6. Opis projektu zagospodarowania terenu

5,1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- plan syt. — wys. w skali 1 : 500
- obowigzujace przepisy i normy.

6,2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 551
- budowa oswietlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi
wojewodzkiej w m. Chetmza- Pluskowesy, gm. Chetmza.

6,3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na dz. 45/5 ustawi¢ szafke oswietleniowa w/g rys. E1
I wyprowadzi¢ kabel YAKXS 5 X 25mm? poprzez projektowane stupy oswietleniowe
SO 5/3 z fundamentem — 28kpl zlokalizowane przy chodniku
(oprawa LED 20- 28W - min 135Im/wat/ z regulacja mocy).
Proj. kabel wprowadzi¢ do wnek stupow na ztacza stupowe IZK — 4
Wykona¢ uziemienie stupow R < 30Q.
Przejscia pod wjazdami i chodnikiem wykona¢ przeciskami w SRS 75mm/13m dt. tgczna.
Przy skrzyzowaniu proj. kabla z wodociagiem, kanalizacja, zastosowac
rur¢ ostonowa DVK 75mm/ 14m( di. taczna).
Na proj. kable zatozy¢ opaski rozpoznawcze podajac typ kabla przekroj, kierunek
zasilania, nazwg uzytkownika oraz date ulozenia.
Opaski zaktada¢ co 10m i przy wejsciach do rur ochronnych.
6,4. Ochrona od porazen:
W sieci ZE istnieje system TN-C
W proj. o$§wietleniu zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
w uktadzie TN-S.
6. 5. W oswietleniu Sciezki rowerowej zastosowac czujki ruchu IP 55 odporne na UV.
- stup nr 1, 28 po 1 czujce
-stupy nr 4,7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 po dwie czujki
Razem 18szt.
Czujki ruchu polqczy¢ z oprawami odpowiednio do kierunku poruszania sie po chodniku.
Np. czujnik ruchu zainstalowany na stupie nr 1 zatlgczy oswietlenie st. nr 1, 2, 3, 4.
Czujnik ruchu zainstalowany na stupie nr 4 zalgczy oswietlenie st. 4, 3, 2, 1 oraz
drugi czujnik zalgczy oswietlenie st. nr 5, 6, 7.
6.6 Uwagi koncowe:
W realizacji przestrzega¢ zasady PN-E i obowigzujace przepisy.
Uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych.
Wykopy pod kabel wykona¢ recznie i mechanicznie.



