POLTECH KRZYSZTOF KANONICZAK 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej
ADRES INWESTYCJI : Piekary dz. nr 179, 356/2, 182/5
INWESTOR : GMINA GNIEZNO

ADRES INWESTORA :  62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9/11
BRANZA . PRACE SANITARNE

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Kanoniczak

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres obejmuje budowe sieci wodociggowej od wezta W1 do W6. Wigczenie zostanie wykonane poprzez montaz trojnikaz zasuwg w
ezle W1. W wezle W3 i W6 projektuje sie hydranty przeciwpozarowe dn80. Sie¢ wykona¢ z przewodéw dn125x11,4mm PE100 RC
PN16 SDR11. Przewody tgczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego i doczotowego. W ramach zadania nalezy przepig¢ istniejace
przytacze wodociggowe dn40PE. Prace ziemne wykonywaé metodg wykopu otwartego sprzetem mechanicznym.

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40240 Uzytkownik: Maciej Kanoniczak



koszt Piekary 179z

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ wodociggowa dn125 PE - roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do ms3
d.1/0310-01 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-1l) - przekopy prébne
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat. lll
420 m3 420,000
RAZEM 420,000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
66 m3 66,000
RAZEM 66,000
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 10
poz.3 m3 66,000
RAZEM 66,000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m?2
d.1/0501-01
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
6/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1/0501-04
analogia
poz.5 m?2 131,000
RAZEM 131,000
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.2 m3 420,000
RAZEM 420,000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-03
poz.2 m3 420,000
RAZEM 420,000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1/0204-05 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 9901-02
analogia
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
10/|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10  |m?2
d.1/0204-01 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 9901-02
analogia
323 m?2 323,000
RAZEM 323,000
2 Prace montazowe, armatura
11/KNR 9-22 Wocinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztaltek ze- |szt.
d.2/0202-02 liwnych kotnierzowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-05 8r. zewnetrznej 125 mm
215,3 m 215,300
RAZEM 215,300
13/KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm - dtugos¢ |m
d.2|0314-02z. |do15m
sz.3.8.
25 m 2,500
RAZEM 2,500
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
18 zigcz. 18,000
RAZEM 18,000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
52.3.9. 9907 |wnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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koszt

Piekary 179z

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|/0219-01 go - trasa sieci wodoc.
analogia
poz.12+p0z.13 m 217,800
RAZEM 217,800
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym - oznakowanie hydrantéw, |kpl.
d.2|0134-02 zasuw
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 9-22 Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.2|0104-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o srednicy 100 mm szt.
d.2|0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2|/0609-01 bloki oporowe
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
22|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0707-01 200m
1,09 odc. 1,090
200m
RAZEM 1,090
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1,09 odc. 1,090
200m
RAZEM 1,090
Mnoznik przedmiaru 2 2,180
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
analogia
1,09 200m - 1,090
1 préb.
RAZEM 1,090
25 badania bakteriologiczne wody kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Obstuga geodezyjna
26 Inwentaryzacja geodezyjna + obstuga geodezyjna kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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