MP€EC

NOWY SACZ
Nowy Sacz, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Warunki znak: BOF /22 /08 /2023
przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Nawojowskiej w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemdw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz ,Wniosku
o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego” z dnia 19.05.2023 r. {pismo
z dnia 30 sierpnia 2023 r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym S3czu
ul. Wisniowieckiego 56, okreéla warunki przytaczenia wezta cieplnego w obiekcie budynku mieszkalnym
przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sgczu.

A. Whioskodawca

Miasto Nowy Sacz
ul. Rynek 1

33-300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Nawojowska 43, 33-300 Nowy Sacz
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 749,11 m?,
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3) 3 476,00 m?.
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. |Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ci$nienie dop. kPa odbiorczych
1 | centralne ogrzewanie “ *80/60 o2 600 8 -
2 |ciepta woda uzytkowa 04 - 95 - o -
3 |technologia e - = - b -

* - wartos¢ zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej powietrza.
B.5. Moc cieplna zamdéwiona

Catkowita moc cieplna zamdwiona** 0¥Q= 60,00 kw

1 |centralne ogrzewanie " Qco= 60,00 kW
2 | ciepta woda uzytkowa - $rednia 2 Qcw ér = - kw
3 | ciepta woda uzytkowa - maksymalna 13 Qecw max = - kw
4 |technologia 1 Qtech = - kw
5 |inne o= kw
Pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE NIE kW

C. Granice wtlasnosci i eksploatacji: pierwsze zawory odcinajagce w miejscu wiaczenia do sieci
MPEC.
D.  Wiasnos¢ wezta: wezet finansowany przez Wnioskodawce.
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Miejsce dostawy ciepta: wezet cieplny wymiennikowy w budynku.

Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy cisnient i przeptywu — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef ciep/ny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — wezef ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezef cieplny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C.

Minimalne cis$nienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: 0,400 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur: max. 55 °C w ilosci 0,95 m3/h.

Wymogi dotyczace przyfacza cieplnego

Miejsce przylaczenia — siec ciepfownicza w rejonie budynku.

W miejscu wigczenia nalezy wykonac — zawory odcinajgce.

Srednica przytacza: wedfug projektu.

Przytacze wykonac z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

Od punktu zasilania prowadzi¢ sie¢ cieplng — w pomieszczeniach prostopadle do sciany budynku.
Zaprojektowaé przylacz cieplny. Projekt po stronie Wnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie
Whioskodawcy pod nadzorem przedstawiciela MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektow jednego odbiorcy ciepta, by¢ dostepny dla
obstugi dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiadac
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie
Whnioskodawcy.

Nalezy wykorzystac istniejacy ukiad pomiarowy energii elektryczne;j.

Zakup i montaz wezta po stronie Wnioskodawcy.
Warunki przytaczenia waine sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi
Termin uzgodnienia projektu przytgcza — do czasu wygasniecia niniejszych warunkdw.
Warunki znak BOF/16/06/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku sg nieaktualne.
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