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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Na dzialce o nr ew. 43/1, potozonej w miejscowosci Jasien, zaprojektowano
budowe budynku §wietlicy wiejskie;.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Na dzialce o nr ew. 43/1, potozonej w miejscowosci Jsien, zaprojektowano
budowe budynku $wietlicy wiejskiej. Dzialka jest nie zabudowana 1 uzbrojone w
media infrastruktury technicznej — przylacze wody, kanalizacji sanitarnej,
zasilanie  elektroenergetyczne oraz  telekomunikacyjne  projektowanymi
indywidualnymi przylaczami do istniejgcych na dzialce przytaczy. Nieruchomosé
posiada dostep do drogi publicznej projektowanym zjazdem, wykonane zostang
takze drogi wewnetrzne, miejsca postojowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwiqzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy
parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie dzialki wg czgsSci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki. Obiekt podtaczony do projektowanej na dziatce infrastruktury techniczne;j
— projektowanymi przytaczami zalicznikowymi. Uktad komunikacyjny dziatki —
wg cze$ci rysunkowej, uksztattowanie terenu i zieleni — bez zmian. Na dzialce
znajduje sie utwardzony plac do ustawiania kontenerow z zamykanymi otworami
wrzutowymi, pojemniki na odpady state sluzace do czasowego gromadzenia
odpadow statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow
i chodnikow, powierzchnia zieleni Ilub powierzchnia biologicznie czynna



oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjqg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Powierzchnia dziatki 4 300,00m?;
Projektowany budynek swietlicy wiejskie;j 198,00m?;
Istniejace budynki 146,00m?;
Projektowane chodniki 1 miejsca postojowe 80,00m’;
Tereny zielone 1 nieurzadzone 3 876,00m’

UWAGA: Powierzchnie zaokraglone do 1m?

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki i1 teren wokot dzialek nie sg objeta ochrong Konserwatora Zabytkow.

6. Dane okreslajgce wphw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Dziatki i1 teren wokot dzialek nie znajdujg si¢ w granicach terenu goérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Obszar oddziatywania obiektu — w rozumieniu art.3 pkt.20, art.20 ust.1 pkt 1c
1 art.34 ust.3 pkt.le ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz 1333 z p6zn.
zm.), okreslono zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2019r. poz 1065) obejmuje: dz nr 43/1.

Wg art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane — wg definicji obszar oddzialywania
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie, tego terenu. — brak jest przepiséw odrebnych na podstawie, ktorych
obszar oddzialywania obiektu wychodzitby poza dzialke objeta zamierzeniem
inwestycyjnym.

8. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy.



9. W przypadku budynkow — powierzchnig zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej
okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 198,00m?;



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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SPIS ZAELACZNIKOW FORMALNO — PRAWNYCH
DOLACZONYCH DO PROJEKTU.

1. Decyzja Wojta Gminy Ttuchowo o warunkach zabudowy
2. Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do izby inzynierow.

3. Os$wiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poswiadczam zgodno$¢ z oryginatem w/w dokumentow dolaczonych
do dokumentacji.
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Wielgie, pazdziernik 2020r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant, projektu budowy budynku $wietlicy wiejskie;,
potozonej w miejscowosci Jasien dz. nr ew. 43/1; obreb ew. 0002 Jasien, 040808 2
Thuichowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie, o$§wiadczam, ze projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

TECH. BUD.
MARIUSZ KANIA

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

— 40—



Wielgie pazdziernik 2020r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant, budowy budynku $wietlicy wiejskiej, potozone;j
w miejscowosci Jasien dz. nr ew. 43/1; obreb ew. 0002 Jasien, 040808 2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie, o§wiadczam, ze zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.), nie ma mozliwosci podtagczenia w chwili

obecnej projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptownicze;.

Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT
TECH. BUD.
MARIUSZ KANIA

Podstawa prawna: art.33 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1333 z p6zn. zm.)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ.

1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne  parametry  techniczne,
w  szczegolnosci:  kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, diugosé,
szerokosc¢ i liczbe kondygnacji.

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie projektu budynku $wietlicy
wiejskiej. W budynku znajdowac si¢ beda pomieszczenie swietlicy wiejskiej, kuchni
kottowni oraz pomieszczenia higieniczno — sanitarne 1 porzadkowe. W budynku
przebywac bedzie jednocze$nie do 30 osob. Nie przewiduje si¢ statego zatrudnienia
1 miejsc do statej pracy w obiekcie. Drzwi wejsciowe do budynku oraz wiatrotap
umozliwiajag dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom niepetnosprawnym.
Nad drzwiami wejsciowymi do obiektu zostanie zainstalowana kurtyna powietrzna.
Kuchnia przystosowana do przygotowania positkéw z gotowych produktow
1 potproduktow, nie przewiduje si¢ wstepnego przygotowania zywnosci. Odpadki
bedg sktadowane w zamknietych pojemniku i usuwane po zakonczeniu imprezy.
W pomieszczenie pomocnicze moga by¢ tylko myte pojemniki transportowe
po uzyciu. Wszystkie pomieszczenia wyposazone s3 w wentylacje, pomieszczenia
kuchni, zmywalni, higieniczno — sanitarne 1 porzadkowe dodatkowo grawitacja
wspomagana mechanicznie. Nad kuchnig zainstalowany okap podtaczony
do indywidualnego kanalu wentylacyjnego. Sciany pomalowane farbami
zmywalnymi. W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, zmywalni na $cianie,
przy umywalkach 1 zlewozmywakach ptytki ceramiczne. Posadzki we wszystkich
pomieszczeniach z ptytek ceramicznych. Woda doprowadzona z gminnej sieci
wodociggowej, $cieki odprowadzone do zbiornika szczelnego. Ogrzewanie 1 ciepta
woda z indywidualnej kottowni olejowej. Ciepta woda uzytkowa bedzie miata
zapewniong mozliwo$¢ przegrzewania. Na instalacji wody cieplej zostang
zastosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, zapobiegajace poparzeniu. Pomieszczenie porzadkowe
z brodzikiem — brudownikiem. WC NPS wyposazone w armatur¢ specjalistyczng
oraz uchwyty dla niepelnosprawnych. Caty obiekt wyposazony w instalacje
elektryczng.

Wskazniki podstawowe obiektu

edtugos¢ obiektu —22,00m;
eszerokos¢ obiektu —9,00m;
ewysokos$¢ obiektu —ca. 6,75m;
epow. zabudowy obiektu —198,00m?;
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epow. uzytkowa obiektu —168,42m?;
eliczba kondygnacji - 1;
ekubatura obiektu —ca. 813,00m’>.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy — w
stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych

Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Projektowany obiekt to budynek $wietlicy wiejskiej. Konstrukcja budowy —
Sciany nadziemia murowane z bloczka z betonu komodrkowego gr. 24cm dach
konstrukcji drewnianej kryty blachchodachowka powlekang. Fundamenty —
zelbetowe.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Dach obiektu dwuspadowy. Obiekt o charakterystyce
tradycyjnej dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zaprojektowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna projektowanych robdt — budowy Swietlicy
wiejskie;j.
Fundamenty budynku
e projektowane — z betonu C 20/25 zbrojone stalg A-III, wg rysunkow
konstrukcyjnych;
e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;;

Sciany i konstrukcja budynku

e Sciany projektowane konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komorkowego
gr. 24cm odmiany 500 na zaprawie firmowej na cienkie spoiny marki M10;

e Sciany projektowane dzialowe z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12cm
odmiany 500 na zaprawie firmowej na cienkie spoiny marki M10;

eprojektowane konstrukcje zelbetowe, podciagi, rdzenie 1 wience z betonu
C 20/25 zbrojone stalg A-II1, wg rysunkow konstrukcyjnych;

¢ nadproza okienne 1 drzwiowe prefabrykowane L19;

e stupki zewnetrzne z cegly klinkierowej z rdzeniem z betonu C 20/25
zbrojone stalg A-III

Dach budynku

e konstrukcja projektowana — drewniana, dzwigary deskowe, wg rysunkow
konstrukcyjnych, drewno klasy min. C 30 o wilgotnosci <20%;
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e clementy drewniane zaimpregnowa¢ S$rodkiem ogniochronnym
1 grzybobdjczym;

e w obiekcie zamontowa¢ wlaz sufitowy — strychowy, umozliwiajacy wejscia
inspekcyjne;

e pokrycie dachu — blachodachowka powlekana, na potaciach dachowych
zamontowac ptotki §niegowe oraz stopnie i tawe kominiarska;

e obrobki blacharskie, — blacha powlekana;

¢ podbitka okapow PCV

e odprowadzenie wod deszczowych rynnami i rurami PCV;

Obrobki blacharskie budynku
e rynny & 18 cm z PCV;
e rury spustowe & 15 z PCV;,
e obrobki blacharskie z blachy powlekanej;

Izolacje budynku

e przeciwwilgociowa pionowa fundamentow 2x ABIZOL R+P;

e posadzek, pozioma przeciwwilgociowa — folia, cieplna — styropian
gr. 15 cm;

e Scian ze styropianu gr. 15 cm — docieplenie metodg lekka — mokra;

e Scian fundamentowych styrodur gr. 12 cm — docieplenie metoda lekkg —
mokra;

e dach — welna mineralna 30 cm ulozona na suficie podwieszanym:;

Podloza i1 posadzki budynku
¢ podtoza projektowane, wg rysunkow;
e posadzki z plytek ceramicznych;

Tynki wewnetrzne budynku
e gipsowe, sufity podwieszane z plyt G-K, w obiekcie zamontowaé wilaz
sufitowy — strychowy, umozliwiajacy wejscia inspekcyjne;

Malowanie budynku i oktadziny wewnetrzne budynku
e Sciany pom. higienicznosanitarnych, pom. porzadkowych, kuchni, zmywalni
1 kottowni, powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2,00 m powierzchnie
zmywalne 1 odporne na dzianie wilgoci (lamperia lub ptytki);
e malowanie $cian farbami emulsyjnymi — zmywalnymi;

Tynki zewnetrzne budynku
e systemowe akrylowe oraz stupki z cegty klinkierowej;

Stolarka budynku
e stolarka okienna PCV;
e stolarka drzwiowa zewnetrzna, oraz drzwi na sale $wietlicy — PCV;
e stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, plycinowa — drzwi
do pomieszczen higienicznosanitarnych 1 pomieszczen porzadkowych
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z podcieciem wentylacyjnym lub tulejami;

Wentylacja

e wentylacja grawitacyjna, kominy systemowe oraz pojedynczymi
przewodami z rur SPIRO niepalnych, obudowana ptytami G-K 1 ocieplona
welng mineralng, zakonczona dachowymi wywietrzakami wentylacyjnymi;

e komin ponad dachem obudowany cegta klinkierowa;

e nad kuchnig zainstalowany okap podtaczony do indywidualnego kanatu
wentylacyjnego

e wentylacja w tazienkach, pom. porzadkowym, kuchni, zmywalni ,
pomieszczeniu pomocniczym, grawitacyjna wspomagana mechanicznie,w
wc o wydajnosci 50 m*’h na sedes, w pom. porzadkowym, kuchni
zmywalni 100 m’/h;

e nawiew poprzez nawiewniki okienne systemowe, oraz otworami
wentylacyjnymi w drzwiach;

e nawiew kottowni kanatem typu Z;

Roboty zewnetrzne
e opaska wokot budynku z kostki brukowej ze spadkiem 2% od budynku;
e tarasy zewnetrzne z pytek betonowych tarasowych, na podbudowie

betonowe;;

e chodniki 1 miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 6 cm, na podbudowie
betonowe;;

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych,  rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplhywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegrod budowlanych;, w przypadku projektowania rozbudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene
techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu.

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:
- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003  Obcigzenia budowli

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

- PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
1 sprezone
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- PN- B-03002:1999 Konstrukcje murowe
- PN- 76/B-03001 Konstrukcje 1 podtoza budowli
- PN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjete zatozenia:
- strefa obcigzenia wiatrem I — wg PN-77/B-02011;
- strefa obcigzenia $niegiem II — wg PN-80/B-02010;
- glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m — wg PN-81/B-03020
Budynek s$wietlicy wiejskiej, bedacy tematem opracowania, zaliczany jest
do I kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.
Projekt opracowano przy zatozeniu nast¢pujacych warunkéw terenowych
1 gruntowo — wodnych:
- W rozpatrywanym terenie przyjeto proste warunki gruntowe,
- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,
- woda 1 grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,
- posadowienie faw fundamentowych na gruncie rodzimym.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze gorniczym oraz nie podlega
jego negatywnym wptywom.
Zastosowane schematy statyczne

- tawy fundamentowe obcigzone osiowo, bez mimos$rodu;

- $ciany osiowo obcigzone;

- dach dwuspadowy w uktadzie ramowym;
Konstrukcje zelbetowe — fundamenty fundamenty, podciagi, nadproza, rdzenie,
wience zelbebetowe z betonu C 20/25 zbrojone stalg A-III.

W oparciu o wyniki obliczen przyjeto przekroje konstrukcyjne drewniane
oraz zelbetowe, ktore szczegdtowo pokazano na rysunkach konstrukcyjnych
wchodzacych w skfad projektu architektoniczno — budowlanego.

Obliczenia statyczne znajdujg si¢ w archiwum projektanta.

5. Sposdob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach
inwalidzkich — w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej
i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych — wejscia
z poziomu terenu, na parkingu wydzieli¢ min. 1 miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen
i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego
lub technicznego.
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Nie dotyczy — w pomieszczeniach bedacych przedmiotem opracowania
nie przewiduje si¢ wyposazenia w specjalistyczne urzadzenia.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno—instalacyjne, nawiqgzujgce do warunkow
terenu wystepujqcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno—budowlane
w  miejscach  charakterystycznych  lub o  szczegolnym  znaczeniu
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania  zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i wurzqdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zaloZenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,  klimatyzacyjnych
lub chiodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem
przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami,

Instalacje sanitarne i elektryczne — wg opracowan branzowych.

0. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catosé¢ techniczno-
uzytkowg, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w  tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.
10.  Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczqgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

i lokalu mieszkalnego Ilub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
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techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzqdzania i wzorow Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, okreslajgca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrzmych,
w tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,
c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych Ilub chlodniczych oraz innych urzqdzen majgcych wplyw
na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

e Sciana zewngtrzna (mur z bloczka z betonu komodrkowego gr. 24cm,
na zaprawie cienkowarstwowej, styropian gr 15cm) — U = 0,20 (W/m?*-K) —
w przypadku uzycia materialow nie gwarantujagcych wyliczonego
wspolczynnika nalezy zwigkszy¢ grubos¢ styropianu;

e stolarka okienna — U = 0,90(W/m*-K);

e stolarka drzwiowa — U = 1,30(W/m*-K);

e dach (welna mineralna gr. 30 cm) — U = 0,15(W/m*K);

e wskaznik EP = 45 kWh/(m’ x rok)

11.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Obiekt budowlany, w zakresie objetym przedmiotowym opracowaniem, wraz
ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajacy: spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:  bezpieczenstwa  konstrukcji, bezpieczenstwa  pozarowego,
bezpieczenstwa  uzytkowania, = odpowiednich  warunkéw  higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegOlnoSci w zakresie: zaopatrzenia w wod¢ 1 energie elektryczng
oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng 1 paliwa, przy zalozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow, usuwania $ciekow, wody opadowe]
1 odpadow, mozliwos$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu, mozliwo$¢ utrzymania
wlasciwego stanu technicznego, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s0Ob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0osob przebywajacych na terenie budowy.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystaniawania — stosunku do budynku
— o ile sq dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo,
do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte
na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zZrodel odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepla, okreslajgcq:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzZytkowg do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie

z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkow,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytqczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako

polqczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
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e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie,
f) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie sa dostepne techniczne, $rodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ 1 cieplo, w zwigzku z czym nie dokonuje si¢ analizy racjonalnego
wykorzystania tych systemow.

13.  Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- powierzchnia uzytkowa — 168,42m?;
- powierzchnia zabudowy —198,00m?;
- wysokos¢ —6,75m;

- 1lo$¢ kondygnacji —jedna;

2)  charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesow
technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych;

Nie przewiduje si¢ skladowania materialdw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
1 terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). W budynku przewiduje si¢
standardowe materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania
z materialéw palnych.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji 1 w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Strefa pozarowa — ZL 11l — uzytecznos$ci publicznej, niezakwalifikowany do
ZL 11 ZL 11, niski (N) — bud. jednokondygnacyjny;

4)  informacje o przewidywanej gegstosci obcigzenia ogniowego;

Nie okresla si¢ wielkoSci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL. Dla pomieszczen
pomocniczych i technicznych gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5)  oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie
okreslono takze stref zagrozenia wybuchem.

6) informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j
1 stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Budynek spetnia wymagania dla klasy ,D” odpornosci pozarowe]
(wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ognia).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:
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gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO); budynek wykonany w konstrukeji
tradycyjnej murowanej — warunek speiniony,

konstrukcja dachu — bez wymagan; konstrukcja dachu drewniana, drewno
zabezpieczy¢ S$rodkiem ogniochronnym dostosowa¢ do NRO — warunek
spetniony,

strop — REI30 (NRO); sufit podwieszany z ptyt G-K na ruszcie stalowym —
warunek spetniony,

sciana zewngtrza konstrukcyjna — EI30 (NRO); S$ciany zewngtrzne
murowane z bloczka z betonu komorkowego — warunek spetniony,

Sciana wewnetrzna — bez wymagan; $ciany wewngtrzne murowane —
warunek spetniony,

przekrycie dachu — bez wymagan; blachodachowka ptaska — warunek
spetniony,

NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.

7)  informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych;

Najblizsze budynki istniejace 1 projektowane w odlegltosci powyzej 8m,
infrastruktura towarzyszaca budynku nie spetnia wymogow odlegtosci od
gazociagu zgodnie z §10 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie, w zwigzku z brakiem
mozliwosci zachowaniate] odleglosci nalezy wystapi¢ o odstepstwo od
przepisow techniczno — budowlanych w trybie art.9 ustawy — Prawo
budowlane

9) informacje o warunkach 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob;

Z budynku przewidziano jedno wyjscie ewakuacyjne o szerokosci wyjscia
nie mniejszej niz 1,00 m (ewakuacja prowadzona bezposrednio na zewnatrz
budynku), po min. jednym z kazdego lokalu. Wyjscie ewakuacyjne otwierane
na zewnatrz. Wysoko$¢ poziomych droég ewakuacji minimum 2,2m. Dlugosé
dojécia ewakuacyjnego (na poziomej drodze ewakuacji) — ponizej 10m.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego maksymalnie 40m. Przejécie ewakuacyjne
prowadzi przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs$¢
ewakuacyjnych min. 90cm (80cm w pomieszczeniach dla nie wigcej niz 3
0sOb). Minimalna szeroko$¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczen nie mniejsza
niz 90cm (80cm z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 0sdb).
Minimalna wysoko$¢ drzwi 2m. Wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz
kierunki ewakuacji na drogach ewakuacji oznakowa¢ fotoluminescencyjnymi
znakami ewakuacyjnymi.
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10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczeg6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

e wentylacja — grawitacyjna,

e  ogrzewcza — ogrzewanie z indywidualnej kottowni na olej opatowy,

e  clektroenergetyczna z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.
Oznakowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4,

e odgromowej — ochrona podstawowa;

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-
budowlanymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego obiekt nalezy wyposazy¢é w nast¢gpujace  urzadzenia
przeciwpozarowe:

° instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — instalacja
ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2013-11.
Zastosowanie o$wietlenia. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Czas dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosic¢
co najmniej 60 min. Natgzenie Swiatla co najmniej 11x, lampy posiada¢ beda
funkcje auto-test — wg odrebnego opracowania;

o przeciwpozarowy wyltgcznik pradu zlokalizowany w poblizu
wejscia gldownego do budynku;

12)  informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC w ilo$ci
podwdjnej w stosunku do normatywu — jedna jednostka masy Srodka
gasniczego przypada¢ bedzie na 100 m® strefy pozarowej. Lokalizacja
1 oznakowanie gasnic zgodnie z wymaganiami przepisoOw w tym zakresie
t]. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
oraz Polskimi Normami.

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego 1 terenu
do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzgcie stuzacym do tych dziatan.

Do budynku zapewnia si¢ droge pozarowa, w oparciu o droge publiczng —
oraz drogi wewnetrzne. Drogi umozliwiaja przejazd pojazdow o nacisku osi
na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow). Pomiedzy droga
1 $ciang budynku nie wystepuja state elementy zagospodarowania terenu lub
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drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep
do elewacji budynku za pomocg podnos$nikow i1 drabin mechanicznych.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY
OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2002 R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
I FORMY PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI, NA PODST. ART.21A USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE
Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ORAZ POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE] DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. BUDOWE NALEZY REALIZOWAC
ZGODNIE Z PROJEKTEM. WSZELKIE ODSTEPSTWA LUB ZMIANY BEZ
ZGODY PROJEKTANTA MOGA SPOWODOWAC WSTRZYMANIE PRAC
NA BUDOWIE.
OPRACOWAL
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

_ 55—



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

STRONA TYTULOWA

1) nazwa i adres obiektu budowlanego;

Budynek $wietlicy wiejskiej.

Jasien dz. nr 43/1; obrgb ew. 0002 Jasien, 040808 2 Ttuchowo,
powiat lipnowski, woj. kujawsko — pomorskie.

2) 1imi¢ 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres;
Gmina Thuchowo,

ul. Sierpecka 20,

87—-605 Thuchowo

3) imig¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.
tech. bud. Mariusz Kania,

zam. ul Sliwkowa 10

87 — 600 Lipno
uprawnienia budowlane UAN-V-8386-5/28/88Wk
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CZESC OPISOWA

1)  zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow;

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty murowe

- roboty montazowe konstrukcji dachowe;j
- ocieplenie $cian 1 dachu

- pokrycie dachu

- roboty wykonczeniowe

- roboty instalacyjne

- roboty drogowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Dziatka jest zabudowana 1 uzbrojona. Dziatka jest nieogrodzona.

3) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na dziatce brak elementdéw, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi w trakcie robdt budowlanych. Gléwne niebezpieczenstwa
1 zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikajg z :

- prac na wysokosci

- prac przy wykonywaniu wykopow oraz w wykopach

~ prac przy uzyciu elektronarzedzi w tym zagrozone powstawaniem odpryskow

- prac wyladowczych i montazowych

- prac przy uzyciu materialbw budowlanych — chemikalia, produkty naftowe

1 inne mogace spowodowac zranienia, oparzenia, zatrucia
- prac szalunkowych 1 betonowych
- prac zwigzanych z montazem dachu i elementéw konstrukcji

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas
ich wystapienia;

- w czasie prac szalunkowych, betonowych 1 montazowych wystapi zagrozenie
upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m

- zagrozenie upadkiem do wykopu oraz zagrozenie zasypaniem pracownika
przebywajacego w wykopie

- w czasie prac budowlanych zwigzanych z montazem konstrukcji wystapi
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zagrozenie uderzenia lub przygniecenia pracownika duzymi elementami
konstrukcyjnymi

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas pracy urzadzen o napedzie
elektrycznym

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robdt nalezy prowadzi¢
w nastepujacych etapach:
- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem
- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacjg robot, jw.
- prébne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robot j.w. przy
korygowaniu przez instruktora sposobu wykonywania pracy
- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
- sprawdzenie 1 ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika
pracy zwigzanej z realizacja robot

6) wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegoOlnione zabezpieczenia techniczne 1 przedsiewzig¢ nast¢pujace dziatania
organizacyjne :

- wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robot budowlanych,
gwarantujgc brak dostepu oso6b postronnych na teren budowy,

- oznakowac teren budowy,

- wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia,

- zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkéw bhp 1 p-poz,

- przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych opracowac szczegdlowy program
zabezpieczen pracownikow przed wptywem zagrozen biologicznych wewnatrz
budynku 1 przy utylizacji elementdw z rozbiorki (wietrzenie budynku,
zabezpieczenia drog oddechowych robotnikdéw, odpowiedni instruktaz,
okreslenie dopuszczalnego jednorazowego czasu pracy itp. ),

- w trakcie prac na wysoko$ci stosowal zabezpieczenia przed upadkiem
( barierki ochronne, pasy bezpieczenstwa itp. ),

- wykopy wykonywac¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian lub z odpowiednim
rozporem,

- ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozow
1 opadow $niegu ( zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania si¢ przez
pracownikow, organizacja bezpiecznych przej$¢ na terenie budowy itp. ),
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- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne
1 magazynowe budowy ( poza obiektem ).
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RYSUNKI

— 60—



