Opracowanie zawiera:

1. Spis tresci
2. Opis techniczny
3. Oswiadczenie projektanta
4. Uprawnienia
5. Przynaleznos¢ do PIIB
6. Rysunki:
» rys. nr 1 — Instalacja elektryczna
» rys. nr 2 — Schemat ideowy zasilania

» rys. nr 3 - Instalacja odgromowa
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1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
1. zlecenia Inwestora
2. projektu budowlanego
3. obowiqzujqcych norm i przepisow
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres: dz. nr 43/ 1, obr. ewid. 0002 Jasien, 0408080_2 Ttuchowo
Inwestor: Gmina Ttuchowo

ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo
3. Zasilanie obiektu i projektowanych obwodow
Dla projektowanej Swietlicy zaprojektowano rozdzielnie R.
Zasilanie rozdzielni ze ztqcza ZK-L kablem YKY 5x16 mm?Z.
Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rys. nr 1.
Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym zasilania (rys. nr 2).
Dla obiektu zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Lokalizacja przycisku PWP zgodnie z rys. nr 1.
4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonacé zgodnie z rysunkiem nr 1.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Typy opraw podano na rysunku. Stosowaé osprzet wtynkowy,
w w.c., pomieszczeniach gospodarczych wtynkowy szczelny. Wylqgczniki
montowad na wysokosci 1,3 m od podtoza.

4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonacé zgodnie z rysunkiem nr 1.

Instalacje gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2. Stosowaé gniazda wtynkowe,

w w.c. i pomieszczeniach gospodarczych wtynkowe szczelne.
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Gniazda w pomieszczeniu Swietlicy montowaé 0,3 m, w pomieszczeniach
gospodarczych 1,2 m, przy umywalkach 1,4 m od podtoza.

4.3. Instalacja wentylacji

W w.c. oraz kuchni zaprojektowano wentylatory kanatowe.

W w.c. wentylatory z ukladami opdzniajacymi wylqgczenie zalqczane
z obwodami osSwietleniowymi. Zasilanie wentylatorow wykonaé przewodem
YDY 4x1,5 mm2. W kuchni wentylator zatqczany wylacznikiem. Zasilanie
przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

4.4. Instalacja odgromowa

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowaq.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. nr 3.

Zwody poziome i pionowe wykonaé drutem DFe 8 mm.

Zwody poziome montowaé na uchwytach przystosowanych do pokrycia
dachowego. Zwody pionowe montowad w ociepleniu w rurkach.

Zlgcza kontrolne montowaé w puszkach kontrolnych w elewaciji.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykonaé bednarka FeZn 30x4 mm.

Wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

4.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

4.5.1. Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.,
poz. 690 z pobzniejszymi zmianami), w celu zabezpieczenia 0SO6b
przebywajqcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym podczas
akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytaczenia zasilania przewidziano
przeciwpozarowy wytqcznik pradu.

Wytacznik, w postaci przycisku zabezpieczonego szybkaq, zlokalizowany
zostat na zewnaqtrz budynku przy wyjsciu ewakuacyjnym. Uruchomienie
spowoduje wylaczenie zasilania w calym budynku. Ze wzgledu na
wyposazenie rozlacznika w cewke wybijjakowa z wyzwalaczem

wzrostowym, obwdd ppoz. wylacznika zaprojektowano przewodem
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niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto HDGs 2x1,5 mm?). Po zamontowaniu
urzadzen oznakowac¢  je znakiem ochrony przeciwpozarowej
(PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU).
4.5.2. Przeglad okresowy wylacznika
Przeciwpozarowy wylacznik pradu jako urzqdzenie przeciwpozarowe nalezy
poddawacé przegladom nie rzadziej niz raz w roku.
Przeglad obejmuje:
» aktywacje
» sprawdzenie obwodow elektrycznych podlegajacych odlaczeniu
» sprawdzenie oznakowania wylacznika.
Zadziatanie wylacznika powinno odcigé doplyw pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.
Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzqdzié¢ protokotl.
4.5.3. Dokumenty odbiorowe wytacznika
» kserokopie rysunkéw z projektu podstawowego, na ktérych naniesiono
wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania
przeciwpozarowego wytacznika pradu,
» oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wylqcznika pradu
zgodnie z projektem budowlanym, obowiqzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej,
» deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,
» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane urzqdzenia i przewody,
» pomiary rezystancji izolacji przewodoéw HDGs,
» protokét  zadziatania  przeciwpozarowego wylqcznika  pradu
zawierajacy:
1. wytworce,
. czestotliwosé znamionowaq,
. prad znamionowy,

2
3
4. typ wyzwalacza wzrostowego,
5. ilosé préb,

6

. jakie obwody pozostaja pod napieciem po zadziataniu wylqcznika,
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7. ogodlna ocena ppoz. wytacznika pradu.
5. Ochrona od porazen oraz polqczenia wyrownawcze
Zgodnie z obowiqzujacymi przepisami jako Srodek dodatkowej ochrony od
porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKEADZIE TN-C-S.
Dla wszystkich projektowanych obwodéw zastosowano wytqczniki
réznicowo-prqadowe o pradzie réznicowym 30 mA
Przewody ochronne nie mogq byé przerywane bezpiecznikami ani
tacznikami. Miejsca wymagajace ochrony tqczyé za posrednictwem
przewodow ochronnych z zaciskami PE. W budynku zainstalowaé szyne
wyrownawcza. Do szyny podtaczydé rury instalacji sanitarnych (w przypadku
wykonania ich z materialéw przewodzqcych) oraz z szyng PE w rozdzielni.
Szyne polaczyé z uziomem. W pomieszczeniach w.c. wykonaé lokalne
polaczenie wyréwnawcze.
6. Uwaga koncowa
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary zadziatania wylacznikéw
roznicowo-pradowych, skutecznosci ochrony p.porazeniowej oraz izolacji
obwodow.
Do budowy stosowaé¢ materiaty budowlane  dopuszczone do obrotu

1 posiadajqce wlasciwe atesty.
7. Moc przytaczeniowa

Dla budynku przyjeto moc przylaczeniowq Pp = 16,5 kW z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 32 A.

Uwaga:

Zestawienie materialéow znajduje sie w czesci kosztowej

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalno$é: instalacyjno- inzZynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01
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Wtoctawek 11.2020r.

Oswiadczenie

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres: Nowa Wies, dz. nr 93/ 1, 93/2, obr. ewid. Nowa Wies, gm. Wielgie
Inwestor: Gmina Wielgie

ul. Starowiejska 8, 87-602 Wielgie,
sporzadzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1333).
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