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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

I. Projekt architektoniczno — budowlany — instalacje sanitarne
1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych ftj.
instalacji ogrzewania, wodociagowej, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji, dla
projektowanej $wietlicy wiejskiej na dziatce 43/1, obreb Jasien gm. Ttuchowo.

Ponizsze opracowanie stanowi czg$¢ wielobranzowego projektu architektoniczno —
budowlanego budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowi:
e projekt architektoniczno — budowlany,
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
e plan zagospodarowania terenu,
e obowigzujgce normy i rozporzadzenia,
e katalogi techniczne rur, urzadzen i armatury,
e decyzja Wojta Gminy Ttuchowo o warunkach zabudowy.

3. Opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu

Dziatka objeta opracowaniem znajduje si¢ w sgsiedztwie istniejacej pojedynczej zabudowy
zagrodowej. Planowany budynek stanowi¢ bedzie obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony zlokalizowany na dzialce nr 43/1 w obrgbie Jasien.

Woda doprowadzona bedzie z gminnej sieci wodociggowej, natomiast $cieki beda
odprowadzone do istniejacej przydomowej oczyszczalni $ciekow. Ogrzewanie i ciepta woda
pochodzi¢ bedg z indywidualnej kottowni olejowe;j.

Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem.

Przez teren dziatki przebiega nastepujace uzbrojenie:

e sie¢ wodociggowa @110,
e przylacze wodociggowe wo32 do istniejgcej zabudowy,
e kabel telekomunikacyjny tA.

Na chwile obecng dziatka nie jest uzbrojona w sie¢ zarowno kanalizacyjng jak i gazowa.

Przylacze wody bedzie realizowane z ww. sieci wodociggowej na podstawie wydanych
warunkow technicznych przylaczenia do sieci wodociggowe;.
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

4. Opis techniczny projektowanych instalacji

Obliczenia cieplne dla budynku uzytecznosci publicznej typu $wietlica zlokalizowanego

w Jasieniu zrealizowano w oparciu o nastepujace zatozenia:

stacja meteorologiczna: Ptock — Trzepowo,

strefa klimatyczna: II1,

temperatura zewngtrzna: -20°C,

rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej (Swietlica wiejska),
wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna wywiewna,
kubatura pomieszczef ogrzewanych: 522,90m?,
powierzchni pomieszczen ogrzewanych: 168,43m?,

przestrzen nad sufitem podwieszanym potraktowano jako poddasze nieuzytkowe

1 pomieszczenie nieogrzewane a sam strop jako przegrode niejednorodna.

Ponizsze obliczenia przeprowadzono zgodnie z:

obliczanie wspolczynnika ciepta na podstawie normy PN-EN ISO 6946,
obliczenia strat ciepta w pomieszczeniu na podstawie normy PN-EN 12831,

obliczenie sezonowego zapotrzebowania na cieplo w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej

obliczenie strat ciepta do gruntu wedtug normy PN-EN 12831.

Wyniki przeprowadzonych obliczen przedstawiajg tabele 1-4. Szczegdlowe obliczenia

znajdujg si¢ zasobach archiwalnych projektanta.
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Tab. 1. Podstawowe dane budynku uzytecznosci publicznej typu §wietlica.

Dane klimatyczne
Opis Symbol Jednostka Warto$¢
Projektowa temperatura zewnetrzna O¢ oC -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e oC 8,3
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura | pomieszczenia wewnetrzna

Nazwa pomieszczenia Oint.i Aj Vi

oC m2 m3
1.1 Hol z szatnig 20,00 16,09 49,86
1.2 Sala $wietlicy 20,00 106,86 331,16
1.3 Kuchnia 20,00 16,10 49,89
1.4 Zmywalnia 20,00 4,34 13,44
1.5 Pom. pomocnicze 16,00 3,00 9,30
1.6 Kottownia 20,00 6,36 20,31
1.7 Przedsionek 20,00 4,70 14,58
1.8 WC damski/NPS 24,00 3,84 11,91
1.9 WC meski 24,00 5,22 16,53
1.10 Pom. porzadkowe 16,00 1,91 591
Ogélem 168,43 522,90
Dane dotyczace pomieszczen nieogrzewanych

warto$¢ b temperatura
Nazwa pomieszczenia
by Oy, °C
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Tab. 2. Zestawienie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod.

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéow budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Matel’lai m W/(m'K) mZ’K/W W/(m 2‘K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien
63 . . 0,00 -
ciepta w dot)
6 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
7 Beton o wysokiej gestosci 2400 0,100 2,000 0,050 -
8 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
Ptyta styropianowa EPS 200-036
1 9 PODYOGA 0,150 0,036 4,167 -
8 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005 -
10 Podktad z betonu chudego 0,050 1,050 0,048 -
11 Gres 0,020 1,000 0,020 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej
64 AL - 0,17 -
(strumien ciepta w dot)
Grubosé catkowita i Uk 0,52 - 4,56 0,22
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 I 0,04 -
strumien ciepta)
. Tynk
1 Tynk silikatowy 0,020 0,800 1 silikatowy
Piyta
. styropian
10 Ptyta styropianowa EPS 80-036 0.150 0,036 | 4,167 | owa EPS
FASADA
2 80-036
FASADA
Mur z betonu komérkowego na
3 cienkowarstwowej zaprawie klejgcej 0,240 0,210 1,143 -
600
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 | 0,012 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0.13 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,42 - 5,48 0,18
Sciana wewnetrzna nr 2, przegroda jednorodna
3
Grubosé catkowita i Uk - - - 1
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Strop miedzy kondygnacyjny (sufit podwieszany), przegroda niejednorodna
Wycinek A
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej 01 )
(strumien ciepta w gore) ’
3 Sosna i Swierk w poprzek widkien 0,080 0,160 0,500 -
4 Wetna mineralna granulowana 80 0,220 0,050 4,400 -
5 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 -
62 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej 01 _
(strumien ciepta w gore) ’
Dlugos¢ wycinka L 0,08 m
Wycinek B
4
62 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej 01 )
(strumien ciepta w gore) ’
4 Wetna mineralna granulowana 80 0,080 0,050 1,600 -
4 Wetna mineralna granulowana 80 0,220 0,050 4,400 -
5 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 -
Opor przejmowania ciepta po stronie
62 : B . 0,1 -
wewnetrznej (strumien ciepta w goére)
Diugosé wycinka L 0,80 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 6,17 | m2K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R” 6,02 | m2K/W
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,32 - 6,09 0,16
Sciana wewnetrzna nr 1, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0.13 )
strumien ciepta) ’
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Mur z betonu komérkowego na
5 3 cienkowarstwowej zaprawie klejgcej 0,240 0,210 1,143 -
600
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0.13 )
strumien ciepta) ’
Grubos$¢ catkowita i Uk 0,26 - 1,43 0,70
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Tab. 3. Zestawienie wspolczynnika przenikania ciepta dla przegrdod przezroczystych i drzwi zewnetrznych.

Wspélezynnik strat ciepla przez pozostale przegrody

Aobl U
Kod Element budowlany
m?2 W/(m 2+K)
- Okno zewngetrzne nr 1 15,75 0,90
- Okno zewnetrzne nr 2 3,60 0,90
- Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe nr 1 2,70 1,30
- Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe nr 2 2,31 1,30
- Drzwi balkonowe zewnetrzne 4,32 0,90

Tab. 4. Zestawienie wynikdw zapotrzebowania na ciepto do ogrzania poszczegolnych pomieszczen.

Straty ciepta Wentylacyjne Nadwyzka Cal!(o_wn_e
przez : mocy obciazenie
. . straty ciepta . . .
przenikanie cieplnej cieplne
Nazwa pomieszczenia
OT,i Qv ©RH,i QHL,i
w w w w
1.1 Hol z szatnig 418,0 1994,5 64,4 2476,8
1.2 Sala swietlicy 2746,4 8830,9 427.,4 12004,8
1.3 Kuchnia 3447 175,0 64,4 584,2
1.4 Zmywalnia 64,3 56,4 17,4 138,0
1.5 Pom. pomocnicze -139,2 62,6 12,0 -64,6
1.6 Kottownia 554,0 406,3 25,4 985,7
1.7 Przedsionek 99,5 291,6 18,8 409,9
1.8 WC damski/NPS 277,9 74,0 15,4 367,2
1.9 WC meski 513,5 133,3 20,9 667,7
1.10 Pom. porzgdkowe -73,0 39,8 7,6 -25,5
SUMA| 17 544,2

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie odpowiada¢ za utrzymanie temperatury
w poszczegdlnych pomieszczeniach na zaktadanym poziomie w zalezno$ci od pomieszczenia.

Instalacja grzewcza bedzie instalacja wodng o parametrach 70°C/50°C dla ogrzewania

grzejnikowego.

Jako zrodlo ciepta projektuje si¢ kociol na pellet o mocy modulowanej 6,0 — 20,0kW (lub
zamienny spelniajacy wymagania instalacji grzewczej). Miejsce lokalizacji kotta zgodnie
z czgsécig graficzng opracowania. W zalezno$ci od woli Inwestora do zrodta ciepta istnieje
mozliwos$¢ dolgczenia systemu regulacji pogodowej i/lub pokojowej w celu dopasowania pracy
i wewnatrz budynku.
Rozprowadzenie przewodow grzejnych projektuje si¢ w systemie rozdzielaczowym.

instalacji grzewczej do warunkéw panujacych na zewnatrz
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Montaz i podiaczenie kotla nalezy wykona¢ zgodnie z jego dokumentacja urzadzenia.
W miarg potrzeb szczegdtowy projekt kotlowni nalezy opracowac projektem wykonawczym.

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza z kotta grzewczego i od rozdzielacza do
elementow grzejnych w pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ z rur zespolonych
(wielowarstwowych) PP-R Stabi Glass. Rury prowadzi¢ w posadzce. Laczy¢ ztgczkami
poprzez zgrzewanie. Glowne przewody prowadzi¢ ze spadkiem w strone wezla cieplnego.
Przejscia przez stropy i przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniach parteru budynku za ogrzewanie odpowiada¢ begdg grzejniki ptytowe
i dekoracyjne tazienkowe. Dobor grzejnikow przedstawia tabela nr 5. Projektowane grzejniki
beda z podtaczeniem dolnym i powinny by¢ wyposazone fabrycznie w zawory termostatyczne,
ktore nalezy wyposazy¢ z kolei w glowice termostatyczne. Przy podiaczeniu grzejnikow
montowaé podwojne zawory przytaczeniowe do ogrzewania dwururowego. W przypadku
grzejnika lazienkowego na zasilaniu nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe
z nastawa wstepna i wyposazy¢ je w gtowice termostatyczne. Na powrocie montowac zawory
odcinajace katowe. Podejsécia do grzejnikow nalezy wyprowadzi¢ ze §cian i warstwy podtogi.
Dla instalacji grzejnikowej przewody prowadzi¢ najlepiej w warstwie izolacyjnej podtogi.

Tab.5. Zestawienie grzejnikow w pomieszczeniach

Dobrane ogrzewanie grzejnikowe
Lp. pomri‘leaszzv::enia ! A O llosé Producent
°C m? w szt. -

0 Przyziemie

1.1 Hol z szatnig 20,0 16,1 1424,2 2,0 Wg. wyboru Inwestora
1.2 Sala swietlicy 20,0 106,9 27611 50 Wg. wyboru Inwestora
1.3 Kuchnia 20,0 16,1 1238,6 1,0 Wg. wyboru Inwestora
1.4 Zmywalnia 20,0 4.3 158,7 1,0 Wg. wyboru Inwestora
1.5 | Pom. pomocnicze | 16,0 3,0 492,5 1,0 Wg. wyboru Inwestora
1.7 Przedsionek 20,0 4.7 471,3 1,0 Wg. wyboru Inwestora
1.8 | WC damski/NPS | 24,0 3,8 4223 1,0 Wg. wyboru Inwestora
1.9 WC meski 24,0 5,2 767,9 1,0 Wg. wyboru Inwestora

Glowne ciagi instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ na przegrodach budowlanych, pamictajac
0 przymocowaniu rurociggu do $ciany co ok. 1m przy uzyciu obejmy.

Grubo$¢ izolacji przewodow instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z tabelg nr 6. (patrz pkt 4.3.)
Przy podtaczeniu do kotta przewidzie¢ montaz zawordéw odcinajacych kulowych.

Odprowadzenie spalin realizowaé¢ przewodem koncentrycznym spalinowo-powietrznym
zgodnie z wytycznymi producenta.
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

Montaz, proby szczelnosci i prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 COBTRI INSTAL,
zasadami BHP oraz zaleceniami producentow.

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
ustawiajagc odpowiednie nastawy na zaworach znajdujacych si¢ wewnatrz skrzynek
rozdzielaczowych.

W miar¢ mozliwosci rurociagi nalezy prowadzi¢ w osiach drzwi.

Obliczenia dotyczace instalacji c.o. znajdujg si¢ w zasobach archiwalnych projektanta.
4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Za odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych czarnych z odplywow przyborow
zlokalizowanych w budynku odpowiada¢ bedzie wewngtrzna kanalizacja grawitacyjna.

Odprowadzenie $ciekow 1 nieczystosci staltych odbywaé si¢ bedzie do istniejacej
przydomowej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Instalacje kanalizacji wewngtrzng prowadzong w bruzdach sciennych lub posadzce/stropie
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC z uszczelkg taczonych na wcisk (w przypadku
trudnosci taczy¢ z pomocg $rodka poslizgowego).

Instalacje kanalizacyjna wewnetrzng prowadzong po przegrodach budowlanych lub
bezposrednio przy odptywach wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC (opcjonalnie PP - taczenie
na wcisk). Poziom kanalizacyjny (rurociag zbiorczy $ciekow) prowadzi¢ pod podtoga, najlepie;j
w warstwie podsypki, i wyprowadzi¢ na zewnatrz do miejsca posadowienia elementu
odbierajacego Scieki.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami dachowymi.

U podstawy parteru na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne
ze zdejmowalnym wieczkiem.

Zmiany kierunkoéw o kat 90° nalezy realizowac przy pomocy dwoéch kolan 45°,

Podejscia przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% w kierunku pionu. Gtéwny poziom
kanalizacji wewnetrznej zrealizowa¢ ze spadkiem min. 2%.

Piony kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach budynku i zakonczy¢
odpowiednio dobranymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

W celu ograniczenia hatasu (pogorszenia akustyki budynku) istnieje mozliwos¢ izolacji
poszczegblnych fragmentdw instalacji.

Instalacje kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi w czgs$ci
rysunkowej opracowania. Podczas prac wykonawczych lub przy zmianie przebiegu tras
rurociggow instalacyjnych dopuszcza si¢ zmiang przedstawionych tras, ich lokalizacji i typu
w obrebie budynku przy jednoczesnym zachowaniu wymagan i spadkoéw przy projektowaniu
instalacji kanalizacyjne;.

Wszelkie zmiany doboru instalacji powinny spelnia¢ wymagania obliczeniowe okre§lone
w PN-EN 12056-2.

Montaz, proby szczelnosci i prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 COBTRI INSTAL
oraz zasadami BHP.

Obliczenia dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujg si¢ w zasobach archiwalnych
projektanta.
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Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr
43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

4.3. Instalacja wody zimnej

Za doprowadzenie wody zimnej do armatury czerpalnej i zbiornika c.w.u. odpowiadac
bedzie wewngtrzna, rurowa instalacja wodociagowa.

Zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ wodociaggowa przechodzaca przez dziatke zgodnie
z czg$cig rysunkowa opracowania. Przytacze wodociggowe zrealizowane i uzgodnione na
podstawie warunkoéw technicznych na wykonanie przylacza wodociggowego.

Zestaw wodomierzowy, tj. wodomierz z zaworami odcinajgcymi montowanym na konsoli
wodomierzowej oraz zawor antyskazeniowy z filtrem siatkowym, projektuje sig
w pomieszczeniu kotlowni. Za zestawem wodomierzowym instalacje wodociggowa wykonac
z rur wielowarstwowych PE-X AL PE do wody pitne;.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi (np. ocieplenia) oraz na
przegrodach budowlanych natynkowo. Do armatury czerpalnej podejscia wykona¢ w bruzdach
sciennych pod tynkiem. Trasa instalacji wody zimnej zgodnie z czg$cig rysunkowa
opracowania.

Dopuszcza si¢ zmiane instalacji z trojnikowej na rozdzielaczowa z rozdzielaczem wody
zimnej.

Rurociagi wody zimnej powinny by¢ zaizolowane zgodnie z tabelg 6. Rurociagi podtynkowe
powinny by¢ prowadzone w dodatkowej rurze ostonowe;j.

Tab. 6. Grubo$¢ izolacji dla poszczegdlnych typow rurociggdw zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosé 1zolacyi cieplne;
(matenial o wspélezynniku

Lp. Rodza) przewoedu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0.035[Wim - K)]'h
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy. 50% wymagan z lp. 14
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 1 cyrkulacyt 50% wymagan z lp. 1-4
6 stalacy cieple; wody uzytkowey wg lp. 14 uloZzone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami roznych uzytkow-
nikdw
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
g Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesct ogrzewane) bu- 40 mm
dynku)
g Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1-4
11 |Przewody instalacji wody ledowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 14
Uwaga:

Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innyvm wspolczynniku przewodzema ciepla mz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjney.

5 2 : ;

< Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Przy podiaczeniu poszczegélnych elementow instalacji nalezy pamigtaé o armaturze
odcinajacej (zaworach odcinajacych kulowych) umozliwiajacych odcigcie doptywu wody
zimnej do poszczegdlnych punktow czerpalnych. Podlaczenia armatury czerpalnej tj. baterie
umywalkowe, sptuczki ustgpowe realizowac za pomocg przewodow elastycznych.

Przy prowadzeniu instalacji po $cianie pomieszczenia nalezy zamontowac¢ obejmy rury co
okoto 1m. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych.

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociagows, mocowania przewodow, przejscia przez
przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Zeszyt 7.

Obliczenia dotyczace instalacji wody zimnej znajduja si¢ w zasobach archiwalnych
projektanta.

4.4. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji

Instalacja wody cieptej stuzy do doprowadzenia cieptej wody uzytkowej do punktow
czerpalnych.

Zrédtem zasilania instalacji c.w.u. w ciepla wode stanowi zasobnik c.w.u. z armaturg
odcinajaca wspotpracujacy z dobranym kottem na pellet. Dobrano zasobnik o pojemnosci 2001.
Istnieje mozliwo$¢ zamiany urzadzenia przy jednoczesnym zapewnieniu okreslonych
warunkow pracy.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym polaczeniu zasobnika z kottem poprzez tzw. , krotki obieg”
zasobnika z indywidualng pompg obiegowa!

Zasobnik c.w.u. nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu z kotlem i zarazem odsuna¢ od
najblizszej $ciany zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasobnik nalezy wyposazy¢ w  pomp¢ cyrkulacyjng. Montaz  zasobnika
1 poszczegolnych jego elementow sktadowych nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia.

Przed zasobnikiem c.w.u. na zasilaniu zasobnika woda zimng nalezy opcjonalnie
zamontowac¢ naczynie wzbiorcze typu Reflex. Rurociaggi rozprowadzajace ciepta woda do
punktow czerpalnych nalezy wykona¢ z PE-X AL PE zgodnie z trasami ukazanymi w cze$ci
rysunkowej opracowania. Instalacje cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do najdalej oddalonych
punktow czerpalnych! Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtogi (np. ocieplenia), w bruzdach $ciennych lub na przegrodach budowlanych natynkowo.
Do armatury czerpalnej podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

Dopuszcza si¢ zmiang instalacji z trojnikowej na rozdzielaczowa z rozdzielaczem wody
cieplej. Rurociagi wody cieplej powinny by¢ zaizolowane zgodnie z tabelg nr 6. Rurociagi
podtynkowe powinny by¢ prowadzone w dodatkowej rurze ostonowe;.

Przy podlaczeniu poszczegdlnych elementow instalacji nalezy pamigta¢ o armaturze
odcinajacej (zaworach odcinajacych kulowych) umozliwiajacych odcigcie doptywu wody
cieplej do poszczegdlnych punktéw czerpalnych. Podlaczenia armatury czerpalnej tj. baterie
umywalkowe itp. realizowa¢ za pomocg przewodow elastycznych.

Przy prowadzeniu instalacji po $cianie pomieszczenia nalezy zamontowa¢ obejmy rury co
okoto 1m. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody poziome i pionowe nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych.
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Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp.
nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wody dla
uzytkownikow budynku $wietlicy nalezy pamieta¢ o dezynfekcji termiczne;j. Jest to kilkukrotne
okresowe podwyzszenie temperatury wody w catej sieci c.w.u, w tym we wszystkich punktach
czerpalnych. Zaleca si¢ podwyzszenie do min. 70°C a nastgpnie ptukanie sieci w ciggu 5 minut.

Projektowang wewnetrzng instalacj¢ wodociggowa, mocowania przewodow, przejécia przez
przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Zeszyt 7.

Obliczenia dotyczace instalacji wody cieptej znajduja si¢ w zasobach archiwalnych
projektanta.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie prawidlowa cyrkulacje powietrza
w projektowanym budynku.

Powietrze $wieze do budynkow pobierane bedzie z nawiewnikow, ktore wspomagaja
dzialanie wentylacji poprawiajac jako$¢ panujagcego w budynku mikroklimatu i eliminujac
zjawisko kondensacji pary wodnej. Okno z nawiewnikiem zapewnia nawiew miejscowy czyli
dostawe Swiezego powietrza do okreslonej czgsci pomieszczenia, wymuszajac w ten sposob
ruch cyrkulacyjny.

Wybdr elementéw nawiewnych powinien uwzglednia¢ zatozenia Polskiej Normy
PN-B-03430:1983/Az3:2000P  dotyczacej wentylacji w  budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 wuzytecznosci publicznej. Dobor nawiewnikéw nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o bilans strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Strumien
powietrza wywiewanego wylicza si¢ na podstawie tabeli nr 7.

Tab. 7. Wartosci normatywne strumienia powietrza wywiewanego

WARTOSCI NORMOWE WARTOSCI
(minimalne) ZALECANE
Rodial orlesscaaii Strumien powietrza | Strumieri powietrza Krc::r;o:tcmv:/“yir:;any
Lp. i?ﬂizﬂaczenie Radesiaciees Wyiewanego powietrza
A B
Nalezy stosowad wartoé¢ wigksza z kolumn A lub B
[m*n] [m*h] (/]
Kuchnia zamknigta,
| wyposazona w kuchenke 70 70 2
gazowq
2 Kuchnia otwarta, wyposazona 70 2
w kuchenke gazowa )
3 Kuchnia otwarta, wyposazona ; 50 2
w kuchenkg elektryczng
4 tazienka - 50 2-3
5 WC (bez wanny lu§ kabiny ) 30 23
prysznicowej)
Pomieszczenia typu wiatrolap
6 oraz pom. pomocnicze typu - 15 |
garderoba, spizarnia
7 Klatka schodowa/hol - - minimum 50 m*h
8 Pralnia/suszarnia/ A A 2
pomieszczenia rekreacyjne
Pomieszczenia mieszkalne:
9 pokdj, salon, sypialnia, gabinet 20/0s. 20/os, !
Strych (w przypadku, kiedy
10 | nie jest jasno okreslone jego - - |
przeznaczenie)
" Garaz, kotlownia, pom. wentylacja grawitacyjna lub inna zgodnie z szzegdtowymi
techniczne, pom. gospodarcze przepisami
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Wymagane ilo$ci powietrza wywiewanego dla analizowanego projektu Vu:

— 2x lazienka: 2x50 m3/h + 25 m*/h = 125 m*/h

— kuchnia z kuchenkg gazowg: 70 m*/h + okresowo okap kuchenny: 25 m*/h
— zmywalnia: 50 m*/h

— 2x pomieszczenie gospodarcze (pomocnicze): 2x15 m*/h =30 m*/h

Lacznie 300 m’/h okresowo zwickszonego powietrza wywiewanego. Z pozostatych
pomieszczen projektuje si¢ instalacje wentylacji grawitacyjne;j.

Nawiew powietrza do pomieszczen z wentylacjg mechaniczng wywiewng nalezy realizowac
poprzez szczeliny pomiedzy drzwiami wejsciowymi a podtoga do pomieszczg lub bezposrednio
poprzez otwory w drzwiach wejSciowych.

Aby zapewni¢ zachowanie bilansu powietrza nawiewanego i usuwanego dobrano 10 sztuk
manualnych nawiewnikéw okiennych z okapem zewnetrznym o przeplywie powietrze 30 m3/h.
Lokalizacja nawiewnikow zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Montaz nawiewnikow
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja mechaniczna odbywacé si¢ bedzie z pomieszczenia kuchni, zmywalni, dwoch
tazienek i dwoch pomieszczen gospodarczych. Kazdy z kanatlow wentylacyjnych podiaczony
jest do indywidualnego kanatu wentylacyjnego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwos$ci przez pomieszczenia
ogrzewane lub przez pomieszczenia izolowane o temperaturze roznigcej si¢ od temperatury
powietrza przesytanego o nie wigcej niz o 12°C.

Wywiewy, podobnie jak nawiewy, powinny by¢ umieszczone zawsze w gornej strefie
pomieszczen ($ciana/sufit). Takie umiejscowienie elementow nawiewnych i wywiewnych
powoduje prawidlowa cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu.

Zgodnie z wymogami dotyczacymi powietrza wywiewanego dla kazdego pomieszczenia
dobrano odpowiedni wentylator $cienny z wytacznikiem czasowym (praca regulowana):

— dla tazienek i pomieszczen gospodarczych dobrano wentylator $cienny o maksymalnym
natezeniu przeptywu Qmax = 95m?*/h,

— dla pomieszczenia kuchni i zmywalni dobrano wentylator $cienny o maksymalnym
natezeniu przeptywu Qmax = 150m3/h,

— dla okapu dobrano wentylator S$cienny o maksymalnym natezeniu przeptywu
Qmax = 100m*/h.

Kanaly wentylacyjne zaprojektowano jako kanaly z blachy ocynkowanej sztywne lub
elastyczne, okragte o $rednicy 100mm. Nalezy pamigta¢ o ociepleniu kanatow warstwa welny
mineralnej o grubosci min. 20mm. Zaleca si¢ faczenie przewodow i ksztattek za pomoca nypli
lub muf z opcjonalnym doszczelnieniem tasmg aluminiowg.

Wyrzut powietrza na zewnatrz budynku zaprojektowano poprzez kanat wentylacyjny
z nasadg kominowg na koncu kazdego z kanatoéw. Wpiecie do kanatu poprzez otwor $cienny
D100.

Zgodnie z normg PN-87/B-02411 w pomieszczeniu kotlowni z kotlem o mocy do 30kW
powinien znajdowaé si¢ niezamykany otwor nawiewny o powierzchni co najmniej 200cm?
zlokalizowany okoto 30cm powyzej poziomu posadzki. Zaprojektowano otwor w kotlowni
typu anemostat o $rednicy rury D160. W celu utrzymania komfortu cieplnego w budynku
zaprojektowano kurtyne powietrzng w poblizu drzwi wejsciowych. Kurtyna o mocy ok. 6kW.
Montaz zgodnie wytycznymi producenta
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Obliczenia dotyczace instalacji wentylacji znajduja si¢ w zasobach archiwalnych
projektanta.

Projektowana wewngtrzng instalacj¢ wentylacji, mocowania przewodow, przejscia przez
przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Zeszyt 5.

5. Uwagi koncowe

SZCZEGOLOWY DOBOR URZADZEN, KOREKTE INSTALACJI I WYMIAROW
GRZEJNIKOW, SREDNIC PRZEWODOW, ARMATURY, ZAWOROW
REGULACYJNYCH ORAZ SKORYGOWANIE TRAS PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI NALEZY WYKONAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BADZ PODCZAS ROBOT MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ZASTOSOWANYCH
URZADZEN. PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH DOPUSZCZA SIE ZMIANY
TYPOW I LOKALIZACJI URZADZEN ORAZ ZMIANY PRZEBIEGU TRAS
RUROCIAGOW INSTALACYJNYCH PROWADZONYCH W OBREBIE BUDYNKU.
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6. Zestawienia materialowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Lp. Nazwa Jednostka| Ilos¢ | Wymiary [mm]
Scieki bytowo-gospodarcze czarne
1 | Odptyw przyboru - Pisuar szt. 1.00 DN50
2 | Odptyw przyboru - Umywalka szt. 3.00 DN50
3 | Odptyw przyboru - Ustep szt. 2.00 DN100
4 [Odptyw przyboru - Wpust podtogowy szt. 2.00 DN50
5 | Odptyw przyboru - Zlew szt. 4.00 DN40
6 | Odplyw przyboru - Zmywarka szt. 1.00 DN25
7 | Rura kanalizacyjna PVC-U SN4 SDR41 m 6.93 DN160
8 [Rura kanalizacyjna PVC m 12.76 DNS50
9 |Rura kanalizacyjna PVC m 18.55 DNI110
10 |Wywiewka PVC szt. 2.00 DNI110
Pozostate
1 |Kolano 15° PVC szt. 2.00 DN50
2 |Kolano 30° PVC szt. 5.00 DN50
3 |Kolano 45° PVC-U SN4 SDR41 szt. 1.00 DN160
4 |Kolano 45° PVC szt. 11.00 DN50
5 |Kolano 45° PVC szt. 8.00 DN110
6 |Kolano 60° PVC szt. 1.00 DNI110
7 |Kolano 90° PVC szt. 1.00 DN110
8 [Kolano redukcyjne 45° PVC-U SN4 SDR41 szt. 1.00 | DN160/DN110
9 |Kolano redukcyjne 45° PVC szt. 2.00 DN110/DN50
10 | Przejscie PVC-U SN4 SDR41 /PVC szt. 5.00 DN160
11 | Przejscie PVC /PVC-U SN4 SDR41 szt. 1.00 DNI110
12 |Redukcja PVC DN110/DN50 szt. 1.00 DN110/DN50
13 [Trojnik 45° PVC szt. 1.00 DN50
14 [Trojnik 45° PVC szt. 1.00 DNI110
15 [Trojnik 67° PVC szt. 1.00 DNI110
16 [Tréjnik redukcyjny 45° PVC-U SN4 SDR41 szt. 1.00 DN160/DN50
17 [ Trojnik redukcyjny 45° PVC-U SN4 SDR41 szt. 1.00 | DN160/DN110
18 [Trojnik redukcyjny 45° PVC szt. 2.00 DN110/DN50
19 [Trojnik redukcyjny 90° PVC-U SN4 SDR41 szt. 3.00 | DN160/DN110
20 | Troéjnik redukeyjny 90° PVC szt. 4.00 DN110/DN50
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Instalacja kanalizacji zewnetrznej

Lp. Nazwa Jednostka Mos¢ Wymiary [mm]
Scieki bytowo-gospodarcze czarne
1 [Kolano 90° PVC szt. 1.00 DN160
2 |Rura kanalizacyjna PVC-U SN4 (SDR41) m 28.00 DN160
Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Lp. Nazwa Jednostka | Ilos¢ Wymiary
1 |Bateria umywalkowa z ruchoma wylewka szt. 2.00 DNI10
2 | Bateria umywalkowa ze statg wylewka szt. 2.00 DNI10
3 | Bateria zlewozmywakowa szt. 3.00 DN10
4  |Filtr pompy szt. 2.00 DN20
5 | Konsola wodomierzowa szt. 1.00 -

Pompa cyrkulacyjna CWU 5W (pompa
6 | wyposazona w zawory odcinajace, zwrotny szt. 1.00 DN20
i filtr)
Pompa ,,obiegu krétkiego” SW (pompa
7 | wyposazona w zawory odcinajace, zwrotny szt. 1.00 DN20
i filtr)
3 sgsatcgcazf“ll;t;quco—regulacyjna z ptukaniem <t 1.00 DN25
9 | Wezyk elastyczny w oplocie stalowym cw szt. 7.00 -
10 | Wezyk elastyczny w oplocie stalowym zw szt. 9.00 -
1 }ng{;ﬁ;ﬁ;ﬁg‘;ﬂkowy szt. 1.00 DN20
12 [Zabezpieczenie przed suchobiegiem Szt. 1.00 -
13 | Zasobnik CWU V=2001 szt. 1.00 60x124 cm
14 | Zawor antyskazeniowy szt. 1.00 DN25
15 |Zawor bezpieczenstwa szt. 1.00 DN25
16 |Zawor czerpalny do zmywarki szt. 1.00 DNI15
17 |Zawor czerpalny z wylewka stalg szt. 2.00 DN15
18 | Zawor odcinajacy szt. 5.00 DN25
19 [Zawor odcinajacy DN15 (przy odptywach) szt. 14.00 DN15

20 | Zawor odcinajacy pompy DN20 szt. 2.00 DN20

21 |Zawor ptuczki do WC szt. 2.00 DN15

22 | Zawor sptukujacy do pisuaru szt. 1.00 DNI5

23 | Zawor spustowy zasobnika szt. 1.00 12>

24 [Odpowietrznik automatyczny Szt. 1.00 172>
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25 |[Kolano PE 90° szt. 1.00 DN40
26 [Kolano PE 90° szt. 20.00 DN20
27 |Kolano PE 90° szt. 20.00 DN25
28 | Trojnik rownoprzelotowy szt. 4.00 25x25x25
29 | Tréjnik redukcyjny szt. 14.00 25x25x%20
30 |Trojnik rownoprzelotowy szt. 4.00 20x20x20
Ciepta woda
1 Otulina rur (izolacja) m 22.99 28.00x6.00 mm
2 | Otulina rur (izolacja) m 0.61 22.00x6.00 mm
3 | Otulina rur (izolacja) m 9.52 18.00x6.00 mm
4 |Rura PE-X Al PE m 22.99 | DN25 25.00x2.50 mm
5 |Rura PE-X Al PE m 0.61 [DN2020.00x2.25 mm
6 |Rura PE-X Al PE m 9.52 [DN16 16.00x2.00 mm
Cyrkulacja
1 | Otulina rur (izolacja) m 18.71 28.00x6.00 mm
2 |Rura PE-X Al PE m 18.71 | DN25 25.00x2.50 mm
Zimna woda
1 | Otulina rur (izolacja) m 33.34 28.00x6.00 mm
2 | Otulina rur (izolacja) m 9.07 18.00x6.00 mm
3 | Otulina rur (izolacja) m 4.47 22.00x6.00 mm
4 [Rura PE-X_Al PE m 33.34 [DN25 25.00x2.50 mm
5 |Rura PE-X Al PE m 9.07 |DN16 16.00x2.00 mm
6 |Rura PE-X Al PE m 4.47 | DN20 20.00x2.25 mm
Instalacja c.o.
Lp. |Nazwa Jednostka| TIlo$¢ Wymiary
1 | Glowica termostatyczna szt. 13.00 -
2 | Grzejnik tazienkowy szt. 1.00 750x10x1134 mm
3 | Grzejnik tazienkowy szt. 1.00 600x10x714 mm
4 [Grzejnik ptytowy stalowy szt. 2.00 1100x61x550 mm
5 | Grzejnik ptytowy stalowy szt. 1.00 1000x60x600 mm
6 | Grzejnik ptytowy stalowy szt. 2.00 500x64x300 mm
7 | Grzejnik ptytowy stalowy szt. 5.00 1000x82x550 mm
8 | Grzejnik ptytowy stalowy szt. 1.00 400x61x300 mm
9 | Kociot na pellet szt. 1.00 1212x617x1495 mm
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10 |Kolano 90° PP Stabi zgrzewane szt. 100.00 DNI15

11 [Kolano 90° PP Stabi zgrzewane szt. 6.00 DN25

12 [Kolano 90° PP Stabi zgrzewane szt. 10.00 DN40

13 |Kociot na pellet szt. 1.00 1212x617x1495 mm

14 | Manometr szt. 1.00 -

15 [Modut sterowniczy kotta szt. 1.00 -
Naczynie wzbiorcze V=181 z zaworem

16 Kolpakowym DN20 szt. 1.00 280x280x345 mm
Pompa obiegowa co (3-23W) (pompa

17 |wyposazona w zawory odcinajace, szt. 1.00 DN25
zwrotny i filtr)

13 Przejscie stal gwint GZ/PP-R Stabi . 4.00 DN25
zgrzewane

19 Przejscie stal gwint GZ/PP-R Stabi s7t. 26.00 16x2/G3/4°°
zgrzewane

20 Przejs$cie PP-R Stabi zgrzewane/stal gwint <zt 26.00 16x2/G3/4°"
GW

71 I()}r;ej $cie PP-R Stabi zgrzewane/stal gwint szt 200 DN40/DN25

2 I()}r;ej $cie PP-R Stabi zgrzewane/stal gwint s7t. 200 DN40/DN32

23 Przej$cie stal gwint GZ/PP-R Stabi szt 6.00 DN40
zgrzewane

24 | Redukcja PP-R Stabi zgrzewane szt. 2.00 DN40/DN25

25 |Redukcja PP-R Stabi zgrzewane szt. 2.00 DN40/DN32

26 | Tréinik redukeyjny 907 PP Stabi szt. 1.00 | DN40/DN20/DN40
zgrzewane

27 | Tréinik redukeyjny 90 PP Stabi szt. | 2.00 | DN40/DN25/DN40
zgrzewane

28 |Reduktor cisnienia szt. 1.00 DN32

29 |Rozdzielacz grzejnikowy (6 sekcji) szt. 1.00 300x25x200 mm

30 |Rozdzielacz grzejnikowy (7 sekcji) szt. 1.00 350x25x200 mm

31 |Szafka natynkowa z maskownica szt. 2.00 -

32 | Termometr (zasilanie/powrot) szt. 4.00 -

33 | Zawory kotpakowe R 1" szt. 1.00 -

34 | Zawor bezpieczenstwa kotla (1/2") szt. 1.00 -

35 |Zawor odcinajacy szt. 15.00 DNI15

36 %/azxyfr odcinajacy (zasilanie i powrot 1 i s7t. 200 )
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37 | Zawor odpowietrzajacy (rozdzielacz) szt. 2.00 -
38 | Zawor termostatyczny szt. 13.00 DNI15
Powrot
1 | Otulina rur grzewczych (izolacja) m 0.45 28.00x6.00 mm
2 | Otulina rur grzewczych (izolacja) m 135.37 18.00x6.00 mm
3 |Otulina rur grzewczych (izolacja) m 3.77 42.00x9.00 mm
4 | Otulina rur grzewczych (izolacja) m 0.44 28.00x6.00 mm
5 |Rura PP-R Stabi Glass m 3.77 DN40 40.00x5.50 mm
6 |Rura PP-R Stabi Glass m 0.45 DN20 20.00x2.80 mm
7  |Rura PP-R Stabi Glass m 0.44 DN25 25.00x3.50 mm
8 | Rura PP-R Stabi Glass m 135.37 [ DN16 16.00x2.70 mm
Zasilanie
1 | Otulina rur grzewczych (izolacja) m 137.77 18.00x6.00 mm
2 | Otulina rur grzewczych (izolacja) m 1.76 42.00x9.00 mm
3 |Otulina rur grzewczych (izolacja) m 0.64 28.00x6.00 mm
4 |Rura PP-R Stabi Glass m 137.77 | DN16 16.00x2.70 mm
5 |Rura PP-R Stabi Glass m 1.76 DN40 40.00x5.50 mm
6  |Rura PP-R Stabi Glass m 0.64 DN25 25.00x3.50 mm
Instalacja wentylacji
Lp. Nazwa Jednostka [os¢ Wymiary
1 [Kanat wentylacyjny sztywny okragty m 9.90 D 100
2 |Kolano sztywne szt. 3.00 D 100 - a=90
3 [Nawiew do kotlowni (Amin=200cm?) szt. 1.00 D 160
4 }K(/)gng}l/aﬁ;)r $cienny okapu kuchennego (Qmax = <zt 1.00 i
5 zgflrll;})l(la:t()lrss;)cilel?/rlll); z wylacznikiem czasowym szt 200 i
6 gﬁ;ﬁ@%@ﬁ%y z wylacznikiem czasowym <. 4.00 )
7 [Nasada kominowa wentylacyjna szt. 7.00 D 140
8 |Nawietrznik §cienny nadokienny szt. 8.00 -
9 z;)izgl ?nl:;naiu wentylacyjnego (wetna m 9.90 or. min 20mm

20|Strona




Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej na dzialce nr

43/1, obreb Jasien, gm. Ttuchowo

II. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres inwestycji

JASIEN DZ. NR 43/1; OBREB EW. 0002 JASIEN,
040808 2 TLUCHOWO, POWIAT LIPNOWSKI,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Kat. obiektu budowlanego IX
GMINA TLUCHOWO,
Inwestor UL. SIERPECKA 20,
87-605 TLUCHOWO

Jednostka projektowa

Budownictwo i Architektura Dariusz KapuScinski
ul. Betlewska 3
87-603 Wielgie
601 425 257, artoli9@wp.pl

Branza

SANITARNA

Projektowal

mgr inz. Lukasz Rola

uprawnienia nr MAZ/0033/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych
w zakresie projektowania bez ograniczen

Opracowat

mgr inz. Artur Sobiech

Listopad 2020r.
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Informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126
Z poézn. zm.).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w miejscowosci Jasien na dziatce nr 43/1, obreb Jasien,
gm. Thuchowo.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robot nie wystepuja elementy zagospodarowania
terenu mogace stwarza¢ zagrozenia. Przed przystapieniem do robot wykonawczych kierownik
budowy ma obowigzek sprawdzi¢ czy takie elementy nie wystepuja w momencie rozpoczecia
budowy i ewentualnie uja¢ je w BIOZ.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

e niebezpieczenstwo pojawienia si¢ 0sob niepowotanych na terenie budowy,

e zagrozenie, ktére stwarzajg pojazdy poruszajace si¢ na ulicy,

e zagrozenia od maszyn i urzadzen przy wykonywaniu wykopow,

e niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzgtu mechanicznego wykonujacego
roboty ziemne,

e zagrozenie od napotkanych elementow infrastruktury podziemnej, ktore mogto by¢ nie
zinwentaryzowane (porazenie pradem — uszkodzenie rury, zalanie wykopu),

e upadek pracownika z wysokosci podczas montazu urzadzen wewnetrznych instalacji
sanitarnych (montaz rurociggéw i urzadzen wewnatrz budynkow),

e osunigcie ziemi oraz upadek pracownika podczas wykonywania gtebokich wykopow
przy robotach ziemnych w branzy instalacyjne;j.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopow
w poblizu gazociggu i innych urzadzen podziemnych, wykonywania potaczen rur poprzez
elektrozgrzewanie.

Przede wszystkim pracodawca jest zobowigzany przekazywaé pracownikom informacje
o zagrozeniach dla zdrowia 1 Zzycia wystepujacych w zakresie pracy na poszczegodlnych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postgpowania
w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownikow, jest
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zobowigzany zaznajomi¢ pracownikow z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanych przez nich prac, jest zobowigzany wydawaé szczegolowe
instrukcje 1 wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, nie
dopusci¢ pracownika do wykonywania pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik
wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej. Prowadzenie robot powinno si¢
odbywac pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierownika budowy.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacy z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu upadku pracownika
z wysokoS$ci zawarte sag w ponizszych przepisach:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47. poz. 401
Z poézn. zm.),

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650
Z poézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287 z pdzn. zm.).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwo wypadku podczas
wykonywania wykopow ziemnych zawarte s3 w ponizszych przepisach:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47. poz. 401
Z poézn. zm.),

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650
z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zn. zm.),
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— WTWiO — COBRTI INSTAL — zeszyt 2, 5, 6,7, 10, 111 12,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom II — Instalacje sanitarne
oraz przemystowe,

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. A Roboty
ziemne i konstrukcyjne,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.).

Bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi

Obowiazkiem kierownika budowy jest sprawdzenie uprawnien, spisanie protokotu przejgcia
placu budowy i spisanie protokotu z zakonczenia robot.

Prace specjalistyczne wymagaja wpisow do Dziennika Budowy.
Wpisu wymaga si¢ od podwykonawcy i 0s6b sprawujacych nadzor.

Kierownik budowy, w oparciu o niniejszg informacje¢ i wyszczegolnione w niej przepisy, przed
przystapieniem do robot powinien opracowaé Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r. poz. 1126 z pdzn. zm.).
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III. Zalaczniki

1. Os$wiadczenie projektanta
2. Kopia uprawnien projektanta
3. Kopia przynaleznosci do 1zby
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany,
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U.
722019 r., poz. 1186, 1309, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

OSWIADCZAM,

ze Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy wiejskiej
na dzialce nr 43/1, obreb Jasien, gm. Tluchowo

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Branza/funkcja Nr uprawnien Pieczatka Podpis

Projektant — Instalacje
sanitarne MAZ/0033/PWBS/17

mgr inz. Lukasz Rola
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 966/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust. 2,3 14cpkt3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Rola
ur. dnia 24 lutego 1988 roku w Eukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0033 /PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

{ UZASADNIENIE:
t W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
! od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie
0 numerze weryikacyjinym:

MAZ-BBB-6LS-F3H *

Pan tUKASZ ROLA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0810/17

adres zamieszkania ROLE 16, 21-400 rUKOwW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostzfo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2019-12-1% roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby iIniynierow Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy T onis LB wrresnia 2001 r. o podpisie slektroniconym [Dz. U. 2004 Mr 130 poe. 1430) dene w postaci
ejektronicznej opatrzone oezpiecznym podpisem elektronicznym weryiiowsmym przy pomocy wainego Dwaifikowanego certyfiketu sg
rewnowsaine pod wrgledsm skutkiw prawrych doiumentom opatrzomym podpisami wissnorsczrymi.]

* Weryfikadjs poorawnasci danych w ninisjscym safwiadcreniu maine sorawdzic 8 pomocy numen wengfikeryjregn Taswiadczenia ne
sronie Folskiej lzby infynierdw Budownichwa www.piio.org.pd lub kentaktujgc sie 2 biurem wiafciwej Okragowe] izoy indynierdw
Budownictwa.
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IV. Cze$¢ rysunkowa

SW_JAS IS 001 — Instalacja wody zimnej i c.w.u.

SW_JAS IS 002 — Instalacja wody zimnej i c.w.u. aksonometria
SW_JAS IS 003 — Instalacja c.o.

SW_JAS IS 004 — Instalacja c.o. aksonometria

SW_JAS IS 005 — Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut warstwy podpodtogowej
SW_JAS IS 006 — Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut przyziemia
SW_JAS IS 007 — Instalacja kanalizacji sanitarnej rozwinigcie
SW_JAS IS 008 — Instalacja wentylacji

el
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