Swietlica - Jasien

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca |m2
d.1.1]0126-01 tadowarek
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na od- |m3
d.1.1/0239-02 ktad; grunt kat. 111
(22.26*2+9.26*3)*(((0.80+3.00)/2)*1.20) m3 164.844
RAZEM 164.844
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
d.1.1/1101-01
0.10*0.80*(22.26*2+9.26*3)+0.10*(1.24*1.02+1.02*1.02+1.00*1.00*2) m3 6.215
RAZEM 6.215
4|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.1/0202-02
0.35*0.80%(22.26*2+9.26*3) m3 20.244
RAZEM 20.244
5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o0 obj.do 0.8m3 m3
d.1.1/0204-01
0.35*(1.24*1.02+1.02*1.02+1.00*1.00*2) m3 1.507
RAZEM 1.507
6/NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - gr. 24cm na zaprawie cemen- |m3
d.1.1]202 0136-02 |towej
0.24*0.87*(22.00*2+9.00*3) m3 14.825
RAZEM 14.825
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m2
d.1.1|0604-02 fundament.betonowych
0.80*(22.26*2+9.26*3)+(1.24*1.02+1.02*1.02+1.00%1.00*2) m2 62.145
RAZEM 62.145
8|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.87*(22.00*2+9.00*2) m?2 53.940
RAZEM 53.940
9|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |szt.
d.1.1|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
5*[0.87*(22.00*2+9.00*2)] szt. 269.700
RAZEM 269.700
10/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dwéch warstw siatki na $cia-
nach
Krotnosé = 2
0.87*(22.00*2+9.00*2) m?2 53.940
RAZEM 53.940
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.1/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.87*(22.00*2+9.00*2) m?2 53.940
RAZEM 53.940
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.1]0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnosé = 2
0.87*(22.00*2+9.00*2) m?2 53.940
RAZEM 53.940
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - analogia m2
d.1.1/0607-02
0.87*(22.00*2+9.00*2) m?2 53.940
RAZEM 53.940
1.2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUCYJNE
14 NNRNKB Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- |m?2
d.1.2/202 0188c- |nu komoérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw
07 wyciagiem - sciany zewnetrzne
3.47*(22.00*2+9.00*2)+2*0.5*3.04*10.60-(1.00*2.25+0.90*2.10+1.50*1.50*7+ |m?2 219.554
0.60*1.50*4+1.80*2.40)
RAZEM 219.554
15/NNRNKB Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z beto- |m?2
d.1.2/202 0188c- |nu komoérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw
07 wyciagiem - sciany wewnetrzne
3.47*8.22-(1.60*2.10+0.90*2.10+0.70*1.00) m2 22.573
RAZEM 22.573
16| NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugosci |m?2
d.1.2/202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
04
3.30%(7.98+1.80+2.10+2.50+1.80+4.31*2+2.91+2.57)-(0.90*2.10*6+1.00*0.90* |m2 86.784
2)
RAZEM 86.784
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17/NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o dlugosci  |m?2
d.1.2/202 0190a- |59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
03
3.30%1.80-0.80*2.10 m?2 4.260
RAZEM 4.260
18/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.2/0126-01 pustakéw
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
20(KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.2/0126-05
2*(1.50+1.20+1.80*7+0.90*4+2.10+2.10+1.20*2)+(1.20*6+1.50*2+1.20) m 62.400
RAZEM 62.400
21|KNR 2-02 Spalinowe i wentylacyjne kanaly z pustakéw m
d.1.2/0122-05
5*8.50+4*8.80 m 77.700
RAZEM 77.700
22|KNR-W 2-02 |Wietice monolityczne na scianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.1.2/0302-09
0.24*0.24*(9.00*2+22.00*2+5.70%4) m3 4.884
RAZEM 4.884
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko- |m3
d.1.2/0211-01 wane
0.24*0.24*(5.00*6+7.40*4) m3 3.433
RAZEM 3.433
24|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.|m
d.1.2|/0118-03 z cegly klinkierowej
2*4.35 m 8.700
RAZEM 8.700
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gladkie |t
d.1.2/0290-03
1.025*(1.05%(22.26*2+8.46*3)/0.30+1.00*(9.00*2+22.00*2+5.70*4)/0.25+1.00* |t 0.187
(5.00*6+7.40%4)/0.25)*0.222*0.001
RAZEM 0.187
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety Zzebrowa- |t
d.1.2/0290-04 ne
1.025*((22.26*2+8.46*3)*4+(9.00"2+22.00*2+5.70*4)*4+(5.00*6+7.40%4)*4)* |t 0.780
0.888*0.001
RAZEM 0.780
1.3 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
27|KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m m2
d.1.3/0405-02
253.60*1.155 m?2 292.908
RAZEM 292.908
28|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3/0406-01 drew.
0.14*0.14*22.80*2 m3 0.894
drew.
RAZEM 0.894
29/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - paroprzepuszczalnej, przymocowana do kons-  |m2
d.1.3/0604-02 trukcji drewnianej
253.60*1.155 m?2 292.908
RAZEM 292.908
30{NNRNKB Lacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy m2
d.1.3/202 0410-03 |nasycone;j
Krotnosé = 2
253.60*1.155 m?2 292.908
RAZEM 292.908
31|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.1.3/202 0535-04 |wlekang dachéwkowa na fatach
253.60*1.155 m?2 292.908
RAZEM 292.908
32|NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski m
d.1.3/202 0411-02 |czotowej
22.80*2 m 45.600
RAZEM 45.600
33|NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.3/202 0541-02
0.50%(22.80*4)+(0.79*2+0.36*2+0.49*2+0.36*2)*0.80+6.20*4*0.60 m?2 63.680
RAZEM 63.680
34/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.1.3/202 0539-01
22.80 m 22.800
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RAZEM 22.800
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2
d.1.3/0607-01
22.00*10.60 m2 233.200
RAZEM 233.200
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
22.00*10.60 m2 233.200
RAZEM 233.200
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.3/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
22.00*10.60 m2 233.200
RAZEM 233.200
38/ NNRNKB Rynny i rury spustowe m
d.1.3/202 0546-01
22.80*2+4.10*4 m 62.000
RAZEM 62.000
39|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m2
d.1.3/2605-01
22.80*0.80*2+4*6.15*0.40 m2 46.320
RAZEM 46.320
1.4 ROBOTY WEWNETRZNE
40|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.4/1101-07
0.15*21.22*8.22 m3 26.164
RAZEM 26.164
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.4/1101-01
0.10*21.22*8.22 m3 17.443
RAZEM 17.443
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1.4/0607-01 posadzkowe
Krotnosé = 2
21.22*8.22 m2 174.428
RAZEM 174.428
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.4/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.4/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
45|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1.4/1102-01 na ostro
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
46 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.4/1102-03 trac.za zmiane grub.o 3cm
Krotnosé = 3
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
47|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa |m2
d.1.4/1106-07
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
48|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z mieszanki tynkarskiej gr.10 mm wyk.mechan.na m2
d.1.4/2008-02 $cianach na podtozu betonowym
3.47*(22.00*2+9.00*2)+2*0.5*3.04*10.60-(1.00*2.25+0.90*2.10+1.50*1.50*7+ |m?2 446.789
0.60*1.50*4+1.80*2.40)+2*(3.47*8.22-(1.60*2.10+0.90*2.10+0.70*1.00))+2*
(3.30%*(7.98+1.80+2.10+2.50+1.80+4.31*2+2.91+2.57)-(0.90*2.10*6+1.00*
0.90*2))+2*(3.30*1.80-0.80*2.10)
RAZEM 446.789
49|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okiadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.1.4/2007-04 ksztaltow.metal.na stropach
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
50|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.1.4/2006-04 rusztach
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
51|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykia m2
d.1.4/1118-03
168.42 m2 168.420
RAZEM 168.420
52|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 20 cm  |m
d.1.4/1119-02
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(3.84*2+4.15*2+13.00*2+8.22*2+5.36"2+3.91*2+2.24*2+2.10*2) m 85.640
RAZEM 85.640
53|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj m2
d.1.4/0829-03
2.10*(1.80*6+2.10*2+1.06*2+1.31*2+1.64*2+1.83*2+2.50*4+1.20*2+2.59*2+ |m?2 102.948
1.80*2+2.41*2)-(0.90*2.10*7+1.00*2.1)+0.90*(3.44+2.53*2)
RAZEM 102.948
54|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.4/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
446.789+168.42-102.948 m2 512.261
RAZEM 512.261
55|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - analogia szt.
d.1.4/0322-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.5 STOLARKA
56| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.1.5/1103-01
0.90*2.10+1.00*2.10 m?2 3.990
RAZEM 3.990
57|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1.5/1103-01
1.00*2.10*2+0.90*2.10*4 m2 11.760
RAZEM 11.760
58/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1.5/1103-01 - wachadtowych
0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
59|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.1.5/1018-02
0.60%1.50*4 m?2 3.600
RAZEM 3.600
60| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.5/1018-04
1.50*1.50*7 m2 15.750
RAZEM 15.750
61|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW okno podawcze m2
d.1.5/1018-03
0.70%1.00 m?2 0.700
RAZEM 0.700
62 KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.5/1018-05
1.40*2.20+1.80*2.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
63|KSNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.1.5/0301-09
2*(0.90%4+1.50*7) m 28.200
RAZEM 28.200
1.6 ROBOTY ZEWNETRZNE - ELEWACJA
64|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.6/2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
3.47%(22.00*2+9.00*2)+2*0.5*3.04*10.60-(1.00*2.25+0.90*2.10+1.50*1.50*7+ |m2 219.554
0.60%1.50*4+1.80*2.40)
RAZEM 219.554
65|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
219.554 m2 219.554
RAZEM 219.554
66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |szt.
d.1.6/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
5*219.554 szt. 1097.770
RAZEM 1097.770
67|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
219.554 m2 219.554
RAZEM 219.554
68|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego strukturalnego gru- |m2
d.1.6/0927-03 bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
219.554 m2 219.554
RAZEM 219.554
69|KNR-W 2-02 |Tarasy zewn. - betonowe na gotowym podtozu m3
d.1.6/0219-01
0.15*(4.42*2.50+7.48*3.00+1.50*1.00) m3 5.249
RAZEM 5.249
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70{NNRNKB Okfadziny taraséw z ptytek betonowych tarasowych cm na zaprawie klejowej o [m2
d.1.6/202 2810-03 |grub.warstwy 4 mm
(4.42*2.50+7.48*3.00+1.50*1.00) m?2 34.990
RAZEM 34.990
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