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Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJlI  :  Przebudowa dr6g gminnych w Mastowie - ul. Zniwna

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zniwna, Mastowo

INWESTOR : Gmina Rawicz

ADRES INWESTORA  :  ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

BRANZA . Inzynieryjna - Drogowa i KD

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz.

Razem

Przebudowa drég gminnych w Mastowie - ul. Zniwna

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0.904 km 0.90
RAZEM 0.90
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1 wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1.1]0104-08 normalnej wilgotnosci
szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNNR 1 Wywozenie na odl. do (2 km) 5 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w tere- |szt.
d.1.1{0108-08 nie normalnym
Krotno$¢ = 2.5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2|45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw dréog
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
1480.0 m 1480.00
RAZEM 1480.00
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.2|0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2{0801-06
2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
8/KNNR 6 Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 |m2
d.1.2|0803-01 cm na podsypce piaskowej
57%1.3+4.8*1.3+6.2"1.0+1.5*23.0+0.6*10.0+0.914+14.5*0.1+19.4*1.25+1.3* |m2 213.68
7.0+3.0*1.5+15.2*1.2+33*0.5
RAZEM 213.68
9/KNNR 6 Analogia - rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x4 cm |m?2
d.1.2|0805-05 na podsypce piaskowej
1.3*58.5+0.9*15.5+1.5*8.0+1.6*13.0+1.0*9.2+2.0*1.3+1.2*9.0+42.0*1.2+1.2* |m?2 687.94
20.0+1.24.0+35.4%1.5+55.0*1.5+41.0*1.2+45.5*1.2+3.5*1.2+18.4*1.2+29.5*
1.2+14.5%1.2+8.0*1.2+1.3*36.3+24.5%1.1+14.6*1.2+4*1.3+0.6*14.5+0.9*33.0
RAZEM 687.94
10|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1.2|/0805-05 ce piaskowej
1.4*1.5+1.3*9.5+1.6*8.5+6.8*1.3 m?2 36.89
RAZEM 36.89
11|KNNR 6 Analogia - rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych gr. |m2
d.1.2|0805-01 10 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
1.7*10.5 m?2 17.85
RAZEM 17.85
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 12 cm o m2
d.1.2|0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem
1.5*4.5+1.5*9.5+2.0*6.0+1.6*3.7+1.2*4.0+1.3%4.2+1.2*5.5+4.5*1.4+4.1*1.4+5* |m?2 188.52
1.5+1.5"8+12.5"1.5+7.1%2.2+6.4*1.2+7.4*1.2+4.7*1.2+7.7*1.2+6.7*1.2+6.0*
1.3+6.0*1.2+1.7*5.5+2*1.5
RAZEM 188.52
13|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego na podsypce piaskowej m2
d.1.2/0803-01
1.3*25.0+12.3*1.3 m?2 48.49
RAZEM 48.49
14|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 6/10cm na pod- |m?2
d.1.2|/0803-05 sypce cementowo-piaskowej
19.6*0.9 m?2 17.64
RAZEM 17.64
15/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1.2/0105-01 szu na odl. do 1 km
4+41.0%0.4+45.0*0.3+8.0*0.3+1.3*1.5+6.0*0.8+10.5*0.8+4.0*0.9+19.9*0.6+ m?2 71.79
4.011.2
RAZEM 71.79
16|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1.2/0806-01
1470.0 m 1470.00
RAZEM 1470.00
17|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2/0806-07 wej
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68.5 m 68.50
RAZEM 68.50
18/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
1470*(0.1*0.3+0.1*0.1) m3 58.80
RAZEM 58.80
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2249%0.07+2249*0*0.15+213.68*0.08+687.94*0.04+36.89*0.05+17.85*0.1+ m3 362.75
188.52*0.12+48.49*0.15+17.64*0.08+1470*0.15*0.3+68.5*0.2*0.06+58.8
RAZEM 362.75
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km > 1 km do 2 km
262.75 m3 262.75
RAZEM 262.75
21|Wycena in- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2|dywidualna
262.75 m3 262.75
RAZEM 262.75
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.1/0202-04 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi (Miejsce wskaze Inwestor)
1307.31 m3 1307.31
RAZEM 1307.31
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
23|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.1]0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
poz.28*2*2*2.5 m3 80.00
RAZEM 80.00
24|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
poz.30*0.8*1.8 m3 23.04
RAZEM 23.04
25|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w m2
d.3.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
poz.30*1.8*2 m?2 57.60
RAZEM 57.60
26|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod studnie  |m?2
d.3.1/0315-01 kontrolne, studzienki na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorkg
poz.28*8*2 m?2 128.00
RAZEM 128.00
27|KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa B-10 m3
d.3.1]/0505-02
{Przy wtaczeniu do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej}3*0.02 m3 0.06
RAZEM 0.06
28|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.3.1]1424-02 nowe
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1{1411-01
{Pod przykanalik fi 200 mm }(6.0+6.0+2.0+1.0+1.0)*0.25*0.1 m3 0.40
RAZEM 0.40
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.1{1308-03
{Przykanalik fi 200 mm}6.0+6.0+2.0+1.0+1.0 m 16.00
RAZEM 16.00
31|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.3.1]0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l
(poz.23+p0z.24)*0.8 m3 82.43
RAZEM 82.43
32|Wycena in- |Zakup piasku do wbudowania w nasyp - zasypanie elementéw KD. m3
d.3.1|dywidualna
poz.31 m3 82.43
RAZEM 82.43
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1{1406-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1{1406-04
20 szt. 20.00
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RAZEM 20.00
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3.1/1406-02
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1{1406-03
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1|0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
{iezdnia}2249.0 m?2 2249.00
{chodnik}1740.0 m?2 1740.00
{zjazdy indywidualne}737.4 m2 737.40
RAZEM 4726.40
4.2|145233000-9 |D-04.01.01 Warstwa odsaczajaca
38|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 20 cm m2
d.4.2/0104-04
{iezdnia}2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
39|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr. 15 cm m2
d.4.2/0104-01 Krotno$¢ = 1.5
{chodnik}1740.0 m?2 1740.00
RAZEM 1740.00
4.3/45233000-9 |D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
40|/KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowg podbu- |m2
d.4.3|1005-07 dowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
41|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg warstwy |m?2
d.4.3/1005-07 wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 0,5 kg/m2
2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
42|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadows istniejg- |m?2
d.4.3/1005-07 cej nawierzchni bitumicznej o w ilosci 0,5 kg/m2
3245.7 m?2 3245.70
RAZEM 3245.70
4.4/45233000-9 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
43|/KNNR 6 Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/63 mm o gru- |m2
d.4.4|0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
{iezdnia}2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
4.5/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
44|/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.4.5|0109-02 5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i wodg
{iezdnia}2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
45/KNNR 6 Analogia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (dla KR3) wg WT-1|m?2
d.5.1/0309-02 i WT-2, (gr. 4 cm) gr. 5cm.
Krotnos¢ = 1.25
5494.7 m?2 5494.70
RAZEM 5494.70
46|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5.1{0309-07 (8rednio do 40 km)
Krotno$¢ = 35
5494.7%0.1325{t/m2} t 728.05
RAZEM 728.05
5.2|45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2
47|/KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA AC16W (dla KR3) wg WT-1i WT-2 gr. 6 |m2
d.5.2{0308-03 cm
2249.0 m?2 2249.00
RAZEM 2249.00
48/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5.2{0308-07 (8rednio do 40 km)
Krotno$¢ = 35
2249.0*0.159{t/m?2} t 357.59
RAZEM 357.59
49/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W |t
d.5.2|/0108-02 dla KR-2 wg WT-1 i WT-2, mechanicznie $rednio 2cm.
3245.7%0.053{t/m2} t 172.02
RAZEM 172.02

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14471 Uzytkownik: Jakub Starczewski STARPROJEKT




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng - dodatek |t
d.5.2|0108-05 za 1 km przewozu ponad 5 km ($rednio do 40 km)
Krotnos¢ = 35
172.02 t 172.02
RAZEM 172.02
5.3|45233000-9 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |[m2
d.5.3/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3245.7*0.8 m?2 2596.56
RAZEM 2596.56
5.4/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw
52|KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm|m?2
d.5.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
1740.0 m?2 1740.00
RAZEM 1740.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.1{0402-04
1203.0*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 81.20
RAZEM 81.20
54| KNNR 6 Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +12 cm, o wymiarach 15x30 |m
d.6.1|0401-03 cm bez faw i podsypki
1203.0 m 1203.00
RAZEM 1203.00
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +4 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.1{0402-04
604.0%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 40.77
RAZEM 40.77
56| KNNR 6 Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +4 cm, wzdtuz wjazdéw o wy- |m
d.6.1|0401-03 miarach 15x30 cm bez faw i podsypki
604.0 m 604.00
RAZEM 604.00
6.2/45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.6.2{0402-04
200.0%(0.15*0.1+0.1*0.1) m3 5.00
RAZEM 5.00
58|KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez faw i podsypki m
d.6.2{0404-03
200 m 200.00
RAZEM 200.00
6.3/45233000-9 |D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wtopione szare "0" cm, betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.3|0402-04
200.0%(0.3*0.15+0.15%0.15) m3 13.50
RAZEM 13.50
60|KNNR 6 Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm w granicy zabudowy, o |[m
d.6.3|0401-05 wymiarach 15x30 cm bez faw i podsypki
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
61|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.6.3|0104-04
737.4 m?2 737.40
RAZEM 737.40
62|KNNR 6 Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nie- |m2
d.6.3|0113-01 zwigzanego 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
737.4 m?2 737.40
RAZEM 737.40
63|KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na  |m2
d.6.3|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
737.4 m?2 737.40
RAZEM 737.40
7 POZOSTALE KOSZTY
64|Kalkulacja |Koszt - (tymczasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas rea- |kpl
d.7|wlasna lizacji robot
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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