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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
W MASLOWIE W GMINIE RAWICZ
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Projekt opracowano w ZAKtADZIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO | OGOLNEG
~DROGBUD” w Zielonej Gérze na podstawie umowy z Gming Rawicz

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500
1.2  Dokumentacja geotechniczna
1.3 Warunki techniczne wydane przez Gmine Rawicz
14  Uzgodnienia branzowe
1.5 Pomiary uzupetniajgce
Parametry techniczne drogi:
ULICA ZNIWNA, droga kiasy ..L” ciagi pieszo-jezdne klasy ,,.D”
Vp =40 km/h Vp =40 km/h
ruch KR 3; obcigzenie 100 kN/o$ ruch KR 2

-jezdnia gtéwna z betonu asfaltowego

-szerokosé jezdni — 6,0 m,

-szerokos¢ obustronnych chodnikéw — 0,50 -2,0 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0
cm

-ciagi pieszo- jezdne —szerokos¢ 4,0-11,10 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica ZNIWNA przebiega przez teren zabudowany — zabudowa jednorodzin-
na. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Ulica posiada istniejace od-
wodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa, linia teletechniczna doziemna,
linia energetyczna napowietrzna i doziemna, oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dokumentowany obszar charakteryzuje sie mato zmiennymi warunkami geotechnicz-
nymi w pionie i w poziomie, poziomym utozeniem warstw, warunki inzynierskie nalezy okre-
sli¢ jako mato skomplikowane i proste.

W Swietle rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.09.1998, w spr. Ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, projektowang inwestycje
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Grunty warstwy geotechnicznej Nr - Vi nadajg sig¢ do posadowienia bezposrednie-
go. W trakcie wykonywania roboét ziemnych, z uwagi na fakt wystepowania utwordw
gliniastych, nalezy przestrzegaé:
utrzymywac wykopy w stanie suchym, chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi, prace
ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych, przy zasypywaniu wykopéw uzywacé grun-
tu mato wilgotnego.

W klasyfikacji gruntéw pod wzgledem nosnosci podfoza drogowej budowli ziemnej
warstwy geotechniczne: |, Ill, V, VI nalezy zaliczyé do gruntdw grupy nosnosci G2, warstwe
geotechniczna Il, IV do gruntéw grupy nosnosci G1 .

Gigboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie inwestycji wynosi 1,20 m
ppt. Z uwagi na mozliwo$é posadowienia w obrebie réznych warstw geotechnicznych, wy-
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stepowanie wod gruntowych oraz gruntéw nasypowych na etapie prowadzenia robétziem:=
nych nalezy zapewnié nadzér geotechniczny do wiasciwe;j oceny warunkéw posadowienia
w wykonanych wykopach.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana ulica jest uzupetnieniem podstawowego uktadu komunika-
cyjnego w obrebie m. Mastowo. Ulica pefni takze funkcje dojazdowag do posesji w
obrebie osiedla (zabudowa jednorodzinna). Ulica stanowi wraz z pozostatymi ulicami
osiedlowymi, system komunikacyjny jezdny.

Projektowana ulica gminna jestdrogg ogodlnodostepng, przebiegajaca przez
teren zabudowany, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Mastowo.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych — tekst jednolity ogtoszony w dniu
24.08.2004 roku (Dz.U. z 2004 nr 204 pozycja 2086), droga ma kategorie gminng
klasy , L”.

Opracowywana ulica jest wigczona w km 0+000 do drogi krajowej. Do przebu-
dowywanej drogi wigczono istniejace ulice gminne: Wewnetrzna 1, Wewnetrzna 2 i
Wewnetrzna 3 .

Parametry techniczne drogi gminnej w zakresie rozwigzania w planie i profilu,
zostaly przyjete zgodnie z jej funkcjg oraz klasa. Odpowiadajg warunkom technicz-
nym jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz.
430).

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODA-
ROWA TERENU

Zakres przebudowy: roboty rozbiérkowe (jezdnia bitumiczna- czesciowo,
chodniki, krawezniki), roboty ziemne — korytowanie, wykonanie petnej konstrukg;ji
jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, ta-
manego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie obustronnych chodnikéw. Nale-
zy wykonac tez ciagi pieszo — jezdne (ulice: wewnetrzne 1, 2, 3) z kostki betonowe;j
na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Nalezy takze wykonaé sieé¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge, od-
prowadzajgcej wody opadowe do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
istniejgcej sieci kanalizagji deszczowej.

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy drogi, tacznie z siecig kana-
lizacji deszczowej, przebiegajg w istniejagcym pasie drogowym. Sposéb zagospoda-
rowania terenu (komunikacja) nie zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejacych paséw zieleni oraz
przecigcia korytarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsie-
wzigcie — to ulica (droga gminna), przebiegajaca przez istniejacy teren zabudowany
(osiedle mieszkaniowe).

Spadki podtuzne ztagodzono tukami pionowymi o stosownych promieniach.
Przyjeto przekroj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy
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drogi w planie, ztagodzono tukami poziomymi o stosownych promieniach — lokaliza-
cja i parametry tukow zgodnie z rys.nr1.
e Odwodnienie drogi — powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i po-
dtuznymi do projektowanych wpustow deszczowych i dalej do istniejg-
cej kanalizacji deszczowe;j.

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROGI
(zestawienie powierzchni i diugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE
ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego 5 400,00 m*
Jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm 1400,00m
Chodniki z kostki betonowej gr. 8,0 cm 1800,00 m
Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 200} 315 mm 310,00 m

4. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe o
wymiarach 15x30x100 cm, na podsypce cem.-piaskowej (1:4) i tawie z oporem z be-
tonu B-15.

Na przejsciach dla pieszych krawezniki powinny wystawaé 2,0 cm ponad na-
wierzchnig, na zjazdach 4,0 cm ponad nawierzchnie jezdni.

4.1 PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centraine Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warsza-
wie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-08711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5. CHODNIKI, ZJAZDY

Przyjeto chodniki obustronne o szerokosci 2,0 m, wykonane z kostki beto-
nowej gr. 8,0 cm. Ograniczeniem nawierzchni chodnikéw sg obrzeza betonowe
8x30x100 cm na podsypce cem. — piaskowej (1:4).

Zjazdy do poses;ji (przez projektowany chodnik) zaprojektowano z kostki be-
tonowej brukarskiej (kolorowej) gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4),
lub miale kamiennym (0-5 mm) i podbudowie z kruszywa kamiennego famanego,
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0-31 ;5 mm), gr. 15,0 cm. Szeroko$é Zjaz-
ddéw od strony posesiji powinna wynosic¢ min. 4,50 m.

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki,
obrzeza, powinny mieé atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami
badan wykonanymi zgodnie z procedura I.B.D.i M.



5.1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-14050 ,Plyty chodnikowe betonowe"

PN-88/B-30000/8 ,Cement portlandzki"

BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikow zagegszczenia gruntu"

BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych- zwir i pospétka”
BN-84/6774-04 Kruszywo naturalne nawierzchni drogowych. Piasek
PN-86/B-06712/7 ,Kruszywo do nawierzchni drogowych”

6. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego zostata zaprojektowana dla ruchu
KR 3, zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, zafgcznik Nr 5.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Gt OWNEJ (PEENA):

W - a Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - Scistego $rednioziarni-
stego o strukturze zamknigtej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastoso-
waniem asfaltu 50/70 — wedtug normy PN-EN 13108-1.

W — a wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm — potscistego AC16 o
uziarnieniu 0/16 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70, wedtug normy PN-
EN 13108-1

warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego, stabilizowa-
nego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

warstwa kruszywa (piasek, pospélka) stabilizowanego cementem
Rm=2-5 MPa, gr. 15,0 cm

warstwa odcinajgca/odsaczajaca z piasku (0 — 2 mm) gr. 20,0 cm

WZMOCNIENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI GEOWNEJ:

W - a Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - Scistego $rednioziarni-
stego o strukturze zamknietej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastoso-
waniem asfaltu 50/70 — wedtug normy PN-EN 13108-1.

w — a profilujaca z betonu asfaltowego, o uziarnieniu 0/11 mm, o grubosci
warstwy do 0 - 3,0 cm — wedtug normy PN-EN 13108-1.

warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowa-
nego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolorowa)

miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego, stabilizowa-
nego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

warstwa odcinajacalodsaczajgca z piasku (0 —2mm) gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE PRZEZ CHOD-

NIK:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm (kolorowa)




e miat kamienny (0-5 mm) - warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cemento-
wo — piaskowa (1:4) gr. 5,0 cm

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowa-
nego mechanicznie (0 — 31,5 mm) gr. 15,0 cm

e warstwa odcinajgca/odsaczajaca z piasku (0-2,0 mm), gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm, (kolorowa)
podsypka piaskowa (0-2 mm) gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) —
warstwa gr. 5,0 cm,

* warstwa odcinajgca z piasku, pospétki (0 — 2,0 mm), gr. 15,0 cm

7. ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe spadkami poprzecz-
nymi oraz spadkami podfuznymi do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do
istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi temat odrebne-
go opracowania pt.: ,Sie¢ kanalizacji deszczowej”

Nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia sieci wodociggowej,
oraz studnie sieci sanitarne;j i telekomunikacyjnej.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szero-
kosci projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z
PE @ 110 mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Roboty rozbiérkowe polegajg na rozebraniu czesci prawej nawierzchni ul.
Zniwnej, sfrezowaniu czesci lewej na gtebokos$é¢ 5,0 cm, oraz rozebraniu krawezni-
koéw i chodnikéw.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania wykopdw i nasypéw pod jezd-
nie i chodniki .

Nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na dokiadne zageszczenie podtoza grun-
towego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpa-
dy budowlane (970,0 m®), nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (wy-
sypisko gminne) i utylizowadé.

8.1 PRZEPISY ZWIAZANE

® PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i ggstosci
wzglednej tworzyw nieporowatych,

® PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym rozcigganiu,

e  PN-C-89049:1976 (PN-92/C-89049) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie korozji naprezeniowej polietylenu
w srodowisku substanciji powierzchniowo czynnej,

e PN-EISO 527-3, 1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu,

® PN-ENISO 13426-1-2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymatosc potaczeri wewnatrzstruktural-
nych - Cz.1. Geokomdrki,



e PN-EN 12814-4-2003. Badanie potgczen spawanych w poiprodukiach z twmymezmop[és‘iycznycm:-‘
Cz.4.Préba oddzierania.,
e Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Dz. U. 89 poz.414,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, opracowanie IBDM, 1995 .

9. WIELKOSCI ZAJETEGO TERENU, WYWLASZCZENIA, WPLYW NA
SRODOWISKO

W zwigzku z przebiegiem przebudowywanej drogi w istniejacym pasie drogo-
wym, nie zachodzi konieczno$¢ wykonania projekiu podziatu terenu.

Cate wyzej wymienione przedsigwziecie budowlane, przebiega w istniejgcym
pasie drogowym. Sposéb zagospodarowania terenu (komunikacja), nie zmienia sie.

Przedsiewzigcie — przebudowa ulicy nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg zabytkéw.

Elementy projektowanej budowy drég w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierajg wptywu na
$rodowisko naturaine:
- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne,
- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
- nie zmieniajg krajobrazu,
- nie wydzielajg ciepta,
- nie wytwarzajg odpaddw
- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole elektromagnetyczne
lub inne zakiécenia,
- nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,
- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

opracowaf: mgr inz. Tadeusz Wyrwiriski projektant: Jan Wyrwinski
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Architek:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MASLOWIE W
GMINIE RAWICZ - UL. ZNIWNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120
poz.1126]
Projekty budowlane : - branza elektro-energetyczna i teletechniczna

- branza sanitarna

- branza drogowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA
TERENIE BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z
przebudowa

¢ Osunigcie Scian wykop6w, podtopienie wykopow

e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych

w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W swietle art. 21.2. ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126)
na terenie wystepuja roboty w nastepujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej naleza do robét szczegdlnie niebez-
piecznych i wymagaja dozoru przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

Zasady ogélne w instruowaniu pracownikéw.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzié¢ z zachowaniem rygoréw bezpie-
czenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
dokladnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracowni-
kow z zakresu BHP oraz udzielaé codziennie instruktazu. Poinformowaé
pracownikéw o sposobie zachowania sie na obszarze budowy. Wszystkich
pracownikow wyposazy¢é w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i
dbac¢ o stan uzywalnos$ci srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zglaszaé
odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup bu-
dowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem
stuzb technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem
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otwartym i stosowa¢ sie do wszystkich plecen i instrikei inspektora nad-
zoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poin-
struowac pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozenia gazowego, o
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypo-
mina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnych, sprawdzeniu obec-
nosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyZowania z kablem elektrycznym - udzielaé in-
struktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodag
wykopu recznego, aby nie uszkodzié kabla(i) i spowodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natych-
miast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacym dany kabel. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢ pracownikom instruktazu na te-
mat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie
ruch kolowy. Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym musza byé oznakowane, zabezpieczone
zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2.3. CZESC elektroenergetyczna i teletechniczna

Zakres prac — zabezpieczenie i poglebienie kabli elektroenergetycznych i telekomuni-

kacyjnych

wykaz prac mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia

— roboty wykonywane w pasie drogi powiatowej

— roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu

— roboty wykonywane na wysokosciach powyzej 5 m

— roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
pozostajacych w eksploatacji ENEA A. powinne by¢ wykonywane przez osoby, ktére
wykazaly si¢ znajomoscia przepiséw BHP oraz .,instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej przez ENEA A. z dnia
28-03-2006

2.5. CZESC DROGOWA

Zakres przebudowy: roboty ziemne — korytowanie, zbiornik ziemny, wyko-
nanie peinej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki
kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie obu-
stronnych chodnikow.

Nalezy takze wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone

3.2. Uzbrojenie :

3.2.1. sie¢ wodociggowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
3.2.3 sie¢ telefoniczna
3.2.4 sie¢ sanitarna

11



4. KOLEJNOSC REALIZACJI
4.1. CZESC SANITARNA

Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejgcymi sieciami .
Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopéw i ich umocnien

Montaz przewoddéw

Proéby szczelnoS$ci i ciSnieniowe

Domiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umochiefi wykopéw

4.2. CZESC TELETECHNICZNA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci
Wykonanie wykopéw

Wykonanie przeciskéw

Wykonanie posypki pod kabel
Ulozenie kabla

Montaz szafek telekomunukacyjnych

4.2. CZESC DROGOWA

e roboty ziemne
roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggce
wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych

1. Wymagane sg zabezpieczenia:
- zbiorowe: w postaci rusztowar, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
1 nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotéw w trakcie
robdt z wysokosci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. Zagrozenia inne zwiqzane z:
- Prowadzeniem robét ziemnych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
- Stradunek i wyladunek materialéw i elementéw, urzadzen na Srodki
transportu sprz¢tem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie scian wykopow waskoprzestrzennych liniowych
- Usuwanie zabezpieczefi wykopéw

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie nie-
bezpiecznych
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Do wykonywania prac budowlanych dopuszczaé tylko pracownikéw prze-
szkolonych w zakresie bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy obstugujacy urzadzenia dzwigowe i rozdzielnice elektryczne musza posia-
da¢ stosowne uprawnienia.

Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, polozenie nacisku na nastepujace czynnosci:

Wykonywanie wykopéw i zabezpieczen $cian

Zabezpieczei kabli zasilajacych  elektronarzedzia. Wskazane stosowanie
elektronarzedzi z napedem pneumatycznym.

e Prace na wysokosci na rusztowaniach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce za-
grozeniom

W trakcie robot nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robdt oraz wyko-
naC zabezpieczenia w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przejs¢ dla pieszych
bezpieczne kiadki (zgodne z przepisami BHP) oraz obustronnie odgrodzié pas robo-
czy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robét uzywaé wylaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikéw wykonawcy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste
i odziez robocza (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, rekawice).

Na terenie budowy znajdowaé si¢ powinna podreczna apteczka pierwszej po-
mocy wyposazona w podstawowe leki i $rodki opatrunkowe. W razie wypadku
udzieli¢ pierwszej pomocy, zapewni¢ pomoc lekarska oraz usunaé osoby trzecie z
miejsc wypadku. Zapewni¢ Komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii, wypadku przy pracy czy innych zagrozen prowadzié z wykorzy-
staniem istniejacych drog.

Zapewni¢ stalg Iacznos¢. Zapewni¢ oswietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz
stanowisk roboczych.

Opracowac projekty organizacji ruchu na odcinkach drég objetych pracami w za-
kresie budowy drég i sieci.

8. State dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze
szczegélnym zwréceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i za-
bezpieczeniem przed porazeniem.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wy-

wrotki, koparki, agregaty pradotwércze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii elektro-

energetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopéw z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i Srodkéw transportu poza klinem odlamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopéw nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.



8.2. CZESC TELETECHNICZNA

8.2.1. Ciggia kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,.sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie
miejsca pracy, dopuszczenie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadajg wazne Swiadectwa kwali-
fikacyjne dla odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz stradumku, wszystkie
urzgdzenia dzwigowe posiadajg Swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy majg by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem
8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe

Na podstawie niniejszej informacji przed przystapieniem do realizacji roboét, kierow-
nik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z §
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Opracowatl:
Mgr inz. Tadeusz Wyrwjriskz‘

[’
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Ray/@z;]-p;ﬁZO’rz ATOWE

STAROSTARAWICEL OPINIA NR GN.6630.403.2012_

uzgadniania dokumentacji projektowej
Podstawa prawna wydania opinii:
art.7d ust.2, art.28 ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr
193, poz.1287), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.z 2001r. Nr 38,
poz.455) oraz Zarzadzenie Starosty Rawickiego nr 8/99 z dnia 15 wrzesnia 1999r.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa drogi wraz z budowa wpustow i przykanalikow deszczowych

inwestor: Gmina Rawicz

przedstawiciel: Zakiad Budownictwa Drogowego i Ogéinego DROGBUD

adres: ul. Batorego 126A

65-735 Zielona Goéra

na zlecenie z dnia: 03.12.2012 data wplywu zlecenia do Zespotu: 04.12.2012

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
potozonego:

Mastowo, ul.Zniwna, gm. Rawicz, dziatka: trasa

zgodnie z mapg sytuacyjng stanowigcg zatgcznik do niniejszej opinii.

Uwagi i zalecenia:

== PRZEWODNICZACY ZUD *
kolizja z siecig telekomunikacyjna kolizja z siecig energetyczna.

ENEA SA ZAKLAD DYSTRYBUCJI ENERGII RD W LESZNIE:
przedstawiciel nie wstawit sig na posiedzenie Zespotu,

TP S.A DZIAL EWIDENCJI ZASOBOW FIZYCZ. W LESZNIE:
przedstawiciel nie wstawit sie na posiedzenie Zespotu,

WSG W POZNANIU REJON DYSTRYBUCJI GAZU RAWICZ:
uzgodni¢ w Zakladzie Dystrybucji Gazu w Paznaniu dla potrzeb ZUDP,

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI W RAWICZU:
w migjscu skrzyzowania rura ostonowa. o terminie rozpoczecia robdt powiadomic ZWIK.

URZAD MIEJSKI W RAWICZU WYDZIAL GGPPIOS:
bez uwag,

POWIATOWY ZARZAD DROG W RAWICZU:
bez uwag,

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWL. W RAWICZU:
bez uwag,

SPWYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA W RAWICZU:
bez uwag,

PrzedtoZony projeki zostal przez Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Uzgodniony z zachowaniem wiw uwag i
zalecen.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

W razie niezgodno$ci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym projekiem inwestor zobowiazany jest przedtozyé
mape z wynikami pomiardéw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
UWAGA:

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowse wydanego zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami Prawa Budowianego.

» Opracowata: Justyna Niediwied?
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WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 854 51 00, fax (61) 854 51 19

Rejon Dystrybucji Gazu... Zakiad Budownictwa rogowego i
ul. Piotra Skargi 7 , 63-800 Rawicz Ogolnego DROGBUD
tel. (61) 546 12 99 mgr inz Tadeusz Wyrwirski

fax (61) 546 12 99
ul. BATOREGO 126 A

65-735 ZIELONA GORA

Wasz znak: Rawicz, 13.02.2013
Nasz znak: TRG.108- - /13

Dot.: uzgodnienie Kolizji z sieciami w zakresie branzy drogowe;j i sieci kanalizacji deszczowe;j
ul. Mastowo ul. Zniwna

W nawiazaniu do opinii ZUDP nr GN.6630.403.2012 w oparciu o upowaznienie Dziatu Technicznego Sieci w
Poznaniu uprzejmie informuje, Ze wiw projekt uzgadniam pozytywnie pod nastepujacymi warunkami
koniecznymi do spelnienia:

1. zachowa¢ normatywne odleglo$ci posadowienia przykanalikéw w stosunku do istniejacej sieci gazowej

2. W obrebie sieci gazowej i przylaczy sredniego ciSnienia prace ziemne wykonywaé recznie,

" 3.Na skrzyzowaniach przykanalikéw z siecig gazowa zachowa¢ w rzucie pionowym normatywne odleglosci.

Wielkopoiska Spdika Gazownictwa Sp. 2 0.0., ul. Grobia 15, 61-859 Poznaf, www.wsgaz.pl
Skiad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowaiski, Czlonek Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Barfoszewski; Kapital Zakiadowy 1 033 186 000 21,
NIP 778 13 87 479, REGON 634151410, KRS 0000000111, Sad Rejonowy Poznad ~ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIll Wydzial Gospodarczy KRS
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Rawicz, dn. 15.02.2013r.

DROGBUD

Zakiad Budownictwa Drogowego i Ogélnego
ul. Batorego 126A

65-735 Zielona Géra

DT/4040-36/13

UZGODNIENIE 33/2013

dotyczy: pismo 2z dnia 07.02.2013r. w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych
odwodnienia ulicy Zniwnej w Maslowie .

W odpowiedzi na w/w pismo Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Rawiczu informuje, ze
uzgadnia zaproponowany projekt odwodnienia ul. Zniwnej w Mastowie z nastepujaca uwaga:
1. Przedstawiony projekt nalezy uzupenié o opinie ZUDP.
2. Dokumentacja powykonawcza kanalizacji deszczowej powinna zawieraé raport z inspekcji TVC.

Otrzymuje:
- Adresat
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ROASTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wydziat

Architekiury i Buddw cictwa

H

£.B.D.0."DROGBUD" ZIELONA GORA s

!:5‘735 ZIELONA SOPA s.l BATORE"O 12SA 402

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
- | W MASLOWIE W GMINIE RAWICZ

fax: 868 454-17.08

&7 | ULICA ZNIWNA - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

mgrinZ. DAGMARA TROSZCZYNSKA-RUSNAK e

17 2073 r ]
upraw. nr LBS/0028/PCOS/08 ol \K !

mgr. inZ. MAGDALENA GASPEROWICZ 11.01.2013r

YTUL RYS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rys.nr 1

- SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWEJ
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GDDKIA

GDDKIA-O/PO-Z-3-jg-4373-36-4/13 Poznan, dnia % 03.2013r.
Zakiad Budownictwa
Drogowego i Ogéinego
DROGBUD
Pan
Tadeusz Wyrwinski
ul. Batorego 126A/pok. 206
65-735 Zielona Géra

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu,

odpowiadajac na pismo z dnia 08.02.2013r. (data wplywu: 11.02,2013r.) w sprawie
uzgodnienia wigczenia ul. Zniwnej do drogi krajowej nr 36 w m. Mastowo, opiniuje
pozytywnie ww. inwestycje drogowg z nastepujgcymi uwagami:
1. Prace przy przebudowie skrzyzowania prowadzié pod nadzorem i w uzgodnieniu
z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Poznaniu - Rejon w Lesznie, ul. Energetykéw 12, 64-100 Leszno,
tel. 65 529 56 08.
2. Inwestor winien wypetni¢ wszelkie wymagania przewidziane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowliane (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623

ze zm.).

DO WIADOMOSCI:
1. GDDKIiA-O/Poznan
Rejon w Lesznie
Z-2 wm.

P-2 wm.

aa.

il ol

Sprawe prowadzi:

Julita Gorczowska

tel. (061) 864-63-64

e-mail jgorczowska@gddkia.gov.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibg w
Warszawie, ul. Zelazna 59. Dane sg przetwarzane wyfacznie w celu ustosunkowania sig i udzielenia odpowiedzi
na Pana/Pani korespondencie oraz w celu archiwizacji. Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do tredci swoich
danych oraz ich poprawiania,

ul. Siemiradzkiego Sa, e-mail: sekretzriat. poznan@qddkia.gov.pi
60-753 Peznan wwwe.gddkia.gov.pi
tel: 61 866 83 21

fax: 51 864 63 69




