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UWAG! DQ OPISU TECHNICZNEGO:

CHODNIKI:

Kostke brukowa betonowg koloru szarego ukladaé na podsypce cementowo — piaskowsj 1.4 gr 4cm

Ograniczenie chodnika z obrzeza betonowego 8x30x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu
klasy C8/10, o wymiarach 18x10+10x15cm.

W migjscach gdzie chodnik styka sig z granicg pasa drogowego i znajduje sie ogrodzenie mozna
zaniecha¢ stosowania obrzeza pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego oporu przez ogrodzenie.

NAWIERZCHNIA JEZDNI DROG WEWNETRZNYCH:

Kostke brukowg betonowsg koloru czerwonego uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr
4cm

Ograniczenie jezdni z obrzeza betonowego 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C8/10, o wymiarach 18x10+10x15cm.

NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA:

Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( nowej ) wykona¢ frezowanie profilujace, nastepnie
wyréwnanie mieszankg mineralno-asfaltowa AC11W 0-4cm. Na tak przygotowanej nawierzchni uiozyé
warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr 5cm

Starg nawierzchnie rozebrac¢ wraz z podbudows i wykonaé pelna konstrukcje zgodnie z opisem z
projektu budowlanego

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW:

Kostke brukowg betonowg koloru czerwonego uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr
4cm

Koniec zjazdow ograniczy¢ kraweznikiem betonowych 15x30cm utozonym na plask na lawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, o wymiarach 45x10+10x10cm. Jezeli na posesji , na ktéra
prowadzi zjazd znajduje si¢ nawierzchnia utwardzona mozna zaniechaé stosowania kraweznika jako
oporu dla nawierzchni z kostki.

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
Sciek przykraweznikowy wykonaé z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm typu cegta koloru
szarego (szerokos¢ Scieku 20cm) na tawie betonowej z betonu klasy C12/15

Opracowat
mgy inz. Jaku threzewskd
Uprawnienia budow ;:re.vi:.-‘-.nwa‘nla
i Kerowania rob P idewanyml
bez ograniczed W iy :_‘zrfjrgowej



