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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis

Jedn.

przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Przebudowa drég gminnych w Mastowie - ul. Zniwna

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1|45100000-8
powykonawczej drogi

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.904 =0.90 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji |kpl 1 0.00 0.00
d.1. oraz sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
3|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsigbierng |szt. 4 0.00 0.00
d.1.|08 w gruntach kat.I-l1l o normalnej wilgotnosci
1
4/KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do (2 km) 5 km korzeni i pni o $red- |szt. 4 0.00 0.00
d.1.|08 nicy 76-100 cm w terenie normalnym
1 Krotno$¢ = 2.5
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 1480.0 0.00 0.00
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2
6/|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 |m?2 2249.0 0.00 0.00
d.1./0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km Na-
2 wierzchnia spekana.
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 2249.0 0.00 0.00
d.1.|06 nie
2
8/KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko- |m?2 57%1.3+4.8* 0.00 0.00
d.1.|01 wej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1.3+6.2*1.0+
2 1.5*23.0+
0.6*10.0+
0.9*14+
14.5*0.1+
19.4*1.25+
1.3*7.0+3.0*
1.5+15.2*
1.2+33%0.5 =
213.68
9|KNNR 6 0805- |Analogia - rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 1.3*58.5+ 0.00 0.00
d.1./05 wymiarach 30x30x4 cm na podsypce piaskowej 0.9*15.5+
2 1.5*8.0+1.6*
13.0+1.0*
9.2+2.0%1.3+
1.2*9.0+
42.071.2+
1.2*20.0+
1.2*4.0+
35.4*1.5+
55.0*1.5+
41.071.2+
45.5%1.2+
3.5%1.2+
18.4*1.2+
29.5"1.2+
14.5%1.2+
8.0%1.2+1.3*
36.3+24.5*
1.1+14.6*
1.2+4*1.3+
0.6*14.5+
0.9*33.0 =
687.94
10|{KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 1.4*1.5+1.3* 0.00 0.00
d.1.|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 9.5+1.6*8.5+
6.8*1.3 =
36.89
11|KNNR 6 0805- |Analogia - rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych be- |m?2 1.7*10.5 = 0.00 0.00
d.1.|01 tonowych azurowych gr. 10 cm o spoinach wypetnionych 17.85

piaskiem
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12|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 1.5*4.5+1.5* 0.00 0.00
d.1.|01 (trylinki) gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem 9.5+2.0*6.0+
2 1.6*3.7+1.2¢
4.0+1.3"4.2+
1.2*5.5+4.5*
1.4+4.1*1.4+
5%1.5+1.5*
8+12.5*1.5+
7.1%2.2+6.4*
1.247.4%1.2+
4.7°1.2+7.7*
1.246.7*1.2+
6.0*1.3+6.0*
1.2+41.7*5.5+
2*1.56=
188.52
13|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego na |m?2 1.3*25.0+ 0.00 0.00
d.1.|01 podsypce piaskowej 12.3*1.3 =
2 48.49
14|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grani-|m2 19.6*0.9 = 0.00 0.00
d.1./05 towej 6/10cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.64
2
15/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 |m?2 4+41.0*0.4+ 0.00 0.00
d.1./0105-01 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 45.0*0.3+
2 8.0*0.3+1.3%
1.5+6.0*0.8+
10.5*0.8+
4.0*0.9+
19.9%0.6+
4.0M.2=
71.79
16/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce pias-|m 1470.0 0.00 0.00
d.1.|01 kowej
2
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 68.5 0.00 0.00
d.1.|07 na podsypce piaskowej
2
18/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1470*(0.1* 0.00 0.00
d.1.|03 0.3+0.1*0.1)
2 =58.80
19|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 2249*0.07+ 0.00 0.00
d.1./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 2249*0*
2 tadowczym na odleg. 1 km 0.15+
213.68*
0.08+
687.94*
0.04+36.89*
0.05+17.85*
0.1+188.52*
0.12+48.49*
0.15+17.64*
0.08+1470*
0.15*0.3+
68.5*0.2¢
0.06+58.8 =
362.75
20|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 262.75 0.00 0.00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km > 1 km do 2 km
21|Wycena indywi- |Koszt utylizacji gruzu m3 262.75 0.00 0.00
d.1.|dualna
2
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
22|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1307.31 0.00 0.00
d.2./04 0208-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na
1 odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzone;j
samochodami samowytadowczymi (Miejsce wskaze In-
westor)
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 0.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
23|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparka- |m3 poz.28*2*2* 0.00 0.00
d.3./02 mi podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il 2.5=280.00
1
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24|KNNR 1 0307- |[Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 poz.30*0.8* 0.00 0.00
d.3./02 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI- 1.8 =23.04
1 [\
25|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbioérkg bala- |m?2 poz.30%1.8*2 0.00 0.00
d.3.|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o =57.60
1 szer. 1 migteb.do 3.0 m
26|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gi. |m2 poz.28*8*2 0.00 0.00
d.3./01 do 3,0 m pod studnie kontrolne, studzienki na sieciach =128.00
1 zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biérkg
27|KNR 2-18 0505-|Obetonowanie kanatow - otulina betonowa B-10 m3 {Przy wia- 0.00 0.00
d.3.|02 czeniu do is-
1 tniejgcych
studni kana-
lizacji de-
szczowej}3*
0.02 =0.06
28|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 8 0.00 0.00
d.3./02 osadnikiem bez syfonu - nowe
1
29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 {Pod przyka- 0.00 0.00
d.3.|01 10 cm nalik fi 200
1 mm }(6.0+
6.0+2.0+
1.0+1.0)*
0.25*0.1 =
0.40
30|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m {Przykanalik 0.00 0.00
d.3./03 mm fi 200 mm}
1 6.0+6.0+
2.0+1.0+1.0
=16.00
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,wy- |m3 (poz.23+ 0.00 0.00
d.3./04 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- poz.24)*0.8
1 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - =82.43
kat.gr. I-ll
32|Wycena indywi- |Zakup piasku do wbudowania w nasyp - zasypanie ele- |m3 poz.31 = 0.00 0.00
d.3.|dualna mentéw KD. 82.43
1
33|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 6 0.00 0.00
d.3.|05
1
34/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 20 0.00 0.00
d.3.|04 wych i gazowych
1
35|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 39 0.00 0.00
d.3./02 ulicznych
1
36|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 30 0.00 0.00
d.3.|03
1
Razem dziat: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 0.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
37|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane me- |m2 4726.40 0.00 0.00
d.4.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
4.2/145233000-9 D-04.01.01 Warstwa odsaczajaca
38/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m2 {jezdnia} 0.00 0.00
d.4./04 nicznie o gr. 20 cm 2249.0 =
2 2249.00
39|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr. |m2 {chodnik} 0.00 0.00
d.4.|01 15cm 1740.0 =
2 Krotnos$¢ = 1.5 1740.00
4.3/45233000-9 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
40|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg $red- |m?2 2249.0 0.00 0.00
d.4.|07 niorozpadowg podbudowy z mieszanki kruszywa nie-
3 zwigzanego w ilosci 0,7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
41|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb- |m?2 2249.0 0.00 0.00
d.4./07 korozpadowa warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w
3 ilosci 0,5 kg/m2
42|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szyb- |m?2 3245.7 0.00 0.00
d.4./07 korozpadowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej o w
3 ilosci 0,5 kg/m2

4.4/45233000-9

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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43|KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszyw ta- |m?2 {jezdnia} 0.00 0.00
d.4.|02 manych 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm 2249.0 =
4 2249.00
4.5/45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
44|KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego |m?2 {jezdnia} 0.00 0.00
d.4./02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytworzonego 2249.0 =
5 w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm 2249.00
pielegnowana piaskiem i wodg
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA 0.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/45233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
45|KNNR 6 0309- |Analogia - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego m2 5494.7 0.00 0.00
d.5.|02 AC11S (dla KR3) wg WT-1i WT-2, (gr. 4 cm) gr. 5 cm.
1 Krotno$¢ = 1.25
46|/KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 5494.7¢ 0.00 0.00
d.5.|07 1 km ponad 5 km ($rednio do 40 km) 0.1325{t/m2}
1 Krotno$¢ = 35 =728.05
5.2/45233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2
47/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA AC16W (dla KR3) |m?2 2249.0 0.00 0.00
d.5./03 wg WT-1i WT-2gr. 6 cm
2
48/KNNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 2249.0* 0.00 0.00
d.5.|07 1 km ponad 5 km ($rednio do 40 km) 0.159{t/m2}
2 Krotnos¢ = 35 =357.59
49/KNNR 6 0108- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 3245.7 0.00 0.00
d.5./02 no-asfaltowg AC11W dla KR-2 wg WT-1 i WT-2, mecha- 0.053{t/m2}
2 nicznie $rednio 2cm. =172.02
50/KNNR 6 0108- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 172.02 0.00 0.00
d.5.|05 minerano-bitumiczng - dodatek za 1 km przewozu ponad
2 5 km ($rednio do 40 km)
Krotno$¢ = 35
5.3|45233000-9 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 3245.70.8 = 0.00 0.00
d.5./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 2596.56
3 do 1 km
5.4/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodniké
52|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru |m2 1740.0 0.00 0.00
d.5.|03 szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
4 wej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA 0.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
53|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajace +12 cm betonowa C12/ |m3 1203.0* 0.00 0.00
d.6.|04 15 z oporem (0.30*0.15+
1 0.15*0.15) =
81.20
54/KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +12 m 1203.0 0.00 0.00
d.6./03 cm, o wymiarach 15x30 cm bez taw i podsypki
1
55|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wystajgce +4 cm betonowa C12/15|m3 604.0%(0.30* 0.00 0.00
d.6.|04 Z oporem 0.15+0.15*
1 0.15) =
40.77
56|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +4 cm, |m 604.0 0.00 0.00
d.6.|03 wzdtuz wjazdéw o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
1 sypki
6.2/145233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
57|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 200.0*(0.15* 0.00 0.00
d.6.|04 0.1+0.1*0.1)
2 =5.00
58|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez faw ijm 200 0.00 0.00
d.6.|03 podsypki
2
6.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
59|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki wtopione szare "0" cm, betonowa |m3 200.0*(0.3 0.00 0.00
d.6.|04 C12/15 z oporem 0.15+0.15*
3 0.15) =
13.50
60|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wtopione szare, "0" cm |[m 200.0 0.00 0.00
d.6.|05 w granicy zabudowy, o wymiarach 15x30 cm bez taw i
3 podsypki
61|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 737.4 0.00 0.00
d.6.|04 nicznie o gr.20 cm
3
62|KNNR 6 0113- |Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z m2 737.4 0.00 0.00
d.6.|01 mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm o gru-
3 bos$ci po zageszczeniu 15 cm
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63|KNNR 6 0502- [Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloro- |m2 737.4 0.00 0.00
d.6.|03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 0.00
7 POZOSTALE KOSZTY
64|Kalkulacja wias- |Koszt - (tymczasowej organizacji ruchu) zmiany organi- |kpl 1 0.00 0.00
d.7|na zacji ruchu na czas realizacji robét
Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Przebudowa drég gminnych w Mastowie - ul. Zniwna
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.904 =
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere- 0.90
1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.00 0.00 0.00
-- Materiaty --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.11 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.50 0.00 0.00
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1. realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 r-g 80.00 0.00 0.00
999 r-g 80.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 50.00 0.00 0.00
3|KNNR 1 0104- |Karczowanie pni o $ér. 76-100 cm ko- | szt. 4
d.1./08 parkg podsigbierng w gruntach kat.I-I|
1 o normalnej wilgotnosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.47 0.00 0.00
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.69 0.00 0.00
4/KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do (2 km) 5 km szt. 4
d.1./08 korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w
1 terenie normalnym
Krotnos¢ = 2.5
-- Robocizna --
999 0.101*2.5= r-g 0.25 0.00 0.00
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.38 0.00 0.00
0.152%2.5=
39100 ciggnik kotowy m-g 1.37 0.00 0.00
0.546*2.5=
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 1.37 0.00 0.00
0.546*2.5=
1.2/45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 1480.0
d.1.|/0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.115 0.00 0.00
-- Sprzet --
52600 Pita spalinowa z tarczg do cigcia na- | m-g 0.115 0.00 0.00
wierzchni
6|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni m?2 2249.0
d.1./0104-02 bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
2 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nawierzchnia spekana.
-- Robocizna --
999 r-g 0.05 0.00 0.00
-- Sprzet --
11100 Koparka jednonaczyniowa kotowa m-g 0.025 0.00 0.00
podsiebierna 0,9-1,2 m3
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.05 0.00 0.00
7|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. m?2 2249.0
d.1./06 15 cm mechanicznie
2
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-- Robocizna --
999 r-g 0.80 0.00 0.00
-- Sprzet --
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 0.27 0.00 0.00
8|KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie nawierz-| m?2 57%1.3+4.8*
d.1.|01 chni z kostki brukowej betonowe;j 1.3+6.2*
2 grub. 8 cm na podsypce piaskowe;j 1.0+1.5*
23.0+0.6*
10.0+0.9*
14+14.5*
0.1+19.4*
1.25+1.3*
7.0+3.0*
1.5+15.2*
1.2+33%0.5
=213.68
-- Robocizna --
999 r-g 0.21 0.00 0.00
9|KNNR 6 0805- |Analogia - rozebranie chodnikéw z m2 1.3*58.5+
d.1.|05 ptyt betonowych o wymiarach 0.9*15.5+
2 30x30x4 cm na podsypce piaskowej 1.5*8.0+1.6*
13.0+1.0*
9.2+2.0*
1.3+1.2*
9.0+42.0*
1.2+1.2*
20.0+1.2*
4.0+35.4¢
1.5+55.0*
1.5+41.0*
1.2+45.5*
1.243.5*
1.2+18.4*
1.2+29.5¢
1.2+14.5*
1.2+8.0*
1.2+1.3*
36.3+24.5*
1.1+14.6*
1.2+4*1.3+
0.6*14.5+
0.9*33.0 =
687.94
-- Robocizna --
999 r-g 0.093 0.00 0.00
10|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m2 1.4*1.5+1.3*
d.1.|05 wych o wymiarach 35x35x5 cm na 9.5+1.6*
2 podsypce piaskowej 8.5+6.8*1.3
= 36.89
-- Robocizna --
999 r-g 0.093 0.00 0.00
11/KNNR 6 0805- |Analogia - rozebranie nawierzchni z m?2 1.7*10.5 =
d.1.|01 ptyt drogowych betonowych azuro- 17.85
2 wych gr. 10 cm o spoinach wypetnio-
nych piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.20 0.00 0.00
-8-
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12|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m2 1.5*4.5+1.5*
d.1.|01 wych betonowych (trylinki) gr. 12 cm 9.5+2.0*
2 o spoinach wypetnionych piaskiem 6.0+1.6*
3.7+1.2¢
4.0+1.3*
4.2+1.2*
5.5+4.5*
1.4+4.1*
1.4+5%1.5+
1.5*8+12.5*
1.5+47.1*
2.2+6.4*
1.247.4*
1.2+4.7*
1.247.7*
1.246.7*
1.2+6.0*
1.3+6.0*
1.241.7*
5.5+2*1.5 =
188.52
-- Robocizna --
999 r-g 0.20 0.00 0.00
13/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z ka- | m?2 1.3*25.0+
d.1./01 mienia polnego na podsypce piasko- 12.3*1.3 =
2 wej 48.49
-- Robocizna --
999 r-g 0.21 0.00 0.00
14/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z m?2 19.6*0.9 =
d.1.|05 kostki kamiennej granitowej 6/10cm 17.64
2 na podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.77 0.00 0.00
15|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy m2 4+41.0*0.4+
d.1./0105-01 betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru- 45.0*0.3+
2 moszu na odl. do 1 km 8.0"0.3+1.3
1.5+6.0*
0.8+10.5*
0.8+4.0*
0.9+19.9*
0.6+4.0*1.2
=71.79
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Sprzet --
11133 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.03 0.00 0.00
21900 Mtot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.03 0.00 0.00
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
39813 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 0.06 0.00 0.00
16|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 1470.0
d.1./01 na podsypce piaskowej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.19 0.00 0.00
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 68.5
d.1.|07 wymiarach 6x20 cm na podsypce
2 piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.045 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 1470*(0.1*
d.1.|0812-03 tonu 0.3+0.1*0.1)
2 =58.80
-- Robocizna --
999 r-g 2.48 0.00 0.00
-- Sprzet --
83121 Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 1.18 0.00 0.00
-9-
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19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 2249*0.07+
d.1./1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i 2249*0*
2 wytadowaniu samochodem samowy- 0.15+
tadowczym na odleg. 1 km 213.68*
0.08+
687.94*
0.04+36.89*
0.05+17.85*
0.1+188.52*
0.12+48.49*
0.15+17.64*
0.08+1470*
0.15*0.3+
68.5*0.2*
0.06+58.8 =
362.75
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.18 0.00 0.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 262.75
d.1./1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i
2 wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km > 1 km do 2
km
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.037 0.00 0.00
21|Wycena indy- |Koszt utylizacji gruzu m3 262.75
d.1.|widualna
2
Razem pozycja 21 0.00 262.75 0.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
22|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 1307.31
d.2.|04 0208-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
1 w gr.kat. lll z transportem urobku na
odlegtos¢ 2 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi (Miejsce wskaze
Inwestor)
-- Robocizna --
999 r-g 0.26 0.00 0.00
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25 m3 (1) m-g 0.09 0.00 0.00
39811 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.30 0.00 0.00
0.273+0.029=0.302=
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
23|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m m3 poz.28*2*2*
d.3./02 wyk.na odkfad koparkami podsiebier- 2.5=280.00
1 nymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
gr.kat. 1l
-- Robocizna --
999 r-g 0.06 0.00 0.00
-- Sprzet --
11130 Kop. j-nacz. 0,15m3 m-g 0.085 0.00 0.00
24|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 | m3 poz.30*0.8*
d.3./02 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach 1.8 =23.04
1 pionowych w gruntach suchych kat.
n-1v
-- Robocizna --
999 r-g 2.15 0.00 0.00
25|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow m2 poz.30%1.8*
d.3.|01 wraz z rozbiérkg balami drewnianymi 2 =57.60
1 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy
o szer. 1 migteb.do 3.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.57 0.00 0.00
-- Materiaty --
-10 -
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2640001 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, | m3 0.0037 0.00 0.00
kL1
2645050 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0.0011 0.00 0.00
stemple
1341211 Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 0.12 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
26|/KNNR 1 0315- |Umocnienie scian wykopéw balami m2 poz.28*8*2
d.3.|01 drewnianymi na gt. do 3,0 m pod =128.00
1 studnie kontrolne, studzienki na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.05 0.00 0.00
-- Materiaty --
2640001 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm, | m3 0.0046 0.00 0.00
kLI
2645050 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0.007 0.00 0.00
stemple
1341211 Klamry ciesielskie o ksztatcie U kg 0.186 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
27|KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina beto-| m3 {Przy wia-
d.3./0505-02 nowa B-10 czeniu do
1 istniejacych
studni kana-
lizacji de-
szczowej}3*
0.02 = 0.06
-- Robocizna --
999 4.86*0.955= r-g 4.64 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.06 0.00 0.00
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, | m3 0.05 0.00 0.00
kLI
1562902 Tasma dylatacyjna z PVC nr"4" m 0.40 0.00 0.00
(szer.350mm)
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.02 0.00 0.00
35622 Wciggarka mech.elektr.1,6-3,2t m-g 1.62 0.00 0.00
28|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betono- | szt. 8
d.3./02 we 0 $r.500 mm z osadnikiem bez sy-
1 fonu - nowe
-- Robocizna --
999 r-g 9.27 0.00 0.00
-- Materiaty --
5450402 Osadnik uliczny $ciek. zelb. fi 50cm | szt. 1.00 0.00 0.00
h=100cm
5450503 Nadstawki Sciekowe fi 50cm, h= szt 1.00 0.00 0.00
100cm, zelbet.
5470500 Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.00 0.00 0.00
wpusty uliczne
5470510 Pierscienie podtrzymujace wpust szt 1.00 0.00 0.00
uliczny
6343103 Wohpust uliczny $ciek.koin.WUK-D szt 1.00 0.00 0.00
kl.D-400 kN
1701108 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0.007 0.00 0.00
luzem
1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0.02 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.04 0.00 0.00
29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 {Pod przy-
d.3.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm kanalik fi
1 200 mm }
(6.0+6.0+
2.0+1.0+
1.0)*0.25*
0.1=0.40
-- Robocizna --
11 -
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999 r-g 2.10 0.00 0.00
-- Materiaty --
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
1602211 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.22 0.00 0.00
-- Sprzet --
12521 Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.77 0.00 0.00
30|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk | m {Przykanalik
d.3./03 o $r. zewn. 200 mm fi 200 mm}
1 6.0+6.0+
2.0+1.0+1.0
=16.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.50 0.00 0.00
-- Materiaty --
5630103 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,] m 1.02 0.00 0.00
9mm
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 2.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0104 0.00 0.00
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow m3 (poz.23+
d.3.|/04 .fund.podtuznych,punktowych,wyko- poz.24)*0.8
1 poéw obiektowych spycharkami z za- =82.43
geszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l
-- Robocizna --
999 r-g 0.134 0.00 0.00
-- Sprzet --
12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.07 0.00 0.00
11333 Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 0.0117 0.00 0.00
32|Wycena indy- |Zakup piasku do wbudowania w na- m3 poz.31 =
d.3.|widualna syp - zasypanie elementéw KD. 82.43
1
Razem pozycja 32 0.00 82.43 0.00
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefo- | szt. 6
d.3./1406-05 nicznych
1
-- Robocizna --
999 r-g 13.34 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700308 Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 42, | t 0.016 0.00 0.00
5-luzem
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.028 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klLIIl | m3 0.03 0.00 0.00
1330699 Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0.164 0.00 0.00
3930001 Woda z rurociggdw m3 0.012 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.50 0.00 0.00
M4+M5+M6)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.27 0.00 0.00
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 20
d.3./1406-04 wordw wodociggowych i gazowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 5.05 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0053 0.00 0.00
kow 35
1601899 piasek m3 0.0094 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.011 0.00 0.00
kLI
1336400 gwozdzie budowlane kg 0.058 0.00 0.00
3930000 woda m3 0.004 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.50 0.00 0.00
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.093 0.00 0.00
12 -
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35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 39
d.3./1406-02 kratek sciekowych ulicznych
1
-- Robocizna --
999 r-g 7.56 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM 1 32,| t 0.008 0.00 0.00
5-work
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0143 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klL.IIl | m3 0.0146 0.00 0.00
1330699 Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0.087 0.00 0.00
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.006 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.50 0.00 0.00
M4+M5+M6)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.14 0.00 0.00
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 30
d.3./1406-03 wiazéw kanatowych
1
-- Robocizna --
999 r-g 10.28 0.00 0.00
-- Materiaty --
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM 1 32,| t 0.0123 0.00 0.00
5-work
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0215 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klLIIl | m3 0.023 0.00 0.00
1330699 Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0.124 0.00 0.00
3930001 Woda z rurociggdw m3 0.009 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.50 0.00 0.00
M4+M5+M6)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.21 0.00 0.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/145233000-9 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
37|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza | m?2 4726.40
d.4.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
1 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 0.00 0.00
-- Materiaty --
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.0046 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0041 0.00 0.00
KM)
12314 Walec wibrac.samojezd.ot (1) m-g 0.0041 0.00 0.00
11333 Spych.gagsienicowa 55kW (1) m-g 0.004 0.00 0.00
4.2|145233000-9 D-04.01.01 Warstwa odsaczajgca
38/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i za-| m?2 {jezdnia}
d.4.|/04 geszczane mechanicznie o gr. 20 cm 2249.0 =
2 2249.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.0055 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0.25 0.00 0.00
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.01 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12115 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.0082 0.00 0.00
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0024 0.00 0.00
KM)
39|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane m2 {chodnik}
d.4.|01 mechanicznie o gr. 15 cm 1740.0 =
2 Krotnos¢ = 1.5 1740.00
-- Robocizna --
999 0.0772*1.5= r-g 0.116 0.00 0.00
-13-
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-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0.185 0.00 0.00
0.123*1.5=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0075 0.00 0.00
0.005%1.5=
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12411 Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 0.02 0.00 0.00
0.0133*1.5=
4.3/145233000-9 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
40|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 2249.0
d.4./07 wa kationowg $redniorozpadowa pod-
3 budowy z mieszanki kruszywa nie-
zwigzanego w ilosci 0,7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
-- Robocizna --
999 0.0076*1.4= r-g 0.0106 0.00 0.00
-- Materiaty --
1041102 Emulsja asfalt.drog.kation. $rednio- kg 0.71 0.00 0.00
rozpadowa
0.51*1.4=
1020302 Olej napedowy do silnikdw luzem kg 0.025 0.00 0.00
0.018*1.4=
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
52271 Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0.017 0.00 0.00
0.0122*1.4=
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.017 0.00 0.00
0.0122*1.4=
41/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 2249.0
d.4.|07 wa kationowg szybkorozpadowg war-
3 stwy wigzacej z betonu asfaltowego w
ilosci 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0076 0.00 0.00
-- Materiaty --
1041101 Emulsja asfalt. kationowa szybkoroz- | kg 0.51 0.00 0.00
padowa
1020302 Olej napedowy do silnikdw luzem kg 0.018 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
52271 Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0.012 0.00 0.00
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.012 0.00 0.00
42|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 3245.7
d.4.|07 wa kationowg szybkorozpadows ist-
3 niejgcej nawierzchni bitumicznej o w
ilosci 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0076 0.00 0.00
-- Materiaty --
1041101 Emulsja asfalt. kationowa szybkoroz- | kg 0.51 0.00 0.00
padowa
1020302 Olej napedowy do silnikdw luzem kg 0.018 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
52271 Skr.do bit.z mech.pom.1500dm3 m-g 0.012 0.00 0.00
39116 Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.012 0.00 0.00
4.4/145233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
43|KNNR 6 0113- |Jednowarstwowa podbudowa zasad- | m?2 {jezdnia}
d.4.|02 nicza z kruszyw tamanych 0/63 mm o 2249.0 =
4 grubosci po zageszczeniu 20 cm 2249.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.031 0.00 0.00
-- Materiaty --
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1600507 Kruszywo famane 0-63 mm niesorto- t 0.42 0.00 0.00
wane

3930001 Woda z rurociggéw m3 0.02 0.00 0.00

0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --

11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0037 0.00 0.00
KM)

12115 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.045 0.00 0.00
4.5/45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
44/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podfoza z m2 {jezdnia}

d.4.|02 gruntu stabilizowanego cementem, 2249.0 =
5 klasy C1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) wytwo- 2249.00
rzonego w wezle betoniarskim o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm pieleg-
nowana piaskiem i wodg
-- Robocizna --
999 r-g 0.30 0.00 0.00
-- Materiaty --
2370621_1 Grunt stabilizowany cementem z wez-| m3 0.15 0.00 0.00
ta betoniarskiego klasy C1,5/2,0
(Rm=2,5MPa)

2600910 Krawedziaki iglaste k.11 m3 0.00062 0.00 0.00

1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0.041 0.00 0.00

2301011 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr | m?2 0.038 0.00 0.00

400
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.08 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12315 Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 0.05 0.00 0.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2
45|/KNNR 6 0309- |Analogia - warstwa $cieralna z beto- | m?2 5494.7
d.5.{02 nu asfaltowego AC11S (dla KR3) wg
1 WT-1iWT-2, (gr. 4 cm) gr. 5 cm.
Krotnos¢ = 1.25
-- Robocizna --
999 0.0399%1.25= r-g 0.05 0.00 0.00
-- Materiaty --
2390050 Beton asfaltowy AC11S dla (KR3) wg | t 0.13 0.00 0.00
WT-1iWT-2, do w-w $cieralnych
0.102*1.25=
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --

52313 Rozkfad.mas bitum.3.5m (2) m-g 0.0094 0.00 0.00

0.0075*1.25=

12111 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0094 0.00 0.00

0.0075*1.25=

12161 Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 0.0094 0.00 0.00

0.0075*1.25=

39811 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.031 0.00 0.00

0.025*1.25=
46 |KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mi- t 5494.7*
d.5.|07 neralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 0.1325{t/
1 km ($rednio do 40 km) m2} =
Krotnos¢ = 35 728.05
-- Sprzet --
39812 Samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.35 0.00 0.00
0.01*35=
5.2|45233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
47|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie - warstwa wigzagca z BA| m?2 2249.0
d.5.|03 AC16W (dla KR3) wg WT-1i WT-2
2 gr.6cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.046 0.00 0.00
-- Materiaty --
2390098 Beton asfaltowy AC16W (KR3) wg t 0.146 0.00 0.00
WT-1i WT-2, do warstw wigzgcych
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
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-- Sprzet --
52314 Rozkfad.mas bitum.4.5m (2) m- 0.01 0.00 0.00
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
12162 Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
39812 Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.026 0.00 0.00
48 |KNNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mi- t 2249.0*
d.5.|07 neralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 0.159{t/m2}
2 km ($rednio do 40 km) =357.59
Krotnos¢ = 35
-- Sprzet --
39812 Samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.35 0.00 0.00
0.01*35=
49|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy t 3245.7*
d.5.|102 mieszanka mineralno-asfaltowg 0.053{t/m2}
2 AC11W dla KR-2 wg WT-1i WT-2, =172.02
mechanicznie srednio 2cm.
-- Robocizna --
999 r-g 1.04 0.00 0.00
-- Materiaty --
1603004 Beton asfaltowy AC11W (KR-2) wg t 1.02 0.00 0.00
WT-1i WT-2, do warstw wyréwnaw-
czych
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m- 0.028 0.00 0.00
12115 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.028 0.00 0.00
52314 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.056 0.00 0.00
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.176 0.00 0.00
50|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy t 172.02
d.5.|05 mieszanka minerano-bitumiczng - do-
2 datek za 1 km przewozu ponad 5 km
($rednio do 40 km)
Krotnos¢ = 35
-- Sprzet --
39813 Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 0.28 0.00 0.00
0.008*35=
5.3/45233000-9 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 3245.7*0.8
d.5./0102-01 wierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z = 2596.56
3 wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.04 0.00 0.00
-- Sprzet --
39813 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 0.035 0.00 0.00
12714 Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) m-g 0.012 0.00 0.00
5.4|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
52|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej| m?2 1740.0
d.5.|03 betonowej koloru szarego grubosci 8
4 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.23 0.00 0.00
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m?2 1.02 0.00 0.00
1601802 Piasek uszlachetniony m3 0.082 0.00 0.00
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM 1 32,| t 0.0117 0.00 0.00
5-work
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.13 0.00 0.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14471 Uzytkownik: Jakub Starczewski STARPROJEKT

-16 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +12 m3 1203.0*
d.6.|0402-04 cm betonowa C12/15 z oporem (0.30*0.15+
1 0.15*0.15) =
81.20
-- Robocizna --
999 r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.47 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0.50 0.00 0.00
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.04 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.04 0.00 0.00
54|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare| m 1203.0
d.6./03 wystajgce +12 cm, o wymiarach
1 15x30 cm bez taw i podsypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik bet.prostok.sciety- m 1.02 0.00 0.00
100x30x15cm, szary
1700307 Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32, | t 0.0039 0.00 0.00
5-luzem
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.0042 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +4 m3 604.0*
d.6.|0402-04 cm betonowa C12/15 z oporem (0.30*0.15+
1 0.15*0.15) =
40.77
-- Robocizna --
999 r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.47 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0.50 0.00 0.00
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.04 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klLIll | m3 0.04 0.00 0.00
56|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare| m 604.0
d.6.|03 wystajgce +4 cm, wzdiuz wjazdéw o
1 wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
sypKi
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik bet.prostok.sciety- m 1.02 0.00 0.00
100x30x15cm, szary
1700307 Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32, | t 0.0039 0.00 0.00
5-luzem
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.0042 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
6.2/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z | m3 200.0*
d.6.|0402-04 oporem (0.15*0.1+
2 0.1*0.1) =
5.00
-- Robocizna --
999 r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.47 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0.50 0.00 0.00
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.04 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.04 0.00 0.00
58|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymia- m 200
d.6.|03 rach 30x8 cm bez taw i podsypki
2
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-- Robocizna --
999 r-g 0.24 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm | m 1.02 0.00 0.00
szare
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
6.3/45233000-9 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wtopione szare | m3 200.0*(0.3*
d.6.|/0402-04 "0" cm, betonowa C12/15 z oporem 0.15+0.15*
3 0.15) =
13.50
-- Robocizna --
999 r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materiaty --
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.47 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0.50 0.00 0.00
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.04 0.00 0.00
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIIl | m3 0.04 0.00 0.00
60|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe wto- m 200.0
d.6.|05 pione szare, "0" cm w granicy zabu-
3 dowy, o wymiarach 15x30 cm bez taw
i podsypki
-- Robocizna --
999 r-g 0.33 0.00 0.00
-- Materiaty --
2220003 Kraweznik bet.prostok.Scigty- m 1.02 0.00 0.00
100x30x15¢cm, szary
1700307 Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 32, | t 0.0032 0.00 0.00
5-luzem
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.0041 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
61/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i za-| m?2 737.4
d.6.|/04 geszczane mechanicznie o gr.20 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.0055 0.00 0.00
-- Materiaty --
1601803 Piasek uziar.0-2mm m3 0.25 0.00 0.00
3930001 Woda z rurociggdw m3 0.01 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12115 Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.0082 0.00 0.00
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0024 0.00 0.00
KM)
62|KNNR 6 0113- |Analogia - jednowarstwowa podbudo- | m?2 737.4
d.6.|01 wa zasadnicza z mieszanki kruszywa
3 niezwigzanego 0/31,5 mm o grubosci
po zageszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.027 0.00 0.00
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo famane 0-31,5 mm niesor- t 0.32 0.00 0.00
towane
393000111 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w m3 0.015 0.00 0.00
wode, pozostali odbiorcy
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0027 0.00 0.00
KM)
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.039 0.00 0.00
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63|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej| m?2 737.4
d.6.|03 betonowej kolorowej grubosci 8 cm
3 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.23 0.00 0.00
-- Materiaty --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolo- | m2 1.02 0.00 0.00
rowa
1601802 Piasek uszlachetniony m3 0.082 0.00 0.00
1700307 Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32, | t 0.0117 0.00 0.00
5-luzem
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.027 0.00 0.00
0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.13 0.00 0.00
7 POZOSTALE KOSZTY
64|Kalkulacja Koszt - (tymczasowej organizacji ru- | kpl 1
d.7|wlasna chu) zmiany organizacji ruchu na
czas realizacji robot
Razem pozycja 64 0.00 1.00 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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