KOSZTORYS SLEPY
CPV -45233220-7

Przedmiot robot:
Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym patacu w Buczu.

Zamawiajacy:
Gmina Przemet
64-234 Przemet ul. Jagiellonska 8

Wykonawca prac:

Rodzaj robhot:
DROGOWE

Data opracowania

Sporzadzit(a): Sprawdzi t (a) :



Autorstwo programu

Przedmiot robdét :Utwardzenie nawierzchni alei parkowych przy zabytkowym patacu w Buczu.

: ZUl bluepoint*, tel . (068) 327-58-91
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Element robét: 1 Roboty rozbiorkowe

1

KNNR 6 T0806/07
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych
obrzeza o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;

750,000 [m]

Obmiar :

KNNR 6 T0801/06

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabiliz.,betonu lub mas mineralno-bitum.

podbudowa z betonu, rozbidérka mechaniczna,grubo$é 15cm
podjazdy wejsécia gtéwnego 2*(5,00*10,00)= 100,000

100,000 [m2]

3

Obmiar

KNR 404 T1103/01
Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
Zatadowanie koparko-tadowarka, 3 samochody samowytadowcze na zmiane robocza

: 0,15*100,00+750,00*1,00*0,20*0,06= 24,000

24,000 [m3]

Element robot: 2 Korytowanie

4

Obmiar :

KNNR 1 T0112/02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Koryta pod nawierzchnie placow ustojowych

1210,00*0,0001 = 0,121
Utwardzony wjazd na dziatke -12,00*6,00/1000= -0,072

0,049 [ha]

Obmiar :

KNNR 6 T0101/03

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

koryta wykonywane mechaniczne,gtebokos¢ 30 cm,kategoria gruntu I1-VI
réwniarka samojezdna z walcem wibracyjnym

1210,00 = 1210,000

-12,00%6,00= -72,000

1138,000 [m2]

Obmiar :

KNNR 1 T0205/02

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsieb.z transport.samoch.samowyt.do 1km,-z hatd
koparka o pojemnosci tyzki 0.25m3,gruntu kat. [-111]

(1210,00-73,00)*0, 30= 341,100

341,100 [m3]

7

Obmiar

KNNR 1 T0208/01

Naktady uzupetniajace za kazdy rozpoczety 1 kmodlegtosci transportu ponad 1km
przy przewozie po terenie lub drogach grunt. kat.gr.l-1V

samochdd do 5t

: 341,1 obmiar z pozycji 6 = 341,100

341,100 [m3]

Element robét: 3 Podbudowy

8

Obmiar :

KNNR 6 T0103/03

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechaniczne,kat.grunt |1-VI

walec wibracyjny

1210,00=  1210,000

-72,00 = -72,000

1138,000 [m2]

Obmiar :

KNNR 6 T0105/04

Warstwy podsypkowe

podsypka piaskowa,zageszczanie mechan.,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1210,00=  1210,000

-72,00 = -72,000

1138,000 [m2]
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10 KNNR 6 T0113/02
Podbudowy z kruszyw tamanych
warstwa dolna,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- z ttucznia kamiennego
Obmiar : 1210,00=  1210,000
-72,00 = -72,000

1138,000 [m2]

Element robot: 4 Nawierzchnia

11 KNNR 6 T0302/05
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej
z kostki niereglarnej, Lupek Granitowy wys. 10 cm
Obmiar : 1210,00 1210,000
-72,00 -72,000
podktad pod naswietlacze 2*0,50*0,50= 0,500

1138,500 [m2]

Element robét: 5 Krawezniki

12 KNR 231 T0402/04
tawy pod krawezniki
betonowa z oporem
Obmiar : 0,035*450,00= 15,750

15,750 [m3]

13 KNR 231 T0404/03
Krawezniki kamienne
wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
-uwzgledni¢ kraweznik tukowy

450,000 [m]

14 KNR 231 T0404/07
Krawezniki kamienne
dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m

120,000 [m]

* Zakonczenie wydruku
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Naktad rzeczowy Obmiar  [Cena jedn.| Warto$é
Element robét: 1 Roboty rozbiorkowe
1 KNNR 6 T0806/07
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych 750,000
obrzeza o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe; [m]
2 KNNR 6 T0801/06
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabiliz.,betonu lub mas mineralno-bitum. 100,000
podbudowa z betonu, rozbidrka mechaniczna,grubo$é 15cm [m2]
3 KNR 404 T1103/01
Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 24,000
Zatadowanie koparko-tadowarka, 3 samochody samowytadowcze na zmiane roboczg [m3]
Element robot: 2 Korytowanie
4 KNNR 1 T0112/02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,049
Koryta pod nawierzchnie placow ustojowych [ha]
5 KNNR 6 T0101/03
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 1138,000
koryta wykonywane mechaniczne,gtebokos¢ 30 cm,kategoria gruntu I1-VI [m2]
réwniarka samojezdna z walcem wibracyjnym
6 KNNR 1 T0205/02
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsieb.z transport.samoch.samowyt.do 1km,-z hatd 341,100
koparka o pojemnosci tyzki 0.25m3,gruntu kat. [-111] [m3]
7 KNNR 1 T0208/01
Naktady uzupetniajace za kazdy rozpoczety 1 kmodlegtosci transportu ponad 1km 341,100
przy przewozie po terenie lub drogach grunt. kat.gr.l-IV [m3]
samochdd do 5t
Element robét: 3 Podbudowy
8 KNNR 6 T0103/03
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1138,000
wykonywane mechaniczne,kat.grunt |1-VI [m2]
walec wibracyjny
9 KNNR 6 T0105/04
Warstwy podsypkowe 1138,000
podsypka piaskowa,zageszczanie mechan.,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm [m2]
10 KNNR 6 T0113/02
Podbudowy z kruszyw tamanych 1138,000
warstwa dolna,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm [m2]
- z ttucznia kamiennego
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Lp OPIS ROBOT WARTOSC [ zt]
Naktad rzeczowy Obmiar  [Cena jedn.| Warto$é
Element robét: 4 Nawierzchnia
11 KNNR 6 T0302/05
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1138,500
z kostki niereglarnej, Lupek Granitowy wys. 10 cm [m2]
Element robét: 5 Krawezniki
12 KNR 231 T0402/04
tawy pod krawezniki 15,750
betonowa z oporem [m3]
13 KNR 231 T0404/03
Krawezniki kamienne 450,000
wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej [m]
-uwzgledni¢ kraweznik tukowy
14 KNR 231 T0404/07
Krawezniki kamienne 120,000
dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m [m]
* Zakonczenie wydruku
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Tabela elementdw scalonych

Nr  Pozycje Nazwa elementu robdt Netto VAT Razem %
01 001 - 003 Roboty rozbidrkowe

02 004 - 007 Korytowanie

03 008 - 010 Podbudowy

04 011 - 011 Nawierzchnia

05 012 - 014 Krawezniki

Razem:



