KANALIZACJA SANITARNA

Cena Wartosé
Nr Opis Jedn. Ilos¢ jedn. [PLN]
[PLN] ————
1 Roboty pomiarowe km 0,5
2 Przekopy kontrolne i podkopy st 12
3 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV 3 35
m
4 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV
m3 1735
5 Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami systemowymi
lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub $cianka
szczelna, kategoria gruntu II1I-IV m2 1286
6 Umocnienie $cian wykopow obiektow specjalnych (studnie),
kategoria gruntu III-IV m2 502
7 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m kpl 3
8 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m kpl 3
9 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow, rozpigtosé
4,0m kpl 5
10 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggow i kanatow, rozpigtosé
4,0m kpl 5
11 Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach energetycznych i
teletechnicznych m 6
12 Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z zaggszczeniem —
(materiat, dowéz, roztadunek, wbudowanie)
m3 60,3
13 Podsypka z thucznia pod budowg studni kanalizacyjnych z
zageszczeniem — (materiat, dowodz, roztadunek, wbudowanie) 3 05
m s
14 Fundament pod budowe studni o gr. 20cm z betonu C16/20 3 9.7
m s
15  Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji sanitarnej —
piasek $rednioziarnisty(dowoz, roztadunek) m3 1301,7
16  Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-I1 3 314
m >




17 Mechaniczne zasypywanie wykopOw z zageszczeniem wraz z
biork: ienia $ci kopow, t kategorii I-1T
rozbidrka umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii 3 1545.7
18 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z zatadowaniem i
wyladowaniem wraz z utylizacjg na odlegto$¢ do 1 km
samochodem ci¢zarowym skrzyniowym m3 14452
19
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na m3 14452
odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I- 2
IV — wywoz na wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)
Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko m3 14452
21 Montaz kanatoéw z rur PVC taczonych na wcisk 200mm klasy "S"
wiacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje m 394
22 Montaz kanatéw z rur PVC laczonych na wcisk 160mm klasy "S"
wiacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje m 33
23 Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementéw
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie z kaskada lub
kaskadami zewngtrznymi, Dn 1200mm, wlaz cigzki 40T z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradziezy o wysokosci do
3,0m szt 14
24
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o 40.5m 5
$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m dodatku glebokosci 2
B
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, o 0.5m 11
$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy glebokosci :
Studnie z PCW w gotowym wykopie o $rednicy 315mm szt 6
27 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm 304
m
28 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn 160 mm 3
m
29 Czyszczenie i ptukanie odcinka sieci istniejacej kanalizacji
sanitarnej o $rednicy Dn200mm m 50
30 Wypelnienie ubytkow w istn. studni kanalizacji sanitarnej
Dn1200mm kpl. !
31 Wywiezienie nieczystosci z czyszczenia i ptukania sieci
kanalizacyjnej z zatadowaniem i wyladowaniem na odlegtos¢ do 1
km samochodem cigzarowym skrzyniowym 3 05
m b




32

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na

odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, nieczystosci — m3 0.5
wywoz na wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)
33 TR -~ -
— Utylizacja nieczystosci -optata za wysypisko m3 0,5

Warto$¢ kosztorysowa robot kanalizacji sanitarnej netto [PLN] PLN



WODOCIAG

Cena Wartosé
Nr Opis Jedn. Hos¢ jedn. [PLN]
[PLN] ————
1 Roboty pomiarowe km 0,5
2 Przekopy kontrolne i podkopy —y 20
3 Rozbiodrka istniejacego chodnika m 60
4 Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu II1I-IV 3 >
m
5 Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV
m3 479
6 Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami systemowymi
lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub §cianka
szczelna, kategoria gruntu III-IV m2 1995
7 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m kpl 10
8 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m kpl 10
9 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow, rozpigtosé
4,0m kpl 8
10  Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow,
rozpigtos¢ 4,0m kpl 8
11 Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach energetycznych i
teletechnicznych m 30
12 Podsypka z piasku pod budowe wodociagu z zaggszczeniem —
(materiat, dowdz, roztadunek, wbudowanie)
m3 64,6
13 Wymiana gruntu na obsypke i zasypke wodociagu — piasek
Srednioziarnisty(dowdz, roztadunek) m3 347,7
14 Reczne zasypywanie wykopow z zaggszczeniem wraz z rozbiorka
umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11
m3 21,7
15 Mechaniczne zasypywanie wykopOw z zaggszczeniem wraz z
rozbidrka umocnienia $cian wykopow, grunt kategorii I-11
m3 412,9
16  Odtworzenie istniejacego chodnika m 60




17 Odtworzenie istniejacego trawnika — humusowanie wraz z

obsiewem mieszankg traw m2 80

18  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki z zatadowaniem i

wyladowaniem wraz z utylizacja na odlegto$¢ do 1 km

samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 416,9

19
Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosei
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na m3 416.9
odleglosé¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I11- 2
IV — wywo6z na wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)
20 o . S .
— Utylizacja nadmiaru ziemi -oplata za wysypisko m3 416,9
21 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych 110 PE taczonych przez
zgrzewanie m 483
22 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych 40 PE taczonych przez
zgrzewanie m 35
23  Montaz rurociagdw z rur polietylenowych 50 PE taczonych przez
zgrzewanie m 7
24 Trojnik kolierzowy zeliwny 100/80 " 5
sz
25 Trojnik kolierzowy zeliwny 200/100 " |
sz
26 Lukgiety 110 PE45° szt 7
27 Luk gigty 110 PE 30 °© szt 3
28 Obejma siodlowa 110/63PE szt 7
29 Zawor katowy 63PE 100 SDR11 z obudowa teleskopowa i
skrzynka uliczng do zasuw szt 7
30 Redukcja PE 63/40 szt 6
31 Redukcja PE 63/50 szt 1
32  Lacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 . 2
sz
33 Lacznik rurowy zeliwny RR Dn 200 . 2
sz
Tuleja kolnierzowa 110PE z kohierzem nierdzewnym i kompletem <zt 12
$rub
Tuleja kolnierzowa 225PE z kolnierzem nierdzewnym i kompletem <zt )
$rub
Tuleja kolnierzowa 40PE z kolnierzem nierdzewnym i kompletem <zt 6
$rub
Tuleja kolnierzowa 50PE z kolnierzem nierdzewnym i kompletem <zt 1

$rub




38 Zaslepka 40PE

szt 6
39 Zaslepka S0PE
szt 1
40 Zaslepka 110PE
szt 1
41 Mufa elektrooporowa 110PE100 SDR17
szt 60
42 Mufa elektrooporowa 225PE100 SDR17 ; )
sz
43 Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR17 ; 7
sz
44  Mufa elektrooporowa 40PE100 SDR17
szt 12
45 Mufa elektrooporowa SOPE100 SDR17 ; 3
sz
46 Kolano zeliwne Dn80 ze stopka N
szt 5
47 Hydrant nadziemny Dn80
szt 5
48 Zasuwa kotnierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem wraz z
obudowa Dn 100 i skrzynka uliczna kpl 2
49 Zasuwa kohierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem wraz z
obudowa Dn 80 i skrzynka uliczna kpl 5
50 Krociec zeliwny dwukotierzowy Dn100mm 500mm
szt. 15
51 Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw ) 4
m
52 Wykonanie blokéw oporowych i podporowych wraz z izolacja folia 3 >
m
53 Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym Kpl 14
54 Oznakowanie trasy wodociagu ta§ma lokalizacyjno-ostrzegawcza 525
m
55 Montaz rury ostonowej 250 PE taczonej przez zgrzewanie w
wykopie otwartym m 7,5
56 Przewiert rury ostonowej 250 PEHD taczonej przez zgrzewanie g
m
57 Manszety do rur 250/110 wraz z obejmami nierdzewnymi Kpl 4
58 Opaski dystansowe na rur¢ 110PE o wys. 30mm bez elementéw
metalowych
kpl. 16
59 Pianka poliuretanowa m3 0,02
60 Proba szczelnoscei sieci wodociagowych, (odcinek do 200m) .
proba 3

61 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych (odcinek do 200m)

odcinek 3




62 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag do dt. 200m)

szt 3

63 Wlaczenia do istn. sieci szt 1
64 Demontaz istn. sieci wodociggowej m 70
65 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z zaladowaniem i

wyladowaniem na odleglo$¢ do 1 km samochodem cigzarowym

skrzyniowym m3 1,00
66

Naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci

transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na m 1.00

odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz — wywoéz na >

wysypisko na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkdw)
67 Utylizacja gruzu -optata za wysypisko m3 1,00

Warto$¢ kosztorysowa robdt wodociagowych netto [PLN]

PLN



