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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Karbowo
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.090
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obsluga w
trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 331.500
d.1|D- 01.02.04 bosci 15 cm
3 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 42.000
d.1/D- 01.02.04 sypce cementowo-piaskowej
4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 168.000
d.1|D- 01.02.02 c¢i 30 cm wraz z odwozem (odwdéz kosztem i staraniem
wykonawcy)
5 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i  |ha 0.005
d.1/D- 01.02.01 podszycia wraz z odwozem
2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 367.410
d.2|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. |-IV gteboko$ci 25 cm wraz z wyko-
rzystaniem gruntu z korytowania do nasypania skarpy
przy prawej krawedzi jezdni
7 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 136.150
d.2|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 503.560
d.2|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9 tawa pod krawezniki najzdowe i oporniki betonowa z m3 13.264
d.2|/D-08.01.01b oporem - beton C12/15
10 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 112.400
d.2|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
11 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach  |m 53.400
d.2|/D-08.01.01b 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
12 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 503.560
d.2|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szer.jezdni - grub.warst-
wy po zag. 15cm
13 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m?2 415.560
d.2|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie jez-
dni
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 415.560
d.2|D- 05.03.23a na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacjg urzadzen - 100% kolor szary
3 PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci par- |m2 111.027
d.3|D- 04.01.01 kingu w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
16 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 111.027
d.3|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
17 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 2.616
d.3/D-08.01.01b
18 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 21.200
d.3/D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej
19 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 5.300
d.3/D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
20 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 6.200
d.3/D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
21 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 111.027
d.3|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. zjazdéw - grub.war-
stwy po zag. 15 cm
22 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 105.740
d.3|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - poszerzenie jed-
ni
23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm |m?2 105.740
d.3|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacjg urzadzen - 80% kolor czerwony 20% kolor
czerwony(oznaczenie stanowisk postojowych)
4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 44.625
d.4|D- 04.01.01 chodnika w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 25 cm
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 44.625
d.4|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
26 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 1.280
d.4|/D-08.01.01b
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 32.000
d.4|D-08.01.01b cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
28 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 44.625
d.4|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. zjazdéw - grub.war-
stwy po zag. 15 cm
29 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 42.500
d.4|D- 04.04.06 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 42.500
d.4|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z
regulacjg urzadzen - 100% kolor szary
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000
d.5|D- 07.02.01 mm
32 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.5|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
33 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 534.000
d.5|D- 06.01.01 Il za kraweznikami
34 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 534.000
d.5/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




Kl Przebud._drogi_wewnetrznej_Karbowo_akt.23.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Karbowo
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|D- 01.01.01 |réwninnym - wytyczenie, obsluga w trakcie budowy granice, pkt gtowne,
repery, pomiar powykonawczy
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1|D- 01.02.04
331.5 m?2 331.500
RAZEM 331.500
3 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1|D- 01.02.04 |kowej
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm wraz z odwo- |m?2
d.1|D- 01.02.02 |zem (odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
42*4.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
5 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z odwo- |ha
d.1|D- 01.02.01 |zem
50*1.0/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.2|D- 04.01.01 |gtebokosci 25 cm wraz z wykorzystaniem gruntu z korytowania do nasypania
skarpy przy prawej krawedzi jezdni
66.1*5.5+<2R3>2*1.93 m?2 367.410
RAZEM 367.410
7 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
21.9"5.5+<2R3>2*1.93+3.2*3.7 m?2 136.150
RAZEM 136.150
8 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
88.0"5.5+<4R3>4"1.93+3.2*3.7 m?2 503.560
RAZEM 503.560
9 tawa pod krawezniki najzdowe i oporniki betonowa z oporem - beton C12/15  |m3
d.2|D-08.01.01b
(165.8)<dt.>*0.08 m3 13.264
RAZEM 13.264
10 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
112.40<dt.> m 112.400
RAZEM 112.400
11 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2|D-08.01.01b |cementowo-piaskowej 1:4
53.4<dt.> m 53.400
RAZEM 53.400
12 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2|D- 04.02.01 |catej szer.jezdni - grub.warstwy po zag. 15 cm
88.0"5.5+<4R3>4"1.93+3.2*3.7 m?2 503.560
RAZEM 503.560
13 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm - poszerzenie jezdni
88.0"4.5+<4R3>4"1.93+3.2"3.7 m?2 415.560
RAZEM 415.560
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|D- 05.03.23a |towo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - 100% kolor szary
88.0"4.5+<4R3>4"1.93+3.2"3.7 m?2 415.560
RAZEM 415.560
3 PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
15 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci parkingu w gruncie kat. I-  |m2
d.3|D- 04.01.01 |IV gtebokosci 25 cm
105.74*1.05 m?2 111.027
RAZEM 111.027
16 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
105.74*1.05 m?2 111.027
RAZEM 111.027
17 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3|D-08.01.01b
32.7<dt.>*0.08 m3 2.616
RAZEM 2.616
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3|D-08.01.01b |towo-piaskowe;j
21.2<dt.> m 21.200
RAZEM 21.200
19 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3|/D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
5.3<dt.> m 5.300
RAZEM 5.300
20 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3|/D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
6.2<dt.> m 6.200
RAZEM 6.200
21 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3|D- 04.02.01 |catej szer. zjazddw - grub.warstwy po zag. 15 cm
105.74*1.05 m?2 111.027
RAZEM 111.027
22 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm - poszerzenie jedni
105.74 m?2 105.740
RAZEM 105.740
23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - 80% kolor czerwony
20% kolor czerwony(oznaczenie stanowisk postojowych)
105.74 m2 105.740
RAZEM 105.740
4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. |- |m2
d.4|D- 04.01.01 |IV gtebokosci 25 cm
42.5*1.05 m?2 44.625
RAZEM 44.625
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
42.5*1.05 m?2 44.625
RAZEM 44.625
26 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.4|D-08.01.01b
32.0<dt.>*0.04 m3 1.280
RAZEM 1.280
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|D-08.01.01b |1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32.0<dt.> m 32.000
RAZEM 32.000
28 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.4|D- 04.02.01 |cafej szer. zjazddw - grub.warstwy po zag. 15 cm
42.5*1.05 m?2 44.625
RAZEM 44.625
29 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.4|D- 04.04.06 |czeniu 10 cm
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - 100% kolor szary
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5|D- 07.02.01 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l za kraweznikami  |m?2
d.5|D- 06.01.01
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
34 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm  |m2
d.5|D- 06.01.01
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
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