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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu kołowego na czas wykonania 

robót związanych z remontem obiektu inżynierskiego w postaci przepustu drogowego, 
umożliwiającego zachowanie ciągłości komunikacyjnej istniejącej drogi powiatowej 
nr 2468P (ul. Główna) ponad korytem rowu melioracyjnego. 

Celem opracowania jest : 

• przygotowanie materiałów wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na 
czas budowy, 

• zapewnienie bezpieczeństwa w strefie robót wszystkim uczestnikom ruchu oraz 
osobom wykonującym prace na budowie, 

• minimalizacja kosztów społecznych i ograniczeń w ruchu spowodowanych 
robotami. 

 

2. Zamawiający 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań 

 

3. Jednostka projektowa 
 

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Głuchowska 1 

60-101 Poznań   
 

4. Podstawa opracowania 
 

• umowa nr NI.262.37.2023 zawarta między Inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych 
w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań a SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: 
„Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości 
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo – finansowym pod nr 600-60014-4270-00-

02” 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

• przepisy prawne: 

o Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1047 ze 

zm.), 

o Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz.U. 2019, poz. 

2310 ze zm.), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. 
Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.), 
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o Załączniki 1-4 do w/w rozporządzenia, 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (t. j. Dz.U. 2017 poz. 784), 

o Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 

2014 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym. 

 

5. Zakres opracowania 
 

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kołowego na 
czas robót. Roboty należy prowadzić w dwóch etapach: 

• ETAP 1 (Rys. nr 2.1) 

o wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (ruch wahadłowy, wykonanie 
obejścia dla pieszych) 

o zamknięcie wschodniego pasa ruchu drogi oraz chodnika, 

o rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach oraz chodników na dojściach do 
obiektu (część wschodnia) 

o rozbiórka istniejącego obiektu (część wschodnia) 

o budowa nowego obiektu wraz z dojazdem i dojściem (część wschodnia), 

o rozbiórka obejścia dla pieszych. 
 

• ETAP 2 (Rys. nr 2.2) 

o zamknięcie zachodniego pasa ruchu drogi, 

o rozbiórka nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu (część zachodnia) 

o rozbiórka istniejącego obiektu (część zachodnia) 

o budowa nowego obiektu wraz z dojazdem (część zachodnia), 

o przywrócenie stałej organizacji ruchu. 
 

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 

 Droga powiatowa nr 2468P na rozpatrywanym odcinku (obszar zabudowany) 

charakteryzuje się jezdnią o szerokości równej 6,0 m oraz jednostronnym chodnikiem 

o szerokości 1,5 m. Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zielone. 

Na odcinku drogi powiatowej, na którym będą prowadzone roboty, SDR między Kórnikiem 
a Zaniemyślem 2021 wynosił 3474 poj./dobę.  

 

7. Opis zagrożeń lub utrudnień 

Na drodze powiatowej zamknięcie jednego pasa ruchu i wprowadzenie ruchu 
wahadłowego na odcinku, gdzie będą prowadzone roboty budowlane, nie spowoduje 
znacznych utrudnień oraz zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu. 
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8. Termin i czas trwania budowy 

 

Szczegółowy terminarz robót zostanie przedstawiony przez wykonawcę po jego 
wyborze w drodze przetargu. 

Termin ogłoszenia przetargu zostanie określony przez zamawiającego. 
Zakres ograniczeń w ruchu zależny od harmonogramu robót. 
Wykonawca może przystąpić do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniu 

projektu oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach. 

 

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 
III kwartał 2024 r. 

 

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 
IV kwartał 2024 r. 

9. Elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

Na planach sytuacyjnych w skali 1:1000 pokazana jest lokalizacja i opis 

zastosowanych elementów systemu w skład którego wchodzą: 
• oznakowanie pionowe 

• oznakowanie poziome 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

10. Podstawowe wymagania dotyczące oznakowania i zabezpieczenia robót 
prowadzonych w pasie drogowym 

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry 
techniczne dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do 
ich wykonania 

● Każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM  

● materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 

pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 

oznakowania drogowego 

 

Znaki pionowe 

● Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

● Wymagania podstawowe 

○ do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2, 

○ Na drodze powiatowej zastosować znaki z grupy „duże”, 

 

Jednostka organizacyjna prowadząca prace w związku z robotami lub czynnościami na 
drodze w pasie drogowym zobowiązana jest do umieszczenia i utrzymania znaków 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze 
albo przy drodze. 
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

● Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

● Wymagania podstawowe 

○ Część projektowanych tablic kierujących U-3d należy zespolić ze pulsującymi 
światłami ostrzegawczymi U-35a koloru żółtego, zgodnie ze wskazaniem na planach 

sytuacyjnych. 

○ Strefę budowy należy oddzielić od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-21. 

○ Tablice kierujące U-21b i U-21a zgodnie ze wskazaniem na planach sytuacyjnych, 

powinny być zespolone z pulsującymi światłami ostrzegawczymi U-35a koloru 

żółtego oraz tworzyć na najeździe (ukosowaniu) tzw. falę świetlną.  

○ Lokalizacja tablic i innych znaków w terenie – zgodnie z projektem 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie 
oznaczone, dla których : 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -  

w odniesieniu do wyrobów nie podlegających tej certyfikacji 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 

z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 
podlegających certyfikacji 

• wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane 
nadanie znaku bezpieczeństwa 

Lica urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być odblaskowe, przy czym odblaskowość 
urządzeń nie może być mniejsza niż odblaskowość zastosowanych znaków pionowych. 

Oświetlenie ostrzegawcze na znakach pionowych, tablicach prowadzących i zaporach 
wygradzających jezdnie powinno być aktywne przez cały okres obowiązywania 
tymczasowej organizacji ruchu, bez względu na warunki pogodowe oraz porę doby. 
Światła te o barwie żółtej przy normalnej przejrzystości powietrza powinny być widoczne 
z odległości min. 250m oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością 9030 cykli na minutę 
o podziale cyklu 1:1. 

 

Bezpieczeństwo ruchu i prowadzenia prac 

 

• Zajmujący pas drogowy w związku z prowadzeniem robót drogowych jest 
obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu. 

• Osoby wykonujące roboty na drodze są obowiązane używać w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadającym 
właściwym warunkom technicznym.  

• Składowanie materiałów do budowy, ziemi z wykopów oraz sprzętu powinno 
odbywać się w pasie zajętego terenu wygrodzonego zaporami. 

• Należy zachować ciągłość ruchu pieszych, dojazd i dojście do posesji przez cały 
czas prowadzonych prac. 

• Należy zabezpieczyć wykopy przed dostępem osób trzecich 

• W przypadku dużego natężenia ruchu kołowego należy wprowadzić ręczne 
kierowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników. 
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