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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.2023  

poz. 682 z późn. zm.) 

 

OŚWIADCZAM 

 
że projekt budowlany „Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości Biernatki, 

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant 

branży mostowej 

mgr inż. Błażej Tyburski  

WKP/0364/POOM/15 

specjalność inż. mostowa 

 

Sprawdzający 

branży mostowej 

mgr inż. Dawid Żuchliński 

WKP/0130/POOM/20 

specjalność inż. mostowa 
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II. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA 

1. Starosta Poznański, 11.10.2023 r. 

 



 

 

 

 
Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości Biernatki,  

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02 
6 

2. Uzgodnienie, Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie, 22.06.2023 r. 
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3. INEA S.A., 25.09.2017 r. 
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4. Fiberhost S.A., 31.05.2023 r. 
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5. Operator WSS Sp. z o.o., 14.07.2017 r. 
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6. Operator WSS Sp. z o.o., 31.05.2023 r. 
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7. Orange Polska S.A., 27.01.2021 r. 
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8. Netservice24 Sp. z o.o., 26.07.2017 r. 
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9. Netia S.A., 05.09.2023 r. 
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10. ENEA Operator Sp. z o.o., 23.05.2023 r. 
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11. AQUANET S.A., 03.08.2017 r. 
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12. AQUANET S.A., 18.07.2023  
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13. Veolia Energia Poznań S.A., 05.06.2023 r. 
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14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 20.07.2023 r. 
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15. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, 06.06.2023 r. 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa nr NI.262.37.2023 zawarta między Inwestorem – Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. 

Zielona 8, 61-851 Poznań, a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na opracowanie 

dokumentacji projektowej pn.: „Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w 

miejscowości Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod  

nr 600-60014-4270-00-02”, 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293, 

z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215, z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  2020 poz. 797, z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129, z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami). 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

 Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 
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 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 

 Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

 Aprobaty techniczne, 

 Zalecenia techniczne IBDiM, 

 Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

 Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

 Normy projektowania, 

 

 Remont nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, 

nie zmieni jego formy architektonicznej a także nie jest zaliczony do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym 

zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

 Nie ulegnie zmianie światło oraz rzędna spodu konstrukcji a roboty budowlane związane są z 

utrzymaniem obiektu mostowego w celu zachowania jego funkcji. W związku z powyższym nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 

Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu obiektu inżynierskiego w postaci przepustu 

drogowego, umożliwiającego zachowanie ciągłości komunikacyjnej istniejącej drogi powiatowej nr 2468P (ul. 

Główna) ponad korytem rowu melioracyjnego. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących przepustu 

drogowego oraz jego otoczenia w zakresie umożliwiającym jego remont oraz późniejszą bezpieczną eksploatację. 

4. Lokalizacja obiektu 

 Istniejący obiekt zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Biernatki w powiecie poznańskim, w 

województwie wielkopolskim. Lokalizacja obiektu przedstawiona została na planie orientacyjnym w części 

rysunkowej opracowania. 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Istniejąca droga powiatowa w rejonie obiektu mostowego przebiega w terenie płaskim, w znacznej części po 

terenach zabudowanych. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 20m od obiektu. 

6. Charakterystyka przeszkody 

 Istniejący obiekt w ciągu w ciągu drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) usytuowany jest w ciągu rowu 

melioracyjnego. 

 Przedmiotowy rów melioracyjny swój początek bierze około 240m na północ od przepustu, pośród terenów 

łąkowych oraz częściowo zadrzewionych. Prowadząc w kierunku południowym rów przecina drogę powiatową w 

miejscu przepustu, pod kątem zbliżonym do prostego, po czym ponownie przyjmuje kierunek południowy. Około 

18-20m za przepustem rów przechodzi w odcinek zarurowany, który w kierunku południowo-zachodnim 

prowadzi do wylotu do jeziora Bnińskiego. 
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7. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 

7.1. Charakterystyka ogólna 

 Dla przeprowadzenia wód prowadzonych rowem melioracyjnym pod drogą powiatową nr 2468P (ul. Główna) 

w przeszłości zaprojektowano oraz wybudowano jednootworowy przepust ze ścianami w formie masywnych, 

żelbetowych przyczółków wraz z opartą na nich żelbetową płytą pomostu o konstrukcji żelbetowej. 

Prawdopodobnie w celu budowy chodnika ponad przepustem konstrukcję wydłużono, dobudowując od strony 

wlotu 2 szt. prefabrykowanych elementów skrzynkowych o wymiarach w świetle 120x150cm. Przepust zarówno 

od strony wlotu, jak i wylotu zakończony jest monolitycznymi, żelbetowymi ścianami czołowymi. 

 Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu sposób posadowienia pozostaje nierozpoznany. 

7.2. Ustrój nośny 

 Konstrukcja nośna przepustu wykonana została w formie monolitycznej żelbetowej płyty o grubości 

prawdopodobnie ~25cm, szerokości ~6,65m oraz długości ~2,0m (po osi niwelety). W części dobudowanej w 

późniejszym okresie, ustrój nośny stanowią prefabrykowane elementy żelbetowe o przekroju skrzynkowym o 

świetle wewnętrznym 120x150cm. Bezpośrednio na górnej powierzchni płytowego ustroju nośnego ułożona 

została nawierzchnia jezdni. 

 Stan techniczny ustroju nośnego obiektu w części płytowej oceniono jako niedostateczny. Stwierdzono 

znaczne uszkodzenia oraz braki otuliny betonowej, korozję betonu oraz zaawansowaną korozję prętów 

zbrojeniowych. Część przepustu złożona z prefabrykowanych elementów skrzynkowych jest w stanie dobrym. 

7.3. Podpory 

 Podpory obiektu pod jezdnią wykonano jako masywne, monolityczne przyczółki żelbetowe. Wysokość ścian 

od poziomu dna cieku do spodu ustroju nośnego wynosi ~1,3m. Długość korpusów po kierunku równoległym do 

osi cieku wynosi ~6,65m. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej przyjęto grubość korpusów równą ~45-

60cm. Stan techniczny podpór obiektu jest dobry. Nie stwierdzono znaczących zarysowań, ubytków otuliny 

betonowej zacieków wody oraz wykwitów substancji mineralnych. 

7.4. Ściany czołowe 

 Zarówno na wlocie, jak i na wylocie przepust zakończono monolitycznymi, żelbetowymi ścianami 

czołowymi. Ściany czołowe w górnych częściach zwieńczono gzymsami. Długość ściany czołowej wlotu i wylotu 

wynoszą odpowiednio: ~5,8m oraz ~7,3m. 

 Stan techniczny ścian czołowych oceniono jako dobry. Nie stwierdzono występowania znaczących zarysowań 

lub ubytków otuliny betonowej, a jedynie miejscowe zabrudzenia i zanieczyszczenia powierzchni. Górne 

powierzchnie gzymsów pokryte są warstwą ziemi, stanowiącej podłoże dla wegetacji roślinności trawiastej. 

7.5. Wyposażenie 

7.5.1. Nawierzchnia jezdni 

 Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest w stanie dostatecznie dobrym. Na jej powierzchni 

występują jedynie nieliczne spękania, ubytki i deformacje, które nie wpływają w znaczący sposób na komfort 

ruchu na obiekcie. Niewielkie nieszczelności nawierzchni ułatwiają jednak migrację wody do wnętrza konstrukcji, 

co szczególnie w porze zimowej negatywnie wpływa na konstrukcję ustroju nośnego.  

7.5.2. Izolacja i urządzenia odwadniające 

 Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podłużnych i poprzecznych pochyleń jezdni i chodnika 

prowadzących wodę poza obiekt. Na obiekcie nie zamontowano żadnych dodatkowych urządzeń odwadniających. 

 W środkowej części kątownika, stanowiącego krawężnik od strony wylotu przepustu ujawniono otwór, przez 

który do wnętrza konstrukcji dostaje się woda. 

 Na dojazdach do obiektu zlokalizowane są wpusty drogowe, odprowadzające wodę prowadzoną ściekami, 

zlokalizowanymi przy krawężnikach. 
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 Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej brak danych co do rodzaju zastosowanych na obiekcie warstw 

izolacyjnych. 

7.5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Na obiekcie po obu stronach jezdni znajdują się stalowe balustrady ochronne z rur okrągłych, kątowników 

oraz ceowników, zakotwione w żelbetowych gzymsach. 

 Stan balustrad jest niezadowalający. Widoczne są liczne uszkodzenia powłok malarskich, początki ognisk 

korozji oraz niewielkie deformacje elementów. W obecnym stanie balustrady nie zapewniają wymaganego 

poziomu bezpieczeństwa ruchu na obiekcie.  

7.5.4. Skarpy nasypów 

 Skarpy w obrębie obiektu są utrzymane w stanie niezadowalającym. Stwierdzono występowanie niewielkich 

rozmyć oraz osunięć, a porastająca skarpy roślinność trawiasta jest nieuporządkowana. Uwagę zwraca również 

brak istniejących umocnień, co przy wzmożonych przepływach wody może prowadzić do dalszego rozmycia i 

osuwania się skarp koryta cieku. 

 

Wykonanie remontu obiektu jest konieczne z uwagi na potrzebę poprawy warunków, bezpieczeństwa i 

komfortu ruchu na obiekcie oraz pogarszający się stan techniczny istniejącego przepustu. 

7.6. Urządzenia obce 

 Zarówno w rejonie wlotu jak i wylotu przepustu ujawniono występowanie urządzeń obcych w postaci sieci 

gazociągowej (w rejonie wlotu) oraz sieci teletechnicznych (w rejonie wylotu). Urządzenia obce w rurach 

ochronnych przechodzą w odległości około 20-40cm od płaszczyzn istniejących ścian czołowych. 

7.7. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Fot. 1. Widok układu drogowego na obiekcie w kierunku Kórnika. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości Biernatki,  

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02 
31 

 
Fot. 2. Widok ściany czołowej wlotu wraz z rurą osłonową sieci gazowej. 

 

 

 

 

 
Fot. 3. Widok ściany czołowej wylotu wraz z rurami osłonowymi sieci teletechnicznych. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości Biernatki,  

sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod nr 600-60014-4270-00-02 
32 

 
Fot. 4. Widok wnętrza przepustu w części pod jezdnią (płyta żelbetowa). 

 

 

 

 

 
Fot. 5. Widok wnętrza przepustu w części pod chodnikiem (prefabrykaty skrzynkowe). 
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8. Zakres i kolejność wykonania prac budowlanych 

 Roboty budowlane w obrębie przepustu, przeprowadzone w ramach jego remontu będą miały na celu znaczną 

poprawę stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas 

robót obiekt nie zostanie wyłączony z użytkowania, a ruch pojazdów prowadzony będzie wahadłowo po części 

konstrukcji. Zakres robót poza niniejszym opisem został również przedstawiony w części graficznej opracowania. 

 

 Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.: 

 zlokalizowanie oraz zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu; 

 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; 

 demontaż istniejącego wyposażenia obiektu; 

 frezowanie i rozbiórkę nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu; 

 rozbiórkę nawierzchni jezdni na obiekcie; 

 rozbiórkę izolacji ustroju nośnego; 

 rozbiórkę płyty żelbetowej ustroju nośnego; 

 odkopanie korpusów podpór od strony dojazdów; 

 oczyszczenie powierzchni podpór; 

 odtworzenie ustroju nośnego przepustu; 

 zabezpieczenie powierzchni odziemnych izolacją bitumiczną; 

 odtworzenie izolacji ustroju nośnego; 

 odtworzenie elementów wyposażenia w postaci krawężników, ścieków przykrawężnikowych; 

 odtworzenie nawierzchni jezdni na dojazdach oraz ponad obiektem; 

 odtworzenie nawierzchni chodnika; 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

 zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych podpór oraz ustroju nośnego powłokami antykorozyjnymi na 

bazie akrylanów; 

 osadzenie znaków wysokościowych (reperów); 

 odtworzenie umocnienia koryta cieku; 

 odtworzenie oznakowania pionowego oraz poziomego w rejonie obiektu; 

 przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 

 

 Roboty budowlane będą wykonywane według następującego schematu: 

  

 FAZA 0 

 stan istniejący 

  

 FAZA I 

 zabicie stalowych ścianek szczelnych równolegle do osi jezdni i wprowadzenie tymczasowej organizacji 

ruchu – ruch pojazdów prowadzony będzie wahadłowo od strony wylotu; 

 montaż tymczasowej kładki dla pieszych od strony wlotu wraz z zapewnieniem dojść; 

 zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu; 

 rozbiórka nawierzchni jezdni i chodnika oraz ustroju nośnego, opartego na korpusach przyczółków 

(przewód przepustu z el. prefabrykowanych bez zmian) 

 skucie górnej części oraz odtworzenie gzymsu ściany czołowej wlotu; 

 odtworzenie fragmentu ustroju nośnego obiektu wraz z fragmentem płyty zespalającej; 

 odtworzenie elementów odwodnienia; 

 odtworzenie fragmentu jezdni oraz chodnika ponad obiektem; 
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 FAZA II 

 zmiana tymczasowej organizacji ruchu – ruch przeniesiony na odtworzoną jezdnię oraz chodnik od strony 

wlotu (na czas prowadzenia ruchu na jezdni oraz chodniku należy wykonać podsypkę piaskową, na której 

należy ułożyć płyty drogowe, po których tymczasowo prowadzony będzie ruch pojazdów); 

 rozbiórka fragmentu istniejącej jezdni od strony wylotu; 

 skucie górnej części ściany czołowej; 

 odtworzenie fragmentu ustroju nośnego obiektu wraz z fragmentem płyty zespalającej; 

 odtworzenie elementów odwodnienia; 

 wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych; 

 odtworzenie fragmentu jezdni oraz chodnika ponad obiektem; 

 odtworzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

 

 FAZA III 

 demontaż tymczasowej kładki dla pieszych i przywrócenie docelowej organizacji uchu; 

 odtworzenie ogrodzeń oraz elementów zagospodarowania terenu; 

 wykonanie robót remontowych w zakresie wnętrza przewodu przepustu; 

 wykonanie konserwacji oraz reprofilacji rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem umocnień koryta w 

rejonie ścian czołowych obiektu; 

9. Stan projektowany 

9.1. Założenia ogólne 

9.1.1. Ogólna charakterystyka 

9.1.1.1. Architektoniczna 

 Forma konstrukcyjna obiektu, jego funkcja oraz podstawowe parametry techniczne po wykonaniu 

remontu nie ulegną zmianie. 

9.1.1.2. Techniczna 

Typ konstrukcji Przepust drogowy 

Liczba otworów / przekrój 1 (bez zmian) 

Materiał przewodu żelbet  

Materiał ścian czołowych żelbet 

 

9.1.1.3. Geometryczna 

Kąt skrzyżowania ~90° (bez zmian) 

Przebieg osi drogi w planie prosta 

Przebieg osi drogi w profilu pochylenia podłużne z załomem bez wyokrąglenia łukiem 

Pochylenie poprzeczne – jezdnia 2%, daszkowe 

Długość przewodu przepustu ~8,65m 

Światło przepustu – pionowe / poziome 120 / 150 (bez zmian) ~130 / 120-150 (bez zmian) 

Rzędna dna cieku na wlocie / wylocie 65,73m n. p. m. 65,66m n. p. m. 

9.1.2. Założenia funkcjonalno-estetyczne 

 W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego obiektu w krajobraz i charakter miejsca, 

proponuje się utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej tonacji szarości. 
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 widoczne powierzchnie betonowe   - kolor jasno-szary (np. RAL 7035) 

9.2. Rozwiązania projektowe - przepust 

9.2.1. Posadowienie 

 Nie planuje się ingerencji w posadowienie obiektu. 

9.2.2. Podpory 

 Projektuje się rozkucie górnych części korpusów żelbetowych na wysokości około 10cm od spodu ustroju 

nośnego. Rozkucie należy przeprowadzić tak, aby w miarę możliwości pozostawić istniejące zbrojenie. W dalszej 

kolejności projektuje się dozbrojenie górnych części korpusów oraz ich ponowne uzupełnienie betonem C25/30 do 

odpowiedniej rzędnej.  

 Korpusy przyczółków od strony dojazdów zostaną odkopane na głębokość ok 0,50m poniżej spodu konstrukcji 

jezdni, a następnie w całości oczyszczone strumieniowo-ściernie. 

 Korpusy przyczółków od strony koryta cieku zostaną w całości oczyszczone strumieniowo-ściernie. 

 Powierzchnie odziemne oraz mające kontakt z wodami cieku należy zagruntować i zaizolować powłokową 

izolacją epoksydowo – bitumiczną układaną w trzech warstwach o łącznej grubości min. 2mm. Izolację należy 

wyprowadzić min. 10cm ponad powierzchnię terenu. Oczyszczone powierzchnie korpusów stykające się z 

powietrzem należy poddać reprofilacji zaprawami typu PCC, a następnie zabezpieczyć poprzez pokrycie ich 

malarskimi powłokami elastycznymi na bazie akrylanu. 

9.2.3. Ściany czołowe 

 Górne części ścian czołowych obiektu należy rozkuć do poziomu góry elementów prefabrykowanych (dla ściany 

czołowej wlotu) lub do poziomu analogicznego jak ściany korpusów (dla ściany czołowej wylotu), a następnie 

dozbroić i odtworzyć elementy z betonu C25/30. 

 Ściany czołowe obiektu należy odkopać w niezbędnym zakresie i oczyścić strumieniowo-ściernie. Oczyszczone 

ściany czołowe w zakresie powierzchni odziemnych należy zagruntować i zaizolować powłokową izolacją 

epoksydowo – bitumiczną układaną w trzech warstwach o łącznej grubości min. 2mm. Izolację należy wyprowadzić 

min. 10cm ponad powierzchnię terenu. Oczyszczone powierzchnie ścian czołowych stykające się z powietrzem 

należy poddać reprofilacji zaprawami typu PCC, a następnie zabezpieczyć poprzez pokrycie ich malarskimi 

powłokami elastycznymi na bazie akrylanu. 

 

 Nasypy wewnątrz przestrzeni ograniczonych korpusami przyczółków i ścianami czołowymi należy wykonać z 

gruntu przepuszczalnego, zagęszczonego z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 zasypka powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30cm, bardzo starannie 

zagęszczonymi (PN-S-02205:1998); 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu:  

 - Is ≥ 0,98 dla warstw zasypki za przyczółkiem;  

 - Is ≥ 0,95 dla warstw o grubości do 0,3 m pod skarpami;  

 materiał zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien być niewysadzinowy, o grubości 

ziaren nie przekraczających φ=30mm. Winien również być wolny od materiałów organicznych lub 

innych zanieczyszczeń; 

 wskaźnik różnoziarnistości gruntu U powinien być nie mniejszy niż 3, 

 kąt tarcia wewnętrznego powinien wynosić min. φ=30°, 

 w przypadku, kiedy materiał zasypowy nie spełni wymagań współczynnika wodoprzepuszczalności min. 

8 m/dobę należy wykonać warstwę filtracyjną na szerokości 0,3 m równolegle do ścian przyczółka z 

materiału spełniającego wymagania zasypki.  

9.2.4. Ustrój nośny 

 Z uwagi na zły stan techniczny ustroju nośnego obiektu w części pod jezdnią projektuje się jego demontaż oraz 

odtworzenie z wykorzystaniem nowych materiałów. W celu skrócenia procesu budowlanego proponuje się wykonać 

ustrój nośny w postaci żelbetowych płyt prefabrykowanych, wykonywanych na budowie lub w zakładzie 
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betoniarskim, które następnie za pomocą dźwigu ułożone zostaną na podporach i stanowić będą deskowanie tracone 

dla wykonania pozostałej części ustroju nośnego (warstwy nadbetonu). Planuje się wytworzenie prefabrykatów 

płytowych z betonu C25/30, zbrojonych stalą A-IIIN, o wymiarach w planie 104cm x 200cm (6 szt.) i grubości 

10cm. Po ustawieniu na podporach na wypuszczonych z prefabrykatów kratownicach zbrojeniowych ułożona 

zostanie dodatkowa górna siatka dozbrajająca, i wykonana zostanie warstwa nadbetonu z betonu C25/30 zbrojonego 

stalą A-IIIN. 

 Warstwa nadbetonu na końcach posiadać będzie przewieszenia o szerokości 20cm, pozwalające na spływ wody 

poza obrys konstrukcji. Górna powierzchnia płyty nadbetonu ukształtowana zostanie z daszkowym, podłużnym 

spadkiem 1%, z linią przełamania w osi obiektu. Przed wykonaniem nadbetonu na jednym z korpusów przyczółków 

należy wywiercić otwory przechodzące przez prefabrykaty oraz górną część korpusu. Następnie w otwory te należy 

wkleić za pomocą zestawu żywic epoksydowo-poliuretanowych pręty zbrojeniowe, które zapobiegać będą 

niepożądanemu zsunięciu się konstrukcji z podpór. 

9.2.5. Wyposażenie 

9.2.5.1.  Nawierzchnia jezdni i chodników 

 Nawierzchnia jezdni 

 Projektuje się odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie w postaci kontynuacji układu warstw 

zaprojektowanych na dojazdach wg punktu 9.3.4. 

 

 Nawierzchnia chodników 

 Projektuje się odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, fazowanej, ułożonej na podbudowie o 

układzie warstw wg punktu 9.3.4. 

9.2.5.2. Izolacja 

 Izolacja gruba  

 Na górnej powierzchni płyty nadbetonu ustroju nośnego zaprojektowano izolację w formie papy zgrzewanej 

na gorąco o grubości minimum 5mm, modyfikowanej SBS-em. Izolację należy układać na podłożu 

zagruntowanym żywicą epoksydową z posypką z piasku kwarcowego. Zastosowana izolacja musi posiadać 

Krajową Ocenę Techniczną. Ponad izolacją z papy projektuje się wykonać warstwę ochronną z chudego betonu 

C12/15 gr. 5cm. 

 

 Izolacja cienka 

 Wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem oraz min. 10cm powyżej poziomu terenu należy 

zaizolować trzema warstwami powłokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o łącznej 

grubości wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną. 

9.2.5.3. Krawężniki i ścieki przykrawężnikowe 

 Projektuje się odtworzenie krawężników ponad konstrukcją przepustu oraz na dojazdach. Należy zastosować 

krawężniki o wymiarach 20x30cm, układane na ławach betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. W 

obrębie ściany czołowej wylotu krawężniki należy zespolić z betonem gzymsu ściany czołowej poprzez pręty 

osadzone na żywicę epoksydową w wierconych otworach głębokości 10cm. Uszczelnienie nawierzchni na styku 

gzymsu ściany czołowej wylotu z krawężnikiem należy wykonać przy pomocy elastycznej taśmy uszczelniającej. 

 Projektuje się odtworzenie ścieków przykrawężnikowych poprzez ułożenie przy krawężnikach 

prefabrykowanych elementów betonowych - ścieków trójkątnych. Ścieki należy układać w pochyleniach 

umożliwiających spływ wody poza obrys obiektu – m.in. do wpustów drogowych. Oś przełamania (najwyższy 

punkt) ścieków przykrawężnikowych zlokalizowano w osi przepustu. 

9.2.5.4. Odwodnienie 

 Projektuje się zachowanie istniejącego, powierzchniowego systemu odwodnienia w obrębie obiektu. Woda 

odprowadzona zostanie poprzez system spadków poprzecznych (2,0% na jezdni i chodniku oraz 4,0% na kapie 
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gzymsowej ściany czołowej wylotu) do przykrawężnikowych ścieków trójkątnych i dalej do wpustów drogowych, 

skąd kolektorami Ø200 z tworzywa sztucznego (PCV) odprowadzona zostanie w kierunku koryta cieku. 

9.2.5.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

  Na krawędziach obiektu, od strony wolnych przestrzeni przewiduje się montaż barieroporęczy 

ochronnych H2B o wysokości min. 1,10m i maksymalnym odkształceniu dynamicznym 0,6m. Od strony wylotu 

przepustu odcinek barieroporęcz na obiekcie połączony zostanie z odcinkami barier N2B na dojazdach, o 

długościach wg części rysunkowej opracowania. 

 Należy wbudować barieroporęcze i bariery oznaczone znakiem CE. Na długości obiektu należy zastosować 

sposób kotwienia barieroporęczy wg zaleceń producenta. Elementy barieroporęczy należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie wg SST. Pod płytą słupków należy wykonać podlewki z mieszanki niskoskurczowej o spoiwie 

cementowo-żywicznym. 

 Podczas zabijania barier należy zwrócić szczególna uwagę na przebieg istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

9.2.5.6. Umocnienie koryta cieku 

 W odniesieniu do planowanych umocnień koryta cieku w rejonie przepustu, w ramach inwestycji projektuje 

się odtworzenie odcinków umocnień dna i skarp cieku długości około 2,0m przed i za obiektem. Dno i skarpy 

cieku zakłada się jako umocnione kamieniem naturalnym gr. ~20cm na zaprawie cementowej. 

 Krawędzie umocnienia w obrębie dna koryta rzeki oraz na końcach odcinka umocnień ograniczone zostaną 

palisadą z palików drewnianych średnicy 12-14cm i długości ~2,0m. Górne krawędzie umocnień należy 

wykończyć za pomocą obrzeży betonowych 8x30cm. 

 Poza wykonaniem umocnień w rejonie obiektu należy przeprowadzić prace utrzymaniowe i konserwacyjne w 

odniesieniu do koryta rowu melioracyjnego. Roboty te, polegające na odmuleniu oraz uporządkowaniu roślinności 

należy przeprowadzić na odcinkach: 50m powyżej wlotu oraz 20m poniżej wylotu. 

9.2.5.7. Znaki pomiarowe 

 Należy osadzić znaki wysokościowe (repery) na każdej ze ścian czołowych obiektu po 3 szt. Ponadto poza 

korpusem drogi, poniżej poziomu przemarzania umieścić stały znak wysokościowy dowiązany do niwelacji 

państwowej umożliwiające pomiary dla obiektu. Znak wysokościowy należy wykonać z materiału trwałego.  

Czynności te powinien wykonać uprawniony geodeta.  

9.2.5.8. Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

 Powierzchnie betonowe należy pokryć barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie żywic 

akrylowych): 

 na powierzchnie ścian czołowych (narażone na czynniki atmosferyczne) projektuje się zabezpieczenie 

powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (do 0,15mm). 

 

 Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszą być: 

 wodoszczelne, 

 jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej, 

 powstrzymujące wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu,  

 odporne na działanie soli i mrozu, 

 nietoksyczne, 

 Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu należy stosować systemowe materiały posiadające aktualne 

aprobaty KOT. 

 Poza tym musi się on charakteryzować odpornością na żółknięcie i kredowanie oraz być odporny na UV, a 

także na zmywanie technikami ciśnieniowymi. 

 Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpór, należy wykonać powłokę antygraffiti. Szczegółowe dane 

materiałowe wg SST. 

 Kolorystyka poszczególnych elementów wg wytycznych inwestora. 
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9.2.6. Urządzenia obce 

 Wszelkie urządzenia obce zlokalizowane w rejonie obiektu planuje się pozostawić bez zmian, a na czas robót 

zabezpieczyć w dwudzielne rury osłonowe. 

9.2.7. Tymczasowa kładka dla pieszych 

 W celu umożliwienia zachowania ruchu pieszych na czas prowadzenia robót budowalnych po wschodniej 

stronie przepustu (od strony wlotu) planuje się ustawienie tymczasowej kładki dla pieszych. Propozycja 

konstrukcji kładki wg części rysunkowej opracowania. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę robót 

odmiennej konstrukcji, która zapewni wymagany poziom komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników. 

9.2.8. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu 

 W rejonie obiektu dodatkowo zinwentaryzowano następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 kosz na śmieci (po stronie południowo-wschodniej) 

 ogrodzenie posesji z siatki stalowej (po stronie zachodniej) 

 ogrodzenie posesji z paneli betonowych (po stronie południowo-wschodniej) 

 W/w elementy na czas prowadzenia robót należy zdemontować, a po ich zakończeniu odtworzyć z 

wykorzystaniem nowych materiałów. 

9.3. Rozwiązania projektowe – dojazdy 

9.3.1. Przyjęte parametry projektowe (droga powiatowa 2468P): 

 Klasa techniczna drogi    G 

 Szerokość jezdni (2 pasy ruchu)   2x3,0=6,0 m 

 Szerokość chodnika    1,7 m 

 Pochylenie poprzeczne    daszkowe, 2% 

9.3.2. Przebieg drogi w planie 

 Zaprojektowano roboty nawierzchniowe na odcinku ~27,3m. Początek i koniec opracowania został dowiązany 

do istniejącego przebiegu drogi powiatowej. Oś remontowanej drogi powiatowej składa się z odcinka prostego. 

 

 Roboty nawierzchniowe obejmują następujące odcinki: 

 Odcinek frezowania wraz z ułożeniem nakładki bitumicznej w dowiązaniu do istn. nawierzchni – 2,5m 

 Odcinek całkowitej wymiany konstrukcji nawierzchni – 22,3m 

 Odcinek frezowania wraz z ułożeniem nakładki bitumicznej w dowiązaniu do istn. nawierzchni – 2,5m 

 

 Na granicy odcinków frezowania oraz całkowitej wymiany nawierzchni pod warstwą wiążącą należy ułożyć 

pasma geosiatki do nawierzchni asfaltowych o szerokości 100cm oraz wytrzymałości na rozciąganie 100kN. 

9.3.3. Przebieg drogi w profilu 

 Profil drogi powiatowej 2968P zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej niwelety, dostosowując ją do 

projektowanych elementów ustroju nośnego obiektu oraz kierunków odprowadzenia wody. Profil podłużny należy 

ukształtować wg rzędnych wysokościowych, przedstawionych na widoku ogólnym przepustu w części rysunkowej 

opracowania. 

9.3.4. Konstrukcja nawierzchni 

 Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodnika: 

 kostka betonowa, fazowana, szara (wzór w nawiązaniu do stanu istniejącego) 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 
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 Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

 warstwa ścieralna z AC 11S       gr. 4cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 6cm 

 podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22P    gr. 10cm 

 podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem, C90/3 gr. 20cm 

 warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 18cm 

  

 W obrębie przepustu grubość poszczególnych warstw podbudowy należy dostosować w zależności od 

elementów konstrukcyjnych ustroju nośnego. Ponadto warstwy nawierzchni należy wzmocnić poprzez 

zastosowanie warstw geosiatek polipropylenowych, dwukierunkowo rozciąganych, o sztywnych węzłach i 

wytrzymałości na rozciąganie 100kN. Lokalizacja geosiatek wg części rysunkowej opracowania. 

 

 Przed wykonaniem projektowanych warstw nawierzchni drogowej istniejące podłoże należy dogęścić do 

Is=1,0 do głębokości 50cm poniżej poziomu dna wykopu. 

10. Warunki techniczne wykonania robót 

 Warunki techniczne wykonania robót są następujące: 

 przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem wszystkich sieci 

zewnętrznych, wykonać odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego ze 

stanem na planie sytuacyjnym, dokonać zabezpieczeń odsłoniętych elementów sieci podziemnych; 

 wszelkie roboty ulegające zakryciu powinny być zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu 

umożliwienia sprawdzenia przez Nadzór Budowy; 

 przed przystąpieniem do realizacji, ze względu na specyfikę prowadzonych prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

 podczas realizacji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i zastrzeżeń zawartych w decyzjach, 

opiniach, uzgodnieniach; 

 wszystkie roboty budowlane należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. oraz pod 

nadzorem uprawnionych osób. 

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 

 Roboty przy remoncie mostu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczającym 

20 pracowników. W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

 umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

 opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

  

 Wszystkie niezbędne dane wyjściowe do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

poszczególnych asortymentów robót zawarte są w odrębnej części dokumentacji projektowej dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednia odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być 

przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być 

zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

12. Zalecenia eksploatacyjne 

 podczas eksploatacji obiektów należy dokonywać okresowej kontroli stanu powierzchni podpór, ustroju 

nośnego i elementów stalowych, a także elementów odwodnienia; 

 w przypadku stwierdzenia uszkodzeń na powierzchniach - odnawiać powłoki malarskie, zabezpieczenia 

antykorozyjne; 
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13. Uwagi końcowe 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

b) Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania harmonogramu robót w oparciu o dokumentację 

projektową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

c) Za prawidłowe wykonanie robót (brak powstania rys i pęknięć skurczowych) odpowiada Wykonawca. 

d) Wszystkie roboty, a szczególnie rozbiórkowe oraz z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych, należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

e) Wszystkie użyte materiały i systemy do budowy winny być dopuszczone do obrotu na podstawie 

zgodności z PN-EN i posiadać znak CE lub B. Dla wyrobów indywidualnych stosowane materiały 

powinny posiadać Krajową Ocenę Techniczną. 

f) Należy powiadomić nadzór autorski o każdej zaistniałej sytuacji odbiegającej od przyjętych założeń i 

rozwiązań konstrukcyjnych lub niezrozumiałych częściach dokumentacji. 

g) Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. 

h) Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego, 

i) Nadzór inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

j) Roboty należy wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 

k) Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na 

podstawie danych uzyskanych z właściwego terytorialnie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

l) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

m) Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym 

wybudowaniem obiektu należy wykonać następujące opracowania robocze: 

 Technologię zabezpieczenia skarp wykopów, 

 Projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, 

 Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzględnieniem aspektów dot. pielęgnacji betonu, 

 Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku 

 Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 

zanikających, 

 Opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

 

n) Wszelkie opracowania technologiczne należy opracować i przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do akceptacji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi oraz oczekiwaną 

jakością i bezpieczeństwem konstrukcji. 
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IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

Spis rysunków: 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjno – wysokościowy 

3. Widok ogólny. Stan istniejący + zakres rozbiórki 

4.  Widok ogólny. Stan projektowany 

5. Rysunek konstrukcyjny uzupełnienia korpusów 

6. Rysunek konstrukcyjny płyty filigran 1,04x2,40m 

7. Rysunek konstrukcyjny płyty nadbetonu 

8. Rysunek konstrukcyjny gzymsu ściany wlotu 

9. Schemat tymczasowej kładki dla pieszych 

 Karty KPDM 

 



PLAN ORIENTACYJNY

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Plan orientacyjny
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 01
Skala: -10/2023NI.262.37.2023

lokalizacja
inwestycji

lokalizacja
inwestycji

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02



LEGENDA

odtworzenie chodnika (kostka betonowa)

odtworzenie nawierzchni bitumicznej

odtworzenie umocnienia koryta rowu

oś jezdni
odtwarzany krawężnik 20x30cm

odtwarzane obrzeże 8x30cm

istniejące granice działek

istniejące numery działek314/4

odtwarzany ściek przykrawężnikowy

odtwarzane ogrodzenie z paneli betonowych
projektowana bariera ochronna

projektowana barieroporęcz ochronna

zarys tymczasowej kładki dla pieszych
(na czas robót)

frezowanie + nakładka bitumiczna
(dowiązanie do stanu istniejącego)

istniejące numery działek objęte wnioskiem314/4

2%
2%

0+00
0,00

0+02
7,40

KÓRNIK

PRUSINOWO

POCZĄTEK OPRACOWANIA

początek remontu konstrukcji nawierzchni drogowej

0+000,00

KONIEC OPRACOWANIA

koniec remontu konstrukcji nawierzchni drogowej

0+027,40

REMONT PRZEPUSTU

0+016,20

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
SKALA: 1:500

21/1

gnD150

ch.kp.

ch.kp.

j.mb.

55

PsIII

wo63

i

i

t

wo32

gnA

gnA

gnM50

gnA50

i

t

kd150
k

kd300

kd600

k kd150

kl
kl

kl

k

kl160

k

klX80

klX80

kl

66.53

67.48

67.13

eN

e

mj1

54/11

23

proj. k

proj. k

proj. k

proj. k

proj. k

59

21/13

21/12

21/11

g1

m1

k1

m2

k1

42/3

dr

proj. k

proj. kproj. k

proj. k

proj. k

proj. k

proj. k

66
.7

65
.7

65
.9

66
.6

65
.8

66
.6

67
.6

44

42

25

58

54/10

21/5

56/2

57

w.

67.7
67.7

67.8

67.8

67.8
67.9

67.9

67.6

67.5

67.5

65.8
67.4

67.4

67.5

67.5

66.6
67.3

B

N

Bi

B

B

PsIV
Ps

RIVaB

B

RIVb
R

RIVa
R

PsIII
Ps

W

21/14

56/20

56/1656/15

67.6
67.5

67.0

67.4

67.9

3411162/3063/120

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Plan sytuacyjno - wysokościowy 02
1:500

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka



PRUSINOWO KÓRNIK

60* 120* 60*

150* 25*20*25*20*

25
*

200* 20*20*

240*

320 320

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

jesion ∅35cm
DO WYCINKI

robinia akacjowa ∅20cm
DO WYCINKI

robinia akacjowa ∅15cm
DO WYCINKI

topola biała ∅15cm
DO WYCINKI

zdregradowane
ogrodzenie z siatki
stalowej
DEMONTAŻ

balustrada stalowa
ROZBIÓRKA

poziom skucia
korpusów
przyczółków

15

dolna część korpusów przyczółków
CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - ŚCIERNE

nawierzchnia jezdni
ROZBIÓRKA

żelbetowe płyty nośne
ROZBIÓRKA

krawężnik z kątownika
stalowego 100x150mm
ROZBIÓRKA

+67,65

+66,83

150 60

zakres
odkopania

PRUSINOWO KÓRNIK

12
0*

81
,5
*

150

+67,74

+65,73część przepustu z elementów
prefabrykowanych 120x150cm
BEZ ZMIAN

nawierzchnia chodnika
ROZBIÓRKA

+68,40 +64,80

stalowa ścianka
szczelna
wyciągana
h=5,0m

~200800 800

zabezpieczenie między ściankami
szczelnymi wg rozwiązania
przyjętego przez Wykonawcę
robót

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

+67,65

3006020 300 150 40 30

22060080

900

KÓRNIKPRUSINOWO

A

A

B

B

30
26

12
0*

30
35

13
2

90 10
5

665 200
1025 865

+67,73 +67,75

+67,49

+65,73+65,66

+67,63 +67,68

+66,86+66,92

+67,55

+67,58

część przepustu z elementów
prefabrykowanych 120x150cm
BEZ ZMIAN

poziom skucia
korpusów
przyczółków

dolna część korpusów przyczółków
CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - ŚCIERNE

ROZBIÓRKA

gzyms ściany
czołowej wylotu
ROZBIÓRKA

nawierzchni chodnika
ROZBIÓRKA L=22,3m

ogrodzenie z siatki stalowej
działki nr 54/11
BEZ ZMIAN

krawężnik z kątownika
stalowego 100x150mm
ROZBIÓRKA L=7,3m

ściana czołowa wlotu
CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO
- ŚCIERNE

zdregradowane
ogrodzenie z siatki
stalowej
DEMONTAŻ

krawężnik betonowy
20x30cm na ławie bet.
ROZBIÓRKA L=22,3m

istniejąca sieć gazowa
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ NA CZAS
ROBÓT)

istniejąca sieć teletechniczna w
rurach osłonowych
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ NA CZAS ROBÓT)

15

+66,83

balustrada stalowa
ROZBIÓRKA

balustrada stalowa
ROZBIÓRKA

Nawierzchnia jezdni
Żelbetowa płyta nośna25.0* cm

30-45.0* cm

poziom skucia
ściany czołowej
wlotu

30

stalowa ścianka
szczelna
wyciągana
h=5,0m

gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o

gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o

+68,80

~80

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C
SKALA 1:50

proponowana lokalizacja
tymczasowej kładki dla
pieszych na czas robót

+66,93

oś
 je

zd
ni

DP
 2

46
8P

[m]64210 10

S

E

W

N

+67,65 +67.73 +67.75+67.68 +67.58 +67.55

50 250 250

45
15

12
0

15
45

24
0

15
0

200665
865

80 300 300 150 70
900

27
0*

31
0*

58
0*

40
0

35
0*

38
0*

73
0*

50
0

50
600

50
0

50
0

92
0

73
5

50
0

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100

WIDOK OGÓLNY. STAN ISTNIEJĄCY + ZAKRES ROZBIÓRKI
SKALA: 1:50, 1:100

+67.65
+67.69

+67.55

ściek
przykrawężnikowy
ROZBIÓRKA L=8,0m
krawężnik 15x30cm
ROZBIÓRKA L=2,0m

20
0

kd 150

21/11

21/12

21/13

42/3

54/11

55

56/20

+67,62+67,52 +67,53 +67,65 +67,60

+67,59+67,54 +67,53 +67,68 +67,66

+67,63+67,55 +67,55 +67,66 +67,70

+67,56+67,48 +67,54 +67,57 +67,60

+67,48

balustrada
stalowa
ROZBIÓRKA

część przepustu z elementów
prefabrykowanych 120x150cm
BEZ ZMIAN

gzyms ściany
czołowej wylotu
ROZBIÓRKA

nawierzchnia chodnika
ROZBIÓRKA L=22,3m

ogrodzenie z siatki
stalowej działki nr
54/11
BEZ ZMIAN

krawężnik z
kątownika stalowego
100x150mm
ROZBIÓRKA L=7,3m

zdregradowane
ogrodzenie z siatki
stalowej
DEMONTAŻ L=23,0m

krawężnik betonowy
20x30cm na ławie bet.
ROZBIÓRKA L=22,3m

istniejąca sieć
teletechniczna w
rurach
osłonowych
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ
NA CZAS
ROBÓT)

ogrodzenie z paneli
betonowych
ROZBIÓRKA (L=8,0m)

kosz na śmieci
DEMONTAŻ (1 szt.)

bariera ochronna
ROZBIÓRKA (L=6,0m)

istniejąca sieć gazowa
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ NA
CZAS ROBÓT)

zakres rozbiórki placu
przy świetlicy

ściek
przykrawężnikowy
trójkątny
ROZBIÓRKA L=9,0m

80
0 

(ś
cia

nk
a 

sz
cz

el
na

 h
=5

,0
m)

80
0 

(ś
cia

nk
a 

sz
cz

el
na

 h
=5

,0
m)

1. WYMIARY OZNACZONE "*" SĄ WYMIARAMI ZAKŁADANYMI, KTÓRE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA ETAPIE BUDOWY;

2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ POSADOWIENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
OKREŚLONO JAKO NIEROZPOZNANE;

3. WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY ELEMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH NA
RYSUNKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;

UWAGA:

KÓ
RN

IK

PRU
SIN

OW
O

56/2

700

proponowana lokalizacja
tymczasowej kładki dla
pieszych na czas robót

zakres rozbiórki
jezdni

ściek
przykrawężnikowy
ROZBIÓRKA L=5,0m

słup sieci
eleketroenergetycznej
BEZ ZMIAN

zakres
rozbiórki
jezdni

ściek betonowy
ROZBIÓRKA L=6,0m

obrzeże betonowe 8x30cm
ROZBIÓRKA L=18,0m

krawężnik 20x30cm
ROZBIÓRKA L=8,0m

A

A

B

B

CC

istniejący wpust
DEMONTAŻ

istniejące przyłącze
ZAŚLEPIENIE

~140

gzyms ściany
czołowej wlotu
SKUCIE

prawdopodobna
lokalizacja
istniejącego
wpustu zakrytego
masą bitumiczną
ROZBIÓRKA

miejsce
odprowadzenia wody
do cieku

22
35

25
0 

(f
re

zo
wa

ni
e)

25
0

fr
ez

.

oś
 je

zd
ni

DP
 2

46
8P

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Widok ogólny. Stan istniejący
+ zakres rozbiórki 03

1:50, 1:100

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowamgr inż. Dawid Żuchliński



[m]64210 10

S

E

W

N

+67,65 +67.74 +67.78+67.74 +67.62 +67.62

50 250 250

45
15

12
0

15
45

24
0

15
0

200665
865

50 300 300 200 50
950

27
0*

31
0*

~4
00

35
0*

38
0*

73
0*

50
0

50
600

50
0

50
0

92
0

73
5

50
0

RZUT Z GÓRY
SKALA 1:100

WIDOK OGÓLNY. STAN PROJEKTOWANY
SKALA: 1:50, 1:100

ściek przykraw.
trójkątny
NOWY L=16,5m

kd 150

21/11

21/12

21/13

42/3

54/11

55

56/20

+67,60+67,57 +67,57 +67,69 +67,73

+67,59 +67,53 +67,68 +67,66

+67,63+67,55 +67,55 +67,66 +67,70

+67,56+67,48 +67,54 +67,57 +67,60

+67,48

część przepustu z elementów
prefabrykowanych 120x150cm
BEZ ZMIAN

gzyms ściany
czołowej wylotu
ODTWORZENIE

nawierzchnia chodnika
ODTWORZENIE L=22,3m

ogrodzenie z siatki
stalowej działki nr
54/11
BEZ ZMIAN

ogrodzenie z siatki
stalowej
NOWE L=23,0m

krawężnik betonowy
20x30cm na ławie bet.
NOWY L=22,3m

istniejąca sieć
teletechniczna w
rurach
osłonowych
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ
NA CZAS
ROBÓT)

ogrodzenie z paneli
betonowych
NOWE L=8,0m

kosz na śmieci
NOWY (1 szt.)

istniejąca sieć gazowa
BEZ ZMIAN
(ZABEZPIECZYĆ NA
CZAS ROBÓT)

zakres odtworzenia
placu przy świetlicy

ściek przykrawężnikowy
trójkątny
NOWY L=22,3m

80
0 

(ś
cia

nk
a 

sz
cz

el
na

 h
=5

,0
m)

80
0 

(ś
cia

nk
a 

sz
cz

el
na

 h
=5

,0
m)

1. WYMIARY OZNACZONE "*" SĄ WYMIARAMI ZAKŁADANYMI, KTÓRE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA ETAPIE BUDOWY;

2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ POSADOWIENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
OKREŚLONO JAKO NIEROZPOZNANE;

3. WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY ELEMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH NA
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warstwami o gr. max
30cm

C

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S4.0 cm

A

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W6.0 cm

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P10.0 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/316-19.0 cm

Warstwa betonu ochronnego C12/155.0 cm
Izolacja - papa termozgrzewalnamin. 0.5 cm
Płyta nadbetonu (zespalająca)18-20.0 cm
Płyta żelbetowa - el. prefabrykowany C25/3010.0 cm

Geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o
sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)

Geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o
sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)

B

Zasypka z gruntu przepuszczalnego
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa10.0 cm
Podsypka cem. - piask. 1:43.0 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej, fazowanej8.0 cm

Konstrukcja istniejącego przepustu (bez zmian)
45-50.0 cm

C

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S4.0 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W6.0 cm
Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P10.0 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/320.0 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C3/418.0 cm

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Widok ogólny. Stan projektowany 04

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:50, 1:100



RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
UZUPEŁNIENIA KORPUSÓW

SKALA 1:20
7 33 7

47

pręty ujęte na rysunkach
konstrukcyjnych płyt
filigran i płyty nadbetonu

przekładka z
papy gr. min
5mm mi

n.
15

10

12∅12

2∅12
co

15cm

pręty wklejane w wierconych
otworach ∅14mm

3∅12
L=660cm1
-660-

2
Uwaga: zestaw prętów 2 składa się
z pręta 2a i 2b

mi
n.
15 52∅12

L=50cm2a-2
0-

-30-

mi
n.
15-2
0-

-30-

52∅12
L=50cm 2b

1. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z

PN-91/B-10042.
3. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAĆ

2x2cm.
4. W RAZIE KONIECZNOŚCI PRĘTY DOCINAĆ

I DOSTOSOWAĆ DO GABARYTÓW
OBIEKTU

UWAGA:

BETON:
 UZUP. KORPUSÓW: - VBET = 0,5 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA
DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNK. - FDESK = 2,0 m2

OTWORY:
 OTWORY ∅14mm. - nOTW = 104 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (DLA 1 KORPUSU):

 MIN. 5cm

OTULINA:

UWAGA: WYKONAĆ 2 KPL. UZUPEŁNIENIA KORPUSÓW

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA 1 KORPUSU:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Rysunek konstrukcyjny uzupełnienia korpusów 05

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:20
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
PŁYTY FILIGRAN 1,04x2,40m

SKALA 1:20PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:20

B

B

22 30 30 22
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 1.1  1.2 .
18x5=90cm 77

104

10
11
,5

9∅14

3∅8

2∅12

-260-
1.1

co 2-gi pręt
dłuższy

co 2-gi pręt
dłuższy

10∅14
L=260cm

1.2

10∅14
naprzemiennie

naprzemiennie
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1.2
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L=234cm

-260-
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3∅12
L=260cm

3
6∅8
L=594cm

17,5

5,5 15,0 37,6°5,5

-98-
4

30∅14
L=98cm
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1. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W
OSIACH.

2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z
PN-91/B-10042.

3. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA
SFAZOWAĆ 1x1cm.

UWAGA:

BETON:
 PREFABRYKAT: - VBET = 0,25 m

3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA
DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNK. - FDESK = 3,5 m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (DLA 1 PŁYTY):
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UWAGA: WYKONAĆ 6 SZT. PŁYT FILIGRAN 1,04x2,40m

 MIN. 3cm: - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH

OTULINA:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Rysunek konstrukcyjny płyty filigran 1,04x2,40m 06

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:20
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20
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pręty ujęte na rysunkach
konstrukcyjnych płyt
filigran

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ
GZYMS I PŁYTĘ NADBETONU
SKALA 1:20
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY POZA
PŁYTĄ NADBETONU
SKALA 1:20
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PŁYTY NADBETONU
SKALA 1:20

UWAGA:

BETON:
 PŁYTA NADBETONU: - VBET = 8,0 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA
DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNK. - FDESK = 22,5 m2

OTWORY:
 OTWORY ∅14mm. - nOTW = 82 szt.
 OTWORY ∅22mm. - nOTW = 12 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

 MIN. 3cm

OTULINA:

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PŁYTY NADBETONU:

12∅20
L=35cm9
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~2
0 pręty wklejane w

wierconych otworach
∅22mm

4%
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SZCZEGÓŁ OSADZENIA PRĘTÓW W
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pręty wklejane na pomocą
zestawu żywic w wierconych
otworach ∅18mm

10 ∅16
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10∅16

proponowany poziom
przerwy technologicznej

konstrukcja gzymsu
ściany wlotu wg
odrębnego rysunku
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konstrukcja istniejącego
przepustu - bez zmian
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Uwaga: zestaw prętów nr 1 składa się z pręta 1a i 1b
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PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:20
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1. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH;
2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z

PN-91/B-10042;
3. PRĘTY NR 11 WKLEJAĆ W WIERCONYCH

OTWORACH ∅14mm ZA POMOCĄ
ZESTAWU ŻYWIC
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH NA
GŁĘBOKOŚĆ MIN. 5,0cm.

4. W RAZIE KONIECZNOŚCI PRĘTY
DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE.

5. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAC
2x2cm;

Uwaga:
Pręty nr 11 wklejać w otwory
∅14 gł. 5cm na klej epoksydowy
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Stadium dokumentacji:
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Nr umowy: Data opracowania:
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Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Rysunek konstrukcyjny płyty nadbetonu 07

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:20



RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
GZYMSU ŚCIANY WLOTU

SKALA 1:20
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
GZYMSU ŚCIANY WLOTU
SKALA 1:20
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1. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W
OSIACH.

2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z
PN-91/B-10042.

3. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA
SFAZOWAĆ 2x2cm.

UWAGA:

BETON:
 GZYMS: - VBET = 2,5 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA
DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNK. - FDESK = 11,5 m2

OTWORY:
 OTWORY ∅14mm. - nOTW = 94 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

 MIN. 3cm

OTULINA:
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proponowany poziom
przerwy technologicznej

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Rysunek konstrukcyjny gzymsu ściany wlotu 08

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:20
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WIDOK Z BOKU
SKALA 1:50
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oparcie na betonowych
płytach drogowych

słupek drewniany
co ~1,40m
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SCHEMAT TYMCZASOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH
SKALA 1:25, 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:25

UWAGA:
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
W FORMIE TYMCZASOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH. WYKONAWCA
PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM I PROJEKTANTEM MOŻE
WYKONAĆ INNĄ KONSTRUKCJĘ OBIEKTU.

słupek drewniany
co ~1,40m

pochwyt
drewniany

deska progowa

łącznik budowlany
legar

kątownik

ściąg ∅12

pomost z desek

wypełnienie
balustrady - deski

łącznik budowlany

HEB 300

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:
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Skala:10/2023NI.262.37.2023

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Schemat tymczasowej kładki dla pieszych 09

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

Opracował

mgr inż. Dawid Żuchliński WKP/0130/POOM/20
specjalność inż. mostowa

Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej (ul. Główna) w miejscowości
Biernatki, sklasyfikowane w Planie Rzeczowo - finansowym pod

nr 600-60014-4270-00-02

mgr inż. Szymon Szyszka

1:25; 1:50



1 szt.
NR Średnica

Długość Ilość Długość łączna [m]

[cm] [szt.]

1 12 199 3

2 12 180 3

długość łączna [m] 11,37

masa 1m [kg/m] 0,89

masa stali [kg] 10,11

OGÓŁEM STALI [kg] 10,11
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Zestawienie materiałów dla 1 sztuki
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3Beton C20/25,
Stal A-IIIN, B500SP

FUNDAMENT BARIEROPORĘCZY 35x35x80
SKALA 1:20

1:20

Katalog

SKALA

Fundament barieroporęczy

Detal mostowy:

Rysunek:

powtarzalnych
detali

mostowych

BAR.fun.0,35/0,35


