
1,68-

papa
jastrych

strop Akerman 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

20
0

pos. betonowa
istn. warstwy podłogi na gruncie

papa
jastrych

strop Akerman 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

papa

gładź cementowa

strop płyty kanałowe 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

papa na lepiku

izolacja termiczna

PRZEKRÓJ B­B

 Podpis:

 inż. Aleksander Poczatenko

 ADRES

 NAZWA RYSUNKU

 PROJEKTANT

 OBIEKT

 Skala:

 Data:
 Podpis:

 Podpis:

dz. nr 448/3, 361/1, obręb Rogowo, gm. Rogowo
1:50

05.2024

Rys. nr K­8

BUDYNEK URZĘDU GMINY W ROGOWIE

 OPRACOWAŁ  inż. Piotr Kamiński

 PROJEKTANT

 Upraw. bud. 489/72 Bg

SPRAWDZAJĄCY

PRZEKRÓJ B­B
SKALA 1:50

1,68-

pos. betonowa
istn. warstwy podłogi na gruncie

tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian 20cm
pustak suporex 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

jastrych 5 cm

strop z płyt kanałowych 30 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

papa
jastrych

strop Akerman 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

31
5

34
2

20
0

32
0

29
0

29
0

0,88

2,62+

5,82+

9,42+

wieniec 24x25 cm

3,18- 3,18-

styropian 10 cm

28
8

papa
jastrych

strop Akerman 24 cm
tynk cem.-wap.1,5 cm

warstwa wykończ. 2 cm

wieniec 18x25 cm

0,00+

3,89+

8,02+

-

deskowanie pełne 2,5cm

wełna mineralna 20 cm
płyta g-k na stelażu

papa podkładowa

wiązar dachowy

6,97+

7,89+

papa wierzchniego krycia

 mgr inż. Karol Pepłowski
 Nr. upraw.  MAZ/0379/PWKb/16


