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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budow|ane w zakresie dróg podrzędnych
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Remont drogi leśnej nr 3'! , nr inw.2201182 w leśnictwie Zalasowa
Gmina: Tuchów, Obręb: Tuchów
Nadleśnictwo Gromnik
33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis iwyliczenia J.m. Poszcz Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE l ROZB|ÓRKOWE
I

d.1 kalk. własna
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiary uproszczone wyznaczenia odcinków

robót
1.25

km

km 1.25a
RAZEM 1.25c

2
d.1 kalk. własna

D-01.04.00 Rozebranie istniejących wodospustów drewnianych wraz z wryie-
zieniem zdemontowanych wodospustów w miejsce wskazane
przez lnwestora na odl. do 5 km
1 0*7+5*8

m

m ,l0.000

RAZEM 1 10.00c

d,1
KNR 2-31
01 03-04

D-04.01.00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstrry
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-|V
1248*4

62

1n2 4992,000
RAZEM 4992.000

2 oDWoDNlENlE
4

d,2 kalk. własna
D-03.01,00 Remont uszkodzonych wodopustów drewnianych - wymiana na

wodospusty z ceowników zimnogiętych 'l60x60x5 długości 7,0m z
poprzeczkami koiwiącymi z ceowników zimnogiętych 80x4Ox5 z
dwoma kotwami szpilkowymi z prętów żebrowanych fi12 - w ilości
5 szt na wodospust oraz wykonanie narzutu z kamienia gr. 30cm
klinowanego na wylocie wodospustu
,l0

szt

c7i 10.00c
RAZEM ,l0.00c

d.2 kalk. własna
D-03.01,00 Remont uszkodzonych wodopustów drewnianych - wymiana na

wodospusty z ceowników zimnogiętych 'l60x60x5 długości 8,0m z
poprzeczkami kotwiącymi z ceowników zimnogiętych 80x4Ox5 z
dwoma kotwami szpilkowymi z prętów żebrowanych fi'l2 - w ilości
5 szt na wodospust oraz wykonanie narzutu z kamienia gr. 30cm
klinowanego na wylocie wodospustu
5

szt

szt 5.00c
RAZEM 5.00c

NAW|ERzcHNlE
6

d.3
KNNR 6
0204-04
analogia

D-05.02.01 Nawierzchnie ztłucznia kamiennego - warstwa górna o gr, 7 cm -
ANALOGlA: remont nawierzchni tłuczniowej klińcem zamkniętym
grysem ze skał twardych - warstwa o gr. Scm - ułożenie warswy
rozściełaczem
Krotność = 0.715
1248-4

mZ

1n2 4992,00c
RAZEM 4992,00c

d,
KNNR 6
0204-04
analogia

D-05.02.01 Nawierzchnie ztłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm -
ANALOGlA: remont nawierzchni tłuczniowej na Ąazdach

10.5+21 +'1 4+1 6+33+12+30

m2

1n2 136.500
RAZEM 136.50c

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
o

d,4
KNR 2-31
1402-05

lJ-U6.03.U,l Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm

1215*2-0.75

m2

ry12 1822-50a
RAZEM 1B22.50c

q

d.4
KNNR 6
0204-04
analogia

D-06.03.0,1a Nawierzchnie ztłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm -
ANALOGlA: remont pobocza - warstwa o gr. 5 cm - rozścielana
mechanicznie
Krotność = 0.715
1248-2-0.75

m2

62 1872,00a
RAZEM 1872.ooa

10
d.4

KNR 2-11
}301 -08

D-06.0,1.00 Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego - remont
uszkodzonej kaszycy na wlocie przepustu pod koroną drogi - wy-
miana na nową
10-0.,l 7

mJ

63 1,7oa
RAZEM 1.7,l

1

d,4
KNNR 10
0401 -08
analogia

D-10.0,1,02 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -

ANALOGlA: remont zniszczonego umocnienia wylotu przepustu
cod koroną drogi w km 0+056 (bystrze znazuIu kamiennego gr.
min. 50cm
zaklinowane kamieniami o mniejszej frakcji)
3*0.5

m3

p3 4,000
RAZEM 4,000
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