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kozyczkowo wodociag kosztorys etap 1

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kozyczkowo gm. Chmielno
1 Sie¢ wodociagowa z rur PEHD fi 90 o dt. 138,0 m
11 1. Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-08
1
138/1000 km 0.138
RAZEM 0.138
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na ms3
d.1./0212-04 odktad w gruncie kat.|ll
1
211.14 m3 211.140
RAZEM 211.140
3|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1./0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-1V;
1 gtebokos¢ do 1.5 m
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
4|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.1./0501-06
1
55.2 m?2 55.200
RAZEM 55.200
5/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
1
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.]0222-01 m w gruncie kat. -1l
1
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami m3
d.1./0228-03
1
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
1.2 2. Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
138 m 138.000
RAZEM 138.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
138/12.0 zlgcz. 11.500
RAZEM 11.500
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1.|0114-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 bloki oporowe m3
d.1./1412-01
2
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
14|KNR-W 2-19 | Wykonanie przewiertéw poziomych $r.100 mm m
d.1.|0115-06
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
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kozyczkowo wodociag kosztorys etap 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm z nasuw- |kpl.
d.1./0205-03 ka
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-28 Oznakowanie zasuw tabliczkami na stupku pref. stalowym kpl.
d.1./0315-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2, analigia montaz oznakowania Hydrantu tabli-
2 ca przestrzenng
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-18 Podtoza betonowe o grub.15 cm, obrukowanie betonem B-15 skrzynek do za- |m?2
d.1.|0504-03 suw i hydrantéw
2
0.5*0.5"2 m2 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go z wktadkg metalowg
2
138 m 138.000
RAZEM 138.000
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej |200m -
d.1./0704-01 90 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.3 3. Roboty towarzyszace
25/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3|z.0.2.13.
9902-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m2
d.1./0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem
3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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