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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci wodociggowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu
XXVI) wraz z budowgq przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

2.0 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy projektowanej sieci
wodociggowej oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa przytgcza wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 164/7, 164/6, 163/1, 162/40, 162/49, 162/57, 162/58 w celu
doprowadzenia wody oraz odprowadzenia sciekdw dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (...)
I. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ rozdzielczg z rur HD PE100 SDR17 PN10 zgodnie z normg PN-EN 12201
o s$rednicy @90x5,4mm ze wzgledu na zastosowanie wykopu otwartego z wymiang gruntu.
Zagtebienie projektowanej sieci miesci sie w granicach 1,70m-2,90m p.p.t.. Materiaty wykorzystane
dla sieci wodociaggowej muszg posiadac atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny, znak CE
informujacy o zgodnosci wykorzystywanego materiatu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstw cztonkowskich UE. Zgodnie z PN-
EN805 nalezy sie¢ wodociggowg wykonac z takich elementéow, aby wytrzymatos¢ na cisnienie nie
byfa nizsza 1 MPa. Materiaty jak i technologia taczenia rur powinny posiada¢ wytrzymatos¢ potaczen
nie mniejsza niz wytrzymatos$¢ przewodu. Potgczenia z uzbrojeniem technologicznym nalezy wykonac
jako potaczenia zeliwne o potaczeniach kotnierzowych zgodnie z schematem weztéw. Wiaczenia do
przewodu nalezy wykonaé¢ na projektowanym wodociggu PE @90mm biegngacym przez dziatke nr
164/7 za pomoca potaczenia kotnierzowego oraz trdjnika zeliwnego kotnierzowego @80/@80/@80.
Bezposrednio za tulejg kotnierzowg zamontowac zasuwe @80mm z miekkim doszczelnieniem zgodnie
z profilem. Zasuwe wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢ w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w uliczng skrzynke typu duzego. Zasuwe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka na bazie zywic epoksydowych. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢
kostkg betonowg lub obetonowaé¢ w promieniu 0,5m. Miejsce wystepowania zasuwy oznakowacd
tabliczkg na stupku stalowym.

W trakcie realizacji projektu rozbudowy sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ minimalnej
odlegtosci od innych obiektow budowlanych. Przy prowadzeniu przewodu wodociggowego w poblizu
budynku nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$¢ konstrukcyjng min 3,0m, od przewodu
kanalizacyjnego 1,2m. Nalezy zastosowac zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie armatury
wodociggowej w poziomie i w pionie z zastosowaniem bloku oporowego pod zasuwg, trdjnikiem,
kolanami oraz pod weztami zgodnie z PN-B-10725. Blok oporowy nalezy tak usytuowaé, aby tylng
éciang opierat sie na gruncie nienaruszonym.

Sie¢ rozdzielczg wodociggowg nalezy zakonczy¢ za pomocg hydrantu nadziemnego @80mm
stuzacego do odwodnienia oraz odpowietrzenia z zasuwg odcinajaca zgodnie z zagospodarowanie
terenu. Hydrant nalezy usytuowac na kolanie ze stopka @80mm wraz z blokiem oporowym. Zasuwa
odcinajgca, powinna by¢ stale otwarta, pomiedzy zasuwg i hydrantem nalezy zamontowac krdciec
dwu-kotnierzowy FF @80/500 o dtugosci 0,50m. Ilos¢ oraz sposdb rozmieszczenia hydrantu
przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu oraz profilu.

II. Przylacze wodociagowe

Zaprojektowano przytacza wodociggowe doprowadzajace wode do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Dla budynku zaprojektowano przytacza wodociggowe z PEHD PN10 SDR17
@40x2,4mm. Wiaczenie przytacza do projektowanego wodociqggu @90 usytuowanego na dziatce nr
162/58 nalezy wykona¢ poprzez opaske do nawiercania NWZ @80/1%-". Opaske do nawiercenia pod
cisnieniem NWZ wykona¢ z odejsciem gwintowanym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grubosci



min. 250um), $ruby, nakretki, podkiadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub podkfadki ze stali
nierdzewnej A2. Zasuwe wodociggowg nalezy usytuowaé w miejscu pofaczenia z zewnetrznym
przewodem wodociggowym. Bezposrednio za wigczeniem zamontowac¢ zasuwe @40mm. Zasuwa
powinna sktadac sie z wrzeciona wykonanego ze stali nierdzewnej, pokrywe i korpus z zeliwa
sferoidalnego, klin z zeliwa sferoidalnego pokrytego powtoka z EPDM oraz pokrycia antykorozyjnego
na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej. Skrzynki zeliwne
ulicznej do zasuw typu DIN 4056 dla przytacza domowego, powinna mie¢ wymiary $rednicy pokrywy
min. 150mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270mm z teleskopowg obudowg do zasuw dopasowang do
wysokosci posadowienia wodociggu wzgledem terenu. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ ptytg betonowg
z otworem o wymiarach 0,5m/0,5m o grubosci 10cm.

Projektowane przytacza wodociagowe nalezy wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym, gdzie jego
zagtebienie wynosi ok 1,70 mp.p.t. W razie réznic wystepujacych pomiedzy projektowanymi a
istniejacymi rzednymi terenu nalezy przestrzega¢ minimalnego przykrycia przewodu, zgodnie z
warunkami technicznymi, ktore wynosi 1,6m. Zaproponowano wykonanie przytacza wodociggowego
z rur PE100 PN10 SDR17 zgodnie z PN-EN 12201 o $rednicy @40x2,4mm taczonych za pomocg
zgrzewania.

Zastosowane tworzywo sztuczne przeznaczone do budowy przytacza wodociggowego nie moze
wptywaé na pogorszenie jakosci wody oraz wywotywac¢ zmian powodujacych obnizenie trwatosci
przytacza. Dlatego tez materiaty wykorzystane do jego budowy (armatura, ksztattka oraz rury)
muszg posiadac¢ atest higieniczny Panstwowego zaktadu Higieny, znak CE informujacy o zgodnosci
wykorzystywanego materiatlu z norma zharmonizowang lub europejskg aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstw cztonkowskich UE. Materiaty jak i technologia taczenia
rur powinny posiadac¢ wytrzymatos$¢ potaczen nie mniejsza niz wytrzymatosc przewodu.

Zapotrzebowanie na wode okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dla terenu uzbrojonego,
$rednie zapotrzebowanie wody na jedng osobe wynosi 100l/dM. Natomiast dla zaktadanych 5 oso6b
przebywajacych w jednym lokalu mieszkalnym zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qir.a = 100x5 =500 I/, = 0,5 ™/,
Qmara = 500x 1,5 = 750 I/, = 0,75 ™/,

Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z projektem architektonicznym
na parterze w kottowni. Wejscie przytacza do budynku (po jego wzniesieniu) pod fawg fundamentowg,
nalezy wykona¢ w rurze ochronnej @75 mm. Wolng przestrzen pomiedzy przewodem wodociaggowym
a rura ochronng zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg lub manszetami. Zestaw wodomierzowy
usytuowac¢ na poziomie parteru w odlegtosci nieprzekraczajacej 1 m od $ciany zewnetrznej.
Pomieszczenie, w ktéorym usytuowany zostanie wodomierz posiada oswietlenie sztuczne oraz
naturalne. Dodatkowo miejsce to nalezy wyposazy¢ w wpust podtogowy.

Wejscie instalacji do budynku pod tawg fundamentowg wykonac¢ w rurze ochronnej karbowanej
@75 mm typu ,AROT". Wzdtuz linii przylacza wodociggowego nalezy zachowaé niezagospodarowany,
niezadrzewiony pas terenu o szerokosci 1,5m od skraju przewodu z kazdej strony.

Pomiedzy zaworami odcinajacymi z gtowica grzybkowag @32 i @25 zainstalowaé¢ wodomierz
skrzydetkowy @20 typu ]S 2,5 zgodnie z PN-91/M-54910. Podczas montazu wodomierza @20 nalezy
zachowa¢ wolng przestrzen o dtugosci 270mm w celu eliminacji zaburzen przeptywu wody.
Wodomierz nalezy zamontowaé w pozycji horyzontalnej. Za zaworem od strony instalacji zewnetrznej
zamontowac zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA @25, zgodnie z PN-B-01706/Az1. Miejsce
wiaczenia nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng w kolorze niebieskim z domiarem zasuwy
zamontowang na stupku stalowym o wymiarach 4cm/4cm na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w
miejscu widocznym. Odlegtos¢ tabliczki informacyjnej od oznaczonego uzbrojenia nie powinna
przekracza¢ max. 5 m.

Na dziatkach 162/49, 162/58 zaleca sie wykonywanie wykopow otwartych za pomocq
wykopdw mechanicznych oraz recznych w poblizu od pozostatych obiektow budowlanych tylko za
zgoda wiasciciela drogi. Podczas robot budowlanych na dnie wykopu nalezy wysypaé warstwe
podsypki zwirowej o grubosci 15 cm, niezawierajacq czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm oraz
nieposiadajqcq zmrozonego materiatu, ostrych krawedzi lub innego tamanego kruszywa. W
przypadku uktadania rurociggu w gruncie posiadajgcym kamienie o $rednicy wiekszej niz 60mm,
grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 10cm. Zastosowanie wiekszej podsypki spowoduje zakrycie



podtoza skalistego podsypka 10cm powyzej gérnej krawedzi skat znajdujgcych sie w dnie wykopu.
Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go prdbie na cisnienie 1 MPa i zgtosi¢ do
odbioru przez gestora sieci. Po przeprowadzeniu odbioru nalezy wykona¢ obsypke zwirowa do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ktorg nalezy zagesci¢. Na obsypce utozy¢ biato-niebieskq
tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng o szerokosci 200mm z wtopionym metalowym paskiem, konce
paska wprowadzi¢ do konsoli wodomierzowej i skrzynki ulicznej do zasuwdw. Nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym i zagesci¢. Obsypka oraz podsypka nie moze posiadac grud czy kamieni.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym oraz mechanicznym. Przy wykonywaniu wykopow
recznych do gtebokosci 1m nalezy zastosowac¢ wykop o szerokosci 0,9 m o $cianach pionowych.
Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi za pomoca
szczelnej obudowy (odeskowanie z drewna o grubosci 50mm lub wypraski stalowe oraz drewnianych
naktadek pionowych i rozpér). W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywacé
wykopy reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonywane roboty ziemne dla przewodéw
wodociggowych z PE nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736. Po wykonaniu przytacza
nalezy je przeptukac i zdezynfekowa¢. Wode nalezy poddac analizie bakteriologicznej w Terenowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

III. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ rozdzielczg kanalizacji sanitarnej z PVC-U SN8 SDR34 &200x5,9mm
zgodnie z PN-EN 1401-1/2009. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega przez dziatki nr 163/1,
162/40, 162/49, 162/58. Budowe sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi oraz gestora sieci. Projektowana infrastruktura ma za zadanie odbidr $ciekow z
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Materiaty wykorzystane dla sieci kanalizacyjnej musza by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robdét budowlanych oraz posiada¢ znak CE (lub znak budowlany) informujacy
o zgodnosci wykorzystywanego materiatu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstw cztionkowskich UE. Materiat zastosowany dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej musi posiada¢ odpowiednig gtadkos¢, trwatos¢ oraz szczelnosc
na infiltracje oraz eksfiltracje. Dodatkowo materiat wykorzystany dla kolektoréw powinien
charakteryzowac sie odpornoscig na zwigzki chemiczne, korozje oraz na Scieralnos$¢ przewodu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposob, aby naprezenia styczne na Scianke
rur byty wieksze niz 2,0 N/m2. Dodatkowo podczas projektowania kolektorow zachowano na
wszystkich odcinkach warunki samooczyszczania sie przewodu oraz ochrone przed mozliwoscig
wystepowania uderzenia hydraulicznego. Minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego wynosi
1,20m p.p.t. Natomiast w projekcie zagtebienie projektowanej sieci wynosi miesci sie w granicach
1,82 - 2,99 m p.p.t. Przewdd sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ z materiatu PVC-U klasy S
z sztywnoscig obwodowg SN 8kN/m?2 o litej jednorodnej strukturze $cianki zgodnie z profilem w strefie
zagtebienia 1,0m-6,0mp.p.t.

IV. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przytacza kanalizacyjne odprowdzajace $cieki. Powstajace scieki nalezy
odprowadzi¢ za pomoca studzienki rewizyjnej o wymiarze J425mm, gdzie nastepnie przekierowane
beda do projektowanych studni betonowej usytuowanej na sieci kanalizacyjnej. Studnie rewizyjnej
@425mm nalezy wykonaé¢ z wiazem o klasie B125 na terenie zielonym lub C250 na terenie
utwardzonym.

Montaz studzienek wedtug zalecen i instrukcji producenta. Przylacze kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac z rur SN8 PVC ¢$160mm zgodnie z PN-EN 1401-1/2009. Dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu niz podano z dopuszczeniem do posadowienia na gtebokosciach zgodnie z profilem.
Zastosowany materiat musi posiada¢ odpowiednig odpornos$¢ na zwigzki chemiczne, na korozje
powstajaca przez oddziatywanie sciekdw komunalnych za pomoca kohezji oraz na odpornos¢ na wody
gruntowe wywotane adhezjg. Przewody kanalizacyjne muszg posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na
maksymalna trwata temperature $ciekéw nieprzekraczajaca +60°Roboty ziemne nalezy wykonac
jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z rozpartym odeskowaniem. Projektowane
przytacze kanalizacyjne nalezy usytuowaé w wykopie posiadajgcym podsypke piaskowg o grubosci
20 cm z wyprofilowang zgodnie z projektowanymi rzednymi oraz spadkami. Zaleca sig, aby materiat
podsypki byt rGwnomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci rurociggu i wyréwnany do



spadku przewodu, lecz niezageszczony. Uzbrojenie sanitarne nalezy ukfadaé¢ w wykopie catkowicie
odwodnionym. W razie wystepowania wody gruntowej na poziomie uktadania przewodow nalezy
zastosowac odwodnienie za pomocg igtofiltréw rozstawionych po obu stronach wykopu. Po utozeniu
przewodu nalezy dokonaé sprawdzenia prawidtowosci spadku rur. Przewdd kanalizacyjny wraz z
dotkami montazowymi nalezy zasypac¢ po prébie szczelnosci potaczen danego odcinka i zgtosi¢ do
odbioru. Nastepnie przewdd kanalizacyjny przykry¢ obsypka (zasypka w strefie rurociggu) o grubosci
30 cm ponad wierzch rury. Grunt uzywany do podsypki oraz obsypki nie moze posiada¢ zadnych
czastek wiekszych niz 10mm, materiatu zmarznietego, odpaddéw, grud oraz kamieni. Materiat ten
powinien by¢ wykonany z piasku drobno- lub $rednioziarnistego. Natomiast doktfadne wartosci
minimalnej grubosci zasypki powyzej wierzchotka rury przed zageszczeniem nalezy dokonac ze
wzgledu na rodzaj zastosowanego urzadzenia do zageszczenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Nad przewodem kanalizacyjnym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci
200mm z zatopiong wktadkg metalowa. Warstwe gruntu nad rurg nalezy zagescic¢ recznie. Nastepnie
nalezy dokonac¢ zasypania wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do
Is=0,97. Dla zasypki uzupetniajacej mozna zastosowac rodzimy materiat o czastkach nie wiekszych
niz 300mm.

Po wykonaniu catosci przewoddéw kanalizacji i przed zasypaniem przytacza nalezy dokonac
probe na szczelno$é¢ oraz na odbidr techniczny przytacza kanalizacyjnego przez przedstawiciela
gestora sieci. Probe szczelnosci nalezy wykonac po utozeniu odcinka kanatu poprzez zalanie przewodu
wodg do poziomu wtazu i obserwacji zwierciadta wody. Z wykonanych préb szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbidr techniczny bedzie polegat na kontroli wizualnej dotyczacej trasowania
rurociggu oraz na gtebokosci ufozenia, sprawdzenia szczelnosci urzadzan wraz z studzienkami,
poprawnosci wykonywania stref rurociggu i zageszczenia gruntu nad przewodem oraz deformacji
rury. W trakcie realizowania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP obstugi
eksploatacyjnej oraz braku zagrozen wypadkowych ludzi, zwierzat oraz niewystepowania szkody na
mieniu. Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ w sposéb widoczny w dzien oraz w
nocy. Wzdtuz linii przytacza kanalizacyjnego nalezy zachowaé niezagospodarowany, niezadrzewiony
pas terenu o szerokosci 1,5m od skraju przewodu z kazdej strony.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

I. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano jeden hydrant nadziemny na ciesnienie nominalne wynoszace 1,0MPa
(PN10). Dopuszcza sie wykonanie kolumny hydrantu z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Natomiast korpus gérny, korpus dolny, element
zamykajacy (catkowicie pokryty guma) oraz pokrywe nasady nalezy wykonac z zeliwa sferoidalnego
min. EN-G]S-400-15. Dwie nasady przystosowane do weza strazackiego nalezy wykonac¢ ze stopu
aluminium. Uszczelnienie trzpienia oraz pozostate uszczelnienia nalezy wykona¢ z gumy EPDM.

Zasuwy wodociggowe usytuowaé na nowoprojektowanym rozgatezieniu sieci wodociggowej,
przed hydrantem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m zgodnie z schematem weztéw oraz na kazdym
przytaczu wodocigqgowy zgodnie z profilem przytacza. Zaprojektowano teleskopowg obudowe do
zasuw, gdzie korncéwke trzpienia do klucza nalezy usytuowac 15cm pod pokrywg skrzynki. Potgczenie
obudowy z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone za pomoca zawleczki.

Ksztaltki montazowe wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 oraz muszg
spetnia¢ wytrzymatos$¢ na minimalne cisnienie 1,0MPa.

Dla wszystkich faczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki, podktadki ze stali
ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej, w ktorych nalezy stosowaé uszczelki z wktadkami z gumy
EPDM. Cata armature wodociggowg wykonang z zeliwa sferoidalnego przeznaczong do budowy sieci
wodociggowej nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie
z PN-EN: 545-2010 oraz PN-EN ISO 8501-1. Oznacza to, ze armatura kotnierzowa z zeliwa
sferoidalnego z zewnatrz i wewnatrz pokryta powinna by¢ powtokq z farby epoksydowej, naktadanej
metodg proszkowg o grubosci min 250um.

II. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Na projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac prefabrykowang studnie wlazowg o
wymiarze ©@1200mm. Studnia musi posiadaé¢ szczelne przejscie lub krdoéce potaczeniowe



umozlwiajace stabilne potaczenie projektowanych kolektoréw. Dodatkowo nalezy tak wykonacd
wigczenia przewodow, aby potaczenia byly odporne na ewentualne osiadanie studni.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac jako studnie betonowe o klasie betonu wynoszacym
C35/45 wykonane z kregow monolitycznych. Nasigkliwo$¢ materiatu wynosi 5% z wodoszczelnoscig
W8. Studnie kanalizacyjng nalezy posadowi¢ na dennicy betonowej wraz z wysoka kinetg
monolityczna. Kregi studni nalezy tgczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

W projektowanej studni zaleca sie wykonanie stopi ztazowych jako stopnie zeliwne z pokrywa
antyposlizgowg o rozstawie 25cm w odlegtosci 7 cm od s$ciany. Na projektowanych studniach nalezy
usytuowac wtaz zeliwny D400 o $rednicy @600mm wykonany z logo Kartuskiego Przedsiebiorstwa
Wodociagdw i Kanalizacji. W projekcie wykonano studnie potaczeniowe bez kaskady zewnetrznej

5.0 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okresla sie proste warunki gruntowe dla projektowanych sieci wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej oraz dla przytaczy.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim. Rzezba tego terenu byla ksztattowana
dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiej fazy
pomorskiej. Wierzchnig warstwe stanowi piasek préchniczy. Teren charakteryzuje sie gruntami
spoistymi w postaci glin piaszczystych o stopniu plastycznosci L=0,339.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych ze wzgledu na zagtebienie przewodu. Sie¢ tg
przypisano do prostych warunkéw gruntowych ze wzgledu na posadowienie rur w prostych
warunkach gruntowo-wodnych. Dodatkowo rozbudowywang infrastrukture liniowga mozna okresli¢
jako niewielkie obiekty budowlane, ktérej budowa nie wymaga zastosowania specjalistycznych metod
robdt ziemnych.

Roboty ziemne wymagajgq zachowania naturalnej struktury gruntu i usuwania zbierajacej sie
wody poza obreby wykopow. Wykopy nalezy wykonac starannie, nie dopuszczajac do rozmoczenia
lub przemarzniecia gruntu.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7.0 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Nie dotyczy

8.0 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeilnosprawne

Nie dotyczy

9.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos$¢ wody oraz ilosé, jakosé¢ i sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wod
opadowych:
Zapotrzebowanie na wode dla projektowanej zabudowy wynosi:
- Srednia dobowa iloé¢ wody 0,50 m3/d
- Maksymalna dobowa ilo$¢ wody 0,75 m3/d
- Maksymalna godzinowa ilo$¢ wody 0,05 m3/h
- Maksymalna sekundowa ilo$¢ wody 0,01 dm3/s
Sie¢ wodociggowg doprowadzono z sieci wodociggowej oraz ujecia wody, ktére zarzadzana
jest przez gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Chmielnie Sp. z o.0. i a jako$¢ wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi musi posiada¢ parametry zgodnie z Ustawg z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. z 2018 r. poz.
1152, 1629, oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).



Ilo$¢ sciekéw odprowadzonych dla projektowanej zabudowy wynosi:
- Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw 0,50 m3/d
- Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekdéw 0,75 m3/d
- Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw 0,05 m3/h
- Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekéw 0,01 dm3/s
Jakos¢ sciekéw komunalnych:
— Temperatura <35°C,
— Odczyn pH 6,5-9,5,
— Zawiesina 0g6lna100 mg/I,
— Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT <530 mg/I,
— Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5<300 mg/I,
— azotu ogdlnego < 80,0 mg N/I,
— azotu amonowego 50,0 mg Nwna4/l,
— fosfor ogdlny <10 mg P/I,
— weglowodory ropopochodne <5 mg/I,
— cynku <£5,0 mg Zn/I,
— miedzi £1,0 mg Cu/I,
— chlorki <500 mg Cl/I,
— oféw < 0,5 mg Pb/I,
— rte¢ < 0,03 mg Hg/l,
— kadm < 0,2 mg Cd/I

b) Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju , ilosci ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw:
Sie¢ wodociaggowa oraz kanalizacji sanitarnej nie bedzie wytwarzata odpaddw.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania ...
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie
wytwarzata przekraczajacej emisji hatasow.

e) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Zgodnie z mapa do celdéw projektowych w obszarze opracowania na terenie dziatek nie wystepuje
zadrzewienie. Projektowana liniowa infrastruktura podziemna nie bedzie negatywnie oddziatywata na
wystepujaca zielen wysoka oraz niska.

10.0 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie (...)

Nie dotyczy

11.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (...)

Nie dotyczy.
12.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
A. Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczeniami

1. Przejscia wodociagu pod przeszkodami:

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega przez dziatki drogowe. Przejscia poprzeczne przez
dziatki oraz row melioracyjny nalezy wykonaé¢ za pomocg przewiertu sterowanego jako metoda
bezwykopowa w rurze ostonowej PE-RC dn160mm. Natomiast pozostate prace nalezy wykona¢ za
pomocg wykopu otwartego tylko w przypadku zgody zarzadcy drogi UG Chmielno. W przypadku
nakazy w decyzji wykonania przewiertu sterowanego na catej dziatce gminnej nalezy dostosowac sie
do wymagan decyzji UG Chmielno. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie



z warunkami BHP, gdzie koncowki oswietli¢ noca. Trase sieci wodociggowej na drodze gruntowej
nalezy zasypac ttuczniem frakcji 8-16, zagescic¢ i zwatowac. Podczas wystepowania kolizji z kablami
oraz przewodami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastrukture rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” wystajacymi 1m z kazdej strony od miejsca skrzyzowania.

Podczas wykonywania robdét budowlanych, moze wystepowaé niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W takim przypadku w trakcie budowy sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢
istniejgce uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniem. Wykop oraz zasypke pod istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ w sposéb reczny ze starannym zageszczeniem w celu eliminacji
pézniejszych osiadan. Wzdtuz linii projektowanej sieci wodociaggowej nalezy zachowad
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu o szerokosci 1,5m od skraju przewodu z kazdej
strony.

2. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz szerokosci pasa
technicznego 4-5m nalezy wykonywac wykopy mechaniczne. Dla wykopu o gtebokosci powyzej 1,0m
nalezy zastosowac¢ odpowiednie oszalowanie jego $cian. W projekcie zaproponowano zastosowanie
wykopdw  waskoprzestrzennych o  $cianach  zabezpieczonych  deskowaniem.  Wykopy
waskoprzestrzenne nalezy przewidzie¢ w poblizu prowadzonych prac z istniejgcym uzbrojeniem.
Niedopuszczalne jest zastosowanie w strefie przewoddw wykopow szerokoprzestrzennych ze wzgledu
na nieuzyskanie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w strefie przewodéw. W miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Grunty z wykopow nalezy
sktadowacé w bezpiecznej odlegtosci od wykopu.

Przewdd utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci 20 cm, niezawierajacg czastek o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm. Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem, nalezy poddac go prébie na ci$nienie
1 MPa i zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci. Po przeprowadzeniu odbioru nalezy wykonac¢ obsypke
zwirowg do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ktérg nalezy zagesci¢. Dla projektowanej
$rednicy, szerokos$¢ obsypki powinna wynosi¢ min. 20cm, co stanowi odlegto$¢ pomiedzy Sciang
wykopu a boczng Sciankg rury. Pierwsza warto$¢ obsypki powinna by¢ starannie poprowadzona po
obu stronach rury z doktadnym wypetnieniem przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka. Podczas
zageszczenia tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie doprowadzi¢ do podniesienia przewodu. Ze wzgledu
na projektowanie sieci wodociggowej pod jezdnig, co warunkuje zwiekszenie osiadania gruntu, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie zageszczenie wynoszace 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora
z minimalnym czterokrotnym stopniem zageszczenia jednej warstwy. Na obsypce ufozyé biato-
niebieska tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng o grubosci 200mm z wtopionym metalowym paskiem,
konce paska wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy. Nalezy zastosowac tacznie grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki przewodu wynoszacej 0,5m ponad wierzch rury. Grunt wykorzystany do zasypki ochronnej
nie moze zawier¢ gtazoéw, krzemieni z ostrymi krawedziami, bryt gliny, wapna, zamarznietej ziemi,
grud, kamieni czy innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewdéd wodociagowy. Nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym, niezawierajgcym elementow o rozmiarze powyzej 300mm.

W projekcie nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowej. W przypadku wystgpienia
wody zalewajacej wykop nalezy odpompowac jg za pomocg igtofiltrdw. Po wykonaniu sieci
rozdzielczej nalezy jg zdezynfekowac podchlorynem sodu oraz przeptukac.

Przewody wykonane z rur PE ukfadaé przy temperaturze powyzej 0° do +30°. Wraz z
spadkiem temperatury materiatu zwieksza sie jego sztywnos$c¢ i kruchosé. Nalezy unikac¢ uktadania
przewodu wodociggowego w temperaturze mniejszej niz 0°C. Zmiany kierunku trasy wykonac¢ w
odpowiednich ksztattkach zgodnie z schematem weztéw. Rury z tworzywa sztucznego sa elastyczne,
dlatego mozna niewielkie zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomocga giecia rur. Proces giecia rur w
celu uzyskania odpowiedniego zatamania trasy nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
wraz z uwzglednieniem temperatury otoczenia, w ktérym giecie rury nastepuje.

3. Transport oraz skiadowanie przewodéw PEHD:
Przewody wykonane z PE nalezy transportowac¢ w taki sposéb, aby nie doszto do deformacji,

owalizacji czy uszkodzen mechanicznych przewodu. Powierzchnie, na ktorych bedg transportowane
przewody powinny by¢ réwne, bez ostrych krawedzi oraz zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania. Podtoze do sktadowania przewodu powinno by¢ poziome oraz ptaskie na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 cm o rozstawie od 1 do 2 m. Natomiast dla utozenia
warstwowego nalezy stosowac drewniane przektadki. Podczas transportu nie powinno uzywac sie lin



stalowych oraz taricuchow. Rury nie wolno przeciggac oraz przerzucac, przewody te nalezy przenosic.
Przewody PE nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycznych
za pomocg zadaszenia. Natomiast ksztattki nalezy przechowywac na placu budowy w opakowaniach
fabrycznych. W przypadku sktadowania przewoddw na otwartych placach budowy dtuzej niz 12
miesiecy nalezy zwrdci¢ sie do producenta o zbadanie zywotnosci oraz parametréw rur w celu
mozliwosci dalszego ich stosowania.

4. Prodba szczelnosci sieci wodociagowej:

Probe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu prostych
odcinkow, wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Przed zasypaniem przewodu wodociggowego
odpowiednig warstwg gruntu oraz wykonaniu warstwy ochronnej dla zabezpieczenia przed
poruszaniem sie przewodu nalezy dokonac¢ préby szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociagi -
Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”. Prébe szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ za
pomoca dwoch manometrow sprezynowych, pompy hydraulicznej, czasomierza oraz dwdch
wycechowanych naczyn o pojemnosci 10-20 dm3 oraz 1 dm3. W miejscach, gdzie moze gromadzi¢
sie powietrze oraz w najwyzszym punkcie zaprojektowanej sieci oprocz zasuwy nalezy umiescic rurki
odpowietrzajace z zaworami stuzacymi do odprowadzenia powietrza. Na rurce do odprowadzenia
powietrza w miejscu najwyzej usytuowanym nalezy zamontowacd tréjnik z manometrem do pomiaru
ci$nienia, manometr kontrolny oraz zawér przelotowy o wytrzymatosci zaworu przy pompie
hydraulicznej z kurkiem spustowym przed manometrem.

Rozbudowang sie¢ wodociggowa nalezy powoli napetnia¢ wodg od nizej potozonego odcinka
wodociggowego. Po pojawieniu sie wody w rurkach odpowietrzajacych nalezy zamknaé zawory,
przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka i podtrzymywac cisnienie w wysokosci
cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie przewodu przez 12h. Nastepnie nalezy podnies¢
ci$nienie w przewodzie do cisnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej
w najwyzszym punkcie przewodu. Po wyptywie wody z rurki nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci
ciSnienia probnego obserwujac przy tym wskazanie manometréw. Przy spadku cisnienia nalezy
w odstepach 5 minutowych podnies¢ cisnienie, az do uzyskania stabilizacji na wysokosci ci$nienia
prébnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce odpowietrzajacej wraz z wytgczeniem pompy.
Wodociag uwaza sie za szczelny, gdy po uptywie 30 minut nie stwierdzono spadku cisnienia na
manometrach ponizej cisnienia prébnego. W czasie przeprowadzenia prdéby szczelnosci nalezy
obserwowac projektowany przewdd wodociggowy oraz ztacza.

W trakcie prowadzenia badania na szczelno$¢ wodociggu nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
~petzania” przewodu. Zjawisko to wystepuje z powodu duzej elastycznosci omawianego materiatu.
Podczas badania na szczelno$¢ materiatu nalezy przestrzegac zalecen producenta rury w trakcie
przeprowadzanych badan. Zaleca sie zastosowanie podczas badania réwniez norme europejskg
EN805:1996, ktéra wykorzystywana jest dla przewodéw wodociggowych wykonanych z PE i PVC
uwzgledniajac przy tym ,petzanie” przewodu.

5. Plukanie i dezynfekcja wodociagu:
Wykonany wodociag przed oddaniem do uzytku nalezy poddac¢ ptukaniu czystg woda w celu

usuniecia zanieczyszczen mechanicznych powstatych w trakcie realizacji budowy. Po przeptukaniu
wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji przewodu. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié
podchlorynem sodu. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu istniejacej sieci wodociggowej przed
mozliwoscig przedostania sie zwigzkéw stuzacych do dezynfekcji do istniejagcego wodociggu. Czas
dezynfekcji podchlorynem sodu powinien wynosi¢ 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociggu
nalezy przewdd ponownie przeptuka¢ wodg uzdatniona. Po uptywie 48 godzin od dezynfekcji nalezy
wode poddac analizie bakteriologicznej w Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

B. Siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczeniami

1. Przejscia projektowanej sieci kanalizacyjnej przez przeszkody:
W trakcie realizacji projektu budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ minimalnej

odlegtosci od innych obiektow budowlanych, przewod kanalizacyjny w odlegtosci 1,2 m od rur
wodociggowych, 0,8m od kabli energetycznych oraz 0,5 m od przewoddéw telekomunikacyjnych
Podczas wystepowania kolizji z kablami oraz przewodami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢
istniejgca infrastrukture rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ,AROT” wystajacymi 1m z kazdej
strony od miejsca skrzyzowania.



2. Wykopy:

Roboty ziemne nalezy wykonac jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
z rozpartym odeskowaniem. Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ odpowiednich
odlegtosci pomiedzy rurg a wykopem. Minimalna przestrzen pomiedzy rurg o $ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,25m dla kolektora gtéwnego, ktdéry posiada s$rednice 200 mm. Minimalna szerokos¢
wykopu wptywa réwniez na zachowanie odpowiedniej statecznosci skarpy, ktéra o gtebokosci od 1,00
do 1,75m wynosi 0,8m. Dla gtebokosci od 1,75 do 4,00 m nalezy zastosowac szerokos$¢ wykopu
wynoszacq 0,90m.

Przegotowanie podtoza odbywa sie z zastosowaniem odpowiedniej podsypki, w projekcie
zastosowano podsypke o grubosci 20 cm o szerokosci wykopu. Podsypke nalezy wyprofilowaé zgodnie
z zaproponowanymi w projekcie spadkami. Podtoze nie moze posiadal przemarznietego gruntu,
kamieni oraz gtazéw. Miejsca po usunietych gtazach nalezy wypetni¢ gruntem z zageszczeniem
wynoszacy tyle, co grunt podtoza. Podsypke nalezy wykona¢ z piasku lub zwiru o migzszosci
10-15cm. Nie nalezy zageszczac podsypki.

Nastepnie nalezy wykonaé nadsypke. Podczas wykonywania nadsypki mozna wykorzystac
grunt rodzimy tylko taki ktéry nie posiada czastek wiekszych niz 0,2cm. Jesli grunt rodzimy nie
spetnia ww. wymagan nalezy wykona¢ nadsypke z piasku lub zwiru. Wstepng obsypke rur nalezy
wykona¢ na catej szerokosci wykopu na wysokos$¢ min. 0,15-0,3m ponad wierzch przewodu.
Obsypywanie przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami obustronnie naprzemiennie, przy czym
pierwsza warstwa nie moze by¢ wyzsza niz potowa S$rednicy rury. Obsypke dla rur z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ z zageszczeniem z wskaznikiem 95% Proctora. Natomiast doktadne
wartosci minimalnej grubosci zasypki powyzej wierzchotka rury przed zageszczeniem nalezy dokonad
ze wzgledu na rodzaj zastosowanego urzgdzenia do zageszczenia zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nad przewodem kanalizacyjnym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci
200mm z zatopiong wkiadka metalowa. Warstwe gruntu nad rurg nalezy zagesci¢ recznie.
Bezposrednio nad rurg nie dopuszcza sie ubijania gruntu. Zasypanie catego wykopu mozna wykonac¢
materiatem rodzimym pod warunkiem, ze wielko$¢ kamieni nie przekracza 30cm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposob, aby naprezenia styczne na Scianke
rur byly wieksze niz 2,0 N/m2. Dodatkowo podczas projektowania kolektorow zachowano na
wszystkich odcinkach warunki samooczyszczania sie przewodu oraz ochrone przed mozliwoscig
wystepowania uderzenia hydraulicznego.

Podczas wykonywania kanalizacji nalezy dostarczy¢ na budowe obsypke oraz zasypke w
catosci dla odcinka S1 do S4 sktadajacg sie z piaskdw drobny lub $rednioziarnistych oraz sprawowacd
nadzor nad zageszczeniem gruntu.

3. Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej:

Badanie szczelnosci przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 wraz
z uzupetnieniem z normy PN-EN 476. Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodu nalezy wykona¢
w fazie otwartego wykopu. Podczas wykopywania podsypki, obsypki oraz zasypki nie powinno
wystepowac przemieszczanie sie przewodu w stosunku do jego kierunku i poziomu. Nalezy zbadac¢
odksztatcenia i wszelkie deformacje w pionie i poziomie badanego przewodu.

Badanie szczelnosci przewodu grawitacyjnego powinno odbywac sie metodg wodng ewentualnie
powietrzng. Ci$nienie prébne rurociggu waha sie w wartosci 0 do 0,5 kPa liczac od poziomu wierzchu
rury. Czas stabilizacji rurociggu wynosi 1 godzine z czasem trwania préby 30minut. Natomiast dla
studzienek wiazowych minimalne cisnienie wewnetrzne wody wynosi 50kPa z uwzglednieniem
niewielkiej nasigkliwosci betonu

13.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana infrastruktura techniczna przeznaczona jest dla funkcjonowania budynku

mieszkalnego jednorodzinnego, ktérego zalicza sie do obiektédw niskich (N). Po przeanalizowaniu
projektowanej funkcji budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.
Dla budynkdw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przy tablicy energetycznej nalezy
zastosowac bezpieczniki réoznicowo-pradowe. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
stwarzajacych zagrozenie wybuchem. Element budynku spetniajag wymdg warunkéw technicznych
okreslonych w §226.1 stanowiac jednga strefe pozarowg oraz wymadg okreslony w §216.1 stanowigc
klase odpornosci pozarowej budynku ,,D”.



Zgodnie z 8§12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla niskich
budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZLIV jakimi sg projektowane budynki nie jest wymagane
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz wykonanie drogi przeciwpozarowej.

14.0 Informacje o zgodzie na odstepstwo:

Projektowane rozwigzanie techniczne nie bedzie korzystato z uprawnien zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowalne Dz.U.2020.0.1333 art. 9 pkt 6 dotyczacym nadbudowy,
rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania istniejacych obiektéw budowlanych oraz
w przypadku dostosowywania tych obiektéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w
szczegdblnosci przy usuwaniu stanu zagrozenia zycia ludzi, rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej stosuje sie na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 6a rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, bez wymogu uzyskiwania
zgody na odstepstwo, o ktorej mowa w ust. 2

15.0 Uwagi koAcowe:

Wykonawstwo obiektu budowlanego nalezy zleci¢ osoba posiadajacym uprawnienia do

wykonywania sieci. Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac:

— Przepiséw BHP i p.poz przy statym nadzorze osoby uprawnionej,

— Wydanych warunkdw technicznych oraz uzgodnien,

— Zasad zawartych w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych TOM II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

— W trakcie realizowania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw z ustawy z dnia
14.12.2012 (Dz.U. 2013 poz. 21)

— Do wykonania niniejszego opracowania nalezy stosowac tylko materiaty podane w projekcie
badz tez produkty, ktdore zostaty dopuszczane do obrotu. Urzadzenia i regulatory nalezy
zamontowac zgodnie w wytycznymi producentéw przez osoby do tego uprawnione,

— Armatura przed montazem powinna by¢ poddana ogledzinom zewnetrznym w celu
wyeliminowania uszkodzonych materiatow,

— Podziemne odcinki instalacji wykonac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie,

— Wykonawca robo6t posiada przeszkolong kadre pracownikéw z uprawnieniami do
wykonywania instalacji gazowej oraz odpowiedni sprzet do wykonywania wykopdw,

— Kable elektroenergetyczne biegnace prostopadle do wykonywanych robdét nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem przewodow,

— Stosowa¢ materiaty zgodnie z parametrami przedstawionymi w projekcie. Stosuje sie
urzadzenia posiadajace certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg oraz aprobatg
techniczna posiadajace zgodnos¢ z Europejska Norma wprowadzong do zbioru Norm Polskich.
Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

— W przypadku wystepowania réznic pomiedzy rzednymi terenu przedstawionymi w projekcie
a istniejgcymi nalezy zachowaé minimalne gtebokosci przykrycia uzbrojenia.



1.2 Zataczniki projektu architektoniczno- budowlanego:

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Uzgodnienie od Zarzadcy Drogi

- Uzgodnienie z gestorem sieci

- Uzgodnienie Narady koordynacyjnej

- Inne



