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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Wizja lokalna w terenie.

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociggowej w celu zasilenia nieruchomosci w wode
w miejscowosci Kozyczkowo.

Zamierzenie budowlane obejmuje dziatke nr 123 obreb Kozyczkowo.

Zakres zamierzenia:

- sie¢ wodociggowa dwa odcinki @90PE-HD o diugosci 138.00 m i 150.00m,

- hydrant nadziemny DN80 - 2 szt.,

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie dziatka nr 123 obrgb Kozyczkowo stanowi droge dojazdowg do nieruchomosci o

przeznaczeniu mieszkalnym.
Ruch pojazdéw na dzialce drogowej odbywa sig po istniejacej jezdni utwardzonej ptytami Jumbo .

3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

W terenie, w obrebie trasy projektowanego wodociggu, wystepuje infrastruktura podziemna ~ przewéd

telekomunikacyjny.
Projektowane uzbrojenie terenu zostato przedstawione na aktualnej kopii mapy zasadniczej dla potrzeb

projektowania.
3.3 Istniejaca sie¢ wodociagowa

Istniejacy wodociag @90 PVC przechodzi przez dzialke drogowa nr 123 obreb Kozyczkowo bedacej

wtasnoscig gminy Chmielno. Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie wykonanie wiaczenia do

wiw sieci,

4 Opis dot. rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego Iub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Dla obszaru, na ktérym planowane jest zamierzenie budowlane nie uchwalono Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego, zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego przez Woéjta Gminy Chmielno z dnia 21.03.2023r. Zamierzenie budowlane jest zgodne z

w/w decyzja.

5 Opis dotyczacy informacji czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Nie wystepuja obiekty i obszary objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.
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- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,

Obszar inwestycji objety tematem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, w
zwigzku z tym nie wystepuje wplyw eksploataciji gérniczej na przedmiotowg inwestycje.

7 Opis o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Obszar inwestycji objety tematem opracowania nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi.

8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Wybudowanie sieci wodociagowej nie spowoduje zmiany bezpieczenstwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sgsiedztwie.

Projektowana sie¢ wodociagowa zabezpiecza¢ bedzie nieruchomos$ci w wode o odpowiedniej ilosci i o
odpowiednim ciénieniu. Hydranty sluzy¢ bedg réwniez do plukania sieci wodociagowe;.

9 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Wybudowanie sieci wodociggowej nie spowoduje zmiany stanu $rodowiska naturalnego.

Sieci wodociggowe nie beda oddzialywaé na $rodowisko naturalne. Materialy do budowy wodociagu nie
sq szkodliwe dla $rodowiska. Dla potrzeb budowy sieci wodociggowych nie przewiduje sig wycinki
istniejacych drzew i krzewow.

W przypadku wystepowania na terenie objetym inwestycjg oczek wodnych i obszaréw wodno-blotnych
w obrebie ewidencyjnego nieuzytku N, nalezy je zachowa¢ w mysl art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3
lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i le$nych, ktory stanowi, iz ochrona gruntéw rolnych polega
m.in. na zachowaniu torfowisk i oczek wodnych.

Teren objety decyzjg zlokalizowany jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na terenie
ktorego obowigzujg zakazy i nakazy okreslone w uchwale nr 147/Vill11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Teren polozony jest czesciowo w Zespole Przyrodniczo - Krajobrazowym ,Dolina teby w KPK”
Planowana inwestycja — sie¢ wodociggowa — stanowi¢ bedzie liniowa infrastrukture podziemna, ktora w
calosci przebiega¢ bedzie w drodze dojazdowej nr 123 pod poziomem gruntu.

Budowa sieci wodociagowej nie spowoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, projektowanych obiektéw budowianych i ich otoczenia.

Przedmiotowy teren jest polozony czeSciowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w
ramach sieci Natura 2000 — Dolina Gornej Leby (PLH220006). Planowane przedsiewziecie nie bedzie
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

10 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
10.1 Projektowana sie¢ wodociggowa
Wigczenie do istniejacej sieci @90PVC projektuje sie przy uzyciu dwoch trojnikéw kotnierzowych,

rownoprzelotowych, z Zeliwa sferoidainego DN80/80. Montaz trojnikdw nalezy wykonaC za pomocq
specjalnych kotnierzy zabezpieczonych przed przesunigciem dla rur PVC, DN80/80/80. Dodatkowo
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projektuje sie zasuwe odcinajaca kolnierzowg DN80 z migkkim uszczelnlemem r?a{(él ijﬁcﬁygslaﬂopadw
rozdzielczej oraz dwie zasuwy DN80 na projektowanym wodociggu, a nastepnie pofaczenie z
projektowang_ siecig wykonane za pomocg tulei kolnierzowej DN80 do zgrzewania oraz kotnierza
luznego DN8O.

Na koficu projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne DN80 z
podwajnym zabezpieczeniem. Przed hydrantami nalezy zamontowa¢ krociec dwukotnierzowy o diugosci
0.5 m oraz zasuwy z miekkim uszczelnieniem klina..

Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem GPK Sp. z 0.0. w Chmielnie

Trasa projektowanej sieci wodociagowej, Srednice rur, wg projektu zagospodarowania terenu.

Trase sieci poprowadzono na krawedzi nawierzchni utwardzonej plyta Jumbo. Odcinek W-3 do W-4
diugosci 21,0m nalezy wykona¢ metodg bez wykopowaq — przewiertem sterowanym na wysokosci
skrzyzowania drég wyloZzonych plyta Jumbo.

Szczegolowa lokalizacja rur pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Dla sieci wodociagowej czynnej przez caty rok przyjeto normatywna gteboko$é utoZenia sieci.

Dla gtebokosci przemarzania hz=1.0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-B-10725 powinno wynosi¢
minimum H=1.4 m. Zgodnie z warunkami przyjeto przykrycie H=1.6 m.

Projektowana dlugos¢ sieci wodociggowej wynosi L=150,00m i 138,00m.

10.2 Projektowane przylacze wodociagowe

Nie dotyczy
10.3 Oznakowanie trasy

Wzdluz projektowanych przewodow z rur PE przewiduje sie ulozenie biato-niebieskiej tasmy
lokalizacyjno-ostrzegawczej z wtopiong taséma metalowg lub drutem miedzianym.
Tasme o szerokosci 200mm nalezy umiesci¢ 30-40 cm nad gorna krawedzig rur.
Taéme z metalowa wiopiong metalowg wkiadka nalezy zamocowaé do zasuw, hydrantu oraz

wodomierzy.
10.4 Materialy

Projektowana sie¢ wodociagowa PE-HD nalezy wykona¢ z rur i ksztattek klasy PE 100, PN10 szereg
wymiarowy SDR17, o $rednicy @90PE i minimalnej grubosci Scianki 5.4 mm tgczonych doczolowo.
Potaczenia z armaturg oraz istniejacymi przewodami nalezy wykona¢ przy pomocy polgczen
kotnierzowych lub skrecanych. Potgczenia rur i ksztaltek zgrzewanych powinni wykona¢ pracownicy
posiadajacy odpowiednie przeszkolenie. Laczone rury muszg posiada¢ ta samg Srednicg i grubosc
Scianek. Potaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur PE.

10.5 Armatura

Na projektowanym odcinku sieci projektuje sie pie¢ zasuw (DN80) oraz dwa hydranty nadziemne. Ich
lokalizacja zostata pokazana na zataczonych rysunkach.

Projektuje sie miekko uszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem. Korpus i pokrywa
ma by¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, a klin z Zeliwa sferoidainego
pokrytego powlokg z EPDM. Ich $rednice nalezy dobraé zgodnie z zataczonym rysunkiem weziow.
Zasuwy nalezy potaczy¢ z przewodami i ksztattkami Zeliwnymi przy pomocy polaczen kotnierzowych.
Projektuje sig hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym zabezpieczeniem, przeznaczone do wody pitnej.
Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Dia
skrzynek ulicznych wykona¢ opaski betonowe o wymiarach 500x500x100 mm.

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych trwatych
obiektach budowlanych lub stupkach z profili ocynkowanych. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci ok. 2.0
m nad terenem, w migjscach widocznych.

10.6 Punkt pomiarowy - zestaw wodomierzowy
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10.7 Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach i w weztach, projektuje sie bloki oporowe z oparciem o nienaruszony grunt rodzimy lub
zageszczony grunt w wykopie. Miedzy rure wodociagowa, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przekiadke z
papy bitumicznej lub grubej folii.

Bloki podporowe nalezy wykonaé pod wszystkie ksztaltki zeliwne w wezlach sieci wodociagowej oraz
pod armature Zeliwna, Bloki oporowe i podporowe wykonac z betonu klasy C12/15.

10.8 Proéby szczelnosci i plukanie

Sie¢ wodociagowa po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725. Cisnienie
probne p=1.0 MPa, czas trwania proby minimum 0.5 h.

Prébe ciénieniowa mozna przeprowadzié po uplywie minimum 1 godziny od wykonania ostatniego
zlacza zgrzewanego. Po pomy$inym wyniku proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ plukanie wodg
zimna, a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne plukanie.

Sie¢ powinna byé napeiniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1dm3 podchlorynu sodu na 1 m?
wody przez okres 24 godzin.

Po dezynfekcji i plukaniu pobraé probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego. Przy
negatywnym wyniku badar powtérzy¢ dezynfekcig i plukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikow.
Wode z ptukania sieci odprowadzi¢ tymczasowymi rurociagami do kanalizacji sanitarnej.

Odbiér wodociagu dokonaé zgodnie z wytycznymi GPK Sp. z 0.0. w Chmielnie.

10.9 Skrzyzowania projektowanego wodociagu z istniejaca infrastruktura

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg kolizje z infrastrukturg techniczna - istniejacy
przewdd telekomunikacyjny. Prace w obrebie kolizji nalezy wykonywaé ze szczegbina ostroznoscig z
reczng odkrywka,

Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
traktowac jako czynne, ich wystepowanie zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. W miejscach
skrzyZzowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac recznie.

Przystapienie do robét w rejonie skrzyzowan nalezy zglosié minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia.

10.10 Rury ochronne
Nie dotyczy

10.11 Prace ziemne przy budowie wodociagu

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym i recznie.

Do glebokosci H=1.0 m $ciany wykopow bez umocnienia, przy glebokoéciach H>1.0 m Sciany wykopow
umocnione. Szalowanie $cian wykopéw wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami
stalowymi regulowanymi (§ruba rzymska) lub balami drewnianymi. Wykopy wykonywane sprzgtem
mechanicznym — 80% i recznie 20%.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary geodezyjne w
celu ustalenia doktadnej gtebokosci ulozenia istniejacych przewodow sieci wodociagowe).

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usunac recznie i nastgpnie wykonac podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupekni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zaggszczonym.
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nierozluznione i niezamarzniete.

W gruntach plastycznych i organicznych (forfy, namuty) pod przewody wykona¢ podsypke piaskowg o
uziarnieniu 0.1-2.0 mm, grubosci 10 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociagéw wykonac piaskiem o
uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdinie po obu stronach rurociggow. W
gruncie uzywanym do zasypywania rurociagbw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie
przedmioty, ktore moga spowodowac uszkodzenie sieci.

Na odcinkach, gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno$ny lub z duzg iloscig gruzu i
kamieni, nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0.98.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie $cian.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie taémg ostrzegawcza i deskami BHP.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do uzbrojenia nalezy poprzedzic
zgloszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia oraz probnymi przekopami recznymi w celu doktadnej lokalizacii uzbrojenia.

Wszystkie niezaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zglosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

10.12 Ochrona istniejacej zieleni

Projektowany wodociag nie zostat zaprojektowany pod urzadzonymi terenami zielonymi, jednak w
obrebie wykopu zabrania si¢ przecinania ewentualnych korzeni drzew o $rednicy wigkszej od 2.0 cm.
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez oblozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem.
Sieé na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrotszym terminie po czym wykopy zasypac i teren
przez kilka dni obficie zrasza¢ woda,

Przy przejsciu infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy:

- prace ziemne zwigzane z przebudowg wykonywa¢ w sposob nie szkodzacy zieleni wysokiej

- na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa, ktdre nie podlegaja wycince

- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew

- po wykonaniu prac przywrécic teren do stanu pierwotnego

10.13 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na glebokosé wykopow dla sieci wodociagowej nie przewiduje sig koniecznosci
odwadniania wykopow. Jednak przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, przy duzych opadach atmosferycznych oraz wysokim poziomie wody gruntowej moze
zaistnie¢ konieczno$¢ okresowego lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej.

W wypadkach koniecznego odwadniania wykopow projektuje sie odwodnienie wykopow przy pomocy
pompy do wod zanieczyszczonych zainstalowanej bezposrednio w wykopie. Zakres robét zwigzanych z
odwodnieniem wykopow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wode z odwadniania wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociagami na fteren zielony
przylegly do inwestycji.

Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie wykonywania sieci bedzie krotkotrwate,
ograniczy sie¢ do dziatek objetych opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych na dziatkach

przylegtych.
10.14 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
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Na trasie projektowanych odcinkéw wodociagu, ktéry bedzie wykonywany w wykopie otwartym,
wystepuje jezdnia z plyt jumbo oraz pobocza nieutwardzone ziemne. Nawierzchnia z piyt jumbo na
skrzyzowaniu drég na odcinku W3 do W4 niezostanie rozebrana planuje sie wykona¢ powyzszy odcinek
metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym.

10.15 Zestawienie materiatowe sieci wodociggowej

Zasuwa @ 80 z migkkim doszczelnieniem 5 szt.
Obudowa zasuwy @ 80 5 szt.
Tréjnik zeliwny kotnierzowy T80x80 2 szt.
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L=500 2 szt.
Hydrant FW @ 80 nadziemny 2 szt.
Kolano ze stopka @ 80 2 szt.
Bloki oporowe 4 szt.
Rura PEHD @ 90 288,0 mb
Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza ~300,00 mb
Skrzynka wodna 5 szt.
Beton ~0,4 m*
Stupki informacyjne 5 szt.
Tabliczki “H” dla hydrantu 50x50 2 szt.
Tabliczki “Z” dla zasuw 50x50 5 szt.
Tuleja kotnierzowa FW @ 90 z kotnierzem stalowym FW ¢90 Aszt.

Zestawienie orientacyjne materiatéw jakie nalezy uzy¢ w trakcie budowy.
11 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto, ze teren
pod inwestycje kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej, czyli wystepuja proste warunki gruntowo-
wodne.

12 Poziom hatasu

Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych wartoéci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U,

2 2014r., poz. 112).
13 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zamyka sie w granicach dziaki nr 123 obreb Kozyczkowo,

na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jednolity z dnia 7

czerwca 2019 r., z pdzn. zm.,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity z dnia 7 lipca

2020 r., z pdzn. zm. - art. 3, pkt 20,
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zmm‘gﬁhﬁ‘aﬂ 3 Oi adA ,
Sciekow, Dz. U. 2020 poz. 2028 tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2020 r. pada

14 Podstawowe warunki realizacji robot

Dia realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
tzw. ,plan bioz" zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI - INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajq akceptacii
autoréw dokumentacji i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
réwniez zmian materialowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazowq producenta wyrobow.
Materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zostaé przekazane Inwestorowi razem z protokotem
odbioru koricowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okre$lajgc wymagania przywotano normy, aprobaty itp. dopuszcza
sig rozwigzania rbwnowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych normach.

15 Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2021 poz. 779 z
pbzniejszymi zmianami) wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge.

mgr inz. Szymon Jazdzewski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez oar.
w specjalnosci ins yine] w zakrosie
sieci. instalacji i urZadzen cieplnychn
wentylacyinych, gazowych, wod-kan.
nr ewid.: POM/0341/PWBS/17

M
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 oswiadczam, Ze:

Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociagowej @90PEHD na terenie dz. nr 123 obreb
Kozyczkowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Szymon Jazdzewski

ins 545 ; . bud. d jektowania i kierowania

PROJEKTANT:  mgrinz. Szymon Jazdzewski O botami odawlamym bez ogr.
upr. bud. POM/0341/PWBS/17 w specjalnosci insiygeyjnej w zakiesie

sieci. instalacji | urZagzen cieplnych

wentylacyjnych. gazowych, wod-kan.
nr ewid.: POM/0341/PWBS/17

M
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Dzierzazno, dnia 31.03.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Z uwagi na szczegblowe informacje zawarte w czesci projektu zagospodarowania terenu oraz
zatgczone rysunki i profile (zawierajgce niezbedne dane dla potrzeb wykonania w terenie wnioskowanej
inwestycji), jak réwniez na malg skomplikowang tres$¢ i zakres inwestycji odstapiono od sporzadzenia

projektu technicznego.

PROJEKTANT:  mgrinz. Szymon Jazdzewski

upr. bud. POM/0341/PWBS/17

Al

mgr inz. Szymon Jazdzewski

upr. bud. do pgojekiowania i kisrowania
robotami hdowlanymi bez ogr.
w specjalnosci ins\glacyjnej w zakresie

sieci. instalacji | urdqdzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan.
nr ewid.: POM/0341/PWBS/17
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 416/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze speione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szymon Jazdzewski
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzony dnia 22.06.1986 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0341/PWBS/17

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA 2GQDNOSE
7 ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NYZ-23Z-3BC *

Pan Szymon Jazdzewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0155/18
adres zamieszkania ul. Kgtowa 2¢, 83-332 Dzierzazno Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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RYSUNKI

nr S-01 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

nr S-02.1 Profil podiuzny sieci wodociagowej — skala 1:100/200
nr 8-02.2 Profil podtuzny sieci wodociggowej ~ skala 1:100/200
nr S-03.1 Profil podtuzny sieci wodociagowej — skala 1:100/200
nr $-03.2 Profil podtuzny sieci wodociagowej - skala 1:100/200
nr S-03.3 Profil podiuzny sieci wodociagowej — skala 1:100/200
nr S-04 Schemat ksztaltek
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Zamierzenie
Sie¢ wodociggowa @90PEHD
budowlane:
Branza: Sanitarna
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp z 0.0. w Chmielnie
Inwestor:

83-333 Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 28A

Adres inwestycji:

83-333 Kozyczkowo

dz. nr 123

obreb 0006 Kozyczkowo

jedn. ewidencyjna 220501_2, Chmielno

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

Jednostka projektowa:

SL PROJEKT

USLUGI PROJEKTOWO — NADZOROWE
Stawomir Lewicki

83-332 Dzierzgzno UL. Kasztanowa 9
kom. 609 001 553

Data: 31.03.2023r,
Imig i Nazwisko Nr uprawnien i specjalnoéé¢ Podpis
POM/0341/PWBS/17 )
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PROJEKTOWAL Jazdzewski ) " avinel robotamikgdowlanymi Hez ogr.

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

rewski

83-332 Dzierzgino,
Borowo ul. Kgtowa 2¢

Brania sanitarna:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
waodociggowych i kanalizacyjnych
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adzen (ieplnych

wentylacyjnych, gazowych [wod-kan.
nrewid.: POM/0341/PWBS/17
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1.0. Zakres robot

Informacja dotyczy budowy sieci wodociggowej w celu zasilenia nieruchomosci w wode w miejscowosci
Kozyczkowo na terenie dziatki nr dz. nr 123 obreb Kozyczkowo.

2.0. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Elementy istnigjacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robét:

- istniejaca droga, po ktorej bedzie sie odbywat ruch pojazdow,
- maszyny i sprzet budowlany poruszajacy sie po terenie budowy.

3.0. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- glebokie wykopy pod budowany rurociag, znaczny spadek terenu;
- sporadyczny ruch pojazdéw;
- kolizje z istniejgcq infrastrukturg — przewdd telekomunikacyjny

3.1. Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materialéw

- nieodpowiednie skladowanie elementéw rurociggu — rury, armatura,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopainych.

3.2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materialy i ciezkie elementy rurociagu,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podno$nikéw, elektronarzedzi do montazu rurociagu.
3.3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkdw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

3.4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw i praca sprzetu

- zasypanie ziemia,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczer wykopow,

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,

- uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewlasciwie zabezpieczony,
- zastabniecie w czasie robot w wykopie.

3.5. Zagrozenia w czasie montazu rurociagu
- porazenia pradem elekirycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu i spawaniu rur,
- przygniecenie przez cigzkie przedmioty — elementy rurociggu.

Zagrozenia wystepuja w czasie calego cyklu realizacji rob6t zwiazanych z montazem rurociggu.
4.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg posmﬂ%c Swiadectwa
szkolenia wstgpnego i okresowego.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace wykonywania robét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzié codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowa
przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz, gdy jest to wymagane,
odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- zapoznanie z 0goInymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wiasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym migjscu spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- Ciepta odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowa¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktuaine niezbedne badania
techniczne,

- urzgdzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiadaé atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacii.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego,
- strazy pozarmnej,
- strazy miejskiej,
- policji.
6.0. Zalecenia ogdine

- W celu prawidtowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyijna,

- W miejscach przylegajacych do drog otwartych da ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowat, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowat,

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociagéw oraz innych budowli i urzadzen muszg byé
prowadzone szczegbinie ostroznie,

- Roboty naleZy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych,

- Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegdlowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu z wlasciwymi
jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac,
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- Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robot naleZy traktowat jako’ UFZg Z6hia
czynne,

- W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujgte w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne, ciepine itp. albo szczatki lub przedmioty
archeologiczne, materialy wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwag, wykop
zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor inwestorski
oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastapi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i
zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego,

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz. U. 2018 poz. 583 tekst jednolity z dnia 19.07.2018 r., z pozn. zm.,

- Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy nalezy oznakowaé
przenoSnymi zaporami oraz nalezy przestrzegaé warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy,
okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa

Budowlanego.

mgr inz. Szymon Jazdzewski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami biidwiznymi hez oqr.
w specjalnosci instNagvinej w zakresie
siecl, instalacji i urzazen ciepinych
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan.
nrewid.: POM/O341/PWBS/17
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Chmielno, dnia 1 luty 2023 roku

SL Projekt

Ustugi Projektowo-Nadzorowe
Stawomir Lewicki

Ul. Kasztanowa 9

83-332 Dzierzazno

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej wydaje sie
nastepujgce warunki techniczne:

1. Adres podigczanej nieruchomosci: Kozyczkowo123

2. Sposob przylaczenia sieci wodociggowej z instalaciami Wnioskodawcy:

a) Rozbudowa sieci wodociggowej winna by¢ wykonana z rur PE @ 90 PN 10 z wigczeniem sie do
istniejacej sieci wodociggowej w dziatce 123, nad rurociggiem w odlegtosci 0,3 m ulozy¢ tasme
ostrzegawcza kolory niebieskiego z wtopiong nierdzewng wkiadka metalowg zamocowang trwale
do zasuwy,

b) Materiat zastosowany do budowy sieci wodociggowej powinien posiadac¢ atest higieniczny
Paristwowego Zakiadu Higieny.

3. Sie¢ wodociggowa powinna by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) i ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw
(4. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

4. Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu z Gminnym
Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0. z siedzibg w Chmielnie w zakresie zgodnosci z wydanymi
Warunkami Technicznymi Przyiaczenia.

5. Warunki techniczne przytaczenia $3 wazne przez 24 miesiace liczac od dnia ich wydania.

6. Zamiar rozpoczecia robot budowlanych nalezy zgtosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Gminnego
Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Chmielnie - Dziat Wodociagéw i Kanalizacii, ul. Gryfa
Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno.

7. Nalezy dokonaé odbiorow czesciowych rob6t ulegajacych zakryciu w tym prébe szczelnosci
i dezynfekcji rurociggu, plukanie sieci rozdzielczej, uruchomienie sieci rozdzielczej celem pobrania
prob wody do analizy bakteriologicznej. Do odbiorow czesciowych nalezy przystapi¢ w terminie 3 dni
od dnia pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia Gminnego Przedsigbiorstwa Komunainego
Sp. z 0.0. w Chmielnie o wykonaniu tych robét. Odbiory te dokonywane s$g przy udziale
upowaznionego przedstawiciela Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Chmielnie
i Whioskodawcy. Z odbiorow czgSciowych sporzadza sie pisemny protokét.

8. Odbior sieci wodociagowej dokonywany bedzie na podstawie koncowego protokotu odbioru
technicznego w terminie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Chmielnie Sp. z 0.0. 0 wykonaniu sieci przez Whioskodawce. Odbidr koncowy
dokonywany jest przy udziale upowaznionego przedstawiciela Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Chmielnie i Whioskodawcy.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

124.042023.. WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
RU.1.6733.4.2023 Chmielno, dnia 21.03.2023 .

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1 i art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503, z péin zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku: Gminnego
Przedsigbiorstwa Komunalnego w Chmielnie, w imieniu ktérego wystepuje petnomocnik: p. Stawomir Lewicki (data
wplywu wniosku: 01.02.2023 1)

ustala sig warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Rozbudowa sieci wodociggowej, na terenie dziatki nr 123, obreb ewidencyjny Kozyczkowo, gmina Chmielno

1.0. Rodzaj inwestycii:
Obiekty infrastruktury technicznej

2.0. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:
Rozbudowa sieci wodociggowej

3.0. Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego
3.1. Nie okre$la sie.

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z przepisami z
zakresu ochrony $rodowiska, m.in. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (t.].
Dz.U. z22022r. poz. 2556).

4.2. Teren potozony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla ktdrego obowigzujg
ustalenia zawarte w uchwale Sejmiku Wojewédztwa Pomorskiego Nr 147/VIl/11 z dnia 27 kwietnia
2011r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 66, poz. 1462) zmienione;j
Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 445/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017r
(Dz.UrzWoj.Pom. poz. 203).

4.3. Teren pofozony jest czesciowo w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym ,Dolina teby w KPK”.

4.4. Przy przejéciach infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy:

- prace ziemne zwigzane z przebudowg wykonywac¢ w sposéb nie szkodzacy zieleni wysokiej
- haczas trwania prac budowlanych zabezpieczyé drzewa, ktére nie podlegaja wycince

- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew

- po wykonaniu prac przywrdcié teren do stanu pierwotnego

4.5. Wszelkie zmiany w ro$linnosci muszg by¢ poprzedzone wydaniem decyzji zezwalajacej, zgodnie z art.
83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 . poz. 916).

4.6. Przedmiotowy teren jest potozony czesciowo w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w
ramach sieci Natura 2000 — Dolina Gérnej teby (PLH220006). Planowane przedsiewzigcie nie bedzie
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko.

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kultury wspétczesnei

5.1. Teren nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) ani ujeta w gminnej
ewidencji zabytkdw.

6.0. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

6.1. Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z ich zarzgdcami (whascicielami).

6.2. Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw
statych (na czas budowy)

6.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcg infrastrukturg nalezy eliminowaé na warunkach i
w uzgodnieniu z jej gestorem.

7.0. Ustalenie wymagar dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich

7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢, w miare mozliwoéci, w sposéb zapewniajacy zachowanie

istniejgcych na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej.
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83-333 Chmielno Zatacznik nr 2

do decyzji nr RU.1.6733.4.2023

WYNIKI ANALIZY
warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz analiza formalno — prawna w postepowaniu
0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 22022 1. poz. 503, z pézn. zm.)

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
1. Whnioskodawca: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Chmielnie
Petnomocnik: Stawomir Lewicki
Przedmiot wniosku: Rozbudowa sieci wodociggowej
Lokalizacja: dz. nr 123, obreb ewidencyjny Kozyczkowo, gmina Chmielno

> wnN

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
ODREBNYCH
w zakresie:
1. Warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego — nie okresla sie
2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916): teren objety
wnioskiem potozony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzuja
ustalenia zawarte w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 147/Vil/11 z dnia 27 kwietnia
2011r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 66, poz. 1462) zmienionej
Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 445/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017r,
{Dz.UrzWoj.Pom. poz. 203); obszar opracowania potozony jest czesciowo w Zespole Przyrodniczo-
Krajobrazowym ,,Dolina teby w KPK”. Przedmiotowy teren jest pofozony czesciowo w granicach
specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 - Dolina Gérnej teby (PLH220008).
Planowane przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na ¢rodowisko.
b) Ustawa z dnia 03 luty 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 2409): Stan
ewidencji gruntéw terenu inwestycji: dr.
3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej — Ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840): nie dotyczy.
4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — nie okreéla sie
5. Wymagari dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejgcych na terenie
dziatek sieci infrastruktury technicznej.
- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci
- wejscie na teren nieruchomosdci wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i
przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowa odszkodowar.
6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.

Opracowata mgr inz. arch. Ewa Pierikowska Wojta
Maviold Rychert
wQ—" Kierownik Refdratu Urbanistyki
0L 02, arch fl i Rozwoyu Gminy
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BDO 000020766

Chmielno, dnia 12 kwietnia 2023 r.

UZGODNIENIE NR 18/5SW/2023

Przedmiot uzgodnienia: projekt budowy sieci wodociggowej

Miejscowosé Nr dziatki/dziatek Nr warunkéw przylaczenia
Obreb: Kozyczkowo Dz. 123 DW-MM/4/2023/SW z dn.
Miejscowosé: Kozyczkowo 1.02.2023
Ulica nazwa:

Inwestor: GPK Sp. z 0.0. Chmielno

Projektant: Szymon Jazdzewski uprawnienia Pom/0341/PWBS/17

Uwagi:

Uzgodnienie jest wazne 24 miesiace.

1. Wykonawca rob6t winien zglosic pisemnie do Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. w Chmielnie, Dziat Wod.-Kan. ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno
tel. 512 007 184 zamiar rozpoczecia robot budowlanych z 7- dniowym wyprzedzeniem.

1. Nie wyklucza sie istnienia innych niezewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy
wykonywaniu rob6t wszystkie napotkane urzadzenia traktowa¢ jako czynne, zachowujgc
warunki bezpieczeristwa. Koszty napraw i poniesione straty przez GPK Sp. z 0.0. w Chmielnie,
na skutek ewentuainych uszkodzen sieci podziemnych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

2. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami uzbrojenia podziemnego realizowa¢ zgodnie z normami
i innymi przepisami odpowiednimi dla danego rodzaju wystepujgcego uzbrojenia.

( podpis )
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