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OPIS TECHNICZNY
1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa sieci wodociggowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projekt rozbudowy sieci wodociggowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z budowg

przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej ma na celu zasilanie wodq oraz odbidr Sciekéw z
budynku poprzez wiaczenie do wodociqgu oraz kanalizacji sanitarnej. Na analizowanym terenie
wystepuje jezdnia gruntowa, jezdnia wykonana z ptyt betonowych oraz jezdnia wykonana z masy
bitumicznej. Miejsce wilaczenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
wiasciciela dziatki nr 164/7. Zaleca sie wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczeniami poprzez wykop otwarty oraz w miejscu utwardzonym w jezdni wykonanej z masy
bitumicznej jako przewiert sterowany - metoda bezwykopowa. Po wykopach teren nalezy
odpowiednio zagesci¢ wraz z dokonaniem pomiardw stopnia zageszczenia uzyskujac pierwotng
nawierzchnie drogi. W miejscu wystepowania chodnika wykonanego z kastki prefabrykowanej
zaleca sie wykonac¢ wykop otwarty. W przypadku nakazu wykonania przewiertu sterowanego nalezy
wykona¢ metode bezwykopowg zgodnie z informacjg zwartg w decyzji UG Chmielno.

Obszar, przez ktdéry przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa charakteryzuje sie
nieznacznym spadkiem terenu. Rzedna terenu w miejscu wigczenia do wodociggu znajduje sie na
wysokosci 163,55m n.p.m. Natomiast zakonczenie projektowanej sieci wodociggowej na ktérej
zlokalizowany jest hydranty nadziemne znajduje sie na rzednej terenu 163,70m n.p.m.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - Zaprojektowano siec

wodociggowg o $rednicy PE@90x5,4mm, przylacze wodociggowe o $rednicy PE@40x2,4mm .
Dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ przewody PVC-U @200x5,9mm oraz dla przytacza
PVC-U@Z160x4,7mm.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow - Scieki sanitarne zostang odprowadzone do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej miejskiej. Gdzie pdzniej zostang przekierowane na oczyszczalnie
Sciekow.

c) Uktad komunikacyjny — nie dotyczy.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej - Wjazd na teren nieruchomosci z dziatki drogowej,

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - Projektowana sie¢ wodociggowa
zasilana bedzie z projektowanego wodociggu. Potaczenie z siecig nalezy wykonaé za pomocg
jednostronnego wiaczenia poprzez trojnik zeliwny @80/80/80mm oraz z zasuwg @80mm
zgodnie z schematem weztdéw. Sie¢ wodociggowq nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE HD
PN100 SDR17 taczonych za pomoca zgrzewania o $rednicy @90x5,4mm. Projektowang siec¢
kanalizacyjng nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej i rozbudowac zgodnie z
zagospodarowaniem. Dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przewody PVC-U @200x5,9mm.
W trakcie realizacji projektu budowlanego sieci wodociaggowej nalezy przestrzegac
minimalnych odlegtosci przewodu wodociggowego od obiektow budowlanych zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 3 oraz z obowigzujacymi przepisami.

f)  Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni - Po zniwelowaniu terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki zostanie on zagospodarowany. Teren wokot obiektu budowlanego
nalezy ksztattowac zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie.

4.0 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw — nie dotyczy

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placéw - nie dotyczy
c) Powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy
d) Powierzchnia inne czesci terenu - nie dotyczy

5.0 Informacje i dane
Rozbudowa sieci wodociggowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa przytacza

wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko oraz nie bedzie oddziatywata na obszary chronione oraz Natury 2000. Z
obiektow, do ktorych doprowadzona jest woda nie bedg emitowane zanieczyszczenia wptywajace
na pogorszenie stanu $rodowiska. Planowana Inwestycja nie wpltywa w zaden sposéb na
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$rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie pozbawia mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej
i Srodkdéw tacznosci.

Zapewnione zostang warunki ochrony przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia energetyczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Analizowany teren nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong konserwatorska, na strefach
archeologicznych oraz nie znajduje sie na trenerach gérniczych. Dodatkowo dziatki nie znajdujg sie

na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych i nie lezg na ternach kolejowych.

6.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozbudowa sieci wodociagowej oraz rozbudowa kanalizacyjnej przeznaczona jest dla

budynkéw mieszkalnych

zaliczanych

sie do obiektéw niskich (N).

Po przeanalizowaniu

projektowanej funkcji budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Dla budynkéw ZL nie
okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow
stwarzajacych zagrozenie wybuchem.
Zgodnie z §12.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
niskich budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZLIV jakimi sg projektowane budynki nie jest
wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz wykonanie drogi przeciwpozarowe

7.0 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Nie dotyczy

8.0 Obszar oddziatywania obiektu:
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu jest to teren

wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw

odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. Analize wazniejszych przepisdbw wprowadzajacych zwigzane z okreslonym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przedstawiono ponizej

L.p. Podstawa prawna analiza
1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Nie zostaty naruszone
przepisy art. 3 ust. 20
i art. 28 ust.2

2. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 Inwestycja nie narusza
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim przepisow tej ustawy
powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie

3. | Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia| Inwestycja nie narusza
1996r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny| przepisow tej ustawy
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie

4. |Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej| Inwestycja nie narusza
z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych, przepisow tej ustawy
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie

5. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia| Inwestycja nie narusza
1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim przepisow tej ustawy
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

6. |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia| Inwestycja nie narusza
31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisdow techniczno-budowlanych | przepiséw tej ustawy
dla lotnisk cywilnych

7. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia| Inwestycja nie narusza
10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim przepisow tej ustawy
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

8. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Proj. zabudowa nie
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny | przekracza wyznaczonej
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie linii zabudowy

9. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia| Inwestycja nie narusza
30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny | przepiséw tej ustawy
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

10. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w Inwestycja nie narusza
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci przepisow tej ustawy
gazowe i ich usytuowanie
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11. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika Inwestycja nie narusza
2001r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny przepiséw tej ustawy
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

12. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r.| Inwestycja nie narusza
w sprawie przepisébw techniczno-budowlanych dotyczacych przepisow tej ustawy
autostrad ptatnych

13. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.| Inwestycja nie narusza
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac| przepisdéw tej ustawy
budynki i ich usytuowanie

14. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.| Inwestycja nie narusza
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé| przepisow tej ustawy
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich
usytuowanie

15. |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.| Inwestycja nie narusza
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé| przepisow tej ustawy
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 roku o cmentarzach i chowaniu| Inwestycja nie narusza
zmartych przepisow tej ustawy

17. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia| Inwestycja nie narusza
19216/2r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem | przepisdw tej ustawy
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Inwestycja nie narusza

przepisow tej ustawy

19. |Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bylych| Inwestycja nie narusza
hitlerowskich obozéw zagtady przepisow tej ustawy

20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. — Prawo atomowe Inwestycja nie narusza

przepiséw tej ustawy

21. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Inwestycja nie narusza

przepisow tej ustawy

22. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.| Inwestycja nie narusza
w sprawie sktadowisk odpaddéw, wydane na postawie art. 124 | przepisdéw tej ustawy
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

23. |Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne Inwestycja nie narusza

przepisow tej ustawy

24. | Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze Inwestycja nie narusza

przepiséw tej ustawy

25. |Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym Inwestycja nie narusza

przepisow tej ustawy

Reasumujac obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej miesci sie w granicach dziatki, na ktérej bedzie
realizowany.

autor :




