KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OSP W OLESZNIE
ADRES INWESTYCJI . OLESZNO GM. GOLANCZ

INWESTOR : MIASTO | GMINA GOLANCZ

ADRES INWESTORA :  UL.P. KOWALIKA 2 62-130 GOtANCZ
BRANZA : BUDOWLANA

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa rob6t @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie budowe budynku remizy OSP w Olesznie, na rzucie prostokata, nie
podpiwniczonego, parterowego, wolnostojacego jednokondygnacyjnego.
Program funkcjonalny budynku obejmuje garaz sale wielofunkcyjna, komunikacje,
pomieszczenie kuchenne do wydawania positkdw ktére beda dostarczane z zewnatrz przez
wyspecjalizowang firme tzw. catering, pomieszczenia sanitarne
Budynek ogrzewany z whasnej kottowni z kotta V klasy na pelllet.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

1  Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy z =263,80 m2
- Powierzchnia uzytkowa Pu =219,25 m2

- Powierzchnia catkowita Pu = 219,25 m2

- Kubatura budynku V= 767,16 m3
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1 ROBOTY ZIEMNE 0.00
2|FUNDAMENTY 0.00
3|SCIANY NADZIEMIA 0.00
4|DACH KONSTRUKCJA DREWNIANA 0.00
5/DACH POKRYCIE 0.00

6/ SCIANKI DZIALOWE 0.00

7/ TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE 0.00
8|PODLOZA | POSADZKI 0.00
9|STOLARKA DRZWIOWA 0.00
10|STOLARKA OKIENNA 0.00
11|ELEWACJA 0.00
12|WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE 0.00

SWIETLICY

13|OGRODZENIE 0.00
14|PODEJSCIA | PODJAZDY 0.00
15|TERENY ZIELONE - TRAWNIKI 0.00

16| WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kst budowlany ofertowy -2021 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1{0122-01
308.0 m3 308.000
RAZEM 308.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
28.0*11.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m?2
d.1/0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci <3x 5cm>
Krotno$¢ = 3
308.0 m?2 308.000
RAZEM 308.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1/0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[(26.30*2*0.70)+(9.24*3*0.60)+3.50]*0.80 m3 45.562
RAZEM 45.562
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m m3
d.1{0320-08 kat.gr.lll-1V
12.40 m3 12.400
RAZEM 12.400
2 FUNDAMENTY
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym wykonywane recznie C8/10 gr. 10 cm m3
d.2[1101-01
58.22*0.1 m3 5.822
RAZEM 5.822
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m beton C16/20 m3
d.2|0202-01
(58.22*0.40) m3 23.288
RAZEM 23.288
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
0.31 t 0.310
RAZEM 0.310
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2|0290-02
0.49 t 0.490
RAZEM 0.490
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane |m?3
d.2|0211-01
(0.24*0.24*1.10)*16 m3 1.014
RAZEM 1.014
11|KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych kl.150 na zaprawie cemento- |m?
d.2/107-3 wej m.50 gr.25 cm
82.42*0.70 m?2 57.694
RAZEM 57.694
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fun- | m2
d.2/0604-02 dament.betonowych
82.42*0.50 m?2 41.210
RAZEM 41.210
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe, na zaprawie, |m?2
d.2/609-10 bez siatki metalowej - ptyta z polistyrenu ekstrud.odm.300 gr.15 cm
72.48*0.70 m?2 50.736
RAZEM 50.736
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m?2
d.2/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - dwukrotnie
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
15/KNNR 3 WA- | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.2|CETOB 207- |wierzchni
1
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
3 SCIANY NADZIEMIA
16| NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m?2
d.3/202 0188b- |betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
07 zurawiem
32.48*4.40+21.0+46.64*3.40-49.20 m?2 273.288
RAZEM 273.288
17|KNR 2-02 Otwory na okna i drzwi w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane |m?3
d.3|0211-01
(0.24*0.24*3.30)*11+(0.24*0.24*4.40)*5+(0.24*0.24*4.0) m3 3.588
RAZEM 3.588
20|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 m3
d.3/0210-04
(0.24*0.35*4.50) m3 0.378
RAZEM 0.378
21|KNR 2-02 W ience monoalityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.3|0212-12
(0.24*0.24*82.42) m3 4.747
RAZEM 4.747
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02
1.24 t 1.240
RAZEM 1.240
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
24/KNR 2-02 W ieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.3|0122-01
3.94 m3 3.940
RAZEM 3.940
25|NNRNKB Kominy wolnostojace z cegiet tréjprzewodowe o przekroju przewodow - klinkier m3
d.3|202 0159-04 |kl.350
2.50*1.45*0.38 m3 1.378
RAZEM 1.378
4 DACH KONSTRUKCJA DREWNIANA
26| KNR 2-02 Dach konstrukcja drewniana- wigzary dachowe prefabrykowane , impregnowane |m2
d.4/0408 -03 wraz ze stezeniami i akcesoriami montazowymi drewno min. C24
350.66 m?2 350.660
RAZEM 350.660
5 DACH POKRYCIE
27|KNR K-05 Mocowanie, folii, na krokwiach - folia PE zbrojona dachowa wysokoparoprzep. m?2
d.5|(Koprin wyd.II
2010) 103-1
350.66 m?2 350.660
RAZEM 350.660
28|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. -| m?
d.5/0410-04 z kontrtatami
350.66 m?2 350.660
RAZEM 350.660
29/KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang plastizolem gr. 0,55 mm m?2
d.5/0519-01 ana-
logia
350.66 m?2 350.660
RAZEM 350.660
30| Uzupetnienie |Pokrycie dachéw blachag powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych gasio- |m
d.5|do KNR 2-02 |ry
Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
539-1
27.30 m 27.300
RAZEM 27.300
31|NNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.5|202 0541-02
21.40 m?2 21.400
RAZEM 21.400
32|KNR K-05 Montaz stopni kominiarskich szt
d.5|(Koprin wyd.lI
2010) 208-1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR K-05 Montaz tawek kominiarskich o wym.2,80 x0,35 szt
d.5|(Koprin wyd.II
2010) 208-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 0-21 Podbitka z tarcicy struganej gr. 19 mm kompletnie wykorczonej - analogia m?2
d.5(4004-01
46.20 m?2 46.200
RAZEM 46.200
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek do |m?2
d.5/122-2 35%) o Srednicy do 200 mm - Przewod went.kol.oc.S(Spiro) 160 mm,perfor.
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
36| Uzupetnienie |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej i powlekanej |m
d.5/do KNR 2-02 |p6tokragtych o Srednicy 12,5 cm
Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
517-4
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
37|Uzupetnienie |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej i powlekanej m
d.5/do KNR 2-02 |okragtych o $rednicy 11 cm
Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
519-2
34.10 m 34.100
RAZEM 34.100
38| Uzupetnienie |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej i powlekanej |szt
d.5/do KNR 2-02 |zbiorniczkéw przy rynnach
Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
517-9
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 4-01 Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej i powlekanej szt
d.5|528-6
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
6 SCIANKI DZIALOWE
40|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.6/0121-03
(38.40*3.50) m?2 134.400
RAZEM 134.400
41|NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m?2
d.6/202 0188b- |betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow
06 zurawiem
5.68*4.60 m?2 26.128
RAZEM 26.128
7 TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE
42|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym ksztaftow- |m?2
d.7]/2005-03 nikéw CD i Ud - ptyta wodoodporna W-c , kuchnia , ogniowa pom techn.
219.25 m?2 219.250
RAZEM 219.250
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome gr. 30 cm z folig | m?
d.7/0613-03 paroprzepuszczalng
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
44|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach |m?
d.7|2008-01 R=wsp 1,30
analogia
504.0 m?2 504.000
RAZEM 504.000
45|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - |m?2
d.7/2008-08 dodatek za pogrubienie 0 5 mm
analogia
504.0 m?2 504.000
RAZEM 504.000
46|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na Scianach z piyt gipsowych, 2-warstwowe m?2
d.7|815-2
504.0 m?2 504.000
RAZEM 504.000
47|KNR 0-23 Izolacja $cian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych , HYDROSTOP ( folia |m?2
d.7/2611-02 w plynie)
64.20 m?2 64.200
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 64.200
48|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami oceramicznymi $ciennymi na klej metodg kombinowang |m?2
d.7/0829-07 - tazienki ,wc , kuchnia ,pom zmywania naczyn - do wys. 2,0 m
112.10 m?2 112.100
RAZEM 112.100
49|KNR-W 2-02 | Listwy naroznikowe z PCV m
d.7|0841-06
21.30 m 21.300
RAZEM 21.300
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - sufit m?2
d.7|1505-03
analogia
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi , lateksowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.7/1505-03 nych - poditozy gipsowych - $ciany
394.70 m?2 394.700
RAZEM 394.700
8 PODLOZA | POSADZKI
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.8{1101-07
54.80 m3 54.800
RAZEM 54.800
53|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym C 8/10 m3
d.8{1101-01
160.0*0.10+60.0*0.12 m3 23.200
RAZEM 23.200
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm wraz ze zbrojeniem siatkg , folig | m?2
d.8/1106-01 oraz styropianem podtoga gr. 15 cm
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?2
d.8/1106-03 Krotno$¢ = 3.5
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
56|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe typu gres uktadane na klej metodg kombinowana m?2
d.8{1118-03
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
57|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gres uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg m
d.8/1120-02 wys. 15 cm
72.40 m 72.400
RAZEM 72.400
58 Posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym oraz izolacjg pozioma folig , |m?2
d.8|kalk. warszta- | dylatowana 5x5 m
towa utwardzana, spoinowana Sikaflex Pro 3WF, dylatowana gr.14 cm beton C25/30
utwardzona warstwg PANBEX F-3
61.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
9 STOLARKA DRZWIOWA
59|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnatrz lokalowych z o$cieznicq i skrzydiem |m2
d.9]1024-06 oraz w-c z nawiewem i odbojami metalowo - gumowymi - kompletne z klamkami
25.60 m?2 25.600
RAZEM 25.600
60|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych metalowych - D9, D 8 - 3 sztuki m?2
d.9(1024-07
1.0*2.10*2+1.0*2.62 m?2 6.820
RAZEM 6.820
61/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych harmonijkowych m?2
d.9(1024-07
0.80*2.10 m?2 1.680
RAZEM 1.680
62| NNRNKB Drzwi wej$ciowe D1 z ksztattownikéw z wyaluminium z uchylaczem kompletne | m2
d.9|202 1025-05
1.40*2.12 m?2 2.968
RAZEM 2.968
63| NNRNKB Drzwi wej$ciowe OB z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW z uchylaczem | m2
d.9|202 1025-05
1.60*2.20 m?2 3.520
RAZEM 3.520
64/ KNR 0-19 Montaz drzwi z oknem podawczym PCV -1 szt m?2
d.91022-02
2.10*0.90 m?2 1.890
RAZEM 1.890
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65 Montaz bramy segmentowej metalowej ocieplonej , na zewnatrz z tworzywa szt
d.9|wycena indy- |sztucznego i stucco od strony wewnetrznej - z napedem mechanicznym
widualna - brama firmy np.KRISPOL , HORMANN, BIGTOR, FART ub réwnowazne typ
LPU 40 ocieplana ( gr. konstrukcji 42 mm) o wymiarze 4,00 szer. x 4,00 m wy-
sokos¢
- brama U=1,30 W/m2k segment U=0,50 W/m2k
- prztloczenia Pasy M
- powierzchnia woodgrain RAL czerwony
- z prowwadzeniem typ N
- komplet klamek
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 STOLARKA OKIENNA
66| KNR 0-19 Montaz okien uchylnych i uchylno - rozwiernych z PCV - wsp 0,90 m?2
d.10|1022-02
19.97 m?2 19.970
RAZEM 19.970
67|KNR 0-19 Montaz naswieetli typ FIX w pom garazu m?2
d.10|1022-02
analogia
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
68 Dostawa materiatow i montaz parapetéw wewnetrznych PCV m
d.10|analiza indy-
widualna
22.60 m 22.600
RAZEM 22.600
11 ELEWACJA
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 200 mm - przyklejenie | m?
d.11|IGM 2613-1 |ptyt z welny mineralnej do $cian - lambda=0.033W/(m*K)
analogia
17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
70/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 12 mm - przyklejenie m?2
d.11|IGM 2613-1 |ptyt z welny mineralnej do $cian - lambda=0.033W/(m*K)
analogia
9.0*4.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
71/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej z montazem siatki m?2
d.11|IGM 931-1
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
72|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm na $cia- |m?
d.11/IGM 931-2  |nach ptaskich i powierzchniach poziomych
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
73|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego o grub.2 mm na $cia- |m?
d.11|/IGM 933-2  |nach ptaskich i powierzchniach poziomych
26.40 m?2 26.400
RAZEM 26.400
74/ KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.20 cm EPS70 przy uzyciu  |m?
d.11|/IGM 2614-2 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
Scian z cegly
294.20 m?2 294.200
RAZEM 294.200
75/KNR 0-33 Malowanie elewacii m?2
d.11|IGM 128-1
294.20 m?2 294.200
RAZEM 294.200
76| KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.11|IGM 2614-11
77.60 m 77.600
RAZEM 77.600
77/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych z katownikiem matalowym m
d.11|IGM 2614-10
74.30 m 74.300
RAZEM 74.300
78 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - para-| m?
d.11/202 0541-02 |pety zewnetrzne
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
79/KNR 0-19 Montaz daszkéw wejsciowych systemowych Icopal Daszek Fastlock owym.1, |szt
d.11|1024-11 50m *1,40 m
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
80|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO szt.
d.11|1219-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
81|KNR 2-02 Uchwyty do flag - podwdjne szt
d.11/1219-8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne o wys.do 10 m m?2
d.11|1610-1
162.40 m?2 162.400
RAZEM 162.400
12 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE SWIETLICY
83 Wyposazenie technologiczne sali , szatni szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 Wyposazenie kuchni i zaplecza szt
d.12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85 Montaz barierek , uchwytéw inwalidzkich , wyposazenia tazienek kpl
d.12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 OGRODZENIE
86|KNR 2-02 Ogrodzenie stalowe panelowe - wys.1.50 m prety d=4 mm ocynkowane i malowa- |m
d.13/1802-2 ne w kolorze grafitowym kompletne ze stupkami i cokotem z plyty betonowej
2300x200x50 mm
172.0 m 172.00
RAZEM 172.00
87|KNR 2-02 Brama rozwierana 5.00x1.70 m i furtka 1.00x1.70 m stalowe panelowe -prety d=4 |kpl
d.13/1808-2 mm w ramie stalowej ocynkowane i malowane w kolorze grafitowym kompletne ze
stupkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 PODEJSCIA | PODJAZDY
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio |m3
d.14/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
477.0%0.30 m3 143.100
RAZEM 143.100
89|KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2
d.14|0106-03
477.0 m?2 477.000
RAZEM 477.000
90|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.12 cm pielegnowane piaskiem i woda na wjazdach do po-|m?
d.14/0109-02 ses;ji /beton kl. C6/8
477.0 m?2 477.000
RAZEM 477.000
91/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.14|0407-01 cem.
108.40 m 108.400
RAZEM 108.400
92|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.14|0403-04
33.60 m 33.600
RAZEM 33.600
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.14/0511-02 piaskowej
477.0 m?2 477.000
RAZEM 477.000
15 TERENY ZIELONE - TRAWNIKI
94/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia m?2
d.15|0401-01
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
95/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.I-ll z |szt.
d.15/0310-05 catkowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.5 m
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
96| KNR 2-21 Rozrzucenie nawozéw naturalnych w ilosci 30 t/ha przy uprawie mechanicznej ha
d.15|0208-05 kat.gruntu I-11
0.03 ha 0.030
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RAZEM 0.030
97|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za kaz- | ha
d.15/0213-02 dy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 3
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
98|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub.warst- |ha
d.15/0213-01 wy 2 cm
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
99|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu I-11 ha
d.15|0207-01
0.025 ha 0.025
RAZEM 0.025
16 WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE
100 Montaz tablic informacyjnych szt
d.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 Montaz tawek parkowych zewnetrznych szt
d.16|wycena indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
102 Montaz koszy na $mieci szt
d.16
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 0122- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- | m3 308.0 0.00 0.00
d.1/01 nym i nizinnym
2|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 28.0*11.0 = 0.00 0.00
d.1/01 do 15 cm za pomocg spycharek 308.000
3|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m? 308.0 0.00 0.00
d.1/02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci <3x
5cm>
Krotno$¢ = 3
4/KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 [(26.30*2* 0.00 0.00
d.1/05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- 0.70)+(9.24*
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 3*0.60)+
3.50]*0.80 =
45.562
5/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3 12.40 0.00 0.00
d.1/08 gtebokosci do 6 m kat.gr.111-1V

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

2 FUNDAMENTY

6/KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podt.gruntowym wykonywane recz- |m3 58.22*0.1 = 0.00 0.00
d.2|01 nie C8/10 gr.10cm 5.822

7|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m |m3 (58.22*0.40) 0.00 0.00
d.2[01 beton C16/20 =23.288

8|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowili |t 0.31 0.00 0.00
d.2|01 - prety gtadkie

9|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0.49 0.00 0.00
d.2|02 - prety zebrowane
10|KNR 2-02 0211- | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do0.3m |m3 (0.24*0.24* 0.00 0.00
d.2|01 dwustronnie deskowane 1.10)*16

=1.014
11|KNR 2-02 107-3 | Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych kl.150 |m?2 82.42*0.70 = 0.00 0.00
d.2 na zaprawie cementowej m.50 gr.25 cm 57.694
12|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 82.42*0.50 = 0.00 0.00
d.2|02 piku na goraco taw fundament.betonowych 41.210
13|KNR 2-02 609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2 72.48*0.70 = 0.00 0.00
d.2|10 pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - plyta z polisty- 50.736
renu ekstrud.odm.300 gr.15 cm
14/KNR 2-02 0603- | I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m?2 68.40 0.00 0.00
d.2|05 wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - dwukrot-
nie

15/KNNR 3 WACE-|Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2 68.40 0.00 0.00
d.2| TOB 207-1 bez gruntowania powierzchni

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 SCIANY NADZIEMIA
16/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygna- | m? 32.48*4.40+ 0.00 0.00
d.3/0188b-07 cyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 21.0+46.64*
cm na zaprawie klejowej - transport materiatow zurawiem 3.40-49.20 =
273.288
17|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych grubosci |szt 14 0.00 0.00
d.3/01 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
18| KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 60.0 0.00 0.00
d.3/0132-05 brykowanych
19|KNR 2-02 0211- | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do0.3m |m3 (0.24*0.24* 0.00 0.00
d.3/01 dwustronnie deskowane 3.30)*11+
(0.24%0.24*
4.40)*5+
(0.24%0.24*
4.0)
=3.588
20|KNR 2-02 0210- | Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3 (0.24*0.35* 0.00 0.00
d.3[04 betonu C20/25 4.50) =0.378
21|KNR 2-02 0212- |Wierice monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm  |m3 (0.24*0.24* 0.00 0.00
d.3|12 82.42) =
4.747
22|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 1.24 0.00 0.00
d.3/02 - prety zebrowane
23|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli |t 0.28 0.00 0.00
d.3/01 - prety gtadkie
24/KNR 2-02 0122- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/ m3 3.94 0.00 0.00
d.3/01 2ceg.
25/NNRNKB 202 |Kominy wolnostojace z cegiet trojprzewodowe o przekroju | m3 2.50*1.45* 0.00 0.00
d.3/0159-04 przewodoéw - klinkier kl.350 0.38 =1.378

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 DACH KONSTRUKCJA DREWNIANA
26|KNR 2-02 0408 |Dach konstrukcja drewniana- wigzary dachowe prefabry- |m?2 350.66 0.00 0.00
d.4/-03 kowane , impregnowane wraz ze stezeniami i akcesoriami
montazowymi drewno min. C24

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 DACH POKRYCIE

27|KNR K-05 (Ko- |Mocowanie, folii, na krokwiach - folia PE zbrojona dachowa | m?2 350.66 0.00 0.00
d.5|prin wyd.ll wysokoparoprzep.

2010) 103-1
28|KNR 2-02 0410- | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad |m?2 350.66 0.00 0.00
d.5/04 24cm z tarcicy nasyc. - z kontrtatami
29/KNR 0-15II Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang plastizolem |m? 350.66 0.00 0.00
d.5/0519-01 analo- |gr. 0,55 mm

gia
30|Uzupetnienie  |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw | m 27.30 0.00 0.00
d.5/do KNR 2-02 wykonczeniowych gasiory

Normy nakita-

doéw rzecz.na

konstrukcje bu-

dowlane 539-1
31|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie-| m?2 21.40 0.00 0.00
d.5/0541-02 ciu ponad 25 cm
32|KNR K-05 (Ko- |Montaz stopni kominiarskich szt 12 0.00 0.00
d.5|prin wyd.ll

2010) 208-1
33|KNR K-05 (Ko- |Montaz tawek kominiarskich o wym.2,80 x0,35 szt 1 0.00 0.00
d.5|prin wyd.ll

2010) 208-3
34|KNR 0-21 4004- | Podbitka z tarcicy struganej gr. 19 mm kompletnie wykori- | m?2 46.20 0.00 0.00
d.5/01 czonej - analogia
35|KNR 2-17 122-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S m?2 4.80 0.00 0.00
d.5 (Spiro) (udziat ksztattek do 35%) o Srednicy do 200 mm -

Przewdd went.kol.oc.S(Spiro) 160 mm,perfor.

36|Uzupetnienie  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m 55.0 0.00 0.00
d.5/do KNR 2-02 ocynkowanej i powlekanej p&tokragtych o $rednicy 12,5 cm

Normy nakita-

doéw rzecz.na

konstrukcje bu-

dowlane 517-4
37|Uzupetnienie  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocyn- |m 34.10 0.00 0.00
d.5/do KNR 2-02 kowanej i powlekanej okragtych o $rednicy 11 cm

Normy nakita-

doéw rzecz.na

konstrukcje bu-

dowlane 519-2
38|Uzupetnienie  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy szt 8 0.00 0.00
d.5/do KNR 2-02 ocynkowanej i powlekanej zbiorniczk6w przy rynnach

Normy nakita-

doéw rzecz.na

konstrukcje bu-

dowlane 517-9
39|KNR 4-01 528-6 | Uzupetnienie kolanek lub zatamar: z blachy ocynkowaneji |szt 16 0.00 0.00
d.5 powlekanej

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 SCIANKI DZIALOWE

40|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m?2 (38.40*3.50) 0.00 0.00

d.6[03 gr.12cm =134.400

41/NNRNKB 202 |(z.VII) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygna- | m2 5.68*4.60 = 0.00 0.00

d.6/0188b-06 cyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 26.128

cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 TYNKI, OKEADZINY, MALOWANIE
42| KNR-W 2-02 Oktadziny strop6w plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 219.25 0.00 0.00
d.7/2005-03 metalowym ksztattownikéw CD i Ud - plyta wodoodporna
W-c , kuchnia, ogniowa pom techn.

43|KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej po- | m?2 220.0 0.00 0.00
d.7/03 ziome gr. 30 cm z folig paroprzepuszczalng
44|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m?2 504.0 0.00 0.00
d.7|01 wyk.mechan.na Scianach R= wsp 1,30

analogia
45|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m?2 504.0 0.00 0.00
d.7/08 wyk.mechan.na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm

analogia
46|KNR 2-02 815-2 | Gladzie gipsowe na $cianach z piyt gipsowych, 2-warstwo- | m?2 504.0 0.00 0.00
d.7 we
47|KNR 0-23 2611- | Izolacja Scian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych ,|m?2 64.20 0.00 0.00
d.7/02 HYDROSTOP ( folia w ptynie)
48|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami oceramicznymi $ciennymi na klej | m?2 112.10 0.00 0.00
d.7/07 metodg kombinowana - tazienki ,wc , kuchnia ,pom zmy-

wania naczyn - dowys. 2,0 m

49| KNR-W 2-02 Listwy naroznikowe z PCV m 21.30 0.00 0.00
d.7{0841-06
50{KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni m?2 220.0 0.00 0.00
d.7/03 wewnetrznych - sufit

analogia
51|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi , lateksowymi | m?2 394.70 0.00 0.00
d.7/03 powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych - $ciany

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 PODLOZA | POSADZKI
52|KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m?3 54.80 0.00 0.00
d.8({07
53|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podt.gruntowym C 8/10 m3 160.0*0.10+ 0.00 0.00
d.g|01 60.0*0.12 =
23.200
54|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm wraz ze |m? 160.0 0.00 0.00
d.g|01 zbrojeniem siatka , folig oraz styropianem podtoga gr. 15
cm
55|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o m?2 160.0 0.00 0.00
d.8|03 lcm
Krotno$¢ = 3.5
56| KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe typu gres ukladane na klej metoda kom- | m?2 160.0 0.00 0.00
d.8/03 binowang
57|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z gres uktadane na klej z przecinaniem |m 72.40 0.00 0.00
d.8/02 piytek metoda zwyktg wys. 15 cm
58 Posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym oraz |m? 61.0 0.00 0.00
d.8|kalk. warsztato-|izolacjg pozioma folig , dylatowana 5x5 m

wa

utwardzana, spoinowana Sikaflex Pro 3WF, dylatowana
gr.14 cm beton C25/30 utwardzona warstwg PANBEX F-3

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 STOLARKA DRZWIOWA
59|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi jednoskrzydiowych wewnatrz lokalowych z | m?2 25.60 0.00 0.00
d.9|06 oscieznicg i skrzydtem oraz w-c z nawiewem i odbojami
metalowo - gumowymi - kompletne z klamkami
60|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi zewnetrznych metalowych - D9, D 8 - 3 m?2 1.0*2.10*2+ 0.00 0.00
d.9|07 sztuki 1.0%2.62 =
6.820
61/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych harmonijkowych m?2 0.80*2.10 = 0.00 0.00
d.9/07 1.680
62|NNRNKB 202 |Drzwi wejsciowe D1 z ksztaltownikéw z wyaluminium z m?2 1.40*2.12 = 0.00 0.00
d.9/1025-05 uchylaczem kompletne 2.968
63|NNRNKB 202 |Drzwi wejsciowe OB z ksztaltownikéw z wysokoudarowe- |m?2 1.60*2.20 = 0.00 0.00
d.9/1025-05 go PCW z uchylaczem 3.520
64/KNR 0-19 1022- |Montaz drzwi z oknem podawczym PCV -1 szt m?2 2.10*0.90 = 0.00 0.00
d.9/02 1.890
65 Montaz bramy segmentowej metalowej ocieplonej , na ze- |szt 1 0.00 0.00

d.9

wycena indywi-
dualna

wnatrz z tworzywa sztucznego i stucco od strony wew-
netrznej - z napedem mechanicznym

- brama firmy np.KRISPOL , HORMANN, BIGTOR, FART
ub réwnowazne typ LPU 40 ocieplana ( gr. konstrukcji 42
mm) o wymiarze 4,00 szer. x 4,00 m wysoko$¢

- brama U=1,30 W/m2k segment U=0,50 W/m2k

- prztloczenia Pasy M

- powierzchnia woodgrain RAL czerwony

- z prowwadzeniem typ N

- komplet klamek

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 STOLARKA OKIENNA
66|KNR 0-19 1022- |Montaz okien uchylnych i uchylno - rozwiernych z PCV - |m2 19.97 0.00 0.00
d.10/02 wsp 0,90
67|KNR 0-19 1022- | Montaz naswieetli typ FIX w pom garazu m?2 4.0 0.00 0.00
d.10/02
analogia
68 Dostawa materiatlow i montaz parapetéw wewnetrznych m 22.60 0.00 0.00
d.10|analiza indywi- |PCV
dualna
-20-

Norma STD Wersja 4.25



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 ELEWACJA
69|KNR 0-23 IGM | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralinej gr.  |m2 17.60 0.00 0.00
d.11/2613-1 200 mm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian -
analogia lambda=0.033W/(m*K)
70/KNR 0-23 IGM | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralinej gr.  |m2 9.0*4.50 = 0.00 0.00
d.11/2613-1 12 mm - przyklejenie piyt z welny mineralnej do Scian - 40.500
analogia lambda=0.033W/(m*K)
71/KNR 0-23 IGM |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej z mon- | m?2 40.50 0.00 0.00
d.11/931-1 tazem siatki
72|KNR 0-23 IGM | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m?2 40.50 0.00 0.00
d.11|931-2 go o grub.2 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
73|KNR 0-23 IGM | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego | m?2 26.40 0.00 0.00
d.11|933-2 0 grub.2 mm na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
74/KNR 0-23 IGM | Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.20 | m2 294.20 0.00 0.00
d.11|2614-2 cm EPS70 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -
docieplenie $cian z cegly
75/KNR 0-33 IGM | Malowanie elewacji m?2 294.20 0.00 0.00
d.11/128-1
76/ KNR 0-23 IGM | Zamocowanie listwy cokotowej m 77.60 0.00 0.00
d.11|2614-11
77/KNR 0-23 IGM |Ochrona naroznikéw wypuktych z katownikiem matalowym |m 74.30 0.00 0.00
d.11|2614-10
78/NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig-| m2 9.20 0.00 0.00
d.11/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
79/KNR 0-19 1024- |Montaz daszkéw wejsciowych systemowych Icopal Da- |szt 3 0.00 0.00
d.11)11 szek Fastlock o wym.1,50m *1,40 m
80|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 typu ACO szt. 5 0.00 0.00
d.11/03
81|KNR 2-02 1219- |Uchwyty do flag - podwdjne szt 2 0.00 0.00
d.11/8
82|KNR 2-02 1610- | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m |m? 162.40 0.00 0.00

d.11

1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

12 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE SWIETLICY

83 Wyposazenie technologiczne sali , szatni szt 1 0.00 0.00
d.12

84 Wyposazenie kuchni i zaplecza szt 1 0.00 0.00
d.12

85 Montaz barierek , uchwytéw inwalidzkich , wyposazenia ta- | kpl 1 0.00 0.00
d.12 zienek
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
13 OGRODZENIE
86|KNR 2-02 1802- | Ogrodzenie stalowe panelowe - wys.1.50 m prety d=4 mm |m 172.0 0.00 0.00
d.13|2 ocynkowane i malowane w kolorze grafitowym kompletne
ze stupkami i cokotem z ptyty betonowej 2300x200x50 mm
87|KNR 2-02 1808- |Brama rozwierana 5.00x1.70 m i furtka 1.00x1.70 m stalo- |kpl 1 0.00 0.00
d.13|2 we panelowe -prety d=4 mm w ramie stalowej ocynkowane
i malowane w kolorze grafitowym kompletne ze stupkami

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 PODEJSCIA | PODJAZDY
88| KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3w |m?3 477.0*0.30 = 0.00 0.00
d.14|03 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z 143.100
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
89|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 |m? 477.0 0.00 0.00
d.14/03 cm
90|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.12 cm pielegnowane piaskiemi |m?2 477.0 0.00 0.00
d.14/02 woda na wjazdach do posesiji /beton kl. C6/8
91|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piasko- |m 108.40 0.00 0.00
d.14|01 wej Z Wyp.spoin zaprawa cem.
92|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pod- |m 33.60 0.00 0.00
d.14|04 sypce cem.piaskowej
93|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2 477.0 0.00 0.00

d.14

02

podsypce cementowo-piaskowej

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15 TERENY ZIELONE - TRAWNIKI
94/KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2 300.0 0.00 0.00
d.15/01 kat.I-Il bez nawozenia
95/KNR 2-21 0310- | Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form piennych na tere- |szt. 20.0 0.00 0.00
d.15/05 nie ptaskim w gr.kat.I-Il z catkowitg zaprawg dotdw S$r./gte-
bok. 0.5 m
96/ KNR 2-21 0208- | Rozrzucenie nawozéw naturalnych w ilosci 30 t/ha przy ha 0.03 0.00 0.00
d.15/05 uprawie mechanicznej kat.gruntu I-I1
97|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na tere- |ha 0.025 0.00 0.00
d.15/02 nie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 3
98|KNR 2-21 0213- | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na tere- |ha 0.025 0.00 0.00
d.15/01 nie ptaskim grub.warstwy 2 cm
99/KNR 2-21 0207- | Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu I-11 ha 0.025 0.00 0.00

d.15

01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
16 WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE

100 Montaz tablic informacyjnych szt 1 0.00 0.00
d.16

101 Montaz tawek parkowych zewnetrznych szt 6 0.00 0.00
d.16|/wycena indywi-

dualna

102 Montaz koszy na $mieci szt 4 0.00 0.00
d.16
Ogotem warto$¢ kosztorysowa roboét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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