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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

formalna umowa,

mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne,

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne;j
budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku z budowg ulicy
Koniecpolskiego w Pogdrzu. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

1.4 Wykonawca

Wykonawcg robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.




DROGADO

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.

Ulica Koniecpolskiego w Pogdrzu nie posiada kanatu technologicznego. Art. 39 pkt. 6
Ustawy o Drogach Publicznych naktada na zarzgdce drogi podczas budowy lub przebudowy drogi
publicznej obowigzek budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Analizowana ulica Stanistawa Koniecpolskiego objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Pogdrze w gminie Kosakowo (Uchwata nr X1/56/2007 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007 r.) oznaczona symbolem 72KD.

2.2 Stan projektowany.

Projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku
z budowg ulicy Koniecpolskiego w Pogérzu zostat wykonany w oparciu o mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich
norm branzowych i zaktadowych Orange Polska S.A. oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

2.2.1 Kanat technologiczny.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji
‘ [m/[szt]
Rys KT.1 Budowa kanatu technologicznego wymaga: Studnia kablowa SKR-
1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie 1-6szt.
studni kablowych SKR-1 z logo wtasciciela kanatu Rura HDPE fi 125 -
technologicznego. 392m

2. Pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy
utozy¢ kanat technologiczny uliczny na gtebokosci
min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury
ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur| Prefabrykowana
$wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z| wiazka rur DB7/10 —
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z 237m
prefabrykowang wigzke mikrorurek  (WMR)
7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej
pomarariczowej o przekroju kotowym @ 40mm. KTu
utozy¢ zgodnie z projektem.

3. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy utozy¢
kanat technologiczny przepustowy na gtebokosci min
1m od rzednej terenu sktadajacy sie z 2 rur czarnych
ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40Q/3,7 czarnych z
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8
utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju @ 40mm. Wszystkie rury $wiattowodowe
umiesci¢ w rurze ostonowej @ 125mm.

4. Kanat technologiczny uliczny i przepustowy nalezy
uktadac na gtebokosci 1m.

5. Studnie kablowe zabezpieczyé dodatkowymi
pokrywami ograniczajgcymi dostep do studni
kablowych.

Rura HDPE fi 40 —
711m

Pokrywa
zabezpieczajaca
dostep do studni — 6
szt.
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6. Po zakonczeniu prac nie przewiduje sie proby
ci$nieniowej dla rur swiattowodowych ze wzgledu na
utozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtosé
pomiedzy koricami rur.

7. Cato$¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.3  Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

* 7N 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —020Ztgczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —021Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —022Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032t3czéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0330budowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034t3czowki i zespoty tgczéwkowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

e PN 87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej
— Ogédlne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkow przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z norma
i obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na
mapy.
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2.4 Uwagi konicowe
Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie

wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent |J.m. llos¢
1. Rura HDPE fi 125/7,1 m 392
2. Rura HDPE fi 40 m 711
3. Prefabrykowana wigzka rur DB7/10 m 237
4, Studnia kablowa SKR-1 szt. 6
5. Pokrywa zabezpieczajaca szt. 6

3.1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizern w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizern wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé wfasnym
kosztem i staraniem.

3.1.2 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatdw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.1.3 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie roboét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Urbanski
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BOGUSZ

GEODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Ziotkowski
ul. $w. Jacka 26/B17, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 601741795, Tel/Fax: +48 586739001
NIP: 588-178-90-06, REGON: 221227037

ID: GKK.6640.1192.2021

Wojewodztwo: POMORSKIE

Powiat: (22111 PUCKI

Jednostka ewidencyjna: [221105_21KOSAKOWO

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

Pomiar szczegdtow metodq bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.
UWAGA: Nie badano ksiqgg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.

Sekcje mapy:6.225.24.10.4.4:6.225.24.10.4.2;6.225.25.06.3.5:6.225.25.06.1.3:6.225.24.10.2.4

Obreb: [00071POGORZE
Dziatka: /8/57,78/51,78/93

Signed by /

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania. Sporzqdzit: Podpisano przez:
stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 16/03/2021 cois dy Sies 3 .
uktad odniesienia "'2000" ’ @[A - I\lei?’)gﬁlgv}//gﬁs*aw
poziom odniesienia "PL-EVRF207-NH" Wejherowo 02/04/2021 ik et

Date / Data:

2021-05-31 11:17

Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnychw wyniku
ktérych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKK.6640.1192.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Ushugi Geodezyjne
Marek Zidtkowski

GKK.6640.1192.2021_25523
z dnia 30-04-2021

Imig¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Marek Ziotkowski
nr upr.: 20794

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych o§wiadczen.
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Przekroj kanatu technologicznego KTp

125

Przekroj kanatu technologicznego KTu

5

RO

RO - rura ochronna d125
WMR - wigzka mikrorur w rurze d40
RS - rura Swiattowodowa d40

Nazwa BUDOWA ULICY I/(ONIECPOLSKIEGO
projektu: W MIEJSCOWOSCI POGORZE, GMINA KOSAKOWO
DROGADO rysunk: PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO
. Branza: Teletechniczna Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:2
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz.Tomasz Urbariski Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U
07.2021
Spec: telekomunikacyjna
Sprawdzajacy:| mgr inz. Grzegorz Tyda Nr rys.
Upr. nr: 1751/99/U
p /99/ - 31
Spec: telekomunikacyjna




