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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej ulicy Stanisława 
Koniecpolskiego, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie 
pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Parametry techniczne. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Stanisława Koniecpolskiego znajduje się 

zabudowa jednorodzinna. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa. 

2.1.2  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Analizowana ulica Stanisława Koniecpolskiego objęta jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze w gminie Kosakowo (Uchwała nr XI/56/2007 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007 r.) oznaczona symbolem 72KD. 
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2.1.3  Warunki gruntowo - wodne. 

Obszar badań zlokalizowany jest przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze. Pod 

względem geomorfologicznym teren badań przynależy do Kępy Oksywskiej. Powierzchnia 

geomorfologiczna terenu prac jest średnio urozmaicona, rzędne wysokościowe w okolicy badań 

zawierają się w przedziale 70,0 – 73,3 m n.p.m. Budowę geologiczną tworzą powierzchniowo 

antropogeniczne nasypy, poniżej których występuje ciągła warstwa glacjalnych piasków gliniastych 

i glin piaszczystych. W obrębie otworu nr 2 zanotowano przewarstwienie fluwioglacjalnych 

piasków poniżej warstwy nasypów. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano występowania wód gruntowych do 

głębokości rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszą się do okresu badań tj. maj 2021 r. 

Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Podział na warstwy geotechniczne: 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu. 

Poniżej podaje się charakterystykę wydzielonych warstw gruntów rodzimych: 

Warstwa I - obejmuje grunty spoiste wykształcone wilgotne i mało wilgotne piaski 

gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40). 

Warstwa II - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne piaski drobne z 

domieszką piasku gliniastego i przewarstwieniami gliny piaszczystej w stanie średniozagęszczonym 

( IL = 0,35 - 0,43). 
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Obiekt budowlany zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D - dojazdowa 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Szerokość jezdni 5,0 m 

Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Ulicę Stanisława Koniecpolskiego zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 

260 m, szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono 

krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej z oporem lub krawężnikami 

najazdowymi 15x22 cm na ławie betonowej.. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,0 

– 5,0 m z kostki betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.  

2.2.3  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Jezdnię ulicy Koniecpolskiego zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym 

wynoszącym 2%. Pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego pochylenia terenu oraz 

istniejących wjazdów i wejść na posesje. 

2.2.4  Odwodnienie. 

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Czarnieckiego.   

2.2.5  Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Istniejące włazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokościowej poprzez 
zastosowanie pierścieni i klinów wyrównawczych. Należy zachować wymagane normami odległości 
zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach 
kolizji i zbliżeń z siecią wykonywać ręcznie.  
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2.2.6  Sieć teletechniczna. 

Istniejące elementy podziemne sieci nadziemnej przewidziano do regulacji 
wysokościowej. Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 
istniejącej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.  

2.2.7  Sieć energetyczna. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. 

2.2.8  Sieć wodociągowa. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 

sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

zasuwy na sieci wodociągowej przewidziano do regulacji wysokościowej. 

2.2.9  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 
ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 
obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 
przyległych terenach zielonych. 

2.2.10  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.11  Obszar odziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach 78/51, 78/57, 78/93, obręb Pogórze 
[nr 0007], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 
negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.). 

2.2.12  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

W ramach budowy drogi gminnej ulicy Koniecpolskiego zaprojektowano jezdnię drogi 
gminnej oraz zjazdy stanowiące dojazd do nieruchomości usytuowanych wzdłuż drogi gminnej. 
Dodatkowo w ramach budowy drogi zaprojektowano kanał technologiczny w pasie drogowym 
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drogi gminnej. Projektowany kanał technologiczny nie posiada przyłączy do nieruchomości 
przyległych do pasa drogowego. 

2.2.13  Parametry techniczne sieci i rządzeń uzbrojenia terenu. 

W rama budowy drogi gminnej zaprojektowano kanał technologiczny w pasie drogowym 
drogi gminnej. Kanał technologiczny uliczny jest złożony z czarnej rury osłonowej (RO) typu 
RHDPEp 125/7,1 z 3 rur światłowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi 
wyróżnikami paskowymi oraz z prefabrykowaną wiązkę mikrorurek (WMR) 7x10/8mm ułożonych 
w rurze jednościennej pomarańczowej o przekroju kołowym Ø 40mm. Kanał technologiczny 
przepustowy składa się z 2 rur czarnych osłonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur 
światłowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyróżnikami paskowymi oraz z 
prefabrykowanej wiązki mikrorurek (WMR) 7x10/8 ułożonych w rurze jednościennej 
pomarańczowej o przekroju Ø 40mm. Wszystkie rury światłowodowe umieścić w rurze osłonowej 
Ø 125mm. Na trasie kanału technologicznego zostały zaprojektowane studnie SKR-1. 

2.2.14  Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych. 

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów budowlanych wynosi 2482 m2. 
Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych w postaci nawierzchni z płyt 
betonowych przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego wynosi 100 m2. 

2.2.15  Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników. 

 

Lp Rodzaj powierzchni Powierzchnia zabudowy [m2] 

1 Droga z kostki betonowej 1271 

2 Zjazdy z kostki betonowej 359 

3 Pobocza gruntowe  129 

4 Zieleń 723 

 Suma 2482 

 

2.2.16  Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej. 

Lp Rodzaj powierzchni biologicznie czynnej Powierzchnia [m2] 

1 Pobocza gruntowe  129 

2 Zieleń 723 

 Suma 852 

 

2.2.17  Zestawienie innych części terenu. 

Zestawienia podane w pkt 2.2.1 i 2.2.16 są wystarczające do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2.2.18  Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu. 

Analizowana droga gminna jest zlokalizowana na terenach przeznaczony pod budowę dróg 
publicznych. Miejscowy plan zagospodarowania nie określa zakazów w zabudowie i 
zagospodarowaniu tego terenu w zakresie przeznaczenia (teren ulicy dojazdowej). 

2.2.19  Rejestr zabytków i ochrona archeologiczna. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część terenu znajduje 
się w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej (oznaczonej na rysunku planu); dla 
obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich 
planów i projektów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwanie opinii Muzeum 
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Archeologicznego w Gdańsku; w strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych 
obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który każdorazowo określi inwestorowi w wydanym 
pozwoleniu zakres niezbędnych do wykonania archeologicznych badań ratowniczych 
wyprzedzających proces zainwestowania terenu; ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badanie z 
dwumiesięcznym wyprzedzeniem w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań 
ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami. 

W dniu 10.06.2021 do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 
została złożony wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu budowy ulicy 
Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze, gmina Kosakowo. Na postawie ustawy Prawo budowlane 
art. 32 ust. 2 niezajęcie stanowiska przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku uznaje się jako brak zastrzeżeń do 
przedstawionych rozwiązań. 

2.2.20  Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego. 

Z uwagi na znaczną odległość od terenów eksploatacji górniczej nie przewiduje się wpływu 
eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

2.2.21  Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników projektowych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje się zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
Projektowana droga publiczna poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników. 

2.2.22  Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Projektowana droga publiczna z uwagi na swoją specyfikę ma za zadanie poprawić 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Jedynie prace budowlane na etapie budowy drogi 
gminnej mogą w niewielkim stopniu spowodować utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów, jednak 
są to utrudnienia czasowe. 

 
Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL.ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy 
Stanisława Koniecpolskiego, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w 
województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Parametry techniczne. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Stanisława Koniecpolskiego znajduje się 

zabudowa jednorodzinna. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa. 

2.1.2  Zagospodarowanie przestrzenne. 

Analizowana ulica Stanisława Koniecpolskiego objęta jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze w gminie Kosakowo (Uchwała nr XI/56/2007 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007 r.) oznaczona symbolem 72KD. 

2.1.3  Warunki gruntowo - wodne. 

Obszar badań zlokalizowany jest przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze. Pod 

względem geomorfologicznym teren badań przynależy do Kępy Oksywskiej. Powierzchnia 

geomorfologiczna terenu prac jest średnio urozmaicona, rzędne wysokościowe w okolicy badań 

zawierają się w przedziale 70,0 – 73,3 m n.p.m. Budowę geologiczną tworzą powierzchniowo 

antropogeniczne nasypy, poniżej których występuje ciągła warstwa glacjalnych piasków gliniastych 

i glin piaszczystych. W obrębie otworu nr 2 zanotowano przewarstwienie fluwioglacjalnych 
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piasków poniżej warstwy nasypów. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano występowania wód gruntowych do 

głębokości rozpoznania. Dane hydrogeologiczne odnoszą się do okresu badań tj. maj 2021 r. 

Charakterystyka warunków geotechnicznych 

Podział na warstwy geotechniczne: 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu. 

Poniżej podaje się charakterystykę wydzielonych warstw gruntów rodzimych: 

Warstwa I - obejmuje grunty spoiste wykształcone wilgotne i mało wilgotne piaski 

gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40). 

Warstwa II - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne piaski drobne z 

domieszką piasku gliniastego i przewarstwieniami gliny piaszczystej w stanie średniozagęszczonym 

( IL = 0,35 - 0,43). 

 
 

 
 

Obiekt budowlany zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa drogi D - dojazdowa 

Kategoria ruchu KR2 

Prędkość projektowa 30 km/h 

Szerokość jezdni 5,0 m 

Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m 

 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Ulicę Stanisława Koniecpolskiego zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 

260 m, szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono 

krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej z oporem lub krawężnikami 

najazdowymi 15x22 cm na ławie betonowej.. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,0 

– 5,0 m z kostki betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą. 

2.2.3  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Jezdnię ulicy Koniecpolskiego zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym 

wynoszącym 2%. Pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego pochylenia terenu oraz 

istniejących wjazdów i wejść na posesje. 

2.2.4  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Istniejące podłoże gruntowe zakwalifikowano na podstawie badań geologicznych podłoża 
do grupy nośności G4.  

Konstrukcja nawierzchni ulicy Stanisława Koniecpolskiego: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm 

Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25 cm 
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2.2.5  Zagospodarowanie wód opadowych 

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo do kanalizacji deszczowej w ulicy 
Czarnieckiego.  

2.2.6  Urządzenia infrastruktury technicznej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 

infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. Przed 

rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnej lokalizacji sieci 

podziemnych oraz ich zagłębienia. 

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym 

kosztem i staraniem. 

2.2.7  Organizacja ruchu. 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację.  

Na czas prowadzenia robót ulicę Koniecpolskiego należy zamknąć dla ruchu, z wyjątkiem 
ruchu pojazdów budowy oraz mieszkańców. Wykonawca robót powinien wyznaczyć tymczasowe 
ciągi piesze. Przed przystąpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić mieszkańców przyległych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robót, w celu 
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji. 

2.2.8  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 

ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 

obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 

przyległych terenach zielonych. Materiał z rozbiórki nawierzchni w dobrym stanie technicznym 

należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

2.2.9  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa ulicy Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze, Gmina Kosakowo  

Inwestor. 

Gmina Kosakowo 
Ul. Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo 

Projektant. 

Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Tomasz Ślusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12 
ul. Władysława IV 61/11 
81-384 Gdynia 
 
 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 

• Roboty ziemne, 

• Budowa kanału technologicznego, 

• Budowa jezdni i zjazdów, 

• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Stanisława Koniecpolskiego znajduje się 

zabudowa jednorodzinna. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie 
może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w 
celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 

− Roboty ziemne. 

• Przygniecenie, uderzenie: 

− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

− Prace rozbiórkowe, 

− Prace drogowe. 

• Poparzenie i porażenie prądem: 

− Prace z elektronarzędziami, 

• Potrącenie: 

− Sprzęt zmechanizowany, 

− Potrącenie przez pojazdy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 
bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 
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Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 
wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w 
dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 
bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uciążliwe,  
 
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku  
2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
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instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia 
wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być 
przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy 
jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, 
kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w 
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zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają 
kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch 
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie 
pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w 
strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 
innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, 
uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 
Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
   drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe. 
 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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OŚWIADCZENIE 

 

„BUDOWA ULICY KONIECPOLSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE, 
GMINA KOSAKOWO”. 

 
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 78/51, 78/57, 78/93, obręb Pogórze [nr 0007], 

jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 
 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

Projektant 
mgr inż. Tomasz Ślusarz 
upr. POM/0094/POOD/12 
specjalność drogowa 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Adam Stypik 
upr. POM/0294/POOD/11 
specjalność drogowa 
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1. Wstęp 

1.1. Zamawiający 

Tomasz Ślusarz DROGADO 

 

1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna 

Niniejszą opinię geotechniczną wykonano  w celu rozpoznania warunków geotechnicznych 

dla projektu budowy drogi przy ul. ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze, gmina 

Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 

Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych”  Dziennik Ustaw poz.463. 

Inwestycję wstępnie zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. 

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej należy do projektanta. 

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 

 

2. Wykaz literatury, opracowań archiwalnych, przepisów i norm 

 

Przy sporządzaniu dokumentacji korzystano z następujących materiałów: 

v Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych”  Dziennik Ustaw poz.463 

v Polska Norma PN-EN 1990 : 2004   Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji  

v Polska Norma PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, zasady 

ogólne 

v Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, 

rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

v Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 

v Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 -  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania 

 

Oraz dodatkowo: 

v Polska Norma „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981 
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v Polska Norma „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”                     

PN-B-02480 : 1986, 

 

3.  Położenie, geologia i geomorfologia terenu badań 

 

Obszar badań zlokalizowany jest  przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze. Pod 

względem geomorfologicznym teren badań  przynależy do Kępy Oksywskiej. Powierzchnia 

geomorfologiczna  terenu prac jest średnio urozmaicona, rzędne wysokościowe w okolicy 

badań zawierają się w przedziale  70,0  – 73,3 m n.p.m. Budowę geologiczną tworzą 

powierzchniowo antropogeniczne nasypy, poniżej których występuje ciągła warstwa 

glacjalnych piasków gliniastych i glin piaszczystych. W obrębie otworu nr 2 zanotowano 

przewarstwienie fluwioglacjalnych piasków poniżej warstwy nasypów. 

 

4. Zakres wykonanych badań 

 

4.1. Prace geodezyjne 

 
Zakres badań ustalił Zamawiający, położenie punktów badawczych ustalono metodą 

ortogonalną, wysokości zmierzono odbiornikiem GPS. 

 
4.2. Prace geotechniczne terenowe 

W ramach prac wiertniczych wykonano: 

- 2 otwory geotechniczne do głębokości maksymalnej 3,0 m 

 

4.3. Nadzór geotechniczny 

Badania terenowe zostały wykonane pod stałym dozorem geotechnicznym mgr inż. Piotra 

Szymańskiego. 

4.4. Prace kameralne 

 
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badań laboratoryjnych i zapoznaniu się 

z materiałami archiwalnymi opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań 

podłoża, która zawiera: 

 

· Mapę dokumentacyjną, na której przedstawiono lokalizację poszczególnych otworów 

wiertniczych  

· objaśnienia symboli i znaków 

· karty dokumentacyjne otworów wiertniczych 
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· przekrój geotechniczny 

· tabelę parametrów geotechnicznych 

· opracowanie tekstowe 

 

5. Opis metodyki badań 

 

· wiercenia 

 

Otwory geotechniczne wykonano za pomocą świdrów spiralnych o średnicy 100 mm. 

Podczas wykonywania odwiertów pobrano próby gruntu, które zbadano makroskopowo 

zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.  

 

6. Warunki wodne 

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano występowania wód gruntowych do 

głębokości rozpoznania. 

Dane hydrogeologiczne odnoszą się do okresu badań tj. maj 2021 r.  

 

7. Zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych  

 

Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych zostały zawarte w załączniku nr 5 do 

niniejszej dokumentacji - Tabela parametrów geotechnicznych. 

 

8. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

 

Podział na warstwy geotechniczne: 

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Charakterystyczne wartości tych parametrów ustalono w oparciu o 

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badań makroskopowych pobranych prób gruntu, 

wyników badań laboratoryjnych, oraz doświadczeń praktycznych z tego rejonu. 

Poniżej podaje się charakterystykę wydzielonych warstw gruntów rodzimych: 

 

Warstwa I - obejmuje grunty spoiste wykształcone wilgotne i mało wilgotne piaski gliniaste 

oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym ( IL = 0,35 - 0,40). 
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Warstwa II - obejmuje grunty niespoiste wykształcone jako mało wilgotne piaski drobne z 

domieszką piasku gliniastego i przewarstwieniami gliny piaszczystej w stanie 

średniozagęszczonym ( IL = 0,35 - 0,43). 

 

 

9.  Wnioski geotechniczne 

 

§   Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w obrębie projektowanej inwestycji 

występują proste warunki gruntowe.  

 

§ Badania geotechniczne mają charakter punktowy. 

 

§ Dane odnośnie wód gruntowych odnoszą się do okresu badań, tj. maj (2021 r.)  

 

§ Grunty nasypowe z uwagi na zmienność składu i wskaźnika zagęszczenia nie spełniają 

wymagań dla podłoża budowlanego. Powierzchniowa warstwa nasypów obejmująca 

kruszbet może zostać użyta do wykonania docelowej podbudowy drogowej. 

 

§ Występujące w podłożu grunty spoiste są bardzo podatne na działanie warunków 

atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), które zmniejszają ich parametry 

wytrzymałościowe, dlatego zaleca się prowadzić roboty ziemne w sposób nie naruszający 

naturalnej struktury tych   gruntów, a wykop chronić przed w/w czynnikami. 

 

§ Grunty spoiste mogą okresowo wykazywać się obniżonymi parametrami 

wytrzymałościowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badań z uwagi na 

uplastycznienie w wyniku obfitych opadów atmosferycznych. 

 

§ Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano występowania niekorzystnych zjawisk 

geodynamicznych. 

 

§ Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020,  głębokość przemarzania gruntu wynosi 

hz = 1,0 m. 

 

 

 



 Skala:  Sporządził:  Data:
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Zał�cznik nr 2                                     OBJA�NIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Symbole geotechniczne gruntów wg normy 

PN-86/B02480 

GRUNTY NASYPOWE
NB – nasyp budowlany 

NN – nasyp niekontrolowany 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H    grunt próchniczny 2%<|om<5% 

Nm namuł                    5%<|om<30% 

T     torf                         

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIESKALISTE)

KW     zwietrzelina 

KWg   zwietrzelina gliniasta 

KR      rumosz 

KRg    rumosz gliniasty 

KO      otoczaki 

�         �wir 

�g       �wir gliniasty 

Po       pospółka 

Pog     pospółka gliniasta 

Pr       piasek gruby 

Ps        piasek �redni 

Pd       piasek drobny 

P         piasek pylasty 

Pg       piasek gliniasty 

�p      pył piaszczysty 

�        pył 

Gp      glina piaszczysta 

G        glina 

G�     glina pylasta 

Gpz    glina piaszczysta zwi�zła 

Gz      glina zwi�zła 

G�z    glina pylasta zwi�zła 

Ip        ił piaszczysty 

I          ił 

I �      ił pylasty  

GRUNTY SKALISTE

ST  skała twarda   SM  skała mi�kka 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE 
OBJ�TE NORM�

Gb - gleba 

Kr – kreda (holoce�ska) 

Gy – gytia  

WB – w�giel brunatny 

BW – burow�giel 

WK – w�giel kamienny 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ�CE 
OPISU GRUNTÓW

+   domieszki 

//    przewarstwienia (wkładki) 

/     na pograniczu 

( )  w nawiasie okre�lenia uzupełniaj�ce 

dotycz�ce: składu nasypu, rodzaju 
gruntów organicznych, petrografii skał. 

ID = 0,50  – stopie� zag�szczenia 

IL = 0,20 – stopie� plastyczno�ci 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy 

PN-EN ISO 14688-1 

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne 

(uzupełnienie opisu w nawiasach) 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or -  Grunty organiczne 

(uzupełnienie opisu w nawiasach) 

GRUNTY MINERALNE RODZIME 
(NIESKALISTE)

Bo        głazy

Co        głaziki (kamienie)

Gr        �wir 

saGr    �wir piaszczysty 

grSa     pospółka 

FSa      piasek drobny 

MSa     piasek �redni 

CSa      piasek gruby 

siGr     �wir pylasty 

clGr     �wir ilasty 

sasiGr  �wir pylasto-piaszczysty 

sisaGr  �wir piaszczysto-pylasty 

grsiSa  piasek pylasty ze �wirem 

grclSa  piasek ilasty ze �wirem 

siSa      piasek zapylony 

clSa      piasek gliniasty (ilasty) 

saCl     glina piaszczysta 

saclSi   glina pylasta 

sasiCl   glina ilasta (zwi�zła) 

Si         pył 

clSi      pył ilasty 

Cl        ił 

siCl     ił pylasty 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ�CE 
OPISU GRUNTÓW

         przewarstwienia (wkładki), grunt   

         wyst�puj�cy jako przewarstwienie jest  
         zapisywany za frakcj� główn� wraz z  

         podkre�leniem 

         Okre�lenie frakcji wyst�puje przed    

         symbolem gruntu, którego dotyczy, dla 

         frakcji dominuj�cej zapisywana du��  
         liter� a dla frakcji drugorz�dnej mał�

C      frakcja gruba danego gruntu 

M     frakcja �rednia danego gruntu 
F      frakcja drobna danego gruntu 

( )    w nawiasie okre�lenia uzupełniaj�ce 
dotycz�ce: składu nasypu, rodzaju 

gruntów organicznych, petrografii skał. 

OZNACZENIE WILGOTNO�CI

grunt suchy su
grunt małowilgotny mw
grunt wilgotny w
grunt mokry m
grunt nawodniony nw

OZNACZENIE STANU GRUNTU

       mi�kkoplastyczny (mpl)       
        

       plastyczny (pl) 

       twardoplastyczny (tpl) 

       półzwarty 

       zwarty  

grunty niespoiste: 

     

        lu�ny 
    

        �redniozag�szczony 

         zag�szczony 

OZNACZENIE WODY

       nawiercony i ustabilizowany poziom 
       zwierciadła wód gruntowych 

       

       grunt nawodniony

         

       
       s�czenie wody 

        

INNE OZNACZENIA

– nr warstwy geotechnicznej 

− rzut projektowanego obiektu na                

przekrój z numerem (nazw�)                     

obiektu i ilo�ci� kondygnacji 

    − projektowany poziom posadowienia 

− podstawowe granice litologiczno- 

    stratygraficzne oraz geotechniczne 

- linia podziału geotechnicznego 

  4      numer wiercenia 

52,7   rz�dna wiercenia (terenu) 

OPRÓBOWANIE WIERCENIA
próbki o naturalnym uziarnieniu (NU) 

próbki o naturalnej strukturze (NNS) 

próbki o naturalnej wilgotno�ci (NW) 
próbki wody gruntowej (PW) 

OZNACZENIE RODZAJU BADA� I 
SONDOWA�

penetrometr tłoczkowy (PP) 

�cinarka obrotowa (TV) 

sonda �cinaj�ca obrotowa (FVT) 

badania presjometrem (PMT) 
badanie dylatometrem płaskim: DMT 

sonda dynamiczna lekka : DPL 

sonda dynamiczna �rednia: DPM 
sonda dynamiczna ci��ka: DPH 

sonda cylindryczna: SPT 

sonda wkr�cana: WST 
sonda statyczna: CPT 

sonda statyczna z pomiarem ci�nienia wody 

w porach gruntu : CPTU 
próbne obci��enie płyt�: PLT 

badanie płyt� statyczn�: VSS 

badanie płyt� dynamiczn�: PD 

3       VII 

1,2

IIa

2,5
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Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy  ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze, gmina

Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

      N      0,6  mw
0,4-0,6 m - nasyp  (PH, K), brunatna

     Mg

     3,0

     0,6
0,0-0,4 m - kruszywo

     Gp   saclSi      2,4     plGlina piaszczysta, brązowa      I    w

     nN      0,7  mw
0,3-0,7 m - nasyp  (Pd, PH, k), brunatna

     Mg

     3,0

Pd+Pg//Gp  clsaFSa

saclsi

     0,8    szgPiasek drobny z domieszką piasku gliniastego i

przewarstwieniami gliny piaszczystej, szara

    II  mw

     0,7

     1,5

     2,1
      Pg    siclSa      0,6     plPiasek gliniasty, brązowa      I  mw

0,0-0,3 m - Ps, żwir, kruszywo

     Gp   saclSi      0,9     plGlina piaszczysta, brązowa      I    w



 Sporządził:  Data:

inż. W. Łopka 05.2021 r.

 Treść:

               Przekrój geotechniczny I-I

Skala:

pozioma: 1: 1000

pionowa: 1: 100
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Temat: Badania geotechniczne podłoża gruntowego przy ul. Koniecpolskiego w miejscowości Pogórze,

gmina Kosakowo, powiat pucki.

2
29,0II   -1,80 4-10 1+/- 0,2 40,0  -Pd+Pg//Gp

2 - Piaski - utwory fluwioglacjalne

0,35-0,43

3

1

1 - Nasypy - utwory antropogeniczne

3 - Gliny, piaski gliniaste - utwory

glacjalne

14,0I 23,02,1014-16 1+/- 0,2 20,0  -Gp, Pg 0,35-0,40
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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL.ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 lipca 2000r „ Prawo telekomunikacyjne ” 
e) Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 

telekomunikacyjnych. 
f) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne, 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branży telekomunikacyjnej 
budowy kanału technologicznego ulicznego i przepustowego w związku z budową ulicy 
Koniecpolskiego w Pogórzu. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie 
pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.  

1.4 Wykonawca 

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, która 
zostanie wyłoniona w przetargu. 
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2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
Ulica Koniecpolskiego w Pogórzu nie posiada kanału technologicznego. Art. 39 pkt. 6 

Ustawy o Drogach Publicznych nakłada na zarządcę drogi podczas budowy lub przebudowy drogi 

publicznej obowiązek budowy kanału technologicznego w pasie drogowym. 

Analizowana ulica Stanisława Koniecpolskiego objęta jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze w gminie Kosakowo (Uchwała nr XI/56/2007 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 19.07.2007 r.) oznaczona symbolem 72KD. 

2.2 Stan projektowany. 
Projekt budowlany budowy kanału technologicznego ulicznego i przepustowego w związku 

z budową ulicy Koniecpolskiego w Pogórzu został wykonany w oparciu o mapy do celów 
projektowych w skali 1:500, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich 
norm branżowych i zakładowych Orange Polska S.A. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

2.2.1  Kanał technologiczny. 

Oznaczenie 
kolizji  

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Długość 

[ m ]/[szt.] 

Rys KT.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanału technologicznego wymaga: 

1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie 
studni kablowych SKR-1 z logo właściciela kanału 
technologicznego. 

2. Pomiędzy projektowanymi studniami SKR-1 należy 
ułożyć kanał technologiczny uliczny na głębokości 
min 1m od rzędnej terenu złożony z czarnej rury 
osłonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z  3  rur 
światłowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z 
 barwnymi wyróżnikami paskowymi oraz z 
prefabrykowaną wiązkę  mikrorurek (WMR) 
7x10/8mm ułożonych w rurze jednościennej 
pomarańczowej o przekroju kołowym Ø 40mm. KTu 
ułożyć zgodnie z projektem. 

3. W miejscach wskazanych w projekcie należy ułożyć 
kanał technologiczny przepustowy na głębokości min 
1m od rzędnej terenu składający się z 2 rur czarnych 
osłonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur 
światłowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z 
barwnymi wyróżnikami paskowymi oraz z 
prefabrykowanej wiązki mikrorurek (WMR) 7x10/8 
ułożonych w rurze jednościennej pomarańczowej o 
przekroju Ø 40mm. Wszystkie rury światłowodowe 
umieścić w rurze osłonowej Ø 125mm. 

4. Kanał technologiczny uliczny i przepustowy należy 
układać na głębokości 1m. 

5. Studnie kablowe zabezpieczyć dodatkowymi 
pokrywami ograniczającymi dostęp do studni 
kablowych. 

Studnia kablowa SKR-
1 – 6 szt. 

Rura HDPE fi 125 – 
392m 

Rura HDPE fi 40 – 
711m 

Prefabrykowana 
wiązka rur DB7/10 – 

237m 

Pokrywa 
zabezpieczająca 

dostęp do studni – 6 
szt. 
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6. Po zakończeniu prac nie przewiduje się próby 
ciśnieniowej dla rur światłowodowych ze względu na 
ułożenie rur w jednym odcinku oraz małą odległość 
pomiędzy końcami rur. 

7. Całość prac wykonać po uzyskaniu zgody Inwestora. 

 

2.3 Warunki techniczne i normy 

1) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

·  ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 
wypełnione. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –031 Osłony złączowe. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –034 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i (ochronniki). 
Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania, 

·  ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania, 

·  PN 87/T – 90350        Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej 
– Ogólne wymagania i badania 

2) Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
3) Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć 

certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z 
dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. 
certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną. 

4) Podczas przechowywania,  transportu  i układania końce kabli należy chronić przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich ośrodków przy pomocy kapturków termokurczliwych.  
Kapturki winny być zdejmowane tuż przed montażem złączy lub przed pomiarami kabli. 

5) Skrzyżowania i zbliżenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym będą wykonane zgodnie z normą 
i obowiązującymi przepisami. W trakcie budowy sieci służba geodezyjna naniesie jej elementy na 
mapy.   
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2.4 Uwagi końcowe 

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i nie 
występuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 
284 z dn. 13.05.95r. 

3 Zestawienie podstawowych materiałów. 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych 

L.p. Materiały Producent J.m. Ilość 
1. Rura HDPE fi 125/7,1  m 392 

2. Rura HDPE fi 40  m 711 

3. Prefabrykowana wiązka rur DB7/10  m 237 

4. Studnia kablowa SKR-1  szt. 6 

5. Pokrywa zabezpieczająca  szt. 6 

 

3.1.1  Urządzenia infrastruktury technicznej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 
elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. Przed 
rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnej lokalizacji sieci 
podziemnych oraz ich zagłębienia. 

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym 
kosztem i staraniem. 

3.1.2  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 
ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 
obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 
przyległych terenach zielonych. Materiał z rozbiórki nawierzchni w dobrym stanie technicznym 
należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

3.1.3  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 
instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Urbański 
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4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podstawa:  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego w związku  
budową ulicy Koniecpolskiego w Pogórzu. 

 
b) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
Budowa kanału technologicznego obejmuje następujący zakres prac: 

·  Budowę studni kablowych. 

·  Budowę odcinków kanału technologicznego ulicznego i przepustowego. 
 

 

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się istniejące sieci: 

·  Sieć wodociągowa, 

·  Sieć elektryczna, 

·  Sieć telekomunikacyjna 
 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

·  Sieć wodociągowa, 

·  Sieć elektryczna, 

·  Sieć telekomunikacyjna 
 

c) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem ŚREDNIE 

- wyciek gazu: 

zatrucie gazem 

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem (zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane                                                    
ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

NIE WYSTĘPUJE 

- wyciek : 

zatrucie 

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu    

- roboty wykonywane                                         
ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

ŚREDNIE 
- wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - roboty 
wykonywane                                                           

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  
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ręcznie w obecności osób trzecich - zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 

energetycznymi 

ŚREDNIE 
- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - roboty 
wykonywane                                                
ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby  

 

Prace w pasie 
kolejowym 

NIE WYSTĘPUJE 

- ruch 
pociągów: 

potrącenie 
przez pociąg 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób (po jednej na 
stronę) w celu ostrzegania o 
zbliżającym się pociągu 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce  
wypadku 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace w pasie 
drogowym 

DUŻE 

- ruch 
komunikacyj-
ny: 

- potrącenie 
przez 
uczestników 
ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami i 
tablicami informacyjnymi zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce   

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Prace pod 
napowietrznym

i liniami 
energetycznymi 

ŚREDNIE 
- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  zgodnie z 

- udzielenie 
pierwszej pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej 
ŚREDNIE 

- zatrucie 
gazem  

- upadek z 
wysokości  

- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności gazu 

- roboty w obecności osób trzecich 

- barierki zabezpieczające 

- środki ochrony indywidualnej 

 - udzielenie 
pierwszej pomocy                             

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace na  

wysokościach ŚREDNIE  

- upadek z 
wysokości                              

- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do asekuracji 

 - udzielić pierwszej 
pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace 
w głębokich 
wykopach 

(powyżej 1 m) 

ŚREDNIE 

- obsunięcie 
ziemi i 
zasypanie 

- uszkodzenie 
ciała  

- odpowiednie  szalowanie 
wykopów 

- współpracownik do asekuracji  

- zabezpieczenie znakami  i 
tablicami informacyjnymi 

 - udzielenie 
pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowania 
z rzekami 
i ciekami 

NIE WYSTĘPUJE - utonięcie 

- odpowiednie  szalowanie 
wykopów 

- współpracownik do asekuracji  

 - zabezpieczenie znakami  i 

- udzielenie 
pierwszej pomocy                               

- zawiadomić 
odpowiednie służby 
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wodnymi tablicami informacyjnymi 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych na wyznaczonym stanowisku 
powinien odbyć instruktaż w zakresie bhp i p.poż. oraz inne szczegółowe instruktaże wynikające ze specyfiki 
danej grupy robót (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w trakcie 
których zostaną wskazane: 

·  zakres prac do wykonania, 

·  możliwe do wystąpienia zagrożenia oraz zostaną szczegółowe omówione sposoby uniknięcia 
niebezpieczeństw, 

·  sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, 

·  osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad robotami szczególnie niebezpiecznymi. 
 
f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

·  właściwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robót budowlanych (wraz z odpowiednimi 
zabezpieczeniami) oraz dróg ewakuacyjnych – zgodne z obowiązującymi przepisami, 

·  instruktaż pracowników, 

·  stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

·  właściwy nadzór nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi, 

·  zasady postępowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii. 
 
 

Opracował: 

Tomasz Urbański 

upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U 
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OŚWIADCZENIE 

 

„BUDOWA ULICY KONIECPOLSKIEGO 
W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE, GMINA KOSAKOWO”. 

 
Inwestycja zlokalizowana na działkach: 78/51, 78/57, 78/93 obręb Pogórze [nr 0007], 

jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo 
 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

Projektant 
mgr inż. Tomasz Urbański 
upr. DT-WBT/02360/02/U 
specjalność telekomunikacyjna 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Grzegorz Tyda 
upr. 1751/99/U 
specjalność teletechniczna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DROGADO 

Strona: 11 

 

 

 

 

 



DROGADO 

Strona: 12 

 



DROGADO 

Strona: 13 

 



DROGADO 

Strona: 14 

 









DROGADO 

DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ 

ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia 

www.drogado.pl, biuro@drogado.pl, 

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71 

 

 

 

O P I N I E ,  U Z G O D N I E N I A ,  P O Z W O L E N I A  
I  I N N E  D O K U M E N T Y  

 

 

TEMAT OPRACOWANIA: 

BUDOWA ULICY KONIECPOLSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE, 
GMINA KOSAKOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDYNIA, LIPIEC 2021 r.



DROGADO 

Strona: 2 

 
Spis opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 

 
1. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. 

nr 8030/BR/OTI/2021 z dnia 23.06.2021 str. 3 
2. Decyzja na wyłączenie z produkcji rolnej 

nr ROŚ.6124.384.2021.WKS z dnia 24.05.2021 str. 6 
3. Uzgodnienie z Orange Polska S.A 

nr 28077/TTISILU/P/2021 z dnia 18.06.2021 str. 10 
4. Uzgodnienie z PEWIK sp. z o.o. w Gdyni 

nr 258/21/TT z dnia 23.06.2021 str. 11 
5. Uzgodnienie z Gminą Kosakowo. Branża drogowa 

nr 19/2021 z dnia 23.06.2021 str. 12 
6. Uzgodnienie z Gminą Kosakowo. Branża teletechniczna 

nr 19/2021 z dnia 23.06.2021 str. 13 
7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej. Starostwo Powiatowe w Pucku 

nr 6630.884.2021 z dnia 15.07.2021 str. 14 
8. Uzgodnienie z Energa Operator. Rejon Dystrybucji w Gdyni 

nr GA/2/0101/2021 z dnia 14.06.2021 str. 22 
9. Uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia 

nr 501/2021 z dnia 14.06.2021 str. 24 
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