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Telefon

Uwagal!
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano na podstawie i zakresie podanym w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.).

PRZEDMIOT PLANU BIOZ BUDOWY.

Planem BIOZ objete sg roboty budowlane zwigzane z zadaniem pn.:

»,Remont ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu”.

ZATRUDNIENIE

Wykonawca przewiduje, ze docelowe zatrudnienie na budowie, bedzie wynosito do ........ osbb, n/w zawodach:

*  Operatorzy sprzetu,
*  Robotnicy drogowi,
*  Kierowcy pojazdéw samochodowych idostawczych,

*  Kierownik budowy, kierownik robdt,
* Geodeta.

Nadzér nad budowa: Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy zatrudnionych
pracownikow na budowie beda prowadzili kierownicy robdét i majstrowie. Kierownik budowy bedzie jednoczesnie
koordynatorem sprawujgcym nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.




SPECYFIKACJA ZAKRESU ROBOT.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym,

Roboty rozbhiérkowe za pomoca koparki,

Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi,

Roboty ziemne wykonanie koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi,

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,

Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce z miatu kamiennego,
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruntach kat.
lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,

Utozenie kraweznikdéw betonowych, opornikéw betonowych oraz obrzezy na tawie betonowe;j,
Montaz oswietlenia ulicznego,

Montaz znakéw drogowych pionowych,

Malowanie oznakowania drogowego poziomego.

HARMONOGRAM ROBOT.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
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. Wytyczne geodezyjne,

. Roboty pomiarowe,

. Roboty rozbidrkowe,

. Roboty ziemne,

. Roboty drogowe wykonanie podbudowy,

. Roboty brukarskie — utozenie kraweznikow i obrzeza,

. Montaz oznakowania pionowego,

. Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,

9.

Wykonanie warstw bitumicznych,

10. Wykonanie oznakowania poziomego,

11. Roboty wykonczeniowe.

OGOLNE ZALOZENIA ORGANIZACYJNE

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego i terminowego wykonania powierzonych prac, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, i innymi
przepisami dotyczgcymi realizacji robdt budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami

technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania, w trakcie realizacji prac, przepiséw BHP i ochrony
przeciwporazeniowej przy robotach budowlano - montazowych, oraz przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska. Na placu budowy utrzymywany bedzie, wymagany przez odpowiednie przepisy, sprawny sprzet

przeciwpozarowy.

Wykonawca przygotuje instrukcje bezpiecznego wykonywania roboét i montazu. Instrukcja winna uwzgledniac
zatozenia i ogdlne wytyczne niniejszego planu BIOZ, rodzaj proponowanego sprzetu, technologie wykonywania
robot przed ich rozpoczeciem. Instrukcje bedg zawieraty identyfikacje zagrozen przy omawianych przez nich

pracach oraz sposoby im zapobiegania.



Zatwierdzone przez Kierownika Budowy instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt przedstawione zostang
pracownikom, pracownicy wtasnorecznym podpisem potwierdze zapoznanie sie z ich zatozeniami.

Przed przystgpieniem do robdét bedacych w kolizji z: liniami napowietrznymi wysokiego, sredniego i niskiego
napiecia, instalacjg podejmg Wykonawca robdt uzgodni z wtascicielem bezpieczng organizacje robot.

RODZAJE WYKORZYSTYWANEGO SPRZETU MECHANICZNEGO:

e  Plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne, wibratory ptytowe,
o  Koparki, koparko-tadowarki, tadowarki,

e Samochody samowytadowcze,

e  Zageszczarki i ubijarki do betonu,

e Narzedziareczne,

e Inne.

SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP INSTRUKTAZ BHP IOCHRONY SRODOWISKA.

Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi kierownik budowy lub wyznaczona
przez niego osoba, posiadajgca odpowiedni zaséb wiedzy i doswiadczenie przed podjeciem pracy przez kazdego
nowo zatrudnionego na danym stanowisku, zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. Czynnosci te s3
potwierdzane zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownikéw znajdujgcych sie w
jednostce lokalnej zaktadu. Instruktaz stanowiskowy prowadzi kierownik budowy lub wyznaczona przez niego
osoba, posiadajgca odpowiedni zasdb wiedzy i doswiadczenie kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
budowlanych na nowym obiekcie lub pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na
ktérym wystepuje narazenie na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych lub niebezpiecznych
podanych w Informacji BIOZ. Czynnosci te sg potwierdzane wtasnorecznym podpisem pracownika w ksigzce
instruktazu stanowiskowego prowadzonej przez kierownika budowy.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujgcych przy realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

e Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego
lub w przypadku braku zabezpieczen przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e Zagrozenia powstajgce przy wykonywaniu robét ziemnych,

e Wpadniecie do studzienki pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku wygrodzenia

balustradami lub braku przykrycia,

Potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchomg czescig maszyny budowlanej (np. tyzkg koparki),

Spadaniem na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Potraceniem pracownika samochodami poruszajgcymi sie po drogach publicznych,

Uderzenie spadajgcymi elementami pracownikéw lub oséb postronnych znajdujacych sie w strefie

prowadzenia prac rozbiorkowych.

Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych i majacych wptyw na srodowisko — gdzie mamy do czynienia z ogniem i powstaje mozliwos¢

powstania pozaru; wszelkie prace z udziatem maszyn, z ktérych w czasie awarii moze wystgpi¢ wyciek oleju lub
innej niebezpiecznej dla sSrodowiska substancji;

= Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska (awarie,
katastrofy),
=  Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny;
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych uzywanych do transportu

materiatéw oraz do wykonania robot budowlanych zobowigzany jest do:

= Optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku,
= Ustalenia potencjalnych zagrozen dla sSrodowiska,




= Zgtoszenia awarii bezposredniemu przetozonemu i Kierownikowi Budowy.
Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie nastgpit wyciek posypa¢ ABSORBENTEM —

srodkiem chemicznym znajdujgcym sie na terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpic inna substancja absorbujgca np.
piaskiem lub trocinami.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecia przyczyny wycieku. Jezeli pracownik (kierowca/
operator) nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny, jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym
zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania w tym rdéwniez
prywatnego telefonu komérkowego.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a nastepnie dostarczyé¢ na teren
bazy do magazynu tymczasowego sktadowania odpaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca/ operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekéw wodnych, gruntu, przedostat sie do kanalizacji lub istnieje
realne prawdopodobieristwo zaistnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca/ operator) zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ najblizszg jednostke Paristwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 — z podaniem miejsca
zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej:

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci,
elementéw takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, scianek
szczelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
= Udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
=  Powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego
telefonu komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.

Kierownik budowy jest zobowigzany:

—  Przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkdw katastrofy,

—  Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie postepowania
wyjasniajgcego (nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie
przed rozszerzeniem sie skutkow katastrofy).

— Niezwtocznie zawiadomic o katastrofie:

Dyrekcje,

Inspektora ds. BHP,

Wtasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

Wtasciwego miejscowego Prokuratora,

Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego,
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Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

— Kaski ochronne — kazda osoba przebywajgca na terenie budowy w obrebie pracy maszyn
budowlanych, zurawi, prac na wysokosci i wszelkiego rodzaju rob6t mostowych ma obowigzek
noszenia go,

— Kamizelki ostrzegawcze lub odziez ochronna — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie,
celem lepszej widocznosci pracownika przez operatoréw obstugujgcych wszelkiego rodzaju
maszyn i sprzetu oraz pojazdéw ruchu drogowego. Konieczno$¢ uzywania innych ochron
osobistych bedg okreslali kierownicy bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do
wykonywania robot, przy ktérych stwierdzono koniecznos¢ ich uzycia.




Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi — tzn. do prac
niebezpiecznych wymienionych w punkcie 2 Kierownik Robdt odpowiedzialny za dane prace wyznaczy
brygadziste prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Zrédta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania sie.
Zrédtami powstawania pozaru na budowie mogg byé:

Spawanie/ciecie metali gazami technicznymi i przy pomocy tuku elektrycznego, w obrebie
rusztowan i deskowan drewnianych oraz drewnianych elementéw konstrukcyjnych budynkow
przeznaczonych do rozbidrki; po zakofczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ doktadng
kontrole w rejonie spawania iw obrebie rusztowania w celu wyeliminowania tlgcych lub zarzacych
elementow na stanowiskach pracy, czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatéw badz inne oznaki
wskazujgce na mozliwosc¢ zaistnienia pozaru, zrosi¢ wodg palne elementy i miejsca, w ktérych moze
powstac zalgzek pozaru.

Sprawdzenie wylgczenia sprzetu spawalniczego ze 7Zrddta zasilania oraz dostatecznego
zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Zwarcie w instalacji elektrycznej lub w maszynach i
urzadzenia zasilanych energig elektryczng, Prace przy uktadania izolacji elementéw mostu.

Prace maszyn budowlanych i drogowych, urzadzen zasilanych silnikami spalinowymi oraz pojazdy
poruszajgce sie po terenie budowy moga byé przyczyng wybuchu pozaru spowodowanego
elektrycznoscig statyczng w trakcie uzupetniania zapaséw paliwa. Uzywanie w poblizu tankowanych
maszyn i pojazdéw otwartego ognia (np. palenie papieroséw). Na placach budowy wystepuje
zagrozenie pozarowe spowodowane zgromadzeniem duzej ilo$ci materiatdw na matych
przestrzeniach, co moze dawac w konsekwencji duze obcigzenie ogniowe, jezeli w wiekszosci sg to
materiaty palne. Zagrozenie moze takze pochodzi¢ od:

= Ztego utozenia materiatéw budowlanych,

= Nieodpowiedniego ustawienia barakéw i budynkdéw o konstrukcji palnej w stosunku do urzadzen
stanowigcych potencjalne zrdédto zaptonu,

= Nieodpowiedniego instalowania urzadzen grzewczych i energetycznych,

* Niewlasciwego zachowania pracownikow.
Podziat budynkdéw oraz sktadowisk materiatéw palnych znajdujacych sie na placach budowy na

strefy pozarowe ma za zadanie ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru i tym samym nie dopuscic¢
do wiekszych strat oraz zniszczen. Za strefe pozarowag uwaza sie budynek albo jego czesc
odgrodzong od innych budynkéw Ilub innych czesci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego lub pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych budynkéw.

Z pomieszczenia, w ktérym moga przebywac ludzie musi byé zapewnione bezpieczne wyjscie,
prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej strefy pozarowej bgdz na
poziome lub pionowe drogi komunikacyjne. Pomieszczenia takie mogg wystgpic¢ na placu budowy
w budynkach administracyjno- socjalnych. Wyijscia z tych pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

2. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.

=  Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast powiadomic
o nim wspoétpracownikéw oraz inne osoby, ktdre w tej chwili znajduja sie w strefie zagrozenia.

= Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego Straz Pozarng podajac:




- Gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu).

- Co sie pali.

- Czy jest zagrozone ludzkie zycie.

- Numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki nalezy
chwile odczekac, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

= Nalezy zawiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrddta powiadamiania, w tym réwniez
prywatnego telefonu komdrkowego, kierownika:

=  Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

= Nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujgc przy tym
szczegblng ostroznosc.

= Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w osoby, zgodnie
z hierarchig, ktdére organizujg akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali pracownicy sg zobowigzani
podporzadkowac sie ich poleceniom.

=  Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpadaé w panike.

TELEFONY ALARMOWE:

998 - Panstwowa Straz
Pozarna

997 - Policja

999 - Pogotowie
Ratunkowe

112 - Z telefonu
komoérkowego

BADANIA LEKARSKIE:
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione przez
uprawnionego lekarza, potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania okreslonych robét.

Pracownicy, ktorzy beda wykonywali prace wymagajace szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
rowniez beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza,
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania okreslonych robot.

Ksero-kopie kart z odbytych badan bedg przechowywane w Jednostce lokalnej przedsiebiorstwa w
aktach osobowych pracownikéw.

UPRAWNIENIA:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach bedy posiadali aktualne uprawnienia odpowiednie do
wykonywanych prac oraz obstugi maszyn i urzadzen. Kierownik budowy bedzie przechowywat
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych oraz dokumenty
Swiadczace o kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych pracownikéw: operatorzy sprzetdw,
spawaczy elektrycy i inni. Pracujgcy operatorzy koparek i dzwigdéw bedg mieli przy sobie dokument
poswiadczajgcy waznos¢ ich uprawnien do obstugi sprzetu oraz dokument ze zdjeciem.

DOKUMENTACJA BUDOWY:
Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, plan BIOZ, certyfikaty, atesty, instrukcje itp. Oraz
dokumentacja potwierdzajaca, ze wyposazenie oraz dostarczone urzgdzenia tymczasowe i inne,
uzywane podczas realizacji robét: wtasne, wypozyczone, czy wydzierzawione sg bezpieczne,




znajdujg sie w dobrym stanie i nadajg sie do spetnienia funkcji, do ktérych sg przeznaczone oraz s
zgodne z przepisami i normami — bedzie przechowywana u Kierownika budowy.

PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE WYSTEPUJACE PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT IDENTYFIKACJA ZAGROZEN:

WYKAZ PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ORAZ MIEJSCE | SKALA ICH WYSTEPOWANIA:

Zatadunek i roztadunek materiatéw / reczny i mechaniczny /.
e Poslizgniecie, potkniecie,
e Przygniecenie,

e Uderzenie hakiem lub zawiesiem,
e Upadek przedmiotéw,
e Potracenia przez pojazdy,
Roboty ziemne, reczne i mechaniczne.
Zasypanie w wykopach,
Potragcenie, zgniecenie, przejechanie przez sprzet budowlany,
Przecigzenie uktadu miesniowo-szkieletowego,
Wymuszona pozycja ciata,
Poslizgniecie, potkniecie, wpadniecie do wykopu,
Montaz prefabrykatéw / z uzyciem dzwigu/
e  Przygniecenie, zmiazdzenie,
Uderzenie hakiem lub zawiesiem,
Wpadniecie do wykopu,
Przejechanie lub potrgcenie przez sprzet budowlany,

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy oraz chodnika, reczne i mechaniczne.
Zasypanie koryta materiatem na podbudowe oraz w-wy odsgczajacej,
Potracenie, zgniecenie, przejechanie przez sprzet budowlany,
Przecigzenie uktadu miesniowo-szkieletowego,
Wymuszona pozycja ciata,
Poslizgniecie, potkniecie, wpadniecie pod sprzet budowlany,
Potracenie, przejechanie przez samochdd dowozgcy materiat,
Roboty brukarskie

e Potracenie, zgniecenie, przejechanie przez sprzet budowlany,
Przecigzenie uktadu miesniowo-szkieletowego,
Wymuszona pozycja ciata,
Poslizgniecie, potkniecie, wpadniecie pod sprzet budowlany,
Potracenie, przejechanie przez samochdd dowozgcy materiat,

SPOSOB WYDZIELENIA | OZNAKOWANIA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji robdt, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.




Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

W czasie trwania robét terem budowy bedzie czesciowo zamkniety. Na czas prowadzenia robét drogowych
polegajacych na budowie chodnika w ciggu drogi gminnej prace bedg prowadzone pod ruchem.

Miejsca na terenie budowy, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw bedy oznakowane znakami
bezpieczenstwa, tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. trefy niebezpieczne wynikajgce z pracy sprzetu
zmechanizowanego beda odpowiednio zabezpieczone. W przypadku, kiedy oznakowanie nie bedzie
wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony pracownika, miejsca niebezpieczne beda
wygrodzone tasmg ostrzegawczg (biato-czerwong). Decyzje o miejscu, czasie i sposobie wydzielania
miejsc niebezpiecznych podejmuje Kierownik Budowy a odpowiedzialnym za oznakowanie jest majster
odpowiadajacy za dane roboty.

WYKAZ PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ORAZ PROCEDURY POSTEPOWANIA
PODCZAS ICH WYKONYWANIA:
Zatadunek i roztadunek materiatéw (reczny i mechaniczny).
e  Mechanicznie:
- wydzielenie strefy niebezpiecznej (zasieg dZzwigu + 5m) oznakowane tasmg ostrzegawczg
e  Reczny:
- jaw.
Roboty ziemne (reczne i mechaniczne) oraz w poblizu linii elektroenergetycznych.
e Mechanicznie:
- wydzielenie strefy niebezpiecznej (zasieg koparki + 2m), oznakowane tasma,
e Reczny:
-jw
e  Bramki ograniczajgce w poblizu linii napowietrznych malowane biato- czerwono,
o  Gitebokie wykopy (szalowanie, skarpowanie).
Roboty ziemne wykonywane w studniach, pod ziemia.
Wydzielenie strefy niebezpiecznej oznakowane tasma i tablicami ostrzegawczymi,
Wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjsé ze studni
Staty nadzdr przez uprawnione osoby (j.w.)
Tréjndg, wciggarka, szelki.

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy, reczne i mechaniczne.
e Mechanicznie:
- wydzielenie strefy niebezpiecznej (zasieg rowniarki, spycharki, walcy+ 2m)
oznakowane tasmg i tablicami ostrzegawczymi,
- staty nadzor przez uprawnione osoby.
e Reczny:
-jw
Roboty brukarskie
e  Woydzielenie strefy niebezpiecznej oznakowane tasma i tablicami ostrzegawczymi,
e  Staly nadzor przez uprawnione osoby (j.w.).

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt wykonuje sie na podstawie ponizszych wytycznych:
Roboty wykonywane w obrebie jezdni.

Wszystkim pracownikom prowadzgcym roboty w obrebie jezdni Kierownik Robdt lub wyznaczona przez niego
osoba przeprowadzi szkolenie wstepne na stanowisku pracy. W ramach instruktazu osoba szkolona bedzie
takze zapoznana z ryzykiem zawodowym dla tego stanowiska pracy. Pracownicy beda wyposazeni w srodki
ochrony osobistej takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kamizelki ostrzegawcze. Beda posiadali
aktualne zaswiadczenia lekarskie i szkolenia BHP.




Wytyczne prowadzenia robét:
Przed przystgpieniem do robot wykonywanych w obrebie jezdni, zostanie opracowany Projekt Organizacji

Ruchu, wedtug ktérego miejsca tych robot zostang oznakowane.
Dla pracownikdéw i pojazdéw poruszajgcych sie po placach budowy:

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i w ich sgsiedztwie.

— Projekt Organizacji Ruchu Drogowego, wykonany i uzgodniony z odpowiednimi stuzbami opracowany
przez firme podwykonawczg znajduje sie u Kierownika Budowy

Wytyczne prowadzenia robdt:

Przed przystgpieniem do robdt wykonywanych w obrebie jezdni, zostanie opracowany Projekt Organizacji
Ruchu, wedtug ktérego miejsca tych robdét zostang oznakowane.

Dla pracownikéw zostang takze zorganizowane oznakowane przejscia przez jezdnie na obiektach, gdzie plac
budowy znajdowac sie bedzie po obu jej stronach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

e Projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z odpowiednimi stuzbami
komunalnymi izarzgdami drdg i ulic

BEZPIECZENSTWO I WSTRZYMANIE ROBOT

Kierownik budowy lub kierownik robdt majg obowigzek natychmiastowego usuniecia przyczyny lekcewazenia
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na wniosek pisemny lub ustny organu kontroli zaktadowej
stuzby bhp lub organu panstwowego nadzoru zewnetrznego.

Nie zastosowanie sie do polecen zaktadowej stuzby BHP lub organu panstwowego nadzoru zewnetrznego
spowoduje catkowite lub czesciowe wstrzymanie robdt na polecenie organu kontrolujgcego. Pracownicy
nieprzestrzegajgcy przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zostang upomniani, jezeli upomnienie
sie powtdérzy zostang zwolnieni z petnionych obowigzkéw. Postanowienia punktu 15 planu niniejszego planu
bioz dotyczg wszystkich zatrudnianych przez wykonawce osob i firm.

POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKOW

Powiadomienie o wypadkach:
Kierownik budowy poinformuje pracownikéw o postepowaniu, jakie nalezy podja¢, gdy wydarzy sie wypadek.
Kazdy pracownik powinien znaé rozmieszczenie punktéw pierwszej pomocy i najkrétszg droge do nich. Kazdy
pracownik zatrudniony na budowie ma obowigzek powiadomienia przetozonego o kazdym przypadku
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Materiaty skazone, znaleziona bron i amunicja:
Wykopane materiaty zanieczyszczone olejem, substancje w stanie rozktadu bedg odpowiednio zabezpieczone

i wywozone z terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszelkie materiaty wybuchowe
amunicja bron itp. znalezione podczas prac bedg natychmiast zgtaszane odpowiednim wtadzom. W przypadku
znalezienia amunicji lub materiatéw wybuchowych zagrozony obszar(y) bedzie ogrodzony w taki sposdb, aby
nikt nie miat dostepu do niego. Wszyscy pracownicy opuszczg zagrozonyobszar.




1(

WYKAZ SRODKOW DO, JAKICH PRACOWNICY POWINNI MIEC
EATWY DOSTEP

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:
e Srodki przeciw oparzeniowe,
e Zimna woda,
e Koce gasniceiinne srodki gasnicze,
e Wyposazone apteczki pierwszej pomocy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawuje kierownik budowy.
Kierownik budowy aktualizuje plan bioz, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,
a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy pracujgcy na budowie bedg przed rozpoczeciem pracy poinformowani o zagrozeniach
wystepujacych na budowie. Informacje niniejszego planu bioz powinny zosta¢ udostepnione wszystkim
wykonawcom budowy.

Informacje zawarte w niniejszym planie BIOZ nie sg wyczerpujace w przypadku wystgpienia watpliwosci nalez
przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw.

Kierownik budowy umiesci w miejscu widocznym dla pracownikdw budowy ogtoszenie, ktore bedzie zawierato
informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakoficzenia budowy, maksymalng liczbe pracownikéw
pracujgcych w poszczegdlnych okresach na budowie, informacje o miejscu przechowywania Planu BIOZ oraz
przyjetym na budowie trybie wgladu do Planu BIOZ.

OPRACOWAL:

Inz. Jakub Pietraszek




ARKUSZ AKTUALIZAC)I PLANU BIOZ:

Lp.

Data
wprowadzenia
zmiany

Rozdzial planu

bioz, w ktorym

wprowadzono
zmiany

Opis zmian

Przyczyny
wprowadzenia zmian




FORMULARZ INSTRUKTAZU PROCEDUR ZAWARTYCH W

PLANIE BIOZ I ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH NA BUDOWIE:

Podpi
Imi¢ i nazwisko Stanowisko Data . . . y pl.s
. . ] Oswiadczenie pracownika Pracownika
pracownika pracy instruktazu
1 2 3 4 5

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z trescig planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z trescig planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace nabudowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane sg mi zagrozenia
wystepujace nabudowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z trescig planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace nabudowie.

Oswiadczenie, Ze zostalem

zapoznany z trescig planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z trescig planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.

Oswiadczenie, ze zostalem

zapoznany z tre$cia planu BIOZ.

Znane s3 mi zagrozenia
wystepujace na budowie.




