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I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 

1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja pn.:  

 
 

Remont ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu 
 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.      

      

 Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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3. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa. 
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II. Część opisowa. 

1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji. 
Remont ul. Królowej Jadwigi prowadzony będzie na działkach:  
Jednostka ewidencyjna: Miasto Rawicz 
Obręb ewidencyjny: 302205_4.0001, Rawicz 
Działki ewidencyjne nr: 306, 2866, 2867, 2869, 2870 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu remontu jezdni i chodników ul. Królowej 

Jadwigi w Rawiczu oraz poprawę odwodnienia przedmiotowego odcinka poprzez wymianę istniejących 
wpustów deszczowych.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Przedmiotowe odcinek stanowią sieć komunikacyjną dróg dojazdowych miasta Rawicz.  
Przedmiotowa droga gminna stanowi ulicę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej z obustronnym 

chodnikiem. Wschodni chodni o nawierzchni z płyt kamiennych wypełnionych kostką brukową kamienną. 
Jezdnia ograniczona monolitem kamiennych – ściek przykrawężnikowy z opornikiem. Zachodni chodnik 
z kostki brukowej betonowej oraz oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym. 

Droga w profilu podłużnym nie wykazuje dużego zróżnicowania terenu. Odwodnienie 
istniejącego odcinka poprzez istniejące wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji 
deszczowej.  

W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie zlokalizowano: sieć wodociągową, sieci 
elektroenergetyczne, sieć gazową, kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. 

Remont ul. Królowej Jadwigi na odcinku o długości 228,83 m obejmuję wykonanie nowej warstwy 
ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą konstrukcji jezdni. Przewidziano utrzymanie 
istniejącej szerokości jezdni. 

Biorąc pod uwagę zły stan techniczny jezdni oraz chodników przewidziano wymianę nawierzchni 
wraz z konstrukcjami. 

Wszystkie elementy kamienne, nadające się do ponownego użycia należy wykorzystać na odcinku 
od ul. Rynek do ul. Podzamcze. 

Ze względu na ograniczoną ilość materiałów kamiennych pozostałą cześć przedmiotowej drogi 
należy wykonać z prefabrykatów betonowych. 

 W celu poprawy odwodnienia przedmiotowego odcinka założono wymianę wszystkich istniejących 
wpustów ulicznych, likwidację 3 oraz  wykonanie 5 nowych - połączonych przykanalikami PVC Ø 160 
mm z  istniejącą kanalizacją deszczową  

 

4. Zakres robót do realizacji. 
4.1. Zestawienie długości i powierzchni: 
4.1.1. Długość odcinka 228,83 m, 
4.1.2. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego – 1230,0 m2,  
4.1.3. Wymiana wpustów deszczowych na krawężnikowe – 9 szt.,  
4.1.4. Projektowane wpusty deszczowe krawężnikowe – 5 szt., 

 
4.2. Charakterystyka podstawowych parametrów i elementów obiektu: 

Droga Droga publiczna 
Klasa drogi D 
Kategoria ruchu KR2 
Szerokość jezdni 5,5 m 
Szerokość chodników 1,8 m – 3,6 m 
Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy  
Spadek poprzeczny chodników 2%  
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4.3. Konstrukcja jezdni: 
4 cm Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S. 

0,2 kg/m2 Wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 

8 cm Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W. 

0,4 kg/m2 Wiązanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 

20 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.4. Konstrukcja chodnika typ I – od ul. Podzamcze do ul. Wały gen. J. Dąbrowskiego: 
8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy szarej, płukana. 

3 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 mm. 

15 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.5. Konstrukcja chodnika typ I – od ul. Podzamcze do ul. Wały gen. J. Dąbrowskiego: 
7 cm Płyta betonowa kwadratowa 50x50 cm, barwy szarej, płukana. 

4 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 mm. 

15 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.6. Konstrukcja chodnika typ II – od ul. Rynek do ul. Podzamcze: 
7 cm Kostka brukowa kamienna 9/11 cm pozyskana z rozbiórki. 

9 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 mm. 

15 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.7. Konstrukcja chodnika typ II – od ul. Rynek do ul. Podzamcze: 
11/15 cm Płyta kamienna o szerokości 100 – 125 cm pozyskana z rozbiórki. 

6 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 mm. 

15 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.8. Konstrukcja zjazdów do posesji: 
7 cm Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej, płukana. 

3 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 mm. 

15 cm Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm. 

22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0. 

 
4.9. Krawężniki betonowe. 

Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm ułożony na ławie  betonowej C12/15 z oporem 
o wymiarach 30x13+15x15 cm.  
Krawężnik wystający 10 cm lub obniżony na przejściach dla pieszych i wjazdach do 
poziomu 2 cm powyżej nawierzchni jezdni. 

 
4.10. Monolityczny opornik wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, kamienny pozyskany z 

rozbiórki. 
Monolit ułożony na ławie  betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm.  
W miejscach obniżonych na przejściach dla pieszych i wjazdach do poziomu 2 cm powyżej 
nawierzchni jezdni należy ułożyć opornik kamienny pozyskany z rozbiórki na ławie 
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betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm. Przy oporniku kamiennym należy 
ułożyć ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,3 m z kostki kamiennej pozyskanej z 
rozbiórki na ławie betonowej 30x23 cm. 

 

5. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne nawiązujące do warunków terenowych. 
W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty ziemne 

przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. 
Napotkane istniejące przewody uzbrojenia podziemnego  należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
poprzez podwieszenie. Na kable energetyczne należy nałożyć rury ochronne dwudzielne. Wykopy w 
sąsiedztwie słupów istniejących linii napowietrznej wykonać ze szczególna ostrożnością. 

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót, a nie naniesione na planie 
zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego 
typu przewodu. O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników sieci obcych, uzgodnić warunki prowadzenia robót. 

 
6. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego. 
W ramach remontu przewidziano wymianę istniejących wpustów ulicznych oraz wykonanie nowych. 

6.1. Wpusty uliczne jezdniowe. 
Wpusty deszczowe jezdniowe, betonowe, z kręgów łączonych na uszczelkę, o średnicy 
DN500 mm, z betonu C35/45, z osadnikiem głęb. 1,0 m, oraz rusztem żeliwnym uchylnym 
z odpływem dolnym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasadę z rusztem i podstawą 
kołnierzową montować na płycie pośredniej, z bet. C35/45. 
Wpust wyposażyć w kosz do wyłapywania zanieczyszczeń stałych. 
Elementami składowymi każdej studzienki wpustowej DN500 mm powinny być: 
- dno osadnikowe o głębokości 0,7 m, 
- kręgi pośrednie z przejściem szczelnym dla rury PVC Ø160 mm, 
- płyta pośrednia, bet. C35/45. 
Zwieńczenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty) muszą posiadać certyfikaty na 
zgodność z normą PN-EN 124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące 
zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA). 
Elementy odwodnienia należy wykonać zgodnie z PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”.   

6.2. Przykanaliki. 
Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 należy układać w wykopach i łączyć przez połączenia 
kielichowe z uszczelkami. Dla przykanalików  PVC Ø160 mm SN8, grubość podsypki 
powinna wynosić 10cm. 
Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki ściekowe należy posadowić w wykopach 
umocnionych i suchych , osie studzienek należy wyznaczyć geodezyjnie. 
Obsypkę kanałów wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren , w  
bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury.  
Obsypkę doprowadzić do uzyskania strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości  
po zagęszczeniu  (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zagęszczenie  zasypki 
wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branży drogowej , nie może być 
niższe niż Is=1,00. 

 
7. Ochrona środowiska. 

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie miała negatywnego 
wpływu na środowisko. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Przedmiotowy odcinek znajduję się na terenie założenia urbanistycznego miasta Rawicza, 

wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 07.03.1956r.  
W związku z powyższym zostało uzyskane pozwolenie nr 21/A/2023 z dnia 10.01.2023r. na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu 
urbanistycznego określającego warunki remontu. 

 
9. Obszar oddziaływania obiektu. 

Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym 
mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na podstawie: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie 
spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak również zmian w sposobie użytkowania 
terenu oraz nieoddziaływująca na działki sąsiednie. 

Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren 
wokół obiektu, po którym poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 

 
10. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych. 

Wymagania ogólne 
- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do 
posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 
robotami. 

Wymagania szczegółowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 
Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 
 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 
Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 

11. Uwagi końcowe. 
a. Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
b. Przed przystąpieniem do robót zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których urządzenia znajdują się na terenie przedmiotowego zakresy 
o terminie rozpoczęcia robót. 

c. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego terenu 
oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 

Projektant:   inż. Jakub Pietraszek 
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III. Uzgodnienia 

1. Uzgodnienie z Inwestorem: 
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2. Pozwolenie nr 21/a/2023. 
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IV.Część rysunkowa. 
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OZNACZENIA

jednolity element kamienny - ściek wraz z krawężnikiem  - pozyskany z rozbiórki

ściek z kostki kamiennej pozyskanej z rozbiórki o szerokości 30 cm

chodnik - nawierzchnia z kostki kamiennej, pozyskanej z rozbiórki

krawężnik betonowy obniżający 15x30 xm

oznaczenie działek objętych inwestycją

jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego

opornik kamienny - pozyskany z rozbiórki

zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, płukanej, barwy grafitowej

chodnik - nawierzchnia z płyt kamiennych pozyskanych z rozbiórki
chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, płukanej, barwy szarej

krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 10 cm

5 przekroje drogowe - rys. 2

krawężnik betonowy 15x30 cm wystający 2 cm

ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki brukowej prostokątnej, betonowej, barwy szarej

wpust uliczny do wymiany / nowy

likwidacja istniejącego wpustu ulicznego

chodnik - nawierzchnia z płyt betonowych,  barwy szarej, płukanej

zakres przedmiotowej inwestycji i jej oddziaływania



 8 cm
 -

 20 cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2.
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

 Ʃ 54 cm

 22 cm
E₂>80 MPa
E₂>130 MPa

E₂>35 MPa Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.

 4 cm
 - Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2.

 Warstwa ścieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S.

 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W.

1 JEZDNIA

Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy szarej, płukana. 8 cm
 3 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

 Ʃ 36 cm

 10 cm
E₂>80 MPa
E₂>100 MPa

E₂>35 MPa

2 CHODNIK -  typ I
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Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m z kostki betonowej,
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.1
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Ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m z kostki betonowej,
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m z kostki betonowej,
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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Ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m z kostki betonowej,
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
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Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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JEZDNIA CHODNIKCHODNIK JEZDNIA ZJAZD DO POSESJICHODNIK

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.

Płyta betonowa kwadratowa 50x50 cm, barwy szarej, płukana. 7 cm
 4 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 36 cm

 10 cm
E₂>80 MPa
E₂>100 MPa

E₂>35 MPa

3 CHODNIK -  typ I

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.

4 ZJAZD DO POSESJI

Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej, płukana. 8 cm
 3 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 48 cm

 22 cm
E₂>80 MPa
E₂>130 MPa

E₂>35 MPa Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.

5 CHODNIK TYP II

Kostka brukowa, kamienna 9/11 cm pozyskana z rozbiórki. 8/11 cm
 9 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 45 cm

 10 cm
E₂>80 MPa
E₂>100 MPa

E₂>35 MPa Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.

6 CHODNIK TYP II

Płyta kamienna o szerkości 100 - 125 cm pozyskana z rozbiórki. 11/15 cm
 6 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 46 cm

 10 cm
E₂>80 MPa
E₂>100 MPa

E₂>35 MPa Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.
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Mieszanka mineralno -asfaltowa Płyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, płukana

Krawężnik betonowy

Ściek przykrawężnikowy z kostki prostokątnej, barwy szarej

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana

Płyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, płukana

Krawężnik betonowy

Ściek przykrawężnikowy z kostki prostokątnej, barwy szarej

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana
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Monolityczny opornik wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,  kamienny pozyskany z rozbiórki.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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Monolityczny opornik wraz ze ściekiem przykrawężnikowym,  kamienny pozyskany z rozbiórki.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm.
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
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510 20201540100100 15 250

Mieszanka mineralno -asfaltowa Krawężnik betonowy

Ściek przykrawężnikowy z kostki prostokątnej, barwy szarej

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa grafitowa, płukana

Płyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, płukana

Krawężnik betonowy

Ściek przykrawężnikowy z kostki prostokątnej, barwy szarej

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana

Kostka brukowa betonowa prostokątna, barwa szara, płukana

Mieszanka mineralno -asfaltowa Płyta kamienna prostokątna, pozyskana z rozbiórki

Monolityczny ściek przykrawężnikowy z opornikiem, kamienny pozyskany z rozbiórki

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbiórki

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbiórki

Płyta kamienna prostokątna, pozyskana z rozbiórki

Monolityczny ściek przykrawężnikowy z opornikiem, kamienny pozyskany z rozbiórki

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbiórki

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbiórki

480 45 50 120 92777454012078

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/63 mm.

Rysunek

Projektant

Skala

drogowa

Branża

2

05.11.2022r.

1 : 50
1 : 25

Remont ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu.

Adres obiektu
ul. Królowej Jadwigi; Miejscowość Rawicz; Gmina Rawicz;
Powiat rawicki, Województwo wielkopolskie.

Rysunek nr

Podpis

Nazwa zadania
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