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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.

1186 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze dokumentacja pn.:

Remont ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu

u.

z 2019r.

poz.

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, normami, sztuka budowlang i Zze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant
HELTEE Imie i Nazwisko Specjalnoscé Nr uprawnien Podpis
opracowania € pec] budowlanych p
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna |\ p/e1e8/P00D/15
drogowa




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ao

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..,,..AV e e i T
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Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..............

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Inz. Jakub Pietraszek

Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem




3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynierdéw budownictwa.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QK7-EGS-TB2 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. Czes$¢ opisowa.

1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji.
Remont ul. Krélowej Jadwigi prowadzony bedzie na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: Miasto Rawicz
Obreb ewidencyjny: 302205_4.0001, Rawicz
Dziatki ewidencyjne nr: 306, 2866, 2867, 2869, 2870

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu remontu jezdni i chodnikéw ul. Krélowej
Jadwigi w Rawiczu oraz poprawe odwodnienia przedmiotowego odcinka poprzez wymiane istniejacych
wpustéw deszczowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe odcinek stanowig sieé¢ komunikacyjna drég dojazdowych miasta Rawicz.

Przedmiotowa droga gminna stanowi ulice z jezdnig o nawierzchni bitumicznej z obustronnym
chodnikiem. Wschodni chodni o nawierzchni z ptyt kamiennych wypetnionych kostka brukowg kamienng.
Jezdnia ograniczona monolitem kamiennych - Sciek przykraweznikowy z opornikiem. Zachodni chodnik
z kostki brukowej betonowej oraz oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym.

Droga w profilu podtuznym nie wykazuje duzego zrdéznicowania terenu. Odwodnienie
istniejgcego odcinka poprzez istniejgce wpusty uliczne wigczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

W pasie drogowym oraz w Jjego sasiedztwie zlokalizowano: sie¢ wodociggowa, sieci
elektroenergetyczne, sie¢ gazowa, kanalizacje sanitarng oraz kanalizacje deszczowg.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

Remont ul. Krélowej Jadwigi na odcinku o dtugosci 228,83 m obejmuje wykonanie nowej warstwy
Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymiang konstrukcji jezdni. Przewidziano utrzymanie
istniejacej szerokosci jezdni.

Biorgc pod uwage zty stan techniczny jezdni oraz chodnikéw przewidziano wymiane nawierzchni
wraz z konstrukcjami.

Wszystkie elementy kamienne, nadajace sie do ponownego uzycia nalezy wykorzystaé¢ na odcinku
od ul. Rynek do ul. Podzamcze.

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ materiaidéw kamiennych pozostaty czesé przedmiotowej drogi
nalezy wykonac¢ z prefabrykatéw betonowych.

W celu poprawy odwodnienia przedmiotowego odcinka zatozono wymiane wszystkich istniejacych
wpustow ulicznych, likwidacje 3 oraz wykonanie 5 nowych - potaczonych przykanalikami PVC @ 160
mm z istniejgcg kanalizacja deszczowa

4. Zakres robot do realizacji.
4.1. Zestawienie dtugos$ci i powierzchni:

4.1.1. D2ugos¢ odcinka 228,83 m,
4.1.2. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego - 1230,0 m?,
4.1.3. Wymiana wpustéw deszczowych na kraweznikowe - 9 szt.,
4.1.4. Projektowane wpusty deszczowe kraweznikowe - 5 szt.,
4.2. Charakterystyka podstawowych parametréw i elementdéw obiektu:
Droga Droga publiczna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Szerokos¢ jezdni 5,5 m
Szerokos¢ chodnikow 1,8 m - 3,6 m
Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy
Spadek poprzeczny chodnikéw 2%




4.3. Konstrukcja jezdni:
4 cm Warstwa sScieralna - beton asfaltowy AC11S.
0,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
8 cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W.
0,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
20 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego ©/63 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.4, Konstrukcja chodnika typ I - od ul. Podzamcze do ul. Waty gen. J. Dabrowskiego:
8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokgtna 10x20 cm, barwy szarej, ptukana.
3 cm Podsypka - miat kamienny ©/4 mm.
15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego ©/63 mm.
10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.5. Konstrukcja chodnika typ I - od ul. Podzamcze do ul. Waty gen. J. Dabrowskiego:
7 cm Piyta betonowa kwadratowa 50x50 cm, barwy szarej, ptukana.
4 cm Podsypka - miat kamienny ©/4 mm.
15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm.
10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.6. Konstrukcja chodnika typ II - od ul. Rynek do ul. Podzamcze:
7 cm Kostka brukowa kamienna 9/11 cm pozyskana z rozbidrki.
9 cm Podsypka - miat kamienny ©/4 mm.
15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm.
10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.7. Konstrukcja chodnika typ II - od ul. Rynek do ul. Podzamcze:
11/15 cm Ptyta kamienna o szerokosci 100 - 125 cm pozyskana z rozbidrki.
6 cm Podsypka - miat kamienny ©/4 mm.
15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa *amanego ©/63 mm.
10 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.8. Konstrukcja zjazdéw do posesji:
7 cm Kostka brukowa, betonowa prostokgtna 10x20 cm, barwy grafitowej, ptukana.
3 cm Podsypka - miat kamienny ©/4 mm.
15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa *amanego ©/63 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc 1,0.
4.9. Krawezniki betonowe.
Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm utozony na tawie betonowej C12/15 z oporem
o wymiarach 30x13+15x15 cm.
Kraweznik wystajacy 10 cm lub obniZzony na przejsciach dla pieszych i wjazdach do
poziomu 2 cm powyzej nawierzchni jezdni.
4.10. Monolityczny opornik wraz ze Sciekiem przykraweznikowym, kamienny pozyskany z

rozbiérki.

Monolit utozony na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm.

W miejscach obnizonych na przejsciach dla pieszych i wjazdach do poziomu 2 cm powyzej
nawierzchni jezdni nalezy utozy¢ opornik kamienny pozyskany z rozbidérki na tawie
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betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm. Przy oporniku kamiennym nalezy
utozy¢ $Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,3 m z kostki kamiennej pozyskanej z
rozbiérki na tawie betonowej 30x23 cm.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawigzujace do warunkdéw terenowych.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne, a roboty ziemne
przy zbliZzeniach do kolizji wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt.
Napotkane istniejace przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie. Na kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Wykopy w
sgsiedztwie stupdéw istniejacych 1linii napowietrznej wykonac¢ ze szczegélna ostroznoscig.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robdét, a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego
typu przewodu. O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw sieci obcych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt.

6. Rozwigzania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
W ramach remontu przewidziano wymiane istniejacych wpustéw ulicznych oraz wykonanie nowych.
6.1. Wpusty uliczne jezdniowe.

Wpusty deszczowe jezdniowe, betonowe, z kregdéw tgczonych na uszczelke, o S$rednicy
DN500 mm, z betonu C35/45, z osadnikiem gieb. 1,0 m, oraz rusztem zeliwnym uchylnym
z odpitywem dolnym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasade z rusztem i podstawag
kotnierzowg montowac¢ na ptycie posredniej, z bet. C35/45.
Wpust wyposazy¢ w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.
Elementami skiadowymi kazdej studzienki wpustowej DN50@ mm powinny by¢:
- dno osadnikowe o gtebokosci 0,7 m,
- kregi posrednie z przejs$ciem szczelnym dla rury PVC (160 mm,
- ptyta posrednia, bet. C35/45.
Zwienczenia wpustéw deszczowych (kompletne ruszty) musza posiadaé certyfikaty na
zgodno$¢ z normg PN-EN 124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace
zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
Elementy odwodnienia nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02204 ,,0dwodnienie drég”.

6.2. Przykanaliki.
Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 nalezy uktadac¢ w wykopach i tgczyé przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przykanalikéw PVC @160 mm SN8, grubosS¢ podsypki
powinna wynosi¢ 1@cm.
Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki Sciekowe nalezy posadowié w wykopach
umocnionych i suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.
Obsypke kanaiéw wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkos¢ ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczac¢ 10% nominalnej sSrednicy rury.
Obsypke doprowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci
po zageszczeniu (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki
wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branzy drogowej , nie moze byc
nizsze niz Is=1,00.

7. Ochrona srodowiska.

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na Srodowisko.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspdiczesnej.

Przedmiotowy odcinek znajduje sie na terenie zalozenia urbanistycznego miasta Rawicza,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia ©07.03.1956r.

W zwigzku z powyzszym zostato uzyskane pozwolenie nr 21/A/2023 z dnia 10.01.2023r. na
prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw historycznego uktadu
urbanistycznego okreslajgcego warunki remontu.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia @7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (opracowano na podstawie:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzin. zm.); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaz
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak rdéwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki sasiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokét obiektu, po ktérym poruszaé sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

10. Wymagania ogdélne i szczegdtowe wykonania robdét drogowych.
Wymagania ogdlne

- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego,

- W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegélnosci zapewnié, w miare mozliwos$ci dojazd do
posesji

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegdlowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiaidw przeznaczonych do robdét, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannos$ci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé¢ $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

11. Uwagi koricowe.

a. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

b. Przed przystapieniem do robét zawiadomié¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych urzadzenia znajdujg sie na terenie przedmiotowego zakresy
o terminie rozpoczecia robét.

c. Przed przystapieniem do robdt sprawdzié faktyczne rzedne istniejgcego terenu
oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Projektant: inz. Jakub Pietraszek



ITII. Uzgodnienia

1. Uzgodnienie z Inwestorem:

Biuro Zarzgdzania Drogami

Urzad Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. 65 616 49 84

Znak: BZD.7252.9.2022 Rawicz, dnia 29.11.2022 r.

Inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USLUG
DROGOWYCH ,,KUBA”
Laszczyn, ul. Willowa 44
63-900 Rawicz

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu:
21 listopad 2022 r.) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
,Przebudowa ul. Krolowej Jadwigi w Rawiczu” realizowanego w ramach uchwaty budzetowej pn.:
,»Opracowanie dokumentacji projektowej drég gminnych”

UZGADNIAM
z nastepujacymi uwagami

przedstawiony projekt zagospodarowania terenu:
e przesung¢ wpusty uliczne w kierunku kraweznika, a w przypadku wystapienia kolizji
zaprojektowac sciek,
e nawierzchni¢ chodnikéw oraz zjazdéw na odcinku od ul. Kramarskiej i Podzamcze do

ul. Waly J. Dabrowskiego zaprojektowa¢ tak jak w ul. 3-go Maja i Grunwaldzkiej w
Rawiczu,

e konstrukcj¢ z kostki zaprojektowac na miale/grysie kamiennym.

Drogami

manowska

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. a/a.

sprawg prowadzi: Monika Lo$
tel.: 65 616 49 84 wew. 427, email: m.los@rawicz.eu

Urzqd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszatka Jézefa Pifsudskiego 21, 63-900 rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax. (65) 546 41 67
umgarawicz.eu | www.rawicz.pl
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz majqcy siedzibe w Urzedzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Jézefa
Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe bedq przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiazkéw Administratora danych oraz
wykonania zobowigzah umownych. Podstawq prawna przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie
danych (RODO). Majq Panstwo w szczegélnosci prawo zqgdania dostepu do treéci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
aw przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do zqdania ich usuniecia, a takze prawo do cofnigcia zgody naich
przetwarzanie. W sprawach dotyczqeych przetwarzania danych osobowych mozliwy jest kontakt pod adresem e-mail: tod@rawicz.eu.
Petna tres¢ klauzuli informacyinej dostepna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.
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2. Pozwolenie nr 21/a/2023.

Leszno. dnia 10 stycznia 2023 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5142.4958.2.2023

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 21 /A /2023

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw
historycznego ukladu urbanistycznego albo zespolu budowlanego

Dzialajgc na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt b, art. 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 3, art.
89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) § 13 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisany do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Rawicz, ul. marsz. J. Pilsudskiego 21, 63 — 900 Rawicz, z dnia
07.12.2022 r. (data wptywu: 13.12.2022 r.) o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych na terenie zalozenia urbanistycznego miasta Rawicza,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia
Whioskodawcy: _ Gminie Rawicz
ul. marsz. J. Pilsudskiego 21
63 — 900 Rawicz

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj. na terenie zalozenia urbanistycznego
miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 07.03.1956 r., numer rejestru
KL.IV-73/19/56, na terenie nieruchomosci polozonej w Rawiczu na ul. Krélowej Jadwigi, dz. nr
306, 2866, 2867, 2869, 2870.

Zakres i sposéb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:
przebudowa drogi gminnej ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu polegajgca na wymianie
istniejgcej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wraz z konstrukeja jezdni oraz wykonanie
dodatkowych wpustéw deszczowych wraz z wymiang istniejacych na nowe; wymiana
uszkodzonych kraweznikéw betonowych oraz kamiennych; przebudowa chodnikéw; na
odcinku od ul. Rynek do| skrzyzowania z ul. Podzamcze wykorzystanie materialéw
kamiennych pozyskanych z rozbiérki, tj. plyty kamienne, kostka kamienna, monolit
kamienny — $ciek wraz z opornikiem i opornik kamienny i ponowne ich zamontowanie; dz.
nr 306, 2866, 2867, 2869, 2870 wedtug projektu budowlanego autorstwa inz. Jakuba Pietraszka z
02.12.2022 1.

Projekt budowlany stanowi zalgcznik do niniejszego pozwolenia.

2. okresla warunki polegajace na obowiazku:
2.1. niezwlocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o wystapieniu
nowych faktow i okolicznosci mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku;
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2.2. zapewnienia przez inwestora badan archeologicznych, na ktore nalezy uzyskaé¢ odrebne
pozwolenie konserwatorskie, prowadzonych w granicach inwestycji podczas realizacji
prac ziemnych, w nast¢pujacym zakresie:

e  Wyeksplorowania warstw i obiektow archeologicznych, ktére w trakcie inwestycji
ulegng zniszczeniu.

Pozwolenie wazne jest do: 31.01.2026 r.

Postegpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Whnioskowane roboty budowlane planowane sa przy zabytku: zalozeniu urbanistycznym
miasta Rawicza, wpisanym do rejestru zabytkow na podstawie orzeczenia z dnia 07.03.1956 r.,
numer rejestru KL.IV-73/19/56. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami podjecie robot wymaga uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw. Po  rozpatrzeniu wniosku oraz
rozwigzan zawartych w zalgczonym do niego projekcie budowlanym, a takze po analizie
dokumentéw znajdujacych sie w posiadaniu tut. Urzedu nalezalo stwierdzi¢, ze wnioskowane
roboty sa dopuszczalne w $wietle przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
— dlatego orzeczono jak na wstgpie. W decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na
wstepie rozporzadzenia MKiDN.

Jednoczesnie w warunkach niniejszego pozwolenia wprowadzono dodatkowy warunek
polegajacy na koniecznos$ci zapewnienia badan archeologicznych przez inwestora w trakcie
prowadzenia prac ziemnych prowadzonych w granicach inwestycji, na ktére nalezy uzyskaé
odrebne pozwolenie konserwatorskie. Do wprowadzenia dodatkowych warunkéw upowazniaja
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw m.in. § 13 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. okreslajacy obowiazek podjecia innych
dziatan ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a takze zapisy art. 4 oraz art. 36.
ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktory stanowi, ze ochrona zabytkow
polega w szczegdlnosei na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzialan majacych
na celu zapobiezenie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla wartosci zabytku.
Ponadto stosownie do art. 36. ust. 2a wojewddzki konserwator zabytkéw moze uzalezni¢ podjecie
dzialan objetych pozwoleniem, od przekazania przez wnioskodawce w oznaczonym terminie
okreslonych informacji dotyczacych dzialan wymienionych w pozwoleniu, zastrzegajac
odpowiedni warunek w tresci pozwolenia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyzej cyt. ustawy, na
prowadzenie badan archeologicznych, nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego konserwatora
zabytkOw w trybie decyzji administracyjnej. Powyzszy warunek wynika z faktu, iz planowana
inwestycja prowadzona bedzie na obszarze zabytkowego zalozenia urbanistycznego miasta
Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem KL.IV-73/19/56, ktérego
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie oraz w strefie ochrony konserwatorskiej
obszaru AZP 69-27. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniowa, podziemng lub
podwodna pozostatoscia egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych
i znajdujacych sie w nich wytworéw badz ich §ladéw albo zabytek ruchomy, bedacy tym
wytworem, ktory podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3lit. a - Ochronie
i opiece podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania: zabytki archeologiczne bedace, w
szczegdlnosei: pozostato$ciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa. W
przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrozenie podczas prowadzenia wykopow
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ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, ktora zamierza realizowac roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru
dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, co
doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowigzana.
z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji,
jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkow.

Pouczenie

1. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia,
w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkow
moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie
zmienié je lub cofna¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dzialan
okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

3. Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub
warunkami okre$lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej
w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art. 107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

4. Kto bez pozwolenia wojewo6dzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania. o ktérych mowa w art. 36
ust. 1 pkt 1-5. podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zl. (art. 107d ust. | ustawy)

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za poSrednictwem
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Lesznie, pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
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Zatacznik:
1. Projekt budowlany autorstwa inz. Jakuba Pietraszka — 1 egz.
2. Informacja o prywatnosci.

Otrzymuje:
1. Pelnomocnik Gminy Rawicz — Pan Jakub Pietraszek, Pracownia Uslug Drogowych
LKUBA?”, ul. Willowa 44, 63 — 900 Laszczyn (+ zalacznik)

a/a

ar

Sprawe prowadzi:

Anna Rzyman — inspektor ds. zabytkéw nieruchomych
tel. 65 529 93 83 wew. 16
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Zwalnia sie z oplaty skarbowej —
zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

Anna Rzyman - WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

AP

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie www pod
adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0.

INFORMACJA O PRYWATNOSCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba
w Poznaniu przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga byé¢:
1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow
prawa;
2/ podmioty, ktére przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).
5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.
7. W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo: dostepu do
tresci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie
przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postgpowania
administracyjnego czy archiwizacji).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest:
1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu i wynika
Z przepisOw prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w
Poznaniu.
10. Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
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IV.CzesS¢ rysunkowa.
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OZNACZENIA

jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego

chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, plukanej, barwy szarej

chodnik - nawierzchnia z kostki kamiennej, pozyskanej z rozbiorki
chodnik - nawierzchnia z ptyt kamiennych pozyskanych z rozbiorki

chodnik - nawierzchnia z plyt betonowych, barwy szarej, plukanej

Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, plukanej, barwy grafitowej

jednolity element kamienny - Sciek wraz z krawgznikiem - pozyskany z rozbidrki

$ciek z kostki kamiennej pozyskanej z rozbiérki o szeroko$ci 30 cm

opornik kamienny - pozyskany z rozbiérki
kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy 10 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy 2 cm

kraweznik betonowy obnizajacy 15x30 xm

Sciek przykraweznikowy o szerokodci 20 cm z kostki brukowej prostokatnej, betonowej, barwy szarej

likwidacja istniejgcego wpustu ulicznego
oznaczenie dziatek objetych inwestycjg
zakres przedmiotowej inwestycji i jej oddziatywania

wpust uliczny do wymiany / nowy

przekroje drogowe - rys. 2

El
X

O

Potwierdzam zgodnosc¢
kopii mapy z oryginatem

inz. Jakub Pietraszek

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

1:250

Dokumentacja
zgtoszeniowa

1

05.11.2022r.

Stadium
Skala

Rysunek nr

Data oprac.

Podpis

ul. Krélowej Jadwigi; Miejscowo$¢ Rawicz; Gmina Rawicz;

Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Powiat rawicki, Wojewodztwo wielkopolskie.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnien
WKP/0108/POOD/15

Branza
drogowa

Tytut, imie i nazwisko
inz. Jakub Pietraszek

Nazwa zadania | Remont ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu.

Inwestor
Adres obiektu

Rysunek

Funkcja
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PRZEKROJ DROGOWY — PD 1
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Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki betonowej,

8cm prostokatnej 10 x20 cm barwy szarej.
30 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 20 cm| tawa betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
13 cm |tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm. 22 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
22 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R(1,0.

@ 6 @

30 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

13 cm |[kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm.

22 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

8.cm

Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki betonowej,
prostokatnej 10 x20 cm barwy szarej.

20 cm| tawa betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.

22 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
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[Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, ptukana

[Piyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, ptukana

[Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, ptukana

Kraweznik betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki prostokatnej, barwy szarej

[Mieszanka mineralno -asfaltowa

[Koktka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, ptukana

Ptyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, plukana]

Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, piukana]

Kraweznik betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki prostokatnej, barwy szarej

PRZEKROJ DROGOWY — PD 2

100
240 550 250
100 40 15 20| 510 2015
CHODNIK JEZDNIA ZJAZD DO POSESII
2% ~ n
| | - ™1 2% 20 0
[ Lo b L i 1 | .- | .
1 ——
=

®

Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki betonowej,

8.cm prostokatnej 10 x20 cm barwy szarej.
30 cm [Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 20 cm| tawa betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.
13 cm [kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm. 22 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

22 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

-

@

30 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
13 cm [kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x13+15x15 cm.
22 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

8.cm

Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki betonowej,
prostokatnej 10 x20 cm barwy szarej.

20 cm| tawa betonowa C12/15 o wymiarach 23 x 20 cm.

22 cm| Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
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[Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, p’rukana‘{

[Piyta betonowa, kwadratowa, barwy szarej, ptukana

[Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa szara, ptukana

Kraweznik betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki prostokatnej, barwy szarej

[Mieszanka mineralno -asfaltowa

Kostka brukowa betonowa prostokatna, barwa grafitowa, plukana]

Kraweznik betonowy

Sciek przykraweznikowy z kostki prostokatnej, barwy szarej

PRZEKROJ DROGOWY -

PD 3

240 550 250 Q JEZDNIA
101 100 40 10 35 _ 495 35 1Q._ 50 100 100
| 4 cm | Warstwa $cieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S.
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m?.
8 cm | Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W.
CHODNIK JEZDNIA CHODNIK E2>130 MPa - Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa w iloci 0,4 kg/m2.
E2>80 MPa 20 cm [ Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
2%~ 2% E2>35 MPa 22 cm [ Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
EANTTTYY | 2% 2% ~ I | EEEEEEEE] ¥ 54 cm
e e e
O CHODNIK - typ I
8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy szarej, ptukana.
E2>100 MPa 3 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.
@ @ O @ O E2>80 MPa 15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
E2>35 MPa 10 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R:1,0.
3 36 cm
17 cm |Monolityczny opornik wraz ze $ciekiem przykraweznikowym, kamienny pozyskany z rozbiérki. 17 cm [Monolityczny opornik wraz ze $ciekiem przykraweznikowym, kamienny pozyskany z rozbidrki.
15 cm |tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm. 15 cm | kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+5x15 cm.
22 cm|Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0. 22 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0. O CHODNIK - typ I
7 cm | Ptyta betonowa kwadratowa 50x50 cm, barwy szarej, ptukana.
- - E2>100 MPa 4 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.
i j E2>80 MPa 15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
1 ;T — OT T l E2>35 MPa 10 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R:1,0.
| - = % 36 cm
% Y b Y IS _—
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O ZJAZD DO POSESII
8 cm | Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej, ptukana.
E2>130 MPa 3 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.
E2>80 MPa 15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
— E2>35 MPa 22 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
WIDOK Z GORY - P =
DOK Z GORY — PD 3
120 40 45 480 777 45 50 120 92 O CHODNIK TYP 11
8/11 cm| Kostka brukowa, kamienna 9/11 cm pozyskana z rozbidrki.
E2>100 MPa 9 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.
L)u E2>80 MPa 15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
E2>35 MPa 10 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R:1,0.
C 3 45cm
o0 0 O CHODNIK TYP II
11/15 cm| Ptyta kamienna o szerko$ci 100 - 125 cm pozyskana z rozbidrki.
C D D D E2>100 MPa 6 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.
E2>80 MPa 15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
E2>35 MPa 10 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R:1,0.
246 cm
00 «8s@e
0 i afele
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[Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbidrki|

[Plyta kamienna prostokatna, pozyskana z rozbiorki

[Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbidrki

[Monolityczny Sciek przykraweznikowy z opornikiem, kamienny pozyskany z rozbiorki

[Mieszanka mineralno -asfaltowa

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbiérki]

Ptyta kamienna prostokatna, pozyskana z rozbiérki]

Kostka brukowa kamienna, pozyskana z rozbic’)rki]

Monolityczny $ciek przykraweznikowy z opornikiem, kamienny pozyskany z rozbic’:rki]

inz. Jakub Pietraszek

PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania

Remont ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu.
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Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium zgtoszeniowja
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63-900 Rawicz, taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania

Remont ul. Krélowej Jadwigi w Rawiczu.
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