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stolarki okiennej i drzwiowejw Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im' Janusza Korczaka
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Czas tnrania zamówienla:

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2021 r.

Szczeoółowe Specvf i kacie Tech niczne

-Pzebudowa kotłowni Węg lowej na kotłown ię gazową

-Roboty w zakresie remontu instalacji centralnego ogzewania - istniejące gzejniki

-Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

-Prolekt budowlany wymiany stolarkiokiennej i dzwiowej
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KoTŁoWNlA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru instalacji technologicznej kotłowni gazowej, w związku z realizaĄą inwestycji pod nazwą:
Przebudowa kotłown i węg lowej na kotłown ię gazową.
1 .2. Zakr es stosowa n ia S pecyf i kacj i Tec h n icz n ej
1) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robót
budowlano-montażowych wymienionych w punkcie'1.1.
2) Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Projektów iopisuje rozwiązania techniczno materiałowe określone w projekcie budowlanym.
3) Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozłliązań konstrukcyjnych
innych niz określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia ST. W takiej sytuacji należy stosować
odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.

1.3. określenia podstawowe
określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
Pojęcia ogólne
Centralne ogrzewanie - ogzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń
otrzymyruane jest z jednego ŹrÓdła ciepła i jest doprowadzane do ogzewanych pomieszczeń za
pomocą czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem ''woda'' jako czynnik grzejny
rozumiany jest równiez roztwór substancji zapobiegających korozji lub obnizających temperaturę
zamarzania wody.
lnstalacja (centralnego) ogrzewania - zespół uządzeń, elementów i przewodÓw słuŹących do
wytwarzania czynnika grzejnego o Wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwazania tych
parametrów (Źródło ciepła) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część
zewnętrzna instalacji) rozdziału i rozprowadzania czynnika gzejnego W ogrzewanym budynku i

p'rzekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
ŻrÓdło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) -kotłownia.
Kotłownia - zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw, wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.
Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację centralnego ogzewania.
obliczeniowa tenperalut'a czyttnika grzejnego na zasileniu - najwyŹsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynków (wg P N-82/B -02403).
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-o24o3).
CiŚnienie dopuszczalne - najwyŻsza wańoŚć nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, ktÓra nie
może byĆ przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
Ciśnienie robocze - najwyższa wańość nadciśnienia statycznego czynnika gzejnego w instalacji
podczas krązenia wody.
Ciśnienie spoczynkowe - nĄwyŻsza wańośc nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krąŻenia wody'
Kotłownia wodna - kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego _ instalacja ogrzewania, w której czynnikiem gzejnym jest woda
instalacyjna.
lnstalacja ogzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w której
czynnikiem gzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczĄącej 100'C.
lnstalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego - instalacja, której przestrzeń wodna nie ma
swobodnego połączen ia z atmosferą.
lnstalacja ogrzewania wodnego systemu otwańego - instalacja, ktÓrej przestrzeń wodna ma
swobodne połączenie z atmosferą.
lnstalacja ogrzewania wodnego z obiegiem Wymuszonym (pompowa) - instalacja, w której krążenie
wody, wyłlołane jest pracą pompy.
Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpiecza1ą instalację ogrzewania wodnego lub
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parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień itemperatur lub tylko ciśnień.
Naczynie wzbiorcze pneponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej
temperatury w instalacji ogzewania wodnego.
Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w
określonych granicach.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub Ęestrujące poszczególne parametry w
ustalonych miejscach instalacj i ogrzewania.
Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące W sposób optyczny lub optyczno-akustyczny
osiąg n ięcie parametrów gran icznych (dopuszczalnych)'
odpowietnenie miejscowe - zespoł uządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne
elementy instalacji ogzewania (np. grzejniki)
lnstalacja odpowietrzająca - zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do
oddzielania iusuwania powietrza zcałej instalacjiogrzewania wodnego lub z jejczęści.

1.4. ogólne wymagania dotyczące robót
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Pzekazanie
placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje pzekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę, szczegÓłowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy orazwylycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegołowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (lnżyniera) i

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i

zab ezpieczy ć tere n b u dowy or az oznaczyć b u dowę ta b l i cą i nf o rmacyj n ą.
Roboty budowlano - montaŻowe powinny byó prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własnoŚci
publicznej i prywatnej. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem zazuŻyile media iwynajmowane
pomieszczenia.
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty
pzekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy
a wymagania w nich zawańe są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykozystywaÓ ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczac. o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego W przypadku wykrycia błędów
wezwie projektanta do ich usunięcia)

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, ktÓrych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i

odbiór następujących robÓt, związanych z technologią kotłowni :

. montaŹ kompaktowej gazowej kotłowni: kaskady trzech kotłÓw kondensacyjnych wiszących
Vitodens 200-W, o mocy 99 kW, firmy Viessmann, o zakresie mocy 2-297, z palnikiem
promiennikowym MatriX, komora spalania lnoX-Radial' ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej
stronie, z regulatora pogodowego Vitotronic 300_K typ MWZ, z zestawem pzyłączeniowym, Wraz z
pompami obiegu kotłów olaz zaworami bezpieczeństwa, rozdzielaczami izolacją, kolektorem
kondensatu i stopami regulacyjnymi,
. montaż pojemnoŚciowego podgrzewacza c.w.u. Viessmann typ Vitocel 100l_L 75ol., z płytowym
wymiennikiem ciepła Vitotrans 222 z grupą mieszającą i pompami ładującymi, z czujnikiem temp.,
. montaż rozdzielacza modułowego na lrzy obiegi gzewcze: dwa obiegi z mieszaczem, tzeci
zasilanie wymiennika płytowego,
. montaż pompy obiegowej co Grundfos typ Magna UPE32-120 F,
. montaŹ pompy obiegowej went. Grundfos typ Magna UPE 25-80 gwint,
. montaż pompy cyrkulacyjnej cwu Grundfos typ UPS 2540 N 180,
. montaż pompy zatapialnej do cieczy zanieczyszczonych,
. montaż neutralizatora skroplin GENo-Neutra V N-70 zpzewodem PP22,
. montaŻ stacji uzdatniania wody ',EPURO" Aquaset 500-N: z filtrem mechanicznym DN 25, ze
zmiękczaczem ze sterowan iem objętościowym,
. montaż zaworu antyskaŹeniowego Danfoss, izolatora sieciowego soclA typ 842760 DN 25 mm,
. montaŹ naczynia wzbiorczego przeponowego, W układzie co zamkniętym REFLEX typ 300N,
. montaż naczynia wzbiorczego przeponowego, w układzie cwu, zamkniętym REFLEX typ Refix
DT 60 z "flowjet" DN 32,
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. montaż zaworu mieszającego, todrogowego ,,Danfoss" DN 32 typ VF3, kvs=16 m3/h, z
siłownikiem typ AMV 435' 230 V'
. montaż zaworu mieszającego, trójdrogowego ,,Danfoss" DN 25 gwint, typ VRB3' kvs=10 m3lh, z
siłownikiem typ AMV 435, 230 V,
. montaŹ Systemu Spalinowego typ SP Dn 200 dla kaskady kotłów f. Viessmann 3x Vitodens 200-
W 99 kW z wkładem kominowym, z króćcami spalin kotła (3 szt trójników) oraz naczyniem
syfonowym, komplet elementów na jeden komin,
. montaż Systemu do poboru powietrza z zewnątrz przez ścianę, izolowanego lZo 2NoT DN
2001250 do kaskady trzech kotłów f. Viessmann Vitodens 200 W 99 kW, komplet elementów
łącznie z czerpnią
. montaż poziomego odcinka wentylacji wywiewnej, izolowanego lzo 2 NoT DN 250/300, komplet
elementów do połączenia z kominem
. montaz kanału nawiewnego 30/30 cm,
. montaŹ odmulacza typ A, wielkość 3, pojemność 20 dm3, DN 80,
. montaż zaworu bezpieczeństwa cwu ',sYR' 3/4''' typ 2115, wielkość AxA1-20x25mm, śr.
siedliska 14 mm,
. montaż reduktora ciśnienia SYR typ 315, DN %',
. montaz filtrów siatkowych kołnierzowych DN 50 i 65 mm,
. montaż filtra siatkowego gwintowanego DN 25 mm,
. montaż zaworów zaporowych żel. kołnierzowych co DN 80, 65, 50 mm'
. montaŻ zaworów zwrotnych żel. kołnierzowych co DN 65, 50 mm,
. montaz zaworów kulowych gwint. ocynk. cwu. DN 50, 25 mm,
. montaŻ zaworów zwrotnych Żel. gwint. ocynk. cwu. DN 25 mm,
. montaż zaworów kulowych gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,
. montaż zaworów zwrotnych żel. gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,
. montaŹ zaworów spustowe DN 25 mm,
. montaż zaworu czerpalnego DN 15
. montaż termometrów i manometrów,
. montaż zaworów odpowietrzających automatycznych DN 15 mm w kotłowni orazna pionach po
demontaŹu otwartego system u odpowietrzającego,
. wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne
. montaż przewodów z rur stalowych co, o połączeniach spawanych wraz czyszczeniem,
odtłuszczaniem, z malowaniem DN 80, 65, 50,25 mm,
. montaż przewodów z rur stalowych zw, cwu, cyrk., o połączeniach gwintowanych DN 50, 40,25,
15 mm,
. zamontowanie izolacjiz piankipoliuretanowejgr.l3-25 mm, na przewodach stalowych c.o., c.w.u,
w.z. DN 15-80 mm
. próba szczelności instalacji technologicznej na zimno i na gorąco,
. roboty demontazowe rurociągÓw kan. sanit. żel' w wykopie
. montaż zlewu blaszanego z syfonem,
. montażwpustów PVc 110 mm,
. montaż rurociągów kan. sanit, PVC o śr. 1 10 mm, 50 mm w wykopie i na ścianie
. montaż przewodów z rur stalowych czarnych bez szwu gaz DN 65, 50, 25 mm,
. montaŻ kurków gazowych Dn 65, 25 mm
. montaŹ A.S.B.l.G.: zawÓr elektromagnetyczny MAG-3 DN 50, w skrzynce naściennej
zewnętrznej, o Wym. 60 x 60 x 40 cm,
. montaż A'S.B.l.G.: modułu sterującego MD-4 z, detektora gazu DEX-1, syreny alarmowej DK-53
. próba szczelności instalacjigazowej (rurociągów i instalacjiz urządzeniami),
. oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie rur gazowych farbą olejną do gruntowania i

nawierzchniową,
. zabezpieczenie przejść rurociągÓw przez ścianę i strop pastą HlLTl cP 601 s,
. obudowa kanału spalinowego i wentylacyjnego spalinowego ścianką Promateck o Et60, W pom
technicznym
. wyposaŻenie kotłowni w gaśnicę proszkową 6 kg, śniegowąoraz koc gaśniczy,
. roboty demontażowe istniejącej kotłowni węglowej: kotły, przewody, urządzenia, czopuchy oraz
otwańego układ u odpowietrzającego wraz z naczyn iem wzb iorczym otwańym
. roboty demontazowe budowlane: demontaż dwóch przęseł komina murowanego około 4,3m wraz
z wywiezieniem gruzu,
. skucie posadzki, wykonanie podsypki, wykonania podłoŹa, podkładu betonowego, wykonanie
gruntowania i warstwy wyrÓwnawczej pod płytki z kamienia sztucznego wraz z cokolikami w
pomieszczeniu kotłowni i korytarzu na zejściu do kotłowni,
. usunięcie i wywiezienie gruzu oraz nadmiaru ziemi
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. demontaż istniejących drzwido kotłowniz poszerzeniem otworu do 1m,

. montaż nowych dzwido kotłownio odpornościogniowej El30 szer. 1m,

. montaŹ nowych drzwi na klatce schodowej na pańerze o odpornoŚci ogniowej El60 szer. 1m, w
m iejscu istniejących dwuskzydłowych
. montaż nowych drzwizewnętrznych, ocieplonych szer. 1m, w miejscu przejścia do zsypu z pom.
przyległego do kotłowniszer. 1m,
. wymiana istniejących dwóch okien na PVC o łącznej pow. W świetle 1,08 m2,
. montaż nowego okna otwieralnego PVC o pow. w świetle 1,66 m2,
. wstawienie okratowania na okno w płaszczyżnie poziomej zsypu o wym. 70 x 195 cm, z
umieszczonym w kracie kanałem nawiewnym,
. wykonanie gładzi gipsowych na Ścianach i sufitach kotłowni, rozdzielni, zejścia do kotłowni, pom.
technicznego wrazzczyszczeniem, pomalowaniem tych powierzchnifarbą akrylową,
. montaż pięciu opraw jarzeniowych lP-65 w kotłowni, z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.
. montaż dwóch opraw energooszczędnych lP-20 z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.

2. MATERIAŁY
2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane
są za wartości docelowe' od ktÓrych dopuszczalne są odchylenia w ramach okreŚlonego pzedziału
tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegółowych przykładowe nazwy firmowe materiałów należy
traktowaó jako standard jakościowy i przykład technologii. Dopuszczalne są zmiany technologii i

materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta. W pzypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z PB i ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na kosż
Wykonawcy.
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN)' a w przypadku braku norm - z wymaganiami
określonymiw aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy kaŻd€1dostawie
na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo Świadectw dopuszczenia nie powinny byc wbudowane.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transpońu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z
wymaganiami określonymi w ''Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych"
oraz szczegÓłowymi wymaganiami okreŚlonymi przez producentów lub dostawcÓw' Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru lub lnżyniera projektu.
Materiały do wykonania kotłowni powinny być zgodne z:

. Kompaktowa kaskada kotłÓw gazowych kondensacyjnych wodnych z regulatorami,
kolektorem kondensatu i osprzętem -deklaracja zgodności, ceńyfikat UDT

. zawÓl bezpieczeństwa membranowy- deklaracja zgodności , ceńyfikat UDT

. rury stalowe czarne, bez szwu, lub ze szwenr walcowane, gatunek stali R35 wg PN- 80/H-
7 4219 lub PN-74/H -7 4200

. izolacja termiczna np. polietylen spieniony Steinoflex 400, thermaflex, armaflex - atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTIINSTAL klasyfikacja ogniowa ITB

o zawoty kulowe mufowe - aprobata techniczna COBRTI INSTAL
o zoWolY kulowe kołnierzowe aprobata techniczna coBRTl |NSTAL
. termomanometry tarczowe wg PN-EN 837-1 :2000
. filtry siatkowe, odmulacz- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
o pomp! obiegowe- deklaracja zgodności

Materiały do wykonania odprowadzenia spalin:
o ksztaftki i prostki systemowe dwuścienne i jednościenne ze stali szlachetnej - aprobata

techniczna

2.2. Technologia kotłowni
Materiały i urządzenia, które będą służyć do wykonania kotłowni gazowej, zttiązane z technologią
kotłowni :

- Kompaktowa gazowa kotłownia: kaskady trzech kotłów kondensacyjnych wiszących Vitodens
200-W, o mocy 99 kW, firmy Viessmann, o zakresie mocy 2-297, z palnikiem promiennikowym
MatriX, komora spalania lnoX-Radial, ze sprzęgłem hydraulicznym po prawej stronie, z regulatora
pogodowego Vitotronic 300-K typ MW2, z zestawem przyłączeniowym, wraz z pompami obiegu
kotłów oraz zaworami bezpieczeństwa, rozdzielaczami izolacją, kolektorem kondensatu i stopami
regulacyjnymi,
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_ Pojemnościowy podgrzewacz c.W.u. Viessmann typ Vitocel 100l-L 750l.' z płytowym
wymiennikiem ciepła Vitotrans 222zgrupą mieszającą i pompamiładującymi, z czujnikiem temp.,
- Rozdzielacz modułowy na lrzy obiegi grzewcze: dwa obiegi z mieszaczem, trzeci zasilanie
wymiennika płytowego,
- Pompa obiegowa co Grundfos typ Magna UPE 32-120 F,
- Pompa obiegowa went. Grundfos typ Magna UPE 25-80 gwint,
- Pompa cyrkulacyjna cwu Grundfos typ UPS 25-40 N '180,

- Pompa zatapialna do cieczy zanieczyszczonych,
- Neutralizator skroplin GENO-Neutra V N-70 zpzewodemPP22,
- Stacja Uzdatniania Wody ,,EPURO" Aquaset 500-N: z filtrem mechanicznym DN 25, ze
zmiękczaczem ze sterowan iem objętoŚciowym,
-Zawór antyskażeniowy Danfoss, izolator sieciowy soclA typ 8A2760 DN 25 mm,
_ Naczynie wzbiorcze przeponowe, w układzie co zamkniętym REFLEX typ 300N'
_ Naczynie wzbiorcze przeponowe, w układzie cwu, zamkniętym REFLEX typ Refix DT 60 z
"flowjet" DN 32,
-Zawór mieszający, trójdrogowego 

',Danfoss" DN 32 typ VF3' kvs=16 m3/h, z siłownikiem typ AMV
435,230V,
- Zawor mieszający, trójdrogowy ,,Danfoss'' DN 25 gwint, typ VRB3' kvs=10 m3lh, z siłownikiem typ
AMV 435, 230 V,
_ System Spalinowy typ SP Dn 200 dla kaskady kotłów f. Viessmann 3x Vitodens 200-W 99 kW z
wkładem kominowym, z króćcami spalin kotła (3 szt trójnikÓw) oraz naczyniem syfonowym,
komplet elementów na jeden komin,
_ System do poboru powietrza z zewnątrz pzez ścianę, izolowany lzo 2NoT DN 200/250 do
kaskady trzech kotłÓw f. Viessmann Vitodens 200 W 99 kW' komplet elementów łącznie z czerpnią
_ Poziomy odcinek wentylacji wywiewnej, izolowany lzo 2 NoT DN 250/300, komplet elementów
do połączenia z kominem
- Kanał nawiewny 30/30 cm,
_ odmulacz typ A, wielkość 3, pojemność 20 dm3, DN 80,
-Zawór bezpieczeństwa cwu ',sYR" 3l4", typ 2115, wielkośćAxA1-20x25mm, śr. siedliska 14 mm,
- Reduktor ciśnienia SYR typ 315, DN %",
_ Filtry siatkowe kołniezowe DN 50 i 65 mm,
- Filtry siatkowe gwintowane DN 25 mm,
-Zawory zaporowe żel. kołnierzowe co DN 80' 65' 50 mm,
-Zawory zwrotne żel. kołnierzowe co DN 65' 50 mm,
-Zawory kulowe gwint. ocynk. cwu. DN 50, 25 mm,
-Zawory zwrotne Żel. gwint. ocynk. cwu. DN 25 mm,
-Zawory kulowe gwint. ocynk. zw. DN 40 mm,
- Zawory zwrotne żel. gwint' ocynk. zw. DN 40 mm,
-Zawory spustowe DN 25 mm,
-Zawór czerpalny DN 15 zezłączkąnawąŻ
. Termometry i manometry,
- Zawory odpowietrzające automatyczne DN 15 mm W kotłowni oraz na pionach po demontażu
otwartego system u odpowietrzającego,
- Zaw ory g rzej n i kowe termostatyczne
- Rury stalowe czarne co, o połączeniach spawanych, odtłuszczone i pomalowane DN 80, 65, 50,
25 mm,
_ Rury stalowe zW, cwu, cyrk., o połączeniach gwintowanych DN 50, 40,25, 15 mm,
-lzolaĄa z pianki poliuretanowej gr.13-25 mm, na pzewodach stalowych c.o., c.w.u, w.z. DN 15-
80 mm
-Zlew blaszany z syfonem,
_Wpusty PVc 110 mm z kratką metalową,
_ Rurociągikan. sanit, PVC o śr. 110 mm, 50 mm,
- Rury stalowe czarne bez szwu gaz DN 65, 50, 25 mm,
- Kurkigazowe DN 65, 25 mm
_ A.S.B.l.G.: zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN 50, w skzynce naściennej zewnętrznej, o
wym. 60 x 60 x 40 cm,
-A.S.B.l'G.: modułsterujący MD-4z, detektorgazu DEX-1, syrena alarmowa DK-53
_ Uchwyty do rurociągów DN 15-80 mm,
- Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa,
- Benzyna ekstrakcyjna i rozpuszczalnik do farb,
_ Taśmą termokurczliwą PE do rur gazowych.
_ Pasta HlLTl cP 601 S zabezpieczająca przejścia rurociągów przez ścianę istrop,
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_ Gaśnica proszkową 6 kg, śniegowa 5 kg oraz koc gaśniczy,
_ obudowa ścianką Promateck o E160,
- Bale, deski iglaste obrzynane, gwoŹdzie,
_ Pospółka, beton żwirowy zwykły' zaplawa cementowa M12,
_ Cement pońlandzki 35, wapno suchogaszone, żwir i piasek do betonów,
- Cegła budowlana pełna
_ Preparat gruntujący Ceresit cT 'l7,
- Sucha mieszanka Ceresit CN 72
- Płytki podłogowe z kamienisztucznych,
-Zaprawa klejowa, zaprawa do spoinowania,
_ Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej El30 szer. 'tm,
_ Drzwina klatce schodowejna pańerze o odpornościogniowejEl60 szer.'1m,
- Drzwizewnętrzne, ocieplone szer. 1m, do zsypu z pom. pzyległego do kotłowniszer. 1m,
- Okna PVC piwniczne o pow, 0,54 m2,
- okno otwieralne PVC o pow. w świetle 1,66 m2,
_ Krata w płaszczyŻnie poziomejzsypu o wym. 70 x 195 cm,
- Kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon, mineralna szpachlówka do tynków zewnętznych,
_ Gips szpachlowy, narożnikistalowe ze stali kątowej,
- Woda
- Kołki rozporowe plastikowe i kołki kotwiące,
-oprawy jarzeniowych lP_65 w kotłowni, z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.
_ opraw energooszczędnych lP-20 z wyłącznikiem awaryjnym t>1 godz.

3. sPRzĘT

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montażu dla
poszczegÓlnych robÓt lub ich części montowanych z gotowych elementÓw. Spzęt zmechanizowany
podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraŹny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np, : udŹwig, nośnośÓ, ciśnienie, temperaturę itp.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące środków transpońu :

- Wykonawca powinien dysponowaĆ sprawnymi technicznie Środkami i urządzeniami transpońowymi
przystosowanymi do transpońu danego rodzaju materiałów, elementów i urządzeń oraz sprzętu,
W czasie transpońu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.
4.1. Rury
Rury w wiązkach muszą być transpońowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transpońu, przeładunku i magazynowania
rur i kształtek naleŹy unikać ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposażenia
Transpoń urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami' Zaleca się transpońowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać
W magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. lzolacia term i czn a
Materiały plzeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewożone krytymi środkami
transpońu w sposób zabezpieczĄący je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŻy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarÓw w stosunku do nominalnych wymiarÓw
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANTE ROBOT
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montaŹowe muszą być prowadzone zgodnie z
. umową
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projektem organizacji robót
harmonogramem
projektem b udowlano-wykonawczym
i nstrukcjam i montażu oraz wytycznym i prod uce ntów poszczegól nych urządzeń
poleceniami lnwestora
polecen iam i organów kontrol ujących i nadzorujących
Warunkami Technicznymi Wykonania robót
obowiązującym i przepisam i prawa.

5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdziĆ, Że:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia
robót instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne mające Wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.

5.3. Montaż instalacji
Montaż rurociaqów
Rurociągi stalowe czarne naleŻy łączyć za pomocą spawania gazowego, a przed odbiornikami za
pomocą łączników gwintowanych stalowych.
Przewody prowadzić ze spadkiem co najmniej a,5o/o w kierunku odbiorników.
Przewody prowadzone po zewnętrznej ścianie, po próbie szczelności należy zaizolować taśmą
term oku rczliwą pol ibutylenową z 50% zakłade m i zarzucić ch udym betonem.
Przy przejściach przez ściany rury gazowe prowadzió w tulejach stalowych ochronnych większych o
dwie dymensje, uszczelnionych szczeliwem.
Przed odbiornikami gazu montowaó kurki odcinające.
Spaliny z kotłów gazowych kondensacyjnych, z dmuchawą na prąd stały odprowadzic naleŻy do
komina ze stali nierdzewnej.
Przewody stalowe należy pokryć powłoką malarską antykorozyjną, a następnie nawierzchniową
w kolorze wskazanym przez lnwestora. Należy zastosowaÓ powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji.
Układ rurociągÓw w kotłowni powinien zapewnić pzejŚcia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić
możliwośó odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków.
Podparcia lub zawieszenia rurociągóW muszą zapewnić:
- swobod n ą r ozszer zalność term i czn ą ru rociąg u
- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddzialwał na armaturę i urządzenia (np. na
pompy)
- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór
- wykonanie właściwej izolacji cieplnej.
Wykonywanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub
instrukcja producenta.
Wentvlacia kotłowni
Wentylację kotłowni, gdzie zamontowane będą kotły oraz odprowadzenie spalin z kotłów naleŻy
wykonać zgodnie z opinią kominiarską, a prawidłowość podłączeń wentylacji wywiewnej i nawiewnej
oraz odprowadzenie spalin naleŻy potwierdzic protokołem zdawczo-odbiorczym kominiarskim.
Montaż kurka qazoweqo z qłowica samozamvkaiaca
Kurek należy zamontować w skrzynce zewnętrznej naściennej za kurkiem głównym, o wymiarach
60x60x40 cm, zaopatrzoną W drzwiczkiwentylowane, zamykane na zamek typu energetycznego'
Próbv instalacii qazowei
Nalezy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej: pzewody na ciśnienie 0,5 atn., przewody z
odbiornikami 0,15 atn. Czas próby 0,5 godziny. Czynnik sprawdzający:powietze lub gaz obojętny.
Pomiaru dokonuje się manometrem legalizowanym w zakresie 0-1 atn.
Parametry głównej próby szczelności okreŚla Rozporządzenie MsWiA z dnia 16.081999 r' (DzU. RP
nr 74 poz.836).
Montaż izolacii
Montaż izolacii cieplnei rozpoczvnać nalezv po uprzednim przeprowadzeniu wvmaqanvch prÓb
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania
izolaĄi cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. MateriaĘ
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
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składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŹliwoŚć ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
GrubośĆ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna się różnic od grubości podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznejwięcej niż o: _ -5 do +10 mm, przy grubości izolacjido 100 mm włącznie.
Całość robót przeprowadzió zgodnie z instrukcją montaŹu producenta.
Armatura
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz naleŻy sprawdzić na szczelność oraz dokonać
próby otwarcia i zamknięcia. Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek
przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi.
Wylot z zaworów bezpieczeństwa powinien być wykonany W sposób zabezpieczĄący obsługę przed
poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).
lnstalacja powinna pozwalaó na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i

badań. Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej naleŻy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta.
Montaż modułu trzech kotłów
Wymiary pomieszczenia kotłowni pozualĄą na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczeństwa i

higieny pracy Wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę kotłów. Montaż kaskady kotłów przy ścianie na
stopach regulacyjnych, połączeniezzamkniętym systemem powietrzno-spalinowym orazpołączeniez
kominem spalinowym wykonywać ściśle wg instrukcji producenta i zgodnie z dokumentacją
montażową kaskady kotłów.
Naczvnia wzbiorcze zamkniete w układzie co i cwu
Wzb iorcze naczyn ie p rzepo nowe wymaga zai nstalowan ia:
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na podejściu wody zimnej do wymiennika ciepła),
obliczonego wg PN- 82lM-741012 iwymagań UDT
c) manometru o klasie dokładności2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej równe
ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego elementu tej instalacji do
miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. Naczynie wzbiorcze pŻeponowe należy
montować do instalacji dopiero po dokładnym wypłukaniu instalacji. Rura bezpieczeństwa powinna
być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego
pzeponowego nie umożliwia samoczynnego odpowietrzenia jego częŚci wodnej to rurę
bezpieczeństwa należy wyposazyć w automatyczny odpowietrznik. Miejsce montazu musi byc łatwo
dostępne, tak aby moŹliwa była okresowa kontrola naczyń wzbiorczych, ich wymiana bez
konieczności demontażu innych elementów instalacji' Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego
do instalacji naleŻy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku
niezgodnoŚci z projektem naleŻy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompowaĆ) do wymaganej
wańości. Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę - na to, aby
otwańe były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a
zaworem bezpieczeństwa.
Filtrv. filtroodmulniki
Filtry należy montować przed kotłem. Typ instalowanego filtra powinien byc zgodny z projektem i

dostosowany do parametrów pracy kotłowni tj. maksymalnej temperatury i ciśnienia wody w instalacji
oraz do rodzaju i wielkości obsługiwanej przez kotłownię instalacji. Filtry naleŻy montować w
pzewodach głównych. W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów i odmulaczy powinna znajdować się
armatura odcinająca. Filtry powinny byó montowane W miejscach łatwo dostępnych. Nie należy ich
instalowaó nad urządzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi (regulatory, liczniki ciepła) lub
innymi wrazliwymi na zalanie wodą. Przy montażu naleŻy zwrócić szczegÓlną uwagę, aby oznaczenie
kierunku pzepływu wody przez filtry lub odmulacz były zgodne z kierunkiem pzepływu wody. Filtry
naleŻy zaizolować termicznie w sposób umoŻliwiający bieŹącą kontrolę i czyszczenie urządzeń.
Wvmienniki pMowe. zasobniki, poiemnościowe podqrzewacze ciepłeiwodv użVtkowei
Wymienniki i podgrzewacze ciepłej wody użytkowej i pozostałe elementy instalacji muszą mieó
opinię higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.
Zasobniki ciepłej wody uzytkowej podlegają odbiorowi Uzędu Dozoru Technicznego'
Zasobniki wykonane ze stali muszą być zabezpieczone przed korozją. Dopuszcza się stosowanie
zasobników wykonanych z tworzyw sztucznych.
Zasobnik w najwyższej części ma byc wyposażony w zawór odpowietrzający'
a w najniższej - w zawór spustowy o średnicy co najmniej DN 25.
Zasobniki należy instalowaó w takich miejscach, aby w wypadku awarii, możliwa była ich wymiana,
bez konieczności demontazu innych urządzeń'
Minimalna odległoŚć zasobników od ścian i od innych urządzeń o dużych gabarytach powinna być
zgodna z instrukcją montażu producenta.
Zasobniki ciepłej wody uŻytkowej powinny być izolowane termicznie zgodnie zPN-85|B-02421.
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Urzadzenia do uzdatniania wodv w kotłowniach
Wymagania ogólne
a) uządzenia w ciągu technologicznym uzdatniania wody muszą mieć zapewnione zasilanie wodą
surową W ilości, składzie fizykochemicznym i parametrach przewidzianych w technologii
uzdatniania,
b) wydajność instalowanych urządzeń do uzdatniania wody musi pokrywać zapotrzebowanie na
wodę uzdatnioną i odpowiadac jakością i wymaganiom postawionym w technologii uzdatniania
określonej w projekcie,
c) miejsce montażu urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody powinno spełniać
następujące warunki:
- zasilanie wodą o odpowiednich parametrach - instalacja kanalizacyjna, (kratka odpływowa) -
zasilanie w energię elektryczną,
d) lokalizacja urządzeń do uzdatniania wody powinna umożliwić swobodną obsługę urządzenia i

jego przeglądy eksploatacyjne zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji podaną pzez
producenta
e) na przewodach wody uzdatnionej po kaŹdym uządzeniu w ciągu technologicznym uzdatniania
wody powinien być zainstalowany kurek do poboru prÓbek wody uzdatnionej,
f) uządzenia i armatura ciągu technologicznego uzdatniania wody powinny być wykonane z
materiałów odpornych na korozję, lub mieć odpowiednie powłoki antykorozyjne,
g) ściekize stacji uzdatniania wody powinny być odprowadzane do kanalizacji bezpośrednio
h) do każdego urządzenia w stacji uzdatniania wody powinna być załączona dokumentacja
techniczno_ruchowa i instrukcja obsługi.
i) na rurociągu zasilającym należy montować filtr, a na rurociągu wody uzdatnionej - zaworu
zwrotnego antyskażeniowego (izolatora sieciowego).

6. KoNTRoLA JAKoŚcl RoBoT

6.1. Zasadv oqólne kontroli
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robÓt budowlano -
montażowych. opracowanie takie Wymaga akceptacji lnspektora nadzoru i powinno zawierać'.
a) zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: jakośÓ materiałów, wyrobów,
elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych'
b) sprawdzenia ceńyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 'Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych" i szczegołowych specyfikacji
technicznych,
- badań wykonanych instalacji,
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji,
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, - sprawdzenie robot zanikających i

ulegających zakryciu,
- pom iarów sprawdzających wyko nanych instalacj i.

Wszystkich czynności kontrolijakości materiałÓw i robót dokonuje się komisyjnie.
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich
protokołach lub W dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty:
zaświadczenia o jakości, rapońy i wyniki badań, wyniki pomiarów, ceńyfikaty, deklaracje zgodności,
ceńyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie
dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.
6.2. Kontrola iakości materiałów
Wszystkie materiaĘ do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyf ikacj i Techn icznej oraz uzy skac akceptację l nspektora nadzoru.
6.3. Kontrola iakości robÓt
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:

- DokumentacjąProjektową
- SpecyfikacjąTechniczną
- Polskimilub branżowymi normami
- Warunkami technicznymiwykonania i montażu
- lnstrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów
- Poleceniamilnwestora.

6.4. Kontrola działania instalacii
Badanie szczelności na zimno.
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niŻ o'c. Przed
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przystąpieniem do badania instalację naleŻy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnętrzna jest wyŹsza od +5'C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona
wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelnośó połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody
w instalacji.
Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnic, pzed założeniem izolacji i

zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody.
PrÓbę ciśnieniową naleŹy przeprowadzać zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano_montażowych'' (tom ll) na ciśnienie robocze P,+0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4
MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do
zakrycia izolacji bruzd i kanałów.
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
Badanie moŹna podjąó po uzyskaniu pozytywnego wyniku prÓby szczelności na zimno i usunięciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. PrÓbę
należy przeprowadzić po uruchomieniu żródła ciepła. Podczas próby nalezy dokonać oględzin
wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uwaŹa się
za pozl1tywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono
brak uszkodzeń i trwałych odkształceń'
Odbiory robot izol acyjnych
1' odbiór częściowy (międzyoperacyjny):
odbiór częściowy powinien być pzeprowadzony przed załoŻeniem płaszcza ochronnego na izolacji
właściwej na odcinku rurociągu
Podczas odbioru częściowego naleŻy sprawdzić zgodnośc wykonania izolacji właŚciwej z projektem
technicznym orazzwymaganiami niniejszych ST w zakresie:
rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, ilości warstw i sposobu zamocowania
izolacji, sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcjiwsporczych (w przypadkach wymagających
ich zastosowania).
Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej polegające na przeprowadzeniu odpowiednich oględzin
zewnętrznych, powinno być przeprowadzone przez inspektora nadzoru'
lzolację właściwą moŹna uznać za prawidłową, jezeli stwierdzono zgodność jej wykonania z projektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
2. odbiór końcowy
odbiÓr końcowy izolacji cieplnej powinien byÓ przeprowadzony przez wykonawcę i odbiorcę izolacji,
po zakończeniu wykonywania płaszcza ochronnego na rurociągu lub na urządzeniu.
Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić:

- wykonanie płaszcza ochronnego
- grubość wykonanej izolacji,
- zaciśnięcie montażowe izolacji.

a. Sprawdzenie wykonania płaszcza ochronnego polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin
zewnętrznych i stwierdzeniu zgodności jego zamontowania z projektem technicznym oraz z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST lub w odpowiedniej instrukcji montażu.
b. Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny byÓ przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosic co najmniej:

- 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,
- 5' jeżeli powiezchnia wykonanej izolacji wynosi 50 do 100 m2,
- 10' jeŹeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2'

c. Do pomiaru grubości izolacji stosować naleŻy okrągły pręt z zaostrzonym końcem i z poprzeczną
nasadką, przy czym dokładność pomiarów powinna wynosiĆ + 2 mm. Dopuszcza się (pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia współosiowości i wzajemnego usytuowania rurociągu i płaszcza
ochronnego) pośrednie wyznaczanie grubości izolaĄi poprzez pomiar obwodu izolacji.
d. GruboŚć izolacji naleŻy uznać za prawidłową, jezeliwynik każdego zprzeprowadzonych pomiarÓw
nie różni się od grubości izolacji w projekcie technicznym.
PrÓbnv rozruch urzadzeń powinien trwać nieprzenłanie 72 godziny'
W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŻy kontrolować: prawidłowość pracy kotłów, prawidłowoŚć
pracy silników elektrycznych, prawidłowoŚć pracy aparatury kontrolno-pomiarowej. sprawność
działania urządzeń automatyki, prawidłowość nastawień wańości zadanych' przedziały odchyłek
parametrów regulowanych
Po zakończeniu prÓbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarÓw
Ko ntrol a dz i ałan i a i n stal ac i i od p row ad ze n i a sp al i n
Sprawdzeniu podlegają:

- droznośó kanału
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- szczelnośó połączeń
- ciąg komina
- prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji

odprowadzenia spalin
- normatywne wyprowadzenia ponad dach
- spełnienie norm ochrony atmosfery.

6. 5. odbiórtechnicznv końcowv
Przy odbiorze końcowym powinny byó dostarczone następujące dokumenty

- dokumenty jak pzy odbioze częściowym
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych_ protokoły wykonanych prób i badań
- rozliczenie ilościowemateriałów
_ świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałow i uządzeń - instrukcje obsługi
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodnoŚć wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia_ protokoły badań szczelności i regulacjicałej instalacji

7.0 PRZEPISY zWlĄzANE

Polskie Normv
. PN-82/B-02402 ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeńw budynkach.
e PN-90/B-0'1430 Ogrzewnictwo - lnstalacje centralnego ogzewania - Terminologia.
. PN-91/B-02413. ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu otwańego. Wymagania
. PN-91/B-02419 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i

wodnych zamkniętych systemÓw ciepłowniczych - badania.
. PN-B-02414:1999 ogzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

system u zam kn iętego z naczy niami wzbio rczym i przeponowym i. Wymagan ia.
. PN-B-02421 :2000 ogrzewnictwo i ciepłownictwo - lzolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń _ Wymagania i badania odbiorcze.
o PN-B-02873:1996 ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
. lnne dokumentv
. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 - Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
. Rozporządzenie Ml nr 690 z dnia 12'04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z2o15 r. poz. 1422, z pÓŹniejszymi zmianami.
. Dz. U' z2003r. Nr 169, poz. 1650 - ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom ll lnstalacje

sanitarne i przemysłowe - wyd. Arkady 1989
. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zesztlt. nr 6 - wyd. COBRTI

INSTAL 2003r
. PN-M-34507:2002 - "lnstalacja gazowa - Kontrola okresowa."
o Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 't1 sierpnia 2004 w systemów oceny zgodnoŚci,

wymagań, jakie powinny spełniaó notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011).

. Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 14 mĄa 2004 r' w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr'130, poz. 1386).

Wł9u,Affi: libek
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i

odbioru robol zwięanych z wymianą zaworów grzejnikowych oraz płukania gzejników w budynku
Specjalnego ośrodka Szkolno-\Afuchowawczego w Wąsoszu ul. Janusza Korczaka 6' 56-210 Wąsosz.

1 .2. Zakres stosowa n ia S pecyf i ka cj i Tec h n iczn ej

1) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski pzy realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ogólne wymagania doĘczące robót

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy następuje protokolarnie.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio pzygotowaó i zabezpieczyć
teren budowy oraz oznaczyó budowę tablicą informacyjną.
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi pzepisami w zakresie
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny Wacy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i

prywatnej. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuŻyte media i wynajmowane pomieszczenia'

1.4. Zakres robót objęĘch specyfikacją

Roboty, ktÓrych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
następujących robót :. demontaŹ grzejnikÓw

. demontaŻzaworów grzejnikowych

. płukanie gzejników (na zewnątz budynku). montaż zaworÓw termostatycznych z głowicami oraz zaworÓw gzejnikowych powrotnych

. montaż gzejników (po upzednim ich płukaniu). napełnienieinstalacjicentralnegoogzewania. uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania wraz zregulacją

odbiór

2. MATER|AŁY

2.1. ogólne ułymagania doĘczące materiałów

Jakośc materiałóW elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami
norm państwowych (PN lub BN), a w pzypadku braku norm - z Wymaganiami określonymi w aprobatach
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco pzy kaŻdĄ dostawie na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo Świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
\Alkonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i

transpońu na budowie wszystkich materiałów, elementów iwyrobÓw zgodnie z wymaganiami okreŚlonymiw
''Warunkach technicznych wykonania robÓt budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami
określonymi pzez producentów lub dostawców' Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację
inspektora nadzoru lub lnżyniera projektu.

2.2. Szczegółowe vrry ma g a n i a d oĘczące mate riałów

Zaworty termostatyczne - zawory z nastawą wstępną
Głowice termostatyczne - głowice z moŻliwością blokady nastawy i zabezpieczeniem antykradzieżowym
Zawory powrotne - zamykane na imbus z nakrętką ochronną/zabezpieczającą



3. sPRzĘT

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu okreŚla instrukcja techniczna montażu dla poszczegÓlnych
robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający pzepisom o
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieó trwały i wyraŹny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np, : udŹwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

4. TRANSPORT

\Ą!magania doĘczące Środków transportu:
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie środkami i uządzeniami transpońowymi
pzystosowanymi do transpońu danego rodzaju materiałów, elementów i uządzeń oraz spzętu.
W czasie transpońu materiały, elementy i urządzenia naleŻy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właŚciwości technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogólne

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byó prowadzone zgodnie z:
. instrukcjami montaŻu oraz wytycznymi producentów poszczególnych uządzeń
. poleceniami lnwestora
. poleceniami organÓw kontrolujących i nadzorujących
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót
. obowiązującymi pzepisami prawa.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z pzepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzeniarobÓt
instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne mające WpłyW na montaż instalacji odpowiadajązałożeniom
projektowym.

5.3. Roboty mntażowe

Zaleca się następującą kolejnośó wykonywania robót :. demontaż grzejników
. demontaż zaworÓw grzejnikowych
. płukanie gzejników (na zewnątz budynku). montaż zaworÓw termostatycznych z głowicami oraz zaworów gzejnikowych powrotnych
. montaż grzejników (po uprzednim ich płukaniu)
. napełnienie instalacjicentralnegoogzewania. uruchomienie instalacji centralnego ogzewania wrazzregulacją

6. KoNTRoLA JAKoŚcl RoBoT

6.1. Zasady ogólne kontroli

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano -
montażowych. opracowanie takie Wymaga akceptacji lnspektora nadzoru i powinno zawierać'.
a) zasady komisyjnej kontrolimateriałów, elementÓw, uządzeń'.jakość materiałów, wyrobów,
elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenia ceńyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności
Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:

fti;ł"f,,d,Ifl/' Alltlą Ktllibek
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1. WSTĘP

1.1 Typ robót

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.2 Pzedmiot S.T.

Pzedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

elektrycznych przy pzebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Specjalnym Ośrodku

Szkol no-Wychowawczym w Wąsoszu.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy pzy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robót objętych w S.T.

Roboty, ktÓrych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynnoŚci umożliwiające i mające na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie.

Zakres robót obejmuje:

- demontaŹistniejącychinstalacji,

- instalację siły,

- instalacjęoświetlenia,

- instalację połączeń wyrÓwnawczych'

1.5 określenia podstawowe

określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robÓt jest odpowiedzialny za jakoŚć ich wykonania oraz za zgodnośĆ robÓt z

Dokumentacją Projektową specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem lnwestora i lnspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania Mw robót elektrycznych stosowaĆ zgodnie z Dokumentacją Projektową

opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa

materiałów przeznaczonych do robÓt elektrycznych powinna nastąpió dopiero po odpowiednim

STRONA I z 8



przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to

powinny byÓ zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i

składowania końce wszystkich rodzajów kabli i pzewodów powinny być zabezpieczone pzed
zawilgoceniem i innymiwpływamiśrodowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla ktÓrych Wymaga

się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać

wrazze świadectwamijakości, kartamigwarancyjnymi lub protokołamiodbioru technicznego' Pzy
odbiorze materiałów należy zwrÓció uwagę na zgodnośÓ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

2.1 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica RK powinna spełniaĆ minimalne wymogi:

Rozdzielnice powinna spełniać wymogi norm PN-EN 61439

Znamionowe napięcie izolacji 660V

Znamionowe napięcie robocze 400V

CzęstotliwoŚĆ znamionowa 50/60 Hz

Prąd znamionowy 63A

Prąd zwarciowy 6kA

Stopień ochrony lP lP55

Rezenrua miejsca 30%

Obudowa natynkowa obudowana ll klasy izolacji

2.2 oprawy oświetlenia wewnętrznego

Nalezy zainstalowaĆ oprawy oŚwietleniowe oparte na technologii LED zgodne z częścią

rysunkową oraz niniejszą specyfikacją. Oprawy powinny spełniaĆ minimalne parametry:

Oprawa nr 1:

. Zródło LED

. Współczynnik Ra: 80

. Temperatura banruowa:4000 K

. Strumień świetlny: 2100 lm

. Klosz:opalizowany
o Stopień ochrony: lP55
o Moc znamionowa Ś21w

Oprawa nr 2:

. Zródło LED

. Współczynnik Ra: 80

o Temperatura banruowa: 4000 K
. Strumień Świetlny: 3300 lm
o Klosz:CLEAR
. Stopień ochrony: lP65
. Moc znamionowa ś 25 W
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oprawy oświetle n ia awaryjnego i ewakuacyj nego :

. Ceńyfikat cNBoP

. ZrÓdło LED

. Moduł zasilania awaryjnego, pracaprzez 1h po odłączeniu zasilania z sieci

o Autotest
. Stopień ochrony: lP55.

3. sPRzĘT

Roboty elektroenergetyczne mogą byĆ wykonywane ręcznie lub pzy użyciu spzętu Roboty

elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŻyciu spzętu mechanicznego

zaakceptowanego przez lnwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robÓt Wykonawca powinien

dysponowaÓ sprzętem sprawnym technicznie, pzewidzianym do wykonania tego typu robót'

Roboty ziemne wykonywane W pobliŹu istniejących urządzeń podziemnych winny być

wykonywane ręcznie' Roboty elektryczne prowadzone będą przy uzyciu następującego sprzętu

mechanicznego:

- wibromłot elektryczny 3 kW,

- spawarka e|ekh' wirująca 300A.

4. TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewozone dowolnymi środkami transpońu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów

elektroenergetycznych nalezy zachowaó wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych,

urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transpońu, załadunku i wyładunku oraz

składowania aparatury elektrycznej naleŻy pzestzegaÓ zaleceń wytwÓrcÓw, a w szczegÓlności

transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstząsami oraz
pzesuwaniem się, aparaturę ostroznie załadowywaÓ izdejmowaÓ, nie naraŻĄąc ich na udezenia,

ubytki lub uszkodzenia powłok. Środkitransportu pzewidziane do stosowania:

- samochód samowyładowczy do 5t..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogólne:

Połączenia elektrvczne pzewodów:

powierzchnie stykających się elementÓw torów prądowych oraz przekładek i podkładek

metalowych, przewodzących prąd, powinny byó dokładnie oczyszczone i wygładzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatÓw, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub

galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifowaÓ pastą polerską

połączenia nalezy wykonaó spawaniem, śrubami lub w inny sposÓb określony w projekcie

technicznym,

śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą

spawania' Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją np,

pzez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
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Połączenia elektrvczne kabli :

żyły wielodrutowe mogą mieÓ zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodÓw

miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie

zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie

końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcÓwką rurkową) umocowaną przez

zaprasowanie,

Śrubv iwkretv w połaczeniach:

śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieÓ taką długoŚĆ, aby po

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokośÓ 2-6 zwojÓw. Nie dotyczy to śrub

dostarczanych przez wytwórcę wrazz aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3

mm, wystającej poza nakrętkę,

Pzvłączanie do qniazd bezpiecznikowych. opraw oświetleniowvch itp.:

w g niazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyÓ z szynągniazda
(śrubą stykową), a pzewód zabezpieczany z gwintem W oprawach oświetleniowych i
podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-'' nalezy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a
pzewÓd neuhalny lub,,-,, z gwintem (oprawką).

Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych' Przy układaniu kabla

w ziemi zwróció uwagę na następujące elementy:

- kabel układaó na gĘbokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod drogą kabel na gĘbokoŚci 0,8m od gÓrnej krawędzi rury do powierzchnijezdni,

- przy istniejących skrzyzowaniach i zbliżeniach zachowaĆ normatywne odległośĆ oraz

stosowaÓ rury ochronne karbowane, a pod drogami sztywne niebieskie,

- w celu skompensowania pzesunięć gruntu kabel ułożyĆ w wykopie faliŚcie (dodatkowo ok.

3% długości wykopu),

- kabel przykryć 'lOcm warstwą piasku, 'lScm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć

niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie moze byÓ mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie moze byÓ nizsza od OoC lub wg wytycznych

wytwórcy,

- na kablu umieśció oznacznikiz opisem: ,,WŁAŚclclEL, TYP KABLA, RoK BUDoWY"
- linię kablowąwytyczyÓ izinwentaryzowaÓ (pzed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzió zgodnie z normąSEP-E-004.

Montaż unadzeń rozdzlelczvch. oszvnowania i osprzetu:
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montaz urządzeń rczdzielczych pzeprowadziÓ należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tych uządzeń,

kable należy układaó w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,

w szynach zbiorczych sztywnych stosowaÓ odpowiednie kompensatory,

dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z
łbem sześciokątnym,

najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne nalezy zachowaĆ zgodnie z przepisami.

Próbv pomontażowe:

Po zakończeniu robót elektrycznych, pzed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do

pzeprowadzenia tzw' prób montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoŚci wykonanych robÓt

wnz z dokonaniem potzebnych pomiarÓw i prÓbnym uruchomieniem poszczegÓlnych instalacji,

rozdzielnicy i uządzeń.

5.2 Wymagania szczegółowe

Zakres prac:

Demontaże

W pomieszczeniach kotłowni należy zdemontować istniejące pzewody, gniazda oraz oprawy

oświetleniowe. Demontażom podlega takze instalacja zasilająca uządzenia istniejącej kotłowni

węglowej. Nie należy pozostawiać unieczynnionych obwodÓw pod napięciem bez zabezpieczenia

oraz odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczeństwa.

Zasilanie
Pomieszczenia kotłowni objęte opracowaniem będą zasilane z projektowanej rozdzielnicy RK.

Projektowaną rozdzielnicę należy RK nalezy zasiliÓ z istniejącej rozdzielnicy R1 znajdującej się w

pomieszczeniu konserwatora obiektu' W istniejącej rozdzielnicy należy unieczynniÓ obwody

obecnie zasilające urządzenia w kotłowni, a w miejsce zdemontowanych aparatów, należy

zabudowaĆ rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami gG/25A do zasilania rozdzielnicy RK. Z
rozdzielnicy R1 należy wyprowadziÓ wlz w kierunku rozdzielnicy RK kablem NKGs 5x6mm2'

Rozdzielnice
Projektuje się rozdzielnicę RK zlokalizowanąw pomieszczeniu kotłowni. Projektowaną rozdzielnicę

nalezy wykonać jako szafę wiszącą natynkową o stopniu ochrony minimum lP55. Rozdzielnicę

wykonać w oparciu o obudowę LEGRAND lub równoważną. Obwody nalezy wyprowadzaÓ z
rozdzielnicy poprzez listwę zaciskową. W rozdzielnicy należy zostawić 30% rezerwy miejsca.

lnstalacje

lnstalacja ogó!ne

lnstalację w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniach technicznych należy wykonaÓ o

stopniu ochrony min' lP55' Pzewody i kable orazzejścia do ospzętu rozprowadzić w kablowych

rurkach PCV układanych natynkowo. Stosować pzewody o izolacji 750V. Łączniki i gniazda

montowaĆ na wysokoŚci '130 cm od posadzki'
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lnstalacje sanitarne

W zakresie branzy elektrycznej jest zasilanie uządzeń bez ich sterowania' Sterowniki, regulator

wruzz automatykąw zakresie dostawcy technologii kotłowni. Pzewidziano zasilanie tzech kotłów

oraz regulatora, ktÓry zasila oraz steruje pracą pomp' W rozdzielnicy pzewidziano takze dwa

rezeruowe jednofazowe obwody, sterowane za pomocą stycznika typu SM 425 230 2No. Obwody

mogą zostać wykozystane dla zasilania i sterowania uządzeń, których prąd znamionowy

puekr acza wyd aj ność p rąd ową re g u lato ra kotłown i.

oświetlenie
W pomieszczeniach kotłowni będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia

o podstawowe,

. awaryineiewakuacyjne,

ośwletlenie podstawowe:

Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń

lnwestora iwynosi:
. kotłownia, rozdzielnia 200lx
o poffi, techniczne, korytarz 100|x

W pomieszczeniach kotłowni projektuje się oprawy ze ŹrÓdłem LED montowane natynkowo do

stropu' Załączanie opraw w korytazu będzie realizowane za pomocą czujek ruchu PlR 360o.

oprawy w pozostałych pomieszczeniach załączane będą za pomocą łączników miejscowych lP55.

Projektuje się oŚwietlenie prod, ES-SYSTEM.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne stanowią autonomiczne oprawy oŚwietleniowe' oświetlenie awaryjne ma za

zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. NatęŻenie nie powinno

byĆ mniejsze od 1lx na powiezchni drÓg ewakuacyjnych' Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji. Oprawy oznaczyć żółtym

paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz. Przy każdym wyjściu ewakuacyjnym

na zewnątz budynku należy zamontowaÓ nad wejściem oprawę z modułem awaryjnym' W

miejscach gdzie znajdują się uządzenia p.poż. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy

zapewnić oŚwietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx' oświetlenie awaryjne należy wykonać

zgodnie z normąPN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

lnstaIacja połączeń wyrównawczych

PĄektuje się połączenia wyrÓwnawcze za pomocą płaskownika FeZn 25x4mm' Do płaskownika

naleŻy podłączyÓ loklane szyny połączeń wyrównawczych. Rezystancja wypadkowa uziomu

R<=15 ohm. Płaskownik FeZn 25x4mm należy przyłączyć do istniejącej instalacji uziemienia

obiektu. W przypadku braku takiej możliwości nalezy na zewnętrz budynku wykonaĆ uziom

pionowy o długoŚci minimum 5m.

ochrona pneciwpożarowa
W rozdzielnicy RK kotłowni projektuje się wyłącznik pożarowy prądu sterowany pzyciskiem w

obudowie z przeszkleniem, ktÓry należy zamontować w korytazu, zgodnie z zutem piwnicy' W
projektowanej p rzebudowie kotłowni pzewid uje się instalację detekcj i gazu.
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Och rona pzeciwpzeplęciowa
W projektowanej rozdzielnicy RK należy zabudować ochronniki klasy T2, Ochronniki mają za

zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak

rÓwn iez przepięciami łącze n iowym i i zwarciowym i.

6. KoNTRoLAJAKoŚc!RoBoT

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletnościwyposażenia,

- poprawnościoznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- nalezytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porazeń'

6.1 Kontrola jakości materiałów

Uządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaó atest fabryczny

lub świadectwo jakoŚci wydane pzez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje

i DTR.

6.2 Badania i pomiary po montażowe po zakończeniu robót należy wykonać:

zachowania ciągłości żył roboczych,

skuteczności ochrony od poraŻeń,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. ODBIOR ROBOT

Pzy odbioze robÓt powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły izaświadczenia z dokonanych prÓb montazowych,

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,

- świadectwa jakości wydane pzez dostawców uządzeń i materiałów,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych uządzeń,
- inwentaryzacjapowykonawcza, geodezyjna,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.
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8. PRzEPlsY zWlĄzANE

PN-lEc 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. lnstalacje elektryczne

w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05023 _ oznaczenia identyfikacyjne pzewodów barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 - DobÓr i montaż wyposaŹenia elektrycznego.

PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z twozyw termoplastycznych

i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV'

PN_g1/M-42029 -Uządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-92/E-01200/11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany

instalacj i elektrycznych, budowlane i topog raficzne.

PN-88/E-02000 - Napięcia znamionowe.

PN-90/E-05025 - obliczanie skutkÓw prądÓW zwarciowych.

N-SEP-004 - wykonanie linii kablowych.

M
Anna Kolibek
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ffi
Dolnośląska okręgowa Rada lzby Architekt w RP

zAśwlADczENlE - oRYGINAŁ
(wyPl. t lllĘ rrchltckt w)

Dolnośląska okręgowa Radr lzby Archltekt w RP r!śwlrdcza, żei

mgr Inł. rrch. ortagolt Prwctoc

posladający kW.llflkrcj. zawodowe do pcłnlcnl. s.modzlelnych funkql technłcznych w budownlctwle
w spccjalnoścl archlteKonicznej l w rakreslc posl.dlnych uprawnle nr o?|o2|DoA,
Jrst wplsany na llstę cŻłonk w DolnośląskleJ okręgowcJ lzby Archltekt w RP
pod num rcm: D8-O947.

członck czynny odi 20-03_2003 r

Data l mlcjscc wygcncrowanla zaśwl.dc2enl!: 30_09_2019 r. Wrocł'w

zaśWladcucnle Jcat ważne do dnla: 31-t2-2ote r.

Podplslno elcktronlcznle w systcmlc lnformltycznym lrby Archlt kt w RP przcz
Anna Koścluk, Przewodniczącr okrQ9owcj Rady lzby ArchltrK w RP.

Nr w.ryflkrcyjny zaśwladczcnla :

DS-O947-63 76-EYEF-Y945-8445

l. I( Il(''.lr)lIIi I l'('l\1.l{ |

?
Dan.2lwrrta w niniajjŹym Ź!śwlrdczanlu możn! sprtwdrić podłłc nr wcryflkrcyjnY mgł hl aneggź Pawett,c
raśwlrdcz.nlEwpublic'nymaarwlsirlntcrn.towymtzbyArchltakt w;Www.ilborrchltktow'D|,,^-ARCB:.Elśl
lub lontrktująt siQ bczpośrudnlo z wlaśclwą okragow! iżbł Archltrlt w RP. i*n,i"ILłffi'u:,:']:'':,, , ,,'n'łoŻ'ozlDolAczło.lea DoaA 'l. Ds olr.]
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DoLNoŚLĄsxA oKRĘoowA lzBA ARcHlTEKTÓw

oKRĘGowA KoMlsJA xw^LlFlKAcYJNA
DotAnoxKrl3l/t/o2l30o/o3 Wrocław' dnia 07 6tyc^ia 2003 r

DECYZIA
w sPRAwtE NADANIA UPRAWNIrŃ supowlłl'llctl

N|podslrwicrt.lo.lti2KodckJuP$trPowrnbldminiltr.lcy|nEgo.(rk$irdnolit.YlD..U.z2omr.Nl98,F{z'1071,2
P, żnie|eyml zminmt1w zwięLuz liii1 "i'Jpx'ł ' '"' 

z' plr ir z u"te-yzarur 15grudnir 2000r' osmorądodt

zawodowych .rchil ti w, i*ynr"ro,iiulJi i ottt urbrnirt w (Ez u z 2Ol r' Nr 5' poz' {2" z P&niciszymi

zmlem) i Uchwlh u u'rołz xlr;wi nalf uuy ł'"t't'"ł'o' a"'r 2'.mi' 2m2 r w 
'Pruwlc 

ro8u|minu PcĘPoweio

kwrllfikrcyjncgo w z*lą'Lu z ^rdut.li'"p'.''*ni 
u"J"'r-ył l tytułu teozmwty budowtenąo orrz ! . 12 ust' 3'

rt. 13 urt. 1 Pkl 1, rrt. lł Bt. 1 Pk, ' 
rj."'ii-" J*" i tipco lrirł. 

'. 
- Prrwo budowlme (tehrt icdnollĘl Dz' U' z 2ffi0 r'

Nrro,Poal12ozP łnigu.ymizmiair-rJjrsgu't'l *pooraanhMiniltncorpoda*lProtrmojiBudoMictw'
2 dni! 30 trudnl! 19ł| r. w rprwlc iirJ"ii.yJ r,.*+ tcchnlanych w budoMidwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 6, Pc' 3E,

z P źnig.zymi 
'mjtnami).

oKRĘGow^ KoM|s|A KWALIFIKACY,NA DoaNoŚLĄsKtE', oKnĘGowE' tzDY ARcHtTEK w

Panu Grzegorzowi Pewelcowi

'nrgi8fuwi 
inżynterowi erchitektowi

urodzoncmu dnir 10 mrjr 197l r' w' w'!cł|wiu

uPttwnlenle budowlane
nr ewldencyinY 07/02/DOIA

doproiektowanlabezograntczertwlPccialnoclarchltektoniczrre|

Uzlsadnimlei
Komb|! ctmimśy'n. Powołmr Pte oktętowł Ko idl Kw'lt'ltt5y'nł Dokro'ltlkbj ollętowq kĘ Afchli'Ltow

giwierdzllr, ż P.!y'Prnt p..i.a. .i"Ig;i-p.** iłr-r.ł'' i prr}t/}e awodowł lmlffił.do uy'krni|

upf'wni budowlenych w w/w 
'Pś'!lno'ci 

i uy!kr(!) P@yvmy wynlt zĘznminu nr uPrrwnlenir budowl'ne' w

złązku z powyżuym orz@no |tk w mtmcji'
od nl isitzc' accyz1i przyffi|"łwolmie .1o' 

rv1:wci xomuit Kw'llfik'G'nć' lzby Atchitett w "
Podrcdnicłwo otĘgowg toml'ii x*'-irr-'["yi'q Dolnołlplie; okręgowei lzby Ardritekt w w lcminlc 1{ dnt od dlty

otrzylml! ntnlcteel d6Yzri.
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ARCUI'EKI
Up. .lo186i B...,d.

D6n! zlwrrtr w nini.Jszym zrświldczcnlu możn! rpr.wdzlć podtJąc ni W.Miklcr:ny ::::"}?ffir'i?'{:::::
ŻaśWi.deanl! W pUbl|cznym $arwl'iG lnt rn.towym lzby Archltakt w: wW.lŻbaarchltaktow.pl
lub kontrktując slę b.zpośrcdnio r wbaclwą okĘgowr l'bą Archltlkt w RP.

ffi
Dolnoś|ąska okręgowa Rada Izby Architekt w RP

zAśwIADczENtE - oRYGINAŁ
(wyplr e llrty.rchlt til w)

Dolnośląska okręgowa Rada lzby Archltekt w RP zaśwladcza, że:

mgr lnl. arch. Itlarluat Toma.t Doarcr.ctko

posladający kwallflkacJc zaWodowe do pełnlcnl. s!modzlelnych funkcJl tcchnlcznych w budownlctwie
w sp cjalnoścl archltektonlcznej l w zakreslr poslrdanych uprawnle nr o3lo6/DolA,
Jrst wplsany na llstę członk w DolnośląsklcJ okręgoweJ lzby Archltckt w RP
pod numercm: Ds-lzoł.

członek czynny od: 03-06-2008 r

Data l mlejsce wygcnerowanla zaśwladcz nlai 19-0E-2o19 r. Wrocław.

zaśwladczenle Jest Ważne do dnia: 2o-o2-2o2o r.

Podplsano clcktronlcznle w systeml lnform.tyclnym lzby Archltlkt w RP przazi
Anna Kościuk, Przeu/odnlcząca okręgow.J Rrdy tzby Archltekt w RP'

Nr wrryflklcyjny zrśwladczenla :

DS- I 204-t4EB-9D3E-F3BY-F75C

." 7"

']/'| 
( .\ l'( '''ł'( 'l l l l l |'( 'i 

.'|. l| |



ą.tt.

,i

#
*nnłrolłtntrl

oolrtośu4sr^ oKnĘoowA tzrł rncxlrgrt w

oKRĘoowA KoMlgJA Kw^LlltKAcY'JN^

Dol AAKkn 1 $ n9n3l, t',Iń

Wrcotu, dil. 12.06206 t.

spcc

Mpodnłl.il'12!d.t'lttl|[t.a,Jt13lrt1*ltlul'4'.t,14u.rtil tuurł'rd' 7bo.1tołt'Pil tl('oJlhn
(niFonory,otU.r ql.,Mit',Do!rotc,rpol.tn),fr. lllł1 

'lu.tlpnzudil'tl''!._lagufil 
2000'.

i nr z*ćtr łroonur łarnł. łirłlroł nrołniful cil u.bmltł (Dr. U' r 2il'| ,. lł 6' po'' 12, r ! a!. 
''n.} 

oiu
llr'lo1 l i't 

'ol ' 
l1idłytdni. 11 drn tnlr -lodfrlo{Fxnlr .nninlfrqjtĘo {trdj.dndtr^F:u. ramr

il't0, po!' lo71' iPłlłt rn"}! ł. r I e uri.t rupąg.nL ilnldn?q!'olu i&dot'tlct'r t dn' 2t M.tnL2qlł. t.prttd.
.t'noelnrh funł'} bd'nk(,l'Ó r budottlot''L (0t. U. l aE 

'' 
t{llgf.ts't)

O EC YTJA

rtulralr rĘ' lr
Prn mqr lnl. uch.ilrrlun Tomrrz Dołzcrocrko

batuł.'cłttl 0'źł.hhtr,a0.h.'łrlfu)

r.lrdr cdpotłl.dnlr rytg|rlcrnlr hclna.tnr l rrhyĘ t.mdon
l n d{..Ę tu

UPRAWilEilN IUDOWLAT{I
U .P.*hcol .t hIbldo.'lB''.,| do DĘ|M|'r. b.t otnnla'.

nr.il,ldmcyjnyotntDon
D.oy4 nhl.lo |*o urnŁĘ|nls * crblo| Ęjh ttuu nh r!'Ęr u.jnLnl

fionql

(lEriqh

i 8hoł!t łodm}:EdrfiLlim&clEla&
rlgdrilfd.-11{lLuct

2' ohl, tĘ*D. tltd'Uu lllilfi{o
! 0ohillEEornaortit{llD'A' !ł[ł
I ra.

,

ri

ll

ą'
//t

'0.l23wrośl.v.ul.olltll.2l'TlI.i(o.?l)t143! 
9 F.r'(o'7l)''l4l] 9 E'hlil:dolnotl

NIP f97.1 .9.ljl Rrjon:0174 395.00010 fonlo PXO BP S.A I O/W-w Nr I

cŻl9, I



I

p,tlto1upnpd zrlo fe,rroluo4 - [e|upoqcez 1[crłml. złbu/uez z.|cÓlpz - lo oroc

9ł



+r'l

FoTo 03 - zd'|ęcie z zownątlz elewacji pÓłnocnoj

. .'i'ł:

.j ,,...,!;::,
'''I : :...
."'Jl;(i.; : 

l

1
jl lN ot.!ao)ł!/'Płly, l, ,

",,::CE:, ,tr.chttar!,,iltrrft ) r.. :
ttt,ź7 oŻ !,<,t'1a rto.1..X ,',( ,1,.!

z zewnątłŻ



tt
-\'

f



4a

z zewnątrz g wnych

'l
I

Ił'
I

ł
I

08-zd.iQciazzcwnątrz wojściowych -

ilĘl lnz
I

7,O



ą.9'
'I

zzb\ilnątz na paftoEc -

na 'l pĘtr.c -

i -. ,.r-,. i, t ' ',,

zze\ilnąrz
?

mąl l l onogirź Pewclec

,o, ź%fź'',..
arc^l?erlona'źncl be. )qlll,lt :.

nt Z;AZ. OOta
Człottł7" DotA l,r n:: O')-:



ą'40..

r

- zdjęcio od

wewnątrz Bkrzynkowago nr

mEr lrt

Dnz Óll.lIrlcteh
otA

OtA rtr OS-O!rr;



{4.44

FoTo 13 - zdjęcio od wewnątn okn8 skzynkowego na partorze

4
frg. inz GĘegłż PdwcleC

ARWIERT
Uer dźźłol' w spc.

Jrc hl lź'| lo, l yźnel LźŻ )\] l t, t lt Ż,rl )

nDQ7.02. DOt,l
cztuttt4 oot.1 t,. D:;.o,.,



ł.tz

L.. ,.rr,. , i.; r . \l.t.\l

mar lnl Sncgq;fiawetec- AR.ł]&KI
Uo. ąo)lą!' w spL'c

il rc h i : e- h l o il, (rl q b o z og' n l 1 t c z ł n
n.,a?, oztoota

Cz,Ón{oolA !" Ds'0917



lę

rol'  dmIń|'tr.to. dolry-'l.3*'o'9.pl

I
.

ir

r

.'' .:

@
s-
(})

I

aa
a

ERRNSjrA



ą.ątl
\Ąi o j Li \\/ÓD ZKI URzĄi)
a)C{ łlr..j''] \' "'./' lj YTKo\J

$' u \\rrr)c I il \r i it

!o-243 Wrocłarv, ul.Wladys]awa Łoklelxa l1

rel, 71 343'65'01, 344'38'92, rax 344'14'19

wuoz

illllilrililllilil tr' ., '.

Wrocław dni8 13 maja 2019 roku46E215
wzN.51 83.E26.201 9.BBM
RKP-14652-2019
RKP-1 8536-201 I

spec.i8lny ośrodek szkolno Wychowawczy
w Wąsoszu

pop,zoz p łnomocnika
P8ni MałgoŻab szarBk
ul. Hauke - Bosaka 2711 2
50 _ 447 Wą8o8z

dot}rczy: wymlany stolalki okionnej i d]zwiowej w budynku sP8c.jalnego ośrodka szkolno - Wychowawczggo
pr'y ul. Korczlk 6 wĘ.o.zu'

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2019 roku (d!ta wpłyłru: 09.04.2019 roku) uzuPcłnione
pismem z dnia16.o4'2019 roku (data wplywu: 0E.05.2019 r) w powyż8z j Bprawi pfzgdstawiam
na8tępując shnowi6ko.

Przodmiotowy budyn k ujęty jest w wykezio zabytkÓw. Pon8dto obiekt polożony J st na t .eni6
historycznego układu urbanistyczn go miejscoltto ci Wągosz, wpi$anogo do rejestru zabytkÓ!ł decyzją
A'/1016 z dn. 27.08.2007 roku.

PŻ dmiotowy budynek i obszar8tanowiązabytki w myśl art' 3 pkt 1' 4' 12,w z]łriaąkuzart.6 ust. 1

pkt 1 i 3 ustawy zdniaz3 lipca 2003 r. o ochfonie zabytk w i opł c nad zabytkami (t kstjednolit}ł Dz.U.
z2018 r' poz,2067 ze zm.) i podl gają ochronie na pod3bwi płzepis w wvy ustBwy.

omawiany budyn.k oraz obszar, ne kt rym się zn8Jduje to obiekty wartoŚciowB, odznaczające się
walorsmi architoktonicmymi i eEtetycznymi.

Budynok jest obiektBm stanowiącym świ.dcctwo minionej 6poki, posiadającym okr śloną formę
archltektoniczną, na kl rą składają się: bryła obi6ktu' dyspozycja , oPracowani i wykolicŻonio elewacji,
a takż8 Podzigły, wi lkość, rozmi gzczenig, wykr j otwor w rodzaj użWch metorial w qkoł1czeniowych,
gtolarka okionna i draviowa. Wlmienlone powyż6j, historyczne 6lrm.nty obi ktu, pochodzą z ko ca xlx
i Ę cennymi kompon nlami twozącymi określoną, charakt ryslyczną 3tylistykę budyr*u.

opiniuję pozytywtlie Planowaną wymianę gtolarki okienn j na nową zospoloną. Wymagane jest by w
nowrj stolarce okiennej odtworzyć istnigjącą plaEtykę. w tym r żno s,i!9rokości ramiak w profilowano
Ślemiona, sfazowane slupki, prolllow8ne sizprosy. szprosy nalrŻy pr.ewidzioć jako n8klajono' Umi$zczono
po zowtlętnznych stronach gzyb. U8zczelki między3zybowr naloży przewidzicć w kolorze ciemnym,
neutralnym. Należy zachować c glane parapaty zcwnętrzno i drownisna watvnętrzno. W oknach stref
og lnodo8tępnych należy plzcwidzioć zachowaniB historycznych okuć, o ile się zachoYvEły. W nawiąaniu do
stanu istni jącogo nalBży plz widzioÓ maksymelnio gĘbokb osadzenlo okl n w murze'

Na podstawie odkrywok stfatygraficznyoh wymrgane jesl okreŚlenie historycznej kolorystyki.
opiniuję negatywnie wymianę stolarki druwiow j' Dr2xvi naloży poddać ngprarvom stolalskim

i pomalowaĆ w odpowbdnim kolorze' na podsbwie rozpoznania war3tw gtratygraficznych.

Rysunki wykonawcae wszystkich typ w okirn oraz pfogram r nowacji drzwl, uwzględniające
powyższa wytyczne, należy pJzedlożyć do uzgodnicnis org.nowi konEoMatorrkicmu.

W zaĘczcniu odslam 1 ogz. projoKu w c.lu kofrkty'
Jodnocze nio inficrmuję, żc w przypadku rr.lizrcji inwostycji' kt ra znaJduJc się w obszaŻ! mla8ta,

wpisanogo do rejostru zabytk w wymag n ,est uzyskanlc docyajl poavolcnia konsGrwato.3kirgo na prac
budowlane na ob3zarze historycznlgo ukbdu urbrnistyczncao ( art 36 ust I pkl 1 ustawy o ochroni zabytk
i opiec nad zaby{kami: tJ. Dz. U. 2016 poz. 2087 zo zm.).
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budynek
Speclalnego ośrodka Szkolno-Wychowrwczcgo w Wqrorzu.

drzrvl gil wnc wcJÓclowc oraz okna

BADANIA STRAWGMFICZNE
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I.KARTA TYTI ŁowA

A. DANE DowcącE OB|EKTU:
Spclrlny Ofrod* Szkolno-lYychowrwcry w Wlrorzu.
Dr:wl we|Ćclowt . drrwno loanw. meloweno kry|ąco
Oknr - dnwno to3now. mdomnr krylfo

-+zas powstania budynku:2poł xlx

B. DANE DoTYczĄcE oPMcoWANn
-l'Wkonewą opracowanie - konroruabr dctrlu ardtlłgktonlcencao - mgr Dorota
Ur/andrychorwkr, Wrccłru ul. M. Konopni*bj 9d
t l.(07l)3z532Ą0

\

-ilWłiffi

Nh!FE o!.ffih lod.it oohrsia p.tYv.Uonl&h.

i:rffir



lł łsL.

2. WSTĘP

2.1. Pnedmlotopł?cow.nl.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki bada
stratygraficznych okien i drałi wejściowych budynku naleŹącego do
Specjalnego ośrodka Szkolno-M/ychowawczego w Wąsoszu'

2.2. Cal l zakłos opncowanla
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynik w badari
stratygraficznych kt re uataliły pienłotny kolor

2,3. Podshw.optacowcnla
Podstawą niniejszego opracowania są oględziny i badania wykonane
in situ

3. OP|S

Brama wejściowa gł wna oraz na podw rze o prostej konstrukcji
ramowo płycinowej na niej nabite po skosie szczebliny, płyciny
wypełnione pilśnią. Są to drzwi wsp łczesne wykonane dość
prymitywną metodą. Układ skośnych szczeblin ma sugerowa
neogotycką estetykę, jednakże jakość wyrobu dyskredytuje go.

okna z prostym ślemieniem i prostym przymykiem' sosnowe pokryte
kryjąco farba olejną.

Taka forma okien wskazuje jednoznacznie i definityulnie, że nie są
to okna oryginalne z epoki. Nie mają form stosowanych w okresie
neogotyku, gdy często na słupkach znajdowały się dekoracje - zacinane
na drewnie, ponadto ślemienia w XlXwieku byĘ bogato profilowane.

okna eksponowane na obiekcie w Wąsoszu są bardzo proste, nie
mają żadnego profilowania. Znikoma ilość warstw na powierzchni
drewna r wnież dopełnia tej diagnory

.t '(.!, t, .1., 
I
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4. BADANIASTRATYGRAFICZNE

Teb. I - nme

Kolor brązowy może
kolorzc brqzowym

za mogły być malowane w

Badrnia wykazały, ża rtolarka dmviowl iokienna nie j8t oryginelna. Powstała po 2

wojnic świ towej, Jcet bardzo prosta w formic i niskicj jakości

5. STAN ZACHOWANIA
Drzwi wcjćciowc oą wyckrploltowene, powierzchnia bardzo zabrudzona.

Powierzchnia milatury jesi z alowiała, utleniona i ulega stopniowo pogĘbionej

korozji.

okna wycksploatowano, ramiaki pokryty łuszczącymi się Werstwami olejnic;'

opracowało: mgr Dorota Wandrychowska

'osalmla 

!b pub|ikomnic w e?ld lub w cdo'ci bą
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Uwagi

Kilka warstw
war3twa leżąca

warstwy

"ciemny

Lp

1

oodłoże

Kilka warstw

Uwagi

waretwa leżąca
bczpośrednio na
drownie

Warstwy oleins

określenie warstwy

brąz

lfrawno Bo3nowG.

Warulw!
chronol

I
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ośrodka Szkolno.Wychowawczcgo w Wąsoszu

jł."

'

Widocznc dwic wrrstwy brqzowe nałożonc na wsp łczcsne okna obecnic eksponowane w
budynku

.a

,? n.a1izwtrawclec
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Ramiak od bardzo zĘ

oryginalnc zdobicni i pofilowanic ślcmicnia pochodącą z budynku Klinik wc Wrocławiu ok
I 895r

orygina|nc zdobicnic słupka pochodząccz budynku Klinik we Wrocławiu ok lt95r
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D0LN0ŚtĄsKl W0JEWÓDzKl
K0NsERWAT0R zABYTKÓW
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50.213 lvrcc|ł' u|' wldythi. tołl.0u l1 drt dwłlplt(071)3a30601,341149 h hrnv/o*lbto"*.*ouo,i,

WrcchW dnia 25 paŹd'ernika 20'19 roku

wzN.s142.265.201 9.BBM
RKP-40504-2019
RKP.4161 7.2019
RKP45197-2010

DECYZJAnT 2422 12019
Poa,olonir na prowadz ni tob t budowlanych

Na podstawlo 8rt. E9 pkt 2' !tt. 8rt. 91' urt..ł pkt 4 art, 36, ust. 1 pkt 1 u3tailry z dnia 23 |ipca 2003 r.

o ochtonlc zabytk w i oplccc nad zlbytkrml (uj. oz' u' 2018' poz. 2087 ze zm'| s 13 rozporzĘdzenia
Młnlltra Kultury i Dzirdzictm Narodowrgo z dnia 2 ricrpnia 2018 r. w spraMo prow8dzonia prac
kontaMrtorrkłch, prac rctLuratortkich i b.dał1 konacrrv8toBkach plzy zabytku wpbanym .'o rrjcllru
zebytkÓw rlbo na Lblę sk rb w ozicdzictw! ofrz rob t budowlanych' b.da architcktonicznych i innych
dri.h pr.y z.bytku wpinnym do rrjcltru lrbytk U . lllca b.d. rrchlologicznych i po8zukiwa
zabylk w (Dz. U. z 2O1E, 9oz. 1609 rc zm. ) or.z arl. 104 ultawy z dnla 14 czoru,Ea 1960 .. Kodcks
pottępomnia admlnlitrrcyjnĘo
po rozprtnllniu wniolku z dnia wplywu: 24.05.2019 roku uzupalnloncao pilm6m z dnia 30.09.2019 roku
(d!b wplylyu: 30.09.2010 roku) oraz plsmrm z dnie 22.10.2019 roku (drta wplywu: 23.10.2019 roku),
zgl$zonogo plzcz Prnią MrłgorretQ sza.ck, d'i.łrjąą z upow.żnionia sp cjalnego o rodka Szkolno-
Wycho^,awclago w Wl3olru prry ul' Korczakr 6 rrprrz ntowanego Przez dyroldora, Posiadającogo tytuł
prawny do zeby{ku
o udzial nic Poalrclenia nr prowldzonla rob t budowlanych ne toronie historyczn go układu
urbonistycznrgo mla'b Wąto]ze, wpi!.ncao do rcjcrtru zabytkÓ' decyzJą nr ł1016 z dnia 27.08.2007
roku.przy oblokclo budynku pzy ul. Ko.Et k. B w Weoazu, dz. nr 62t
orez po ocanio danych przrd3ttwionych wc wnio3ku i zrłącznikach do niggo:

udrirlrm poa'rrobnia

spocjrlncmu oćrodkowi szkolno - Wychowewczcmu w WąsoBzu na pEeprouładzenie rob t budowlanych
polrgających n. wymianic ltolarki oklanncj i rcmoncie zgwnętrznej 8tolefki drzwiołilej w budynku ośrodka
pny ul. Korczak.0 wwqsorzu.
zgodnlo z zakrcsom i w spos b pzcwidzlany w projekclo budowanym wymiany stolarkl okionnoj
i dnwlowrJ w budynku sprcJalncao ośrodka Szkolno -Wychowawcuogo plzy ul. Korczaka 6 wWąsoszu'
opracomnym w licrpniu 2019 roku' prtcz mgr inż' .rch. GrEgorła Pawolca' 3hrEwiącym zaĘcanik nr 1

do nlnioJsz.j dccyąi.

T rminw.żnoÓci pozwolrnia: oddnirwydanianlnLjtze.i dccyzJi dodnia3'l.12'2022lo|\u.

Po'wol.nl. wyd.|. tĘ pod n..Ępu|$yml w.runklml:
1. zawiadomicni! Dolnoalqsklogo Woj.w dzkłcao Konsgrw8tora zlbytk w w? Wrocławiu o terminia

lozpoczęcir i zako czcnir tvlkazanych w pozwoloniu prsc;
2. nlcz\ł{ocznogo zawisdomi.ni! DohoÓĘ'klrgo Wojcw dzkiego Konrerwatora Zabytk w we

Wrodrwiu o zagrożcnirch lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowedzcnia
wskazanych w Ponvolcniu Prac;

UZASADNIENIE

Pfzodmiolowg zamicrzgnie planowanc Jcłt do realizacji w obrębie historycznogo układu
urbanirtyczncao miast' Wąrogza' wplsancao do rcjcBtru z.bytk w decyzją nr^/10'16 z dnia27'0E'2007
roku

Prowedzcnio rob t budowlanych w ob3zarzo wpiganym do rejeslru zaby{k w wymage uzyskania
poaivolcnia konlcrwatorskicAo, zgodnlo z art. 36, usl. 1, pkt. I ustawy z dnla 23 llpca 2003 r, o ochronio
zabylk w ioplocc nad zaby'tkami.- 

Po łokonaniu oceny danych przedrtrwionych we :niosk: , jałąctaw'.hłrcięrsgzamf9-l' ': | 'l 
*"r,,u.ii"|ff rł,i ?,',;,",.n
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Żc pl.nowanc pr.or łyĘzenr z wyml.ną ltol.tki oki.nncj or.z remontem srobrti omri;ej' nic naruBz{

zarad ochrony zablk w
RcaliircJr'inwcllycll, z uwzglQdnl.nl.m mruntÓw. i zobowiązar1 zawrrlych w. niniepzym

poayorcniu Ęoiii zeoonji iiraajmi c'trrcny zruytkÓw. W a^'lqzku z tym oŻeczono iak wyżej.

Pouczgnia:-_i. 
*b podcJmu1c dtlabni., o ktÓfych mo/t w trt. 33 ust. 1 pkt 1-5' niga'odnl z zak som lub

wjruhxe ri troltonyml''w pozwolmIu woj.wÓdzklogo konlenvalor. zÓyrkev' podlcea kerzo

plrnĘ'n.J w wy.oro.ci oj sdo Jo soO o0o zi. (!n. 1o7 d utt. 2 u3tawy o ochfonlc zabytk lv i opicca

n.d abytk.ml).
2. Kto bcź poałolcnla tlbo wbraw unrunkom poalolcnla promdzi pracc kon3cfwatorukl6'- 

,cotruntoritrc, roloty OuJowlani, badantr konrcnvatorukir lub archibktonlczn przy zallku
*pilrnvrn oo ,łcaru iuu Juoiiuubołrnc w J.go oloczrdu albo b.danla lrcholoelcznc podlroa

ij.:c e'rzwnv tirt' 'tl7 trur. urtir'rry o ochronlc z'bylt w loplcor n'd zebyłk'ml)' 
.

c. PoJĘiŃhn i' rynwij'*vo-rnc o poarclcnlr morcŻottal tYznowiono' . nldępnlc poa,olrnlo- 
mord?oruc.orniin ru it rcnnic ne podruwic.rt. 47 ulbwy o ochronlc z.byt( w i oPicco n.d
zebyiksml.

od nlnl.J.z.j dtcy'Jl .łuży pr.wo odw,ą.nb do. Mlnlttr. Kultury i ozicd'ictw! N.fodowggo

w warrzrvłc rr moi r porlcrintctulc-m w trrrntntf i oni od dnl J'J doręoz'nia'

W tnkci. bi.ou t tmlnu do wnl.alanlr odwohnla, ltonr rilo2c zrtrc !Ę pr!w! do wnlcdcn|e odwolanla

ffi;ija iTi.i J w"Ji',' dłbgo Konr.rrvrtol abytk w wr Wrooł.lviu, ktÓry rvydrl dccyrię. z dnllm
oo-rrcicnir oo-lnortirrurilu wol'. ozilrm, Konrrmitorowl Zrbytk w wu Wloolłvlu oÓwhdczcni'

i-iłJii-.p Ji pi&l oJ 
"nnłcn6 

oowołenlr pr.cz o-lbhĘ zr lron po!Ępowlnir, dccyzj..rbjo.'Ę
oltrbczn. t pririvomocnr, co oznrczr, lż d.cyi|t_PodLo. n1ychmir.towlmu.wykonlniu i b6k Flt
mEi a.i zrir.rtzinrr d.cyzji do WoJltł dzrb s|du Adminlctncyjnrgo. Nlc |cat możliwo 3kulocznG

colniQclc olwi.dcLnlr o zz cionlu lil prrw. do wnic'lrnl' odwołrnh'

D oI-NoŚ sKl
Wojerv rlzxi

ngr Barbara

Olrzvmul.: zr ootwLrdzanlam odbloru:

@howrwczy w Wąsorsu poprrcz P.nĘ M'lgolzatę szarok

2. d! WQ.ou, ul. Kotcz.kl S

BBM/DO

il;7.,,;,t I

)
arf h, erzegol7fĄwelec

ARcHLŻE^T
tlpt. do plq w sP.c

dfchlr.llol1'ąl i bo! o9.łt)'c łtl'
n"rż/o2/DolA

Cż,oneh- DorA,rr D s'o!1 )
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Pi.?YlĄclY"_--hlc'zmtcnlr 

5lę żrdnych rozwlązalr proj.Kowych !.kffl"yffi'.8lffi$$"łlB?"i,|s,'Fi!,lf'?Yl$ł!s'!h
lnstrtacJi iprzytączyoninlelngcruleslętY.lemantytewnętrzrc 

rit:'l';.,l''i:;i.'lr.

7. RożvlłlAtll^M^Tlrntow! '.'', ', ''/..''"'''|'ffi:J'(';'l

tl['łfi*l'łgj'5li.1'.'J#'.'łi;.TJ::ł!lŁt" o,,, r pętić,*$3J.&0ffi,", 
""'.łii.błfl&pozlomą' rozw1cn'Hj;'''l #$l"i'lii''1i$Jrj'i'J}T|i bnovgnacil poddrsz! jedno lub dwuskrzydłowe,

rumurowi,' iltcrclnc, ldnoribowe, z okuclrmi m'blowymi'..'-''-- ldfi;&wl i'ciiclo*i 
'iiirii'le-iict'ojntiJ 

owusr]rryołowe z nrśwletlem st.łym, drewniane. płyclnovre

z okuchml mltllowyml.
Dnwl welthlowe od strony wschodnleJ dwusknydlowe, drelvnlane, płyclnovYe z okuciami metalo$'yml o

nlcnormltywn.J rłlelkoścl sknydłr zasadnlczego.

lstnlrląc! stolr a oklennr l dnvvlow! |ast stolartą wt mą, powojenną, wlelokotnie w latach

*...nr"i''ilił nrpiawlrnr, no'.ili silo-'j łi lin 
'i'vrłymt 

szyboml z wytotzystiniem nrlprostszych środk w -

ijiJ,_śtii' tiir'nlćzny lstnłclącci-itolrrlii oklcnncJ-| dnwiołe,l Jest bcrdzo zły' oknq l drzvri 5ą mocno

ilvl'rciiiit"''iili'j''ii,ł'y-ollłTl i'oi nułi' 
"vplc'-nc.l 

nieszczeln-e. lch parametry technlczne nie spelniają w

iio]iii'ii.'l-.ołnych *ymrgil' l'oiiivji oitiilcplncJ oraz wyrnagati związanych i oszczędnośclą energii'
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Kole|ność prrc:
. wyi<onrnie szczeg lowcJ dokumrntlcjl totogrlflcznej, r' 'y'''r)ii'riiii r
- demont!ż skraydłr l trrn5port do prrcownl rGnowlcyjn}stolarsklej, !,.l. ':, ''/.'''.'. '. : __-_--.<" ' _:':'/.r

: l!ł3llłj^1lt*j;3f i*rfr"ł'il'"f'Tl$i oścleżnicy z zabrud'.yl' lł JJl łfl f J'5- { J'4 f
. nłlrrrra uszkodzonych clcmcnt w dr.wnilnych i.uzupclnlcnie ubytk w - włększe uzupeln|enia zostaną

wypdłnlonc popzcz fldkowanlc drctvnom w grtunku ld.ntycaym ! oryglnałem, natomlast mołe ubytki zostlną
wlbctntonc śz actrl wką do drcwn! w kolor:a dobrunym do koloru uzupelnlanych clement w,
. nirlowrnlc (linprcanorrirnle) sknydła i oścleżnlcy w kolorze_zbliżonym do lstnlelącego _ brQzowego'
. wymlln! pr. szkla nrśwletlr zcitrwem *yby 

'capolonej 
3łomorowej 4-16-4-l&4 z wypełnleniem argonem,

. wymlana'uvczclck, w kolozr drmnym, n.ufrlnym - w ttybie nadzoru autoEkiego w hakcle wyboru ofcrty
dostlwcy/producrnt
- rcnowdcja (ocŻyszczenle, konserwacla l malowrnlc) |stni.rących okuć' klamek ltp. oraz ich ponowny mont ż.

oopuęcri slę wlmlrnę tych elemcnt w n! noyU., tylko w uzlsadnionym przypadku złeoo stlnu technicŻne9o
.l.mrnt w lstni.Jący h.
. mont!ż l r.9ullclr skr'ydłr tY plcrwotnym mlajtcu'
Po zrko czc 

'lu 
prbc btnicJe konlcczność oprrcowanlr powykonawczc'| dokumentacji konsenvrtorskiej

!. wAiu]lxl oct{RollY loŁrowq
NlG zmlrnl! slę dotychczlsowych wrrunk w p.poż w oblekclc' nle zmienl. slę rcwląza projcktoyrych

wpłyYtl1ących nr waruhkl ochrony polrrowr| /rĘo budynku l terunu oruz ni zlkł ca 5ię i nl. zmi ni! się

siui*rhbśct dzlrlanlr llcmcnt rił p.poż obLhu. użytr ll mcnty budowllne - niep.lne lub trudnozlpalne.
Wprolvldz! slQ ladynlc tmlany wymlanłonr vy punkclc 4 oplsu,' 

ze wzilhou nr lokaldacli 4 oklen w śclrnl.szczytowrj połudnlowej' wychodzące na dach Ęzpośrednlo
3ąsl.dującq, nEs'cj częścl budynku, prdlktujc Jlę jc Yv klr3le El6o'

loł.,
A. Llcrb! kondygnlcjl
c. Wysokość

D. Klasa odpornoścl pożlrowcl
E. 0dl.9łość od sąsl.dnlch budynk w
F. Gęstość obcląż.nh ognlow.go
G. (.tegorl! llgrożcnla ludzl
H. ocenr rlgrożrn|a wybuchem
l. Dopuszczlln! strufr poź!.owa

I. Wlrunkl ewrkulcjl
K. Unłdz.nl! pncclwpoż!rowe
L. wypos!ż.nle w grśnlce
Ł. zloplttz. lv wodę do glszcnh
M. Drogl pobrowe

3 (2 kondygnrcje + poddasz.)
u,08m (wysokość do kal.nlcy budynkul
7,3lm (Uvysokość do d.chu budynku sąslednleoo)
B
0,00m
nl. dotyczy
zL ll
nl. vrystęPure
nlcpnekrocrm!, do 3.500m2
nlc lngeruj się
nl lno.ruJ 5łę
nl. ingeru|C sĘ
nl. lngcfuje sĘ
nl. dotyczy

9. lł{'ot}lAcr! o Gl{^iAKTlRt! l ctcllAcll tsTf{llrĄcYcl{ l PtzlWDYw^xYcH zAGiożEŃ Dt^
śnooowsr^

ProJ ktowrn! lnwcatyc|r . wymlrn. rtollr*l okhnn j. i dJzwlowei w.budynku sp cjalncao ośrodk!
Szkolno.Wyihowrwczcao, nlr strnowi zagrcżGnlr dlr środowlska, nle naruszr lnteresu os b tneclch, nie j 5t

inlv svclą-mogĘcq zrwsee l potenclllnla znlcząco oddzlrływać n! środowbko, co Jest zgodne z orr,2'l 3

norooźa'oienl 
_Picrrsr 

Rrdy Mlnlstr w r dnlr 2l.t2.20l5r' w spnlvie ogloszenlr Jednollteoo trkstu
rozdonłizenlr Rrdy Mlnistr w w sprawlr pn.dslqlvzl?ć mogących znaczQco oddzlalywać n! środowisko.

10. DosĘP DrA os ! 1{ltptt1{otPn^w1lYcH
ProieKowana wymlrna stollrkl oklcnn.j i d]zwlovvej W budynku specJllnego ośrodkr Szkolnł

Wychowrwćzeoo i wprowidzonc zmlany nle wpływb,ią n! dostęp dla os b niepelnosprawnych, ! w srczeg lności

ooruszaiccvch-sic ni w zklch inwalidzklch do lok!łu l budynku' kt ry lest lapewniony bezpośrednio z zewnątn
bzez welsiIr o 

'prr.m.tnch 
zgodnych z W!runkaml technłcznymi llklm powinny odpowlrdać budynki i ich

usytuowrnle. a drle,l popncz istnlejącq rumpę vrawnątŻ budynku.
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Prqekt Budowlany str, s
WTErrortczl{o - BuDowtANEGo

sPls TREścl
1. PRZEDMTOT TNWESTYCJT str.5
2, PRZEDMIOT IPODSTAWA OPRACOWANIA StT. 5
3. DANE |NFoRMUJĄCE, czY DzlAŁM LUB TEREN,. NA KroRYM JEST PRoJEKToWANY oBlEfi
BUDoWLANY, sĄ Witsnrue Do REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWlDENcJl ZABYTKÓW str. 5
a' zMlANY W sTosUNKU Do STANU lsTNlEJĄcEGo - zAKREs RoBoT 3tr. 5
5. RYS HISTORYCZNY BUDYNKU rtr.S ' 6
6. RozWlĄzANlA W ZAKRE5lE zAGosPoDARoWANlA TERENU' zEWNĘrRzNYcH lNsTALAcJl l PRzYłĄczY

3t.. 6
str.6-7
,l?.7

zAGRoŻEŃ DLA

7. RozWlĄzANlA MATER|AŁoWE
8. WARUNKI ocHRoNY PoŻARoWEJ
9. lNFoRMAcrE o cHAMKrERzE l cEcHAcH lsTT,JlEJĄcYcH l PMEW|DYWANYCH
ŚRoDoWsKA
10. DosTĘP DLA osÓB N|EPEŁNoSPMWNYCH
l1' PLAN BEzPlEczEŃsMA locHRoNY zDRoWlA
12' lNFoRMAcJA DoT, BEzPlEczEŃsTWA l ocHRoNY zDRoWA
t3. ANALlzA o0DZ|AŁWANlA lNWESTYCJl
la. APRoBATY TEcHNlczNE l cERTYFlKATY zGoDNoŚcl
15. PMWA AUTORSKIE

Jtr.
3tr.
str.
rtr.
rt..
str.
Jtr.

oprs TlcHNtczt{Y

L PR2EDM|OT il{WESTYqI
Przedmlotem inwegtycji Jest wymiana stolarki okiennei i drzwiowei W budynku specialnego ośrodka

szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu. lnwestor posladr tytuł prav'ny do ob|ektu, kt ry jest przedmiotem
inwestycji.

lnwestycia zlokalirowana jest w Wąsoszu przy ul. Janusza Korczaka 6 (część dzialki nr 528, obręb
WĄsosz,

Dzlalka, na kt re'i zlokallzowany jest budynlk nie iest zlokalizoYvana na terenie objętym obowiązującym
miejscowym planem zagospodarow!nia przestrzennego.

Projektowana inwestyc|a nie zmienia sposobu użytkowania budynku'

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWAIIIA
Ptzedmlotem opracowanis jest proieK budowlany wymiany stolarti okiennej i dnwiowej w budynku

Specjalnego ośrodk! szkolno-Wychowawczego W Wąsoszu'
Podstav'ą opracowania stały sięi

- zlecenie lnwestora,
- wizia w budynku itercnie,
- uzgodnienla I wytyczne lnwestora,
- obowiązu'|ące normy i przepisy.

l. DA]|E lt{FoRMUJĄcE, CzY Dzlltn Lu! T!R!tl, l{A XTÓRYM rEsT PnoJElcowANY ollEKr
luDowLlNY, sĄ wPtsAl{E Do RqEsTRu 2AIYTKÓW LUB GlłlllNE' EWDC]lcrl z^lYTK w

Pruedmiotowy budynek Spec|alnego ośrodkr sukoln}Wychow.wczego w Wąsoszu uięty iest w wykazie
zabytk w. Ponadto polożony jest na terenle historycznego układu urbanistycznego miejscowości Wąsosz'
wpisanego do rejestru zabytkÓw decyzją łl016 z dnir 27.08.2007 roku.

Budynekiobszarstlnowiązabytkiwmyślrrt.3pkt1,4'12,wzwiązkuzart.6ust1pkt1i3ustawyz
dnie 23.07.2003 roku o ochronie zBbytk w I opiece nad zabytkami (tekst Jednolity: Dz. U. 2 2018 roku, poz, 2067
ze zm.) | podlegają ochronie na podstawie przepls w w/W ustawy.

4, zMl^l{Y W sTosUNKu Do STA]{U lsTl{llrĄcEco - zAxnEs Ro3ÓT
W stosunku do stanu lstnle,iącego budynku projektu'ie się:

- wymianę 20 okien na kondygnrcji parteru budynku'
- wymianę 2 dzwi wejściowych na kondygnacii pafteru budynku,

- Wymianę 21 okien na kondyonrc'|i 1 piętrt budynku,
_ Wymianę 16 okien na kondygnacii poddasrr budynku'

5. RYS HISTORYCZNY IUDYI{KU
W Wąsoszu, na dawnel ul. Josefstrasse, czyli Św. J zefa, od 1930 roku funkcjonowal dom opieki dla dzleci

oraŻ dom sterc w. W |atach 1943 - 1945' W Wynlku nlzistowskiej polityki demograficznej, żłobek przeksztalcono

Firji F:idioiiiidiioieQiiwaarzegor-z pawei i-Grłł66d6di.i7gł--a-ma,it' ą!gśl"i@,;ir "ww|lg;prva



ProJekt Eudowlany str. 6
W ośrodek dla dzieci polskich robotnic pnymusowych na terenie lll Rzeszy' Byl''on nalwiększym, obok
Dzierżoniowa, zakładem ekstermlnacjl narodu polsklego w osobie najmlodszego pokolenb.

W czasie ll Wojny światowej w zbrodnlczych strukturach organizacyjnych ss powstała instytucja, zw.
Lebensborn, kt ra miała na celu "odnotvienie nordyckiei rasy nad|udzi", Natomlast dzieci uznane za ,,rasolvo
niewaftościowe" trafirły do specj.lnych ośrodkÓW opieku.1czych i Żarazem dom w zagłady.

Do Wąsosza kierowano niemowlęta l dzlecl starsze. do 5 roku życia. Przymusowa germanizacja'
ograniczone racie zylvnościowe, pozbawienie pomocy medycznej, a także często - bicie i maltretowanie dzieci,
przyczynialo 5ię do ich wysokiej śmiertelności. Żłobek i Dom starc w pod wezwaniem Sw' J zefa w Wąsoszu
prowadzily ewangelickie zakonnlce, Pneu zaklad pneszło nawet 485 dziecl polskich, a przywożono tam r wnież
dziecl ukrai skle i żydowskle.

W 1945 roku, kledy ewrkuowano ośrodek, opiekę nBd więzlonymi dziećmi sprawował Pastor Paul
Tłllmrnn' kt ry zapobiegl zniszczeniu budynku. Radzieccy żołnlerze zastali prŻy ul. J6efstrasse około 39
wycie czonych dzieci, kt re postanowiono odcsłrć do na,bliższego polskiego miasta. Kapitan stiepan sokołow
naplsal w tej sprawle list do strrosty Rawicklego z prośbą o udzielenle pomocy polsklm dzieciom. W dniu l0
kwletnia 1945 roku Rrwłcz przyjął - zaopatnone W tekturowe tabllczkl z imionami i nazwiskami _ dzieci, kt rymi
zaop|ekowały slę slostry Elżbietankl. Tylko częścl dzleci udalo się powr cić do prawdziwych rodzic w, pozostale
znalazły pomoc w rodzinach ldopcyinych'

obecnle dzirłriąca W tym miejscu lnstytucl! prowadzi wychowanie i edukację dzieci o obniżone'i
sprawności umysłowej, a patronem ośrodkr jest.l!nusz Korczak.

6. RozwlĄzAN!^ w zAKRlsll zAGosPoD^RowAl{|A Tlnlilu' zEwllĘTRzl{Vcll lllsT^ltql l
PRzYtĄczY

Nie zmienia się żadnych rozwiąra pro,lektowych w zakresic zagospodarowania teranu, zrwnętrznych
insta|acii I przylączy oruz nle ingeruje slę W elem.nty zewnętane budynku'

,, Rozw!ĄzAtllAMATlRl^ł.owl
lstniejąC. stolarka okienn! i dnwiowa - drrwnirna.
okna w zrsadniczr, czQści na kondygnlcjrch plrteru oraz l piętra dwusklzydłowe, skrzynkowe z belką

pozlomą, rozwlrralne,,edno5:yborve, z okuclaml mrtaloyvyml.
lstnleiące okn! w obfębie klrtkl schodowej orul na kondygnacli poddasŻa jedno lub dwuskrzydłom'

ramlakowe, rozwlerulne,,iednoszybowe, z okucl!mi mct!lowymi.
Gl Wne drzwi wclściowe w ścirnie zrchodniej dwusknydlowe z naświetlem stalym, d.ewniane, płycinowe

z okuclrmi metalowymi.
orzw| w '|śclowe od strony w5chodniej dwu*nydlowe, drewniane, płycinowe z okuciami metalolvymi o

nienorm.tyWnej wielkości skrzydla zrs!dniczego.

lstnlejąca stollrkr okienna i dnwiowr 'iest stolarką Wt rną, powojenną, wielokrotnle W latach
wcześniejszych naprawi.nr, noszącr ślrdy szkl zwykłymi szybaml z v'ykorzystaniem najprostszych środk w -
kitu' stan technlcrny istnlejącei stolrrkl oklcnnei i drŻwlowei jest bardzo zły. okna i dzwi są mocno
wyeksploatowlne, ramy oklen sprÓchniale, wypaczone i nieszczelne. lch parametry techniczne nie spehiają w
żrdnej miene obecnych wymr9a izolacyjności cilplnei oraz wymagafr związanych z oszczędnością energii.

Projektu,ie się:
1' Wszystkie oknr na profillch z Pcv np. sFtemu VEKA softllne 82, 7-mio komorowy, z okleiną w kolorze
drewnlanym MAHoN (ciemnobrązowym zbllżonym do koloru istnieiąceJ stolarki - dob r W trybie nadzoru
autorskiego z uwzględnleniem wykonlnych odkrywrk i bad. stratygraflcznych z 2019 roku autorstwa mgr
Doroty Wandrychowsklej}. okna rrmilkowc ledno l dwusk]zydłowe (W części nieotwlerane typu FlX) o wielkości i
klerunku otwlerrnla zgodnie z rysunklmi el wrcii i srczeg łowyml rysunkami poszczeg lnych okien. szprosy,iako
naklejone, umieszczone po zewnętrznych stron!ch szyb.
Zachowoć istnleiące prrapety tewnętrzne ceg|!ne. Prrupety yvewnętrŻne okien drewniane z maksymalnym
zrchow!niem prrapet W istnleiących.
Wsp lczynnlk pnenlklnla ciepł. U prdektowlnc'| sto|lrkl ponlżej 1'1 [W(m2xK)l.
szklenie zestewem szyby tespolonej z wypełnienirm rrgonem (z staw 3-szybowy 4-16-4-16_4}. U3zozolki
międzylzybow' w kolor.r crrmym. okuci., klamkl, akolrori! w kolorŻr zblilonym do bĘzowceo (kolor plo'ili) _ w
tryblc nadzoru autonklcgo w tnkcl. wyboru otcrty dortrwoy/produccnts.
Prolaktula rl? zettotow!Ć ayrtam okuć umożllwirlrcych mlkrowgntylac,ę poprroz roztzczelni3nio okna.
Mont ż ttol..ki w ml.lscach okl.n ittnl.Jących - z maktymahym dorunięclrm do u/ęo]k w zewnętŹnych
(konllctnc maktyma|nic głęboklc orldz.nir ok|an w muźc), z Uzupałnianicm ubytk w w lzpalotlch wawnętżnych
otworÓw okicnnych.
uzup!łnlcnlcm wyml.ny ltolrrki będzlc mllowanła w a!kralia ogrrnlczonym do wnęk otwolÓw okicnnych.
UWAGA: wymlg.nc i.il, lby w nowcj rtollrc. odtwor.yĆ ittnic'lącq pl.rtyk? (odpowl.dnic rzcrokotcl r8ml.kÓw'
protllow.no al.mione i rzpro.y, ttuow.n. dupkl).
2. czlcry okna w lcirnic połudnlowrj dodrlkowo w klallr odpomoÓoi ognlowcj El60. Dopurzczr się rtolarkę
tych 4 ołien z profill alumlnlowych AL.
3. Drzwi wejściowe gł wne od strony uachodnlej oraz drzwl w jściowe od strony wschodnlei poddać
naprawom stolarskim - renowacja drzwi istnieiących Ź rachowaniem lch obecnego wyglqdu, wielkości, podŻiał W
Itd,
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str, 7
prac:

demontaż
- demontaż
- oczyszczenie element W drewnianych skrzydeł l ościeżnicy z zabrudze ,

:,.::g:'':'_::1|99!TI.h element W drewnianych i-uzu:pełnienie ubytk w - Większe uzupełnienia zostanąwyp rnlone poplzez flekow.nie drewnem W oltunku identycznym z oryginalem, natbmiast miłe ubytki zostaną
ryŁe,llT szpachl wką do drewna w kolo'ze-dobranym oo tot ru uzupeinlanyctr etem;'t i, - -
' malowanle (impregnowanie) skrzydla i ościeżnicy w kolorze zbliżonyni do istrilejącego - brązoweqo,
' Wymian. prŻeszkle naśWietla zeitawem szyby iespo|onej l.tomoiowe1 łło-,:i :i. 

"'' ; ;]em argonem,'.wymirna uszczelek, w kolorzc clomnym' niuiralnym - wtrybie naazłu autoriiiego'vi'traic-ie'wyooru otertydostawcy/producenta
' renowacja (oczyszczenl , konserwacJa i malowrnle).istnie,iących okuć, klamek itp, oraz ich ponowny montaż'Dopuszcza się wymianę tych elementilw n! nowe, tylko w u'z saonioni' 

'i.it'';ńio-'st5iu 

tecnnicmegoelement wistnIejących'
- montaŹ l regulac|a sknydla w pierwotnym miajscu.
Po z!kołlczeniu prac istnieJe koriieczność oprac wanir powykonawczej dokumentac1i konserwatorskiej

t' wARUl{xl ocHRol{Y Poż^RoWq
..,^,'','.^,l]:_1l:.|r-slę_dotychczasowych wrrunk w p.poż w obiekcie, nie zmienia się rozwiąza pro'iektowych
wp'ywa'ącycn n! Warunki ochrony pożrrowcj crlego budynku i tefenu oraz nie zakł ca się'i nii zrilienia'sięsłut cznoścl działanir el ment b.poż obbktu. 

_Użyte 
itementy uuoowline -;ie ld i"b i;uctnozapalne.Wpfowldza się j dyni zmi!ny wymi'e ione w punkcic opisu.

. ze wzolędu nr lokalizację.4 okien w śclanie szczytotve1 południowej, Wychodzące na dach bezpośredniosąsirduiącei, niższ j części buolriku, proiektulc się i w iras'e tioo.

Lok l
A. Liczba kondygnacil
c' wysokość

D' Kllsa odporności pożrrowei
E' odległość od sąslednich budynk w
F. Gęstość obcią'en|. ogniowego
G' Kategorla 2aorożrnia ludzi
H. ocenr zlgroź nir wybuchem
l. Dopuszcralna strcfr pożrrowa
J. Warunkl etvakuacji
K. Urządrenil przcclwpożarowe
L. Wyposażenie w gaśnice
L. zaoprtrz. W wodę do gaszenla
M' orooi poż!.owe

3 (2 kondygnacle + poddrsze)
u'08m (wysokość do kalenicy budynku}
7,3lm (wysolość do dachu budynku sąsiedniego)
B
0,00m
nie dotyczy
zL lr

nlc występuie
nlepzekroczona, do 3,500m2
nie ingeruje się
ni łngeruje się
nle ingeruje się
nie ingeruje slę
nic dotyczy

ll ^_ - !'!!oRMAcrl o cHARArTlRz! l clcxAcH lsTlll!,|ĄcYcH l PRzEwlDYlllANYcH zAGRożEŃ DuSRODOWTSXA
Projektowrna inwestycF - wymllna stollrki okiennej i drzwiowej w budynku specialnego ośrodkaszkolno'Wychowrwczego, nie stlnowi ragroz ni! dl! środowiśka, nie niruizi i;ie-#;-o; 

'u-i;ecićt, 
nie 1esiinwestyclą mogącą zrwsze i potelcjllnic znlcząco odtlzialywać'nJ środ;"ił;,;;l;'i'g-.'j;. z par. 2 j 3Ro.porzĘdz.nia Prezess Rady Ministr w z dnla 2l'l2.2br5r. w spiiwie ;oi j;;ia-i;e;oliteoo tekśtu

ro2porządzenia Rady Mlnistr w w sprawie przedlięwzięć mogących zncczico oddzia'ływic ni si' ooi'iiii'"' 
_- .-_

1o. DosTlP Dt/l osÓ! illlPErilosPMwilYcl{
Poektowrn! wymirna stolarki oklennel i drzwiowej w budynku Specjalneqo ośrodka szkolno-Wychowawczego l wprowrdzone zmirny. nie wpływijq na dostęp dla osou ?iiepełn ip6""ia';; szczeg lnościporuszających się n! w Żklch i1llldllkh.do tdkrlu i buayntti, rtory iest za'pewn ni iiipoii"jnio z z-ewnątnprzez Wejście o prrumetrach zgodnych z Wrlunkrml tec-hnicznymi'1iklm rioiłinnv |oio iaj]i uuovnti ijcrr

usytuow!nie, a dalej poprzez istnieJącą rampę wewnQtrz budynku'

11. Pt^l{ tlzPltczlŃsnm l ocHnotlY zotowlA
ze wzglQdu nr charakter prowrdzonych prrc budowlanych (roboty budowlrne na Wysokości powyżej 5metf W nad terenem) i:t!ej9._ konieczność. zapewnlenia 

'przei 
t<ieio"niria .ill;ffi;ld;;;"'pffi i

::i!i::T.tlŁl_9chrony_z-drowi!' Jest.to zgodn. i rn. 21a uśtawy Prawo audowlane z oriii 
-ftipca irdł r zpo2nlejszyml zmltnami 0rrz Rozporrądzenia Minlstf! lnfrastruktui z dnia 23 czerwca 2oo3 i. w sprawie 

]informrcii dotyczącej be'piecze stwr i ochrony zdrowi! orlz planu rieipiJizerliiwi i;;h-''ony ijro"ia (Dz. U. 2 ,,

dnla 10 llpca 2003 r.) z p źniejszymi zmirnami'

12. ll{FoRMAcrA DoTYczĄcĄ llzPllczllisTw^ l ocHRot{Y zDRoWl^
zgodnle z rozporządzeniem Ministrr lnfrastruktury z 23.06.2o03 w sprawie informacji dotyczącei beŻpiecze stwa

ilbTłrac|;lynn^Fir;Jeż:tarviicr.egorrFalv;E-*tal'-łi6-W-wwwnagrłruni 
l



Proi?kt Budowlrnl tu. I
I ochrony zdrowia informuje się:

l. zakres rob t oraz kole.iność realizacji:
_ demontaż istniejące'i stolarki
- montaż nowej stolarki
- wykonanie obr bek wok ł z8montowane'l stolarki
. malowanie fragmentaryczne

2' elementy zagospodarowania dzialki nogące stwarzaĆ zagrożenie bezpieczef,stwa i zdrowia ludzi
. brak

3. występowanie adgroże podczas reallzacji rob t budowlanych
" ryzyko upadku z otwor W okiennych budynku W trakcie demontażu i montażu stolarki,

4. system instruktażu pracownlk w przed przystąrieniem do realizacji rob t szczeg lnie
niebezpiecznych
" zgodnie z systemem pracy wykonawcy

5. środki technicme i organlzacyine na wypadek zagrożeft
. zapewnienie łączności
- informac'ia o numarach telefon w odpowiednich służb,

6, charakter i stopie skomplikowanla oblektu i rob t budowlanych
ze względu na chrrakter prowadzonych prrc budowlanych klerownik rob t ma obowiązek zapewnienia
sporządzenia planu Bezpiecze stwa l ochrony zdrowh. Jest to zgodne z art' 2la ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r z p źnie'iszymi zmlanami oraz Rozpoządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2oo3 r' w
sprawie informacji dotyczącej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczer1stwa i ochrony zdrowia
(Dz' U. z dnla 10 lipca 2003 r.) z p źniejszymi zmianlmi.

7, uwagi
Roboty należy prowadzić z zachowanlem obowlązujących pnepis w BHP, mając pŻede wszystkim na względzie
bezpiecze stwo ludzi i konstrukcll, tam gdzie jest potnrbne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 

-

13. Al{Atlz^ oDDzlAł'YlYAl{lA lt{WlsTYcrl
Przeanalizowlno możliwość oddziaływanla inwastycil na działki 5ą5lednle. Proiektowana Wymlana stolarki

w budynku nie wpływa na zabudowę sąsiednią, na otlczający teren oraz nie zmienia warunk w przesłaniania,
nasłonecznienia i zaclenienia budynk w i teren w 5ąsiednich.

1ł APRoBATYTEcHt{tclllE'cERTVFlx^wzooDl{oścl
Wszelkie Wyroby budowlane wbudowlne lub Wmontowane w budynek powinny cechowaĆ się

określonyml kryteriami technicznyml, ustala,iącym| konieczny i Wystarczający zakres oraz poziom właściwości
technlcznych tych wyrob w, zapewn|a'|ący sp.lnienie wymagair pnez oblekt budowlany dla kt rego wyroby są
przeznaczone.

Wsrelkie wyroby budowlane Wbudowane lub wmontowane w budynek powinny posiadać stosowne
dopuszcrenia do stosowania na terenie RP, w szczeg lności Wazne aprobaty techniczne wydane przez Jednostki
upoważnione do wydrWania aprobat.

15. PRAWA AUTORSKIE
Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego jest opracovranlem projektowym wytonanym w zakresie

niezbędnym do wnioskowani! pr.ez lnwestorr o wydrnie decyzji porwolenia na budowę' Autorzy nlnie,|szej
dokumentacii uachowuią pelnię praw wynikających : ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z
4 lutego 1994 r. z p źnieiszyml zmianami}' Niedopuszczalne lest wykonywanie iakichkolwiek rob t innych, niż to
Wynika z ninie|szej dokumentacji pĄektowej' o zamiarze odstępstw od dokumentac'ii Proiektowei nalezypowiadomić iej autor w i uzyskać stosolvną zgodę'

oPn^cow^illE: w9' stfony tytułowej'

vllt. RYsul{xt

iinaa eracownii Frop*towa enegorz Pawclec w' + ąa aouałgl -n - ;ffi
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