Zatacznik nr 2 do SWz nr postepowania 1A/ZP/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn. ,,Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomieszczen bloku
operacyjnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie, w formule zaprojektu;j
i wybuduj” — postepowanie powtdérzone.

Celem prac modernizacyjnych jest spetnienie obecnych standardéw i norm, podniesienie
komfortu uzytkownikéw, sprawnosci urzadzen, zmniejszenie hatasu i racjonalizacji kosztow
zuzycia energii

. Zakres zaméwienia obejmuje:

1. Etap | —,prace projektowe”. Inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z oceng sprawnosci,
stanu przydatnosci poszczegdlnych jej elementdw (przy czym decyzja co do pozostawienia
niektérych z elementéw systemu bedzie nalezata do Zamawiajgcego), wykonanie wszystkich
koniecznych prac projektowych zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, z programem funkcjonalno-uzytkowym, SWZ oraz uzyskanie niezbednych
decyzji i opinii, a w szczegdlnosci:

a) Inwentaryzacja szczegétowa stanu istniejgcego wraz oceng stanu technicznego
i przydatnosci jej elementéw do powtdrnego wykorzystania

b) wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej,

c) wykonanie przedmiaru robdt i kosztorysu

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Uwaga: Zakres prac projektowych ma objgé rowniez:

. wymiane instalacji wody lodowej

. montaz zdemontowanych jednostek (centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
wywiewnej) w budynku kuchni jako ukfadu wentylacji mechanicznej
pomieszczen pomimo, ze obowigzkiem Wykonawcy nie bedzie ich wykonanie
a jedynie opracowanie dokumentacji (nie wyceniaé¢ robot, ktére nalezy
wykonaé¢ na podstawie tej dokumentacji gdyz beda to inne postepowania
ogtaszane w pdzniejszym terminie).

2. Etap Il - wykonanie robét budowlanych branzy budowlanej, instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz montazu urzadzen, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opracowang
przez Wykonawce i umowa.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1. Uktad wentylacji (nawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji obejmujgcej nowe sale operacyjne
Uktad w chwili obecnej sktada sie z:



Centrala nawiewna CV-A3, wydajno$é 6000m?3/h, filtry EU-4 i Eu-9, nagrzewnica
wodna, nagrzewnica elektryczna, chtodnica, glikolowy odzysk ciepta

Centrala wywiewna CV-D2, wydajno$¢ 5100m?3/h, filtry EU-4, glikolowy odzysk ciepta
Agregat wody lodowej Daikin EUWA 25

Nawiewniki KLIMOR: typ NSL — 2/4 (2szt.), NVF-4 (3 szt.), NVF-2 (1 szt.) NVF-1 (3 szt.)
Wentylatory kanatowe kV 250M (1szt.), TD 800-200 (1szt.)

Nagrzewnica elektryczna CB 200 200/4,8 (1szt.)

Filtr FGR 200 (1 szt.), FFR 200EU-7 (1szt.)

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

a)

b)

c)

roboty budowlane zwigzane z organizacjg placu budowy, wykonaniem robét
towarzyszacych dla branzy budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej,
prace demontazowe miedzy innymi: central wentylacyjnych (przeznaczonych do
ponownego uzycia) i czesci instalacji,
dostawa i montaz nowej centrali wentylacyjnej (nawiewnej i wywiewnej) wraz
z konstrukcjg wsporczg o parametrach nie gorszych niz obecna jednak spetniajaca
obecne przepisy, kompletnej automatyki i uktadu sterowania,
montaz nowej automatyki obejmujgcej caty uktad z wizualizacjg pracy (miedzy innymi
awarie, temperatury, wydajnosci, stanu zabrudzenia filtréw, historii btedéw, stanu
pracy urzadzen) i zmiang nastaw (co najmniej temperatury, wydajnosci itp.) na
komputerze w sieci szpitalnej oraz wszystkich jej elementéw w miejscu
zamocowania sterownika. Automatyka musi posiada¢: mozliwo$¢ harmonogramoéw
tygodniowych, obnizen nocnych,
zapewnienie panelu do sterowania na salach operacyjnych
zapewnienie mozliwos¢ pracy zamiennej, chtodnicy jako nagrzewnicy z agregatu
wody lodowej jako pompy ciepta.
modernizacja ukfadow kanatéw w celu podfgczenia nowych jednostek oraz
modernizacji nawiewnika w sali operacyjnej ,B” celem zapewnienia prawidtowego
nawiewu na nogi pacjenta (jesli zajdzie taka potrzeba obowigzkiem Wykonawcy
bedzie rdwniez przesuniecie elementéw kolidujgcych)
wykonanie i uzupetnienie izolacji kanatéw wentylacyjnych catego uktadu,
dostawa i montaz nowego nawilzacza powietrza zapewniajgcego  sterowanie
wilgotnoscig w pomieszczeniach sali operacyjnej ,,A” i, B”,
modernizacja uktadu wody lodowej zapewniajgcego: (w przypadku awarii) podanie
czynnika z sekcji nr 1 lub nr 2 oraz podtaczenie (w przysztosci) nowego urzadzenia
modernizacja uktadu wywiewnego dla istniejgcej centrali wentylacyjnej, w tym,
montaz ttumika i wyrzutni pionowej,
wykonanie/podtaczenie instalacji ciepta technologicznego do nowej centrali
wentylacyjne;j,
wykonanie/podtgczenie instalacji wody lodowej do nowej centrali wentylacyjnej,
oczyszczenie kanatow wentylacyjnych wraz z potwierdzeniem ich czystosci za
pomocg kamer

e wykonac inspekcje wstepng,

e wyczysci¢ kanaty,

e dokona¢ badan mikrobiologicznych na potrzeby dezynfekcji,



e przeprowadzi¢ dezynfekcje kanatow,
e wykonac inspekcje kanatéw po wykonanym czyszczeniu,
e ponowne wyczyscic¢ te odcinki kanatéw wentylacyjnych, ktdre nie zostaty
wyczyszczone skutecznie.
o) przeglad kapitalny elementdw istniejgcych uktadu wraz z konserwacjg polegajacy na:
e wymianie istniejgcych elementéw tj.: zawory , odpowietrzniki, manometry,
termometry
e wyczyszczenie, sprawdzenie parametrow, wymiana glikolu, ukfadu odzysku
ciepta wraz z: montazem separatora powietrza zapewniajgcego prawidtowa
prace; zapewnienie zatgczania pompy odzysku glikolowego wraz
z wysterowaniem zaworu za pomocg automatyki
e sprawdzenie i regulacja dziatania przepustnic
e wymiana zawordw odcinajacych oraz regulacyjnych czynnika grzewczego
i termostatéw, wraz z montazem termometru na zasilaniu o powrocie
czynnika
p) prace pomiarowe i regulacyjne (miedzy innymi: temperatury, wydajnosci) na catym
uktadzie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pomiarem hatasu central
zewnetrznych wywiewnych potwierdzajgcym spetnienie obecnych wymogow.

Zakres czynnosci w okresie gwarancji:

a) wykonanie i poniesienie kosztow obowigzkowych przegladow serwisowych,
konserwacji i wymiany czesci/ptyndw/ eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami
producenta nie rzadziej niz raz do roku, w okresie trwania gwarancji Wykonawcy.
Zuzyte materiaty i ptyny Wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie.

b) W przypadku wystgpienia w okresie obowigzywania umowy awarii
instalacji/urzadzen uktadu wentylacji nowych sal bloku operacyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie do:

e diagnozy na miejscu i rozpoczecia naprawy w ciggu 18 godzin od zgtoszenia
usterki gwarancyjnej jesli zagrozone jest prawidtowe funkcjonowanie
Szpitala, w pozostatych przypadkach do 24 godzin.

e usuniecia awarii w ciggu 24 godzin od zgtoszenia, o ile usterki nie wymagaja
zakupu czesci zamiennych niezbednych do usuniecia awarii,

e usuniecia awarii w ciggu 24 godzin od chwili dostawy czesci zamiennych
niezbednych do usuniecia awarii, o ile usterki wymagajg ich zakupu, przy
czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czas dostawy czesci
zamiennych.

Zamawiajacy wymaga aby potaczenie pomiedzy sterownikiem obstugujgcym automatyke
“nowych” sal operacyjnych a dowolnym komputerem znajdujgcym sie w sieci Szpitalnej odbywato
sie poprzez potaczenie VNC (potgczenie powinno by¢ zabezpieczone loginem i hastem, minimum 8
znakéw).

Zamawiajacy informuje réwniez o mozliwosci zdalnego podgladu przez Wykonawce (w okresie
gwarancji) pracy uktadu wentylacji ,nowych” sal operacyjnych (sterownika) w celu utatwienia
diagnozy ewentualnych usterek/awarii. Takie potgczenie odbywac sie bedzie poprzez podtgczenie



do szpitala przez klienta VPN do komputera w naszej domenie - uwierzytelnienie kontem
domenowym. Z tego komputera bedzie realizowane dalsze potgczenie przez VNC do sterownika
centrali wentylacyjnej. Uwaga - potgczenie przechodzié¢ bedzie przez nagrywarke sesji i wszelkie
dziatania Wykonawcy bedg logowane i zapisywane.

2. Uktad wentylacji (hawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji obejmujgcej stare sale operacyjne
oraz czes¢ pomieszczen SOR.

Uktad w chwili obecnej sktada sie z:

a) Centrala nawiewna CV-A4, wydajno$¢ 10200m3/h, filtry EU-4 i Eu-9, nagrzewnica
wodna, nagrzewnica elektryczna, chtodnica, glikolowy odzysk ciepta

b) Centrala wywiewna CV-D4, wydajno$¢ 8000m3/h, filtry EU-4, glikolowy odzysk ciepta

c) Agregat wody lodowej Daikin EUWA 25

d) Nawiewniki ABB BOVENT: SPN-350 H13 (4szt.), SPN-350 H13 (2szt.)

e) Nawiewniki GEA: CFG 623 ABSOFIL 610x610x7 (8szt.) CFG 318 ABSOFIL 305x305x78
(1 szt.)

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

a) roboty budowlane zwigzane z organizacjg placu budowy, wykonaniem robot
towarzyszacych dla branzy instalacji sanitarnej i elektrycznej,

b) prace demontazowe

c) dostawa i montaz nowych elementow

d) wykonanie i uzupetnienie izolacji kanatow wentylacyjnych catego uktadu,

e) modernizacja uktadu wywiewnego dla istniejacej centrali wentylacyjnej, w tym, montaz
ttumika i wyrzutni pionowej, ,obrdcenie” centrali lub jej odsuniecie od $ciany
zapewniajgcej prawidtowy dostep serwisowy (ew. nowa rewizja do wymiany filtréw,
przebudowa ramy podtrzymujacej)

f) wymiana automatyki sterujgcej obejmujgcej caty uktad z wizualizacjg pracy (miedzy
innymi awarie, temperatury, wydajnosci, stanu zabrudzenia filtréw, historii btedéw, stanu
pracy urzadzen) na komputerze w sieci szpitalnej oraz wszystkich jej elementéw
w miejscu  zamocowania sterownika. Automatyka musi posiada¢: mozliwos¢
harmonogramdéw tygodniowych, obnizen nocnych,

g) przeglad serwisowy kapitalny catego uktadu wraz z konserwacjg polegajacy na:

e wymianie istniejgcych elementéw tj.: zawory , odpowietrzniki, manometry,
termometry

e wymiana uszkodzonego modutu zasilania nagrzewnicy elektrycznej

e wymianie elementdw tj.: zawory, odpowietrzniki, manometry, termometry

e wyczyszczeniem, sprawdzenie parametréw, wymiana/uzupetnienie glikolu

e wyczyszczenie, sprawdzenie parametréw, wymiana glikolu, ukfadu odzysku
ciepta wraz z: montazem separatora powietrza zapewniajgcego prawidtowaq
prace; zapewnienie zatgczania pompy odzysku glikolowego wraz
z wysterowaniem zaworu za pomocg automatyki

e wymiana zaworow odcinajacych oraz regulacyjnych czynnika grzewczego
i termostatéw, wraz z montazem termometru na zasilaniu o powrocie czynnika



sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,

czyszczenie i mycie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych,

odgrzybianie wnetrza centrali

mycie (strumieniem wody pod cisnieniem) nagrzewnicy, chtodnicy oraz
wymiennikow (krzyzowych lub obrotowych),

oczyszczenie i sprawdzenie droznos$ci oraz dziatania ukfadu odprowadzenia
skroplin,

sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i Srub fundamentowych,
sprawdzenie stanu mocowan i uchwytéw, kompletnosci obuddéw oston,
momentdéw dokrecenia srub i wkretdw, ewentualne uzupetnienie brakujgcych
elementow (np. srub),

sprawdzenie i regulacja dziatania przepustnic

sprawdzenie dziatania wymiennika (kontrola naciggu pasa napedowego,
szczelno$¢ motoreduktora, osiowosci oraz luzéw wymiennika),

sprawdzenie stanu silnikdbw elektrycznych (zamocowan, ustawien, wywazenia,
zuzycia tozysk, pomiar pragdow),

sprawdzenie stanu wibroizolatoréw,

sprawdzenie dziatania wirnika wentylatora poprzez reczne uruchomienie
czyszczenie i mycie topatek wentylatora (wymiana fozysk w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ich zuzycia),

sprawdzenie i regulacja ptaszczyzny két pasowych,

sprawdzenie dziatania przektadni pasowej,

sprawdzenie i regulacja naciggu paskéw klinowych (i ich wymiana),
odpowietrzenie nagrzewnicy,

sprawdzenie stanu zaworéw odcinajgcych oraz regulacyjnych czynnika
grzewczego,

smarowanie punktéw smarowniczych,

kontrola dziatania oraz nastaw presostatow i termostatéw,

wykonanie pomiaru kontrolnego ilosci powietrza przeptywajacego przez centrale,
kontrola dziatania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora,
odczytu wskazan czujnikdw, dziatania elementéw wykonawczych),

kontrola dziatania aparatury zabezpieczajgcej oraz falownikéw,

dokrecenie wszelkiego rodzaju potgczen elektrycznych (szafy sterujacej,
elementéw kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych),

kontrola AKPiA (wymiana zaréwek wskaznikow),

pomiary elektryczne (ochrona porazeniowa oraz rezystancja izolacji).

h) oczyszczenie i dezynfekcja kanatow wentylacyjnych:

wykonad inspekcje wstepng,

wyczysci¢ kanaty,

dokonac¢ badan mikrobiologicznych na potrzeby dezynfekc;ji,

przeprowadzi¢ dezynfekcje kanatéw,

wykonac inspekcje kanatow po wykonanym czyszczeniu,

ponowne wyczyscic te odcinki kanatéw wentylacyjnych, ktére nie zostaty
wyczyszczone skutecznie.



i) prace pomiarowe i regulacyjne (miedzy innymi temperatury, wydajnosci) na catym
uktadzie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pomiarem hatasu zewnetrznej centrali
wywiewnej potwierdzajgcym spetnienie obecnych wymogow.

IV. Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Obowigzkiem Wykonawcy jest ustalenie czy projektowany zakres prac wymaga koniecznosci
wystgpienia przez Zamawiajacego o decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robodt
budowlanych. Jesli tak to obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie takiej dokumentacji
Zabezpieczenia, oznakowania terenu robdét oraz dbatosci o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy;

Dokonania na czas budowy koniecznych wygrodzen i zabezpieczen;

Zorganizowania terenu budowy wtasnym staraniem i zapewnienie ochrony mienia;
Przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp, ppoz. i przepiséw ochrony
Srodowiska naturalnego;

Zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot;
Ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej;

Natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych problemach i
trudnosciach majgcych wptyw na terminowg i bezusterkowg realizacje przedmiotu umowy
oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania;

Naprawy lub odtworzenia obiektéw lub infrastruktury w przypadku ich uszkodzenia
w okresie realizacji umowy, w tym naprawy uszkodzend i wykonania wszelkich prac
odtworzeniowych na terenach przylegtych;

Przedtozenia Zamawiajagcemu szczegdtowego harmonogramu robdt najpdiniej w dniu
przekazania placu budowy;

Stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami; zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej
jakosci, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu (Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia przed montazem);
Zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji umowy
na wfasny koszt, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktére z elementéw
demontowanych ma pozostawi¢ do powtdrnego wykorzystania

Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz
innym upowaznionym przez Zamawiajacego podmiotom;

Dopuszczenia na teren budowy do wykonywania robét budowlanych innych wykonawcéw
wskazanych przez Zamawiajacego;

Przekazania Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdét budowlanych w dniu zgtoszenia
do odbioru koncowego przedmiotu umowy, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz
z wymaganymi Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokotami z



16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

badan itp.) odbieranych prac i robdt z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do
pierwotnej dokumentacji.

Przygotowania jako element dokumentacji powykonawczej ,,Zbiorczego zestawienia
wymaganych w okresie gwarancji - przegladéw, serwiséw zastosowanych urzadzen"
z szczegdtowym okresleniem zakresu poszczegdlnych przegladéw

Zapewnienie (w okresie pogwarancyjnym) dostepu do czesci zamiennych i dokumentacji
technicznej przez okres nie krétszy niz 10 lat od daty zakupu.

Kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i eksploatacji
uktadow.

Wykonanie i dostarczenie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, dokumentacji
odbiorowej w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna by¢ podzielona
branzowo i wykonana czytelnie, starannie wraz ze spisem tresci umozliwiajgcym identyfikacje
dokumentow.

Zapewnienie kierowania budowy przez osobe z uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci.
Zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty;

Prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 — 22:00. W pozostatych godzinach
prace mogg by¢é wykonywane jedynie za zgode Zamawiajacego. W wyjatkowych
przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefAstwa robdt, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku
Zamawiajacego. Pozostate warunki opisane sg w zataczniku nr 3 do SWZ.

Uwzglednienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robdt normalnego funkcjonowania
Oddziatéw Szpitalnych znajdujgcych sie w budynku, zapewniajac ciggtosé funkcjonowania.
Wykonawca obwigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych w szpitalu procedur, w
szczegélnosci ,,Zasad Srodowiskowych dla Pod/wykonawcéw” stanowigcych zatgcznik nr 10
do SWzZ.

Przygotowujac oferte, Wykonawca winien doktadnie zapoznaé sie z zawartoscig wszystkich
dokumentdw sktadajacych sie na dokumentacje przetargowa, ktéra nalezy odczytywac wraz z
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajacego w trakcie trwania
postepowania. Wymogiem jest, aby Wykonawcy przed ztozeniem oferty dokonat wizji
lokalnej, w celu zapoznania sie ze szczegétami zakresu zamdwienia, uzyskali niezbedng
wiedze dotyczgcg miejsca wykonania zamdwienia, zakresu i rozmiaru prac niezbednych do
osiggniecia celu oraz aby wzieli pod uwage wszelkie niedogodnosci wynikajace z aktualnego
uwarunkowania przedmiotu zaméwienia, zapoznali sie ze stanem technicznym urzadzen oraz
instalacji oraz w celu wykonania pomiarow sprawdzajgcych.

Z uwagi na fakt, iz roboty montazowe i instalacyjne bedy wykonywane przy obiekcie
szpitalnym czynnym wszelkie prace Wykonawca musi wykonywac¢ w sposdb niestwarzajacy
zagrozenia dla osdb przebywajgcych w obiekcie. Sposdb prowadzenia prac nie moze
znaczaco wptywac na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wydanie Zamawiajgcemu miedzy innymi: dokumentacji
powykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi i biezgcej konserwacji
w jezyku polskim, instrukcji zatgczenia agregatow na wypadek braku zasilania, terminarzu



28.

29.

30.

31.

32.

33.

(wraz z zakresem) przeglagdéw gwarancyjnych urzadzenia, dokumentu gwarancyjnego.
Wszystkie niezbedne dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzadzen/sterownikéw obstugiwanych w catosci
w jezyku polskim (miedzy innymi panele/wyswietlacze).
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie w swojej ofercie opisu/ informacji/katy
katalogowej oferowanej centrali wentylacyjnej z podaniem producenta, modelu, oznaczen.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wyposazenie pomieszczen technicznych (pomieszczenia
umiejscowienia  central  wentylacyjnych  nawiewnych) zgodnie  z dokumentacjg
w sprzet/oznaczenia PPOZ i BHP jedli zajdzie taka potrzeba.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowe;j:
a) Dokumentacje muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
wydrukowaniem. Kazda z dokumentacji musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione
(min. projektant elektryczny, projektant sanitarny).
b) Dokumentacja papierowa przekazana:
o w2 egz. (jesli zajdzie konieczno$¢ przekazania egzemplarza do np. Urzedu
to obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie dodatkowych egzemplarzy
W wersji papierowej).
e Dokumentacja powinna by¢ ztozona i opisana w sposdb umozliwiajgcy
okreslenie zawartosci bez wgladu do segregatora.
e Dokumentacja z podziatem na branze
c) Egzemplarze dokumentacji dostarczone Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD
powinny odpowiada¢ niniejszym wytycznym:
e powinny sktadaé sie z czesci: - graficznej (rysunkowej, pdf+ dwg) - opisowej
(tekstowo-tabelarycznej, pdf-doc-xls)
e dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne
pod wzgledem merytorycznym.
e nazwy plikbw powinny umozliwi¢ wstepng merytoryczng identyfikacje
zawartosci bez koniecznosci ich otwierania — strukture nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawcze;j:
a) Wersja papierowa 1 egz.
b) Wersja elektroniczna 1 egz. jako skan dokumentacji papierowej.
Zamawiajgcy wymaga atestu higienicznego dla catej centrali w wykonaniu higienicznym oraz
nastepujacy standard wykonania centrali wentylacyjnej:
- Szkielet aluminiowy
- Przestrzen obstugowa (mycie) pomiedzy wymiennikami
- Oswietlenie w sekcjach wentylatora, filtra, nawilzacza
- Odkraplacz, ttumiki, nagrzewnice elektryczne z mozliwosciag demontazu do czyszczenia
- Wanny pod nawilzaczami
- Kategoria korozyjnosci wew./zew. C3/C3 (PN-EN I1SO 12944-2)
- Poszycie wew., podtoga - stal magnelis ZM310
- Poszycie zew. - stal magnelis ZM310 lub powtoka aluminiowo-cynkowa
- Rama centrali pokryta powtokg obustronnie ocynkowang
- Wymiennik ciepta: blok lamelowy CuAL, obudowa ocynk
- Odzysk ciepta: lamele CUAL, obudowa al. ocynk



- Wanny sptywu skroplin, obuddw i prowadnice, odkraplacze, obudowa nagrzewnicy
elektrycznej, przepona zespotu wentylatorowego, prowadnice filtréw, przepony i prowadnice
wymiennikdw: stal magnelis ZM310.

34. Zamawiajacy zataczyt fotografie poglagdowe przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym

a stropem konstrukcyjnym na jednej z sal operacyjnych. Dodatkowo informuje, ze jesli zajdzie
potrzeba demontazu lamp operacyjnych (ktére s jeszcze na okresie gwarancji) w celu
poprawnego zamocowania nawiewnika to odbedzie sie to staraniem Wykonawcy i na jego
koszt z zachowaniem gwarancji. Zamawiajacy podaje ewentualnie dane gwaranta i typ lamp
operacyjnych - Famed Zywiec Sp. Z 0.0 u. Fabryczna 1, 34-300 Zywiec, lampy model IGNIS
160/160C Famed t6dz.

Dodatkowe informacje:

1. Zrédiem ciepta, dla catego kompleksu Szpitala s3 kotty gazowo-olejowe o tgcznej mocy 1,8

MW. Zamawiajacy nie posiada aktualnej analizy bilansu mocy cieplnej catego Szpitala
i wielkosci ewentualnego zapasu mocy, dlatego to obowigzkiem Wykonawcy (Projektanta)
jest przeprowadzenie takiej ewentualnej analizy, opierajgc sie na doswiadczeniu zdobytym
przy podobnych realizacjach.

Zamawiajgcy nie posiada osoby zatrudnionej na stanowisku technologa medycznego jednak
nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku zaprojektowania uktadu wentylacji zgodnego
z obecnymi przepisami i dopasowanego do obecnego funkcjonowania sal operacyjnych
w Szpitalu.

W budynku nie istnieje instalacja obiegu wtérnego ciepta technologicznego zasilajaca
nagrzewnice wtdérne.

Zamawiajgcy zatgcza rysunki pogladowe z lokalizacjg istniejacych central wentylacyjnych
jednak zaznacza, ze mogg one by¢ w czesci nieaktualne i wymagajg weryfikacji podczas wizji
lokalnej na obiekcie. Dodatkowo Zamawiajgcy zwraca uwage, ze jesli gabaryty nowych
central wentylacyjnych beda wieksze od istniejagcych to obowigzkiem Wykonawcy
(Projektanta) jest przeprojektowanie uktadu.

Centrale nawiewne znajdujg sie w chwili obecnej wewnatrz pomieszczen, natomiast centrale
wyciggowe zlokalizowane sg na dachu budynku.

Wysokos¢ sal operacyjnych od posadzki do sufitu podwieszanego h.= 3,30 m

Wysokos¢ sal operacyjnych od posadzki do stropu konstrukyjnego hc= 4,05 m

W zataczeniu:

ok wnNPRE

Rysunek pogladowy lokalizacji kottowni i central wentylacyjnych,

Rzut parteru,

Rzut piwnicy,

Rzut | pietra (dachu),

Mocowanie lampy operacyjnej,

Przestrzen pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym.



