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Zespot
projektowy
Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata

Specjalnos¢
Nr uprawnien Data
Inzynieryjna (drogowa)
220/D0$/08 03.2022
Inzynieryjna (drogowa)
43/D0S/04
inz. Liliana Wojciechowska - Instalacyjna (sie¢ kan. deszcz.)
Zgraja 283/99/DUW
Instalacyjna (sie¢ kan. deszcz.)
WKP/0139/PWOS/14
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348/DOS/10
Instalacyjna (sie¢ energ.)
WKP/0296/POQOE/14
Inzynieryjna (mostowa)
124/DOS/14
Inzynieryjna (mostowa)
313/DOS/15

Imig i Nazwisko

Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki 03.2022

Projektant: 03.2022

Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wegner 03.2022

Projektant: mgr inz. Tomasz Gesikiewicz 03.2022

Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Gesikiewicz 03.2022

Projektant: mgr inz. Szymon Migocki 03.2022

03.2022

Sprawdzajacy: mgr inz. tukasz tytka
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Dzierzoniow marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z2020r.) art. 34
ust. 3di 3e

PRZEBUDOWA DROG UL. KOSCIELNA I MARTWA W NOWEJ RUDZIE

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny:

(nazwa, rodzaj 1 adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

prc?jiiﬁg\llvy iy (N I\ipfgﬁlvlvlﬁf:ﬁ Podpis Data
Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata Iniynizezré/;g%(g/rggowa) 03.2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert Grodecki Iniynizg);ggé%zgowa) 03.2022
Projektant: inz. LiIiana%/;?éJq;echowska - Instalacyj;ga(/sgg/éDIS&/. deszcz.) 03.2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Kamila Wegner Insm@%’é{;&%g‘;&?gﬁfﬁ'zcz') 03.2022
Projektant: mgr inz. Tomasz Gesikiewicz Instala:;:‘)‘%r}%giseﬁoenerg.) 03.2022
Sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Gesikiewicz Ins\'/f/i?:,%jzngéﬂg%?i?) 03.2022
Projektant: mgr inz. Szymon Migocki Iniyni1e2rij/rlljao(én/c1>jtowa) 03.2022
Sprawdzajgcy: mgr inz. tukasz tytka Iniynge 1r§j/r|13ao(én/(1)2towa) 03.2022




Uprawnienia budowlane .

& okrecowa
I Z B A
INZYNIEROW
=0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

AL

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz,U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdin.zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
Zpoéin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/D0S$/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabala posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do cenfralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budovdanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreélonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifixacyjnej DOIIB we Wrocl w lerminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuijg:

1. Pan Tomasz Dariusz Cabala
UL Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Za zgodno$¢ z oryginatem




Pan Tomasz Dariusz Cabala jest uprawniony:
W specjalnosci drogowe] - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iart, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektaw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad o) }eka}qcy OKK

3. mgrinz. Mai ta Mikolajewska-
Janiaczyk

Za zgodno$¢ z oryginatem
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POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenfikacymym:

DOS-XQ2-VLV-UZT *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/8D/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

2adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postao
clektroniczne| opatrzone bezpi ym pod lektr ym weryfika ym pray p v waznego kwalifé certyfikatu 53
g rne pod wigled: kutkow p h dok om opatrzonym podpisams wiasnorgczrymi.)

jszy iadezeniu mo2na sprawdzic 2a pamocg numery warylikacyjnego zaswiadczenia na




DOLMOSLASKA
CKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
< BUDCAMICTIAN
54 KIRALIFAASTING

OHREGOWA KON

CKK.7T151-61/2004/04 Wisctw, 07 czenyca 2004

DECYZJA

.24 ust, 1 pkt 2 ustawy = dnis 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych archiskiow,
infyniardw budownichwa oraz urbariclw (D00 T Z007r Nr &, poz. 42, zpddn zm.), &t 13 ust. 1 pkt 1,
arl 14 ust. 19k1 28 ustawy 7 dnia 7 lipsa 12941 Prawo budowlana (Dz.Ul z 200Gr, Wr 207, poz. 2078,
zpign, zm) oraz§9 ust rozporzadzenia  Ministra  Gospadarkl Preestrzenng] | Budowniciwe
7 dnia 20 grudniz 1964 r. w sprawie samadzieinych funkeji fechricznych w budowniciwie (D2 L. z 7885,
Nr i, poz 38, z pddn zm), w zwigzku z =rl 104 Hedeksu postzpowania adminlstracyjnega [Dz. . z 2000

Nr 65, poz. 1071, z pézn. zm.)

Ma padstawie a

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Rafal Grodecki
magister inzynier z kisrunku budownichwo
urodzony dnia & sierpnia 18972 r.w Szubinie

UPRAWNIENIA BEUDOWLANE
numer ewidencyjny 43/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe|

UZASADNIENIE

zeying Dolnoélaskie] Okregowej |zoy Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
kwalifikacyinego oraz = preprowsdzonege egzaming, uchwaly
stwierdzila, #e Fan Rober Rafal Grodecki posizda wymagang
- konieczne

Chregowa Komisja Kwalifik
na podstawie profokolow Z postepowania
Wrd/ORDd 7 dnia T oczerwca 2004
prawem; wyksztalcenia | prakivke zawodows oraz uzyskal pozybywny wimik agzaminu
do uzyskaniz uprawenien hurdawlanych do projekiowsniz bez ograniczen w spacjainodoi drogowe).

Srezegdilowy zakres uprawnien jest akraslony na odwracie ninfgjsze) decyz]i.
Pouczenia

19 ust. T wiw ustawy Prawo budowlane — podstaws dowykonywania samodzisinggh funikzi

1, Zgodnie 2 arl,
a Hadzoru Budowlansga oraz

tacknicznech w budpwnichaie stenowl wiis do centrainega rejesing Giwnago mspeklor
wpis nz lislg czlonkdw wiaschwe| izby sameman zawadaweqo.
2. 0Od niniejsze] decwji sy odwotanie do Forajowsj Fomis)l Kwalfiacying) Polskiz (zby Inzyniandw Budoenictea

w Warszawie, za posrednictaem Okragowe] Konisjl Kwalifikacyjne] OB we Wroshwiu w temriniz 14 dnl o2 dnia je]
!

dargezenia. |
i
Sktad ur:ebLJ aoy ORK y
D‘»‘ILNDSE'WKREG?_'WA
| IZBA TNE¥HI E WHIT T WA
Olrzyrmuja: /)"" E/Efkr
Hl-‘r'ﬂ b

C:g_-',_igr-".ir.z. Branisiaw
i e y- e ipit gk

1, mgr N, Br{n'séa W
2, prof. dr irz. KEZimisrz Czaplinski

1, Ban Rohert Rafa! Grodeck
tirozow, ul. B, Chrobrego 254
55-230 Migkinia

2, Okregows Rada [zhy
3. Gldwny inspektor
Madzoru Budowdanego )
4. ala f’;'.//f"é :IL .
3.omarinz M ale Janiaczyk
L)
L

Za zgodno$¢ z oryginatem




Pan Robert Rafat Grodecki jest upowazniony:
. W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§4a ust. 1 i§4 ust 2 rozporzadzenia MGPB zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu ipostoju statkow
powietrznych, tacznie ztypowymi Iub powtarzalnymi mostami o dlugosci calkowitej do 10 m
i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia ninigjsze stanowig podstawg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu wwiw specjainosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona

w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

ll.Zgodnie z § Sust 3¢ wzwiazku zust. 2 pkt1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnigjszej niz
1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub

usiugowe:
a)nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach bad? stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dia ktdrej jest wiasciwy schemat cbliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e)nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzert zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialdéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywow  dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpar,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstegpie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmuja

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do uirzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0séb

w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW,

Mgr inz” Bitnis!:

Tl vk i

cyine]

=

Za zgodno$¢ z oryginatem




® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L5E-YQZ-1Z6 *

Pan Robert Rafat Grodecki 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0805/04

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 6, 55-020 Zérawina

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadezeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniyniercw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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< Wroclaw, dnia 10 grudnia 1999 .
ABGPIV.U-1.7342-97/99

DECYZJA

Na podstawic art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z
1980 r., poz 26 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzelnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Lilianie Wojciechowskicj
inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 27 lipca 1972 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjuy 283/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodeciagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z
dnia 17 marca 1999 r. stwicrdzila, ze Pani Liliana Wojciechowska posiada wymagane
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Dolnodlaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Liliana Wojciechowska
ul Kazimierza Wielkiego 13/13
58-105 Swidnica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

ZA ZGDONOSC Z ORYGINALEM

Liliana Wojciechowska-ZGraja

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyrym:

DOS-ZDJ-BEF-5YB *

Pani Liliana Wojciechowska-Zgraja o numerze ewidencyjnym DOS/15/1770/01

adres zamieszkania ul. Mieszka | 28, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [D2. L. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecziym podpsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu =3
& ne pod wzgied kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgezaymi.)

* Werylkacie poprawnese danych w niniegseym zadwisdczeniv maina sprawdiic 2o pomacy numers werylikacyinego dadwisdczenia na
streanie Polskie] by ndynierdw Budownictwa www.plib.org ol lub kantaktujqc siq 2 biurem wlatciwe| Okrqgowe| Izby In2ynierdw
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WONB-OKK-SP-SW-0054-0055-105/13/2014 Poznai, dnia 10 czerwca 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péan. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, art.
12 ust. 304, art. 13 ust. | pkt | 1 2 oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Pawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transporte i Budownictwn z dnia 28 Kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Magdalena Wegner

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
uradzona dnia 11 lutego 1983 r. w Grodzeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/PWOS/14

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
WV zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
o uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 1 wpis do Inego rejestra
Glownego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe) izhy samorzgdu zawodowego.
2.0 niniejszel decyvzii stuzy odwolinie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskic) lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskici Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wiclkopolskiej
Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2 L L.- -‘zs
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Kamila Magdalena Wegner jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz Wieskaw Bucdow&klﬁ"“u

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyiski:. ] ".t'\
Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:.....\, l ! /(/1/}

Otezymujg:
1. Pani Kamila Magdalena Wegner

58-200 Dzierzoniéw ul. Lawendowa 1/11
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Za zgodno$¢ z oryginatem
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyrym:

DOS-BKD-B2I-XYY *

Pani Kamila Magdalena Wegner o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0356/14

adres zamieszkania ul. Lawendowa 1/11, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy x dnla 18 wrxe.tma 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postac

elehrunlr:xne| opatrzone b ym podp ele-m ym wergfik ¥ puv P y waznego kwalifk go certyfikatu s3
P57 tne pod wrgled kutkdw, prawnych d i eczymi.)
* Waeryhkacjg popr ¢ & hw fsrym iad iy modna sprawddic 2a pomocq numery werylikacyinego raswiadczenia na

stronie Folskie] by Imyanw Budownictwa www.plib.org.ol lub kontaktujjc sig z blurem whatciwe] Okrggowej Izby Indynierow
Budownictwa,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
 Je ) - D )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMSJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-223/201010 Wractaw, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawedowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm,), art. 13 ust, 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt & uetawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2006r. Nir 156, poz. 1118,
zpéin. zm) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowznia administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,
z pbéZn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Gesikiewicz
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 23 czerwca 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 348/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budowmnictwa we Wrockawiu
na podstavie protokoléw z postepowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Tomasz Gesikiewicz pasiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacfl | urzadzen elektrycznych i elekfroenergetycznych do projektowanie bez
ograniczen

Szczegbiowy zakres uprawnien jest okreslony na adwracie ninlejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dc wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainago rejestry Gliwmego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whascive] izby samorzgdu zawedowego, potwicrdzony zaswiadczenlem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznesa.

2. Od niniejszej decyzli sluzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwakfikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniclwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w lerminie 14 dni od dniz jgj
doreczenia.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Pan Tomasz Gesikiewicz jest uprawniony:

W spegalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowfane,

wzwigzku z§24 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportiu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2008r.

w sprawle samodzielnych funxcji technicznych w budownictwie - do:

1)} projektowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
i elekfroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania | sterowania,

2} sprawdzania projextdw budowlanych i sprawowania nadzoru gulotskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowfanych z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiv rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospedarowania dziatkl |ub terenu w zakresie wiw specjalnesci instalacyinei
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elekiroenergetycznych.

Skiad crzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Gesiklewicz
Ul. Opolska 23A/21
52-010 Wroclaw

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzon Budawianago

4 ala

Za zgodno$¢ z oryginatem
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POLSKA
1 Z B A
:.- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyrym:

DOS-2QL-BIG-MAF *

Pan Tomasz Gesikiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0175/11
adres zamieszkania ul. Opolska 23A/21, 52-010 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03.02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy x dnla 183 wrxdma 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postac

elehronlr:xne| opatrzone b ym podp elew ym wergfik ¥ przv P mego kwalifd go certyfikatu s3
g tne pod wigled, kutkéw prawnych d dol scznymi.)
* Waeryhkacjg popr ¢ & hw iad iy Mona sprawddic 2a pomocq numera werylikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskie) laby lnlynméw ﬂudownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktuljc sig 2 blurem whatciwe| Okrqgowe| Izby In2ynierow
Budownictwa,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-2352014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pke |, art.12 ust. 2,
374 oraz ust. dc pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz usl. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz 1. 2 2013 r. poz 1409 z pdZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Gesikiewicz

magister inzynier
kicrunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 lipea 1984 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Povczenie
1. Podstawg do wykonywania semodziclaych funkeji iechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralocgo rejestru
Gléwnego Inspektorn Nadzoru Budowlunego oraz wpis s listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzii sluzy odwolanic do Krjowei Komigii Kwalilikacyjnej Polskicj Lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowei Izby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od doty jej dorgezenia,

.

\ Przewodniczacy
‘\. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
. Feenie
2/ & / prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
9/
A

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Gesikiewicz jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekiryeznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci.
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sicci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowe) sieci trakeyjne), sieci
trakeyjnej metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnicnia  budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

\
Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pa\\'licki:.............‘.:x.,‘“ 1'\\

Otrzymujg:
(1/Pan Dariusz Gesikiewicz
62-370 Rychwal, ul. Grabowska 17
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem
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POLSKA
I 2 B A
‘: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyrym:

WKP-9EH-YSV-NZS *

Pan Dariusz Gesikiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0069/15
adres zamieszkania ul. Grabowska 17, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03.05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy x dnla 183 wrxdma 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postac

elehronlr:xne| opatrzone b ym podp elew ym wergfik ¥ przv P ego kwalifd go certyfikatu s3
g tne pod wigled, kutkéw prawnych d dol scznymi.)
* Waeryhkacjg popr ¢ & hw fsrym iad iy Mona sprawddic 2a pomocq numera werylikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskie) laby lnlynméw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu|jc sig z blurem whatciwe| Okrggowej Izby In2ynierow
Budownictwa,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMESJA KWALIFIKACYINA

OKK 7131-244/2013/14 Wroctaw, dnla 11 czerwca 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architeklow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (jednolity lteksl: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z péZnigjszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity fekst: Dz U. z2013r, poz 1409, zpo6iniefszymi zmianami) | §11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578 z péinigjszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodewego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Grzegorz Migocki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 stycznia 1883 r, w Radomsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/D0S/14

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Szymon Grzegorz Migocki jest uprawniony:

W specjainosci mostowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z §19 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektéw budowianych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski. most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejScie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe,

2) obliczania $wiatta mostéw | przepustow,

3) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci,

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci mostowej

Za zgodno$¢ z oryginatem
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie; Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoltw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Szymon Grzegorz Migocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
maostowej do projektowania bez cgraniczen

Pouczene

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budewnictwie stanowd wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez 1e izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy cdwolanie do Krajowe] Komis|l Kwakfixacyyne| Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posradnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni cd dnia jej

dorgczenia,
Skiad orzekajgcy OKK
\SKA QWA
Otrzymujg. TWA
1. Pan Szymon Grzegorz Migocki Dlinski
Ul B Chrobfego 23’8 X "Nuv.-'rm'.t.’-a'riw Mowa e |

55-200 Otawa
2. Okregowa Rada |zby
3. Glowny Inspektor

: P
Nadzoru Budowlanego 2 lne200m Z\;{ifcm:aka
4 08 3. mar inz. Maigorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /|
L‘

1. prof. drinz. Kazimleil'z Czaplinski

Za zgodno$¢ z oryginatem
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* Waryltikacje poprawnesci danych w

stronie Polskie] by Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujjc sig 2 blurem wlasciwe] Okrqgawe| Izby Inzynierow
Budownictwa,

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenfikacymym:

DOS-NPM-SBT-X71 *

Pan Szymon Grzegorz Migocki 0 numerze ewidencyjnym DOS/BM/0270/14

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 23/8, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

2aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoglgskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (D2 L. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postao
clektroniczne| opatrzone bezpi ym pod lektr ym weryfika ym pray p v waznego kwalifé certyfikatu 53
g rne pod wigled: kutkow p h dok om opatrzonym podpisams wiasnorgczrymi.)

jszy iadezeniu mo2na sprawdzic 2a pamocg numery warylikacyjnego zaswiadczenia na
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMSJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-299/2015/15 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art 12 ust, 2 | ust 3, ust 4c pkt 1, art. 14 ust 1
pkt3 lit 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednoity lekst Dz. U. z2013r., poz 1409,
Z pdéniejszymi zmianami) oraz §13 ust 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2.U 2z 20147,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zosialy speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan tukasz Franciszek Lytka

magister inZynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 sierpnia 1883 r. w Namysiowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 313/DOS$/15

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienlem w caloéci 2adania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacy|ne| Dolnosigskie) Okregowe|
izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

OLNOSI LAJKREGOWA
I IRIYNIT RO BUDOWNIC PWA

1.Pan tukasz Franciszek Lytka S — N ?v nin

UL Sportowa 15 R -\ @ qoon - 3l

£5-311 Kostomioty R\, =\ 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2‘33;'90” Rada Dolnoglgskiej Okregowej ‘ =

Inzynierow Budownictwa , : 4
s " ‘ 2. drinz. Zofia Z\:pnchmu
e == 7 3 mgrinz Makdzata Mikolajewska-
s Janiaczyk”

|
|

Za zgodno$¢ z oryginatem onsiz2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1| 5 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z § 13 ust. 112 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych

w budownictwie
Pan Lukasz Franciszek Lytka

jest upowazniony
w specjalnoéci Inzynieryjnej mostowej
do

- projektowanla, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektéw budowianych, takich jak:

1) drogowy oblekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele hiniowe, nadziemne |
podziemne przejécia dia pieszych, w rozumieniu przepisdw w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie,

~ obliczania $wiatla mostow | przepustow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzistki lub terenu w zakresie specjalnosci Inzynieryjne

mostowey
Skiad orzekajacy OKK

OLNOS R+ KKRE W

14prof. dr in2. Kazimierz Czaplifisk
2. drinz. Zofia Zwiefzchm g
3 mgrinz. Malgorzata Mikotajeska-Janiaczyk

[ AN

[

S K

Za zgodno$¢ z oryginatem
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* Waryltikacje poprawnesci danych w

stronie Polskie] by Intynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujjc sig 2 blurem wlasciwe] Okrqgawe| Izby Inzynierow
Budownictwa,

POLSKA

I 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze wenfikacymym:
DOS-UE-UGH-2Z8 *

Pan tukasz Franciszek tytka o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0020/16

adres zamieszkania ul. Sportowa 15, 55-311 Kostomtoty

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

2aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (D2 L. 2001 Nr 130 poz. 1450| dane w postao
clektroniczne| opatrzone bezpi ym pod lektr ym weryfika ym pray p v waznego kwalifé certyfikatu 53
g rne pod wigled: kutkow p h dok om opatrzonym podpisams wiasnorgczrymi.)

jszy iadezeniv modna sprawdic 2a pomocg numery warylikacyinego zaswiadczenia na
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kosciel-

nej i ul. Martwej w Nowej Rudzie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
INFORMACIA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO ROZBIORKI

ul. Koscielna

Droga gminna ul. Koscielna na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojez-
dniowa, jednopasowa. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0-5,0m. Po
obu stronach jezdni wystepujg chodniki i opaski o zmiennej szerokosci oraz zjazdy zmiennej
szerokosci. Cze$¢ zjazdow posiada nawierzchnie bitumiczng, cze$¢ zjazdéw nawierzchnie nie-
utwardzong. W obrebie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodocig-
gowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.
ul. Martwa

Droga gminna ul. Martwa na przebudowywanym odcinku to droga klasy L, jednojezdnio-
wa, jednopasowa. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0m. Po obu stro-
nach jezdni wystepujg chodniki o zmiennej szerokosci oraz zjazdy zmiennej szerokosci. Cze$¢
zjazdow posiada nawierzchnie bitumiczng, cze$¢ zjazdéw nawierzchnie nieutwardzong. W
obrebie ulicy zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa, teletechniczna,

kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiodrki
Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.
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Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:

W ramach inwestycji bedg odprowadzane wody opadowe z pasa drogowego ul. Koscielnej i
ul. Martwej oraz z przylegtych do w/w ulic nieruchomosci. Wody deszczowe i roztopowe bedg
odprowadzane przez wpusty uliczne i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Do kanalizacji deszczowej zostang réwniez podtgczone rynny spustowe budynkdéw usytuowa-
nych wzdtuz przebudowywanych ulic. Kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Kosciel-
nej, ze wzgledu na uwarunkowania terenowe (wysokosciowe) zostata zaprojektowana w 2
odcinkach. Cze$¢ odbieranych wéd opadowych z ul. Koscielnej zostanie odprowadzona do
istniejgcej kanalizacji DN 600, cze$¢ do rzeki Wiodzica. Do rzeki Wiodzica zostang réwniez

odprowadzone wody opadowe z pasa drogowego ul. Martwej.

Ukiad komunikacyjny

ul. Koscielna

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi szer. 4.00m-5.00m,

- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw zmiennej szer.,

- remont istniejgcych muréw oporowych,

- remont istniejgcych schoddw,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe os$wietlenia drogowego.

ul. Martwa

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi szer. 5.00m-5.75m,

- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw zmiennej szer.,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe oswietlenia drogowego,

- remont istniejgcego obiektu mostowego.
Sposob dostepu do drogi publicznej:

Wzdiuz projektowanej drogi objetej opracowaniem zlokalizowano zjazdy, wszystkie nieru-

chomosci w obrebie opracowania majg mozliwos$¢ dostepu do drogi publiczne;j.

29



Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — kanalizacja deszczowa

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

— budowe kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 g300mm, L=431,00m

— budowe przykanalikow wpustow deszczowych z rur PP SN8 i podtgczenie rur spustowych
@160, L=198,00m

— wymiane odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Martwej z ul. Fredry,
L=12,00m (na chwile obecng $rednica odcinka kanalizacji deszczowej przeznaczona do

wymiany jest nieznana, zastosowac rury o takiej samej $rednicy jak demontowany odcinek),

— budowe wpustéw ulicznych — szt. 25

— wykonanie studzienek rewizyjnych g1000bet. — szt. 14

— wymiane istn. studzienek rewizyjnych betonowych — szt. 1

— wykonanie studzienek rewizyjnych @600 bet. — szt. 8

— wykonanie studzienki 425 PP-B — szt. 2

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — sie¢ energetyczna

- zestaw opraw "A" - proj. stup o$wietleniowy stylizowany
1. h=5m, oprawa LEDs 24 4000K 38.1W- kpl. , montowana 18 szt.
bezposrednio na stupie

- zestaw opraw "B" - proj. stup oSwietleniowy stylizowany
2. h=4m, oprawa LEDs 24 4000K 38.1W — kpl. , montowana 1 szt.
bezposrednio na stupie - zabudowa stupa na skarpie

- zestaw opraw "C" - proj. stup oswietleniowy stylizowany

3. h=5m, oprawa LEDs 32 4000K 59.5W - kpl. , montowa- 2 szt.
na bezposrednio na stupie — doswietlenie przejs¢ dla pie-
szych

- zestaw opraw "D" - proj. stup oswietleniowy stylizowany
4. h=3m, oprawa LEDs 16 4000K 10.9W — kpl. , montowana 2 szt.
bezposrednio na stupie

5. oprawa LEDs 24 4000K 38.1W 19 szt.
6. oprawa LEDs 32 4000K 59.5W 2 szt.
7. oprawa LEDs 16 4000K 10.9W 2 szt.
8. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyncza 6A 23 szt.
0. Fundament prefabrykowany (pod stup stylizowany o wyso- 23 szt.

kosci 3,4 i 5m) zgodny z katalogiem dobranego stupa
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10. Kabel zasilajgcy oswietlenie YAKXS 4x35mm? 877m
11, Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 — 750V 5.5m*20+4,5m*1+3.5m*2
12, Rura ochronna HDPE75 727m
13. Rura ochronna RHDPE110 71m
14. Rura ochronna RHDPE110p 158m
15. Rura ochronna dzielona HDPE A110PS 13m
16. Mufa kablowa nN Szt. 1

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNE

Opracowanie obejmowac bedzie:
— przebudowe drdg,
— przebudowe zjazdow,
— przebudowe chodnikdw i opasek,
— remont muréw oporowych,
— remont istniejgcego obiektu mostowego,
— przebudowe kanalizacji deszczowej,
— przebudowe oswietlenia ulicznego,
— kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII, VIII

4.1.CZESC DROGOWA
ul. Koscielna
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- przebudowe drogi szer. 4.00m-5.00m,
- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,

- przebudowe zjazdéw zmiennej szer.,

ul. Martwa

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi szer. 5.00m-5.75m,

- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,

- przebudowe zjazddéw zmiennej szer.,
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Profil podiuzny

Profil podtuzy projektowanych ulic nawigzano do stanu istniejgcego terenu.

Przekroje konstrukcyjne
DROGA UL. KOSCIELNA

(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka kamienna 18x18 cm starouzyteczna, spoino- Scieralna 18
wanie fugg zywiczng do kostki kamiennej
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25

DROGA UL. MARTWA

(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC16W Wiagzaca 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25

CHODNIK I OPASKA — NAWIERZCHNIA PLYTY KAMIENNE

(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Ptyty kamienne granitowe 35x35x7cm, spoinowanie Scieralna 7
fugg zywiczng do ptyt kamiennych
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podfoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podioze 15
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CHODNIK I OPASKA — NAWIERZCHNIA KOSTKA KAMIENNA

(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie Scieralna 9
fugg zywiczng do kostki kamiennej
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 15

CHODNIK I OPASKA — NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA

(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 15

ZJAZDY UL. KOSCIELNA — NAWIERZCHNIA KOSTKA KAMIENNA

spotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm
Kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie Scieralna 9
fugg zywiczng do kostki kamiennej
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podioze-mieszanka zwigzana cementem (po- Ulepszone podioze 25

ZJAZDY UL. MARTWA — NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA

spotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 Podsypka 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem (po- Ulepszone podtoze 25
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Okna piwniczne

W oknach piwnicznych nalezy wymienic¢ istniejgce kraty wraz z obramowaniem. Ist-
niejgce kraty nalezy zastgpi¢ nowymi kratami stalowymi, zabezpieczonymi przed korozja.
Rozmiar krat nalezy dostosowac do istniejgcych wymiaréw okien piwnicznych. Ponadto kraty
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed demontazem. Obramowanie okien piw-
nicznych wykona¢ z belek granitowych dostosowanych do poziomu chodnika. Belki nalezy
ustawi¢ na tawie z betonu C12/15.

Uwagi koncowe

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spetnia¢ wymagania podtoza
kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parame-
try to wtérny modut odksztatcenia E2 > 80 MPa na stropie ulepszonego podtoza.
Wzdtuz ulicy Koscielnej i Martwej nalezy zastosowac:
- krawezniki — kamienne 15 x 30(22) cm na fawie betonowej (C 12/15) z oporem
- obrzeza — kamienne 8 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

Zaprojektowano wykonanie kraweznikéw o ,S$wietle” 6 cm, natomiast na zjazdach 2 cm

kraweznik obnizony. Zmiane $wiatta z 2 cm do 6 cm nalezy wykona¢ na odcinku min 2,0m.

Odwodnienie drogi
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw po-

dtuznych i poprzecznych do wpustéw ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej.
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4.2.CZESC MOSTOWA - MURY OPOROWE I SCHODY

Zakres remontu wszystkich muréw oporowych (oznaczonych na PZT numerami 1-3) obejmu-
je:

- oczyszczenie $ciany oporowej (hydromonitoring/hydropiaskowanie),

- uzupetnienie ubytkdéw kamiennych i spoin,

- wykonanie nowych parapetéw betonowych,

- montaz nowej balustrady o wysokosci h=1,10 m o charakterze zabytkowym,

- zabezpieczenie Sciany oporowej za pomocg hydrofobizacji,

- wykonanie nowych schoddéw zejsciowych z granitowych stopni.

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni obejmuje:

e skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni,

e oczyszczenie powierzchni materiatu polegajgce na usunieciu: luznych frakcji materiatu,
fragmentdw materiatlu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci substancji
szkodliwych, smardw, ttuszczy, powtok ochronnych i pytéw,

e czyszczenie metodg strumieniowo-cierng: piaskowanie, Srutowanie lub hydrodynamicznie,
zmycie pod ci$nieniem.

Elementy luzne nalezy przemurowac.

Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie

Do spoinowania nalezy stosowac jednosktadnikowe zaprawy cementowe z dodatkiem zy-
wic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na konstrukcjach bezposrednio obcigzonych
dynamicznie (typ PCC I).

Spoinowanie mozna dokonac przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci jednosktadniko-
wych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu modyfikowanego polimerami
z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtdknami syntetycznymi z wodng dyspersjg akry-
lowg jako ptynem zarobowym.

Uzupetnienie ubytkéw kamiennych kitem mineralnym w kolorze zblizonym do koloru pia-
skowca - np. Optolith SNR, lub poprzez wmurowanie w miejscach ubytkdw kamiennych okfa-
dzin ksztattem, wymiarem, fakturg i kolorem zblizonym do kamiennych muréw.
Zabezpieczenie powierzchniowe w czesci widocznej (kamien)

Na przygotowane podtoze nalezy zastosowacé bezbarwne materiaty:

o bezrozpuszczalnikowe na bazie mikroemulsji silikonowych,
o rozpuszczalnikowe na bazie siloksanéw.

Preparaty hydrofobowe powinny:
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charakteryzowac sie niskg lepkoscig i niewielkim napieciem powierzchniowym, dzieki
czemu mogg gteboko przenika¢ w pory elementéw kamiennych;

nie tworzy¢ na zabezpieczanej powierzchni piaskowca powtoki;

nie zmienia¢ wygladu kamienia;

tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie Sciany kamiennej w warunkach dziatania wilgoci i

Srodowisk gazowych o $rednim stopniu agresywnosci.

Konstrukcja balustrad

Na $cianach muréw oporowych zaprojektowano balustrady stalowe ksztattem nawia-

zujgce do zabytkowego charakteru centrum miasta.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad

Przewiduje sie wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych konstrukcji

nowych (np. balustrady) w nastepujacej technologii:

oczyszczenie (metodg strumieniowo-cierng:  piaskowanie,  Srutowanie lub
hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1),

powtoka gruntujgca z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej,
wysokocynkowa (zawarto$¢ cynku powyzej 90%) — 60um,

powloka miedzywarstwowa z dwuskfadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej z
mika zelaza i ptatkami aluminium — 80um,

powtoka nawierzchniowa z dwusktadnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierajgca
mike zelaza — 60pm.

taczna grubos¢ powtok malarskich wynosi minimum 200um.
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CZESC MOSTOWA — REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO

4.2.1. Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu dro-
gowego nad potokiem Wiodzica w km 0,+141 drogi gminnej w miejscowosci Nowa
Ruda, gmina Nowa Ruda - miasto, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslgskie.

Usytuowanie mostu bedgcego przedmiotem opracowania pokazano

na rysunku 1.1, widok na most od strony wody dolnej pokazano na rysunku 1.2.
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (Zrodtfo: http.// http://mapy.geoportal.gov.pl/)
(zrodto: mapy.geoportal.gov.pl)
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Rys. 4.2.1.2 Widokogélny ostdrgowego
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej

do realizacji robét remontowych obiektu mostowego w miejscowosci Nowa Ruda.

Zakres niniejszego opracowania w szczegdlnosci obejmuje:
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e rozbiorke istniejgcej nawierzchni drogowej na i w obrebie mostu

e rozbidrke istniejgcej zelbetowej ptyty pomostowe]

e czesciowg rozbiorke istniejgcych scian czotowych (w zakresie niezbed-
nym do wykonania ptyty zelbetowej

e oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow i zabezpieczenie powierzchniowe
istniejgcej konstrukcji betonowej i kamiennej

e wykonanie nowej ptyty ustroju nosnego o konstrukcji zelbetowej, mono-
litycznej

e odtworzenie istniejgcego uktad drogowego

4.2.2. Podstawy opracowania

Podstawy formalne i techniczne

. Umowa z Zamawiajgcym

. Obowigzujgce normy i przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robo6t rozbiorkowych i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia
10 kwietnia 1972 r.)

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Tere-
nowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz.
30z1977r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994
r. w sprawie warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Pol-
skich Norm i norm branzowych. Dz. U. Nr 44, poz. 175 z 1994 r., z p6zn. zm.
z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 z 1996 r., z
pozn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000

38



r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

— Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity
tekst Dz. U. Nr 49 z 15-04-1994 r.).

—  Zbior przepiséw budowlanych, Tom Il, Rozporzgdzenie Ministréow Budownic-

twa oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach bez-

pieczenstwa przy robotach rozbiérkowych (Dz. U. Nr 30).

[II.Normy podstawowe

PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoéline - Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstruk-
cje - Czesc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Czesc¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czesc¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie
zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i re-
guty dla budynkow.

PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolo-
nych stalowo-betonowych — Czesc¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostéw.

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne.

IV. Normy uzupetniajgce, wytyczne i literatura

PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03040:1983. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palo-

wych.
PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
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o PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezo-
ne. Projektowanie.

o PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i bada-
nia.

e PN-S-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i

badania.

4.2.3. Opis stanu istniejacego

Informacje ogdlne

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym zlokalizowanym w ciggu drogi gminne;j
nr018578 w miejscowosci Nowa Ruda.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

Dtugosc¢ obiektu 22,23 m

Rozpietos¢ teoretyczna przeset tukowych 5,44, 5,70,5,30 m
Szerokos¢ sklepienia 440 m

Catkowita szerokosc¢ przesta mostu 8,20 m

Szerokos¢ uzytkowa jezdni 5,56 m

Swiatto pionowe pod konstrukcjg przesta ok. 3,00 m

Kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda 90,0°

Konstrukcja nosna

Ustréj nosny stanowig trzy przesta o kamiennej konstrukcji tukowej, sklepionej.
Rozpieto$¢ tukdédw wynosi ~2x5,4m + 5,70m, szerokos¢ sklepienia ok. 4,40 m.
Dtugos¢ obiektu wynosi okoto 22,23 m, szerokos$¢ obiektu 8,20 m. Na obiekcie
wystepuje jezdnia bitumiczna o szerokosci okoto 5,56 m, oraz obustronne chodniki
szerokosci 1,32m. Odwodnienie obiektu powierzchniowe poprzez uksztattowane
spadki poprzeczne i podtuzne.

Istniejgcy most drogowy ma wprowadzone ograniczenie nosnosci oraz zakaz

wjazdu dla pojazdéw ciezarowych.
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Podpory

Sklepienia przeset opierajg sie bezposrednio na fundamentach, w efekcie,
czego nie mozna wyodrebni¢ korpusow przyczotkdw. Skrzydta prostopadte
kamienne. Konstrukcje tego typu (rozporowe) muszg w obrebie podpdr skrajnych
posiadac przyczotki w postaci prawdopodobnie masywnych blokéw wykonanych z
kamienia na zaprawie dla przeniesienia sit poziomych z konstrukcji na grunt. Korpusy
te zlokalizowane sg w gruncie za konstrukcjg tukow i ograniczone kamiennymi
Scianami czotowymi. Filary to konstrukcje masywna, wykonane z kamienia. Grubosc¢

korpusu jest stata i wynosi 1,55m.

Wyposazenie obiektu

Po obu stronach obiektu wystepujg w poziomie jezdni betonowa betonowe kapy o
szerokosci okoto 1,32 m. Na obiekcie zamontowane sg balustrady stalowe o

wysokosci 1,00 m,

Urzadzenia obce

W rejonie projektowanej konstrukcji wystepuje uzbrojenie:

- od str. dolnej wody, do spodu ptyty podwieszone sg kanalizacja sanitarna ks160,
kanalizacja sanitarna kn300, sie¢ energetyczna eNa, sie¢ teletechniczna zt.

- od str. gornej wody, do spodu ptyty podwieszone sg kanalizacja deszczowa k150,
sie¢ energetyczna eNa,

- w bezposrednim sasiedztwie obiektu, pod dnem rzeki zlokalizowane sg sieci:

wodociggowa WA25 i gaz gs90

Koryto rzeki

Dno rzeki w obrebie mostu jest nieumocnione, skarpy umocnione sg kostkg
kamienng. Od strony ul. Fredry dodatkowo wykonana zostata Sciana oporowa

kamienno - betonowa.
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2.3.1 Widok ogdin

y w Korycie rzeki od str. w9dy dolnej

Rys. 4.2.3.2 Widok na kamienne sklepienie konstrukcji
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4.2.4. Opis stanu projektowanego

prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy.
Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycja, a nie przewi-
dziane do usuniecia, nalezy rozebrac i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robot budow-
lanych ponownie zamontowaé zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace
budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji i opraco-
wang, czasowg organizacjg ruchu. Na czas realizacji planuje sie catkowite zamknie-
cie drogi gminnej 018578. Ruch samochodowy w czasie realizacji inwestycji bedzie

sie odbywat po drogach wyznaczonych do objazdu.

Rozbiorka elementow mostu istniejgcego

» Koryto rzeki
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki
przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiorkowym.

» Zakres rozbiorki
Roboty rozbiérkowe obejmujg swoim zakresem:

— nawierzchnie jezdni z podbudowg i zasypkag

— ptyte zelbetowg

— balustrady na moscie

— gorng czesc¢ scianek czotowych i luzne elementy kamienne
Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
przekazac¢ Inwestorowi, ktéry wskaze miejsce ich sktadowania. Wykonawca jest od-
powiedzialny za utylizacje lub zapewnienie miejsc sktadowania materiatow z rozbidrki
niebedacych wtasnoscig Inwestora.
Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebra¢ przy pomocy frezarki do nawierzchni na
catej szerokosci jezdni i na dojazdach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu
uzyty ponownie.
Uszkodzone lub nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z

rozbidrki nalezy odwiez¢ na ztom.
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Zatozenia ogdine

Podstawowym celem, jaki nalezy osiggnac, jest umozliwienie bezpiecznej eks-
ploatacji mostu przez pojazdy samochodowe, przy zachowaniu obecnego charakteru
mostu i nie zmieniajgc jego formy architektonicznej. Tak wiec konstrukcja tukow ka-
miennych i $cian nadluczy pozostanie bez zmian. Ze wzgledu na zly stan techniczny
murkow nadtuczy oraz konstrukcji tukow catos¢ istniejgcej konstrukcji podlega re-
montowi. W obrebie pomostu zostanie wykonana zelbetowa ptyta pomostowa, ktora
przejmie obcigzenia uzytkowe z mostu i przeniesie je bezposrednio na przyczotki i
filary.

Na dojazdach do mostu planuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z dopa-
sowaniem geometrii drogi w planie i na wysokosci. Opisane powyzej elementy re-

montu mostu przedstawione zostaty szczegdétowo w zatgczonej czesci rysunkowej.

Podstawowe parametry obiektu

Zakres prac polega¢ ma miedzy innymi, na wzmochieniu i poszerzeniu ustroju no-
snego w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie klasy C (30t) obcigzenia zgodnie z
normg PN-85/S-10030.

Wymagania projektowe majg zapewni¢ poprawe parametrow uzytkowych na

moscie dla ruchu kotowego i pieszych, przywrdcenie nosnosci mostu.

Rozwigzania projektowe pozwalajg na.
— szerokosc jezdni do 5,0m,
— wykonanie obustronnych chodnikéw 1,45m,

— odcigzenie sklepienia, przez co uzyskano nosno$¢ mostu — model LM-1 klasy
Il (wg PN-EN 1991-2), oraz klase C wg PN-85/S-10030

— zachowanie charakteru zabytkowego obiektu,

Parametry przebudowanego mostu:

— Dtugos$¢ obiektu 22,23 m

— Rozpietosc¢ teoretyczna przeset tukowych 5,44,5,70, 5,30 m
— Szerokos¢ sklepienia 4,40 m

— Catkowita szerokos¢ przesta mostu 8,30 m

— Szerokos¢ uzytkowa jezdni 5,50 m
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— Kat skrzyzowania osi mostu z przeszkodg bez zmian;

Rodzaj zastosowanych materiatow
— Beton zelbetowej konstrukcji odcigzajgcej C30/37 (B37);
— Beton podktadowy C8/10
— Stal zbrojeniowa B500SP AllIN
Dla poszczegdlnych elementéw betonowych obiektu przewidziano nastepujgce klasy

ekspozyciji:

Element Klasa ekspozycji
Ustrdj nosny (ptyta pomostowa / chodni- XC4, XD1, XF2
kowa)
Przyczotki XC4, XD3, XF2
Fundamenty XC2, XA3
Kapy chodnikowe XC4, XD3, XF4
Ptyty przejsciowe XC2, XAl

nosnos¢ obiektu

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTIGM z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dro-
gowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie na klase Il model LM-1 (wg PN-EN 1991-
2) oraz klase C wg PN-85/S-10030.

Rozwigzania konstrukcyjne

» Ustroj niosgey

W celu zwiekszenia nosnoséci mostu nalezy odtworzy¢ ptyte Zelbetowg mostu i
oprze¢ jg na przyczotkach i filarach zelbetowych.

Zwigkszenie szerokosci ptyty pozwolito na zapewnienie wymaganych szerokosci
uzytkowych drogi. Z uwagi na ograniczenia wysokosciowe ptyta zelbetowa stanowi
jednocze$nie ptyte pomostowg z izolacjg i nawierzchnig jezdni i chodnikéw. W
zwigzku z powyzszym gorna powierzchnia ptyty jest zgodna z projektowang geome-
trig jezdni i obustronnym (daszkowym) pochyleniem poprzecznym drogi.

Spodd konstrukcji sklepienia nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem koryta

rzeki jednoczesnie nie ma potrzeby dodatkowego podpierania sklepienia mostu.
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» Podpory
Istniejgce powierzchnie kamienne nalezy oczysci¢, usungc luzne kamienie, uzu-

petni¢ ubytki materiatem kamiennym na zaprawie cementowej. Na powierzchniach
kamiennych nalezy wykona¢ fugi miedzy kamieniami tak aby wyeliminowac ubytki.
Jednoczes$nie nie nalezy "zacierac¢" fugi powodujgc znaczne poszerzanie zaprawy i
zakrywanie elementéw kamiennych.

Powierzchnie oczyszczonego kamienia zostang zabezpieczone hydrofobizacjg
przed szkodliwym wptywem zanieczyszczen.

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

e oczyszczenie powierzchni kamiennej piaskowca polegajace na usunieciu: luz-
nych frakcji materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego,
pozostatosci substancji szkodliwych, smaréw, tluszczy, lepiku, powtok ochron-
nych i pytéw,

e czyszczenie metodg strumieniowo-cierng: piaskowanie,
e zmycie pod cisnieniem.
Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie

Uzupetnienie ubytkéw nalezy wykona¢ materiatem pochodzgcym z rozbiorki
Scian czotowych.
Do spoinowania nalezy stosowac jednosktadnikowe zaprawy bezcementowe.

» Sciany czolowe:

Przygotowanie podtoza zgodnie z punktem powyzej
Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac jednosktadni-
kowe zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do sto-

sowania na konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonaé przy uzyciu zestawu materiatdbw w postaci jedno-
sktadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu modyfiko-
wanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtdknami syntetycz-
nymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

. srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,
o srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,

. skurcz po 90d < 1,0 %o,
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e przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):
- warto$¢ $rednia > 2,0MPa,
- warto$¢ minimalna 1,5MPa,

e przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):
- wartosc¢ srednia > 1,5MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0MPa.

Wilas$ciwo$ci materiatu:

o tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

o plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystenciji,

o bardzo dobra tiksotropowos¢ mieszanki,

o wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornosg,

o produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:

w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, ktora

jest jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

w chwili ukfadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-

wilgotna,

materiat naprawczy mozna stosowac¢ w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci

wzg. powietrza max 80%,

czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podku¢ lub nacigé

pod kagtem prostym na gtebokos¢ nie mniejszg niz 1cm,

temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic: dla materiatow na
bazie cementow i cementdw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie
nizsza niz +5°C (temperatura podioza musi by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy)
i nie wyzsza niz +25°C,

» Balustrady:

Na krawedzi mostu po obu stronach zostang wykonane stalowe balustrady szcze-

blinkowe wysokosci h=1,10m zgodnie z KDM. Dodatkowo celem zwiekszenia walo-

réw architektonicznych mostu nalezy w typowg balustrade szczeblinkowg wbudowac

tuki z ptaskownika 12x80mm. Dla balustrady nalezy wykona¢ projekt warsztatowy,

ktéry podlega akceptacji prze Inspektora.
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» Skarpy nasypu:

Projekt nie zaktada ingerencji w skarpy. Na dojazdach do mostu projektuje sie ptyty
przejsciowe pod jezdnig o dtugosci 4m.

> Nawierzchnia na obiekcie

Konstrukcje nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
— warstwa Scieralna - SMA 11 - 4 cm,
— warstwa wigzgca — asfalt twardolany - 4 cm,
— izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5 cm,
W miejscu potgczenia nawierzchni mostu z nawierzchnig drogowa, pod warstwg wig-
zgcg nalezy umiesci¢ pas szerokosci min. 10 m /5m na obiekcie + 5m po za obiek-
tem/ z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach (wytrzyma-
tos¢ na rozcigganie 20 kN/m).

» Nawierzchnia jezdni na dojazdach

Konstrukcja nawierzchni drogowej na dojazdach zgodnie z opracowaniem branzy

drogowej .Projektowana niweleta nie ulega zmianie w stosunku do istniejgce;.
» Dylatacje

e dylatacje w jezdni nalezy wykonac poprzez naciecie warstwy bitumicznej
Scieralnej (w miejscu styku przesto - grunt) i zalanie szczeliny asfaltem D-
70 na gorgco - szerokos¢ szczeliny 20mm

e dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienie nawierzchni na styku przesto -
grunt poprzez utozenie siatki dwukierunkowozbrojonej szer. 10,0m pod
warstwg Scieralng

e dylatacje kap chodnikowych na moscie - pozorne, wykonane przez nacie-
cie powierzchni betonu kapy bruzdg 15x30mm (bez przeciecia zbrojenia),
z wypetnieniem szczeliny kitem trwale plastycznym,

e dylatacje kap dostosowac¢ do potozenia stykow desek gzymsowych oraz
na przesle dodatkowo stykdéw kraweznika,

»tozyska

¢ nie przewiduje sie zastosowania specjalnych tozysk mostowych, zaprojek-
towano bezposrednie oparcie przesta na przektadkach z dwéch warstw
papy bitumicznej bezpiaskowej szerokosci 55cm

e przed utozeniem papy nalezy wykona¢ podlewke cementowg gr.1,5cm

» Krawezniki
Zastosowano krawezniki kamienne 0,2x0,2x1,0 m uktadane na drenazu mineralno
zywicznym grubosci 4 cm, a nastepnie kotwione do konstrukcji kap chodnikowych.

> Odwodnienie
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Odwodnienie obiektu odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki poprzeczne na jezdni sg state
2%, na chodnikach 3%, Woda z powierzchni obiektu sptywa poza obiekt w kierunku
ul. A Fredry. Ze wzgledu na pochylenie podtuzne obiektu wpusty przechwytujgce
wode z obiektu zlokalizowane bedg przed i za mostem i bedg stanowi¢ odwodnienie
drogowe. Odwodnienie izolacji pomostu odbywa sie za pomocg sgczkow @50 mm
zlokalizowanych w osiach odwodnienia odprowadzajgcych ewentualng wode z po-
wierzchni izolaciji.
Pod kraweznikami, w celu odpowietrzenia i odprowadzenia wody z czesci podchod-
nikowych, utozono drenaz mineralno-zywiczny. Woda z drenazy jest odprowadzana
do sgczkow.
Projektuje sie odtworzenie istniejgcego odwodnienia miedzy tukami za pomocg po-
przecznych drenazy dn=110m zlokalizowanych w dolnej czesci sklepienia. Woda
zbierana z powierzchni odprowadzana bedzie do rury drenarskiej, nastepnie rurg
PCV do cieku.

» 1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Na goérnej powierzchni ptyty pomostowej i ptyt przejsciowych zaprojektowano hydroi-
zolacje szczelng z papy termozgrzewalnej grubosci 0,5 cm, a pod chodnikami grubo-
sci 1cm.
Na gornych powierzchniach czesci chodnikowych wykonac¢ nawierzchnie z Zywic
epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 0,4 cm odpornych na S$cieranie oraz
promieniowanie UV.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykajgce sie z gruntem nalezy zabez-
pieczyC izolacjg przeciwwilgociowg — bitumiczng poprzez dwukrotne naniesienie.
Powierzchnie elementéw betonowych od strony odpowietrzanej nalezy zabezpieczy¢
powtoka antykorozyjng poprzez dwukrotne naniesienie w kolorze odcienia szarosci
(RAL7035).

» Plyty przejsciowe

Piyty przejSciowe sg zelbetowe, z betonu C30/37. Oparte sg na $cianach nowych
przyczotkow.

Grubos¢ ptyt przejsciowych wynosi 30cm, dtugosc 4,0 m. Ptyty przebiegajg w spadku
wynoszgcym 10%. Gérng powierzchnie ptyt nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. I1zo-
lacja przeciwwilgociowa z ptyty pomostowej nachodzi na ptyte przejSciowg na catej

dtugosci. Ptyty wykonane sg na podbudowie betonowej.
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» Schody skarpowe
Brak.
> Kapy chodnikowe i gzymsy

Zaprojektowano kape betonowg o grubosci 0,25 m wylewana na mokro, ograni-
czona kraweznikiem kamiennym o przekroju 20x20 cm. Spadek poprzeczny na ka-
pach wynosi 3% w kierunku jezdni. Kape nalezy wykona¢ z betonu klasyC30/37, a
zbrojenie kap nalezy wykonac ze stali AllIN. Kape nalezy zakotwi¢ kotwami talerzo-
wymi typu IV/B w rozstawie co 1,0m lub kotwg talerzowa typu IV/B w rozstawie co
1,0m. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji (nie nalezy przecina¢) na potgczeniu ptyty
pomostowej i przyczotkow (szczeliny dylatacyjne).

W kapach nalezy zamontowa¢ w rury PEHD o srednicy 110mm z pozostawie-
niem linek do przeciggania kabli.

Na krawedzi obiektu od strony GW i DW zaprojektowano deski gzymsowe o
wysokosci 0,6. Na dtugosci przesta nalezy osadzi¢ deski poprzez zabetonowanie w
konstrukcji kap chodnikowych.

» Renowacja sklepienia i skrzydetek mostu.

Renowacja sklepienia i skrzydetek mostu polega na oczyszczeniu ich z roslinno-
Sci, usunieciu luznych spoin i wykonaniu nowego spoinowania. Ponadto w ramach
tych robot nalezy uzupetnié¢ brakujgce elementy kamienne.

» Koryto rzeki.

Nie przewiduje sie prac w korycie potoku.

» Rozwigzania konserwatorskie.

Przyjeto, ze ewentualne dodatkowe procedury postepowania przy renowacji ele-
mentow kamiennych mostu zostang uszczegotowione na etapie prowadzenia robot
budowlanych. W stanie istniejgcym kolorystyka obiektu skfada sie z odcieni szarosci.
W ramach projektu proponuje sie utrzymanie kolorystyki istniejgcych elementow, a
dodatkowe elementy bedg utrzymane w kolorystyce odcieni szaroéci (kamien grani-
towy, powierzchnie betonowe i deski gzymsowe RAL 7040), oraz w kolorystyce sta-
lowej (bariero-porecze). Najwieksze mozliwosci w nadaniu kolorystyki sg dla desek
gzymsowych, ktére mozna wykonac¢ w bogatej palecie kolorow. Wstepnie proponuje
sie szare lub ciemniejsze (grafitowe) co stanowi nawigzanie do istniejgcych betono-

wych zwienczen murow.
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» Znaki pomiarowe

Obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki wysokosciowe (repery) zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami]. Przewidziano wyposazenie mostu w:
4 reperow zlokalizowanych na gornych ptaszczyznach wspornikow ptyty,
2 repery zlokalizowane na gornych ptaszczyznach wspornikéw ptyty w potowie roz-

pietosci przesta.

Wytyczne prowadzenia robét

Wykonawca robot we wilasnym zakresie opracuje projekty wszelkich zabezpie-
czen dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robé6t zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami BHP i moze przystgpi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisem-
nej akceptacji Inspektora nadzoru.

Wszelkie mechaniczne roboty ziemne wykonywac¢ nalezy po uprzednim wykona-
niu kontrolnych przekopdéw recznych celem zlokalizowania ewentualnych niezidenty-
fikowanych urzadzen obcych i sieci uzbrojenia terenu. Nierozpoznane w obszarze
prowadzonych robét budowlanych sieci uzbrojenia terenu nalezy zgtosi¢ Inspektoro-
wi oraz Projektantowi celem ustalenia administratora, a roboty w ich obszarze nalezy
prowadzi¢ dopiero po ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniem zgodnie z uzyskanymi
warunkami.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne badania
geotechniczne podtoza dla wszystkich podpor skrajnych, w celu potwierdzenia zato-
zen projektowych. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz w do-
kumentacji geotechnicznej nalezy o tym powiadomi¢ Projektanta - konieczna jest
wtedy weryfikacja posadowienia. W trakcie wykonywania fundamentow zgodno$é
warunkow

Korpusy przyczoétkdw oraz konstrukcja przesta wykonane zostang w deskowaniu
tradycyjnym. Po wykonaniu obiektu nalezy odtworzy¢ stan istniejgcy terenu.

Zabronione jest zageszczanie gruntu w sasiedztwie przyczotkéw walcami wibra-
cyjnymi. Wymagana jest kontrola osiadan podpér do czasu ich ustabilizowania sie.

Podczas betonowania ptyty nalezy na odpowiednich wysokosciach zabetonowac
sgczki odprowadzajgce wode z izolacji. Gérng powierzchnie ptyty stanowigcg podto-
Ze pod izolacje nalezy wykona¢ bardzo starannie zgodnie z zaprojektowanymi spad-

kami.
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Podczas wykonywania zbrojenia, tgczenie pretow zbrojeniowych wg PN-91/S-
10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowa-
nie. W zestawieniu stali uwzgledniono zakfady pretéw zbrojeniowych.

W projekcie przewidziano betonowanie ptyty pomostu w catosci. W pomoscie na-
lezy osadzi¢ przed betonowaniem kotwy zespalajgce ustréj nosny z kapg chodniko-
wg i ewentualnie inne elementy konieczne dla realizacji robot.

Ze wzgledu na brak dokumentac;ji archiwalnej

Roboty przy budowie mostu bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy za-
trudnieniu nie przekraczajgcym 20 pracownikow.

Wytyczne wykonania obiektu tzn. wymagania dotyczgce m. in.:

¢ technologii betonowania przesta mostu,
e technologii wykonywania zasypek,
¢ technologii montazu elementéw wyposazenia mostu
zostang ujete w projektach technologicznych, opracowanych przez Wykonawce

robot przed przystgpieniem do robét.

Zakres opracowan roboczych

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowig-
zany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujgcych opracowan robo-
czych:

- projekt organizacji placu budowy,

- projekt organizaciji robot uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,

- projekty zabezpieczeh wykopéw fundamentowych i rozkopoéw,

- rysunki robocze dla elementow odwodnienia,

- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekt technologii prowadzenia robét fundamentowych,

- projekt technologii betonowania podpor,

- projekt technologiczny podparcia tukéw sklepienia kamiennego

- projekt technologii betonowania ustroju nosnego,

- rysunki robocze bariero — poreczy stalowych i balustrad,

- rysunki robocze rozmieszczenia kotew talerzowych,

- rysunki robocze dla elementéw odwodnien i drenazu,

- projekt kfadki tymczasowej dla pieszych na czas robat.
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4.2.5. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Zalozenia do obliczen

Obliczenia przeprowadzono w programie Advance Design 2021. Program Ad-
vance” wykorzystuje metode elementéw skohczonych. Obiekty zamodelowano
w uktadzie klasy e2p3 jako przestrzenng rame zelbetowg pracujgcg w gruncie.

Analize elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie eurocodéw oraz

polskich norm mostowych. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (cie-
zar wtasny oraz wyposazenie), obcigzenie zmienne model LM1 lub pojazdem K klasy
C, obcigzenia ruchem pieszych. Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako cha-
rakterystyczne, tworzgc kombinacje obcigzen przemnazane sg one przez odpowied-
nie wspotczynniki obliczeniowe. Miejsca przytozenia obcigzen zmiennych wynikajg z
linii wptywu szukanych wielkosci statycznych dla danych elementéw.

Ogdlna wizualizacja modelu obliczeniowego przedstawiona jest ponizej. Do
analizy zachowana sie konstrukcji mostu. Do wyznaczenia sit wewnetrznych wszyst-
kie elementy konstrukcji zostaly zamodelowane ze sztywnoscig nieuwzgledniajgca
ich zarysowania (I faza pracy przekroju). Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono
przy uzyciu autorskich arkuszy kalkulacyjnych.

Zestawienie obciazen dzialajacych na obiekt

Na konstrukcje dziatajg nastepujgce obcigzenia:
o obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i wyposazenia,
o obcigzenie uzytkowe klasy C, lub LM1 klasy Il

Schemat konstrukcyjny i model obliczeniowy

Rysunek 5.1 Model obliczeniowy obiektu klasy e'+e?p® — widok ogélny (po lewej)
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Rysunek 8.2 Model obliczeniowy obiektu klasy el+e2p3 — widok z boku

Rysunek 8.3 Model obliczeniowy obiektu klasy el+e?p3 — widok z géry

Wymiarowanie zbrojenia donego w przesle skrajnym
Zatozenia projektowe:
ebeton C30/37 o obliczeniowej wytrzymatosci na $ciskanie réwnej
fca=21,43MPa,
estal zbrojeniowa B500SP o obliczeniowej wytrzymato$ci na rozcigganie
fya=375 MPa,
e otulina zbrojenia (jak dla klasy XC2) 60 mm,
edopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rysy — 0,1 mm,
e zbrojenie pretami #25 co 100mm
Moment zginajgcy - obliczeniowy w srodku rozpietosci rygla (Mmax = 523 kNm)
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- MapreZenia w stali Sciskanej:
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Wymiarowanie zbrojenia gérnego nad podpora
Zatozenia projektowe:

ebeton C30/37 o0 obliczeniowej wytrzymatosci na $ciskanie rownej
fca=21,43MPa,

estal zbrojeniowa B500SP o obliczeniowej wytrzymatosci na rozcigganie
fya=375 MPa,

e otulina zbrojenia (jak dla klasy XC2) 60 mm,
e dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rysy — 0,1 mm,
e zbrojenie pretami #25 co 100mm
Moment zginajgcy - obliczeniowy w srodku rozpietosci rygla (Mmax = 712 kNm)
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4.3.CZESC INSTALACYINA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuije:
— budowe kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 g300mm, L=431,00m
— budowe przykanalikow wpustow deszczowych z rur PP SN8 i podtgczenie rur spustowych
@160, L=198,00m
— wymiane odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Martwej z ul. Fredry,
L=12,00m (na chwile obecng $rednica odcinka kanalizacji deszczowej przeznaczona do
wymiany jest nieznana, zastosowac rury o takiej samej $rednicy jak demontowany odcinek),
— budowe wpustéw ulicznych — szt. 25
— wykonanie studzienek rewizyjnych g1000bet. — szt. 14
— wymiane istn. studzienek rewizyjnych betonowych — szt. 1
— wykonanie studzienek rewizyjnych 600 bet. — szt. 8

— wykonanie studzienki 425 PP-B — szt. 2

Kanalizacja deszczowa

Obecnie wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, bedacej w ztym stanie technicznym. W ramach inwestycji projektuje
sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej DN 300 w pasie drogowym ul. Koscielnej i
ul. Martwej. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe (wysokosciowe) kanalizacja deszczowa
zostata zaprojektowana w dwoch odcinkach. Cze$¢ wod deszczowych i roztopowych bedzie
odprowadzana przez wpusty uliczne i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,
ktdra zostanie wpieta do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN 600 poprzez istniejacg studnie
oznaczong na PZT jako Kdist. Pozostata cze$¢ wod bedzie odprowadzana za pomocg drugie-
go odcinka kanalizacji deszczowej do rzeki Wtodzica. Do projektowanych odcinkdw kanaliza-
cji deszczowej nalezy podigczy¢ rury spustowe budynkdw usytuowanych wzdtuz ul. Kosciel-
nej i Martwej oraz przepigc istniejgce przytgcza. Wykonawca zobowigzany jest do wy-
konania przekopow kontrolnych w celu okreslenia gtebokosci posadowienia ist-
niejacych przylaczy. W przypadku odkrycia przytaczy, ktére nie zostatly zinwenta-
ryzowane na mapie, Wykonawca ma obowiagzek ich przepiecia do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Ponadto nalezy rozdzieli¢ kanalizacje sanitarng od desz-
czowej w przypadku odkrycia nieprawidtowosci.

Istniejgcq kanalizacje deszczowg wraz ze studniami nalezy zdemontowac.
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Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury kielichowe PP lite, o $rednicach DN /OD 160-
300 mm jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-EN 1852-1 i posiadajgce sztywnos¢
nominalng SN 8 kN/m2.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich z uszczelkg EPDM oraz pierscieniem zatrzaskowym
PP zapewniajacym trwalg stabilizacje potozenia uszczelki oraz zabezpieczajgcym przed
wywinieciem i wyjeciem.

Konstrukcja kielicha z co najmniej dwoma ptaskimi karbami w celu zapewnienia stabilizacji
podczas ukfadania rur.

Uszczelki zastosowane w rurach olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralnos¢ rur kanalizacyjnych PP litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ min 0,10 mm,
powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez Niezalezny
Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreSlajagce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 oC i posiadaé
znakowanie krysztatem lodu # co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Wysoka udarno$¢ umozliwia montaz ich w okresie zimowym.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PP odpornych
na ptukanie przy wysokim cisnieniu 280 bar zgodnie z WIS 4-35-01:2008

Ksztattki PP SN 16 z uszczelkg z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z
polipropylenu PP.

Rury powinny by¢ odporne na agresywne Scieki oraz srodowisko zgodnie z normg ISO/TR
10358 i ISO 7620.

Do budowy kanalizacji dopuszcza sie jako réwnowazne rozwigzanie zastosowanie rur PP
litych taczonych kielichowo na uszczelke gumowg zgodnie z normg PN-EN 1852-1 bez
dodatku substancji wypetniajgcych.

Ze wzgledu na tolerancje wymiaréw oraz w zwigzku z warunkami gwarancji kanalizacje nale-
zy wykona¢ z materiatéw jednego producenta.

Przykanaliki wpustow deszczowych oraz rur spustowych wigczanych do kanalizacji deszczo-
wej za pomocg trdjnikdw wykonywaé pod katem 45st w stosunku do sieci.

Rury kanatowe bedace pod duzym spadkiem nalezy wiaczy¢ do studni za pomocg przejscia
murowego z obsypka piaszczystg i tgcznika regulacyjnego DN 315 w zakresie maksymalnych
odchylen 6°.
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Wylot kanalizacji deszczowej

Skarpe ponizej wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wiodzicy nalezy umocni¢ brukiem
kamiennym spoinowanym gr. 20 cm na podbudowie betonowej B-20 o grubosci 20 cm
pasem o szerokosci 1,25 m powyzej i 1,25 m ponizej osi wylotu. Od dna wylotu do poziomu
fundamentu istniejgcego umocnienia skarpowego nalezy wykonaé obnizenie w formie
korytka Sciekowego prefabrykowanego lub brukowanego kamiennego o szer. min. 30 cm na
podbudowie betonowej B-20 o grubosci 20 cm.

Whpusty uliczne

Odbiér wdd opadowych z terenu pasa drogowego ul. Koscielnej i ul. Martwej odbywac sie
bedzie za posrednictwem wpustéw deszczowych zeliwnych, typowych z osadnikiem o gtebo-
kosci 0,5 m. Studnie wpustéw wykonac jako studnie betonowe @500 mm. Przykrycie wpu-
stow z pierscieniem odcigzajgcym i ptytg pokrywowg — elementy prefabrykowane, betonowe
(beton min. C35/45). Krata wpustu ulicznego zeliwna z kotnierzem, w klasie D-400 kN.

Studzienki rewizyjne ¢ 1000 bet. oraz g 600 bet

Na ciggach kanalizacyjnych w ul. Martwej i ul. Koscielnej przewidziano wykonanie studzie-
nek rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych typu BS. Przewidziano wykonanie studni
rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy g 1000 mm oraz g 600 mm. Elementy betono-
we powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji
min. XAl i wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), z prefabrykowang piyta
denng i z fabrycznie osadzonymi pierscieniami szczelnymi a takze z fabrycznie wykonang ki-
netg. Przykrycie studni wykona¢ w klasie D-400kN. Przewidziano zastosowanie wiazéw zeliw-
nych g600mm. Wiazy muszg zosta¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie.

Przejscia rurociggu do istniejgcych studni betonowych nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢
szczelnych tulejowych ukosnych i przelotowych.

Na studzienkach, w ktdrych rdéznica wysokosci pomiedzy rzedng przytacza a rzedng kinety w
studzience przekracza 0,5m nalezy wykonac kaskade kanatowa. Kaskade kanatowg nalezy
wykonac réwniez na kolektorze gtéwnym, gdy rdéznica wysokosci pomiedzy rzedng wtaczenia
przewodu kanalizacyjnego kolektora gtéwnego a rzedng kinety w studzience przekracza 0,5
m. Kaskady kanatowe na przytaczach nalezy wykonac jako zewnetrzne, z rur o tej samej
$rednicy co przylacze. Kaskady kanatowe na kolektorze gtéwnym nalezy wykonac jako ze-

wnetrzne, z rur o tej samej Srednicy co kanat gtdwny.
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Zwienczenie studni kanalizacyjnych w drodze o duzym nachyleniu

W celu posadowienia wtazéw zeliwnych na studniach zlokalizowanych w drogach o duzym
nachyleniu nalezy na ptycie nastudziennej wykonac¢ nadbudowe z cegty kanalizacyjnej klasy
30, faczonej na zaprawe cementowg M20. Na nadbudowie posadowi¢ wiaz zeliwny i obeto-
nowac go, w celu uniemozliwienia jego przesuwania sie. Dopuszcza sie stosowanie wtazéw o
wysokosci 10 cm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw do wykonania nadbudowy po ich zaakcepto-

waniu przez Inspektora Nadzoru.

Studzienki rewizyjne ¢ 425 PP-B

W celu przepiecia istniejgcych przytaczy nalezy zastosowac studnie g 425. Studnie powinny
skfadac sie z nastepujacych elementow:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm, przelotowe i zbiorcze o
$rednicach kré¢cow DN 160 mm, DN 315 mm,

- rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowej SN >4
kN/m?oraz SN >2 kN/m?,

- uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg tele-
skopowg,

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m? o $rednicy 400 mm,

- zwienczenie teleskopowe z pokrywag wykonang z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN 124 oraz
tworzywa z PP-B w klasie D400 wg PN-EN 124,

- stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

Studzienka tworzywowa DN 425 powinna mieC pofaczenie rury teleskopowej gtadkosciennej
z PVC-U SN8 kN/m? o $rednicy zewnetrznej 400 mm z zwieficzeniem teleskopowym z pokry-
wa wykonang z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN124 poprzez fabryczne zgrzanie na gorgco
tych elementéw ze soba.

Srednia odpornoé¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosic¢ 0,2 mm w ciggu 50 lat.
Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzo-
ne pod katem 459 [ub 90°.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienki muszg posiada¢ wewnetrzny spadek 2% co w potaczeniu z gtadkg powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczna.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620.

SzczelnoS¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.
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Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Dla kanalizacji deszczowej wykonac prébe zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Po zakonczeniu uktadki rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji.
Prébe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

W gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wéd gruntowych
(po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej).

Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesaczajacej sie do wnetrza kanatu
(przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez studzienki).

W gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na po-
miarze ilosci wody wyciekajgcej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci

W celu okreslenia szczelnosci wykonac nalezy prébe wodna.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga:

- zamkng¢ specjalnymi korkami kofcéwki badanego rurociggu, napemic¢ kanat wodg do po-
ziomu przekraczajgcego o 0,5 wysokosSci w najwyzszym jego punkcie przy kanatach ogdlno-
sptawnych i deszczowych a o0 0,3m - przy kanatach $ciekowych.

- napetniony kanat pozostawi¢ przez min. 2 godziny.

Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany wycechowanymi
naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi dokfadno$¢ nie mniejsza
niz 2%.

Wynik testu jest idealny, jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

Préba jest pozytywna, gdy na zigczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody
nie przekroczy w czasie proby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnetrznej rury i studzienek w cig-
gu 1 godziny préby. Czas préby wynosi min 8 godzin. Po prdbach i odbiorze rurociggi zasy-
pac zgodnie z punktem Roboty ziemne.

Na odcinkach o duzych spadkach kanalizacji deszczowej prébe szczelnosci nalezy przeprowa-
dzi¢ zaslepiajac krociec badanego rurociggu specjalnymi korkami, przed montazem w studni
betonowej. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby wpig¢ rurocigg do

studni betonowej.

Uwagi ogolne

1. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych poziomdéw posadowienia istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykona¢ odkrywki w celu zweryfiko-
wania i okreSlenia pozioméw posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Sprawdzi¢ w naturze

podane wymiary i odlegtosci.
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2. Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfikowaé na
biezgco w trakcie budowy.

3. Wiazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizowaé betonem C20/25 o wymiarach
2,0x2,0x0,3m,

4. Istniejacg kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe z terendw przylegtych
wpig¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej,

5. Projektowane kraty wpustow deszczowych dostosowaé szerokoscig do szerokosci projek-
towanego Scieku drogowego,

6. Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.
Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. II

Instalacje. Sanitarne.

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg projektanta i
Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpi-
séw do dziennika budowy,

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wyfacznie materiaty budowlane i wykonczeniowe po-
siadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy uscislic
przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy. Sci-
Sle przestrzegac instrukcji uzycia materiatdw budowlanych i wykonczeniowych podanych
przez producenta lub dostawce materiatéw budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budow-
lang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych

0sdb przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP.

Normy, przepisy

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych T.II Instalacje sa-

nitarne i przemystowe

Urzadzenia obce

W sgsiedztwie projektowanych robdt znajdujg sie nastepujgce projektowane urzadzenia ob-
ce:

-sie¢ energetyczna,

-sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa S$redniego cisnienia,

-sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ kanalizacji deszczowe;j.

Prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci tych urzadzen wymaga nadzoru wiascicieli i
administratoréw.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowg i gazowg oraz ich przytgczami przewiduje sie przekroczyc
przez odkopanie rurociggu w miejscu skrzyzowan sposobem recznym.

Dla istniejgcej sieci gazowej zachowad witasciwe strefy kontrolowane, zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (D.U. nr 97/2001 poz.1055).

Zblizenia i skrzyzowania gazociggu wykonac zgodnie z normg PN-91/M-34501 — Skrzyzowa-
nia gazociggéw z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi przewo-
dami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowg rowng 20 cm. Nalezy zabez-
pieczy¢ rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promie-
niowaniem stonecznym rurami ostonowymi dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Na-
lezy zachowac bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z kablem energetycznym oraz telekomunikacyjnym,
na kablu zatozy¢ rury ostonowe dzielone PEHD.

W miejscu kolizji z siecig NN oraz telekom roboty wykonywaé recznie.

Regulacja istniejacych wtazéow kanalizacyjnych
Wykonanie regulacji z remontem gdrnej czesci studni kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— zdjecie przykrycia (ptyty, wiazu) studni,
— sprawdzenie stanu konstrukcji studni, oczyszczenie gdrnej czesci studni (np. nasady

wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdéw,
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— demontaz kregu i montaz nowego kregu z dostosowaniem do wysokosci projektowa-
nej,

— rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studni (komindw, kregdw podporowych itp.),

— osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem nowych materiatéw oraz ew. wyréw-
naniem pierscieniami dystansowymi do docelowej rzednej géry jezdni,

— zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpiecze-

niem materiatu przydatnego do dalszych robét.

Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i roz-
parte. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi za
pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50
mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych nakfadek pionowych i
rozpdr. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu
segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne ,wciskanie”
$cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wy-
kopu nalezy zapewnic statecznoS¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwosé
wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie oraz przy zblizeniach z krzewami i drzewami, w celu
unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego. Napotkane na trasie kable lub przewody, ktdére
sg przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg Pr PN-B-10736.

Odcinek kanalizacji deszczowej od Kd1 do wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki
Wiodzica zgodnie z opinig Nadzoru Wodnego w Klodzku z dnia 9.03.2022 r. nale-

zy wykona¢ metoda bezwykopowgq (np. przewiertu sterowanego).

63



Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wy-
kopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ prze-
prowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowa-
nego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powi-
nien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu.

Odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg igtofiltrdw rozmieszczonych po obu stro-
nach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jedne-
go igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym pozio-
mie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile za-

pewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Wykonanie wzmocnionego podioza, podsypki, obsypki i zasypki

Do wzmocnienia podtoza pod kanaty nalezy stosowaé kruszywo naturalne (kamienne) o
ciggtym uziarnieniu 0/31,5 spetniajgce wymagania PN-EN 13242+A1.

Do wzmocnienia podtoza pod studnie i wpusty nalezy stosowac:
- kruszywo naturalne drobne 0/2 spetniajgce wymagania PN-EN 13242+A1, stabilizowane
cementem CEM II lub CEM III, klasy 32,5N spetniajgcym wymagania PN-EN 197-1; stabiliza-
cje przeprowadzi¢ na miejscu wbudowania w stosunku 1:4.

Na podsypke i obsypke stosowac:
- kruszywo naturalne o maksymalnym wymiarze ziaren D<20mm np. piasek 0/2 lub pospédtke
0/16, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13242+A1.

Na zasypke stosowac:
- kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu np. pospdtke 0/31.5 o wskazniku réznoziarnisto-

§ci U>5, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13242+A1.

Uwagi koncowe

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robdt po-
winien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac
przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu za-

geszczajgcego.
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Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami
0,15 m. z recznym zageszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe
zasypu zageszcza¢ mechanicznie.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego Izejszego jak
wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.

Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych
w promieniu 2,0 m.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg Pr PN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane odbu-
dowa drég wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 /.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposo-
bem recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejgcymi kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi, w porozumie-
niu z wiascicielami kabli, zamontuje na kablach ostony rurowe dzielone PEHD. Wykonawca
zapozna sie rowniez z zapisami umieszczonymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa sztucznego PEHD na dtugosci min.
1,5 m mierzac prostopadle od zewnetrznej Sciany rury w lewo i prawo (tgcznie dtugos¢ min.
3m).
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4.4.CZESC INSTALACYINA — SIEC ENERGETYCZNA
4.5.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Planowane przedsiewziecie obejmuje:

- budowe o$wietlenia drogowego

4.5.2. DOBOR KLASY OSWIETLENIOWE])

Realizowany poziom oswietlenia:

Oswietlenie ulicy powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej M5:
- Srednia luminancja o$wietlenia jezdni Lér=0,5¢cd
- Catkowita rdwnomiernos¢ luminancji Uo>0,35
- Wazdtuzna rownomiernos¢ luminancji U1>0,4

- Przyrost wartosci progowej TI<15%
Oswietlenie ciggu pieszego powinno spetnia¢ wymogi klasy oSwietleniowej P3/P2:
- Srednie natezenie oéwietlenia min. E$r>7,5 Ix

4.5.3. DOBOR SLUPOW OSWIETLENIOWYCH I POSADOWIENIE, OPRAWY LED
Do o$wietlenia projektowanych ulic ze wzgledu na zakres objety uzgodnieniem konserwator-
skim projektuje sie stupy stylizowane koloru czarnego o wysokosci 3, 4 i 5m bez wysiegni-
kdw montowane na fundamentach prefabrykowanych uzgodnione z konserwatorem zabyt-
kéw. Do doswietlenia dedykowanych przej$¢ dla pieszych stosuje sie stupy o wysokosci 5m.
Projektuje sie oprawy o$wietleniowe stylizowane typu LED odpowiadajgce swym wy-
gladem oprawg zamontowanym na pobliskim rynku zachowujac tym samym jednakowy cha-
rakter oSwietlenia. Oprawa zbudowana z aluminium i szkla hartowanego , na poziomie
szczelnosci IP66 z kloszem przezroczystym , odporno$¢ uderzeniowa IK 08 , II klasa izolagji.
Oprawa montowana bezposrednio na stupie za pomocg gwintu 3 .
Stupy zabezpieczy¢ powtokg antyplakatowg i antygrafitti do wysokosci 2,5m od powierzchni
terenu. Nad powlokg na wysokosci 2,5m nalezy nanies¢ numery eksploatacyjne stupdw w
nastepujacy sposob: numer latarni, numer obwodu, numer zasilajgcej szafki oSwietleniowej.
Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazddw. Potgczenia $rubowe mocu-
jace kable zasilajgce zabezpieczy¢ wazelina techniczng bezkwasowg, pozostate potgczenia
Srubowe zabezpieczyé smarem. Sposdb numeracji przed jej ostatecznym naniesieniem na
stupy uzgodni¢ z wiascicielem/ inwestorem projektowanego oswietlenia. Wszystkie potacze-

nia Srubowe zabezpieczy¢ smarem.
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Przy ostatecznym zamowieniu_materiatow w szczeqolnosci opraw i stupow oswietleniowych

sprawdzic moZliwosc prawidfowego montazu kpl. /atarni oswietleniowej. Przy stupach nalezy

domowic koricowke umoZliwiajaca montaz opraw na gwint 34 ",

4.5.4. SZAFA OSWIETLENIOWA i STEROWANIE OSWIETELNIEM

Projektowane oswietlenie ulic przewiduje sie zasili¢ z istniejgcej szafki o$wietleniowej
zabudowanej przy ulicy Koscielna 1 wykorzystujac istniejgce pola zabezpieczern obwoddéw
oSwietleniowych przeznaczonych do demontazu w ramach projektowanego os$wietlenia do-
$wietlajgcego przedmiotowe w projekcie ulice. Uzupetni¢ w szafce obwdd zasilany w nowy
aparat i zabezpieczenie.

Oprawy powinny by¢ przygotowane do wspotpracy poprzez zabudowane gniazda NE-
MA wraz z za$lepka zapewniajgc poprawng prace opraw z zainstalowanym na terenie Miasta
Nowa Ruda systemem sterowania o$wietleniem. Przed ostatecznym uruchomieniem do reali-
zacji sprawdzi¢ stan wyposazenia aparatury i mozliwosci podtgczenia projektowanych obwo-
dow oswietlenia LED.

Wszystkie oprawy wyposazone w_optyke z opcjg tzw. ,,przestony” ktéra ogranicza

Swiecenie opraw do tytu.

4.5.5. TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe np. typu TBO-35/1x25

typu Winel lub inne np. IZK, TB w uzgodnieniu z Inwestorem zadania. Dla kazdej oprawy na-
lezy zainstalowac¢ oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A E-27 z wkiadka topiko-
wg Bi-Wts-6 A.
4.5.6. BUDOWA KABLOWYCH LINII OSWIETLENIOWYCH

Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych w ulicy Koscielnej oraz ulicy Martwej
wykonac¢ linig kablowg YAKXS 4x35 mm? wyprowadzong z istniejgcej szafki oswietlenia dro-
gowego zabudowanej przy ul. KosScielnej 1 oraz zatgczonym schematem zasilania poszcze-
gobinych odcinkéw ulic. Sposdb uktadania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktadac
w rowie kablowym na gtebokosSci 0,5m liczac od gornej krawedzi kabla do gotowej po-
wierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). Przejécia kablem zasilajgcym przez ulice ze
wzgledu na zageszczenie obcymi sieciami w terenie projektuje sie wykona¢ wykopem otwar-
tym na gtebokosci min. 1,0m od nawierzchni istniejgcej drogi. Kable na catej swej dtugosci
uktada¢ w rurze ochronnej HDPE75 (pod drogg w rurze sztywnej RHDPEp110). Ze wzgledu

na brak miejsca w poboczu odcinki kablowej linii zasilajgcej pomiedzy latarniami 5-6-7/L1
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uktada¢ w drodze w rurze ochronnej RHDPE110 zgodnie z PZT. Pod i na kabel nasypac war-
stwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej krawedzi kabla utozy¢ na
catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebieskiego. Grubosc¢ folii powinna by¢ nie mniej-
sza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii powinna by¢ wystawac co najmniej 50mm poza
zewnetrzng krawedz utozonego kabla. W miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. sie-
cig gazowa, telekomunikacyjng i kanalizacjg wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny w
celu zbadania doktadnej lokalizacji tych sieci. W przypadku wystepowania sieci obcych (kabli
energetycznych, sieci gazowej, wodnej, sanitarnej) zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanej sieci obcej. Konce
rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do Srodka wilgoci i zanieczyszczen.
Sam kabel opisywac stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujgce o rodzaju,
typie i parametrach uktadanego kabla rozmieszczone na kablu w odstepach w wytycznych
Zamawiajgcego ( zatgcznik nr 1) oraz w miejscach charakterystycznych majacych wptyw na
bezpieczenstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupéw oswietleniowych zostawi¢ zapas okoto
1m. Projektant nie odpowiada za ewentualne sieci nieuwzglednione na otrzymanej mapie do

celéw projektowych.

4.5.7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN OSWIETLENIOWYCH

- zestaw opraw "A" - proj. stup oSwietleniowy
1. stylizowany h=5m, oprawa LEDs 24 4000K 18 szt.
38.1W- kpl. , montowana bezposrednio na stu-

pie

- zestaw opraw "B" - proj. stup o$wietleniowy
2. stylizowany h=4m, oprawa LEDs 24 4000K 1 szt.
38.1W - kpl. , montowana bezposrednio na stu-
pie - zabudowa stupa na skarpie

- zestaw opraw "C" - proj. stup oSwietleniowy
3. stylizowany h=5m, oprawa LEDs 32 4000K 2 7t
59.5W - kpl. , montowana bezposrednio na
stupie — doswietlenie przejs¢ dla pieszych

- zestaw opraw "D" - proj. stup oSwietleniowy

4. stylizowany h=3m, oprawa LEDs 16 4000K 2 szt
10.9W - kpl. , montowana bezposrednio na stu-
pie
5. oprawa LEDs 24 4000K 38.1W 19 szt.
6. oprawa LEDs 32 4000K 59.5W 2 szt.

68




oprawa LEDs 16 4000K 10.9W 2 szt.
8. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyncza 6A 23 szt.

Fundament prefabrykowany (pod stup stylizo- 23 szt.
9. wany o wysokosci 3,4 i 5m) zgodny z katalo-

giem dobranego stupa
10. Kabel zasilajgcy oswietlenie YAKXS 4x35mm? 877m
11. Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 — 750V 5.5m*20+4,5m*1+3.5m*2
12, Rura ochronna HDPE75 727m
13. Rura ochronna RHDPE110 71m
14, Rura ochronna RHDPE110p 158m
15. Rura ochronna dzielona HDPE A110PS 13m
16. Mufa kablowa nN Szt. 1

4.5.8. OCHORONA PRZECIPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen projektowanych stupdw osSwietleniowych
przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia z metalowg konstrukcjg. Me-
talowe elementy stupéw nalezy potgczy¢ do bednarki Fe/Zn 25x4mm ukfadanej wzdtuz trasy
kabla zasilajgcego latarnie. Potgczenie nalezy wykonac przewodem o minimalnym przekroju
6mm?2. Dodatkowo stosowac uziemianie ostatnich stupdw osSwietleniowych o wartosci nie
przekraczajgcej 109Q.
Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie wymagajg przytaczenia do-
datkowego przewodu ochronnego.
4.5.9. BILANS MOCY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO

l.p. Typ oprawy ilos¢ i

[(w]
1 oprawa LEDs 24 4000K 38.1W 19 szt. 724
2 oprawa LEDs 32 4000K 59.5W 2 szt. 119
3. oprawa LEDs 16 4000K 10.9W 2 szt. 21,8
3 Suma mocy elektrycznej X 865
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4.5.10. SPADEK NAPIECIA — OBLICZENIA

Obliczenie tréjfazowego spadku napigcia:
| Oswietlenie - ulica Koscielna - Marwa w Nowej Rudzie
* Spadek napiecia trojfazowy
Ze wzoru:
[100*[(P1+P2+...)*11+(P2+...)*12]]
0, =
AU% 3f (y's*Un"2)
gdzie:
konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm2]
przekréj zyty przewodu [mm2]
Un - napigcie migdzyprzewodowe [V]
P - moc czynna [W]
I - dtugos¢ obwodu [m]
AU% 3f = 0,90 %
Warunek:
AU% 3f < 4 %
0,90 < 4 %
SPEENIONY

4.5.11. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA - OBLICZENIA

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA:

Oswietlenie uliczne - ulica Koscielna - Martwa w Nowej Rudzie

* Moc zapotrzebowana w obwodzie:
P =| 2100 W |

* Prad szczytowy obliczeniowy

Ib = P/(1,73%cos(fi)*U) = | 3,26 A
gdzie:
P - moc zapotrzebowana w obwodzie
cos(fiy - wspdtczynnik mocy
Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]

* Dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé pragdowa

Warunek:
| Iz*k > Ib |
gdzie:
Ib - prad szczytowy obliczeniowy [A]
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata [A]
k - wspotczynnik
Dobrano : YAKXS 4 x 35 mm2 |
Iz = 118 | ] k= 1 |
I1z*k > Ib
118 > 3,26
SPELNIONY |
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* Doboér zabezpieczenia przecigzeniowego

Warunki:

b < In < Iz
12 < 1,45%1z
2 = k2*In

gdzie:
Ib - prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iz - dopuszczalna obcigzalno$é pradowa diugotrwata [A]
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
12 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]
k2 - wspdtczynnik krotnos¢ pradu powodujgcego zadziatanie zab réwny

* 1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych
* 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych B, C i D

| Wybrano : WT00gG - 10 A
b < In < Iz
3,26 < 10 < 118
| SPELNIONY |
12=k2*In < V4
16 < 171,1
| SPEENIONY |

* Dobor zabezpieczenia zwarciowego

Warunek:
| Inw > Iws |
gdzie:
Inw - prad znamionowy wylgczalny urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
lws - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia Ikf [A]
Elementy obwodu zwarciowego:
Nazwa R [Ohm] X [Ohm] I[km]
1| trafo 250kVA 0,02 0,0403 -
2 | YAKKXS 4x35 0,53 0,08 1,01
3
4
Rezystancja petli zwarcia Rz = 1,757 Ohm
Reaktancja petli zwarcia Xz = 0,202 Ohm
Impedancja petli zwarcia Zz = | 1,77 Ohm |
Prad zwarcia jednowazowego
kf =  (0,95*Uf)izz = | 123,53 A |
Inw > lws
50 000 > 123,53
| SPEENIONY |

* Dopuszczalny czas przeplywu pradu zwarciowego
| t =  [k*s/kh]r2 = 439,58 s
gdzie:
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k - wspotczynnik liczbowy przyjmujacy nastepujgce wartosci
* 135 dla przewodoéw Cu z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 87 dla przewoddéw AL z izolacjg z gumy, butylenu lub polietylenu usiec.
* 115 dla przewoddw Cu z izolacjg z PCV
* 74 dla przewoddéw AL z izolacjg PCV

s - przekroj przewoddw [mm2]
Ikf - prad zwarcia jednofazowego [A]
| Wymagany czas wylaczenia - 5 s
t wyliczone > t wymaga-
ny
439,58 > 5
SPEELNIONY

* Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Warunek:
| Zs*la < Uo
gdzie:
Uo - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
Zs - impedancja petli zwarcia [Ohm]
la - prad powodujgcy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]
la = k*In |
gdzie:
In - warto$¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajgcego
k - krotno$¢ prgdu znamionowego przy ktérym zadziata urzadzenie
Krotno$¢ prgdu znam "k" dla ktérego w czasie 5 S ‘

nastgpi zadziatanie urzadzenia: | 4,2

Krotno$¢ pradu znam. "k" dla wyliczonego prgdu zwarcia | 12,3533 |

k wylliczone > k urzadzenia
12,35 > 4,2
Wylaczenie nastapi w wyznaczonym czasie 5 s

Zs*la < Uo
74,29 < 230
OCHRONA SPELNIONA

4.5.12. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

Wskazane na planie sytuacyjnym PZT trasy istniejgcych obwoddw os$wietleniowych,
istniejgce oprawy Swietlne wraz ze stupami w ciggu ulic Koscielnej i Martwej stanowigce wia-
sno$¢ Gminy Miejskiej Nowa Ruda zdemontowac poza dwoma stupami betonowymi bedgcymi
na majgtku Tauron. Zdemontowane urzgdzenia w porozumieniu z Inwestorem zadania skon-
sultowac pod katem ewentualnego odzysku i ponownego wbudowania. Ostateczna decyzja
nalezy do Inwestora.
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Ze wzgledu na brak schematéw potaczen wyprowadzonych obwodow z istniejacej

szafki_oswietleniowej Koscielna 1 przed ostatecznym demontazem obwodow i ponownym

zataczeniem nowych obwodow z odtworzeniem istniejgcych potaczen po trasie zweryfikowaé

na budowie ich ostateczne potaczenia.

4.5.13 Zestawienie demontowanych podstawowych urzadzen oswietlenie ulicz-

nego
L.P. niskie napiecie nn 0,4kV
1. Demontaz stupa oSwietleniowego z oprawg sztuk 15
2. Demontaz oprawy zawieszonej ha budynku sztuk 7
3. Demontaz opraw z wysiegnikiem zawieszonych na stupach Tauron sztuk 2
4, Demontaz istniejgcego okablowania ( przyjeta dtugos$¢ szacunkowa) 960m

Zdemontowac oprawy i wysiegniki zamontowane na elewacjach zewnetrznych budynkéw
wskazanych na planie PZT. Przywrdcic stan pierwotny elewacji po demontazu okablowania i

skrzynki zasilajgcej obwdd o$wietleniowy w ostatecznym porozumieniem z Inwestorem.

4.5.14. UWAGI KONCOWE

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad BHP okreSlonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od
dnia 19.09.2003 (Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne
nalezy uktadac zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”

2. Przestrzega¢ warunkow podanych w uzgodnieniach

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

5. Przed wejsciem na plac budowy powiadomic¢ pisemnie, o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robdt, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz
wiascicieli terenu.

6. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzagdzen podziemnych

7. Do protokotu odbioru dotaczy¢ protokdt pomiardw elektrycznych

73




4.5.15. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI TAURON DYSTRYBUCJA
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu istniejgce kable energetyczne Tauron

Dystrybucja chroni¢ rurg ochronng 2-dzielng typu RHDPE A160PS / A110PS. Korce ukfadanej

rury ochronnej zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci do jej srodka. Pod i na kabel/rure

ochronng nasypac warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej kra-

wedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru czerwonego (dla sieci SN)

oraz koloru niebieskiego ( dla sieci nN).

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu

powinien osiggna¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].

A-

Wszelkie  prace ma  istniejgcych i przebudowywanych  urzadzeniach
elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. wykonywaé z
zachowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych

Tauron Dystrybucja S.A.

B-Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych w

TAURON DYSTRYBUCJA a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do
koncowego odbioru technicznego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy
kablowej winien uprawniony geodeta.

Rury ochronne uktada¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie SEP-E-004 —
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
zgodnie ze standardami ,Standardy Techniczne Tauron Dystrybucja”. Wszystkie
materiaty w przypadku watpliwym przed ostatecznym zamdwieniem powinny byc
sprawdzone pod wzgledem aktualnej standaryzacji przyjetej przez Tauron
Dystrybucja przez wykonawce na dzien zabudowy urzadzen energetycznych.

Prace przy urzadzeniach powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

E-W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym . Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. foli lub cegly- zabrania sie odkrywania czynnych kabli

elektroenergetycznych
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F-W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych wszelkie prace
w ich poblizu wstrzymacé. Zgtosi¢ do pogotowia energetycznego w celu ich doktadnej

inwentaryzacji i okreslnie relacji zasilania.

Zestawienie projektowanych rur ochronnych

L.P. Materiat (rury zabezpieczajace istn. sieci energetyczne)
1. Rura ochronna dzielona HDPE A-110 PS 7+6m
2. Rura ochronna dzielona HDPE A-160 PS 40m
3. Rura ochronna RHDPEp110 7+6m

UWAGI KONCOWE

1. Roboty montazowe wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad BHP okreSlonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od
dnia 19.09.2003 (Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne
nalezy uktadac zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”

2. Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem

5. Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robot, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz
wiascicieli terenu.

6. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzagdzen podziemnych
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LED

Stylowa latarnia z energooszczedna
technologia LED

Oprawa ta {gczy wydajnose energetyczng LED-Ow oraz
efektywnosc fotormetryczng opracowanego przez firme

[ rozwigzania LensoFlex®2.
] LED dostepna Jest w roznych wersjach

mocy oraz z trzema rozsytami swiatta. To doskonate
rozwlazanie, aby oswietlic drogl miejskie, ulice, place, parkl
1 parkingl. Jest to stylowe narzedzie do wydajnego
oswietlenia oraz Zrodto dobrego samopoczucia |
bezpleczenstwa w przestrzen! publiczne].

IP 66

IK OB

76




Karta wyrobu: Latarnia stylowa typu LSL

PODSTAWA WHEEA REWIZYINA

2

Y
R
2? /\X M= wngka rewiryjra
100400
Y,

D

— B

S
=
Damez produkiu

wysikobd B [m J+Em
MCCOWaTIE DRrEwWY bezpofrednio na shupis lub popreez korong
malerial E1al | alumdniven
famdamen: BLE=E]

= Oiboigemie wintrem wg FRN=EM 159 l=l=d dla kat. tezenu 11, klasy oboigeenia A
= Prigukbowemic @ wory fikacja wg PReaEN dleinl FeEN e

- Malerin): sial 5335, 5353 wip PN-EN 10003

= Wymeary i tolerancie rpodne  PH=EN &2

= {(ichroma antykoroeryjna: cynkowanic ogniowes wg PN=EN 150 1461

= Kalpgoria ochrany wogks P44

= Moglowoté sralowania wi pelely kalomw EAL

- Producent zesracga sobie prawn u;‘.rnum‘..fnnia Fmian

= Wyrith budowlamy cenakowany mmekiem (E
= Preedstawions aprawa nis jest cngéig produkon
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LSA3 LSA4 LSA 5 LSL 3 LSL 4 LSL 5
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S DIALUX

ul. Koscielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

Created wwh D1ALux
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ekt o, o DIALux

Lista opraw

Drarars Praram Skutecznosc swietina
18095 Im 1905 W 95.0 lmaw

Szt Producent MNumer artykuls  Nazwa artykuhu P o Skutecznost swietina

L liED/5139/24LEDsSOOMA MW 381W  35191m

D —

Q5.0 ImAN
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ek e DIALux

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 28.00 m? i
Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

l={>
Chodnik 1 (P3), 28.00 m? J 0o
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ul. Kofcielna, ul. Martwa, Mowa Ruda

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

P 3BIW
Dames 59249 Im
5139/ 24 LEDs
S00mA NW 740 Dorprava 3619 Im
3B,1W / Back light /
453372 n 61.04 %
Wyposaienie 1x 24 LEDs S00mA
WW 740
24 | EDs 500mA NW 740 38,1W .{
dale)
Odstep shupa 28,000 m =
(1) Wysokosd punkiu Swietinego 5.500m
(2) Mawis punktu Swietinego -1.200m
(3) Machylenie wysiegnika 0.0
(4) Dlugost wysiegnika 0.000m
Godziny pracy w ciggu roku 4000 b 1000 %, 381 W
Zudycie 1371.6 Wikm
ULR f ULOR 0.00 /0,00

Maks. nateienia swiatla

W kaddym kierunku tworsgcym podany kit 2 dolng
linky plonowy prey zainstalowanym | gotowym do
udythou cfwietleniu,

= 707 368 cdiklm
& 807 72.0 cdfdm
z %07 0.00 cdiklm

Klasa nateienia ofwietlenia G*d
Wartodel natebenla Swiatha w [od/kim] do cbliczania

klagy natgrenia fwisths odmoszy sle do strumienia
Seietineco lampy, godnie 2 EN 13201: 2015,

Klasa wskainika olinienia 05
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ul. Kodcielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad., Kontrola
Chodnik 2 [Pd) Em 568 Ix [5.00 - 7.50] Ix e
Envie 224 |x =100 e
Jezdnia 1 (M5) Lim 0.53 cd/m?® & 050 odim? W
s 036 2035 e
Lh 0.1 & 040 '
TI 12% =15 % w
Rgt™ 046 -
Chodnik 1 (F3) Esm 961 Ix [7.50-11.25] I e
Ervie 227 Ix 2150« e
(1} instruktywnie, poza oceng
Obikezan wepdlzynnik konserwai 080 dia instalacj
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczngj
Rozmiar Obliczano Zuiycie
Ulica Dy 0.020 Wix=m? -
[24 D, 0.8 kWhm? rok, 152.4 kWhi'rok
LEDrs S00mA WW 740
38,1W / Back light f 453372

{z jednej strony na dole)
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s ok . e, o DIALUX

Ulica

Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad, Kentrola

Chodnik 2 {P4) Em 568 Ik [5.00 - 7 .50] 1= W
Emin 224 I z1.000x W
0, 13.4 T8 BS 56 4B 37 . 4 48 5 g 85 7g 10
" ]

Wartodcl konserwac)i, poziome nateenie ofwietlenia [1x] (Izoluksy)

£1 B3 48 332 b lr] e lr e e ] AL £ Ed

K | | IERY [ | e | | | o

Wartodcl konserwac)i, poziome natedenie afwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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it ek, o DIALux

Ulica
Chodnik 2 (P4)

L] 1400 4200 7.000 9800 12600 15400 18200 21.000 3800 26.600

6833 B11 638 464 321 234 1324 i 464 626 an

6500 9BE 730 5328 353 239 239 353 5.8 730 S.8E

B167 11.73 835 553 38I 254 154 382 353 E35 11.73

Wartoscl korserwac)i, poziome natezenie ofwietlenia [Ix] (Tabela wartosd)

Em Exmin Emaz Qi 9z

Wartodcl konserwac, poziome natezenie odwietlenia 568 Ix 2.24 1% 1.7k 0.39 019
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ok, e o s DIALux

Ulica
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Razmiar Obliczeno Zad, Kentrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 ed/m? z 0.50 cdrm?® W
(i 0.36 z035 v
Ly 0.41 z0.40 v
Tl 12 % £15% v
Rai! 0.46
Wyniki dla obserwatora
Razmiar Obliczeno Zad, Kentrola
Obszerwator 1 Lm 0.53 edimn? z 0.50 cdfm® v
Pozycja:
-50.000 i, 2 250 m, 1.500 m Ua 037 =035 v
Ly 0.41 z0.40 v
Tl 12 % £15% v
Obserwator 2 Lm 0.57 edfm? z 0.50 cd/m?® v
Porycja:
-60.000 rm, 4.750 rm, 1.500 m Us 036 =035 v
Ly 0.43 z0.40 v
Tl 50 £15% v

(1} instruktywnie, poza oceng
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o o e DIALUX

Ulica
Jezdnia 1 (M5)

jg 15 1AM o4 TE

ap B —my B0 - a0
3, ia
—
" )

Wartoscl konsenwac), poziome natetenie ofwietlenia [Ix] (Tzoluksy)

5 ALY T2 IE 30 KA L3 Tz AL k]

18 Az (8.8 52 a3 33 B2 BB 1z 18

(21 14 87 58 L 38 LY ar A4 [T

il 8 il B L3E 38 BT T 18 (2T
— & 16 0 58 34 34 58 Je 1B |

18 18 85 53 Az Az 53 8.5 B 18

" )
Wartoso korserwac)i, poziome natelenie ofwietlenia [1x] (Siatka wartedei)
i 1400 4200 7.000 9800 12600 15400 18.200 21.000 Z3.800 26.600
5583 1508 1018 722 449 285 295 449 732 ILIE 1508
4750 1858 1235 BF7 520 338 338 520 877 1236 1858
397 2147 1414 973 577 35 351 577 973 1404 2147
3083 2136 1566 1044 605 357 357 605 1044 1566 2135
2350 19.B1 1581 1036 585 343 343 585 1035 1581 1981
1417 1948 1604 952 534 345 315 534 952 1504 1948
Wartoso korserwac)i, poziome natelenie ofwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Ernin Emax a1 gz

Wartodcl konserwac), poziome natezenie ofwietlenia 10310 295(x 214k 029 0.14
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S DIALUX

Ulica

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Razmiar Obliczono Zad., Kentrola
Chadnik 1(F3) Em 961 b [750-11.25] ke W
Emin 227k 21501 '
10 CaU Li)
l 1o 15 14 12 Maq B4 43 A5 58] B 002 4y q5i7 l

Wartodcl korsenwac)i, poziome natedenie ofwietlenda [Ix] (lzoluksy)

blal iE. BE A8 e - 28 4.8 BB 1iE il

l T e T I e B Tig i
t 12 2 ) ey N I t

i}
- —_

Wartodcl korsenwac)i, poziome natetenie ofwietlenda [Ix] (Siatka wartedci)
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s i, o Mo, o DIALUX

Ulica
Chodnik 1 (P3)

L] 1400 4200 7.000 9800 12600 15400 18200 21.000 23800 26.600

0833 1973 1556 EBO 4T7E 277 FirF 4.7E B.ED 1556 1973

0500 1862 1484 E34 43% 252 152 439 824 1484 1862

0167 1658 1377 743 390 237 227 390 743 1377 165358

Wartodol korserwac)l, poziome natedenie ofwietlenia [Ix] (Tabela wartosc)

Em Eenin Emax a1 gz

Wartodcl konserwaci, poziome natedenie ofwietlenia 961 Ix 227 Ix 19.7 0.24 0.1
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda

Data: 22.03.2022
Edvytor:
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda

PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Oprawy (lista wspoirzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolordw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Przejscie pionowo - Kierunek 2

Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALux

22.03.20%

Edytor
Telefon
faks
=-Mail

Spis tresci

0o dh N Lo o =

10
11

12

Strona 2
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PRZEJ$CIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda

2 llosc

Edytor
Telefon
faks
=-Mal

DIALux

22032022

PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda / Lista opraw

| LED {5145/ 32 LED=

G600maA WW 730 39.5W /
433872

Numer artykubu:

Strumien swistiny (Oprawa): 5392 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8858 Im
Moc opraw: 595 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 86 98 100 &1

WyposaZenie: 1 x 32 LEDs 600mA WW 730

{Czynnik korekeyjny 1.000).

Strona 3
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Kocielna, Nowa Ruda By D |A Lux

22032022

Edytor
Telefon
faks
e-Mal

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

@ T10.73m
I
]
5 . L 1 : 2
1
|:|I
1
, . 000
0.00 20.00 m
Wapdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Mr.  llogé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] £ (Lampy) Im] P [W]
[ | ED /51451 32 LEDs
1 2 G00OmA WW 730 59.5W / | 5392 5855 59.5

453872 (1.000)
W osumie: 10784W sumie: 17716 119.0

Strona 4
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda B D |A Lux

22032022

Edytor
Telefon
faks
e-Mal

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

| |LED {5145/ 32 LEDs 600mA WW 730 59,5W
Back light / 453872
5392 Im, 59.5W, 1 x 1 x 32 LED= 600mA WW 7230 (Czynnik korekcyjmy 1.000).

&
Mr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X b z X A z
1 7.661 1.000 5.000 0.0 0.0 0.0
2 12.317 10.500 5.000 0.0 0.0 180.0

Strona 5
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda

Edyior
Telefon
faks
=-Mail

DIALux

22.03. 20

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

L TH10.73m
@ @ Tas0
1
1
] L 1 1 f : 1 ; f [ 1 -'-5.25
1
|:|I
1
ﬁ @ T41.00
L i L ] -_'}"}D
0.00 .00 12.00 20000 m
Skala 1:143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [7] Wartos¢ [1x]
X Y Z LA Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  12.000 9500 1000 00 00 00 815
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5250 1000 00 00 0O 7.00
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1000 00 00 00 1.91
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski 8000 9500 1000 00 00D 0O 34
5  Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 8000 5250 1000 O00 OO0 0O 32
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski 8.000 1.000 1000 O©00 OO0 0O 7.51
T Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, pfaski  12.000 9500 1.000 0.0 0.0 1800 12
8 Pionowy punkt chliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 5250 1.000 0.0 0.0 180.0 33
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 1300 24
FY
Strona &
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda _ D | A L u.x.

Edyior
Telefon
faks
=-Mail

2203.20%

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Tyvp Pozycja [m] Rotacja [7]

X Y £ L £
10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 9500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E picnowy, ptaski  8.000 5250 1.000 0.0 0.0 1800

12  Pionowy punkt obliczeniowy F picnowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 1800
Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [1] Maks. [Ix] Enin/Em
Pionowy, plaski 12 15 1.91 34 013

Wartosé [lx]

274
975
521

Emin f Emax
0.06

Strona T
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda [ D |A Lux

2203.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

Strona 8
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda [ . D | A I_ LIX

22.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

43.75 50 Ix

0 6.25 12.50 18.75 25 3125 37.50

Strona 8
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda _ D | A |_ u.x.

2203 201

Edytor
Telefon
faks
=-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

“a ra) -
. 425 m
48 83 [+ 33
[ o] 112 H
B 146 81
o 170 B
Bz 144 n
M 110 5
[+ 23 82 48
44 59 ki
., - — 425
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1:73
PotoZenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [ix] Em'n [ix] Emax (1] Em'n ! Em Emin !/ Emax
73 25 170 0.35 0.15
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda _ D | A I_ ux.

2203 21

Edyfor
Telefon
faks
=-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

Tazsm

& 41

i o 4

i g7

;o 1

E'c) 0

1| k& v

1 18
BAT 1
me—zbol

—

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1:73
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrzne:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Em'n [1x] Emax (1] Em'njr Em Emin !/ Emax
38 433 79 0.11 0.05

Fe
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PRZEJSCIA ul. Martwa, Koscielna, Nowa Ruda _ D | A |_ ux

2203 20

Edytor
Telefon
faks
=-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

ar e Lr)

T425m

5 e 11

& 0

i ] 45

80 g o

g1 )

| 50

1 k

1 i |
TRE——A2 = 4 o5

—

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala1:73
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

PoltoZenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt: {(10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Ern. [ix] Em'n [ix] Emax (1] Em'n f Em Emin !/ Emax
a4 7.36 a0 018 0.09

Fe

Strona 12
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Data 25.03.2022

ul. Koscielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

DIALux

matexd with DlALux
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s ek s o DIALux

Lista opraw

Pz Praram Skutecznost Swistina
27791 Im TIIW 100,17 Imiw
Szt Producent MNumer artykulu  Mazwa artykuhu P ] Skutecznost Swietina

16 LEDs 200mA MW 109w 1212Im 111.2 ImdW

5 I:I 24 LEDs 500mA MW 381 W 3619 Im 950 ImMwW
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ul. Koscielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

Chodnik (réznica wysokosci; stupy h=3m)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 38.00 m?

200m

1900 m
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ul. Kofcielna, ul. Martwa, Mowa Ruda

DIALux

Chodnik (rdznica wysokosci; stupy h=3m)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

C

Producent P 109w
Mazwa artykulu Diamza 1774 Im
5103716 LEDs
200ma MW 740 D 1212 Im
10,9% 7 451782
658.34 ®
Wyposatenie 1x 16 LED= 200maA
L]
16 LEDs 200mA NW 740 10,9W / / 451782 (z jednej strony u gary)
Odstep shupa 19.000m [ —
(1) Wysokost punktu swietinego 5.000m
{2) Nawis punktu $wietinego 40.500m
(3) Machylenie wysiegnika .o
(4) Dlugost wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h; 10000 %, 109 W
Zudycie 577.7 Wikm
ULR {f ULOR 0,00/ 0.00

Maks. natezenia swiatla

W kakdym kleruriku tworzgcym podany kat £ dalng
linly plonowy prey ainstalowanym | gatawym do
uhythy cfwietleniu.

& 707 343 cd/kim
= 80% 915 cd/kdm
& 20° 0.00 cdfdm

Klasa nateienia ofwietlenia G*6
Wartadel natsbenia fwistla w [cdikim] do obliczania

klasy natgbenia fwisths odnoszy sle do strumienia
fwietinegn lampy, rgodnbe 2 EM 13201: 2015

Klaza wskaZnika olinienia D6
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s e s o DIALux

Chodnik (roznica wysokosci; stupy h=3m)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 574 % [5.00 - 7.50] Ix 4
Ermir 323 0x 21.00 Ix 4

Oblicrano wipdcrynnik konsersadi 080 dla nstalacy

Wyniki dla wskainikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zudycie
Chodnik (roznica wysokosci; Dy 0.050 Wix=m? -
shupy h=3m)
|1-E- D 1.1 KWhim? rok, 43.6 kWhirok
LEDs 200mA MW 740
10,9W /7 451782 (z jednej
strony u gory)

LA
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ki, M v DIALUX

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

.
Chodnik 2 (P4), 28.00 m? 110m
Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— ——————— Sl0m
I:D
Chodnik 1 (P3), 28.00 m? J 1om
. 2800 m .
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ul. Kofcielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

DIALux

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 3BIW
Dramea 5929 Im
51397 24 LEDs
S00mA NW 740 Diaprava 3619 Im
3B,1W / Back light /
453372 n 51.04 %
Wypasaienie 1x 24 LEDs 500maA
MW 740
24 LEDs 500mA NW 740 38,1W / Back light / 453372 (z jedne] strony na
Odstep stupa 28,000 m =t
(1) Wysokodd punktu swietinego 5.500m
(2) Mawis punktu Swietinego -1.200m
(3) Machylenie wysiegnika [l
(4) Dhugosd wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 10000 %, 381 W
Zudycie 1371.6 Wrkm
ULR/ ULOR 0.00 /0,00

Maks. natefenia swiatla

W kabdym klerunku tworzgoym podany kit £ doing
linky plonows priy ssinstalowsnym | gobowym do
ubytiou clwietieniu,

iz 707 368 cd/kim
2 807 72.0 cd/kim
= 90°: 0.00 cd/klm

Klasa nateienia ofwietlenia G*d
Wartadd natedenia Swistta w [odfkim] da ohliczania

klasy natgbenia $wiatha odnosty sle do strumienia
fwictinego lampy, agodnie £ EN 13201:2015.

Klasa wskainika olinienia 0.5
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ul. Kofcielna, ul. Martwa, Nowa Ruda

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczano Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 568 |x [5.00 - 7.50] Ix W
Enmi 2.24 |x 2 1.00 x W'
Jezdmnia 1 [M5) Lew 0.53 cd/m?® z 050 cdim? '
(118 036 =035 W
Ly .41 =040 W
TI 12% =15 % W
Fegf™? 0.46 - -
Chodnik 1 (F3) Em 9.61 |« [7.50-11.25] b W
Erie 227 1= 2150k '
[1} instruktywnie, poza oceng
Ohbiliczans wiptderynnik konsersai 080 dia instalacj
Wyniki dla wskainikdw wydajnosci energetyczngj
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica D 0.020 Wilx=m? -
Da 0.8 kWh'm? rok, 152.4 kWh/rok
LEDs S00mA NW 740
38,1W / Back light 5 453372

(z jednej strony na dole)
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5. DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

/, GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

ul. lgnacego Krasickiego 29410, 58-200 Dzierioniow tel 606 745 146
NIP: 582-175-30-45, REGON: 021427468 www.geoterra.co=e-mail: biurofigesterraco

ZLECENIODAWCA.:

MTI Projekt Tomasz Cabata
ul. Henryka Sienkiewicza 104/4
58-200 Dzierzonidw

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

okreslajgea warunki gruntowo-wodne podioia dla potrzeb przebudowy drog ul. Koscielna,

ul. Martwa i ul. Podjozdowa w Nowej Rudzie

Lokalizacja:

Ulica: Koscielna, Martwa, Podjazdowa
MMiejscowosd: MNowa Ruda

Gmina: Miasto Nowa Ruda

Powiat: kfodzki

Wojewddztwa: dolnoslgskie

OPRACOWANIE:
mgr inz. Grzegorz Wyrwas
upr. M5 nrvil-1522

Dzierzoniow, marzec 2022 r.
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DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
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DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO okreslajgca warunki gruntowo-
wodne podfoza dla potrzeb przebudowy drég ul. Koscielna, ul. Martwa i ul. Podjazdowa w Nowej Rudzie, sporzadzona przez
firme¢ GEOTERRA z siedzibg w Dziertoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 29/10 na zlecenie firmy MTI Projekt Tomasz
Cabala z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10A/4.

Prawny wymég sporzadzenia DOKUMENTACH BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wynika z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawicnio obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

—  OPINIl GEOTECHNICZNE! dla potrzeb przebudowy drdg ul. Koscielna, ul. Martwa i ul. Podjazdowa w Nowej
Rudzie (GEOTERRA, marzec 2022 r.),
—  badan geotechnicznych zrealizowanych w marcu 2022 r.

Przeprowadzane badania mialy na celu szczegblowe zbadanie warunkdw gruntowo-wodnych panujacych
w podiotu inwestycji, w szczegdlnodci okreélenie rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych w podiozu wraz z uktadem warstw
w profilu pionowym i lateralnym oraz glebokosci ich wystepowania, przewidywanych wahar 2wierciadta wody gruntowej,
jak réwniet okrelenie wiasciwodci fizyczno-mechanicznych warstw gruntdw wystepujacych w podiozu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badar zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie kodzkim,
w granicach miasta Nowa Ruda, w ciggu ulicy Kodcielne, Martwej i Podjazdowe).

Lokalizacje terenu badar przedstawiono na Zataezniku nr 1.

2.2. Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (). Kondracki) teren badari polfotony jest
w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z przedgdrzem Sudeckim (332), w obrebie makroregionu Sudety
Srodkowe (332.4), w granicach mezoregionu Obnizenie Noworudzkie (332.46). Obszar ten stanowi niewielkie obnizenie i
ciggnie si¢ z pdinocnego-zachodu na poludniowy-wschdd réwnolegle do Wzgdrz Wiodzickich | Gor Sowich. Od pétnocy
analizowany teren graniczy z Goérami Sowimi, od zachodu z Gérami Suchymi, natomiast od potudnia ze Wzgdrzami
Wiodzickimi i Doling Scinawki, a przez Obnizenie Bozkowa faczy sie z Kotling Klodzka.

Analizowany obszar polozony jest w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Scinawki | odwadniany jest przez Wiodzice.

Zgodnie z Mapg Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Nowa Ruda | Radkdw, poczatkowy odcinek (rejon
remontowanego mostu) lezy w granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowe drogi ul. Koécielan, ul. Martwa, ul. Podjazdowa w zakresie:

> ul. Kodcielna, zakres przebudowy
—  przebudowe drogi szer. 5.00 m,
—  przebudowe chodnikéw o zmiennej szerokosci,

7//, GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS
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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

»

przebudowe i budowe nawierzchni zjazdéw zmiennej szer.,
remont istniejacych murdw oporowych,

budowe kanalizacji deszczowej,

budowe oswietlenia drogowego.

> ul. Martwa, zakres przebudowy:

przebudowe drogi szer. 5.00 m,

przebudowe chodnikdw o zmiennej szerokosci,
budowe kanalizacji deszczowej,

budowe odwietienia drogowego,

remont istniejgcego obiektu mostowego.

> ul. Podjazdowa, zakres przebudowy:

przebudowe drogi szer. 3.00 m,

przebudowe chodnikdw i opasek o zmiennej szerokosci,
remont istniejgcych muréw oporowych oraz schodéw,
przebudowe kanalizacji deszczowej.

W zakresie przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie réwniez przebudowe mostu nad potokiem Wiodzica
(ul. Martwa), tj.:

rozbidrke istniejacej nawierzchni drogowej na i w obrebie mostu

rozbidrke istniejacej telbetowe] plyty pomostowe)

czedciowq rozbidrke istniejacych scian czolowych (w zakresie niezbednym do wykonania plyty zelbetowe|
oczyszezenie, uzupeltnienie ubytkdw i zabezpieczenie powierzchniowe istniejace] konstrukeji betonowe)j
i kamiennej

wykonanie nowej plyty ustroju nosnego o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej

odtworzenie istniejacego ukiad drogowego

Zakres prac polega¢ ma miedzy innymi, na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju noénego w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie klasy C (30t) obcigzenia zgodnie z norma PN-85/5-10030.
Wymagania projektowe maja zapewni¢ poprawe parametréw uzytkowych na moécie dla ruchu kofowego i pieszych,
przywrécenie nosnodci mostu.

Rozwiazania projektowe pozwalaja na:
— szerokoé< jezdni do 5,0m,
— wykonanie obustronnych chodnikéw 1,45m,
— odciazenie sklepienia przez co uzyskano noénos¢ mostu — model LM-1 klasy Il (wg PN-EN 1991-2),
oraz klase C wg PN-85/5-10030
— zachowanie charakteru zabytkowego obiektu,

Parametry przebudowanego mostu:
— Dlugoéc obiektu: 22,23 m,
— Rozpietodc teoretyczna przeset lukowych: 5,44, 5,70, 5,30 m,
— Szerokos$¢ sklepienia: 4,40 m,
— Catkowita szerokos$¢ przesta mostu: 8,30 m,
— Szeroko$¢ utytkowa jezdni: 5,50 m,
— Kat skrzyzowania osi mostu z przeszkoda bez zmian.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianio obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant

inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsigwziecie do Il kategorii geotechnicznej.

4/11
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzone] analizy materialdw archiwalnych,
wizji lokalnej i charakterystyki projektowanej inwestycji, opracowano w porozumieniu ze Zleceniodawca, program badan,
ktdry obejmowal wykonanie:

»  prac terenowych,
+  badad laboratoryjnych,
¢ prac kameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w marzec 2022 r.

4.1. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

= pormiary geodezyjne,

= wiercenia badawcze,

»  profilowanie otwordw badawczych,

=  badania penetrometrem tloczkowym,

+  pobdr probek gruntu z otwordw badawczych,

+  obserwacje prrejawdw wid gruntowych w otworach badawezych,
+  likwidacja otwordw badawczych.

4.1.1. Pomiary geodezyjne

Punkty badawcze zostal wytyczomy w terenie tasma mierniczg o maksymalne] diugodci 100 m metods domiardw
prostokatnych | zgodnie z ich lokalizacja oznaczome na mapie dokumentacyjne] [Zatgcznik nr 3]. Rzedne punktow
badawczych odczytano 2z mapy dostarczone] przez Zleceniodawoe | wymagaja wenryfikadji.

4.1.2. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podiota gruntowego pod projektowana inwestycje wykonano 7 otwordw badawczych
do glebokodci od 1,30 do 5,90 m p.p.t. Lokalizacja punktdow badawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce. Ze wzgledu
na brak postepu wiercenia czedc otwordw badawezych zostala zakoriczona przed osiagnieciem projektowane] glebokodei.
Szczegdlowe zestawienie zrealizowanych otwordw badawcezych przedstawiono z Tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Oznaczenie otworu badawczego Rzedna terenu [monp.m.] Giebokosid otworu badawczego [m pop.t.]
0-01 376,5 4,70
0-02 778 5,90
0-03 394,0 2,50
0-04 402,5 1,30
0-05 3951 310
0-0a 3490,7 2,60
o-07 3816 2,10
Calkowity metraz zrealizowanych wierceri badawczych wynosi 22,20 mb.
Otwory geotechniczne wykonano systemem reczno-mechanicznym, wiertnicg RKS.
511
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DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania wierceri badawczych prowadzona byla stala obserwacja urobku. Przy kaidej zmianie
warstwy lub co ok. 1,00 - 2,00 m odwiertu przeprowadzono petna analize makroskopowa gruntu zgodnie z PN-86/B-02480,
ktdra obejmowata crnaczenie nastepujacych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotnodd, barwa, zawartoscl weglanu wapnia
i czedci organiczrych.

Wyniki z przeprowadzonych badad zamieszczono na kartach otwordw geotechnicznych [Zalgeznik nr 5].

4.1.3. Badania penetrometrem tloczkowym

W trakcie badan terenowych na reprezentatywnych probkach gruntdw spoistych wykonano badanie
penetrometrem thoczkowym, w celu okredlenia ich stopnia plastycznosd (1), tacznie wykonano 16 badan penetrometrem
tloczkowym. Wyniki 2z przeprowadzonych badarh okredlajacych stopnien plastycznodei || przedstawiono na kartach otwordw
geotechnicznego [Zalgeznik nr 5).

Badania penetrometrem tloczkowy umolliwiajy uzupelnienie badarh makroskopowych w wyznaczenie liczbowe
spéjnodal gruntu. Parametr ten okresla sie w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Oy, przy zatodeniu e, kat tarda
wewnetrznego wynosi 0. Spéjnod oznaczana symbolem C jest jednym ze skfadnikdw wytrzymalodel na 4cinanie gruntdw.
Kolejnym skfadnikiem jest tarcie wewnetrzne szkieletu gruntowego.

Badanie polega na proyiozeniu koncowki trzpienia do wyrdwnane] powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr
prostopadle do te] powierzchini. Mastepnie wolno i réwnomiernie wciska sie kofcowke penetrometru w grunt, ai do
momentu zaghebienia sig jej do wyznaczone] na niej kreski na glebokosd 5,35 mm, zwalnia sie nacisk | wyciaga penetrometr
z gruntu. Wynik badania odczytuje sie na podzialce pomiarowe], wyznaczone krawedzig plericienia od strony rekojesci
penetrometru. Dla wihasciwego okredlenia parametru, nalety wykonad co najmnie] 5 pomiardw dla kaddej probki, a miejsca
wiskania koncowki powinny byd oddalone od siebie o nie mniej niz 1 cm. Za wartodd graniczng sity weiskania Oy uznaje sie
drednig arytmetyczng 2 uzyskanych odczytdw. Wartodd stopnia plastycznoda /) odezytuje sie 2 nomogramu.

4.1.4. Pobor probek gruntu z otwordw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne prébki gruntdw kategorii B do badari laboratoryjnych,
w celu weryfikacji badari polowych. Prébki zostaly pobrane zgodnie z normg PN-74/B-04452 do workdw z tworzywa,
zaberpieczajac je przed utraty wilgotnodci naturalnej. tacznie pobrano 42 prébki gruntu i elementdw konstrukeyjnych.

4.1.5. Obserwacje przejawéw wod gruntowych w otworach badawczych

W trakcie prowadzonych wierce badawczych prowadzono staty obserwacje prrejawdw wod gruntowyeh,
Szerepdlowe zestawienie przeprowadzonyeh pomiardw i obserwadji ujeto w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
% Obserwacje | pomiary rwierciadta wid podziemnych
: 3
Lp. ﬁ % Twierciadto wad Dwierciadto wad .
E F] podziemnych podziemmnych S3czenie . .na usta.hullmwa_\nego
o g o mwierciadia wiad podziemnych
nawiercane ustabilizowane [mppt] [mnpm]
% [mpp.t] [mp.pr] -
1 om - - 2,50
2 o-02 4,80 4,70 3,80 3731
3 0-03 - - -
4 0-04 - - -
5 0-05 - - 1,80
-] 006 - - -
7 o-07 - - -
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4.1.6. Likwidacja otwordw badawczych

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaly zlikwidowane wydobytym urobkiem
z rachowaniem ukfadu warstw w pionie: strefy gruntdw spoistych — gruntem spoistym, natomiast strefy gruntdw
niespoaistych — gruntem niespoistym, a powierzchnia terenu zostala doprowadzona do stanu pierwotnego.

4.2. Badania laboratoryjne

Ma 42 prabkach gruntu pobranych z otworu badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtdma
analize makroskopows. Przeprowadzone badania mialy na celu weryfikacje wynikdw badan polowych.

4.3. Prace dokumentacyjno-zestawcze

Na podstawie uzyskanych wynikdw z przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach
prac dokumentacy|no-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajace] warunku geotechniczne, charakteryzujace
podioze gruntowe wraz 2 czedcig zatacznikows.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLOZA

Charakterystyke warunkdw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie
przeprowadzonych badar geotechnicznych, obserwac]i terenowych oraz w oparciu o dostepne materiaty archiwalne.

5.1. Budowa geologiczna

Pod wezgledem geologiczno-strukturalnym teren badan poloiony jest w pdlnocno-wschodnie] czedci niecki
irddsudeckie], zbudowane] ze skal osadowych i wulkaniczryeh, powstatyeh w okresie od dolnego karbonu do gdrmego permu
i reprezentowanych przez piaskowce, zlepience, mufowce, fupki ilaste, wegiel kamienny i antracyty, wapienie, margle oraz
porfiry, melafiry i ich tufy. Wyisze pietra strukturalne tworzg osady dolnotriasowe | gornej kredy oraz tworzace nieciggla
pokrywe utwory kenozoiczne

Zgodnie ze Szczegdlowg Mapg Geologiczng Sudetdw arkusz Nowa Ruda i Radkdw [Zalacznik nr 2] teren badari na
przewatajacym odcinku polozony jest na wychodnich utwordw permskich, reprezentowanych przez piaskowce pylowate
2 wkiadkami tupkdw ilastych oraz na wychodniach piaskowcdw i fupkdw ilastych z wkladkami tupkdw antrokozjowych.
Ma poczatkowym odcinku inwestycji odstaniajy sie utwory rzeczne w ogdlnodci.

Teren badar pololony jest poza zasiegiem obszardw objetych zjawiskami geodynamicznymi, takimi jak procesy
osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi podiote rodzime na analizowanym terenie
buduja osady crwartorzedowe reprezentowane przez utwory antropogeniczne, rzeczne, deluwialne | zwietrzelinowe. Na
glebokoda od 0,95 do 5,90 m p.p.t. w rejonie otwordw 0-01, 0-02, 0-04 i 0-07 osiggnieto prawdopodobnie strop zwietrzalej
skaly starszego podioia, reprezentowanej w tym rejonie przez piaskowce i fupki ilaste.

Utwory czwartorzedowe pod wigledem litologicznym stanowia w przewadze gling piaszeryste, gling i gling
piaszezyste rwiezle, cresto @ domieszky dwiru oraz fragmentami piaskowea. Lokalnie stwierdzono tu 2wiry gliniaste i 2wiry.

Na powlerzchni stropowe] utwordw rodzimych zalega warstwa gruntdw antropogeniczayeh o zmienne] migiszodei
od 0,32 do 1,38 m. Masypy stanowia mieszaning gliny piaszcrystej, 2udlu, kamienia, iwiru, cegly, betonu, otoczakdw i
fragmentow piaskowca. Gruntdw tych nie stwierdzono w rejonie otworu 0-04.

W konstrukeji drogi na przedmiotowym terenie stwierdzono:

#  asfalt o grubodci 0,06 - 0,11 m,
*  kruszywo famane (> 63mm lub/i niesort) o grubosci od 0,11 do 1,69 m,
#  bruk kamienmy 200x200x200 mm, stwierdzony w rejonie O-04 | 0-05.
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Obraz budowy geologiczne] tego rejonu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych: 1 =1 i 1l = II' [Zatgcznik
nr 6.

5.2.  Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem regionalnym zwykbych wéd podziemnych Polskich (wg B. Paczyniskiego 1993, 1995) teren
badan polotony jest w makroregionie poludniowym, regionie sudeckim [XV1), na granicy 2 wydzielonym w obrebie regionu
subregionie drodsudeckim [XV13). Region sudecki cechuje sie dominacja udzialu wdd szezelinowych, wystepujacych
na wiekszodei obszaru w obrebie utwordw krystalicznych paleozoiku-prekambru (skaly metamorficzne | magmowe). Warunki
hydrogeologiczne charakteryzujy sie tu dudg rmiennodeiy, co dotyezy miedzy innymi charakteru zwierciadta wid, glebokosci
wystepowania poziomu ufytkowego, jego miatszodei, whasnodei filtracyjnych wodonodedw szczelinowych, jak rdwniei
wydajnosci studni ujmujgcych te wodonoice. W obrebie regionu, na obszarze o charakterze depresyjnym, gdzie wystepuja
wody porowo-szczelinowe w utworach osadowych | wulkanicznych  paleozoiku oraz w utworach osadowych mezozoiku
wydzielony zostal jako subregion srddsudecki (rejon niecki Srodsudeckief). Lokalne znaczenie maja tu wody cawartorzedu
rwigzane 2 osadami dolin rzecznych i plejstocerskich dolin kopalnych oraz utworami rumoszowymi.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty wystgpowanie w podiotu wdd gruntowych w rejonie otworu
0-02 na glebokoda 4,80 m p.p.t. Zwierciadto wid o charakterze napietym w okresie prowadzonych badan stabilizowalo sie
na glebokodei 4,70 m p.p.t., 4. na rzednej 373,1 m n.p.m. Lokalnie w rejonie otwordw 0401, 0-02 i 0-05 na glebokodei od
1,80 do 3,80 m p.p.t. zaobserwowano saczenia.

Zwierciadio wad gruntowych podlega wahaniom sezonowym w granicach £ 1.00 m, a jego polozenie uzaleinione
jest od intensywnosci opaddw atmosferyezryeh | wiosennych roztopdw oraz polotenia wody w rzekach. Przeprowadzone
badania geotechniczne zrealizowano w okresie srednich standw wéd gruntowych.

5.3. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw
geotechnicznych

Ma podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podioiu
inwestycji wydzielono 2 serie litologiczno-genetyczne osaddw. Podziatu tego dokonano biorac pod uwage stratygrafie,
geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntdw zalegajacych w podiozu. Na przedmictowym terenie wydzielono nastepujace
serie litologiczno-genetyczne:

CIWRATORZED:

> Utwory rzecine, deluwialne i swietrzelinowe — grunty spoiste,

#  LUtwory rzeczne, deluwialne i zwietrzelinowe — grunty niespoiste
#  Utwory antropogeniczne - nasypy

W obrebie serii litologiczno-genetycznych gruntdw rodzimych wydzielono 5 warstw geotechnicznych, w ktdrych
grunty charakteryzuja sie zblizonymi wladcwodéciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z norma PN-81/B-03020, dla kaidej
warstwy geotechniczne] przyjeto parametr wiodacy (wartosd charakterystyczng), stanowigcy Srednig wartosé z uzyskanych
wartosei parametru metoda A. W tym przypadku dla oceny parametrow, za ceche przewodnia dla gruntdw spoistych przyjeto
stopien plastyeznodei I, natomiast dla gruntdw niespoistych stopierh zageszezenia lp. Parametr ten oznaczono na podstawie
badan penetrometrem thoczkowym | oceny opordw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegdtowa charakterystyka wydzielone] warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujaco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime spoiste (stopien geologiczne] konsolidacji C) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste, charakteryzujace sie stopniem plastycznodci: Iy < 0,00; parametr wiodacy warstwy
geotechnicznej: Iy =0,00

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il = grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez gling piaszczyste, gliny i gling piaszczyste zwiezle, charakteryzujace sie stopniem plastycznodci
w praedziale: 0,08 = I, < 0,22; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I = 0,16
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WARSTWA GEOTECHNICZMNA NI - grunty rodzime spoiste [stopien geologiczne] konsolidacji C) w stanie plastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszezyste, gling pylaste | dwiry gliniaste, charakteryzujace sie stopniem plastyczmodci
w przedziale: 0,30 = 1L < 0,40; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I = 0,33

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV - grunty rodzime spoiste (stopieri geologiczne] konsolidacji C) w stanie miekkoplastyeznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste, charakteryzujace sie stopniem plastycznodci: I = 0,60; parametr wiodacy warstwy
geotechnicznej: Iy = 0,60

WARSTWA GEOTECHNICZNA V - grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste, w stanie zageszczonym, reprezentowane przez
fwiry, charakteryzujace sig stopniem zageszczenia: Ip = 0,70; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: Ip = 0,70

Rozkiad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych: | = 1" i Il = IF [Zalgeznik nr 6).

‘Wiadciwodci fizyczne | mechaniczne charakteryzujgce warstwe geotechniczng wyznaczono metoda B w rozumieniu
nornmy PMN-81/8-03020 i przedstawiono na Zataczniku nr 4. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartoici parametru na
podstawie metod korelacyjmych w zaleznodei od charakterystycznej wartodei parametru (parametr wiodacy).

5.4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyke warunkdw geotechniczryeh omdwiono na podstawie badan i obserwacji terenowyeh oraz analizy
materialdw archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujaco:

—  w podieiu wystepuja utwory srdznicowane genetycznie i malo zmienne litelogicznie,

— w podlotu wystepuja utwory czwartorzedowe reprézentowane przez Utwory antropogeniczne, rzeczne,
deluwialne i zwietrzelinowe,

—  naglebokodc od 0,95 do 5,90 m p.p.t. w rejonie otwordw 0-01, 0-02, 0-04 | 0-07 osiggnieto prawdopodobnie
strop zwietrzatej skaly starszego podioda, reprezentowane] w tym rejonie przez piaskowce i tupki ilaste,

—  prunty spoiste wystepujace w podioza zaliczono do stopnia geclogiczne] konsolidacji C,

- w podiodu wystepuja w preewadze grunty nodne, do ktdrych zaliczono:

> prunty spoiste w stanie zwartym | twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: 1, W),

charakteryzujgce sie stopniem plastycznodei: L < 0,22

grunty niespoiste w stanie rageszczonym (warstwa geotechniczne: V), charakteryzujace sie

stopriem zageszczenia: lp = 0,70,

—  prunty sfabonoéne stwierdzono lokalnie i zaliczono do nich:

> grunty spoiste w stanie plastycznym | miekko plastycznym (warstwa geotechniczna: 1),
charakteryzujace sie stopniem plastycznodd w przedziale: 0,30 < I, = 0,60,
¥ grunty antropogeniczne — nasypy,

—  wody gruntowe stwierdzono w rejonie otworu podiczu nie stwierdzono wod gruntowych, lokalnie w rejonie
otworu 0-02 na glebokosci 4,80 m p.p.t. i charakteryzowaly sie zwierciadiem napietym, stabilizujacym sie na
glebokoda 4,70 m p.p.t., tji. na rzednej 373,1 m n.p.m., lokalnie w rejonie otwordw 0-01, 0-02 | 0-05 na
glebokodd od 1,80 do 3,80 m p.p.t. zacbserwowano saczenia,

—  na analizowanym terenie nie stwierdzono procesdw geodynamiczriyeh, stwarzajgcych zagroienie, przy
realizacji projektowane] inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,

—  poczatkowy odcinek inwestycii ledy w granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 .,

w

5.5. Ocena jakosci podioza gruntowego dla potrzeb budowy inwestycji

Ma podstawie analizy wynikdw z przeprowadzonych badari terenowych, z uwzglednieniem wynikdw analizy
materialdw archiwalnych oraz obserwacji terenowych podiote budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb
budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne uznaje sle za przecietne ze wzgledu na lokalne wystepowanie
gruntdw stabonodnych. Dla calej inwestycji prayjmuje sie grupe nodnoicl podioka G4.
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5.6. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia, okreslenie metod wzmocnienia
podioza i zalecenia dotyczace realizacji robot ziemnych

5.6.1 Ma calym odcinku drogi podiocte gruntowe naleily doprowadzid, poprzez zastosowanie optymalnych metod
wzmocnienia podiota (wymiana, stabilizagja chemiczna, itp.) do grupy nodnodcl podiota G1.

5.6.2 Roboty ziemne nalely prowadzié w okresie suchym, bez opaddw atmosferycznych, przy niskich stanach widd
gruntowych, w suchym wykopie.

5.6.3 Roboty ziemne naleiy prowadzi¢ zgodnie ze srtuka, nie powodujac pogorsienia parametrow geotechnicznych
Eruntiw.

5.6.4 Roboty ziemne naleky prowadzic pod statym nadzorem geotechnicznym polegajacym na bietacej kontroli zgodnosci
warunkdw gruntowo-wodnych z opinia geotechniczng oraz zapobieganiu ewentualnym dziataniom mogacym
pogorsoyd warunki gruntowe.

5.6.5 Prace budowlane i ziemne nalety prowadzié zgodnie z obowigzujacymi nomami | zaleceniami wykonania,
ograniczajac do minimum ich negatywny wplyw na poszczegdine komponenty Srodowiska.

5.7. Zlozonosc warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatdw
archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalonio geotechnicznych warunkdw posadawionio obiektdw budowlanych [Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowanie ocenia sie jako proste.

W oparciu o powyisze, xgodnie z Rozporzadzeniern Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie|
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowionie obiektdw budowlonych (Dz. U.
2012 poz. 463) preedmiotows inwestycje proponuje sie zaliczyé do 1l kategorii geotechnicznej.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

B6.1. Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone przez firme GEOTERRA z siedziba w Dzierzoniowie, przy ulicy
lgnacego Krasickiego 2910 na zlecenie firmy MTI Projekt Tomasz Cabafa z siedziba w Dziertoniowie, przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 104/4.

6.2. Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w mareu 2022 r. na obszarze wojewddrtwa dolnodlaskiego,
powiatu kiodzkiego | miasta Mowa Ruda, w dagu ul. Koscielnej, ul. Martwej i ul. Podjazdowe], miaty na celu
dostarczenie niezbednych informacji o warunkach gruntowych | wodnych wystepujacych w podiotu,
przebudowywanego odcinka drig.

6.3. Podiote budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne
za przecietne, ze wzgledu na lokalne wystepowanie gruntdw stabonodnych. Dla calej inwestycji preyjmuje sie
grupe nodnodci podiola G4.

6.4. Na podstawie uzyskanyeh wynikow badan | obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalonia geotechnicznych
warunkow posadowianio obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sie, te na przedmiotowym
terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

6.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprowie ustalanio geotechnicznych woarunkdw posadawionio obiektdw budowlanych [De. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowe przedsiewziecie proponuje sie zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej.
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6.6.

6.7.

Wykonane badania geotechniczme porwolity scharakteryzowad wladciwodci fizyczno-mechaniczne gruntdw,
zwigzane 2 ich konsolidaca | stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badaweczym. Warunki
gruntowe | wodne uwarunkowane sg sezonowymi zmianami atmosferyczmymi.

Warunki geotechniczne wystepujace na analizowanym terenie scharakteryzowano na podstawie punktowego
rozpoznania 7 otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekroju geotechnicznym, a zawarty na nim
przebieg granic  litologiczno-genetyeznyeh  oraz  warstw  geotechnicznych  jest  prawdopodobnym
odzwierciedleniem warunkdw geotechnicznych panujacych w podioiu | wymaga weryfikacji
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M. Czerski, PIG, Warszawa, 2004 r.

Mapa Geosrodowiskowa Polski, PLANSZA A — arkusz Radkdw w skali 1 : 50 000, C. Sroga, PIG, Warszawa, 2004 r
Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC |, NiZ POLSKI, praca zhiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1974 r.

Mapa obszardw Gfdwnych Zbiornikéw Wid Podzlemnych [G2WP) w Polsce wymagajgeych szczegbine) ochrony
w skali 1:500 000", Kleczkowski AL 5., Krakdw, 1990 r.

Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczyriski, Pafistwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.
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Zatgcznik nr 1

Mapa przegladowa z lokalizacja terenu badan

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
i gruntowo-wadne podiata da potzeb przsbudowy drdg u. Koo
. Madwai ul. Podpzdowa w Nowej Rudze

Opeacowanie Ugrawnas D Palps Sk

mg ink. G. Wymwas MSrVIL1522 | 032022r. 1:50000
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Zatacznik nr 4
ORIASHIENIA PARAMETRY FIZYCINO-MECHANICZNE
GEOLOGICINE wi PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
_ Stan gruntu o
T o = 2 g o =
: g s | 2| 5| BE| B2
£ S 2| 2| 3| 2| 8.| 5| ¥| g5 £
2 2 sl 8| 5| 5| 2E| 5| 3| :¢E| &%
= B : . . &
| 3 52 s |7l w| 2| 3| 8| B :| 25| =3
4 4 & o = = A E 4 - & § £ L = B E =
3 =] 3 E gz ¥ =| 3 2| 2| 28| £z
é ; & o = = = i v B 2 2F
B BZ i i 2 =z | & = B| BF
= g = a| & =
: A I B
% é Wa P Cu i, Ea e
- e I 5 t*mr kPa 0 MPa | MPa
1 | Glina piaszczysta Gp C - 0,00 9 2,25 300 | 180 | 338 48,3
Glina plaszczysta Gp 12 2,20
2 | Glin G C - 0,16 16 2,15 188 | 154 | 225 322
Glina piaszczysta zwiszia Gpz 14 2,15
=}
E’ Glina plaszczysta Gp 16 2,10
3 & I Glina pylasta " C - 0,33 20 2,10 124 | 12,7 | 155 222
z Zwir gliniasty g 9 2,20
d
4 v Glina piaszczysta Gp C - 0,60 24 2,00 6,9 8.4 Ba 12,8
A0 1)
5 W Dwir 2 - 0,70 -_E.-- i'?g_, - 39,9 | 1760 | 1961

Grunt niespoisty: ¥ wilgotry, * mokry

‘W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalety zastosowad wadr:

gdzie: ¥ — wartosc charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metods B

¥l = \I.-m*x"l

T = wespdfczynnik materizbowy

‘Wipddczynnik y,, dla parametru oznaczonego metods B wynosi:

T = 0.90- 1.10 dla gruntdw podioia

mgr inz. Grzegorz Wyrwas

geolog inkynierski
upr. M5 nr VI-1522
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GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

owornr: O-01

ZalNr: 5.1

Wiertnica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki
Woewidztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Most

Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas
Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rzedna: FFE.50mn :.r'l Glebokosé: 4.70m

Skala 1 :

50 | Data wisrcenia: 2022-03-26

4 & = E - E
%E = Prodil —_— 5 % i 8| . g
& =y = - = PR T =] = 4 o = = - g
c| g8%| £ | litologiczry Oipis litologicany = o | &% 51 =i
ils2s| 2 8 c[ 22| 2| e =
& | = £ i = | z 2
2 [imppd] @ [iml ] e - s
1 2 3| 4 5 [ 7 i 3 0 1 12 | 13 | 14
— [ Flonstrukcia drogi (Refal] LONET ""_',E"“ I
0.09 Fonstrukcja drogi (Fruszywo flamane, Fuonst. drogilKrusz lam)
023 = E3mm)
Konst drogiiKrusz ia
Lo nst.drogi(Krusz_lam w
T 50
% by
= p MNasyp (Fragmenty pisskowca, Gling, | n Ba
i|3reo ’{ ot e N(Fr.z25,G,Cg,Bet H w
X
by
!_S Ll g
2 50 7 250
3.0 /
e / ggﬁﬁ“gfﬁﬁﬂmma”' Gp+irnas o | 22 | w |02
H / I
5|8 /]
Il B Y
S 1 Glina zwigzla 22 Zwirem, szara Gz+Z tod 12 w014
| — 470~ Brak poslepu wizcania

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas

126




y’ GEOTERRA

GRIEGDRZ WYRWAS Owérnr: O-02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhr 52

Wiertnica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki
Woewidztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Most

Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas
Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rzedna: F7.80mn :.r'l Glebokosé: 580 m

Skala 1 : 50 | Data wisrcenia: 2022-03-26

4 & 2 E - E
$F 2| Pol | : 2 Fls| . i
s |22 £, rzelot N 5 5| wE| 8| 2 5.
c| g8%| £ | litologiczry Oipis litologicany = = | 47 51 =i
ElaZz| 2 2 E| -z 2| # z
=2 . = . i 2] z g
2 [imppid| @ [Iml im] ‘ - s
1 2 3| 4 5 [ 7 ] 3 0 1 12 | 13 | 14
— [ Eonstrukcja droqi (Asfai] FonsT arogiA sl
011
10 KenstdrogilKrusz lam
E-_F‘-' 1A Masyp (Zuze|, Fragmenty piaskowca, ;
& 3_2-':' e Colal gmenty pe M(Zuz Fr.ras,Gg) w
=1 s B
‘__/ 230 G_Tina pisszczysia z Fragmentami Go+Froaas ol ] w ozl
3 /_ o [~ piaskowcs, crerwonana
=" Glina pylasta, coerwonawa Gx pl 44 wo | Qad |l
Lan /// 285
% Glina piaszczystaz Cloczakam, Gp+KD o | 22 | w I
g rg—m /7
= . Glina pisszczystaze Zwirsm
P / preewarstwiona Gling, czerwonawa Gp+ZHG g ’ W |DED) N
™ Tim _ s = 4.80
5.0 - . -
Zwir przewarstwiony Jwirem o
: - glinizstym, erwonawo-szary dizg & w v
B -
/// 5ES Glina piaszczysta 2e Zwirem, szara Gp+Z ™™ mw |<0.00] |
| 500 Brak poslepu wislcenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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/’ GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

omwornr: 0-03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 53

Wiernica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki
Woewidztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga

Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas
Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rrzedna: 294.00 m n :n.r'l Glebokosé: 250 m

Skala 1 : 50 | Data wisrcenia: 2022-03-26

L] 2 k- . Bl
38 |z2| Poil | age : A IE IR
& =y = - r. - =] = 4 o = = - g
c| g8%| £ | litologiczry Oipis litologicany = = | 47 51 £ @@
ﬁ I E 3 2 - g =a :-] a g =
= = = i ] z o| 2
2 [mepd| & | mi il s * ks
1] 2 |=2]=a] = B 7 3 9 0 |12 3]
Fonstrukcia drogi (hetal) TR [ 3
] 0.08 bn
E by Kl NiGp, Cg,K w
1T GpsZ o [ 22 | w [oez] n
s 75 i i reiE 7 e -
Lo ;*7 0751\ Sina piaszczystaze Zwirem., Gp+Z po| 33 [ w o3|
T T30 iNa piaazCzysia 22 Jwirem,
E’ ‘g _Z_ . CISTWONaNE G4
= = ] Glina pizszczysta wierla, Gpz e 1 w D12
FE . ciemnodiita
b I
s 1.80
20 _/_l ) Glina pizszczysta wierla, G wt |4 w | 008
// CZETWONENE Rz
I 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
omwornr: O-04

ZalNr: 5.4

Wiernica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki
Woewidztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga

Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas
Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rzedna: 40250 mn :n.r'l Glebokosé: 1.30m

g

Skala 1 : | Data wisrcenia: 2022-03-26
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CIEMWONawD-20HE
ek poslepl WisIcenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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/ GEOTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO falless
V4

GRIEGORZ WYRWAS Owornr: O-05 Wisrinica: AKS
Migjscowosc: Mowa Ruda Obiekt: Droga System wercenia: Rezno-mechaniczmy
Gmina: Mowa Ruda Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala e r'|
Powaat: klodizki Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas Rezedna: 30510 m np). Glebokost: 3.10m
Woewidztwo: dolnoslaskie Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas Skala 1 : 50 | Diata wisrcenia: 2022-03-26

4 & = E - E
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- T.40| Fonstrukcja arogi (B oetonowy, | oS terogiBruk bet.
B o 0.2z 200200300 mm)
]
] ,{ y
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i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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/’ GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 58

omwornr: O-06 Wiertnica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki
Woewidztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga

Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas
Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rzedna: 280.70 m n :.r'l Glebokosé: 280 m

Skala 1 : 50 | Data wisrcenia: 2022-03-26

4 & 2 E - E
£ 457 2| liologiczny N Oipis litologiczny = sl eS| £| = ]
i|3z:| & 3 c | 28| 5| a -
E o £ = 5 = = =
2 mopt] & ad N i 3
1 2 3 7 a g 0 1 12 13 14
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2.20

E g ./// Glina, jasnobrazowa G ol | 22 | w |08 0l
o 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
omwornr: O-07

ZalNr: 57

Wiertnica: RKS

Migjscowosc: Mowa Ruda
Gmina: Mowa Ruda
Powaat: klodizki

Obiekt: Droga
Fleceniodawca: MT] Projekt Tomasz Cabala
Wiemcenie: GEOTERRA Grzegoxz Wyrwas

Sysiem werncenia: Reczno-mechaniczmy

Rrzedna: 381680 mn :.r'l Glebokosé: 2.10m

Woewidztwo: dolnoslaskie Nedzdr wiertniczy: mgr inZ. G. Wyrwas Skala 1 : 50 | Diata wisrcenia: 2022-03-26
4 & 2 E - E
33 |z2| ol | e 2 A Ik I 2
& =y = - = r. - =] = 4 o = = - g
c| g8%| £ | litologiczry Oipis litologicany = o | &% 51 = =i
ils2s| 2 8 c[ 22| 2| e =
& | = £ i = | z 2
2 [imppid| @ [Iml im] - - s
1 2 3] 4 L g 7 . a8 4 ] 11 12 [ 13 | 14
[~ Flionstrukcia drogi (Refal] CIITET TTEET
oo . L
Konstrukcja drogi (Kruszywo kamane, |Konst drogi(krusz_lzm
L =B3mmi
0.65
-
-0 \: Masyp (Glina piasrcrysta, Zwir .
’{ Oftoczaki) PSSR N{Gp,ZKD) ol | 22 w (024
g g Y G4
o Yy
\i
& o 170 . .
Lo ® Zwir z Fragmentami skaf, czenwonawy Z+Fr.zk zg w v
= 241 Hrak postepu wiencenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: mgr in:. Grzegorz Wyrwas
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GRAFICZNE | LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW

V& a0 -Gieba

I = or

Nmg - Namul giinlasty
@ GH - Glna prochnicza
|:| PH - Plassk prochniczy
Px - Plasek pylasty

|:| Pd - Plasek arobny

N - Nasyp

[ ] Ps- Prasek zreani

Pr - Plasak gruby

A ¥| Po - Pospoka

[ z-2mr

E 2g - 2wir glinlasty

Pog - Pospoka gliniasta
E Pg - Plasak gliniasty

Tp - Pyt plaszczysty

OZNACZENIA SYMBOLI

SYMBOL STANU GRLMTU: OFMACTEMLA WILGOTHOEC GRUNTL:
GRUNTY SPOISTE:

o mwarty l o wilgotny

& plbewarky I

« twandnphstesmy ‘ wilgotrry

& plastyzny M

& miskkoplastyony N mokry

GRLUNTY NIESPOISTE: .

& hny Ny

o Srednicagemoony

& ragmserEomy
#  bardozageszozony

SYME0L GAUNTLE
+ domeszd
N procwosiwicnia
' gruni na granicy
[} oketleno wupehispm skiad nasypr
Cp - cogin, Kl - Minkec, #102 - sl

@ symbol warsiwy geciechnicne|

- FBIONSTAUKC.WA DROG

e grance lickgo no-geeiyare

——

= granice warsty geciedmisrych

e DS TR T T OO 2w it wody

Ga grupa nosncsa podinza G

OZNACZENIA BARW

[~ n-Fn

Gn - GIIna pyiasta

G- Gina

| Gp-Gina paszcysta
2| apz - Gina plaszczysta zwieze
Gz - Glina zwlezla

Grz - Glina pylasta zwlezia
T—J -

OESERWACIE FWIERCIATEA
WOD POOZIEMMYCH [ pod:

awiertindo ustabie owana
: awisrmiadio nawiercons

% L2 ST T

CEMNACTENK STRATYGRAFICENE

Q

cowartooed

UTWORY AZECZME, ZWIETHZELMOWE | DELLWIALNE:

GRIUNTY SPOISTE

GALUNTY NIESPOETE

- DWIETRZALA SKALA

GEOTERRA

GHIEGOHZI WYEWAS

4,

Fal MNr

Data Mazwisko

Opracowal 03.2022 mgr inz. G. Wyrwas

OBJASMIENIA DO PRZEKROJOW
GEOTECHNICZNYCH

135




GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
RYNEK 1

LSS 57-400 NOWA RUDA
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA DROG UL. KOSCIELNA
BUDOWLANEGO

I UL. MARTWA W NOWEJ RUDZIE

STADIUM DOKUMENTACII

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994 -PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2020 POZ. 1333 Z

POZN. ZM.
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Opinia konserwatora zabytkow

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawin
DELEGATURA w WALBRZYCHU

Weafbrzych, ul. Zamkowa 3 Walbrzych, 01.10.2021 &
te?.a‘}iogw.x-u 18, fux T4 842-66-00 e e
W/N.5183.2527.2021.KP
MTI PROJEKT
Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10A/4

58-200 Dzierioniow

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2021 r. (data wplywu: 17.09.2021 ), w sprawie przebu-
dowy drég — ul. Kodcielnej i Martwej w Nowej Rudzie, informuje jak ponizej.

Obszar ulic Kodcielnej i cze$¢ ulicy Marntwej w Nowej Rudzie, ktére maja zostaé objety przed-
miotowq inwestycja, zlokalizowane sq na terenie centrum historycznego osrodka miejskiego Nowa
Ruda, w tym oérodka staromiejskiego zgrupowanego wokél Rynku, wpisanego do rejestru zabyt-
kow decyzjq nr A/934/499 z dnia 24.08.1959 r. Jest to réwniez obszar obserwacji archeologicznej
dla sredniowiecznego zaloZenia miejskiego wokot rynku wraz z historycznymi szlakami. W zwiqz-
ku z tym, obszar ten w mysl zapisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Teren, ktéry zostal wpisany do rejestru zabytkow,
oznaczony zostat na zalyczniku graficznym, dotgczonym do niniejszego pisma.

Organ konserwatorski wstepnie opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, wskazujac
jednoczesnie zalecenia konserwatorskie dla inwestycji dla obszaru wpisanego do rejestru zabytkow:

- w przypadku projektowania nowej nawierzchni ulicy, powinna zosta¢ ona wykonana z kostki granito-
wej, co pozwoli ujednoli¢ nawierzchnig ulicy z nawierzchnig Rynku w Nowej Rudzie, a co za tym
idzie, bedzie to nawigzanie do historycznego pokrycia tej ulicy;

- w przypadku odkrycia w czasie prac przy nawierzchni oryginalnej kostki, znanej z historycznej iko-
nografii, wskazane jest jej zabezpieczenie i wtérne wykorzystanie, jesli pozwalalaby na to wzgledy
techniczne;

- w przypadku projektowania nowej nawierzchni chodnikdw i kraweznikéw w ciagu ulicy, powinny zo-
sta¢ one wykonane z kostki i plyt granitowych oraz elementéw kamiennych;

- szczegblowe wytyczne i wskazania organu konserwatorskiego dla przedmiotowej inwestycji, zostana
wydane po przedloZeniu w tutejszym urzedzie projektu budowlanego;

Jednoczesnie informuje, iz w zwiazku z tym, ze planowana inwestycja przewidziana jest do re-
alizacji na terenie historycznego ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw, zgodnie z
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, jej re-

137



alizacja wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej na
prowadzenie robét budowlanych przy zabytku. W tym celu nalezy przedtozyC w tutejszym urzedzie
wniosek o pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych wraz z koniecznymi zalgcznikami. Dolaczo-
ne do wniosku egzemplarze projektu budowlanego, powinny w czytelny sposob wskazywa¢ obszar, dla
ktérego wydane ma zosta¢ pozwolenie konserwatorskie.

Jednoczesnie pragne przypomnied, 12 planowane prace ziemne mogj doprowadzi¢ do prze-
ksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. Wobec tego w trakcie prowadzenia robét ziem-
nych zwigzanych z zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie za-
bytkéw | opiece nad zabytkami, obowiazany jest pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz wykonad
niezbedng dokumentacje konserwatorskq. Badania archeologiczne wymagaja uzyskania pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochro-
nie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyskac przed przystapieniem do robot w
terenie.

Woiswodzkieqo K
Otrzymujq: OB

@Adresax (995EE+1-R) + 1 zalgcznik. Kierownit N=tan
2.a/a, Nowa Ruda, ul. Koécielna i Martwa, historyczny uktad urbanistyczny.
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Pozwolenie na prowadzenie robot przy zabytku

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Waibrzychu dwkz-wb@dwkz, p|

58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 " hitto:/{wosoz.ibip.wroc.pl/public/

®(074) 842 64 18, 842 66 60
Walbrzych, dnia 21.03.2022 1.

W/N.5142.00.2022. KD
DECYZJA Nr 323 /2022

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, i art. 92. ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 710), §
13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badarn
architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735);

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2022 r. (data wplywu: 01.02.2022 I.), uzupekhionego dnia
09.03.2022 r. (data wplywu: 10.03.2022 r.), zgloszonego przez Pana Tomasza Cabale — MTI
PROJEKT, z/s. ul. Sienkiewicza 10A/4 58-200 Dzierzoni6w, dzialajgcego w Imieniu Burmistrza
Miasta Nowa Ruda Tomasza Kilinskiego, z/s. ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda, o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie robéot budowlanych, polegajacych na przebudowie ciggu drog ul.
Koscielnej i Martwej w Nowej Rudzie (dz. nr 293/3, cz. 301, 407/4, obreb 3 Nowa Ruda), tj. prac
przewidzianych do realizacji na terenie na terenie centrum historycznego osérodka miejskiego
Nowa Ruda, w tym oérodka staromiejskiego zgrupowanego wokél Rynku, wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzja nr A/934/499 7 dnia 24.08.1959 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:

1. Projekt budowlany: ,Przebudowa ciqgu drég ul. Koscielnej i Martwej w Nowej Rudzie”,
sporzadzony przez mgr inz. Tomasza Cabal¢ wraz z zespolem w styczniu 2021 )4

2. Wypis z Rejestru Gruntéw GK.6621.328.2022.NG4

udzielam pozwolenia

Gminie Miejskiej Nowa Ruda
ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda

na prace w nastepujacym zakresie:

- wykonania nowej nawierzchni drogi (ul. Koscielnej i czesci ul. Martwej) w wykorzystaniem
kostki kamiennej (18x18 cm), ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej;

- wykonania nowej nawierzchni chodnika w ciggu ul. Koscielnej i Martwej z wykorzystaniem plyt
kamiennych — granitowych, spoinowanych zaprawg cementowo-plaskowg oraz kostki kamiennej,
lupane;j, spoinowanej zaprawa cementowo-piaskows;

- wykonania zjazdéw z ul. Koécielnej z wykorzystaniem kostki kamiennej;
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- wymiany istniejacych krat w oknach piwnicznych wraz obramowaniem, wykonanym z belek
granitowych;
- oczyszczenia Scian oporowych, uzupelnienia ubytkéw kamiennych i spoin, wykonania nowych

parapetéw betonowych i montazu nowej balustrady muréw oporowych;
- wykonania nowego o$wietlenia ulicznego;

sgodule # cakresem i w epocoh wekazany w dokumentacii projektowej pn.: Projekt budowlany:
. Przebudowa ciagu drég ul. Koscielnej i Martwej w Nowej Rudzie”, sporzadzony przez mgr mnz.

Tomasza Cabale wraz z zespotem w styczniu 20211, ktérego egzemplaiz stanowi zatacznik nr 1 do
niniejszej decyzjl.
jednoczesnie

na podstawie art. 105 ust. 1 Kodeksu postepowania administracyjnego umarzam postgpowanie, w
zakresie jego przedmiotowosci odnoszace] sie do prac przewidzianych na terenie dziatek nr

289 i cz, dz. 301 poniewaz zlokalizowane sa one poza obszarem wpisanym do_rejestru
zabytkow.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2024 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1. Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu czynnosci.

2. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ©
zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu robot budowlanych.

3. Naklada sie na Inwestora ohowiazek uporzadkowania | doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu
objetego inwestycja.

4. W trakcie prowadzenia robét ziemnych Inwestor powinien zapewni¢ badania archeologiczne,
ktére beda nadzorowaly roboty ziemne objete zamierzeniem. Na badania archeologiczne
nalezy uzyskac w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej
w oparciu 0 uzgodniony programu tych badan przed rozpoczeciem robét w terenie.

5. MMMMXQMW
Mﬂ&wﬂw& w formie pisemnej.

6. Naklada sie obowiazek dokonania koncowego odbioru konserwatorskiego wykonanych prac
z udziatem przedstawiciela tutejszego urzedu. Termin odbioru nalezy uzgodni¢ z organem
konserwatorskich nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym odbiorem.

UZASADNIENIE

W dniu 01.03.2022 r. do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Delegatura
w Walbrzychu, wplynat wniosek zgloszony przez Pana Tomasza Cabale — MTI PROJEKT, zis. ul.
Sienkiewicza 10A/4 58-200 Dzierzoniow, dziatajacego w Imieniu Burmistrza Miasta Nowa Ruda Tomasza
Kilifiskiego, #s. ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych, polegajacych na przebudowie ciggu drog ul. Koécielnej i Martwej w Nowej Rudzie (dz.
nr 293/3, cz. 301, 407/4, obreb 3 Nowa Ruda), (. prac przewidzianych do realizacji na terenie centrum
historycznego oérodka miejskiego Nowa Ruda, w tym oérodka staromiejskiego zgrupowanego wokot
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Rynku, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/934/499 z dnia 24.08.1959 r. Jest to zarazem
obszar obserwacji archeologicznej dla sredniowiecznego zalozenia miejskiego wokét rynku wraz z
historycznymi szlakami i przedmiesciami przy rzece Wiodzicy.

Zgodnie z art. 3 ust 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U z 2021, poz. 710), zabytkiem jest nieruchomosé lub rzecz ruchoma, ich czgsci lub zespoly, bedgce dzielem
cziowieka lub zwigzane z jego dzialalnoécia i stanowiace éwiadectwo minionej epoki badi zdarzenia,
ktérych zachowanie lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng
luh naukows. Z Lelsi precpio art. 36 wal. 1. tcide ustawy SIANOWI. 28 pozwnlenta wnjewanzkiego
konserwatora zabytkéw wymaga kazdorazowo migdzy innymi prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru; podejmowanie innych dzialan,
ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru. Jak
wspomniano wyzej planowana inwestycja zlokalizowana jest réwniez w obszarze podgalajacym ochronie
konserwatorskiej, jako obszar obserwacji archeologicznej. O uznaniu obszaru za chroniony zabytek
archeologiczny poprzez wyznaczenie obszaru obserwacji archeologicznej zadecydowaly przestanki
historyczne Zrédet pisanych potwierdzone rozpoznanymi w tym rejonie stanowiskami archeologicznymi. Z
tego powodu obszar ten uznany zostat za zabytek archeologiczny jako szczegolna, a wiec kwalifikowang
forme zabytku, zdefiniowanq w w/w art. 3 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w
ktérym za zabytek archeologiczny uwazany jest zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniows i podziemna
pozostatoscia egzystencji i dziatalnoéci czlowieka, zlozona z nawarstwieri kulturowych i znajdujacych sie w
nich wytworéw badz ich $ladéw. Zachowanie tego zabytku Jest konieczne ze wzgledu na wartosci
historyczne i naukowe mozliwe do poznania obecnie jedynie poprzez badania archeologiczne. Warunki
konserwatorskie dotyczace prowadzenia robét ziemnych podyktowane sy planowaniem zamierzenia w
obszarze obserwacji archeologicznej dla miejscowosci o genezie sredniowiecznej wraz z historycznymi
przedmiesciami i szlakami. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych moze doj$¢ do naruszenia lub
przeksztalcenia zabytkowych warstw antropogenicznych, ktére podlegaja ochronie jako zabytek
archeologiczny na mocy przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Stosownie do art.
31 ust. 1a pkt 11 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowiazany jest pokivé koszty
badaii archeologicznych oraz wykonaé niezbedng dokumentacje konserwatorska. Badania archeologiczne
wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w stosownie do przepisow art. 36
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed
przystgpieniem do robét w terenie.

Ponadto prace polegajace na wykonaniu nowych balustrad na murach oporowych, znajdujacych sie
przy przebudowywanych ulicach, beda mialy wplyw na historyczny uk}ad urbanistyczny miasta Nowa Ruda,
Fakt ten uzasadnia wigc koniecznoé ostatecznego uzgodnienia ich ksztaltu i formy z organem
konserwatorskim na etapie wykonawczym.

Ponad to pragne wskaza¢ , iz przepis art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. O
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami stanowi, ze pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw
wymaga prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. Przepis ten nalezy
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zatem odnieé¢ do historycznego osrodka miejskiego Nowa Ruda, w tym osrodka staromiejskiego
zgrupowanego wokol Rynku, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/934/499 z dnia 24.08.1959
r. W zwigzku z tym, organ konserwatorki udzielit pozwolenia na ww. prace, ktére maja by¢ realizowane na
dz. nr 29373, cz. 301, 407/4, obreb 3 Nowa Ruda.

W przypadku prac przewidzianych do realizacji na terenie dziatek nr 289 i cz. dz. 301 organ

konserwawrskl siwierdzil, i nic zachodzq podstawy prawne do wydania pozwolonia Lonssrwatarskiegn w
formie decyzji administracyjnej na ww. zakres prac, poniewaz realizowany on bedzie na terenie, ktGry nie

jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez przy substancji zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw.

Pouczenie:

1. Ko podejmuje dzialania, o kedrych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500
do 500 000 zt. (art.107d ust.2 ustawy o ochrone zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty
budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastepnie pozwolenie moie zostac
cofniete lub zmienione na podstawie art, 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkaml.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu ter-
minu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Dolno-
§laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydal decyzje. Z dniem
doreczenia Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oSwiad-
czenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decy-
zja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykona-
niu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

wa: wniesiono oj 0] i kosci

Pelnomocnik: Pan Tomasz Cabala, ul. Sienkiewicza 10A/4 58-200 Dzierzoniéw (AOBA4+8-R) + 1 egz. PB.
2, a/a, Nowa Ruda, ul. historyezny ukjad urbanistyczny.
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Opinia nadzoru wodnego w Ktodzku dot. remontu istniejagcego obiektu mostowego

R Paristwowe Ktodzko, 09 luty 2022 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
WR.4.2.434.21.2022.TM
MTI PROJEKT Tomasz Cabata
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniéw

W odpowiedzi na wniosek 7 dnia 26.01.2022 r. (data wplywu), dotyczacy uzgodnienia rozwigzan
projektowych remontu istniejacego obiektu mostowego nad potokiem Wiodzica w km 54615 w ramach
zadania pn. ,Przebudowa clagu drég ul. Xodcielna | Martwa w Nowej Rudzie”, Panistwowe Gospodarstwo
Waodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Ktodzku po zapoznaniu sig z przedstawiong dokumentacja techniczng
opiniuje pozytywnie w/w zamierzenie pod nastepujgcymi warunkami:

- dwiatlo poziome i pionowe obiektu nie moze ulec zmianie; w przypadku zmiany Swiatfa wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w PGW Wody Polkskie Zarzad Zlewni w Nys'e,

— wykonania prac remontowych mostu zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczng,

~ wykonania remontu istniejgcych ubezpieczen brzegowych koryta potoku w obrebie mostu,

- utrzymywania przez wiadciciela drogi obiektu mostowego oraz koryta potoku Wiodzica wraz
z umocnieniami na odcinku od 2 $wistel poziomych powyzej do 3 swiatel poziomych ponitej skrajni mostu,

- powiadomienia RZGW we Wrodawiu Nadzér Wodny w Klodzku z wyprzedzeniem min, 5 dni
o terminie rozpoczeda i zakonczenia prac w obrebie w/w moestu,

Ponadto przedmiotowe uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres dwdch lat i traci wazno$é w przypadku niedotrzymania podanych wyiej
warunkdw oraz nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomosé, na ktdrej inwestycja bedzie
realizowana,

— podstawe wejscla na nleruchomodt stanowl zawarta umowa na czasowe oraz trwate zajecle gruntéw
pod wodami plyngcymi.

W celu zawarcia w/w umowy Inwestor posiada obowigzek wystapienia do RZGW we Wrodawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50 - 950 Wroctaw z wnioskiem na czasowe (na czas robot) i trwate {na czas uzytkowania)
zajecie gruntow pod wodami ptyngcymi.

Do wniosku naleiy dotacayd:

-~ prawomocne (potwierdzone za zgodnoS¢ z oryginalem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji {jesli jest wymagane),

~ faczng powlerzchnie 2ajecia terenu (na czas robot oraz na czas uiytkowania) zaznaczong na mapie
ewidencyjnej {obliczong powierzchnig nalezy potwierdzic w Nadzorze Wodnym w Klodzku),

~  mapg zasadniczg w skali 1:1000,

—  wypis z rejestru gruntéw na wnioskowana nieruchomosc,
odwiadczenie wnioskodawcy o wplywie inwestycji na srodowisko,

— okreslenie osoby wupowainionej do podpisywania umdw w imieniu  waioskodawcy wraz
2 petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktdrego to wynika,

Otrzymuifg :

1. Adresat
2. ZZ w Nysie
3. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodng Wody Polskie

Aeglonalny Zarzad Gospadarkl Wadnej we Wrockawiy NP0,
Zarzad Ziewni w Nysie

Nadz6r Wadny w Klodzku, ul, Kodciuszki 1, 57-300 Kiodzko

tel: +48 [74) B57 44 94 | faks: +48 {74} 867 44 34 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wady.gov.pl
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Opinia nadzoru wodnego w Ktodzku dot. wylotu kanalizacji deszczowej

~ Panstwowe Klodzko, 9 marca 2022 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.4.2.434.47.2022.M2

MTI PROJEKT Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicz 10A/4
58 — 200 Dzierzoniow

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2022 r. (data wphywu), dotyczace opinii w sprawie lokalizacji

- wylotu-i-odprowadzania wéd deszezowyeh-i roztopowych z terenu pasa drogowego ul. Martwej

i Kodcielnej projektowanym wylotem @ 300 mm PVC do potoku Wiodzica (dz.Nr 148 obreb 0003 Nowa

Ruda, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny w Klodzku opiniuje pozytywnie

odprowadzania wéd opadowych oraz lokalizacje wylotu w lewym brzegu koryta potoku Wiodzica w km
5+620, pod nastepujacymi warunkami:

1.
2

wykonania przejécia rurociggiem przez mur regulacyjny w b.l. koryta rzeki metoda przewiertu,
wykonania umocnienia skarpy powyiej istniejgcego umocnienia do 20 cm powyzej proj. wylotu
brukiem kamiennym spoinowanym gr. 20 cm na podbudowie betonowej B-20 o grubosci 20 cm
pasem o szerokosci 1,25 m powyZej i 1,25 m ponizej osi wylotu,

wykonania obnizenia w formie korytka sciekowego prefabrykowanego lub brukowanego
kamiennego bezposrednio ponizej wylotu tj.: od dna wylotu do poziomu fundamentu
istniejgcego umocnienia skarpowego o szerokosci min. 300 mm, na podbudowie betonowej
B-20 0 gr. 20 cm,

konserwacji i utrzymania przez Wtasciciela wylotu kanalizacji oraz lewego brzegu wraz z istn. i
proj. umocnieniem oraz dna pasem o szerokoéci 2,5 m na odcinku od 2,5 m powyzej do 2,5 m
ponizej osi wylotu, w dobrym stanie technicznym,

odprowadzane wody opadowe | roztopowe winny odpowiada¢ normom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipea 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wéd lud do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wad opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Informuje, ze na odprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych do wéd powierzchniowych nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Nysie. Ponadto przedmiotowe uzgodnienie :

obowigzuje przez okres dwéch lat i traci waznoéc w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkow,

nie stanowi podstawy do wejécia na nieruchomosé, na ktérej inwestycja bedzie realizowana .
Podstawe do wejscia na nieruchomosé stanowi umowa na uzytkowanie gruntéw pokrytych
wodami plyngcymi.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny 2arzqd Gospodarki Wodnej we Wroclawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny w Ktadzku, ul. Kesciuszki 1, 57-300 Klodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: 448 (74) 867 44 94 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko @wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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~ Paristwowe Ktodzko, 18 marca 2022 r.

N  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.4.2.434.47.2022. MZ

MTI PROJEKT Tomasz Cabata
ul. Sienkiewicz 10A/4
58 - 200 Dzierzonidw

W odpowiedzi na podanie z dnia 17 marca 2022 r. dotyczac przesunigcia projektowanej lokalizacji
wylotu @ 300 mm PVC do potoku Witodzica w km 54620 o warto$¢ 1,2 m w stosunku do pierwotnej
wersji (dz. Nr 148 obreb 0003 Nowa Ruda), odprowadzajacego wody deszczowe i roztopowe z terenu
pasa drogowego ul. Martwej i Koécielnej, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Kiodzku informuje, Ze opiniuje pozytywnie w/w niewielky zmiang lokalizacji wylotu,
ze wzgledu na niewielkg odleglo$¢ kilometraz okreslajacy lokalizacje wylotu w korycie potoku Wiodzica
tj. km 54620 pozostaje bez zmian.

Ponadto informuje, ze kilometraz lokalizacji obiektéw w korytach potokéw prowadzony jest na mapach
o skali 1: 10 000 co powoduje, ze jest okredlany z dokiadnoscia do 5 m.

Otrzymujg :
1, Adresat
2. afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne| we Wroctawlu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny w Ktodzku, ul. Koscluszki 1, 57-300 Klodzko

tel.: +48 {74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 34 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne

Nysa, 08.04.2022r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W NYSIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.4.4210.35.2022.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389
pkt 6 w odniesieniu do art. 16 pkt 65 lit. f, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 4, 6, 8, art. 403, art. 407, art.
409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzagdzern wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), a takze art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2021r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2022r. (data wptywu do tut. Zarzgdu: 02.02.2022r., uzupetnionego
w dniach 21.03.2022r. i 23.03.2022r.), Pana Tomasza Cabata, dziatajgcego z petnomocnictwa i na rzecz
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu o s$rednicy @ 300 mm i rzednej 376,83 m n.p.m.
stuzgcego do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do potoku Wiodzica w km 5+620 oraz na
ustuge wodng polegajagca na odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z terenu pasa drogowego ul. Koscielnej i Martwej (dz. nr 289 i 301, obreb 0003, 3-Nowa Ruda) oraz dziatek
przylegtych do ww. ulic poprzez projektowany wylot do potoku Wtodzica,

orzekam:

I.Udzieli¢ Gminie Miejskiej Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu o $rednicy @ 300 mm, rzednej 376,83 m n.p.m.
i wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5605930.91 ; Y: 6393461.25,
stuzacego do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do potoku Wiodzica w km 5+620 (dz. nr
148, obreb 0003, 3-Nowa Ruda — 020804_1.0003.148),
2) ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z terenu pasa drogowego ul. Koscielnej i Martwej (dz. nr 289 i 301, obreb 0003, 3-Nowa Ruda) oraz dziatek
przylegtych do ww. ulic poprzez projektowany wylot o $rednicy @ 300 mm do potoku Wtodzica potozonego
na dz. nr 148, obreb 0003, 3-Nowa Ruda, w ilosci:

. Qmax/s= 0,051 m’/s

®  Qur.rocne = 2490,57 m’/rok

Przy rzeczywistej wielkosci zlewni Frec,= 4523 m? oraz zredukowanej wielkosci zlewni Fyreg= 3972,20 m?.
Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe nie mogg zawierac:
e zawiesina ogdlna > 100 mg/|
e weglowodory ropopochodne > 15 mg/I.
Ponadto odprowadzane wody nie mogg zawiera¢ odpaddéw statych i ciat ptywajacych oraz nie mogq
powodowac¢ zmian w naturalnej biocenozie wdd gruntowych oraz barwie, zapachu, metnosci ani
formowania osadéw i piany.
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Il. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie naktadajgc na inwestora spetnienie nastepujacych warunkow:

1. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym calej sieci kanalizacji deszczowej, jej regularne
czyszczenie i konserwacja;

2. Wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, operatem
wodnoprawnym oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentacjg;

3. Przestrzeganie wszystkich warunkéw okreslonych w uzgodnieniach z PGW WP Nadzorem Wodnym
w Ktodzku nr WR.4.2.434.47.2022.MZ z dnia 09.03.2022r.;

4. Prowadzanie prawidtowej eksploatacji i funkcjonowania systemow podczyszczajacych,
przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzer oczyszczajacych;

5. Powiadomienie Nadzoru Wodnego w Ktodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni o terminie rozpoczgcia
i zakoriczenia robét;

6. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotu oraz koryta w obrgbie wylotu wraz
z umocnieniem na odcinku wykonanego ubezpieczenia;

7. Wynagradzanie ewentualnych szkéd osobom trzecim, wyniklych w trakcie eksploatacji urzadzen,
stuzgcych do odprowadzania wod opadowych;

8. Bezwzgledne przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego;

9. Zobowigzuje sie inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o wszelkich zmianach
dotyczacych wydanego pozwolenia wodnoprawnego, a w szczegolnosci powierzchni rzeczywistej
i zredukowanej, z ktérej odprowadzane sa wody opadowe i roztopowe oraz ilosci odprowadzanych
woéd opadowych lub roztopowych;

10.W celu niedopuszczenia do wystapienia awarii, nalezy przeprowadzac biezace konserwacje
i sukcesywnie usuwac osady $ciekowe powstate w osadnikach przy pomocy odpowiedniej firmy,
posiadajgcej stosowna zezwolenia;

11. Uregulowanie spraw formalno-prawnych zwigzanych z korzystaniem z gruntu pod wodami;

12. Zakacuje sie odprowadzania, przy pomocy kanalizacji deszczowej, innych wéd niz wykazane
w pozwoleniu wodnoprawnym oraz sciekow;

13. Zobowigzuie sie inwestora do powiadomienia Zarzadu Zlewni w Nysie o dacie zakoficzenia inwestycji
zwiazanej z budowa urzadzen wodnych i rozpoczeciu korzystania z ustug wodnych.

11l. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych, wydaje sig na czas do
07.04.2052r.

IV. Decyzje niniejsza wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.:
<<Przebudowa ciggu drég gminnych ul. Koscielnej i Martwej w Nowej Rudzie>>", opracowanej przez
Panig mgr inz. Justyne A. Milak w styczniu 2022r.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 31.01.2022r. (data wptywu do tut. Zarzadu: 02.02.2022r., uzupetnionym
w dniach 21.03.2022r. i 23.03.2022r.), Pan Tomasz Cabata, dziatajac z petnomocnictwa i na rzecz Gminy
Miejskiej Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nysie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu o $rednicy @ 300 mm i rzednej 376,83 m n.p.m.
stuzgcego do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do potoku Wtodzica w km 5+620 oraz na
ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych
z terenu pasa drogowego ul. Kocielnej i Martwej (dz. nr 289 i 301, obreb 0003, 3-Nowa Ruda) oraz dziatek
przylegtych do ww. ulic poprzez projektowany wylot do potoku Wiodzica.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2 2021r. poz. 2233 ze
zm.) — dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dotaczono ,Operat wodnoprawny dla inwestycji pn.:
<<Przebudowa ciggu drég gminnych ul. Koscielnej i Martwej w Nowej Rudzie>>", opracowany przez Panig
mgr inz. Justyne A. Milak w styczniu 2022r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzonym w jezyku nietechnicznym.

Ponadto do wniosku dotaczono wypis i wyrys z MPZP dla centrum miasta w obrebie obszaru objgtego
ochrong konserwatorska w Nowej Rudzie, ustanowionego uchwata nr 63/VI1//07 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 30 maja 2007r. oraz uzgodnienie z PGW WP Nadzorem Wodnym w Kiodzku

Far'Tstwowe Gos&)&a?sfwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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nr WR.4.2.434.47.2022.MZ z dnia 09.03.2022r. oraz 18.03.2022r. dotyczgace lokalizacji wyloty kanalizacji
deszczowej do potoku Wtodzica.

Spetniajgc wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczgciu
postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci, poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie,
Starostwa Powiatowego w Ktodzku oraz na tablicy ogtoszern w siedzibie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposéb zwyczajowo
przyjety w m. Nowa Ruda.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 24.03.2022r.
nr WR.ZUZ.4.4210.35.2022.MM zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, pouczajac jednoczesnie o przystugujgcym prawie zapoznania sie z aktami sprawy
oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskow.

W okresie przewidzianym do skfadania uwag i wnioskow strona postepowania, jak tez inne osoby
i jednostki nie wniosty uwag i zastrzezen, co do mozliwosci udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce zzanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, atakze parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na
1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/| weglowodoréow ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporzadzenia ocene, czy s spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1,
przeprowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przeglagdow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Zgodnie z § 17 ust. 6 Eksploatacja powinna odbywaé sig
zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzgdzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia. Ponadto zgodnie z § 17 ust. 7 ww. rozporzadzenia spetnienie
warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, w stosunku do wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do
wdd lub do urzadzen wodnych z urzagdzen oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300
I/s ocenia sie na podstawie przegladéw, o ktérych mowa w ust. 5, oraz na podstawie badarn, w zakresie
normowanych substancji zanieczyszczajacych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy
w roku, w okresie wiosny i jesieni; probke do badan nalezy uzyska¢ przez zmieszanie trzech probek
o jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krétszych niz 30 minut.

Zgodnie z dokumentacjg dotaczong do wniosku zamierzone korzystanie z woéd w warunkach normalnej
eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasiggu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098 ze
zm.).

Przedmiotowe korzystanie z wod przy przestrzeganiu warunkéw okreslonych w rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) nie powinno narusza¢ ustalei ,Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Rade Ministréw dnia 18.10.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz.
1967).

W pkt Il niniejszej decyzji, okre$lono warunki i obowigzki zgodnie z zakresem okreslonym przez
wnioskodawce oraz z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalnoprawne, okreslone w przepisach obowigzujgcej ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne,
dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 409

“Panistwowe Gospoﬁarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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ustawy Prawo wodne, a pozwolenie nie naruszy dokumentéw i wymogoéw, o ktérych mowa w art. 396
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne.

Majac na uwadze art. 400 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig
w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, a obowigzki okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzenie $ciekéw do wod lub do ziemi i odprowadzanie do wod —wéd opadowych
lub roztopowych obowigzujg od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stata sig ostateczna,
chyba ze w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreslona inna data, od ktérej obowigzuje to pozwolenie.

Biorac pod uwage powyzsze, termin obowigzywania niniejszego pozwolenia ustala sie na czas okreslony
do 07.04.2052r.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 odnoszac sig do art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
urzgdzen wodnych.

Przedmiotowe korzystanie z wod zgodnie z podziatem wprowadzonym przez "Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje si¢ w granicach nastepujacej jednolitej czesci wod
powierzchniowych JCWP:

Jednolita czes¢ Europejski kod JCWP PLRW60004122499
wod pom(l;ga\';lcpi;mowych Nazwa JCWP Whtodzica
Potok wyzynny krzemianowy z substratem
Tvp gruboziarnistym - zachodni
Region wodny Region wodny $rodkowej Odry
Lokalizacja Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej RZGW we Wroctawiu
(RZGW)
Status Silnie zmieniona cze$¢ wod
Ocena stanu dobry
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych niezagrozona
Jednolite Czesci Wod Podziemnych (JCWPd)
Jednolita czes¢ Europejski kod JCWPd PLGW6000125
wod Z(();\i;/l:;r;nych Nazwa/numer JCWPd 125
Region wodny Region wodny $rodkowej Odry, Orlicy,
Morawy
Lokalizacja Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad .
Gospodgrki Woydnej (aRZGW) EGUENE Winervih
llosciowego Dobry
Ocena stanu Chemicznego Dobry
0Ogdlny Dobry
Ocena ryzyka Niezagrozona

Majac na uwadze art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65 lit. f, ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na wykonanie urzadzer wodnych.

Art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne stanowi, ze ustugg wodng jest odprowadzanie do wéd lub do
urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych. W zwigzku z powyzszym odprowadzanie
wéd opadowych lub roztopowych do wéd potoku Wiodezica, jest ustugg wodna, na ktéra zgodnie z art. 389
pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe — to wody bgdace
skutkiem opaddéw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich.

Panstwowe Gospod;s[v}o Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

149



Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.4210.35.2022.MM 5/6

Po przeanalizowaniu catoksztattu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozwazeniu
potencjalnych oddzialywari na s$rodowisko, tut. organ uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych w podstawie
prawnej decyzji.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze zachodza okolicznosci do pozytywnego rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres, na ktéry byto wydane, zaktad zrzekt sie
uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat
wykonania urzadzern wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).

4. Pozwolenie niniejsze moze zostac cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia cel
i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu lub gdy
urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
lub nie sg nalezycie utrzymywane; (art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne).

5. Prawa i obowigzki okreslone w niniejszej decyzji obowigzujg od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu
wodnoprawnym stata sie¢ ostateczna, chyba ze w pozwoleniu wodnoprawnym zostata okreslona inna
data, od ktérej obowigzuje to pozwolenie. (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm./).

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1i 2 ustawy k.p.a.).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).

9. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm. )

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4, 8 i 10 ustawy Plawo v(odne 20 ‘,J\ i pozwoleni dnop go pobrano opfate
w wysokosci 475,74 21 (st ie: czterysta siedemdziesiqt pie¢ i(aty:h ?4/100) Oplatetq przelano na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dniu 31.01.2022r. fa

(&1
ey DYREATOR
Zarzadu Zgyni w Nysie

StawomiM\Janik
Otrzymuja:
1.Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, za posrednictwem petnomocnika Pana Tomasz Cabata,
2.Skarb Panstwa — PGW Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu (RPU), 50-950 Wroctaw, ul. C.K. Norwida 34,
3.2UZ a/a.
DO WIADOMOSCL:
1.PGW Wody Polskie - Nadzér Wodny w Kiodzku,
2.Dziat 2ZI w/m,
3.Dziat ZUO w/m.

Panistwowe Gc;sp_odarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie znak: WR.ZUZ.4.4210.35.2022.MM 6/6

Zgodnie z art. 14 ust. 1 2 Rozpor i K i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
zpr iem danych ych i w sprawie bod! przeptywu takich danych uraz uchylema dyrektywy 95/46/WE (ogéIne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1 z péin, zm., dale] jako: Wodne Wody Poliskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych ych jest Pan stwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako:

PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub i ie pod ad

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelama 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail:

riod.wroclaw@wody.gov.p! lub ie pod gl Zarzad darki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,

2 dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wroctawiu”.

3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujace kategorie danych zwyklych (imig i isko oraz adres dencyjny), inistrator p kal ze zk whniosku w
przedmiotowe] sprawie.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq wcelu wypefnienia cigzacego na i i p go, tj.p

administracyjnego w celu wvdama pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dma 3 patdzlernlka 2008r o

iu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [tj. Dz.U. 2 2021

poz. 2373 ze zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. D2.U. 2 2021r. poz. 2233 ze m. ])
5) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg byt ioty ktorym ia sig dane wcelu pr a takze podmi; ktore
przetwarzajq Pani/Pana dane osob w imieniu Admil atora na ie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danvch osobowych np. wspbtpracu]ace

w zakresie dostarczania lub utrzymania systemow informatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do paristw trzecich,

7) Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres potrzebny do przepr ia postep i j i wydania p i dnop: a
takze okres wynikajacy z przepisdw prawa, zwigzany z igzkiem archiwizacji ji, zgodnie z j litym rzeczowym wy akt.,
8) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych pr ja Pani/Panu upr ieni;
a) prawo dostepu do danych usobawvch Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzema),
b) prawe do zadania sp iania) danych ych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sg nieprawidt lub

(podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);
c) prawo do z3dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);
9) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze pr ie danych ych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzema (pcdslawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).
10) Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposéb y i nie beda p fy pr

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
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Opinia Netia S.A.

N ET I A

Netia SA Katowice, 2022-02-14
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

MTI Projekt

Tomasz Cabata

ul. Sienkiewicza 10A/4

58-200 Dzierzoniow
Nasz znak: NTTG-508-0736/22
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy ciagu drog ul. Kodcielna | Martwa w Nowej Rudzie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2022-01-24 Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowe] Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego
terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zataczony plan sytuacyjny przebiagi urzgdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowia podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokiadnego
ich usytuowania w terenie wykonac przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy | utraly wplywodw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sig, 2ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisoéw i norm, a szczegdinie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez u2ycia sprzetu mechanicznego.
Informujemy, ze nasz sSwiatiowdd pokazany na zalgczonych planach kolorem
pomaranczowym biegnie w kanalizac)l teletechnicznej wiasnos¢ ORANGE SA.
Waznos¢ uzgodnienia {gcznie z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres
jednego roku,

1. uzgodniony plan sytuacyjny.
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LEGENDA:

[346/2]

—————— PROJ.

Przedstawiciel Netia S.A.

ohe

PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.

PROJ.

GRANICE DZIALEK
NR DZIALEK

NAWIERZCHNIA DROGI
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
KRAWEZNIK

OBRZEZE

KANALIZACJA DESZCZOWA

KABEL OSWIETLENIA DROGOWEGO
SLUP OSWIETLENIA DROGOWEGO

\o&ua/@\-u/’u, WS, opL
Chle' Nema

e CAE C"\* he lcetle =

Inwestor;

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
RYNEK 1

57-400 NOWA RUDA

s | MITT PROJEIT = =t &g o
PRZEBUDOWA CIAGU DROG Stodium
Tytul projektu UL KOSCIELNA | MARTWA PROJEKT
W NOWES RUDZIE BUDOWLANY
Tyt ryurk PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA %
Zespdt  projektowy | Specjainose |Nr uprawien | |lgcep: 0‘0023722
Projektont: mgr in2. Tomasz Cabate ?2.7" "”"; 220/D06/08 S'tul;wm:u.'sgb
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Opinia Tauron S.A.

Adeas do korespondenc)i:

TAURON Dystrybucia S.A. (\

Ocdzat w Watbrzychu

T # TAURON

tnl +48 74 86 52 400 A
fix +48 74 86 73 393 1040'3'20“ DYSTRYBUCIA

e-mak Kodzko rd@auron-dystrybusja.pl

Ktodzko, dn. 02.02.2022 >

TD/OWB / OMD4 /2022-02-02 / 0000003
Barcode. 1039566412

MTI Projekt Tomasz Cabata
ul. Sienkiewicza 10/A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: wniosek o uzgodnienie branzowe - przebudowa ciggu drég ul. Koscielna
i Martwa w Nowej Rudzie.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.01.2022 informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN wraz
z_klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie map. do kiérych nalezy si

zwzglednie stosowac.

Istnigjace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgadnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami,

Dokfadne potozenie naniesionych kabli nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw Kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic
onadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN | SN.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoScig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Watbrzychu.
Waznosc uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 571665217, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucia.pl
Zalaczniki:

1 egz. mapy
czne do zabezpieczenia kabli

Z powazaniem

0 dre
2) Ln"gtou KK

TAURON Dystrybuga SA NI 811 020 28 50, REGON: 230178218
Strytks pocztows rr 2708 Kapiat zaxiadowy (woraconyy S60.575.920,52 o
40-337 Kaowce Sad Rejonowy dla Krakows Sroamiesos
1 WYOZSH LOGPOIRICIY RIRCWEC0 KEJRSIY SH0uwego
pod numuemm KRS 000007332 WWW tauron-gysirybucia pl
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Adres do karespondencji:

TAURON Dystryoucia 5 A, «

Codzal w Watezychu

Regon Kiodzko \

e ram s # TAURON

fax +48 74 B8 73 508
o-mal: Modzko re@ssuron-dystrybuds.pl DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/24/2022)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycia nalezy
zabezpieczyC dzielona rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0.5 m poza jezdnie /
wjazd / chednik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej Y. folii lub cegty -
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych,

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istnigjgoych urzadzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych &rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniert technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przefozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne).

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.)
z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe)
projektowanej inwestyciji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

KE‘(‘QZA\ of Klanoweki

Otrzymujy
1) gd)un
2) s OMD4 /| KK
TAURON Dystryducia S A NI, 611 020 28 80. REGON: 230179218
Skrytha pocztowa nr 2708 Kapial zakladowy (welacony): G60.675.920,52 21
40.337 Katowace Sad Rejorowy dla Krakows Seddmssdcia

Xl Wyuzal Gospodeeaey Krajowngo Rep rwng

pog numerem KRS 00CCETI921 www Lauron-dysirybucis pl
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Opinia ZWIK Sp. z 0.0.

. sy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
Spotka z o. o.

ul. Niepodlegtosci 56
57-400 Nowa Ruda
www.zwiknowaruda.pl

Tel. 074 8724676
074 872 2345 w. 305, 3015

Nowa Ruda, 11.04.2022 1.
U-10/1V/2022

MTI Projekt Tomasz Cabala
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: ,, Przebudowa ciggu drég ul. Koscielna i Martwa w Nowej Rudzie”

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowicdzialnoscig w Nowej
Rudzie w nawiazaniu do otrzymanego wniosku o uzgodnienie projektu j.w. uzgadnia projekt
na nastepujacych warunkach przy projektowaniu i wykonawstwic robot w obrebie sieci 1
urzadzen:

- wszystkie sieci naniesione na podkladzie mapowym sg zgodne ze stanem faktycznym w
terenie,

- w pasie szerokosci 1,5m od osi sicci wodociagowej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym

- w wyniku prowadzonych robot nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie ani zaglebienie
istniejacych sieci, podczas niwelacji terenu nalezy zachowaé minimalng gleboko$¢ przykrycia
zachowujac strefe przemarzania —gruntu, W przypadku wyplycenia rurociggéw w wyniku
niwelacji terenu nalezy przewidziec przebudowg sieci,

- nie wyklucza sig istnienia innych sicci niewskazanych na przedtozonych planach sytuacyjno
— wysokosciowych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji, badZ nie zostaty naniesione na
plany przez firm¢ geodezyjng

- wykonawca robét bedzie odpowiadal za ochrong instalacji na powierzchni terenu iza
urzadzenia podziemne, zapewni whasciwe zabezpicczenie przed uszkodzeniem instalacji
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci oraz urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych na uzgadnianym obszarze.

7, powazanicm

Otrzymuja:
1. Adresat
2.Ala

Mariusz Malek

Drial techniczny
e-mail: deialtechniczny@zwiknowaruda.pl
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PROJ. REMONT MURU OPOROWEGO
—_ PROJ. REMONT SCHODGW

PROJ. 0$ DROGI Z KILOMETRAZEM
PROJ. OSWIETLENIE ULICZNE
PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

)

9
\’\\d gh\ﬁl da
Wk

A0
Fod

14 \ (DA
x\’/Aslup oswietlenia drogowego dp demontazu
/ —stup oswietleniowy , opraw typu LED /5139/24LEDs 500mA NW 740 38,1W/Back light/453372
7 “"wania bez wysiegnika
M'”’ stup oswietleniowy , opraw typu LED /5145/32LEDs 600mA WW 730 59,5W/Zebra right, Back

3872 montowania bez wysiegnika (doswietlenie przejscia dla pieszych)
ship oswietleniowy , opraw typu LED / FG FROSTED / 5103 / 16 LEDs 200mA NW 740 10,9W
__awania bez wysiegnika
KtK: Gie¢ oswietleniowa do demontazu

, ———T=48linio kablowa YAKXS 4x35mn?
e / rura ochronna RHDPE110 , RHDPEp110
) ra ochronna rezerwowa RHDPE110 , RHDPEp110

g rura ochronna dzielona HDPE-A110PS/ HDPE-A160PS
3
3 ‘
|5 €
\ 3
\ ‘30_ \
\ % Zuiciad Wodoeiggdw i Kansli A
\ & et NOWS, KUPA, Wl ;
\B) ‘ L N L0 e - QYA
| : qiyRudzle.
| 2y wykonac
przystapie:
1 GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
e RYNEK 1
= 57-400 NOWA RUDA
/ A
PRZEBUDOWA DROG UL. KOSCIELNA | UL. MARTWA W NOWEJ RUDZIE
/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/-’J Zespéf projektowy Specjalnosé Nr uprawnien I Ppdpis
/ ngr inz. Tomasz Cabata ir&(zj)r/gig%r%jcn)a 220/D0S/08 /
// 1z, Li'i°’l(’z$!§j:§ie°h°“’5k° (s]egni’frl]?cg{er;gcz.) 283/99,/DUW i /M Sko?3[~)%021 2500
/ - - NE
// Jr inz. Tomasz Gesikiewicz (QZ?IZ%J;;) 348/D0S/10 Z rys. nrl
/ . ] . inzvnieryi )
\ \gr inz. Szymon Migocki I?my;slg)’ng)ﬂ 124/D0S/14 W
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Informacja UM w Nowej Rudzie dot. szafki o$wietleniowej i latarn o$wietleniowych

URZAD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip .info.pl e-mail: wi@um.nowaruda,pl

Nowa Ruda 21.12.2021r.

MTI PROJEKT

TOMASZ CABALA
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: ,,Przebudowa ciagu drog ul. Kodcielna i ul. Martwa w Nowej Rudzie®,

W odpowiedzi na Wasze wystapienie 7 dnia 06.12.2021r. Wydzial Infrastruktury i Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Nowej Rudzie informuje, ze istniejace oswietlenie uliczne w ciggu ulic Koscielna i Martwa
zasilane jest z szafki odwictlenia ulicznego zlokalizowanej przy budynku Koscielna 1.

Szafka oSwictleniowa linii kablowej SOK, okoto 10-letnia dwudrzwiowa z estraduru, zabezpieczenie
wersja 8303 C 20A. Moc umowna 22,5 kW w taryfie C12A.
Jednoczednie informujemy, ze nie posiadamy schematu elektrycznego szalki i latam o$wietleniowych z
zaznaczonym wyprowadzeniem obwoddw,
W zalgczeniu przekazujemy dokumentacje folograficzng lokalizacji szafki oraz wykaz oswietlenia
ulicznego z niej zasilanego,

Otrzymuja:

1. Adresat. .—;Z'_‘-_)‘;;-—'T-{'."C-_,,ﬁ.&
2. Wl ala

Sporzadzit:
Wiestaw Czepielewski
tel. 74 8§72 0340

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl
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Przebudowa Kos$cielna Nowa Ruda

Szafka os$wietleniowa zasilajgca miedzy innymi ulice
Koscielng i Martwa

Lokalizacja: ul.Koscielna 1 przy kantorze.
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Uzgodnienie UM w Nowej Rudzie dot. Klasy oswietleniowej

URZAD MIEJSKI

w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 88
www U howaruda bio.info. ol e-mail: wi@um nowaruda.pl

Nowa Ruda 05.01.2022r,

MTI PROJEKT

TOMASZ CABALA
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyczy: ,Przebudowa ciagu drig ul. Koscielna i ul. Martwa w Nowej Rudzie™.

W odpowiedzi na Wasze wystapienie z dnia 13.12.2021r, Wydzial Infrastruktury i Inwestyeji Urzedu
Migjskiego w Nowej Rudeie informuje, Ze akeeptuje przedstawiony dobdr klasy odwietlenia: na jeadni M5
oraz na chodnikach P3/P2 z przyigta barwa swiatla 4000K,

W celu uvjednolicenia oswietlenia migjskicgo oprawy dwietlne oraz stupy nalezy dobraé w podobnym
charakterze jakie mamy zamontowane na noworudzkim rynku (oprawy LED).

W zalaczeniu przekazujemy dokumentacje fotograficzng istnigjaeych latamni.

Otrzymuja:

1. Adresat,
2.WI afa

'&I&"J['ﬁv"\ 5'1

Sporzgdzil:
Wiestaw Crepielewski
tel, 74 872 0340

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji

e-mail; wium. nowaruda.pl
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Zgoda UM w Nowej Rudzie na demontaz istniejacego oswietlenia

URZAD MIEJSKI
w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074} 872 22 g8
wWww.um.nowaruda. pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda 17.12.2021r.

MTI PROJEKT

TOMASZ CABALA
ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Dotyezy: ,,Przebudowa ciggu drig ul. Kodcielna i ul. Martwa w MNowej Rudzie”,

W odpowiedzi na Wasze wstapienie z dnia 06.12.2021r, w sprawie potwierdzenia, e istniejace oprawy
Swictlne wraz ze shupami zamontowane w ciagu ulic Koscielnej i Martwej stanowig wlasnosé Gminy
Miejskiej Nowa Ruda Wydzial Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie
informuje,ze wszystkie oprawy oraz shupy poza dwoma betonowymi sieci TAURON { wykazanymi
na zalgezniku graficznym) stanowia wlasnosé Gminy Migjskiej Nowa.

W zwigzku z powyzszym wyrazamy zgode na ich demontaz i prosimy o zawarcie w dokumentacji
projektowej zapisu, aby zdemontowane urzgdzenia nadajgce si¢ do ponownego whudowania byly
udostepnione do odzysku przez Gmine.

Ctrzymuja:

1. Adresat. Feoop Aty Ly
2. Wla/a

Sporzadzil:
Wieslaw Crepielewski
tel. T48T20340

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nawaruda,pl
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Uzgodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej przez UM w Nowej Rudzie

URZAD MIEJSKI
w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

MTI PROJEKT
Tomasz Cabala

ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

Wasze pismo z dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data:
18.03.2022 - WI-R.7021.14.2022.KG 06.04.2022

Dotyczy: ,,Przebudowa ciggu drog ul. Koscielna i Martwa w Nowej Rudzie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2022 roku, uzupelnione dnia 05.04.2022 roku
w sprawie uzgodnienia koncepcji projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Koscielnej
iul. Martwej, Wydziat Infrastruktury i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie po
zapoznaniu sie z przedstawionym zatacznikiem, wnosi o uwzglednienie nastgpujacych uwag:
1. W dokumentacji nalezy zawrzeé informacj¢ o ewentualnym rozdzielaniu podczas rob6t
budowlanych kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (w przypadku odkrycia
nieprawidtowosci).

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowa¢ z rur dwusciennych PP o gladkiej
powierzchni wewnetrznej i sztywnoséci obwodowej SN>8 (nie mniejszej niz 8kN/m?). Spadki
kanatéw musza zapewni¢ predkos¢ przeptywu w zakresie 1,0 — 5,0 m/s. Nalezy zastosowac
studnie rewizyjne systemowe z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W10, DN 1000. Kregi studni
prefabrykowane faczone miedzy soba za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia szczelne
elementéw prefabrykowanych oraz kinety stosowa¢ wykonane w zakladzie prefabrykacji.
Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalowe zeliwne z wypelieniem betonowym o $rednicy DN 600
typu ciezkiego.

Wpusty deszczowe nalezy zaprojektowaé z elementéw prefabrykowanych DN 500
z osadnikiem o glebokosci minimum 0,5m, krata zeliwng o klasie minimum C250 i koszem.
Przylacza nalezy wykonaé z rur o $rednicy nie mniejszej niz 160mm, sztywnosci obwodowej
SN>8 i wpig¢ do istniejacych studni kd.

Zalaczniki: 1
Z un 2R
. Agnieszka Zotnierczyk
Otrzymuja: Naczelnik Wydzialu
1. adresat, Infrastruktury i Inwestycji
2. Wl ala

Osoba sporzadzajgca:
Kornelia Geisler, 06.04.2022 roku

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl
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Informacja Orange S.A. dot. kanalizacji teletechnicznej

Orange Polcka Urzad Miejski w Mowej Rudzie
Hurt Rynek 1

Infrastruktura i Serwis Ushug 57-400 Nowa Ruda
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel: 12 6230242 www_hurt-crange._pl
Krakdw, 28 marca 2022r.

Mumer pisma: TTISIKU-13213/22/4JB
Temat: informacja o infrastrukturze teletechnicznej wiasnodci Orange Polska S.A. zlokalizowanej w obrebie

zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciagu drég ul. Kodcielna i ul. Martwa w Nowej Rudzie”

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na piemoe WIL272.7.22021 w gprawie udzielenia informacji na temat istniejacej sieci
teletechnicznej wiasnosci Orange Polska S.A. zlokalizowane] w obrgbie zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa ciggu drég ul. Kogcielna i ul. Martwa w Nowej Rudzie® informujemy, ze w wekazanych obszarach
w zakresie wolnych zasobdw pozwalajacych do zaspokojenia potrzeb spofecznych istniejacych mieszkafdcdw
w obszarze inwestycji dla éwiadczenia ustug szerokopasmowych posiadamy: kanalizacje telekomunikacyjna 2 i
1-otworowa od Rynku do posesji ul. Kodcielna 27 z mozliwodcia zaprowadzenia kolejnych kabli. W pozostatym
zakresie nie posiadamy infrastruktury telekomunikacyjnej pozwalajace] zaspokoid potrzeby spoleczne
istniejacych mieszkancdw w obszarze inwestycii dla féwiadczenia ushug szerokopasmowych. W calym zakresie
planowane] inwestycji nie posiadamy | aktualnie nie planujemy infrastruktury Swiatiowodowej.

Powyzsza informacja nie rodzi zobowiazan finansowych ze strony Orange polska S A

Z powazaniem

FT 5 u.-‘f-‘ffﬁ‘g#

1

Jacek Bakota

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
1 Obstugi Klienta

Otrzymuje:

1 & mdresat,
Txam

Orerge Foiska Sotde Akoyine @ sieciste | scheeem 125 proy AL 180, wommrs oo Nty Proscsistlorocs powscmoneco oo Sed Nsjorosy da ol Sanoewy
M Wiyrire Pisjamtry o mormerem Q0000 10521; FISG0H 012700704, Kt S00-00-30-28 £ pokrytim w CRice keptals Sekdaciow T hTICERoAm LS. I3 407 shtych.
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Uzgodnienie Orange S.A.

&%Nﬂuw

! 16,5M
JraoPeptiOtoE sm
aﬁ%%..& Rppept0*
el

kanalizacja 3
otworowa

R

istn. latarnia z oprawg do demontazu

S58Sogg™y
2gEsa8
N8By 2R
&l m,m
mM.f FSH
=&

=S
P! 110
o

g1 10¥

om
=10

175




L=32855

kanalizacja 1
otworowa

Orange Polska S.A. N
Infrastruktura i Serwis Ustug /

Zarzad, y
i Obstugi Klienta

Nr doni 16523/22 dnia. .
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 2 m ti y telek ic¢ recznie
2z zac i 6inej znosci & i i i ymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o d; icielski wg zasad
pracy na infrastrukturze Orange Polska p h na stronie i j www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez GO W/W Wni bedzie jako ni

N B z imi tego

i zglaszane do organéw $cigania oraz P g
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz

ych yinych (

6z 12 miesiecy.
en i skrzyzowah zabezpieczy¢ doziemna

§ D
Pasierb Agata /% 1/ aé
Czytelny podpiZ @J

Uzgodnienie jest wazne
ejscach
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lizacja 2 5

Ty

LEGENDA:

¥

\LANORCDRL

ISTN. NUMERY DZIALEK OBJETE INWESTYCUA
PROJ. NAW. DROGI Z KOSTKI KAMIENNEJ
PROJ. NAW. CHODNIKOW i OPASEK Z PLYT KAM. | KOSTKI KAM.
PROJ. NAW. ZJAZDOW Z KOSTKI KAMIENNES
PROJ. NAW. DROGI BITUMICZNA
PROJ. NAW. CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. NAW. ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. ZIELEN
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY WYSOKI
PROJ. OBRZEZE KAMIENNE
PROJ. KRAWEZNIK KAMIENNY OBNIZONY
PROJ. REMONT MURU OPOROWEGO
[ N\ | PROJ REMONT SCHODOW
PROJ. 0$ DROGI Z KILOMETRAZEM
[_% | PROJ. OSWIETLENIE ULICZNE
[ =R ] Pros. KenaLZACIA DESZCZOWA
LEGENDA

% = istn. shup oswietienia drogowego dp demontazy

© - proj. slup oswitieniony , opraw typu LED /5139/24LEDs 500mA NW 740 36,1W/Bock ight/453372
montowanio bez wysiegniko

W proj. stp oswietieniony , opraw typu LED /5145/32LEDs 600mA WW 730 58,5W/Zebra right, Bock
light/453872 montowania bez wysiggnika (doswietlenie przejscia di pieszych)

©- - proj. slup oswietleniony , opraw fypu LED / FG FROSTED / 5103 / 16 LEDS 200mA MW 740 10,9%

- istn. sie¢ oswietleniowa do demontazy

proj. finio koblowa YAKXS 4x35mn? w rurze ochronnej na calej dlugosci

s = prOj. rurg ochronng RHOPEI10 , RHOPED!IO

—— — proj. rura ochronna rezerwowa RHDPEI10 , RKOPEDTIO

—— - proj. rura ochronna dzielona HOPE-A110PS/ HOPE-AT60PS

=7 IsTN. TELEKOMUNIKACYUNA

Inwestor:

RYNEK 1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
g 57-400 NOWA RUDA

Nozwa

zomerieo PRZEBUDOWA DROG UL KOSCIELNA 1 UL MARTWA W NOWEJ RUDZIE
g0
Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zesp6l projekiowy | Specioose | Ne uprawnien | Podpis | P
Projektant: | mar int. Tomasz Cabala | '(‘?""‘m“ I 220/005/08 I |5"°’,‘;s'j e

177



Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0.

| “g POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem MTI PROJEKT Tomasz Cabala
Sieciowym w Watbrzychu ul. Sienkiewicza 10A/4
ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych 58-200 Dzierzoniow

tel. 74 84272 15
eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

Wasz znak: Watbrzych, 06.04.2022
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.76.279.EKC.22

Dot.: uzgodnienia inwestycji pn.: _Przebudowa ul, Koscielnej i Matwej w Nowej Rudzie”

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, iz w obszarze objetym zakresem opracowania
ww. inwestycji zlokalizowane s3 czynne sieci gazowe Sredniego ci$nienia
DE 32/63/90/PE wybudowane przed 12 grudnia 2001 r. oraz DE 25/90 PE wybudowane po
12 grudnia 2001 r.

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowaé sig¢ do nastepujacych wytycznych:

1. Dla_czynnej sieci gazowej Sredniego ci$nienia nalezy zachowaé wilasciwe strefy
kontrolowane wq Zalacznika nr 2 tabeli nr 2 oraz 3 Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn

odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
2. W _odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzié robét

ziemnych _sprzetem _mechanicznym zqodnie =z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

3. Szczegolng ostroznosé nalezy zachowaé w miejscach zblizer: i skrzyzowan z ww. siecia
oraz zabezpieczy¢ jg zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4 W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie ani
zaglebienie istniejacych gazociggéw. W przypadku zmiany niwelety terenu
zaprojektowac i wykonaé przelozenie gazociagu na wlasciwa glebokogé, na wiasny
koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow w Sekcji Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Watbrzychu, ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych,

5. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzagdzenia gazowego Inwestor ponosi
koszty:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wiockawiu  Sad Rejonawy dla Krakowa - Srodmieéeia w Krakowls,

ul. Wojciecha Bandrowskiege 16 ul. Ziebicka 44 Xl Wydzik Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 50-507 Wroclaw NIP 5252408411 REGON 142738619 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 $17 050 ¢ www.psgaz.pl
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» usunigcia uszkodzenia,

« strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

« przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,

« odszkodowania dia odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu,
naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego.

7. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktore nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp.
z 0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy we Wroclawiu i nie zostaly zinwentaryzowane
zaréwno przez PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu jak
i przez firme geodezyjna.

8. O terminie rozpoczecia robét w zakresie prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomic
Gazownie w Kfodzku, ul. Fabryczna 1, 57-300 Kiodzko. Kazdorazowe odkrycie czynnej
sieci gazowej cisnienia nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Kiodzku. Catosé
prac zwigzanych z projektowana inwestycja prowadzié w porozumieniu i pod nadzorem wiw
Gazowni.

9. Podczas wykonywania robdt ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej
nalezy ja przywrocic do stanu pierwotnego.

10. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dnia 30.04.2023r o ile wezesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. 53 odplatne — zgodnie z cennikiem

umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Z powazaniem

Otrzymujg:

@ Adresat

2. Gazownia w Ktodzku
3. ZMSWala.

str. 2
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Protokot z Narady Koordynacyjne;j

Starosta Ktodzki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Ktodzko dn. 18.05.2022

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 11.05.2022 - 18.05.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.Dz.
U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty pafnstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.42.2022.NG4

Przedmiot narady:

Przebudowa drég ul.Koscielna i Ul.Martwa w Nowej Rudzie

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

Nowa Ruda - miasto 0003 3-Nowa Ruda 16 148

Nowa Ruda - miasto 0003 3-Nowa Ruda 17 222

Nowa Ruda - miasto 0003 3-Nowa Ruda 18 276

Nowa Ruda - miasto 0003 3-Nowa Ruda 19 289, 290, 293/3, 300/1, 301
Nowa Ruda - miasto 0003 3-Nowa Ruda 20 407/4

Adres:

Whnioskodawca: MTI PROJEKT Tomasz Cabata , ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

Przewodniczacy narady: dr inz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziatu Geodezji,Kartografii i Katastru,

Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Lp.
P Nazwa podmiotu Opinia

Imig i nazwisko uczestnika narady

1: Starosta Ktodzki Dziatajgcy w pozytywna
Imieniu Skarbu Panstwa

Dariusz Felcenloben

2. DSS Operator Spotka Akcyjna brak stanowiska

Arkadiusz Jedrejko

3. Operator Gazociggéw pozytywna
Przesytowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu

Michat Wieczorek

4. Orange Polska S.A. Domena Hurt | brak stanowiska
Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Jacek Bakota

strona 1z 4
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5. Polska Spétka Gazownictwa Sp. pozytywna Piotr Towpik
Z 0. 0. z siedzibg w Tarnowie

6. Starostwo Wydziat Budownictwa | brak stanowiska Tomasz Czerwinski

7 TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna Krzysztof Klonowski
Oddziat w Watbrzychu

8. Urzad Miejski w Nowej Rudzie brak stanowiska Agnieszka Zotnierczyk

9. Wojewodztwo Dolnoslaskie brak stanowiska null

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei
we Wroctawiu

10. | Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji | brak stanowiska null
sp. z 0.0. w Nowej Rudzie

Starosta Klodzki Dziatajacy w Imieniu Skarbu Panstwa , Osoba reprezentujaca: Dariusz Felcenloben

Bez uwag.

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowie, Osoba reprezentujaca: Piotr Towpik
Z uwagami:

1. - Przez tereny objete zakresem opracowania przebiega czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia PE De 90/63 wraz z
przytaczami

- Szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m na odcinku od ul. Rynek do ul. Koscielna 20 — dla catego zakresu pracy.
- Szerokos¢ strefy kontrolowanej na odcinku od ul. Koscielna 20 do ul. Fredry wynosi 1,0 m oraz 2,0 m ( dla kanalizacji
deszczowej )

- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywac¢ prac sprzgtem mechanicznym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ten fakt do PSG Sp. z.0.0 Gazownia w Kitodzku

- powyzsze nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia

- Ewentualne kolizje nalezy uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2 Watbrzych.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat w Watbrzychu, Osoba reprezentujaca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:

1. Zastosowac sie do uwag w uzgodnieniu branzowym nr 24/2022

strona2z4
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Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

strona 3z 4
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Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

1. DSS Operator Spotka Akcyjna, osoba reprezentujaca Arkadiusz Jedrejko

2. Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta osoba reprezentujgca Jacek Bakota

3. Starostwo Wydziat Budownictwa, osoba reprezentujgca Tomasz Czerwinski

4. Urzad Miejski w Nowej Rudzie osoba reprezentujgca Agnieszka Zotnierczyk

5. Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Nowej Rudzie

6. Wojewodztwo Dolnoslgskie Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spotdzielczego lub oséb
fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wtasciwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych
urzgdzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

***wynikami pomiaru powykonawczego uzupetni¢ mapy znajdujgce sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Klodzku***

- wytaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowg urzadzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupetniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepiséw, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakoniczeniu w terminie wzglgdnie nie przystgpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegodlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz
Felcenloben

Date / Data:
2022-05-20 09:20
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Sprawdzajqcy:

mgr inz. Robert Grodecki

(drogowa)
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220,/D05,/08

Projektant:

—Zgraja

inz. Liliana Wojciechowska

(drogowa)

instalacyjna
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Sprawdzajqcy:

Projektant:

mgr inz. Kamila Wegner
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Projektant:
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mgr inz. Lukasz tytka
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY UL. KOSCIELNA SKALA 1:50

Proj. krawgznik kamienny

krawgznik kamienny 15/30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. Scm

fawa bet. C12/15 z oporem

Proj. konstrukcja droga

18cm| Kostka kamienna 18x18cm starouzyteczna spoinowanie fugq zywicznq do kostki kamiennej

5cm | Podsypka cem. piaskowa 1:4

05cm| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

P5¢m| Ulepszone podloze—mieszanka zwigzana cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)

| chodnik
I (opaska) droga zjazd ‘
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obrzeze kamienne 8/30cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

Proj. konstrukcja droga

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY UL. KOSCIELNA SKALA 1:50

18cm| Kostka kamienna 18x18cm starouzyteczna spoinowanie fugq zywiczng do kostki kamiennej

ocm | Podsypka cem. piaskowa 1:4

25cm| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwiqzana 0/31.5 (kruszywo naturalne €90/3)

25¢m| Ulepszone podfoze—mieszanka zwigzana cementem (pospélka, C1.5/2.5MPa)

Proj. konstrukeja chodnik (opaska)

/cm

Plyty kamienne—granitowe 35x35x7cm spoinowanie fugq Zywiczng do plyt kamiennych

5em

podsypka cem. piaskowa 1:4

15¢m

W-wa

podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

15¢m

Ulepszone podloze—mieszanka zwiqzana cementem (pospdlka, C1.5/2.5MPa)

Kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie fugq Zywiczng do kostki kamiennej

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiqzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

Ulepszone podloze—mieszanka zwigzana cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)
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tawa bet. C12/15 obrzeze kamienne 8/30cm
‘ podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm Proj. konstrukcja droga
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0.08 0.08 ISTNIEJACY 25¢m| Ulepszone podtoze~mieszanka zwigzana cementem (pospdtka, C1.5/2.5MPa)
MUR Proj. konstrukcja chodnik (opaska)
S g | A = = OPOROWY Proj._krawgznik kamienny 9cm | kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie fugq Zywiczng do kostki kamiennej
S % I % kraweznik_kamienny 15/30cm 5cm | podsypka cem. piaskowa 1:4
= ’ podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. Scm 15cm| W—wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturaine €90/3)
g 7 \ fawa bet. C12/15 z oporem 15¢m| Ulepszone podloze-mieszanka zwigzana cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)
§ droga chodnik |(opaska) |
(%)
- 4.00-5.00 zmignna I]
0.15 .08
_2% 000 2% - 8
[TI LI T I I T TITIITIT] ; 1S
-t oS . — S
% 3 3L IS
IS5 '; S
| - R
s ; % §
2 N2 N NI ENZA N R N7\ ’ I DR SEEIN 7N N7\ §
Proj. konstrukeja chodnik (opaska) |
9cm | kostka kamienna 9x11 cm granitowa, spoinowanie fugq Zywicznq do kostki kamiennej Proi. obrzeze kamienne
5cm | podsypka cem. piaskowa 1:4 bj' e kami 8/30
15¢m| W—wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturaine €90/3) ooze eka Z,ZIsrin?askowacnII' v
15cm| Ulepszone podloze—mieszanka zwigzana cementem (pospditka, C1.5/2.5MPa) Podsyp 4 9"

2 rzedy kostki |
chodnik (opaska) droga chodnik (opaska)
Zmienna 4.00-5.00 0,35 zmienna I
0.08 0.15 0.15 P.OB
~ 8
g % 2 @
§ Jw 1 | .. §
= MO0 I I B 1S
t & R e D rCE ey At esns AN ) Cop ERCaeel EESEREEEan 2 [~
S 4 32
= [ =
Q@ — | == =
e s | | = ) S
2 2 : &
N\ N4 N\'72 X 5 A\ I “ N\'72 R N\ AN <
Proj. obrzeze kamienne I Proj. krawgznik kamienny Proj. krawgznik kamienny Proj. obrzeze kamienne
obrzeze kamienne 8/30cm kraweznik_kamienny 15/30cm kraweznik_kamienny 15/30cm obrzeze kamienne 8/30cm
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15¢m

W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturaine C90/3)
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Ulepszone podfoze—mieszanka zwiqzana cementem (pospdika, C1.5/2.5MPa)
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Proj. konstrukcja droga

4cm | beton asfaltowy AC11S

5cm | beton asfaltowy AC16W

25cm| W-wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwiqzana 0/31.5 (kruszywo naturalne €90/3)

V5¢cm|Ulepszone podloze—mieszanka zwigzana cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)
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UWAGA:
— na polaczeniu z istn. naw. bitumicznymi, elementami prefabrykowanymi i kamiennymi
nalezy zastosowa¢ tasme bitumicznq uszczelniajgcq

— kostke "STOP” zastosowa¢ na przejiciu dla pieszych

- przy polgczeniach projektowanych nawierzchni z istniejgcym ukfadem komunikacyjnym krawedzie nalezy dopasowaé
do pochylenia podfuznego i poprzeczneqo fqczonych elementow. Wezesniej zaleca sie sprawdzi¢ wysokosci graniczne
i w razie potrzeby pochylenia odpowiednio skorygowaé. Dopuszcza sig rowniez niewielkie korekty wysokosci nawierzchni,
ktore po wykonaniu nalezy dokladnie zinwentaryzowac.

— obnizenie kraweznika wykona¢ na dl. 2m w celu uzyskania 6% spadku na chodniku
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DETALE KAPY CHODNIKOWEJ

T 1650
200 1450 Kapa chodnikowa na przesle
# preta c 1 .. | Dt.Catk.[m]
balustrada llo§¢ | Dhugosé
h=1,10m wg KDM Nr | B500SP 9 B500SP
[mm] | [szt] [m] #12
d 1 12 171 3.183 544 293
S7CZEGHr ,,A” 2 | 12 18 26.450 476.100
pret ¢14mm Dtugos$¢ razem [m] 1020.393
kotwa tal tvou IV/B kotwiqcy krawgznik otwdr wiercony w krawezniku—wypetnienie Masa 1 mb [kg/m] 0.888
rgz!t(:nwocirz%(r]n ypu IV/ zywicq epoksydowq lub zalewkq z zaprawy [Masa stali wg $rednic [kal 905.92
' = / n|sko|skurczowej przed osadzeniem preta Catkowita masa stali |[kg] 905.9
kraweznik kamienny

ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ

PRZEKROJ A-A
1:20

iekurczliwa zaprawa na bazie cementu

|
2x papa termozgrzewalna |

drenaz poprzeczny co 500mm
drenaz podfuzny wg KDM

nrl #12 co 150
9 nr2 #12 co 150 |

0 0O

g ////// /// O / 4 = 200x200
00 O )2
' AN N N -
b 340, 730 RN vv
N AN N N 1x papa termozgrzewalna
( AR \ O\\UIx pap 9

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa€ tqcznie z rys. Rysunek zestawczy. Stan
projektowany i rys. Gabaryty przesfa i podpdr.

2. Dla pretéw zbrojeniowych i strzemion podano dfugosé catkowitq
mierzong po ich osi.

3. Minimalne Srednice watkéw do odgie¢ pretow:

#12 — 60mm / #16 — 80mm.

4, Otulina pretdw zbrojeniowych:

3,0cm dla strzemion od strony widocznej.

Zestawienie materiafow dla 2 kap

Nr2 #12 L=26450 szt.9x2=18 |

12000+12000+2450

Nrt #12 =3183 szt.171

-

nawierzchnioizolacja chodnika

SZCZEGOL A

\\

wypefnienie szczeliny
item trwale plastycznym

kraweznik granitowy,

./ mostowy

kapa chodnikowa

stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP —-1811,8kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150 ~16,0m?>
nawierzchnioizolacja z Zywic ~74,2m?

GVIINA MIESSKA VO A RUDA

Inwestor: RYNEK 7
57-400 NOWA RUDA
Nazwa PRZEBUDOWA DROG UL. KOSCIELNA | UL. MARTWA
budowidanego W NOWEJ RUDZIE
Data
03.2022
Tytut rysunku: RYSUNEK ZBROJENIOWY — KAPY CHODNIKOWE Skala : 1:5/20

Nr rysunku 21

Zespd! projektowy | Specjalnos¢ |Nr uprawnief Podpis
Projektant: | mgr in2. Szymon Migocki 'E‘;y:s",:m; 124/D0S /14
. .. inzynieryjna
Sprawdzajqcy:| mgr inz. tukasz tytka (my:sto{ljg) 313/D0S /15



AutoCAD SHX Text
balustrada h=1,10m wg KDM

AutoCAD SHX Text
drenaż podłużny wg KDM

AutoCAD SHX Text
drenaż poprzeczny co 500mm

AutoCAD SHX Text
niekurczliwa zaprawa na bazie cementu

AutoCAD SHX Text
pręt  14mm  14mm 14mm kotwiący krawężnik

AutoCAD SHX Text
kotwa talerzowa typu IV/B rozstaw co 1,0m

AutoCAD SHX Text
2x papa termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
krawężnik kamienny 200x200

AutoCAD SHX Text
otwór wiercony w krawężniku-wypełnienie  żywicą epoksydową lub zalewką z  zaprawy  niskoskurczowej przed osadzeniem pręta

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ ,,A"

AutoCAD SHX Text
DETALE KAPY CHODNIKOWEJ 1:20

AutoCAD SHX Text
1x papa termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ PRZEKRÓJ A-A 1:20

AutoCAD SHX Text
nr1 #12 co 150

AutoCAD SHX Text
Nr1 #12 L=3183 szt.171

AutoCAD SHX Text
Nr2 #12 L=26450 szt.9x2=18

AutoCAD SHX Text
kitem trwale plastycznym

AutoCAD SHX Text
wypełnienie szczeliny

AutoCAD SHX Text
krawężnik granitowy, 

AutoCAD SHX Text
kapa chodnikowa

AutoCAD SHX Text
nawierzchnioizolacja chodnika

AutoCAD SHX Text
SZCZEGÓŁ A

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
mostowy 

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK ZBROJENIOWY - KAPY CHODNIKOWE

AutoCAD SHX Text
Zestawienie materiałów dla 2 kap stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP  -1811,8kg -1811,8kg beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150 -16,0m  -16,0m  3nawierzchnioizolacja z żywic -74,2m  -74,2m  2

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek zestawczy. Stan Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek zestawczy. Stan projektowany i rys. Gabaryty przęsła i podpór. 2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.  3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów: Minimalne średnice wałków do odgięć prętów: #12 - 60mm / #16 - 80mm. 4. Otulina prętów zbrojeniowych: Otulina prętów zbrojeniowych: 3,0cm dla strzemion od strony widocznej.   

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Zespół  projektowy

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Specjalność

AutoCAD SHX Text
inżynieryjna 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Szymon Migocki

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
1:5/20

AutoCAD SHX Text
Skala :

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku 21

AutoCAD SHX Text
03.2022

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
(mostowa)

AutoCAD SHX Text
inżynieryjna 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Łukasz Łytka

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
(mostowa)

AutoCAD SHX Text
124/DOŚ/14

AutoCAD SHX Text
313/DOŚ/15

AutoCAD SHX Text
zamierzenia

AutoCAD SHX Text
budowlanego

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA DRÓG UL. KOŚCIELNA I UL. MARTWA W NOWEJ RUDZIE


