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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ul. Koscielna

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi szer. 4.00m-5.00m,

- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw zmiennej szer.,

- remont istniejgcych muréw oporowych,

- remont istniejgcych schodéw,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe o$wietlenia drogowego.

ul. Martwa

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przebudowe drogi szer. 5.00m-5.75m,

- przebudowe chodnikéw i opasek o zmiennej szerokosci,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw zmiennej szer.,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowe o$wietlenia drogowego.
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Branza drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1. 0111-01 terenie réwninnym.
1
482.45/1000 km 0.48
RAZEM 0.48
2|D.01.02.03|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm m2
d.1. 01 0119-01
1
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
3|D.01.02.04|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci $r. 10 cm m2
d.1. 0803-03
1 0803-04
2381.0 <rozebranie nawierzchni bitumicznej drogi> m2 2381.00
RAZEM 2381.00
4/D.01.02.04|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm m2
d.1. 0810-02
1 analogia
20.0 <rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikow> m2 20.00
RAZEM 20.00
5/D.01.02.04|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1. 0805-05
1 analogia
4.0 <rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej chodnikow> m2 4.00
RAZEM 4.00
6/D.01.02.04 KNR 2-31  |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1. 0803-03 micznych o grubosci ér. 5 cm
1 0803-04
analogia
619.0 <rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnikéw i zjazdéw> m?2 619.00
RAZEM 619.00
7|D.01.02.04|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawa betonowa m
d.1. 0814-02
1
208.0 <rozbidérka obrzezy betonowych> m 208.00
RAZEM 208.00
8|D.01.02.04|KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawa betonowa m
d.1. 0813-06
1
736.0 <rozbiodrka kraweznikéw betonowych> m 736.00
RAZEM 736.00
9|D.01.02.04 |dane rynko- |Rozbidrka istniejgcych wpustéw ulicznych i przykanalikéw z robotami |kpl
d.1. we ziemnymi
1
13 <rozbidrka istn. wpustéw ulicznych i przykanalikéw> kpl 13.00
RAZEM 13.00
10|{D.01.02.04|dane rynko- |Rozbiérka istn. kanalizacji deszczowej DN 150-450 i studni z robota- |m
d.1. we mi ziemnymi
1
382.0 <rozbidrka/unieczynnienie istn. kanalizacji deszczowej DN m 382.00
150-450 i studni z robotami ziemnymi>
RAZEM 382.00
11|D.01.02.04 |dane rynko- |Rozbidrka oraz wykonanie nowych okien piwnicznych (zsypow) szt
d.1. we
1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
12|D.01.02.04 |dane rynko- |Rozbidrka oraz ponowyny montaz elementéw matej architektury szt
d.1. we (tawki i kosze)
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
13|D.01.02.04 |dane rynko- |Zabezpieczenie istniejgcych muréw oporowych w trakcie robét budo- |kpl
d.1. we wlanych
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14|D.01.02.04 | KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiorki m3
d.1. 1103-04
1
110.0*0.15+2381.0*0.10+20.0*0.08+4.0*0.08+619.0*0.05+208.0* m3 325.58
0.08*0.30+736.0*0.15*0.30
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RAZEM 325.58
15|D.01.02.04|dane rynko- |Koszty utylizacji i sktadowania gruzu i gruntu m3
d.1. we
1
110.0*0.15+2381.0*0.10+20.0*0.08+4.0*0.08+619.0*0.05+208.0* m3 325.58
0.08*0.30+736.0*0.15*0.30
RAZEM 325.58
2 Branza drogowa - roboty w zakresie nawierzchni drég
2.1 PODBUDOWY
16/D.04.01.01|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na gtebokosci 73 cm m2
d.2. 0101-01
1 0101-02
1579.0 <wykonanie koryta pod nawierzchnig drogi - ul. Koscielna>  |m?2 1579.00
RAZEM 1579.00
17|D.04.01.01|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na gtebokosci 59 cm m2
d.2. 0101-01
1 0101-02
670.0 <wykonanie koryta pod nawierzchnig drogi - ul. Martwa> m2 670.00
RAZEM 670.00
18/D.04.01.01|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na gtebokosci 64 cm m2
d.2. 0101-01
1 0101-02
211.0+23.0 <wykonanie koryta pod nawierzchnig zjazdéw - ul. Kos- |m2 234.00
cielna i Martwa>
RAZEM 234.00
19|D.04.01.01|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na gtebokosci 44 cm m?2
d.2. 0101-01
1 0101-02
613.0+226.0 <wykonanie koryta pod chodnikiem i opaskg - ul. Kos- |m?2 839.00
cielna i Martwa>
RAZEM 839.00
20|D.04.01.01|KNR 2-01 Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania m3
d.2. 0211-06
1
1579.0*0.73+670.0*0.59+(211.0+23.0)*0.64+(613.0+226.0)*0.44 < |m3 2066.89
wywoz gruntu z korytowania>
RAZEM 2066.89
21|D.04.01.01|dane rynko- |Koszty utylizacji i sktadowania gruntu m3
d.2. we
1
1579.0*0.73+670.0*0.59+(211.0+23.0)*0.64+(613.0+226.0)*0.44 m3 2066.89
RAZEM 2066.89
22|D.04.04.02|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m?2
d.2. 0113-03
1
1579.0+670.0+211.0+23.0 <podbudowa pod nawierzchnig drogi, m2 2483.00
zjazdow>
RAZEM 2483.00
23|D.04.04.02|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2. 0113-06
1
613.0+226.0 <chodnik> m?2 839.00
RAZEM 839.00
24|D.04.05.01|dane rynko- |Ulepszone podioze-mieszanka zwigzana cementem (pospétka, C1.5/|m3
d.2. we 2.5MPa) -gotowa mieszanka stabilizacji dowozona z wezta, wraz z
1 zageszczeniem i pielegnacja
(1579.0+4670.0+211.0+23.0)*0.25+0.0*0.3*0.25+(613.0+226.0)*0.15 |m3 746.60
<wzmocnienie podfoza gruntowego>
RAZEM 746.60
2.2 NAWIERZCHNIE
25|D.04.03.01|dane rynko- |Nawierzchnie bitumiczne AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)|m2
d.2.|, we wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg podtoza
2|D.05.03.05
670.0 <wartwa wigzgca drogi - ul. Martwa> m2 670.00
RAZEM 670.00
26(D.04.03.01|dane rynko- |Nawierzchnie bitumiczne AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-  |m?2
d.2.|, we na) wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg podtoza
2|D.05.03.05
670.0 <warstwa Scieralna drogi - ul. Martwa> m2 670.00
RAZEM 670.00
27|D.05.03.24|KNR 2-31  |Nawierzchnia drogi z kostki kamiennej 18x18 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2. 0302-03 mentowo-piaskowej spoinowanie fugg zywiczng do kostki kamiennej
2 analogia
1579.0 <nawierzchnia z kostki kamiennej drogi - ul. Koscielna> m?2 1579.00

-4-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29359




ETAP | PRZEDMIAR UL.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1579.00
28|D.05.03.24|KNR 2-31  |Nawierzchnia zjazdow z kostki kamiennej 9x11 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. 0302-04 mentowo-piaskowej spoinowanie fugg zywiczng do kostki kamiennej
2 analogia
211.0 <nawierzchnia z kostki kamiennej zjazdéw - ul. Koscielna> m2 211.00
RAZEM 211.00
29(D.05.03.24|KNR 2-31  |Nawierzchnie zjazdoéw z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d.2. 0511-03 cementowo-piaskowej spoinowanie fugg zywiczng do kostki kamien-
2 nej
23J.0 <nawierzchnia z kostki betonowej zjazdéw - ul. Martwa> m2 23.00
RAZEM 23.00
30{D.05.04.01|KNNR 6 Chodniki i opaski z ptyt granitowych 35x35x7 cm i kostki kamiennej |m?2
d.2. 0502-03 9x11 cm na podsypce cementowo piaskowej spoinowanie fugg zy-
2 wiczng do kostki kamiennej i ptyt kamiennych
613.0 <nawierzchnia z ptyt granitowych i kostki kamiennej chodnikéw |m?2 613.00
i opasek - ul. Koscielna>
RAZEM 613.00
31({D.05.03.24|KNR 2-31  |Chodniki i opaski z kostki betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. 0511-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
226.0 <nawierzchnia z kostki betonowej chodnikéw i opasek - ul. m?2 226.00
Martwa>
RAZEM 226.00
2.3 ELEMENTY ULIC
32(D.08.01.01|dane rynko- |Krawezniki kamienne z wykonaniem taw betonowych m
d.2. we
3
824.0 <krawezniki kamienne wraz z wykonaniem fawy bet.> m 824.00
RAZEM 824.00
33(D.08.01.02|dane rynko- |Obrzeza kamienne z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.2. we mentowo-piaskowej
3
735.0 <obrzeza kamienne wraz z wykonaniem tawy bet.> m 735.00
RAZEM 735.00
3 Branza drogowa - oznakowanie dréog
3.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
34/D.07.02.01|KNR 2-31 |Likwidacja stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.3. 0818-08
1
17 <likwidacja stupkéw do znakéw drogowych> szt. 17.00
RAZEM 17.00
35(D.07.02.01|KNR 2-31  |Wykonanie nowych stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych  |szt.
d.3. 0702-02
1
15 <wykonanie stupkéw do znakéw drogowych> szt. 15.00
RAZEM 15.00
36(D.07.02.01|KNR 2-31 |Likwidacja tarcz znakéw drogowych, tabliczek typu T oraz tablic typu |szt.
d.3. 0703-03 U
1
23 <likwidacja tarcz znakéw drogowych, tabliczek typu T oraz tablic |szt. 23.00
typu U>
RAZEM 23.00
37|D.07.02.01|KNR 2-31  |Montaz nowych tarcz znakéw drogowych wielkosci "mate” szt.
d.3. 0703-02
1
21 <montaz nowych tarcz znakéw drogowych> szt. 21.00
RAZEM 21.00
38|D.07.02.01|KNR 2-31  |Montaz nowych tabliczek typu T szt.
d.3. 0703-02
1 analogia
7 <montaz nowych tabliczek typu T> szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|D.07.02.01|KNR 2-31  |Montaz nowych tablic typu U szt.
d.3. 0703-02
1 analogia
2 <montaz nowych tablic typu U> szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 BALUSTRADY
40(D.07.02.02|dane rynko- |Balustrady U12a m
d.3. we
2
192.0 <balustrady U12a> m 192.00
RAZEM 192.00
4 Branza drogowa - regulacja i naprawa urzadzen infrastruktury podziemnej

-5.-
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4.1 REGULACJA URZADZEN OBCYCH
41|D.01.02.05|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.4. 1406-04 wych
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
42|D.01.02.05|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4. 1406-05
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|D.01.02.05/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4. 1406-03
1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
44|D.01.02.06 |dane rynko- |Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg ochronng m
d.4. we
1
72.0 m 72.00
RAZEM 72.00
45|D.01.02.04 |dane rynko- |Zabezpieczenie w trakcie robét budowlanych istniejacych sieci ener- |szt
d.4. we getycznych napowietrznych
1
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
5 Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej
5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. Roboty ziemne
1
46|D.03.02.01|KNNR 1 Roboty pomiarowe kanalizacji deszczowej km
d.5. 0111-01
1.1 analogia
608.0/1000 km 0.61
RAZEM 0.61
47|D.03.02.01|dane rynko- |Wykonanie robot ziemnych pod kanalizacje wraz odwodnieniem wy- |m3
d.5. we kopdw, wywozem gruntu z wykopu i utylizacja
1.1
957.50 m3 957.50
RAZEM 957.50
48|D.03.02.01|KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach pod kanalizacje deszczo- |m3
d.5. 0118-01 wa wraz z wywozem i utylizacjg
1.1
260.0 m3 260.00
RAZEM 260.00
49|D.03.02.01 | KNKRB 1 Umocnienie petne $cian wykopdw wraz z rozbiérka m?2
d.5. 0321-02
1.1
2086.0 m?2 2086.00
RAZEM 2086.00
50{D.03.02.01|KNR 2-19  |Montaz urzagdzenia przeciskowego kpl.
d.5. 0110-01
1.1 analogia
1 <kd - wylot do rzeki> kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51({D.03.02.01|KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych m
d.5. 0408-03
1.1 analogia
11.0 <kd - wylot do rzeki> m 11.00
RAZEM 11.00
52(D.03.02.01 |[KNNR 11 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 300 mm m
d.5. 0404-07
1.1 analogia
11.0 <kd - wylot do rzeki> m 11.00
RAZEM 11.00
5.1. Roboty instalacyjne
2
53/D.03.02.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm (pod-  |m3
d.5. 1411-01 sypka)
1.2
(177.0+431.0)*0.1 m3 60.80
RAZEM 60.80
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54/D.03.02.01|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm (nad- |m3
d.5. 1411-01 sypka)
1.2
(177.0+431.0)*0.3 m3 182.40
RAZEM 182.40
55(D.03.02.01|[KNNR 1 Zasypanie wykopow kanalizacji deszczowej m3
d.5. 0214-05
1.2
(poz.47+p0z.48)-poz.53-poz.54 m3 974.30
RAZEM 974.30
56|D.03.02.01|KNNR 4 Kanaty z rur PP o $ér. 160 mm m
d.5. 1308-02
1.2
177.0 m 177.00
RAZEM 177.00
57(D.03.02.01|KNNR 4 Kanaty z rur PP o $ér. 300 mm m
d.5. 1308-05
1.2
431.0 m 431.00
RAZEM 431.00
58(D.03.02.01 |[KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5. 18 0510-03
1.2
0.8*0.1*23+1.2*0.1*14+0.8*0.1*8 <podtoza betonowe pod wpusty m3 4.16
uliczne i studnie>
RAZEM 4.16
59/D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm szt.
d.5. dane rynko-
1.2 we
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
60|D.03.02.01|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.5. 0613-01
1.2 dane rynko-
we
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
61|D.03.02.01|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 600 mm stud.
d.5. 0613-01
1.2 dane rynko-
we
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
62|D.03.02.01 |[KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.5. 0406-03 nych o $r. 425 mm
1.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|D.03.02.01|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.5. 0804-01
1.2 analogia
177.0 m 177.00
RAZEM 177.00
64|D.03.02.01|KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.5. 0804-04
1.2 analogia
431.0 m 431.00
RAZEM 431.00
65|D.03.02.01 |KNR 2-31 Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej brukiem kamiennym spoi- |m?2
d.5. 0302-03 nowanym 20 cm na podbudowie betonowej o grub. 20 cm
1.2 analogia
14.0 <kd - wylot do rzeki> m2 14.00
RAZEM 14.00
66|D.03.02.01|KNR 2-01  |Wykonanie korytka $ciekowego o szer. min. 30 cm na podbudowie |m
d.5. 0515-03 betonowej o grub. 20 cm
1.2 analogia
4.0 <kd - wylot do rzeki> m 4.00
RAZEM 4.00
6 Branza elektryczna - oswietlenie drogowe
6.1 OSWIETLENIE DROGOWE | ZASILANIE
67|D.10.00.00|KNR-W 5-  |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3
d.6. 10 0316-05
1
(877-153)*0.4*0.9 m3 260.64

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29359




ETAP | PRZEDMIAR UL.prd

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29359

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 260.64
68|D.10.00.00|KNR-W 5- |Ukfadanie rur ochronnych z RHDPE o $r.do 110mm w wykopie m
d.6. 10 0303-02
1
71 m 71.00
RAZEM 71.00
69|D.10.00.00|KNR-W 5- |Ukfadanie rur ochronnych z RHDPEp o $r.do 110mm w wykopie m
d.6. 10 0303-02
1
158-27 m 131.00
RAZEM 131.00
70({D.10.00.00|KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z HDPE o $r.do 75mm w wykopie m
d.6. 10 0303-02
1
727-153 m 574.00
RAZEM 574.00
71/D.10.00.00 | KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z HDPE A-110PS o $r.do 110mm w wyko- |m
d.6. 10 0303-02 |pie
1
13-6 m 7.00
RAZEM 7.00
72|{D.10.00.00|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.6. 10 0103-02 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
1
877-153 m 724.00
RAZEM 724.00
73/D.10.00.00 [ KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m |m
d.6. 10 0301-01
1
(877-153)*2 m 1448.00
RAZEM 1448.00
74/D.10.00.00|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - ZE- |szt.
d.6. 1001-01 STAW , A"
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
75/D.10.00.00|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - ZE- |szt.
d.6. 1001-01 STAW ,,B"
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76/D.10.00.00|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - ZE- |szt.
d.6. 1001-01 STAW ,,D"
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|D.10.00.00/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia LED 38,1W szt.
d.6. 1004-02
1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
78|D.10.00.00[KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia LED 10,9W szt.
d.6. 1004-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79/D.10.00.00|KNNR-W 9 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycz- szt
d.6. 0806-02 nych wielozytowych o przekroju zyt 35-70 mm2 o izolacji i powloce z
1 tworzyw sztucznych w rowach kablowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|{D.10.00.00|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.6. 0726-10 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
(27-5)*2 szt. 44.00
RAZEM 44.00
81|D.10.00.00|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 |szt.
d.6. 0726-10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
(23-4)*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
82|D.10.00.00|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,  |kpl.prz
d.6. 1003-02 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m ew.
1
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20-2 kpl.prz 18.00
ew.
RAZEM 18.00
83|D.10.00.00|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy,  |kpl.prz
d.6. 1003-02 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m ew.
1
1 kpl.prz 1.00
ew.
RAZEM 1.00
84|D.10.00.00|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.6. 0605-02 kat.gruntu Ill
1
877-153 m 724.00
RAZEM 724.00
85|D.10.00.00{KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.6. 0605-08 kat.Ill (prety stalowe ocynkowane)
1
6-2 m 4.00
RAZEM 4.00
86|D.10.00.00|KNR-W 5- |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 11I-1V m3
d.6. 10 0314-05
1
(877-153)*0.4*0.7 m3 202.72
RAZEM 202.72
87|D.10.00.00|KNNR 5 Doposazenie istn. szafki oSwietelniowej w zbezpieczenie kpl.
d.6. 0401-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|D.10.00.00|KNR 5-12  |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m2
d.6. 0307-01
1
0.62*(23-4) m?2 11.78
RAZEM 11.78
89|D.10.00.00|KNNR-W 9 |Znakowanie stupa szt
d.6. 0904-06
1
23-4 szt 19.00
RAZEM 19.00
90|D.10.00.00{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6. 1304-01
1
6-2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
91|D.10.00.00|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.6. 1301-02 napiecia
1
(23-4)*2+4 pomiar 42.00
RAZEM 42.00
92|D.10.00.00|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.6. 0108-08 km
1
(877-153)*0.4*0.2 m3 57.92
RAZEM 57.92
93|D.10.00.00|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 |m3
d.6. 0108-05 km grunt.kat. lll-IV (pozycja wlasna)
1 Krotnos¢ = 10
(877-153)*0.4*0.2 m3 57.92
RAZEM 57.92
6.2 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
94|D.10.00.00{KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl.
d.6. 1001-07 wysiegniku
2
7+2 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
95|D.10.00.00{KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.6. 1001-07
2
15-2 szt 13.00
RAZEM 13.00
96|D.10.00.00{KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m
d.6. 0801-08 gruncie kat. lll-1V (szacunkowa przyjeta dtugosc¢)
2
960-100 m 860.00
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RAZEM 860.00
97|D.10.00.00|KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty |m3
d.6. 0302-01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
2
9%(0.6*0.8*0.5) m3 2.16
RAZEM 2.16
98|D.10.00.00|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6. 1207-01
2
9*10 m 90.00
RAZEM 90.00
99|D.10.00.00|KSNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z |m2
d.6. 0602-01 zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wio-
2 rowo-cem.,zagrunt.siatkach (budynek 1D) kalkulacja wiasna
9*1 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6.3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ENERGETYCZNYCH TAURON
100{D.10.00.01|KNR-W 5- |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3
d.6. 10 0316-05
3
40*0.6*1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
101|{D.10.00.01|KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z HDPE A-160PS o $r.do 160mm w wyko- |m
d.6. 10 0303-02 |pie
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
102|/D.10.00.01|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m |m
d.6. 10 0301-01
3
40*2 m 80.00
RAZEM 80.00
103|{D.10.00.01|KNR-W 5- |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 1lI-1V m3
d.6. 10 0314-05
3
40*0.6*1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
104|/D.10.00.01|Kalkulacja |Wytgczenie wraz z dopuszczeniem kpl.
d.6. Wiasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Branza mostowa - mury oporowe i schody
7.1 MUR NR1 - ul. KOSCIELNA
7.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1
71. Konstrukcja istniejacego muru
1.1
105/D.11.00.00|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.7. 0808-01
1.1.
1
11.4 m 11.40
RAZEM 11.40
106|/D.11.00.00|KNR 2-33  |Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych z ka- |m3
d.7. 0808-07 mienia lub cegly
1.1.
1
13.1*0.25 m3 3.28
RAZEM 3.28
107|D.11.00.00|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang ro- |m3
d.7. 1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze ($ciany czotowe)
1.1.
1
13.1*0.25 m3 3.3
RAZEM 3.3
108/D.11.00.00|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.7. 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 20 km
1.1. 1103-05 (Sciany czotowe)
1
13.1*0.25 m3 3.3
RAZEM 3.3
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109/D.11.00.00 Utylizacja gruzu kamiennego (schody + gzyms) t
d.7.
1.1.
1
(13.1*0.25)*2.3 t 7.53
RAZEM 7.53
7.1. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2
7A1. Naprawa istniejacej konstrukcji muru - czyszczenie
2.1
110{D.11.00.00|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych |m?2
d.7. 12 0302-05 |i cylindrycznych konstrukcji kamiennych
1.2.
1
9 m?2 9.0
RAZEM 9.0
111|D.11.00.00|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych |m2
d.7. 12 0302-05 |i cylindrycznych konstrukcji betonowych
1.2.
1
4.7 m?2 4.7
RAZEM 4.7
7A1. Uzupetnienie ubytkéw - kamien
2.2
112|D.11.00.00|KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach kamiennych na po- m2
d.7. 0108-03 wierzchniach sufitowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykona-
1.2. nie warstwy sczepnej
2
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
113|D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéow w konstrukcjach betonowych zaprawg |m?2
d.7. 0110-04 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonow wy-
1.2 lewanych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowag
2
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
7A1. Uzupetnienie ubytkéw spoin
2.3
114|D.11.00.00 | KNR-W 4- |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich m2
d.7. 01 0736-01
1.2.
3
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
115|D.11.00.00|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie |m?2
d.7. 0829-01
1.2.
3
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
116/D.11.00.00|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej do |m?2
d.7. 0801-04 5 m2 w jednym miejscu
1.2.
3
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
71. Reprofilacja ubytkow powierzchni gzymsow
2.4
117|D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawg cementowo-polimerowg - wy- |m?2
d.7. 0108-02 konanie warstwy sczepne;j
1.2.
4
1.4 m?2 1.40
RAZEM 1.40
118/D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg |m?2
d.7. 0110-03 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni na $cianach
1.2. szpachlg cementowo-polimerowg
4
1.4 m?2 1.40
RAZEM 1.40
71. Zabezpieczenie powierzchni kamiennej i betonowych muru
2.5
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119/D.11.00.00| KNR K-01  |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - m?2
d.7. 0113-02 dwukrotne
1.2.
5
13.7 m?2 13.70
RAZEM 13.70
7A1. Wykonanie nowych schodéw zejsciowych
2.6
120|D.11.00.00|KNR 2-02  |Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2 m
d.7. 2112-04
1.2.
6
18*2.45 m 44.10
RAZEM 44.10
121/D.11.00.00|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym (schody) m3
d.7. 1101-01
1.2.
6
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
7A1. Konstrukcja balustrady
2.7
122|D.11.00.00|KNR 2-33  |Montaz istniejacej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyj- |m
d.7. 0702-01 nym
1.2.
7
11.4 m 11.40
RAZEM 11.40
7.1. ROBOTY ZIEMNE
3
71. Roboty ziemne (wykopy) - materiat do utylizacji
3.1
123/D.11.00.00|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnos- |m3
d.7. 01 0203-08 |ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochoda-
1.3. 0210-03 mi samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
1
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
124|D.11.00.00|analiza indy- |Utylizacja gruntu z wykopéw t
d.7. widualna
1.3.
1
3.51.85 t 6.48
RAZEM 6.48
71. Roboty ziemne - kruszywo famane
3.2
125/D.11.00.00|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.7. 01 0227-02 |w gruncie kat. Il
1.3.
2
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
126|D.11.00.00|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.7. 01 0228-02 |kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
1.3. s.sz.2.5.2.
2 9907-05
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
7.2 MUR NR2 - ul. KOSCIELNA
7.2. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1
7.2 Konstrukcja istniejacego muru
1.1
127|/D.11.00.00|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.7. 0808-01
2.1.
1
55 m 55.00
RAZEM 55.00
128/D.11.00.00|KNR 2-33  |Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych z ka- |m3
d.7. 0808-07 mienia lub cegly - schody
2.1.
1
19.6*0.25 m3 4.90
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RAZEM 4.90
129/D.11.00.00|KNR 2-33  |Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie konstrukcji mostowych |ms3
d.7. 0808-03 betonowych - gzyms
2.1.
1
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
130{D.11.00.00|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.7. 1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze ($ciany czotowe)
2.1.
1
4.9+1.4 m3 6.3
RAZEM 6.3
131/D.11.00.00|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.7. 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 20 km
2.1. 1103-05 ($ciany czotowe)
1
4.9+1.4 m3 6.3
RAZEM 6.3
132|D.11.00.00 Utylizacja gruzu kamiennego (schody+gzyms) t
d.7.
2.1.
1
(4.9+1.4)*2.3 t 14.49
RAZEM 14.49
7.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2
7.2 Naprawa istniejacej konstrukcji muru - czyszczenie
2.1
133|D.11.00.00|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych |m2
d.7. 12 0302-05 |i cylindrycznych konstrukcji kamiennych
2.2.
1
96.5 m?2 96.5
RAZEM 96.5
134/D.11.00.00|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych |m?2
d.7. 12 0302-05 |i cylindrycznych konstrukcji betonowych
2.2
1
8 m?2 8.0
RAZEM 8.0
7.2 Uzupetnienie ubytkow - kamien
2.2
135/D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach kamiennych na po- m?2
d.7. 0108-03 wierzchniach sufitowych zaprawg cementowo-polimerows - wykona-
2.2. nie warstwy sczepnej
2
9.7 m?2 9.70
RAZEM 9.70
136/D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg |m?2
d.7. 0110-04 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wy-
2.2. lewanych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowg
2
9.7 m?2 9.70
RAZEM 9.70
7.2. Uzupetnienie ubytkow spoin
2.3
137|/D.11.00.00|KNR-W 4- |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich m?2
d.7. 01 0736-01
2.2.
3
96.5 m?2 96.50
RAZEM 96.50
138/D.11.00.00|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie |m?2
d.7. 0829-01
2.2
3
96.5 m?2 96.50
RAZEM 96.50
139|D.11.00.00|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowej do |m?2
d.7. 0801-04 5 m2 w jednym miejscu
2.2.
3
96.5 m?2 96.50

-13-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29359




ETAP | PRZEDMIAR UL.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 96.50
7.2 Reprofilacja ubytkow powierzchni cokotéow
2.4
140|D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawg cementowo-polimerowg - wy- |m?2
d.7. 0108-02 konanie warstwy sczepne;j
2.2.
4
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
141/D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg |m?2
d.7. 0110-03 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni na $cianach
2.2. szpachlg cementowo-polimerowg
4
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
7.2 Zabezpieczenie powierzchni kamiennej i betonowych muru
2.5
142/D.11.00.00| KNR K-01 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - m?2
d.7. 0113-02 dwukrotne
2.2.
5
104.5 m?2 104.50
RAZEM 104.50
7.2. Wykonanie nowych schodéw zejsciowych
2.6
143|D.11.00.00|KNR 2-02  |Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2 m
d.7. 2112-04
2.2
6
17*3.2 m 54.40
RAZEM 54.40
144/D.11.00.00|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym (schody) m3
d.7. 1101-01
2.2.
6
1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70
7.2. Wykonanie nowych gzymsow
2.7
145|D.11.00.00|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia - ptyty przejsciowe t
d.7. 0208-02
2.2
7
0.42 t 0.42
RAZEM 0.42
146/D.11.00.00|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,Sciany |m3
d.7. 0210-05 oporowe i mury pachwinowe (beton ptyt przejsciowych)
2.2.
7
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
147|D.11.00.00|KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $r.16mm i gtebokosci do 15 cm i osadzenie szt.
d.7. 0102-01 pretéw zespalajgcych
2.2
7
244 szt. 244.00
RAZEM 244.00
7.2 Wykonanie nowych gzymsoéw - powltoka bitumiczna
2.8
148|D.11.00.00|KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, |m2
d.7. 0403-02 skosnych i cylindrycznych
2.2.
8
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
149/D.11.00.00|KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |m?2
d.7. 0713-18 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
2.2. wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
8
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
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150|D.11.00.00|KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |m?2
d.7. 0713-22 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
2.2. powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
8
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
7.2. Wykonanie nowych gzymsow - powtoka malarska
2.9
151/D.11.00.00|KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni sufitowych |m?2
d.7. 0403-03
2.2
9
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
152|D.11.00.00|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyroba- |m2
d.7. 0202-01 mi jednosktadnikowymi - gruntowanie
2.2. 0201 C 02
9
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
153/D.11.00.00|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyroba- |m?2
d.7. 0202-01 mi jednosktadnikowymi - warstwa nawierzchniowa
2.2. 0201 J 02
9
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
7.2 Konstrukcja balustrady
2.10
154/D.11.00.00|KNR 2-33  |Montaz istniejgcej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyj- |m
d.7. 0702-01 nym
2.2.
10
55 m 55.00
RAZEM 55.00
7.2. ROBOTY ZIEMNE
3
7.2. Roboty ziemne (wykopy) - materiat do utylizacji
3.1
155/D.11.00.00|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnos- |ms3
d.7. 01 0203-08 |ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochoda-
2.3. 0210-03 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
1
7.4 m3 7.40
RAZEM 7.40
156|D.11.00.00|analiza indy-|Utylizacja gruntu z wykopow t
d.7. widualna
2.3.
1
7.4*1.85 t 13.69
RAZEM 13.69
7.2. Roboty ziemne - kruszywo tamane
3.2
157|/D.11.00.00|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.7. 01 0227-02 |w gruncie kat. Ill
2.3.
2
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
158/D.11.00.00|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.7. 01 0228-02 |kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.3. s.sz.2.5.2.
2 9907-05
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
7.3 MUR NR3 - ul. KOSCIELNA
7.3. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1
7.3. Konstrukcja istniejagcego muru
1.1
159|D.11.00.00 [ KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikow m
d.7. 0808-01
3.1.
1
40 m 40.00
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RAZEM 40.00
160{D.11.00.00|KNR 2-33  |Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie konstrukcji mostowych |ms3
d.7. 0808-03 betonowych - gzyms
3.1.
1
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
161/D.11.00.00|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.7. 1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze ($ciany czotowe)
3.1.
1
1 m3 1.0
RAZEM 1.0
162/D.11.00.00|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.7. 1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 20 km
3.1. 1103-05 ($ciany czotowe)
1
1 m3 1.0
RAZEM 1.0
163|D.11.00.00 Utylizacja gruzu kamiennego (gzyms) t
d.7.
3.1.
1
1*2.3 t 2.30
RAZEM 2.30
7.3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2
7.3. Naprawa istniejacej konstrukcji muru - czyszczenie
2.1
164|D.11.00.00|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych |m2
d.7. 12 0302-05 |i cylindrycznych konstrukcji kamiennych
3.2.
1
51.6 m?2 51.6
RAZEM 51.6
7.3. Uzupetnienie ubytkéw - kamien
2.2
165|D.11.00.00|KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach kamiennych na po- m2
d.7. 0108-03 wierzchniach sufitowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykona-
3.2. nie warstwy sczepnej
2
5.2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
166|D.11.00.00|KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéow w konstrukcjach betonowych zaprawg |m?2
d.7. 0110-04 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonow wy-
3.2. lewanych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowag
2
5.2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
7.3. Uzupetnienie ubytkéw spoin
2.3
167|D.11.00.00| KNR-W 4- |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich m2
d.7. 01 0736-01
3.2.
3
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
168|D.11.00.00|KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie |m?2
d.7. 0829-01
3.2.
3
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
169/D.11.00.00|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej do |m?2
d.7. 0801-04 5 m2 w jednym miejscu
3.2.
3
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
7.3. Zabezpieczenie powierzchni kamiennej muru
2.4
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170{D.11.00.00| KNR K-01 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - m?2
d.7. 0113-02 dwukrotne
3.2.
4
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
7.3. Wykonanie nowych gzymsow
2.5
171|D.11.00.00|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia - ptyty przejsciowe t
d.7. 0208-02
3.2.
5
0.319 t 0.32
RAZEM 0.32
172/D.11.00.00|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany |m3
d.7. 0210-05 oporowe i mury pachwinowe (beton ptyt przejsciowych)
3.2.
5
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
173|D.11.00.00|[KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $r.16mm i gtebokosci do 15 cm i osadzenie szt.
d.7. 0102-01 pretéw zespalajgcych
3.2.
5
180 szt. 180.00
RAZEM 180.00
7.3. Wykonanie nowych gzymsoéw - powloka bitumiczna
2.6
174|D.11.00.00|KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, |m2
d.7. 0403-02 skosnych i cylindrycznych
3.2.
6
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
175/D.11.00.00|KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |m?2
d.7. 0713-18 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
3.2. wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
6
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
176|D.11.00.00|KNR 2-33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na |m?2
d.7. 0713-22 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
3.2. powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
6
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
7.3. Wykonanie nowych gzymsow - powtoka malarska
2.7
177/D.11.00.00|KNR 0-25 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni sufitowych |m?2
d.7. 0403-03
3.2.
7
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
178|D.11.00.00|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyroba- |m2
d.7. 0202-01 mi jednosktadnikowymi - gruntowanie
3.2. 0201 C 02
7
12.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
179/D.11.00.00|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyroba- |m?2
d.7. 0202-01 mi jednosktadnikowymi - warstwa nawierzchniowa
3.2. 0201 J 02
7
12.3 m?2 12.30
RAZEM 12.30
7.3. Konstrukcja balustrady
2.8
180{D.11.00.00|KNR 2-33  |Montaz istniejgcej balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyj- |m
d.7. 0702-01 nym
3.2.
8
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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