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UZUPELNIENIE DO OPIS TECHNICZNEGO
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA DROGI
POZAROWEJ PRZY DOMU STUDENTA W PILE
Pita ul. Zeromskiego 14, dziatki nr 1311/1, 1311/2

W opisie technicznym do projektu technicznego dla inwestycji: Przebudowa ciggu
komunikacyjnego z funkcjg drogi pozarowej przy Domu Studenta w Pile przy
ul. Zeromskiego 14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. Uszczego6towiono  wytyczne  odnosnie  postepowania z  materiatami
porozbidrkowymi

2. W zakresie zieleni ustalono rozdziat robét przewidzianych do wykonania przez
Inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawce w ramach zamdwienia publicznego.

Opis techniczny w rozdz. 10, 13 przyjmuje tres¢ jak nize;.

10. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Do rozbiorki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej chodnikowej w miejscu planowanych
nowych utwardzen.

2. Fragmenty ogrodzenia w miejscu montazu projektowanych bram. Sg to
ogrodzenia typu panelowego na stupkach stalowych.

Wytyczne postepowania z materiatami porozbiérkowymi:

1. Kostke betonowg oraz obrzeza oczysci¢ i posegregowaé z rozdziatem na
nadajgca sie do ponownego wbudowania oraz na nienadajgcg sie do ponownego uzytku,
jako gruz budowlany. Szacunkowo mozna przyjgé¢ podziat: 15% - gruz budowlany, 85% -
odzysk materiatu do ponownego wykorzystania.

2. Gruz budowlany wywiez¢ na wysypisko lub do zaktadu zajmujgcego sie
przetwérstwem gruzu. Wywozka lezy w kosztach wykonawcy robot.

3. Kostke nadajgca sie do ponownego wykorzystania w pierwszej kolejnosci
przeznaczy¢ na wykonanie chodnikéw oznaczonych w projekcie jako projektowane.
Pozostatg kostke nalezy spaletowaé i ztozy¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
W zakresie robét i kosztéw wykonawcy jest przetransportowanie kostki w granicach
miasta Pity.

4. Pozostate materiaty porozbidrkowe i odpadowe wykonawca usunie i zutylizuje
we wilasnym zakresie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowigzujgcymi
na terenie miasta Pity.

13. TERENY ZIELONE

Projektuje sie:

1. Istniejgce drzewa wzdtuz projektowanej bramy — do wycinki, gatunek i wielkos¢
zgodnie z oznaczeniami na rysunku. llo$¢ 7szt. W zakresie robot rowniez usuniecie karp
drzew metodg frezowania na gtebokosé ok. 40cm ponizej poziomu terenu. Nastepnie
uzupetnienie dotdéw po usunietych karpach ziemig roslinng.

Wycinka drzew wykonana zostanie we wlkasnym zakresie przez Inwestora. Roboty
nie wchodzg w sktad zaméwienia publicznego.

2. Karpy drzew $cietych w okresie wczesniejszym — analogicznie jak wyzej
usuniecie metodg frezowania oraz uzupetnienie dotéw ziemig roslinng. llos¢ — 11szt,
miejsca wystepowania i wielkos¢ karp — patrz rysunek.
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Usunigcie karp wykonane zostanie we wtasnym zakresie przez Inwestora. Roboty
nie wchodzg w sktad zamdwienia publicznego.

3. Krzewy — do wycinki przeznaczono zywoptot przy wejsciu gtownym.
Powierzchnia zakrzewien — 26m°. W zakresie robdt réwniez usuniecie pniakéw i korzeni
po wycietych krzewach na gtebokos¢ ok. 20cm. Wykona¢ metodg frezowania lub
alternatywnie poprzez odkopanie i wyciecie reczne sekatorami.

Wycinka krzewow wykonana zostanie we wiasnym zakresie przez Inwestora.
Roboty nie wchodzg w sktad zamowienia publicznego.

4. Trawniki — wymiana istniejgcych trawnikow wraz z podtozem. W zakresie robot:
zerwanie istniejgcej darni, odchwaszczenie mechaniczne i przy pomocy herbicyddw,
zdjecie warstwy ziemi do poziomu ok. 10cm ponizej kraweznikdéw, nawiezienie ziemi
roslinnej, wysiew trawy, nawozenie, pielegnacja do pierwszego koszenia. Zakres terenéw
zielonych przeznaczonych do renowacji pokazano w projekcie technicznym.

Urzadzenie trawnikdéw stanowi zadanie Wykonawcy robét do wykonania w ramach
zamowienia.
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mgr inz. Tomasz Zasada
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