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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO Z FUNKCJA DROGI
POZAROWEJ PRZY DOMU STUDENTA W PILE
Pita ul. Zeromskiego 14, dziatki nr 1311/1, 1311/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie ulic
Rodta i Podchorazych, uchwata nr X1/154/11 Rady Miasta Pity z dn. 30.08.2011r.

4. Inwentaryzacja terenu do celow projektowych wykonana przez SOl Dompil.

5. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu: Przebudowa ciggu komunikacyjnego z funkcjg
drogi pozarowej przy Domu Studenta w Pile
2.2. Adres: Pita, ul. Zeromskiego 14

2.3. Numery ewidencyjne dziatek: 1311/1, 1311/2, obreb Pita 0019,
jednostka ewidencyjna 301901 _1 Pita
2.4. Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych
im. St. Staszica w Pile
64-920 Pita, ul. Podchorgzych 10
2.5. Biuro Projektow: Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego: Przebudowa ciggu komunikacyjnego z funkcjg drogi pozarowej
przy Domu Studenta w Pile przy ul. Zeromskiego 14.

Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do przetargu na wykonanie robot budowlanych
w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz podstawe wykonania i rozliczenia
robét budowlanych.

Projektowany zakres robot obejmuje utwardzenie terenu, ktore zgodnie
z przepisami ustawy prawo w art.29,ust.4, pkt.4 nie wymagajg uzyskania pozwolenia
na budowe oraz zgtoszenia robot.

4. LOKALIZACJA TERENU
Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 1311/1 potozona w Pile
przy ul. Zeromskiego 14 na terenie nalezgcym do Akademii Nauk Stosowanych
im. St. Staszica w Pile. Obszar planowanej inwestycji ograniczony jest granicami dziatek
stanowigcych wtasnos¢ inwestora. W cze$ci graficznej projektu zagospodarowania teren
ten oznaczono literamiA-B - ... —G.
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5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja obejmuje modernizacje istniejgcego zagospodarowania
terenu przy budynku Domu Studenta. Planowany jest nastepujgcy zakres robot
budowlanych:

1. Przebudowa istniejgcego chodnika, polegajacg na jego poszerzeniu, wymianie
nawierzchni i podbudowy, tak aby mogt on petni¢ funkcje przejazdu pozarowego.

2. Montaz bram wjazdowych w ogrodzeniu (3 szt.), aby zapewni¢ przejazdowos¢
drogi oraz blizszy dostep do budynku.

3. Przesunieciu os$wietlenia zewnetrznego oraz wymiana opraw. Wykonanie
na podstawie odrebnego projektu i pozwolenia na budowe.

4. Wycinka drzew usytuowanych wzdtuz dluzszego boku budynku Domu
Studenckiego, z uwagi na wymagania prawne i techniczne odnosnie drég pozarowych.
Oproécz tego usuniecie karpin drzew, ktore pozostaty po wycietych wczesniej drzewach.

5. Renowacja trawnikdw w obszarze prowadzonych robot.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie dziatki nr 1311/1 i 1311/2,
na ktérych przewidziane jest wykonanie planowanych robét budowlanych.

Za obszar oddziatywania nie uznaje sie sgsiednich dziatek, gdyz projektowana
inwestycji nie bedzie stwarza¢ dodatkowych ucigzliwosci dla tych nieruchomosci.
Nie przewiduje sie takze ingerencji w tereny przylegte. Odlegtosci projektowanych
budynkéw i elementéw zagospodarowania znajdowa¢ sie bedg w odlegtosciach
nie mniejszych niz okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych, jako minimalne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane,

2. Ustawa o planowaniu przestrzennym,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

7. WYMAGANIA PRZEPISOW O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy pana zagospodarowania miasta Pity
na obszarze osiedla Goérne uchwalony uchwatg Rady Miasta Pity nr XX/214/08
z dn. 26.02.2008r. i ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Wielkopolskiego
nr 84, poz.1644 z dn. 29.05.2008r.

Istotniejsze ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przeznaczonego pod projektowang inwestycje:

1. Przeznaczenie terenu — teren zwigzane z edukacja, jednostka UE - §5, ust.1,
pkt.9,

2. Zgodnie z zatgcznikiem graficznym przedmiotowy budynek znajduje sie
w jednostce urbanistycznej UE2, dla ktérej ustala sie nastepujgce warunki (§15, ust.1,
pkt.2):

a) zachowanie istniejgcej zabudowy, bez mozliwo$ci rozbudowy o wiecej niz 10%
powierzchni zabudowy istniejgcego budynku,

b) wysokos¢ zabudowy — do 11l kondygnacji nadziemnych,

¢) minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego — 20%.

Ocena zgodno$ci planowanej inwestycji z wymaganiami planu miejscowego:

1. Przewiduje sie zachowanie istniejgcej zabudowy, bez jej rozbudowy.
Zachowana zostanie takze istniejgca funkcja obiektu.

2. Nie przewiduje sie nadbudowy budynku, zachowana zostanie istniejgca ilo$¢
kondygnacii,
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3. Tereny biologicznie czynne stanowi¢ bedg 27.9% powierzchni terenu inwestycji,
ich powierzchnia przekracza 20% powierzchni dziatki. Wymagania minimalne planu
miejscowego sg zachowane.

8. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki stanowig teren Akademii Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile. Jest
to teren obecnie zabudowany i zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie budynek Domu
Studenta. Przedmiotowy budynek jest to obiekt sktadajgcy sie z trzech segmentow:

1. Segment od strony wschodniej stanowigcy gtdwng podstawowg zabudowe
o czterech kondygnacjach nadziemnych. Segment ten petni funkcje zwigzang z oswiata.
Znajdujg sie w nim pomieszczenia mieszkalne Domu Studenckiego oraz pomieszczenia
o funkcji towarzyszgcej, przeznaczone dla studentéw i pracownikéw uczelni.

2. Segment od strony zachodniej o jednej kondygnacji nadziemnej, czesciowo
podpiwniczony. W segmencie tym znajduje sie stotbwka, o podstawowym przeznaczeniu
do obstugi Domu Studenckiego.

3. Lacznik pomiedzy segmentami o jednej kondygnacji nadziemnej, catkowicie
podpiwniczony. Segment ten stanowi potgczenie komunikacyjne czesci mieszkalnej
i stotdéwki. W piwnicy znajduje sie kottownia gazowa, obstugujgca caty obiekt.

Istniejgce urzgdzenia budowlane na terenie inwestyciji:

1. Utwardzenia terenu, w tym: drogi wewnetrzne, plac gospodarczy, miejsca
postojowe dla samochoddéw. W zakresie poza planowang przebudowg — do zachowania.

2. Ciggi piesze, chodniki. W zakresie poza planowang przebudowg -
do zachowania.

3. Zjazd publiczny na dziatke od strony zachodniej z ul. Drzymaty — istniejgcy do
zachowania.

4. Ogrodzenie terenu — Od wjazdu na posesje murowane, petne. Od strony
zachodniej i pétnocnej typu panelowego, z cokolikami betonowymi prefabrykowanymi.
Od strony wschodniej wzdtuz boiska sportowego - panelowe, wykonane przez
uzytkownika posesji sgsiednie;.

5. Obiekty matej architektury — do zachowania.

6. OSwietlenie terenu — wzdluz chodnika objetego przebudowg oprawy
przeznaczono do wymiany.

7. Uzbrojenie podziemne.

8. Zielen — w strefie planowanych rob6t budowlanych wycinka drzew i krzewow
oraz rekultywacja trawnikéw.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych w terenie odkrywek stwierdzono, Zze podioze
budowlane tworzg grunty mineralne sypkie.

Wytyczne prowadzenia prac ziemnych i przygotowania podfoza:

1. W przypadku gdy, po zdjeciu istniejgcych nawierzchni wystepowaé bedg grunty
organiczne lub nasypy typu niebudowlanego, nalezy je z wykopu usung¢ i zastgpié¢
zageszczong podsypka piaszczysta.

2. Projektowane fragmenty utwardzen, przebiegajgce przez aktualne tereny
Zielone — nalezy usung¢ z podtoza glebe w catosci oraz zastgpi¢ zageszczong podsypkag
i podbudowa, analogicznie jak w punkcie 1.

3. Calg powierzchnie terenu projektowanych utwardzen nalezy dogescic¢
mechanicznie. Wymagany wskaznik zageszczenia |s=0.98. Zalecana metoda
zgeszczenia przy uzyciu walcow mechanicznych.
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10. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Do rozbiorki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej chodnikowej w miejscu planowanych
nowych utwardzen.

2. Fragmenty ogrodzenia w miejscu montazu projektowanych bram. Sg to
ogrodzenia typu panelowego na stupkach stalowych.

11. NAWIERZCHNIE, UTWARDZENIA

11.1. Ciag pieszo-jezdny

Ciag ten w funkcji podstawowej jest przeznaczony do obstugi ruchu pieszego
jako gtéwne dojscie piesze uzytkownikéw do Domu Studenta. W sytuacji wyjatkowej cigg
ten petni¢ bedzie role drogi pozarowej, umozliwiajgc dojazd pojazdow stuzb specjalnych
do budynku. Cigg pieszo-jezdny moze takze spetnia¢ role przejazdu gospodarczego,
zwigzanego z utrzymaniem obiektu.

Zakres i sposdb wykonania robét dla przewazajgcej powierzchni projektowanych
utwardzen w miejscu istniejgcego parkingu:

1. Zdjecie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej typu chodnikowego
wraz z demontazem opornikow. Materiat porozbiérkowy przeznaczono do wywozki
i utylizaciji.

2. Wykonanie korytowania pod nowg droge wraz z wyrbwnaniem dna wykopu.

3. Dogeszczenie mechaniczne wykonanego wykopu, wymagany stopien
zageszczenia ls = 0.98.

4. Podbudowa =z tlucznia betonowego, kruszonego, frakcja 0 —63mm,
o grubosci 15cm. Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Alternatywnie dopuszcza sie
wykonanie podbudowy z betonu drogowego klasy C8/10.

5. Nawierzchnia z kostki betonowej typu drogowego o grubosci 8cm, na podsypce
piaskowo-cementowej.

6. Krawezniki betonowe typu ulicznego na tawie betonowej, krawezniki typu
zatopionego.

7. W zakresie robot regulacja nakryw studzienek instalacyjnych,

8. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe, nada¢ spadek poprzeczny
w kierunku terendw zielonych.

Materiat porozbiorkowy przeznaczono do wywozki i utylizacii.

11.2. Chodniki o wylgcznej funkcji pieszej
Projektuje sie z kostki brukowej betonowej ozdobnej na podsypce piaskowo-
cementowej. Obrzeza typu chodnikowego.

12. INNE ELEMENTY BUDOWLANE

1. Bramy wyjazdowe do ul. Zeromskiego — Zaktadana sie zamontowanie 2 bram
typu przesuwnego (bramy B1). W zakresie robdt:

a/ rozbiérka fragmentdw ogrodzenia typu panelowego,

b/ wykonanie nowej bramy wjazdowej typu samonosnej, przesuwnej, przesuwane
recznie,

¢/ fundamenty pod brame betowe z betonu C20/25, wykonanie na podstawie
rysunku,

d/ brama nowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, wykonanie
na podstawie rysunku,

e/ uzupetnienie przeset przy bramie.
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2. Brama wewnetrzna w ogrodzeniu oddzielajgcym patio przy budynku — Zaktada
sie montaz nowej bramy. W zakresie robot:

a/ demontaz  fragmentu istniejacego ogrodzenia typu panelowego
wraz z cokolikiem betonowym,

b/ wykonanie bramy przejazdowej, rozwieranej, otwieranej recznie,

¢/ fundamenty pod brame betowe z betonu C20/25, wykonanie na podstawie
rysunku,

d/ brama nowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, wykonanie
na podstawie rysunku.

13. TERENY ZIELONE

Projektuje sie:

1. Istniejgce drzewa wzdtuz projektowanej bramy — do wycinki, gatunek i wielkos¢
zgodnie z oznaczeniami na rysunku. llo$¢ 7szt. W zakresie robot rowniez usuniecie karp
drzew metodg frezowania na gtebokos¢ ok. 40cm ponizej poziomu terenu. Nastepnie
uzupetnienie dotdow po usunietych karpach ziemig roslinna.

2. Karpy drzew $cietych w okresie wczesniejszym — analogicznie jak wyzej
usuniecie metodg frezowania oraz uzupetnienie dotdw ziemig roslinng. llos¢ — 11szt,
miejsca wystepowania i wielkos¢ karp — patrz rysunek.

3. Krzewy — do wycinki przeznaczono zywoptot przy wejsciu gtdwnym.
Powierzchnia zakrzewien — 26m°. W zakresie robét réwniez usuniecie pniakéw i korzeni
po wycietych krzewach na gteboko$¢ ok. 20cm. Wykona¢ metodg frezowania lub
alternatywnie poprzez odkopanie i wycigcie reczne sekatorami.

4. Trawniki — wymiana istniejgcych trawnikow wraz z podtozem. W zakresie robot:
zerwanie istniejgcej darni, odchwaszczenie mechaniczne i przy pomocy herbicyddw,
zdjecie warstwy ziemi do poziomu ok. 10cm ponizej kraweznikdéw, nawiezienie ziemi
roslinnej, wysiew trawy, nawozenie, pielegnacja do pierwszego koszenia. Zakres terenéw
zielonych przeznaczonych do renowacji pokazano w projekcie technicznym.

14. UZBROJENIE TERENU

1. Oswietlenie terenu — projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe, wymiane
istniejgcych stupéw. Wykonanie na podstawie odrebnego projektu branzowego.

2. Pozostate uzbrojenie — istniejgce do zachowania.

15. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Komunikacje zewnetrzng pieszg zaprojektowano bez barier architektonicznych,
potgczenia chodnikéw z jezdniami z tzw. kraweznikami zatopionymi.

16. OCHRONA ZABYTKOW
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie nie podlega kwalifikacji pod wzgledem oceny zagrozenia pozarowego,
a takze nie ustala sie klasy zagrozenia ZL / PM.

Inwestycja nie znajduje sie takze w wykazie obiektéw wymagajgcych uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — Podstawa prawna §3 rozporzgdzenia Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r, poz. 2017).

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie podlegat eksploatacji gérnicze;.
Wptyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

19. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

W planie miejscowym nie natozono szczegolnych warunkow w tym zakresie.
Inwestycja nie kwalifikuje do moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Zagrozenia dla higieny i ochrony zdrowia dla uzytkownikdw — nie wystepuja
szczegoblne zagrozenia w tym zakresie.

20. DANE LICZBOWE
Bilans terenu:

1. Powierzchnia zabudowy (zabudowa istniejagca) 1 813m?
2. Powierzchnie utwardzone:

a/ projektowany ciag pieszo-jezdny 613m°
b/ projektowane chodniki 109m?
c/ istniejgce place i dojazdy do zachowania 885m*
d/ istniejgce chodniki do zachowania 402m°
e/ istniejgce pochylnie, schody terenowe, itp. 107m?
f/ istniejgce opaski przy budynku 85m°
Razem powierzchnie utwardzone 2 201m?
3. Tereny biologicznie czynne

a/ istniejgce trawniki przeznaczone do rekultywac;ji 569m”
b/ tereny zielone poza zakresem projektowanych robot

zamieszczono w dalszej czesci — patrz zatgcznik nr 1 987m”
Razem tereny biologicznie czynne 1 556m”
Ogotem powierzchnia terenu 5 570m?

Uwaga — Bilans sporzgdzono w granicach dziatek nr 1311/1 i 1311/2 stanowigcych
wiasnos¢ inwestora.

21. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU

Wskazniki liczbowe do oceny zgodnosci inwestycji z wymaganiami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

W, = 2201 / 5570 = 27.9% > min Wpgc, = 20%

Whniosek — warunek wynikajgcy z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest spetniony.

opracowat:
mgr inz. Tomasz Zasada
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Pita, dnia 23.02.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351, ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania:
Przebudowa ciggu komunikacyjnego z funkcja drogi pozarowej przy Domu
Studenta w Pile, adres 64-920 Pita ul. Zeromskiego 14, na dziatkach o identyfikatorach
geodezyjnych 301901 1.0019.1311/1, 301901 1.0019.1311/2, ktérego inwestorem jest
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica w Pile, 64-920 Pita
ul. Podchorgzych 10, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

— branza konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Tomasz Zasada
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