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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 z dnia 26.04.2016 r. i 25.07.2016 r.

- Warunki techniczne wydane przez Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki,
Cieplnej Sp. z 0.0. nr EE/1009¢/2015 i nr EE/1009d/2015 z dnia 26.08.2015 r.

- Wizje lokalne dla potrzeb projektowania,

- Moc zamowiona zasilanych obiektéw otrzymana od Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd.
COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r.,

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii wezta cieplnego dla
istniejgcego budynku mieszkalnego w Bydgoszczy. W zwigzku ze zmiang parametru
zasilania obiektu, projektuje sie nowy kompaktowy wezet cieplny dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Opis wezla cieplnego

Wezet jest zlokalizowany w czesci podziemnej istniejgcego budynku,
w wydzielonym pomieszczeniu dostepnym z komunikaciji.
W projektowanym wezle cieplnym bedzie przygotowywany czynnik grzewczy
o nastepujgcych parametrach:
- woda grzewcza instalacyjna o parametrach 80/60°C,
- ciepta woda uzytkowa o parametrach 10/60°C z czasowg
dezynfekcja: 70°C.

Zapotrzebowanie na ciepto c.o. i c.w.u. wg schematu wezita.

3.2. Przewody

Przewody w obrebie wezta cieplnego wykonane bedg z rur stalowych

czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.



Mocowanie rurociggbw do $cian lub stropdw przy pomocy obejm
umozliwiajgcych kompensacje. Rurociggi poszczegdlnych czynnikow nalezy
oznakowa¢ opaskami barwnymi identyfikacyjnymi z oznaczeniem kierunku
przeptywu strzatkami.

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odttuscic
| zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Izolacje w wezle cieplnym wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000. Zaizolowac
przewody wezta, wymienniki, odmulacze, zbiorniki z wytgczeniem rury bezpieczehstwa,
przewoddw odpowietrzajgcych i odwadniajgcych. Wymienniki i zbiornik izolowac
za pomocg gotowych izolacji dostarczanych razem z urzgdzeniami.

Instalacje modutu niskiego parametru nalezy podda¢ prébom cisnieniowym:
— na zimno na cisnienie 0,6 MPa. Prébe nalezy uznaé¢ za pozytywna jezeli po
24 godzinach spadek cisnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas préby
nalezy przewody odcig¢ zaworami zaporowymi zamontowanymi w wezle
cieplnym.
— na gorgco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika
grzejnego.
Instalacje po stronie modutu wysokiego parametru poddaé prébie na cisnienie
1,6 MPa, a wymienniki i urzgdzenia wg DTR producenta.
Ptukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-02423:1999/Ap1:2000. Predkosc¢
wody ptuczgcej powinna wynosi¢ 3 m/s. Wynik ptukania uznac¢ za pozytywny jezeli przez

co najmniej 1 godzine z przewoddw wyptywa czysta woda.

3.3. Armatura

Na wysokim parametrze nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg do spawania na
cisnienie min. PN40 bar i temperature min. T = 150°C,

Na niskich parametrach nalezy stosowa¢ armature tgczong na gwint:

- ogrzewanie - na cinienie min. PN16 bar i temperature min. T = 120°C,

- ciepta woda uzytkowa - na ci$nienie min. PN10 bar i temperature min. T = 90°C.

Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. i c.w.u. przed wzrostem ci$nienia
zaprojektowano zawory bezpieczenstwa.

Przyrost objetosci wody powstaty w wyniku jej podgrzania w instalacji c.o. i c.w.u.

przyjety bedzie przez przeponowe naczynia



Dobrane liczniki ciepta uzgodni¢ z KPEC.

Przed regulatorem roznicy bezposredniego dziatania oraz licznikami ciepta nalezy
zastosowac odcinki proste o dtugosci min. 500 mm.

Nalezy montowa¢ manometry o zakresie 0-25 bar na wysokim parametrze oraz
o zakresie 0-16 bar na module c.o. i 0 zakresie 0-10 bar na module c.w.u.

Nalezy montowaé termometry o zakresie 0-160°C na wysokim parametrze
i 0 zakresie 0-100°C na niskich parametrach.

W  najwyzszych punktach przewodéw instalacji wykona¢ odpowietrzenia.
W najnizszych punktach wykona¢ odwodnienia. Po stronie wysokiego parametru
zamontowa¢ zawory kulowe @15 o potagczeniach spawanych, ze sprowadzeniem
rurociggbw do kanalizacji. Po stronie niskich parametréw zamontowaé¢ odpowietrzniki

automatyczne. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac zawor kulowy.

3.4. Wytyczne branzowe

Adaptacja pomieszczenia na wezet cieplny oraz wykonanie instalacji c.o.
(z rozdzielaczami) i c.w.u. nalezy do wiasciciela budynku, ponizej zawarte informacje

nalezy traktowac jako dyspozycje do wykonania przedmiotowej adaptacji.

a) branza budowlana i instalacyjna

Pomieszczenie wezta cieplnego pod wzgledem budowlanym, wentylacji, wod-kan
i elektrycznym powinno spetnia¢ wymagania:

- Warunkéw technicznych wydanych przez KPEC Sp. z 0.0.,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"

(Dz.U. 06, Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Polskiej Normy PN-B-02423:1999.

W pomieszczeniu nalezy:

- wykona¢ odwodnienie pomieszczenia wezta do kanalizacji, na rzucie wezta

wskazano lokalizacje studzienek i kratek sciekowych,

- wykonac¢ wentylacje pomieszczenia wezta,

- wykonaé posadzke z materiatu trudno Scieralnego ze spadkiem w kierunku studni

i kratek sciekowych,

- wykona¢ zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami o wymiarach nie mniejszych

niz 0,8m x 2,0m otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia, jednoskrzydtowymi,



stalowymi lub oblachowanymi z obu stron, zabezpieczonymi przed wtamaniem i
zamykanymi na zamek.

- okna do pomieszczenia okratowac,

- wykona¢ $cianki dziatowe i zamurowac¢ otwory wskazane na rysunku rzutu

pomieszczenia.

b) branza AKPiA
Zaprojektowa¢ ukfad automatycznej regulacji wody instalacyjnej w oparciu
o regulator temperatury:
- temperatury zewnetrznej,
- temperatury zasilania instalacji c.o.,
- temperatury powrotu z instalacji c.o.,
- temperatury powrotu z wymiennika c.o.,
- temperatury za wymiennikiem c.w.u.,
- temperatury za zasobnikiem c.w.u.,
- temperatury na cyrkulacji c.w.u.
Regulator temperatury powinien regulowac temperature wody zasilajgcej instalacje
c.0. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, oraz utrzymywac statg temperature c.w.u.
na poziomie 55°C.
Nastawa regulatora:
- nastawa dla referencyjnej temperatury wewnetrznej +20°C
- krzywa grzewczg c.o. wyznaczy¢ wg zalezno$ci:
przy Tzew= -18°C; Tzasil.c.0.=+80°C
przy Tzew= -5°C; Tzasil.c.0.=+64°C
przy Tzew= 0°C; Tzasil.c.0.=+58°C
przy Tzew= 5°C; Tzasil.c.0.=+49°C
przy Tzew= 14°C; Tzasil.c.0.=+33°C
- wartos¢ zadana temperatury c.w.u. =+55°C
- maksymalna temperatura instalacji c.0. =+80°C
- minimalna temperatura instalacji c.0. =+30°C

- wytgczenie pompy obiegowej PCO przy temperaturze zew. +15°C.



3.5. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot zwigzanych z realizacjg wezta cieplnego wykonaé wg:
» Woytycznych producenta wybranych urzadzen i armatury
*  Normy PN-B-02423:1999 — Wezty cieptownicze
* Normy PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
*  Warunkow technicznych wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r.
W czasie wykonywania robdét nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i przestrzegaé

przepiséw BHP i przeciwpozarowych.
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