
BRANŻA
INSTAL. SANIT.

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT: INSTALACJE SANITARNE NR UPRAW. PODPIS

NR RYS.

TEMAT:

DATA
30.06.2020

TYTUŁ
RYSUNKU:

FAZA
P.W.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE

76-020 BOBOLICE
UL. SZKOLNA 1
Gmina Bobolice
76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1

ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com

SKALA

ap

1:100

MGR INŻ. JERZY SZCZEPAŃSKI 9/85/Lw

pojemnościowy podgrzewacz
wody poj 15 l moc 1,5 kW

pojemnościowy podgrzewacz
wody poj 140 l

pojemnościowy
podgrzewacz wody poj 140 l

pojemnościowy podgrzewacz wody poj 140 l

zawór termostatyczny  z ograniczeniem
temperatury c.w.u. maks do 38°C

zawór termostatyczny  z ograniczeniem
temperatury c.w.u. maks do 38°C

zawór termostatyczny  z ograniczeniem
temperatury c.w.u. maks do 38°C

zawór termostatyczny  z
ograniczeniem temperatury c.w.u.

maks do 38°C

wodomierz dn32 o przepływie ciągłym nie
mniejszym niż  10 m3/h i przepływie maks

nie mniejszym niż 12,5m3/h

elektrozawór zabezpieczający
instalację przed niekontrolowanym
wypływem wody

ciąg dalszy zgodnie z istniejącą
instalacją wody
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pojemnościowy podgrzewacz
wody poj 140 lpojemnościowy podgrzewacz wody poj 140 l

zawór termostatyczny  z ograniczeniem
temperatury c.w.u. maks do 38°C
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LEGENDA:

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

HYDRANT POŻAROWY HP 25HP 25

S-7

INSTALACJE WODNE - ROZWINIĘCIE


