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Dotyczy: Whniosek o wydanie Warunkéw technicznych dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci

wodociggowej w miejscowosci Steklin.

Odpowiadajac na wniosek o wydanie Warunkdw technicznych dla inwestycji pn. Rozbudowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Steklin informuje, iz akeceptujemy przestany przez
Panstwa Plan z rozrysowang koncepcjg przebiegu sieci wodociggowe;.
Ponizej wstepne warunki techniczne przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejgcej sieci
wodociggowej:
1. Wymagania ogolne
1.1 Do budowy/przebudowy sieci wodociggowej mogg byé stosowane wytgcznie
materialy, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r.w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U.z 2007 r., Nr61, poz. 417 ze zm.) posiadajg aprobate wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny, posiadajg wszelkie niezbedne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.
1.2 Poszczegodlne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne oraz powinny
umozliwia¢ przeplyw wody przy jak najmniejszych stratach energii.
1.3 Rury uzyte do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiada¢ statle oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z PCV
powinny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytwdércy, oznakowanie

materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki,
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maksymalne dopuszczalne ciSnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
kod daty produkciji.

1.4 Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny miec
wytrzymatoS¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie
maksymalnych cisnien i naprezen rurociggow.

1.5 Trasa przewoddéw i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane
w terenie.

1.6 Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$é
potgczen rowng co najmniej wytrzymatosci rur.

1.7 Przy projektowaniu sieci wodociggowej nalezy zachowaé¢ jednolito$é
technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztatiek i armatury.

1.8 Wigczenia, potgczenia rurociggow PCV z istniejgcymi rurociggami i weztami
zeliwnymi, stalowymi nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek z zabezpieczeniem
przed przesunieciem.

1.9 Wykonania miejsca na zamontowanie wodomierza gtéwnego w wydzielonym
pomieszczeniu szybik z zamknieciem.

a) W przypadku braku odpowiedniego pomieszczania wodomierz zamontowad
w studni wodomierzowe;j.
e  Studnia wodomierzowej:
» powinna znajdowa¢ sie w odleglosci 2 m od ogrodzenia lub linii
rozgraniczajgcej nieruchomosg, liczac do osi studni.

» powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego uniemozliwiajacego
zamarzanie, otwér wtazowy o Srednicy co najmniej 0,6 m w Swietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub
kotowym, za$  wewnetrzna  zabezpieczona  dociepleniem
uniemozliwiajgcym zamarzanie.

Realizacja robot

2.1 Przed realizacjg budowy zaprojektowanej sieci wodociggowej nalezy wystapi¢ do
GZK Czernikowo z wnioskiem wylgczenie wody na czas przepiecia nowej nitki
wodociggu z istniejgca. )

2.2 Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem 5-dniowym do
odbioru technicznego w stanie odkrytym. Odbioru dokonuje pracownik Brygady
Wodociggowo Kanalizacyjnej przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

2.3 Protokdt odbioru technicznego jest spisywany po wykonaniu uzbrojenia zgodnie

z dokumentacja, z zachowaniem wymaganych standardéw jako$ciowych,
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z zastosowaniem materiatbw | urzadzen zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa. Protokét odbioru technicznego nie jest protokotem
odbioru koricowego w $wietle przepiséw Prawa budowlanego. Spisanie protokotu
odbioru koricowego i podpisanie przez czionkéw komisji odbiorowej w $wietle
Prawa budowlanego lezy w interesie Inwestora.

2.4Przed dokonaniem odbioru technicznego przylgczy Inwestor przedktada
nastgpujgce inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z adnotacjg geodety czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przediozy¢ w tutejszym urzedzie pelng

dokumentacje techniczng zatwierdzong prawomocnym pozwoleniem na budowe lub

potwierdzenie zgtoszenia prac budowlanych w starostwie powiatowym.

4. Nadzé6r nad wykonaniem podigczen do sieci wodociggowej sprawuje wytgcznie
tutejszy Zaktad.
5. Wykonanie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu zaktadowi instalacyjnemu wod.-kan.
posiadajgcemu stosowne do wykonywanych prac uprawnienia budowlane.
6. Wyplata ewentualnych odszkodowar osobie lub instytucji, ktéra moze roéci¢ pretensje
z tytutu wykonania robét nie moze naruszy¢ praw oséb trzecich.
Z powazaniem,
T
Otrzymuje:
1. adresat
2. ala
Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie tel.: (054) 288 92 21
ul. Ledna 1 e-mail: gzk@czernikowo.pl

87-640 Czernikowo




R+ u

| ‘///7/”&”//;@, 0?10

/ A8 o
L EGENDA: ' _

| — —— PROJ. PRZEWODY WODOCIAGOWE
HP 80 PROJ. HYDRANT PPOZ.

HANKOP - nadzor i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczynska-Wiewidrska

ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun

tel. 609 478 233 e-mail: hankopa@gmail.com
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Rozbudowa wodociagu w m. Steklin
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