RE[LUDKC

Modernizacja Gorzow Wielkopolski

Instalacja  : Skrzyzowania

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 22.03.2023

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywisto$ci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

Instalacja : Skrzyzowania
Numer projektu :
Data 1 22.03.2023

12 Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie
12.1 Opis, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie
12.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:

Typ Nr\Producent

11 19x Nr zamowienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie

RE[LUDKC

-please put your own address here-
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Modernizacja Gorzéw Wielkopolski
: Skrzyzowania

- 22.03.2023

12 Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.1 Opis, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

RE LUK

Punkt centralny

Nr X [m]

1.1 2545
1.2 26.36
21 17.89
22 1879
3.1 23.32
3.2 2517
41 4748
5.1 69.91
5.2 70.82

.1 76.00
6.2 76.91
7.1 71.00
7.2 69.22
8.1 4447
8.2 46.27
9.1 4547
9.2 46.03
9.3 47.33

Y [m]

85.76
87.55
66.06
67.85
44 .22
43.47
34.60
43.02
44.81
62.62
64.41
80.96
81.85
92.75
91.88
62.48
61.18
61.75

Z[m]

8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
8.95
9.95
9.95
9.95

Kat obrotu
Z['l COI]
152.88 0.00
332.88 0.00
152.88 0.00
332.88 0.00
67.96 0.00
247.96 0.00
54.22 0.00
152.88 0.00
332.88 0.00
152.88 0.00
332.88 0.00
243.08 0.00
63.08 0.00
63.76 0.00
243.76 0.00
67.96 0.00
157.96 0.00
247.96 0.00

C90 []

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00

Wspotrzedne celu

Xa [m]

22.05
29.76
14.49
22.19
14.69
33.80
39.73
66.51
74.22
72.60
80.31
79.37
60.85
36.06
54.68
35.44
43.86
57.35

Ya [m]

77.41
95.90
57.71
76.21
46.86
40.83
39.22
34.67
53.16
54.27
72.76
77.58
85.22
96.02
88.61
64.65
51.16
59.58

Za[m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Obiekt : Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

Instalacja : Skrzyzowania
Numer projektu :
Data : 22.03.2023

12 Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie R E ILI@X(D

12.1 Opis, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

94 46.76 63.04 9.95 337.96 0.00 10.00 48.93 73.07 0.00

Obiekty

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] DlugosSzerokosé 0z osL 0 Q
Ptaszcz. oblicz. 1.1
0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Rondo
m 1 20.00 77.00 0.00 8253 81.31 61.53 0.00 0.00
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Obiekt : Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

Instalacja : Skrzyzowania
Numer projektu :
Data : 22.03.2023

RE[LUDKC

12.1 Opis, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.1.2 Plan pomieszczenia

y[m]
100

90 +

80 —

70 —

60 —

50 —

40 -

30 +

20 +

10

|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x [m]

-please put your own address here-
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Obiekt

Instalacja : Skrzyzowania
Numer projektu :
Data : 22.03.2023

: Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

12 Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.2 Skrét wynikéw, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

12.2.1 Podglad wynikéw, Rondo

0

I I I I I I | I I |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x[m]

0 1 15 25 5 75
Natezenie oswietlenia [IX]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

srednia ilos¢ odbi¢

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 219412 Im
Moc catkowita 1383.2 W
Moc na powierzchnie (10000.00 m?) 0.14 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Em 31.11Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 16.6 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 48.8 Ix
Réwnomiernos¢ Uo Emin/Em 1:1.88 (0.53)
Réwnomiernos¢ Ud Emin/Emax 1:2.95 (0.34)

Typ Nr\Producent

11 19x Nr zamowienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie

RE LUK

10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50

Gorzow skrzyzowania.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

12.2 Skrét wynikéw, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

: Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

: Skrzyzowania

- 22.03.2023

RE[LUDKC

12.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Powierzchnie pomiarowe

Srednia ilos¢ odbic¢
0.80

1 Rondo
Natezenie oswietlenia
Em Emin Uo Ud
31 Ix 16.6 Ix 0.53 0.34
C1 >=30 Ix >=0.40

Pole obliczen: 58.9m x 61.95m (29 x 30 Punkty), Wysoko$¢ = 0.00m

Gorzoéw skrzyzowania.rdf
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Obiekt : Modernizacja Gorzéw Wielkopolski

Instalacja : Skrzyzowania
Numer projektu :
Data : 22.03.2023

12 Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie R E L'—:@XCD

12.3 Wyniki obliczen, Skrzyzowanie nr12 - Rondo Szczecinskie
12.3.1 Pseudo kolory, Rondo (E)

y [m]
103

93

83
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63
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33

23 -

\ \ \ \ \ \ \ \ \
7 17 27 37 47 57 67 77 87 x [m]

0 1 15 25 5 75 10 125 15 175 20 225 25 275 30 325 35 375 40 45 50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie o$wietlenia Em :31.11x
Min. natezenie o$wietlenia Emin :16.6 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :48.8 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:1.88 (0.53)
Réwnomiernos¢ Ud Emin/Emax :1:2.95(0.34)
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