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Posadzka klatki: beton zatarty na gładko, utwardzony powierzchniowo  (HARD lub SIKA 3,5kg/m2), wzmocniony włóknami PP    12,0cm    12,0cm 12,0cm izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana) polistyren fazowany XPS min. 200 (12cm)    12,0cm 12,0cm podsypka piaskowa zagęszczona do IS 0,98     30,0cm      30,0cm      grunt rodzimy
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Dach klatki: deska            2,5cm      2,5cm  2,5cm paroizolacja krokwie 7x14cm         14,0cm 14,0cm wełna mineralna 12cm                deskowanie          2,5cm  2,5cm izolacja paroprzepuszczalna kontrłaty 2,5x5cm         2,5cm  2,5cm łaty 2,5x5cm          2,5cm  2,5cm blacha dachówkowa trapezowa
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ściana zewnętrzna fundamentowa: wykończenie cokołu ponad poziomem terenu - tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szary zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową polistyren XPS (8cm) klejony masą klejąco-hydroizolacyjną   8,0cm   8,0cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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Ściana zewnętrzna klatki: płyta OSB         1,5cm 1,5cm łata 25/40         2,5cm 2,5cm paroizolacja konstrukcja drewniana  - krawędziak 150/40    15,0cm 15,0cm wełna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem wiatroiolacja łata 25/40          2,5cm     2,5cm 2,5cm deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm       2,0cm      2,0cm2,0cm
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Podłoga pomieszczenia gospodarczego / podesty w klatkach: deski             3,2cm            3,2cm  3,2cm legary 7x14cm        14,0cm14,0cm
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deski elewacyjne / palisada / elementy drewniane kolor jasny dąb lub orzech dach - blacha trapezowa / obróbki blacharskie / stolarka kolor RAL 8014 cokół / murki kolor naturalnego betonu (szary)  woliery - słupy konstrukcyjne, siatka kolor czarny
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ściana zewnętrzna fundamentowa - taras dla zwiedzających:: deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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ściana wewnętrzna fundamentowa - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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ściana wewnętrzna fundamentowa istniejąca - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty ok 60x40 (grubość łat należy dobrać tak aby zlicować   6,0cm  6,0cm ścianę fundamentową ze ścianą szkieletową)      izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa istniejąca    
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AutoCAD SHX Text
Posadzka tarasu dla zwiedzających: beton zatarty na gładko, utwardzony powierzchniowo  (HARD lub SIKA 3,5kg/m2), wzmocniony włóknami PP    12,0cm    12,0cm 12,0cm izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana) podsypka piaskowa zagęszczona do IS 0,98     30,0cm      30,0cm      grunt rodzimy
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UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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