WOLIERY — PRZESEA | BRAMY

NAZWA / RODZAJ

przesfa woliery

brama jednoskrzydfowa

brama dwuskrzydfowa

LOKALIZACJA woliery 01 i 02 woliera 01 woliera 02
istniejgcy modut przesta woliery: } jery:
SCHEMAT Jqcy przg . modernizowany moduf przesfa woliery:
istniejgca konstrukcja woliery
2x [ 65
istniejgca kenstrukcja woliery wyciecie pretéw stalowych
2x [ 65 montaz siatki hodowlanej o wymiarach
25x2522,5mm lub 20x20x2mm,
w kolorze czarnym;
istniejgca krata woliery ;’O/eZy,ZO,StOSOWGC s.yst{enzﬁwe
fft}/ 7 12mm gczenia | mocowania siatkl, o .
p przed montazem dokfadny rodzaj siatki
nalezy ustalic z zamawiajgcym
istniejgca_konstrukcja woliery istniejgca_konstrukcja woliery
_ 40x4 _ 40x4
LA
istniejgca konstrukcja woliery istniejgca konstrukcja woliery
2x [ 65 2x [ 65
PV , . projektowana konstrukcja woliery
‘ ) 207.5 . ‘ itnég/qco konstrukeja woliery belka o8x8cm
istniejgca konstrukcja woliery istniejgca konstrukcja woliery | 1 1 | L 2892 L przesta woliery oraz brama
L 45 L 45 — 71— L . . 1 1456 L 1436 1 siatka hodowlana o wymiarach
T /jf”’;/ggﬂ konstrukejo woliery 1 1 25¢2522,5mm lub 20x20x2mm,
, X - - w kolorze czarnym;
|_t N n - 5
! przgsta woliery oraz brama . nalezy zastosowac systemowe
| siatka hodowlana o wymiarach f— fqczenia i mocowania siatki, o
- | 25x9529 5mm lub 20x90x9mm przed montazem dokfadny rodzaj siatki
iy X ! lezy ustalic z zamawiajgcym
| w kolorze czarnym; naiezy jacy
istniejgca konstrukcja woliery istniejgca_konstrukcja woliery | nalezy zastosowac systemowe projektowana konstrukcja_woliery
_ 40x4 _ 40x4 | tqczenia i mocowania siatki, sfup o10x10cm
przed montazem dokfadny rodzaj siatki
o = ‘ nalezy ustalic z zamawiajgcym <
zabepieczenie przed dzikimi gryzoniami N N == ! istniejgca Sciana fundamentowa ~ V/ zabepieczenie przed dzikimi gryzoniami
guma elektryczna, wys. aktywnej gumy 30cm, N | 5 K guma elektryczna, wys. aktywnej gumy 30cm,
mocowana od zewnqtrz woliery | zabepieczenie przed dzikimi gryzoniami = mocowana od zewnqtrz woliery
| quma elektryczna, wys. aktywnej qumy 30cm,
istniejgca konstrukcja woliery istniejgca konstrukcja woliery mocowana od zewnqtrz woliery N
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OPIS modernizowany moduf przesta woliery:
wyciecie pretéw stalowych,
montaz siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, brama jednoskrzydiowa brama dwuskrzydfowa,
W ko/orze czarnym, o o konstrukcja z profili zamknietego 60x40x3 konstrukcja z profilu zamknigtego 60x40xJ,
nalezy zastosowac systemowe fgczenia i mocowania siatki, ) L ’ usztywniona ptaskownikami
rzed montazem dokfadny rodzaj siatki nalezy ustalic z zamawiajgcym usztywniona pfaskownikami J . o
p y ) Y Jacym, zawiasy dobrane do ciezaru ramy, zawiasy dobrang dQ cigzaru ramy, .
thie istnieioce elementy woli ez wypetnienie z siatki hodowlanej o wymiarach 25x2522,5mm wypefnienie 2 siatki hodowlanej o wymiarach 25x2522,5mm
wszystkie istniejgce elementy woliery nalezy: .
92 e /9 7 Y Y 7 lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; o
— oczyscic do Sn 23, nalezy zastosowaé systemowe fqczenia i mocowania siatki nalezy zastogowoc systemowe fque.mo./ moc‘owama.smk/, .
- zogruntowgé, . . przed montazem dokfadny rodzaj siatki nalezy ustalic z zemawiajgcym przed montazem dokfadny rodzaj siatki nalezy ustalic z zamawiajgcym
— pomalowaé systemem antykorozyjnym Exci?, w kolorze czarnym
brama wyposazona w: brama wyposazona w:
ekt / i - klamka/klamka, B k/omko/k/amkg, .
projektowane przesfa wolier. i — od strony wolier klamka pionowo w dot, — od strony wolier klamka pionowo w dof,
wykonac zqodnie z projektem konstrukcj, — zamek Z wkfadkg pod systemowy klucz wg wzoru GOZ: — zamek z wktadkq pod systemowy kiucz wg wzoru GOZ;
stosowac siatke hodowlang o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, ’
w ko/orze czarnym; o o wszystkie elementy bramy nalezy: wszystkie elementy bramy nalezy:
nalezy zastosowaé systemowe fqczenia i mocowania siatki, . _ Gric 1
) I . > . — oczvécic do Sn 2L oczysci¢ do Sn 73,
przed montazem dokfadny rodzaj siatki nalezy ustali¢ z zamawiajgcym, Y 2 — sagruntowaé
— zagruntowac, 9 ac, , )
wszystkie projektowane elementy woliery nalezy: - pomalowac systemem antykorozyjnym ExciZ, w kolorze czarnym ~ pomalowat systemem antykorozyjiym £xciz, wkolorze czarnym
- oczyscic do Sn 2%,
— zagruntowag,
— pomalowac systemem antykorozyjnym ExciZ, w kolorze czarnym
quma elektryczna — opis w zestawieniu pn “wyposazenie wolier”
UWAGI

UWAGA:
Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzac na budowie.

W przypadku  jokichkolwiek niescistosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzqt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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AutoCAD SHX Text
brama dwuskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
brama dwuskrzydłowa, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x40x3, usztywniona płaskownikami, zawiasy dobrane do ciężaru ramy, wypełnienie z siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym brama wyposażona w: - klamka/klamka, - od strony wolier klamka pionowo w dół, - zamek z wkładką pod systemowy klucz wg wzoru GOZ; wszystkie elementy bramy należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym

AutoCAD SHX Text
brama jednoskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
brama jednoskrzydłowa, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x40x3, usztywniona płaskownikami, zawiasy dobrane do ciężaru ramy, wypełnienie z siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym brama wyposażona w: - klamka/klamka, - od strony wolier klamka pionowo w dół, - zamek z wkładką pod systemowy klucz wg wzoru GOZ; wszystkie elementy bramy należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym
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AutoCAD SHX Text
istniejący moduł przęsła woliery:

AutoCAD SHX Text
modernizowany moduł przęsła woliery:

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
modernizowany moduł przęsła woliery: wycięcie prętów stalowych, montaż siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym, wszystkie istniejące elementy woliery należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym projektowane przęsła wolier: wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, stosować siatkę hodowlaną o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym, wszystkie projektowane elementy woliery należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym guma elektryczna - opis w zestawieniu pn "wyposażenie wolier"

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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