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Ściana zewnętrzna klatki: płyta OSB         1,5cm 1,5cm łata 25/40         2,5cm 2,5cm paroizolacja konstrukcja drewniana  - krawędziak 150/40    15,0cm 15,0cm wełna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem wiatroiolacja łata 25/40          2,5cm     2,5cm 2,5cm deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm       2,0cm      2,0cm2,0cm
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AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna fundamentowa - taras dla zwiedzających:: deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna fundamentowa - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm

AutoCAD SHX Text
SW4

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna fundamentowa istniejąca - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty ok 60x40 (grubość łat należy dobrać tak aby zlicować   6,0cm  6,0cm ścianę fundamentową ze ścianą szkieletową)      izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa istniejąca    

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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