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oPIS okno nieotwieralne,
'Er/Oﬁ/' O/?i‘nzmégﬂf okno nieotwieralne, okno nieotwieralne,
sgk(/)ciﬁ/'e s7vba: profil aluminiowy, profil aluminiowy,
2 erpiecong kolor: RAL 8014 kolor: RAL 8014
_ antyref/eksyy/hg, szk/em'e. szybg: szk/em'e’ szybg:
— o przepuszczalnodci Swiatla 987 ~ bezpieczng, - bezpieczng,
— 0 wspofcezynniku oddawania barw Ra= 99 — antyrefleksyjng, — antyrefleksyjng,
obrdbka oSciezy od strony tarasu dla zwiedzajgeych: — o przepuszczalnosci Swiatfa 987%, — 0 przepuszczalnosci swiatfa 95%,
K cotwieral P eotwierd P eotwieral — po cafym obwodzie z drewna, — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= 99 — 0 wspofezynniku oddawania barw Ra= 99
OknO MEOIWIEraine, KO NIEOWIETAINe, OKNO NIEOIWIETant, — deska elewacyjna w kolorze josny dgb lub orzech, obrébka osciezy od strony tarasu dla zwiedzajgcych: obrébka osciezy od strony tarasu dla zwiedzajgcych:
profil aluminiowy, profil aluminiowy, profil aluminiowy, — montaz w spos6b maskujgcy profile okienne; ~ po catym obwodzie z drewna ~ po catym obwodzie 7 drewna
. . kolor: RAL 8014 kolor: RAL 8014 kolor: RAL 8014 obrébka osciezy od strony pomieszczenia dla zwierzqt: . ! . ! okno nieotwieralne
okno nieotwieralne, . . . = . — deska elewacyjna w kolorze jasny dgb lub orzech, — deska elewacyjna w kolorze jasny dgb lub orzech, g e ’
£ alumini szklenie szybq: szklenie szybg: szklenie szybg: po cafym obwodzie z drewna, _ ¢ 5b i file oki . _ taz 5h Ui file oki . profil_aluminiowy,
profii-alurminow), — bezpieczng — bezpieczng — bezpieczng ~ kolor naturalnego drewna (zgodny z naturalnym kolorem montaz W posen MAsjacy profie puernes omaz W sposen Maswgcy prorie SHerne kolor: RAL 8014
kolor: RAL 8014 antyref/eksyyjhg antyref/eks’yjng ontyref/eksyy/nq wykoriczenia wnetrza — piyty 0SB) od strony woliery parapet aluminiowy lub obrébka blacharska z | od strony woliery parapet aluminiowy lub obrébka blacharska z y L "
; . - ) - : - ) ; : szklenie szybg:
iZkéan/e/,ei?;bQ' — 0 przepuszczalnodci swiatfa 98%, — 0 przepuszczalnodci Swiatfa 98%, — 0 przepuszczalnosci Swiatfa 98%, o ] blachy gr. min. 0.8mm, kolor RAL 8014 blachy gr. min. 0,8mm, kolor RAL 8014 - bezpieczng,
P ¢ — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= 99 — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= 99 — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= 99 okiennica z dgsek elewacyjnych: L . ) Lo . ) — antyrefleksyjng,
— weneckg, ~ b g B p . — w kolorze jasny dgb lub orzech; okiennica z desek elewacyjnych: okiennica z desek elewacyjnych: B .
ki . - obrébka osciezy od strony tarasu dla obrébka osciezy od strony tarasu dla obrébka osciezy od strony tarasu dla ; orert . . ) : . : . o0 przepuszczalnosci Swiatfa 987,
ferunek widocznosci: od pom. gosp. o . o . o . — wykonana z ramy aluminiowej pofqczonej zawiasem z profilem| — w kolorze jasny dgb lub orzech, — w kolorze jasny dqb lub orzech; s , , o
01 d . zwiedzajgcych: zwiedzajqcych: zwiedzajqcych: P . . . s : : . o ; ; ; — 0 wspofezynniku oddawania barw Ra= 99
o pom dla zwierzqt 02 . ) . aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; — wykonana z ramy aluminiowej pofgczonej zawiasem z profilem| — wykonana z ramy aluminiowej pofqczonej zawiasem z profilem
obrébka osciezy po obwodzie z drewna, T po cqum ObWOdZ/e,Z drewna (deska - po cgfym ObWOdZ’e,Z drewna (deska - po cqum ObWOdZ/e,Z drewna (desko — okiennica posiada wyciete otwory w ksztafcie "tapek”; aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; .
kolor: naturalnego drewna e/ewacy/m/w ko/orz¢ Jasny dgb /qb orzech), e/ewocy/na/ w ko/orzg Jasny dgb /gb orzech), e/ewocyjna/w ko/orz¢ jasny dgb /gb orzech), | - funkcja rozwierna uzyskana za pomocq, zawiasow dobranych | — okiennica posiada wyciete otwory w ksztafcie “fapek’: — okiennica posiada wycigte otwory w ksztafcie “fapek’: po E)bydwu stronach parapet a/um/mowy lub
(zgodny z naturalnym kolorem v sposqb maskujgcy pmf.//e, okienne; B v sposqb maskujacy prof{/g okienne; _ v sposqb maskujgcy proﬂ/g Okienne; . ) do ciezaru romy{omzyokfadZ/ﬂy’dfGWWﬂej’; . — funkcjo rozwierna uzyskana za pomocq, zawiaséw dobranych | — funkcjo rozwierna uzyskana za pomocq, zawiasow dobronych obrébka blacharska z blachy gr. min. 0,6mm,
wykoriczenia wngtrzo — piyty 0SB) od strony woliery parapet o/umm/owy lub obrébka od strony woliery parapet a/umm/owy lub obrébka| od strony woliery parapet a/umm/owy lub obrébkal — ZOW/GS/X ﬁq/egy tzamomtovzqc w //cg o%%dZ/tny d(ewmane/ do ciezary ramy oraz okfadziny drewninej do cigzary ramy oraz okfadziny drewninej kolor RAL 8014
blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor - O%;%[/CW(;GJZ%CO Oatvﬁggcn/s fv/gng(;cn{k/’ Oserw/soswgp?/r L KP — Zzawiasy nalezy zamontowac w licu okfadziny drewniane; ~ zawiasy nalezy zamontowac w licu okfadziny drewnione;
RAL 6014 RAL 8014 RAL 8014 P P ’ umoZliwiajgé otwarcie okiennicy do 180 stopni; umoZliwiajg¢ otwarcie okiennicy do 180 stopni;
w deskowaniu cokofu nalezy takze wycig¢ “fapki” zachowu jgc — okiennice zaopatrzone po 2 zamki serwisowe typu KIP. — okiennice zaopatrzone po Z zamki serwisowe typu KIP.
ciggfos¢ wzoru pomiedzy okiennicq a betonem
UWAG! Okna muszg byc atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Przed zamoéwieniem, wykonaniem | montazem nalezy dokonac pomiaréw otwordw bezposrednio na budowie.

UWAGA:

Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzaé na budowie.

W przypadku  jokichkolwiek niescistosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzqt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomigdzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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