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K.W.3.1

NAZWA RYSUNKU:
                       Detal płatwii drewnianych w ścianach

- wszystkie fundamenty należy zabezpieczyć 
  izolacją przeciwwilgociową
- stosować środki antyadhezyjne do betonu
- stosować wkładki dystansowe do zbrojenia
- mieszankę betonową zagęszczać za pomocą 
  wibratorów wgłębnych
- wszystkie wymiary z rysunku należy sprawdzić 
  "in situ" oraz w razie wystąpienia nieścisłości 
  uzgodnić z projektantem
- każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z 
  pozostałą częścią dokumentacji projektowej
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Schemat mocowania 
płatwii ścian do konstrukcji stalowej

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

blacha #10 mm
spawana do słupa

2M12 kl. 8.8

blacha #10 mm
spawana do słupa

Widok połączenia od spodu

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

- drewno min. C24
- płatwie łączyć z konstrukcją stalową śrubami M12 kl. 8.8
  za pośrednictwem blach #10 mm spawanych do belek SHS/RHS
- nowo projektowane nadproża drewniane wykonać 
  z podwójnych belek 5/15 cm
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