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PROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
brama dwuskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
brama dwuskrzydłowa, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x40x3, usztywniona płaskownikami, zawiasy dobrane do ciężaru ramy, wypełnienie z siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym brama wyposażona w: - klamka/klamka, - od strony wolier klamka pionowo w dół, - zamek z wkładką pod systemowy klucz wg wzoru GOZ; wszystkie elementy bramy należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym

AutoCAD SHX Text
brama jednoskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
brama jednoskrzydłowa, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x40x3, usztywniona płaskownikami, zawiasy dobrane do ciężaru ramy, wypełnienie z siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym brama wyposażona w: - klamka/klamka, - od strony wolier klamka pionowo w dół, - zamek z wkładką pod systemowy klucz wg wzoru GOZ; wszystkie elementy bramy należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym

AutoCAD SHX Text
woliery 01 i 02

AutoCAD SHX Text
przęsła woliery

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
NAZWA / RODZAJ

AutoCAD SHX Text
OPIS

AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA

AutoCAD SHX Text
WOLIERY - PRZĘSŁA I BRAMY

AutoCAD SHX Text
istniejący moduł przęsła woliery:

AutoCAD SHX Text
modernizowany moduł przęsła woliery:

AutoCAD SHX Text
woliera 01

AutoCAD SHX Text
woliera 02

AutoCAD SHX Text
modernizowany moduł przęsła woliery: wycięcie prętów stalowych, montaż siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym, wszystkie istniejące elementy woliery należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym projektowane przęsła wolier: wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, stosować siatkę hodowlaną o wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; należy zastosować systemowe łączenia i mocowania siatki, przed montażem dokładny rodzaj siatki należy ustalić z zamawiającym, wszystkie projektowane elementy woliery należy: - oczyścić do Sn 2 , 12, - zagruntować, - pomalować systemem antykorozyjnym Exci2, w kolorze czarnym guma elektryczna - opis w zestawieniu pn "wyposażenie wolier"

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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