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|. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora

2. Projektu architektonicznego dla przedmiotowego budynku, opracowywanego réwnolegle

3. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowania.

4. Wizji lokalnej i pomiaréw na miejscu inwestycji

5. Norm i przepiséw zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury techniczne;.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
— instalacje wodociggowg na terenie dziatki oraz w budynku
— instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki oraz w budynku
— instalacje kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z budynku

Przedmiot inwestyciji, charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego domku oraz woliery dla Sredniej wielkosci drapieznikow
wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej. Rozbudowywany domek powiekszy sie o dwa
pomieszczenia przeznaczone dla zwierzat, natomiast w istniejacej czesci zaprojektowano pomieszczenie
gospodarcze dla obstugi. Wejscie do obiektu poprzez pomieszczenie gospodarcze, ktére bedzie
jednoczesnie $luzg. Z pomieszczenia gospodarczego bedzie przejscie do wolier oraz do pomieszczen dla
zwierzat utozonych kaskadowo.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria Il.

Adres inwestycji: ul. Karwienska; 80-328 Gdansk; dz. nr 4/1; obreb 0005 Gdansk

Inwestor: Gdanski Ogrod Zoologiczny; ul. Karwieriska 3, 80-328 Gdansk

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku w wode zimng bedzie realizowane poprzez przebudowe istniejacej instalacji zewnetrznej
wodociggowej doprowadzonej do wschodniego naroznika budynku. Projektowang instalacie zewnetrzng
dn32PE nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego w budynku. Przej$cie nad tawg fundamentowq
i przez posadzke nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej karbowanej typu AROT dn75. Za wejéciem do budynku
nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy ze spustem. Zawor umozliwi oproznianie instalacji wodociggowej w
okresie obnizonych temperaturach (okres zimowy). Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do zlewu
gospodarczego oraz zaworu czerpalnego ze ztaczkq do weza. Woda w budynku bedzie zuzywana jedynie do
czyszczenia pomieszczen dla zwierzat. Zuzycie jest uzaleznione od stanu zabrudzenia pomieszczen.

Szacuje sig, ze dzienne zapotrzebowanie na wode wyniesie 100dm®/doba. Na potrzeby gospodarcze nie
przewiduje sie cieptej wody uzytkowe;.

Prowadzenie przewodéw wodociggowych w budynku nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc z
powlokg antydyfuzyjna, np. system Push firmy KAN-therm. Po prébie szczelnosci przewody zostang
zaizolowane.

Materialy i armatura

Instalacje zewnetrzng wody zimnej nalezy wykonac z rur dn32PE, SDR 17.

Instalacje wody zimnej w budynku nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc z powtokg antydyfuzyjna.
Rury taczone na ksztattki zaciskowe PPSU z pier§cieniem nasuwanym oraz na ztaczki i taczniki skrecane, np.
w systemie Push KAN-therm.

Potaczenia z armaturg na przewodach przy pomocy ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z
drugiej strony zaciskowych do rur PE. Przewody w posadzkach przed zakryciem muszg byC po prébie
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szczelnoSci oraz muszg zostac zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji
ciepinej 20mm (materiat 0,035 W/m/K).

Na podtaczeniu wody do baterii zZlewozmywakowej nalezy zamontowa¢ zawor kulowy katowy, chromowany z
filtrem siatkowym. Podtaczenia od armatury odcinajacej na czesci statej instalacji do przyboréw i baterii
wykonac za pomoca wezy elastycznych z oplotem wtokninowym lub za pomocg przewodow gietkich.

Typy zainstalowanej armatury uzgodnic¢ przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koncowki przewodow niepodigczone do przyborow nalezy zakonczy¢ zaworem
odcinajgcym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego za$lepic¢ korkiem stalowym gwintowanym.

3.2.  Prdba szczelnosci i ptukanie instalacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas trwania proby
szczelnosci t=30 min. Z przebiegu proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pomysinym wyniku proby szczelnoSci instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i nastepnie przeprowadzi¢
dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ proby wody do badania
bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtorzy¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢ przekazana
do eksploataciji.

3.3.  Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:

- przedstawi¢ protokdt proby szczelnosci,

- przedstawi¢ pozytywny wynik proby badan bakteriologicznych wody.

- oczysci¢ zamontowane na instalacji filtry siatkowe, usung¢ z nich nieczysto$ci i ciata obce

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitamne z budynku zostang odprowadzone grawitacyjnie, poprzez projektowang instalacje sanitarng
dn160PVC do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej dn160PVC. Projektowane przytacze kanalizacii
sanitarnej zostanie utozone po trasie istniejgcego. Zostanie dostosowany spadek kanatu do projektowanych
rzednych terenu. Na pofgczeniu projektowanego odcinka z istniejagcymi zostanie zamontowana studnia
inspekcyjna dn600PVC. W pomieszczeniach dla zwierzat i w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano wpusty
podtogowe. Scieki odprowadzane bedg takze ze zlewu gospodarczego. Przy podejsciu do zlewu nalezy zamontowac
zawor napowietrzajacy.

Przy przejsciu instalacji kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi budynku nalezy utozy¢ rure kanalizacyjng w
rurze ostonowej dn315PE, SDR11. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej przy pomocy ptéz
dystansowych. Na koricach rur ostonowych nalezy zamontowa¢ manszety uszczelniajace wraz z opaskg ze stali
nierdzewne;.

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw, z budynku przyjmuje sie rowna ilosci wody doprowadzanej do budynku.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, srednice rur, wielko$ci i kierunek spadku w/g rysunkow.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
przekopy probne i okre$lic rzedne posadowienia kanalizacji sanitarnej. Istniejgca kanalizacja sanitarna
przebiega pod sasiednim budynkiem — mapa do celow projektowych nie podaje rzednych istniejacej
kanalizacji.

41.  Materialy

Kanalizacje zewnetrzng oraz pod posadzka budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U kielichowych do
budowy sieci zewnetrznych klasy S o wytrzymato$ci 8,0 kN/m? taczonych na uszczelke gumows wargowa,.
Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Podejécia do przyboréw sanitarnych dn50 nalezy wykona¢ z PVC-u. Przewody kanalizacji sanitarne muszg
by¢ zgodne z normami: PN-EN 1329-1 oraz PN-EN 1451-1.
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4.2.  Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody mocowac do Scian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC, miedzy kazdg obejmag uchwytu, a
rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

4.3.  Proby i odbiory

Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze”.

5.0. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu budynku bedg zbierane do rynien, rur spustowych, a nastepnie wprowadzone pod
grunt. Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy doprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej na
terenie inwestycji. Na pofaczeniu przewoddw od rur spustowych oraz na wtgczeniu na istniejacej sieci nalezy
zamontowac¢ studnie inspekcyjne dnd25PVC oraz dn600PVC.

5.1.  Materialy

Kanalizacie zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek dn160 PVC-U kielichowych do budowy sieci
zewnetrznych klasy S o wytrzymato$ci 8,0 kN/m? faczonych na uszczelke gumowa wargowa,. Nie dopuszcza
sie¢ stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

5.2. llos¢ wod opadowych z terenu inwestycji
Powierzchnia zadaszenia budynku bedzie wynosi¢: 22m?2
Powierzchnia zadaszenia tarasu wynosi: 30m?
Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q = 174 [dm3/s/ha]
llos¢ wod opadowych przy deszczu miarodajnym:
Q=52/10000*0,95* 1,0 * 174 = 0,86 dm3/s

6.0. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia lokalizacji i
rzednych siniejacej infrastruktury podziemne;.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050, PN-S-02205.
Dla projektowanych instalacji zewnetrznych z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych i
zagospodarowanie terenu, projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane
sprzetem mechanicznym i czeSciowo recznie.
Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie $ciany wykopow bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0m sciany
wykopow umocnione.
W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych, wykonane sposobem recznym.
Zasypywanie wykopdw do wysokosci 30 cm nad gdérng krawedz rurociggéw wykonac piaskiem o uziarnieniu
j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggéw. W gruncie uzywanym do
zasypywania rurociggow nie moze wystepowaC gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogq
spowodowac uszkodzenie sieci.
Pozostatg czes¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie
gruntu na catej wysokos$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.
Na odcinkach gdzie wystepujg nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno$ny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni
nalezy wykonac catkowita wymiane gruntu.
Wzdtuz projektowanych przewodéw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci b=200mm z wtopiong tasmg metalowg lub drutem miedzianym.
Tasme nalezy utozy¢ 40 cm nad grzbietem rury.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem niepowotanych o0séb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasma ostrzegawcza i deskami BHP.
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Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowaC jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Wszystkie rozebrane nawierzchnie podczas wykonywania prac budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
zastanego, przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw.
,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdinie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25.09.2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
-Dz. U. 2019 poz. 1830.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autora dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzic przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru
koncowego.

8.0. Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.)
wytwoércg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu
jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge.

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych instalacji z rur PE, PP, PVC, miedzi, stali, itp. nalezy
zbiera¢ do pojemnikow i usuwac na biezgco poza teren wykonywania robot.

9.0. Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p. | Tytut aktu prawnego
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami. (Tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami.
3 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych — Dz. U. 2019 poz. 1830.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

4 budowlanego - Dz. U. 2020 poz. 1609

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody —

Dz. U. nr 8 poz. 70.
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

— instalacji wodociggowej na terenie dziatki oraz w budynku
— instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki oraz w budynku
— instalacji kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z budynku

2. Wykaz obiektow budowlanych
- istniejace budynki na terenie ZOO Gdarisk
- istniejgca infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie ZOO z podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu. Wystepuja: sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna. Zagrozone mogg by¢ osoby
wykonujace roboty na kazdym odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
stworzy¢ roboty ziemne oraz prace ze sprzetem mechanicznym.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.

Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych czasookresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang
stanowiska pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
pracy

- 0znaczenie budowy tablicg informacyjna,

- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad gazowniczy, itp.),
- staty nadzor osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- 0znakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robét przez osoby przeszkolone, posiadajace wymagane kwalifikacj,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami Swiadectwa.

Dla realizacji robé6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowa przez

osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych

prac:

- zapoznanie z og6lnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wlasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu  Spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- cieptg odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania techniczne,
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- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, strazy miejskiej, policji.

6. Zalecenia og6lne

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkéw, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen muszg byé prowadzone
szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli
i urzadzen technicznych.

Uwaga:
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2019r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. 2019 poz. 1830.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiadac ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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|1l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Gdansk, dn. 21.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Rozbudowa istniejacego domku oraz woliery dla $redniej wielkosci drapieznikéw wraz z przebudowa
istniejacej infrastruktury technicznej”, w Gdansku, przy ul. Karwienskiej, na dz. nr 4/1,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bieniecki
POM/0031/P0O0S/08

bez ograniczen w specj. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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