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1. WSTEP

Opinia geotechniczng opracowano na zlecenie ARKON ATELIER Sp. z o.0.
ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdansk.

Opracowanie wykonano dla okre§lenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb zadania: Rozbudowa i modernizacja wybiegu oraz domku dla Manuli na
terenie Ogrodu Zoologicznego w Gdansku

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan niebedacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze (Dz. U.
22020 r., poz. 1064 ze zmianami), w zwigzku z tym nie podlega przepisom
powyzsze] ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji
geologicznej.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny. Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu
inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
W dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1: 100.
Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysoko$ciowym rzedne punktow badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokosciowych na mapie sytuacyjnej w skali 1:100.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono w 2 punktach
profilowanie litologiczne ciagle do glgbokosci 4,0 m p.p.t.
Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 wykonano badania ustalajgce stopien zageszczenia
gruntu sondg udarowo DPL zgodnie z normg PN-B-04452. Lokalizacj¢ 1 gtebokos¢
punktow badawczych okreslit Zleceniodawca.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Orzechowskiego w miesigcu
czerwcu 2023r.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

e Naniesiono punkty badania na map¢ dokumentacyjna,

Przekroj geotechniczny,

Karty profili analitycznych,

Wyniki sondowan, ustalajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych,
Ustalenie warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw,

Opis techniczny.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Prace badawcze przeprowadzono na terenie ogrodu zoologicznego w Gdansku
w rejonie projektowanego wybiegu oraz domku dla Manuli.
W miejscu prowadzonych prac powierzchnia terenu jest lekko pofalowana
0 rzednych powierzchni terenu zawartych w granicach rzednych od 71,1m n.p.m.
do 72,2 mn.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzgdowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu wystgpuje piasek drobny prochniczny (gleba)
o0 migzszosci 0,2+0,3 m.
Glebie; wystepuja grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne 1 piaski
pylaste. W punkcie nr 1 w strefie gltebokosci 2,3+2,7 m p.p.t. zanotowano
wystepowanie warstwy gruntu spoistego pytu w stanie twardoplascznym.
Do glebokosci wykonanych badan gruntéw piaszczystych (piasku pylastego) nie
przewiercono.

Na omawianym terenie w okresie prowadzonych prac nie zanotowano
wystepowania wody gruntowej. Grunty podtoza sg wilgotne.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi i przekrojem
geotechnicznym. Dokladne rozmieszczenie poszczegolnych frakeji zgodnie
Z czescig graficzng.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu roznig si¢ litologia, geneza
| warto$§ciami parametrow geotechnicznych. Zgodnie z norma PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowej warstwy piaskow drobnych prochnicznych — gleby nie
objeto podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt budowlany.
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Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ib — pyt — wystepuje w stanie twardoplastycznym.
Symbol konsolidacji ,,B”
o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,15

Warstwa lla — piasek drobny, piasek pylasty , §redniozageszczony, wilgotny,
o §rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,55

Warstwa llb — piasek pylasty, zageszczony, wilgotny,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,70

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli
(zatacznik nr 5). Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju
geotechnicznym (zalacznik nr 2).

6.WNIOSKI

6.1 Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki
geotechniczne w badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie, litologicznie 1 zalegajg rownolegle.

Kategoria geotechniczna obiektu — I. Ostateczng decyzj¢ 0 zakwalifikowaniu
inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego — gleba — nie
odpowiada wymaganiom budowlanym.

6.2. Grunty niespoiste warstwa Ila, Ilb — piaski drobne i piaski pylaste w stanie
sredniozaggszczonym 1 zaggszczonym oraz grunty spoiste warstwa Ib — pyly
w stanie twardoplastycznym sa to grunty odpowiednie do posadowien
bezposrednich na dowolnych giebokosciach w zaleznosci od wymogow
technologicznych 1 =zatozen projektowych. Nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu w ramach podanych w niniejszym
opracowaniu charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych podane w tabelarycznym
zestawieniu ,,Warto$ci parametréw geotechnicznych” ustalono w oparciu 0 wymogi
normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych.

6.3.Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do
okresu wykonywania badan terenowych — miesigc czerwiec 2023 r.

6.4. Dla terenu badan wedtug normy PN - 81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2.
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,00 m.
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6.5. Wszelkie prace ziemne 1 ewentualne odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone
szczegblnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne”

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne 1 fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejsza
dokumentacjg 1 dokumentacja budowlana,

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej fazie
robot byto zapewnione tatwe i1 szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych,
opadowych i gruntowych poza rejon budowy,

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opaddow oraz przed przemarzaniem gruntow,

- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastgpowato
wymywanie z podloza gruntowego drobnych 1 pylastych frakcji z odwodnionych
warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie sypkiego podioza, a co za tym idzie —
obnizenie jego no$nosci.

W przypadku niespelnienia powyzszych zasad moze doj$¢ do obnizenia parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego.

6.6. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany warunkow gruntowo-wodnych na
przedmiotowych dziatkach, jak i na dziatkach sgsiednich.

Zwraca si¢ uwage na wystepowanie w podlozu przewarstwien tiksotropowych
gruntéw pylastych, a wiec takich, ktére latwo ulegaja uplastycznieniu pod
wplywem ich mechanicznego urabiania wywolanego drganiem pracujacych
maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp. Obnizenie stanu plastycznosci
tych gruntow moze nastapi¢ takze w przypadku nawilgocenia odsloni¢tych
czesci wykopu.

Opracowata: mgr inz. M. Morawska



