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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OKreslenie przedmiotu calego zamierzenia budowlanego

Rodzaj inwestycji: Rozbudowa istniejgcego domku oraz woliery dla Sredniej wielkoSci
drapieznikdéw wraz z przebudow3 istniejgcej infrastruktury technicznej
Kategoria obiektu: Kategoria Il
Adres inwestycji: ul. Karwienska; 80-328 Gdansk;
dz. nr 4/1; obreb 0005 Gdansk
Inwestor: GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Jednostka projektowa: | mprojekt Marcin Kwiatkowski
Biuro: ul. Rotterdamska 3/23,24, 81-337 Gdynia
Korespondencja: ul. Kaszubska 22, 84-208 Warzno

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejagcego domku oraz woliery dla $redniej wielkoSci
drapieznikow wraz z przebudowsa istniejacej infrastruktury technicznej w Gdansku przy ul.
Karwienskiej, dz. nr 4/1, obreb 0005 Gdansk.

Na cato$¢ zamierzenia sktada sig:

1) Rozbudowa istniejacego domku dla $redniej wielkosci drapieznikow o dwa dodatkowe
pomieszczenia dla zwierzat oraz zadaszony taras dla publicznosci;

2) Rozbudowa dwoch czgséci woliery;

3) Przebudowa istniejgcej instalacji zewngtrznej wodociggowej,  przebudowa przylgcza
kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej;

4) Niwelacja terenu;

5) Budowa fragmentu chodnika;

6) Budowa barierek ochronnych.

Dopuszcza si¢ etapowanie inwestycji.
2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1) OPIS OGOLNY OBIEKTU:
Budynek shuzy¢ bedzie jako wybieg dla $redniej wielkosci drapieznikéw. Obiekt podzielony bedzie w
planie na cze$ci domku dla zwierzat, wybiegu/woliery (lewa i prawa strona planu) oraz taras dla
zwiedzajacych. Budynek zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach ca. 19x15 m. Taras dla
zwiedzajacych wraz z domkiem dla zwierzat przekryty dachem drewnianym, konstrukcja wolier w
postaci uktadu przestrzennego stupdw i belek stalowych przekrytych panelami z siatki.

2) FUNDAMENTY:
Elementy woliery beda oparte na zelbetowych $cianach i stupach fundamentowych, ktére z kolei
przekazuja obciazenia na tawy i stopy fundamentowe.
Zaprojektowane tawy i stopy wykonac¢ z betonu klasy min. C25/30 i zbroi¢ stalg A-IIIN. Otulina pretow
stalowych gr. Min. 4,0 cm. Szczegodty zbrojenia wg projektu konstrukcii.

3) KONSTRUKCJA STALOWA WOLIERY
Stupy wolier zaprojektowano z ksztattownika SHS 100x4, rygle dachowe z ksztattownika SHS100x3.
Stezenia stanowi¢ beda prety stalowe ¢20 skrgcone $rubg rzymska.
Wszystkie elementy spawane spawac spoing ciggla na pelng grubos¢ styku.
Wszystkie ksztattowniki wykonane ze stali S355.
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Konstrukcja w klasie wykonania EXC 2.
Szczegoly wg projektu konstrukc;ji.

4) KONSTRUKCJA DREWNIANA DOMKU DLA ZWIERZAT:
Sciany domku dla zwierzat w konstrukcji drewnianej, zatozone pomiedzy stalowa konstrukcja woliery,
oparte na $cianach fundamentowych. Konstrukcja drewniana — krawedziaki 150/40, od zewnatrz
wykonczona deska elewacyjng gr 2,0cm, od wewnatrz ptyta OSB gr. 1.5cm
Konstrukcje dachu domku dla zwierzat oraz tarasu dla zwiedzajacych, stanowia drewniane krokwie
7x14cm oparte na stalowych belkach.
Wszystkie elementy nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi i przeciwogniowymi. Polgczenia
elementéw drewnianych wykonaé zgodnie z norma drewniang oraz sztukg ciesielska. W przypadku
watpliwo$ci nalezy kontaktowac si¢ z projektantem w celu wyjasnien.
Szczegbly wg. projektu konstrukceji.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

(zaczerpmigto z: ,, Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia dokumentacja badan podtoza
gruntowego wraz z opiniq geotechniczng wykonang dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb zadania: rozbudowa i modernizacja wybiegu oraz domku dla manuli na terenie Ogrodu
Zoologicznego w Gdansku, lokalizacja: Gdansk teren ZOO, wojewodztwo pomorskie” wykonanej przez
Przedsiebiorstwo TERRA — WIERT Marian Orzechowski, w czerwcu 2023r.; kompletna dokumentacja
znajduje si¢ w rozdziale ,, Zalgczniki formalno-prawne”)

Whioski z dokumentacji geotechnicznej:

1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki geotechniczne w
badanym rejonie sa proste. Warstwy gruntu sa jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja
rownolegle.

Kategoria geotechniczna obiektu — I. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii
geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego — gleba — nie odpowiada wymaganiom
budowlanym.

2. Grunty niespoiste warstwa lla, 11b — piaski drobne i piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym i
zaggszczonym oraz grunty spoiste warstwa Ib — pyly w stanie twardoplastycznym sa to grunty
odpowiednie do posadowien bezposrednich na dowolnych glebokosciach w zaleznosci od wymogow
technologicznych i zalozen projektowych. Nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu w ramach podanych w niniejszym opracowaniu charakterystycznych warto$ci parametrow
geotechnicznych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-
03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawieniu
,, Wartosci parametrow geotechnicznych” ustalono w oparciu 0 wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie
z pkt. 3.2. na podstawie badan terenowych i prac kameralnych.

3.Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania
badan terenowych — miesiac czerwiec 2023 r.

4. Dla terenu badan wedtug normy PN - 81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2. gleboko$¢ przemarzania
gruntu wynosi hz = 1,00 m.
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5. Wszelkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone szczego6lnie starannie,
zgodnie z wymogami normy PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- roboty ziemne i fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejszag dokumentacjg i
dokumentacja budowlana
- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej fazie robot byto
zapewnione tatwe i1 szybkie odprowadzenie wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza
rejon budowy,
- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z
opaddw oraz przed przemarzaniem gruntow,
- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastgpowalo wymywanie z podtoza
gruntowego drobnych i pylastych frakcji z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie
sypkiego podtoza, a co za tym idzie — obnizenie jego no$nosci.
W przypadku niespetnienia powyzszych zasad moze dojs¢ do obnizenia parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego.

6. Planowana inwestycja nie wplynie na zmiany warunkow gruntowo-wodnych na przedmiotowych
dziatkach, jak i na dziatkach sasiednich.

Zwraca si¢ uwage na wystepowanie w podtozu przewarstwien tiksotropowych gruntéw pylastych, a
wiec takich, ktére latwo ulegaja uplastycznieniu pod wplywem ich mechanicznego urabiania
wywolanego drganiem pracujacych maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp. Obnizenie stanu
plastycznosci tych gruntéw moze nastapi¢ takze w przypadku nawilgocenia odstonigtych czesci

wykopu.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

1) Sciany
SZ1 - Sciana zewnetrzna klatki:
e plyta OSB 1,5cm
e lata 25/40 2,5cm
e paroizolacja
e konstrukcja drewniana - krawedziak 150/40 15,0cm
e welna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem
e wiatroiolacja
e lata 25/40 2,5cm
e deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm
uktadana w odstepach 0,5¢cm 2,0cm

SZ2 - §ciana zewnetrzna fundamentowa:
e wykonczenie cokotu ponad poziomem terenu
- tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szary
e zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowa
polistyren XPS (8cm) klejony masg klejaco-hydroizolacyjng 8,0cm
e izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm
e S$rodek gruntujacy
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e $ciana fundamentowa, beton C30/37 W8
zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

SZ3 - $ciana zewnetrzna fundamentowa - taras dla zwiedzajacych::
e deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm
uktadana w odstepach 0,5cm
e laty 35/40 3,5cm
e izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm
$rodek gruntujacy
e Sciana fundamentowa, beton C30/37 W8
zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

SW4 - Sciana wewnetrzna fundamentowa - domek dla zwierzat:

e plyta OSB 1,5cm
taty 35/40 3,5cm

e izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm

e S$rodek gruntujacy

e Sciana fundamentowa, beton C30/37 W8
zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

SZ5 - $ciana wewnetrzna fundamentowa istniejaca - domek dla zwierzat:

e plyta OSB 1,5cm

e laty ok 60x40 (grubos¢ tat nalezy dobra¢ tak aby zlicowaé 6,0cm
sciane fundamentowa ze $Sciang szkieletowa)

e izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm
srodek gruntujacy

e Sciana fundamentowa istniejgca

2) Przegrody poziome, stropy

P1 - Posadzka Kklatki:
e beton zatarty na gtadko, utwardzony powierzchniowo

(HARD lub SIKA 3,5kg/m2), wzmocniony widknami PP 12,0cm
e izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana)
e polistyren fazowany XPS min. 200 (12cm) 12,0cm
e podsypka piaskowa zaggszczona do IS 0,98 30,0cm
e grunt rodzimy

P2 - Podloga pomieszczenia gospodarczego / podesty w Kklatkach:
e deski 3,2cm
e legary 7x14cm 14,0cm
P3 - Posadzka tarasu dla zwiedzajacych:
e beton zatarty na gtadko, utwardzony powierzchniowo

(HARD lub SIKA 3,5kg/m2), wzmocniony widknami PP 12,0cm
e izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana)
podsypka piaskowa zaggszczona do IS 0,98 30,0cm

e grunt rodzimy
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Stropodach/Dach

D1 - Dach klatki:
e deska 2,5cm
e paroizolacja
e krokwie 7x14cm 14,0cm
e welna mineralna 12cm
e deskowanie 2,5cm
e izolacja paroprzepuszczalna
e kontrlaty 2,5x5cm 2,5cm
e laty 2,5x5cm 2,5cm
e blacha dachéwkowa trapezowa

Inne

Okna - szklenie:

wszystkie okna, stuzgce jako wglad do wolier oraz do pomieszczenia dla zwierzat 03 szklone
szyba:

bezpieczna,

antyrefleksyjna,

o przepuszczalnosci $wiatta 98%,

o wspotczynniku oddawania barw Ra= 99

Woliery - siatka:
na istniejacych i projektowanych przestach woliery, nalezy montowac siatke hodowlana:
e wymiarach 25x25z2,5mm lub 20x20x2mm,
e w kolorze czarnym;
e nalezy zastosowac systemowe taczenia i mocowania siatki,
o przed montazem doktadny rodzaj siatki nalezy ustali¢ z zamawiajacym

Woliery — guma elektryczna:
zabezpieczenie przed dzikimi gryzoniami poprzez montaz gumy elektrycznej, guma
montowana:

e na przgstach wolier po catym obwodzie,

e na styk ze $ciang fundamentowa, guma mocowana od zewnatrz wolier,

wys. aktywnej gumy 30cm.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzat maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiedzy
wbudowanymi materialami < 3mm.

Pozostate rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe zawarte zostaly w czgsci rysunkowej
projektu:

A.06 — zestawienie okien i szybrow

A.07 — zestawienie okien

A.08 — wyposazenie pomieszczen

A.09 — wyposazenie wolier i tarasu dla zwiedzajacych

A.10 — przesta 1 bramy wolier

Integralng cze$cia projektu sa wytyczne/zalozenia zamawiajacego pn.: ,,Zalozenia hodowlane
do modernizacji wybiegu i domku dla manuli w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym. Wersja
2”, na podstawie ktéorych opracowano niniejszy projekt. ZaloZenia te znajduja sie w czeSci
»zalaczniki formalno-prawne” jako zalacznik nr 3.
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6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosSci urzadzen i
wyposazenia zwiagzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Rozbudowywany domek bedzie stuzyt do hodowli sredniej wielkosci drapieznikdéw. Istniejacy
domek hodowlany bedzie pehit funkcje pomieszczenia gospodarczego. Dostep do niego beda mieli
jedynie pracownicy GOZ. Pomieszczenie gospodarcze bedzie jednoczesnie $luza stuzaca do
bezpiecznego wejscia na teren dwoch rozbudowywanych wolier. Do pomieszczenia gospodarczego
beda dobudowane kaskadowo dwa pomieszczenia dla zwierzat. W pierwszym zlokalizowano tunel
przelotowy pomiedzy wolierami wraz z klatka zabiegowa. Do drugiego pomieszczenia beda mieli wglad
zwiedzajgcy poprzez otwory w Scianie w ksztalcie kocich tapek. Do dyspozycji zwiedzajgcych bedzie
takze taras, z ktérego bedzie wglad w obydwie woliery.

Budynek zostal wyposazony w instalacje elektryczna i sanitarng. Szczegdtowe rozwiazania w
projektach branzowych lub / i opisie ponize;.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Obiekty kubaturowe, nie dotyczy.

8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

8.1. Ogrzewczych,
Nie dotyczy.

8.2. Chlodniczych,
Nie dotyczy.

8.3. Klimatyzacji,
Nie dotyczy.

8.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

W projektowanym budynku przewidziano jedynie kratki wentylacyjne montowane w $cianach
zewnetrznych, po dwie w kazdym pomieszczeniu. Kratki o wymiarach 14x14cm, z siatka i regulacja,
zlokalizowane po przekatnej pomieszczenia na przeciwleghtych $cianach — wg rysunku elewacji.

8.5. Wodociagowych i kanalizacyjnych,

W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano montaz zlewu jednokomorowego z ociekaczem,
wyposazonego w syfon z korkiem oraz bateri¢ ze spryskiwaczem, z wysuwang wlewka, na gigtkim
przewodzie, wys. 30cm. Obok zlewu zlokalizowano zawor czerpalny ze ztaczka @ 3/4”. Kazde
pomieszczenie posiada kratke $cieckowa z mozliwo$cig wyjmowania i czyszczenia, zamocowang na
wkrety, bezpieczna dla zwierzat.

Rozwiazania szczeg6towe w tomie branzy sanitarne;j.

8.6. Gazowych,
Nie dotyczy.

8.7. Elektroenergetycznych,
Moc zainstalowana - bez zmian. Istniejacy budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetyczne;j.

Projektowany budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng z istniejacego przylacza
elektroenergetycznego Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego.
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Rozdzielnica gtowna RG - istniejaca, bez zmian. Z rozdzielnicy gléwnej wyprowadzi¢ obwody
zasilajace dla poszczegolnych odbiorow.

Instalacje elektryczne obejmuja montaz nastepujacych urzadzen:

oswietlenie wewnetrzne - w kazdym pomieszczeniu 1 lampa ledowa montowana do
sufitu; lampy typu zewnetrznego IP 65; natgzenie oswietlenia 2001x; bezpieczne dla
zZwierzat,

dodatkowe oswietlenie wewnetrzne - w pomieszczeniu dla zwierzat 02 ruchomy
reflektor nad zabiegdwka, wlaczany niezaleznie od reszty oswietlenia; bezpieczny dla
zZwierzat;

lampy grzewcze/promienniki: w pomieszczeniach dla zwierzat 02 i 03 nalezy
przewidzie¢ podpiecie lamp grzewczych/promiennikow elektrycznych o mocy 1 kW;
oswietlenie zewnetrzne - nad wejsciem do pomieszczenia gospodarczego;

sterowanie oswietleniem - odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki lokalne.

gniazda wtykowe wewngtrzne ogdlnego przeznaczenia - w kazdym pomieszczeniu 01,
02 i 03 po dwa gniazda wtykowe (w pomieszczeniach dla zwierzat montowane
niestandardowo - na $cianie pod sufitem), gniazda wtykowe natynkowe hermetyczne
IP 55, 230V, bezpieczne dla zwierzat,

gniazda wtykowe zewnetrzne ogdlnego przeznaczenia - na tarasie dla zwiedzajacych
2 gniazda wtykowe zlokalizowane pod tablicami edukacyjnymi, gniazda wtykowe
natynkowe hermetyczne IP 55, 230V, bezpieczne dla zwierzat,

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi.

8.8. Telekomunikacyjnych,

Nie dotyczy.

8.9. Piorunochronnych,

Nie dotyczy.

8.10. Ochrony przeciwpozarowej,

Nie dotyczy.

9. Sposéob

powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Szczegoty obliczen i rozwigzan w tomach branzowych.

9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych,

Nie dotyczy.

9.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
Rozwigzania szczegotowe w tomie branzy sanitarne;j.

10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych
Rozwigzania szczegdtowe w tomie branzy sanitarnej

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §

sierpnia 2023 r.

3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, projekt rozbudowy istniejacego
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domku oraz woliery dla $redniej wielkosci drapieznikow nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.
Przedmiotowy budynek:

- nie posiada stref zaliczajacych si¢ do ZL I, ZL 1l lub ZLV,
- nalezy do grupy budynkow niskich (N),

- strefa pozarowa wynosi 17,82m2

- budynek zalicza si¢ do budynkow inwentarskich.

11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Nie dotyczy.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Nie dotyczy.

11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Nie dotyczy.

11.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewngtrz pomieszczen

Nie dotyczy.

11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania
Nie dotyczy.

11.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

Nie dotyczy.

11.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Nie dotyczy.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych Srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢

Nie dotyczy.

11.10. Informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykg tych
urzadzen i instalacji

Nie dotyczy.
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11.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Nie dotyczy.

11.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy.

11.13.Informacje 0 wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Nie dotyczy.

11.14.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umeozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzgcych tym dzialaniom, dZwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy; projektowany budynek nie jest wyposazony w instalacj¢ zuzywajaca energig, energii

elektrycznej wymaga jedynie instalacja oswietlenia; projektowana rozbudowa domku dla zwierzat
jest budynkiem wolnostojgcym i nie przekracza powierzchni 50m?
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13. Uwagi koncowe

1) Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia projektantowi i
odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora). Zastosowane rozwigzania
systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, przez firmy posiadajace
licencje producenta, ktore ponadto sa przez producenta przeszkolone.

2) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp.

3) Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robodt i zamowieniem
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbiezno$ci lub zmian wynikajacych z
wymogow technologii dostawcy skontaktowac si¢ z projektantem.

4) Rozpatrywaé tacznie z czegscig rysunkowg i projektami branzowymi i w razie stwierdzenia
rozbieznosci , przed rozpoczeciem robdt, skontaktowac si¢ z projektantem.

5) Kolorystyke, fakturg i forme widocznych materiatow budowlanych zastosowanych w budynku
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem.

6) Wszystkie uzyte materialy elewacyjne, wykonczeniowe, osprzet o$wietleniowy, armatura
sanitarna winny by¢ wysokiej jakosci i trwalosci. Materialy wewngtrzne powinny posiadaé
aktualne, stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie, a
eksploatacja obiektu nie powinna wpltywac na zmiang parametrow poszczeg6élnych rozwigzan
systemowych.

7) Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzat maksymalne dopuszczalne szczeliny < 3mm

Opracowanie:

dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006
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14. SPIS RYSUNKOW

Z.01 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Z.02 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:200

A.00 — Rzut fundamentdw, uksztattowanie terenu — skala 1:50
A.00_1 — Przekroje przez teren — skala 1:50

A.01 — Rzut przyziemia — skala 1:50

A.02 — Rzut dachu — skala 1:50

A.03 — Przekroje / elewacje — skala 1:50

A.04 — Elewacje — skala 1:50

A.05 — Elewacje — skala 1:50

A.06 — Zestawienie — drzwi; zestawienie — szybry — skala 1:50
A.07 — Zestawienie - okna — 1:50

A.08 — Zestawienie — wyposazenie pomieszczen — Skala 1:50
A.09 — Zestawienie -wyposazenie wolier; zestawienie — wyposazenie tarasu — skala 1:50
A.10 — Zestawienie — woliery — przgsta i bramy — skala 1:50
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