WYPOSAZENIE WOLIER

NAZWA / RODZAJ

maskownice sfupow — okorowane pnie drzew

kamienie réznej wielkosci

guma elektryczna

WYPOSAZENIE TARASU DLA ZWIEDZAJACYCH

NAZWA / RODZAJ

pieriki siedziska fawka

kosz na smieci

LOKALIZACJA taras dla zwiedzajgcych taras dla zwiedzajgcych taras dla zwiedzajgcych
4 pienki — siedziska
(srednica ok. 40cm, 36cm, 2x30cm)
SCHEMAT B
OPIS 4 okorowane pienki — siedziska tawka stalowa, z siedziskiem i oparciem z

($rednica ok. 40cm, 36cm, 2x30cm) desek (180x52 5x83.5cm)

kosz stalowo drewniany (31x37x82cm)

NAZWA / RODZAJ

tapki odcisnigte w betonie
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gfazy — piaskowce, chetnie w kolorze szarym,
kamieri polny fupany réznej wielkosci,
czesciowo nalezy wykorzystac kamienie z zabepieczenie przed dzikimi gryzoniami:
istniejgce] woliery, guma elektryczna,
mocowana od zewngtrz woliery,
parametry wielkosciowe i ilosciowe kamieni: wys. aktywnej gumy 30cm,
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od do
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maskounice slupéw: P 50cm 100cm 20mb gumy elektrycznej
okorowane pnie drzew z konaromi, b 100cm 200cm
ilosc: 7 szt % 20-30% 30-40%
pozostaty % — frakcja posrednia
woliera W1:
powierzchnia szczelnie przykrtya gfazami: 25m’,
(liczone w rzucie poziomym)
woliera W2:
3 gfazy o wym. 100x100x200cm
UWAGI

Z uwagi na bezpieczefistwo zwierzqt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm
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zgodnie z szablonem balustrada:
stupki z krawedziakéw 10x10cm
wypefnienie poziome:
deski 10x2,2cm
kolor: jasny dgb lub orzech (zgodny z kolorem elewacii)
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Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzac na budowie.

W przypadku  jokichkolwiek niescistosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:

Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzqt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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