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tunel:
zlokalizowany pomiedzy zasuwami fgczqcymi dwa wybiegi, pod schodami na
cafq szerokos¢ domku; czeS¢ tunelu przeznaczona jest na klatke zabiegowg;
tunel umieszczony na drewnianym podescie wys. 35cm;
wymiary Swiatta tunelu: szer. 40cm x wys. 60cm.
zabiegowka:
wymiary zabieqowki: 101cm dfuga, 40cm szeroka, 60cm wysoka,
wykonana z siatki (2cm x 2cm; $rednica 2mm),
podfoga z laminatu HPL;
prostopadfoscian, od strony woliery W2 zamkniety szybrem szl,
7 drugiej strony — szybrem (szA) wsuwanym z boku od strony pomieszczenia,
prostopadle do tunelu,
szA — szyber pefny, wym 40x60cm,
— przesuwany recznie w kierunku poziomym, z moZzliwoscig cafkowitego oo Tod
wyjecia, oswietlenie ledowe: ’
OPIS — szyber zaopatrzony w system prowadnic z rolkami (montowane w W kfjgggwii?fgc;igﬂ I lampa
gérnym pasie), ' .
— rolki zakryte maskownicq umozliwiajgcq dostep serwisowy, fﬂgzye;[y;%;v%g/z;;?62%%/5 63,
- rqczka/uchwyt mocowany w pofowie wy;oko§c/ szybra, od czofa zasuwy bezpieczne dla zwierzqt, '
— wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, min. gr blachy 0,7/mm,
s78 — szyber ozurowy, wym 38x60cm, oSwietlenie zewnetrzne — nad
— przesuwany recznie w kierunku poziomym, rownolegle do tunelu, wejsciem do pomieszczenia
— szyber zaopatrzony w system prowadnic z rolkami (montowane w o ) o ) gospodarczego
qgérym pasie), okorowane pienki — schodki réznej wielkosci, kratka sciekowa
= rolki zakryte maskownicq umozliwiajgcq dostep serwisowy, W kozdy pien pefniqcy funkgj@ s/chodéw dla B ) o J szt gniazda wtykowe:
— rqozka/uchwyt mocowany w pofowie wysokosci szybra, od frontu per;one/u GOZ mUSt/ iO?/GdGC PO/@25W41;;0@ schody/ drewniane drabinioste, ’ Moy do schonka ood oot Zlew ze stali nierdzewnej montowana w: w kazdym pomieszczeniu 01, 02 i 0
— wykonany z ramy stalowej z wypelnieniem z siatki plecionej, wielkos¢ _ mozna Wf;/s?c. ;;roos kgL 0 wym. 2oxaLCem, do dwoch belek policzkowych mocowane stopnice, dpy 90 SCowka pod poatogq fragment podfogi o wym. 60x100 ociekaczem pom. gospoc{ar;@g o1 erzat 02 i po dwa gniazda wtykowe ( w
oczka Ixlem, rozmcg wysokosci Z0cm, ot ’ 550 deski gr 5,26/77. N 2x (700x75cm) wykonany 7 kraty pomostowej 0 wym. 69x47 po{r)nj/eszczemoc a zwierzq f pomieszczeniach dla zwierzqt
w zabiegbwce zamontowana jest przesuwna $ciana, dociskajgca zwierze do Na scianie. 2mocowany pochwyt arewniany pochwyt drewniany 950 mocowany do Sciany, wyk%ngne z desek podfogowych gr. ptaskownik nosny 25x2mm, wyposazony w: zawor czerpalny ze zfqczkq do wosci . o montowane niestandardowo — na
przedniej Sciany, w ktérej sq trzy okienka zabiegowe petne o wymiarach ozostale piefki ustawione W Sposdh ceme | osadzonego na ramce z — syfon z korkiem | pokrywkg, weza, 83/4" £ mozZiwosclq wymowania 1 Scianie pod sufitem);
10cm x 15¢m, wykonane z blachy min. O0,7mm p pre W 5poso pode;t Klopy z mozﬁwosmq Zamocowania kqgtownika, — baterie ze spyskiwaczem L2yszczeni, na tarasie dla zwiedzajgcych 2
s J umozliwiajgcy poruszanie sie zwierzqt — deski gr 3,2cm, oparte na legarach /x14cm na scianie przy pomoc v ’ ¢ Py D zamocowana na wkrety, ; Jacx
mechanizm dociskajgcy wykonany na prowadnicach /rolkach, montowanych w hodzenie,wychodzeni 5 gr 5,2cm, op g ! hacak prey p 4 mocowany na stafe wlewka wysuwana, na gietkim bespieczna dia zwicrs t gniazda wtykowe zlokalizowane
gornej czesci; wehoazenie/wychoazenie preez Szybry aczyka przewodzie, wys. 30cm P ¢ pod tablicami edukacyjnymi
kolor: naturalne drewno gnizada wiykowe natynkowe
dodatkowym wyposazeniem zabiegowki jest ruchomy reflektor zamontowany nad hermetyczne IP 55, 230V,
zabiegowkq, osfoniety od dostepu zwierzqt, wigczany niezaleznie od reszty bezpieczne dla zwierzgt,
oSwietlenia
lampy grzewcze/promienniki:
w pomieszczeniach dla zwierzqt 02 i
03 nalezy przewidzie¢ podpigcie
lamp grzewczych/promiennikow
elektrycznych o mocy 1 kW,
UWACGI

/ uwagi na bezpieczenistwo zwierzqgt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiedzy wbudowanymi materiafami < 3mm

UWAGA:
Rysunek nalezy czyta¢ wraz z rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdza¢ na budowie.

W przypadku jakichkolwiek niescisfosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzqgt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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AutoCAD SHX Text
klapy do schowka pod podłogą

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie gospodarcze

AutoCAD SHX Text
klapy do schowka pod podłogą 2x (100x75cm) wykonane z desek podłogowych gr. 3,2cm klapy z możliwością zamocowania na ścianie przy pomocy haczyka
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pomieszczenie gospodarcze
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fragment podłogi o wym. 60x100 wykonany z kraty pomostowej; płaskownik nośny 25x2mm, osadzonego na ramce z kątownika, mocowany na stałe
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fragment podłogi wykonany z kraty pomostowej
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pomieszczenie gospodarcze

AutoCAD SHX Text
zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem o wym. 69x47 wyposażony w: - syfon z korkiem i pokrywką, - baterię ze spyskiwaczem, wlewka wysuwana, na giętkim przewodzie, wys. 30cm
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zlew jednokomorowy z ociekaczem

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie gospodarcze
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zawór czerpalny ze złączką do węża,  3/4"
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zawór czerpalny ze złączką do węża
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pomieszczenie gospodarcze pomieszczenia dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
kratka ściekowa 3 szt. montowana w:  pom. gospodarczym 01  pomieszczeniach dla zwierząt 02 i 03 z możliwością wyjmowania i czyszczenia, zamocowana na wkręty, bezpieczna dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
kratka ściekowa
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WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

AutoCAD SHX Text
- 1,20 = 72,28m n.p.m.
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schody wewnętrzne i podest

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
%%P 0,00 = 73,48m n.p.m.
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pieńki - schodki różnej wielkości

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
okorowane pieńki - schodki różnej wielkości, w każdy pień pełniący funkcję schodów dla personelu GOZ musi posiadać pole w które można wpisać prostokąt o wym. 25x40cm, różnica wysokości 20cm, na ścianie zamocowany pochwyt drewniany  50pozostałe pieńki ustawione w sposób umożliwiający poruszanie się zwierząt - wchodzenie/wychodzenie przez szybry

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie gospodarcze pomieszczenia dla zwierząt taras dla zwiedzających

AutoCAD SHX Text
wyposażenie elektryczne

AutoCAD SHX Text
oświetlenie ledowe: w każdym pomieszczeniu 1 lampa montowana do sufitu, lampy typu zewnętrznego IP 65; natężenie oświetlenia 200lx; bezpieczne dla zwierząt, oświetlenie zewnętrzne - nad wejściem do pomieszczenia gospodarczego gniazda wtykowe: w każdym pomieszczeniu 01, 02 i 03 po dwa gniazda wtykowe ( w pomieszczeniach dla zwierząt montowane niestandardowo - na ścianie pod sufitem); na tarasie dla zwiedzających 2 gniazda wtykowe zlokalizowane pod tablicami edukacyjnymi  gnizada wtykowe natynkowe hermetyczne IP 55, 230V, bezpieczne dla zwierząt, lampy grzewcze/promienniki: w pomieszczeniach dla zwierząt 02 i 03 nalezy przewidzieć podpięcie lamp grzewczych/promienników elektrycznych o mocy 1 kW;

AutoCAD SHX Text
tunel z klatką zabiegową

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
tunel: zlokalizowany pomiędzy zasuwami łączącymi dwa wybiegi, pod schodami  na na całą szerokość domku; część tunelu przeznaczona jest na klatkę zabiegową; tunel umieszczony na drewnianym podeście wys. 35cm; wymiary światła tunelu: szer. 40cm x wys. 60cm. zabiegówka: wymiary zabiegówki: 101cm długa, 40cm szeroka, 60cm wysoka, wykonana z siatki (2cm x 2cm; średnica 2mm), podłoga z laminatu HPL; prostopadłościan, od strony woliery W2 zamknięty szybrem sz1, z drugiej strony - szybrem (szA) wsuwanym z boku od strony pomieszczenia, prostopadle do tunelu, szA - szyber pełny, wym 40x60cm, - przesuwany ręcznie w kierunku poziomym, z możliwością całkowitego  wyjęcia, - szyber zaopatrzony w system prowadnic z rolkami (montowane w  górnym pasie), - rolki zakryte maskownicą umożliwiającą dostęp serwisowy, - rączka/uchwyt mocowany w połowie wysokości szybra, od czoła zasuwy  - wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, min. gr blachy 0,7mm,  szB - szyber ażurowy, wym 38x60cm, - przesuwany ręcznie w kierunku poziomym, równolegle do tunelu,  - szyber zaopatrzony w system prowadnic z rolkami (montowane w  górnym pasie), - rolki zakryte maskownicą umożliwiającą dostęp serwisowy, - rączka/uchwyt mocowany w połowie wysokości szybra, od frontu  - wykonany z ramy stalowej z wypelnieniem z siatki plecionej, wielkość  oczka 1x1cm,    w zabiegówce zamontowana jest przesuwna ściana, dociskająca zwierzę do przedniej ściany, w której są trzy okienka zabiegowe pełne o wymiarach 10cm x 15cm, wykonane z blachy min. 0,7mm mechanizm dociskający wykonany na prowadnicach/rolkach, montowanych w górnej części;  dodatkowym wyposażeniem zabiegówki jest ruchomy reflektor zamontowany nad zabiegówką, osłonięty od dostępu zwierząt, włączany niezależnie od reszty oświetlenia
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klatka zabiegowa
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NAZWA / RODZAJ
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OPIS

AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA
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sz1
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szA
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szB
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6x20x25
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schody drewniane drabiniaste, do dwóch belek policzkowych mocowane stopnice, deski gr 3,2cm pochwyt drewniany  50 mocowany do ściany,podest deski  gr 3,2cm, oparte na legarach 7x14cm,  gr 3,2cm, oparte na legarach 7x14cm, kolor: naturalne drewno        
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Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm  3mm3mm

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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