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S71|Sciana zewnetrzna klatki:

pfyta 0SB

fata 25/40

paroizolacja

konstrukcja drewniana - krawedziak 150/40

wefna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem

wiatroiolacja

fala 25/40

deska elewacyjna ROME 2,0x9,5cm
ukfadana w odstgpach 0,5cm

S/ 2| sciana zewnetrzna fundamentowa:

Wykorczenie cokofu ponad poziomem terenu
— tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szar

zaprawa Klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq

polistyren XPS (Bcm) Klejony masq Klejgco—hydroizolacyjng

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

sciana fundamentowa, beton C30/37 W8
zbrojony zgodnie z proj. konstr.

SZ3| sciana zewngtrzna fundamentowa — taras dla zwiedzajgcych::

zasuwg_(40x60) azurowa, reczng, pionowa,

deska elewacyjpa ROMB 2,0x9,5¢cm
uktadana w odstepach 0,5cm

faty 35/40

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr._min. 3mm

Srodek gruntujocy

Sciana fundamentowa, beton 630/37 [
zbrojony zgodnie z proj. konstr.

SW4) sciana wewnetrzna fundamentowa — domek dla zwierzqt:

z mozliwosciq przesuwania po obydwu stronach

piefki — schodki réznej wysokosci

siatka stalowa przeciw gryzoniom
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‘ beton zatartyna gfadko, utwardzony powierzchniowo
(HARD lub SIKA 3,5kg/m2), wzmocniony wicknami PP L 1200m ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘
izolacja przeciwwilgociowa (2x folia budowlana) 0 05
podsypka piaskowa zaggszczona do 1S 0,98 30,0cm '

grunt rodzimy

plyta USB

faly 35/40

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

Sciana fundamentowa, beton 630/37 w8
Zbrojony zgodnie z proj. konstr.

SWA| sciana wewnetrzna fundamentowa istniejgca — domek dla zwierzgt:

pfyta OSB

faty ok 60x40 (grubosé fat nalezy dobraé tak aby Zlicowac
Sciane_fundamentowq ze Sciang szkieletowg)

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa _gr._min. 3mm

Srodek gruntujgcy

Sciana_fundamentowa istniejgca

DI |Dach Klatki:

deska

paroizolacja

krokwie 7x14cm
wetna mineralna 12cm

deskowanie

izolacja paroprzepuszczalna

kontrfaty 2,.5x5cm

taty 2,5x5em

blacha dachéwkowa trapezowa

P1 |Posadzka kiatki:

P2 Podfoga pornieszczenia gospodarczego

beton zatarty na gfadko, utwardzony powierzchniowo
(HARD lub SIKA 3,5kq/m2), wzmocniony wicknami PP

izolacja_przeciwwilgociowa (2x folia_budowlana)

palistyren_fazowany XPS min. 200 (12cm)

podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98

grunt rodzimy

podesty w klatkach:

deski

‘ 320/77‘

leqary 7x14cm

[14,0cm |

P3 |Posadzka tarasu dla zwiedzajgcych:

beton zatarty na gtadko, utwardzony powierzchniowo
(HARD lub SIKA 3,5kq/m2), wzmocniony widknami PP

izolacja_przeciwwilgociowa (2x folia_budowlana)

podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98

grunt_rodzimy

B o s / ety v
|| iZ/Cohr kAf/agohfz; trapezowa / obrbli blacharskie / stolarka
- iﬁi’,{ygfgﬁfego betonu (szary)

W s e

UWAGA:
Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdza¢ na budowie.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci nalezy kontaktowac sig z projektantem.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z projektantem.

UWAGA:

Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzgt maksymalne dopuszczalne szczeliny

pomiedzy wbudowanymi materiatami < 3mm.

m Marcin Kwiatkowski
Biuro: ul. Rotterdamska 3/23,24, 81-337 Gdynia
Korespondencja: ul. Kaszubska 22, 84-208 Warzno
NIP 888-204-44-74 Regon 910312910
mprojektgdynia@gmail.com.pl tel. 605 328 927
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